Foodcourt és Többcélú terem vázlattervi műszaki leírás

Az épületben három vendéglátó funkció kap helyet, amelyek különböző elhelyezkedésük és kapcsolataik révén eltérő kínálatot és lehetőségeket biztosítanak a vendégeknek. A legnagyobb egység a változatos meleg ételkínálatot biztosító Foodcourt a zajos oldalon. A Ligetből, az ’56-os emlékmű körüli rendezvény területről és a zajos oldali előcsarnokból is egyaránt megközelíthető. A Foodcourt fogyasztóteréhez (E326) látványkonyha (E322) és többcélú különterem kapcsolódik (E328), önálló tálaló előkészítővel és zárható ruhatárral (E325, E327).
A bérleményi kiszolgáló területeken (E330, E320, E030) az építési engedély szerinti helyiség felosztással és technológiával a konyhaüzem a pinceszinten és a földszinten helyezkedik el, technológiai kapcsolatukat az L3-A és L3-B liftek biztosítják. A technológia leírása a vendéglátóipari technológiai fejezetben található.
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Az árufeltöltés és hulladékelszállítás a pinceszinti közlekedőben megoldott. Az L1-A teherlift segítségével a Foodcourt pinceszinti konyhája képes közvetlenül ellátni a 2. emeleti rendezvény cateringet is. A pinceszinti Foodcourt konyha beszállítási pontján, a zajos oldalon és az üzemi lépcsőházon túl a csendes oldalon csak a múzeumi dolgozók léphetnek be a közlekedőre. A hulladékkezelés és elszállítás az épületben központilag történik.
Kizárólag a jelentős és speciális hulladékot is termelő Foodcourt rendelkezik saját napi hulladék és veszélyes hulladék tárolóval az irányadó konyhatechnológiai elképzelés szerint, amit a bérlő is használ. A végső konyhatechnológia, így a napi hulladéktároló létesítése a leendő bérlő feladata és felelőssége. A hulladékkezelést részletesen a Környezetvédelmi és a Breeam munkarész is tárgyalja.
A bérlemények múzeumtól független biztonsági ráccsal való zárás utáni éjszakai lezárása opcionális, kialakítása a bérlő igényeitől függhet. A bérlemények vagyonbiztonsági rendszerei - beléptető-, kamera- és riasztórendszer – különálló rendszerként működnek, de átjelzési lehetőség az épület rendszereihez adottak.
Az épület többi hasonló helyiségcsoportjának megfelelően a bérlőknek külön kulcsos és/vagy kártyás beléptető rendszert lehet kialakítani. Az üzemeltetővel és bérbeadóval történő megegyezés után – és ha a biztonsági rendszer megengedi – az épület teljes bezárása után, az éjszakai portás és/vagy biztonsági szolgálat havária vagy vészhelyzet esetén főkulccsal a bérleményi területre bejuthat.
A kamera-, tűzjelző- és riasztó rendszernek át kell tudnia jeleznie a diszpécser szolgálatnak, a bérleményi és múzeumi kamerák pontos helyét és az átjelzések pontos részleteit a kiviteli tervben kell kidolgozni pontosított adatszolgáltatás és bérlői egyeztetés után.

A Foodcourt és Többcélú terem földszinti helyiségeinek összesen 832,57 m2 + 135,53 m2 alapterületen maximális létszáma 217 fő (126+14+77) napi 500 adagos konyhával, maximum 203 fős fogyasztótérrel konyhatechnológia szerint a külső kerthelyiséggel és különteremmel együtt végleges bérlői koncepciótól függően, egyidejűséggel számolva. 
A Foodcourt pinceszinti technikai helyiségeinek összesen 184,89 m2 alapterületen a maximális létszáma 20 fő. Az új koncepció tartalmaz földszinten egy vezetőségi irodát maximálisan 1 fővel. A Többcélú terem egyszerre maximum 77 főt képes befogadni, ennek megfelelő bútorozási koncepció kidolgozandó bérlői igények egyeztetése után. 
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Foodcourt múzeum felőli bejárat felől nézve 
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Foodcourt különterem bejárat felől nézve
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Foodcourt Liget felől nézve 
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Foodcourt főbejárat felől nézve 


A Foodcourt felszolgáló pultjába építendő gépsorról egyeztetés szükséges, mivel a Látványkonyhába integrálandó sütőhöz komoly elszívás szükséges, ezért ajánljuk a sütés főzés technológiáját a zárt konyhatérbe telepíteni. Az eredeti koncepció szerint itt csak tálalás, valamint a kész ételek hidegen és melegen tartása, valamint felszolgálása szükséges.
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Vázlattervi koncepció földszint
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Vázlattervi koncepció pinceszint
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