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7.  példa személyemelőre - Elevah 
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E.5.1 T0001Terasz vízelvezetési terv 1:50 
E.5.2 T0002 Terasz vízelvezetési terv 1:50 
E.5.3 T0003 Terasz vízelvezetési terv 1:50 
E.5.4 T0004 Terasz vízelvezetési terv 1:50 
E.5.5 T0005 Terasz vízelvezetési terv 1:50 
E.5.6 T0006 Rámpa vízelvezetési terv 1:50 
E.5.7 T0007 Rámpa vízelvezetési terv 1:50 
E.5.8 Ta01 Faverem vízelvezetési terv 1:50 
E.5.9 Ta02 Faverem vízelvezetési terv 1:50 
E.5.10 Ta03 Faverem vízelvezetési terv 1:50 
E.5.11 Ta04 Faverem hő és füstelvezető akna vízelvezetési terv 1:50 
E.5.12 Ta05 Faverem vízelvezetési terv 1:50 
E.5.13 Ta06 Faverem vízelvezetési terv 1:50 
E.5.14 Ta07 Faverem hő és füstelvezető akna vízelvezetési terv 1:50 
E.5.15 Ta08 Faverem vízelvezetési terv 1:50 
E.5.16 Garázs vízelvezetése 1:50 
E.5.17 Üzemi vízszigetelések - szellőző gépházak 1:50 
E.5.18 emlékmű plasztika alaprajz (burkolat) 1:50 
E.5.19 emlékmű lakatos szerkezet 1:50 
E.5.20 emlékmű beton 1:50 
E.5.21.1 Belső falnézetek 1. 1:50 
E.5.21.3 Belső falnézetek 3. 1:50 
E.5.21.4 Belső falnézetek 4. 1:50 
E.5.21.5 Belső falnézetek 5. 1:50 
E.5.21.6 Belső falnézetek 6. 1:50 
E.5.21.7 Belső falnézetek 7. 1:50 
E.5.21.8 Belső falnézetek 8. 1:50 
E.5.21.9 Belső falnézetek 9. 1:50 
E.5.21.10 Belső falnézetek 10. 1:50 
E.5.21.11 Belső falnézetek 11. 1:50 
E.5.21.12 Belső falnézetek 12. 1:50 
E.5.21.13 Belső falnézetek 13. 1:50 
E.5.21.14 Belső falnézetek 14. 1:50 
E.5.21.15 Belső falnézetek 15. a 1:50 
E.5.21.15 Belső falnézetek 15. b 1:50 
E.5.21.16 Belső falnézetek 16. a 1:50 
E.5.21.16 Belső falnézetek 16. b 1:50 
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E.5.21.17 Belső falnézetek 17. 1:50 
E.5.21.18 Belső falnézetek 18. 1:50 
E.5.21.19 Belső falnézetek 19. 1:50 
E.5.21.20 Belső falnézetek 20. 1:50 
E.5.21.21 Belső falnézetek 21. 1:50 
E.5.21.22 Belső falnézetek 22. 1:50 
E.5.21.23 Belső falnézetek 23. 1:50 
E.5.21.24 Belső falnézetek 24. 1:50 
E.5.21.25 Belső falnézetek 25. 1:50 
E.5.21.26 Belső falnézetek 26. 1:50 

 
Építészeti műszaki leírás 

 
 

Kiviteli helyiségkönyv 
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1.3 Építmény rendeltetésének leírása 
1.3.1 Épület küldetése 

A Néprajzi Múzeum új épületének kettős küldetése van. 

Küldetése a Magyar kultúra évezredes hagyományai előtt való tisztelgés és a nemzeti 
identitás térben kibomló erősítése.   

Küldetése az originalitás, a meg nem ismételhető, a vissza nem térő üzenet, amit 
térbeliségének felfedezésével ad át a világ távoli pontjáról érkezőknek. 

A néprajztudomány gyűjtőhely. Kiindulási pont. Kezdet és vég. Integratív fogalmi és kulturális 
jelenség. Reprezentációs kapuja az élet nyomhagyásának, szellemi és anyagi 
megtestesülésének.  

Az emberi szokások mint társadalmi magatartásformák bizonyos élettörvények mentén 
szerveződnek. Ezen törvények alapjaiban állandóak, a felszínen viszont folyamatosan 
alakulnak, változnak. A néprajz világa maga az állandóság és a változás.  

Az épület külső megjelenése az emberiségre jellemző azonosságot a mindenekfelett álló 
közösségi magatartásformát az ölelő alapformát rajzolja. A várostengelyben földre 
ereszkedő íves épület befogadja az érkezőt. Engedi, hogy otthonra leljen minden ember, aki 
erre jár. A kirajzolódó ölelő zöld katlan mindenki számára bejárható városi tér, a Múzeum és 
a Liget eszmei kapuzata. 

A homlokzatok az íves szimmetrikus kiemelés erő és térvonalait követve kor és 
kultúrtörténeti sávokat rajzol elénk. A homlokzati rétegek láttatják a magyar és 
kontinensenként válogatott nemzetközi néphagyomány emlékezetes lenyomatait. A 
fémanyagú homlokzati szőttes a természetesség erejével fogadja be a különböző 
népcsoportok keresztszemes varrottas díszítő eljárásainak fogásait. A kitüntetett sorminták 
visszafogott eleganciával sugároznak harmóniát, példamutatást.   A díszítés nélkülözhetetlen 
eleme a múzeumnak. A ház így válik beazonosítható és rögzíthető hellyé a világban. 

A magyar etnográfiai anyag világviszonylatban is kiemelkedő tárlatanyaga alkalmas a 
történelmi változásfolyam demonstrálására hazai és nemzetközi emlékek bemutatásán 
keresztül. Ennek tudatában terveződik az új épület. Az intenzív tematikai anyaga képes az 
építészeti terekbe hatolva egyedi belső tereket, térrendszereket alkotni. Kivételes módon 
maga a tárlatanyag sokszínűsége és gazdagsága teremti meg az újszerű terek láncolatát.   

A térláncolat belső terekre gyakorolt hatása plasztikus térfolyamot eredményez, melynek téri 
értéke a legmagasabb rendű. Az elragadó dimenziók kiemelik a hétköznapok szintjéről a 
betérőt. A belső terek fehér anonimitásba, hűvösségbe burkolódznak. Visszahúzódnak, hogy 
a kiállított tárgyak anyaga kerülhessen a figyelem középpontjába. A Tér izgalmával és az 
anyaghasználatának egyszerűségével keresi az őszinte kapcsolatot a vendégekkel és a 
műtárgyakkal. 
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1.3.2 Épület kubatúra 

A térszín alatt a pincetömb külső kontúrját jelentő résfal az építési hely határvonalára 
illeszkedik a Városliget oldalán, kikerülve az ’56-os emlékmű alapozását és üzemi lejáratát. 
Az északnyugati és délkeleti határvonalon, valamint A Dózsa György úttal párhuzamos 
oldalon a kontúr a térszín alatti építési hely határvonalán belül marad figyelembe véve a 
meglévő fasor gyökérzónájának védelmét. A 277,9 x 69,2 m befoglaló méretű téglalapalakú 
területből csak a gépkocsi lehajtó rámpa türemkedik ki a délkeleti sarkon, a délnyugati 
oldallal érintőlegesen.  

A térszín feletti kubatúrát meghatározó ív legmagasabb pontja 22,00 m a csatlakozó 
terephez képest (relatív +21,96 szint), legmélyebb pontja a Dózsa György út felöli 
terepcsatlakozás (relatív +0,02 szint). Az térszín feletti épülettömeg befoglaló alaprajzi 
mérete 296,70 x 56,1 m, amely északnyugat-délkelet irányban konzolosan kinyúlik a 
pincetömb fölé szimmetrikusan 9,40 – 9,40 métert, a Liget oldaláról 1,60 m-rel, a Dózsa 
György út irányából 11,50 m-rel keskenyebb a pinceszintnél. 

 

1.3.3 Terepalakítás 

Az épület környezetének tervezése a Városliget megújítási projekt (PAR) része az épület 
homlokzatának külső vonalától. Mindazonáltal a csatlakozó terepszinteknek a Néprajzi 
Múzeum funkcionális szükségleteiből kell fakadnia. Speciális helyzetet teremt az épület 
tetejének íves vonalvezetése és az ’56-os emlékmű pozíciója. A jelenlegi terep jellemzően a 
Városliget irányából a Dózsa György út felé lejt hozzávetőleg 1 métert. Emellett a Hősök tere 
felé a Dózsa György út a Dvorák és OlofPalme sétányok között 1 métert esik. A földszinti 
padlóvonal +106,90 szintre való kitűzése lehetővé teszi a kapcsolódó, meghatározó 
terepszintekhez való csatlakozást kisebb terepalakítással, tereprámpák létesítésével. Az ’56-
osok terének jelenleg egyirányú lejtésére kiépített csapadékvíz elvezetési rendszert 
alapvetően kell átgondolni. Az emlékmű megújítása és a környező, az alkotás részét képező 
burkolatok újragondolása az emlékmű eredeti alkotóinak bevonásával történt. 

1.3.4 Tartalmi struktúra 

Az épület négy alap zónára osztható: publikus (A), publikus műtárgyi (B), nem publikus 
műtárgyi (C), nem publikus (D); a klasszikus négy zóna az üzemeltetési sajátságokból 
adódóan kiegészült a bérlemények (E) és a közös gépészeti és elektromos helyiségek (G) 
zónájával, valamint a teraszok és szabad terek (T) kategóriájával. Az egyes terek két további 
szempont mentén rendeződtek térbe a tervezett épületben: „zajos” és „csendes” funkciók, 
valamint térszín alatt és térszín felett telepíthető terek.  
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Jelen tervdokumentáció, összhangban a tervezési szerződéssel a bérleményi terek zárt 
területeinek belsőépítészeti és technológiai terveit nem tartalmazza. A bérlemények belső 
kialakítása „shell&core” jellegű a bérlői igények maximális kiszolgálásának biztosítására. A 
terv kiadásakor egyetlen bérlő kiléte, egyetlen bérlemény pontos, végleges funkcionális 
programja sem ismert. 

Mindazonáltal az épület építészeti egységének védelmében a közforgalmú közlekedőkből 
látható bérleményi területek végleges építészeti kialakítását, belsőépítészeti felületképzéseit 
tartalmazza a terv. A bérlői elképzeléseket ezeken a területeken a mű egységének szemelőtt 
tartásával lehet csak kiszolgálni. 

A „zajos” funkcióka nagy forgalmú, turisztikai és a múzeum életével nem szorosan 
összekapcsolódó tartalmak, valamint az egyedi kezelést igénylő nagy létszámú gyereket, 
fiatalt befogadó funkciók: 

- rendezvényterem 
- gyerekmúzeum 
- múzeumpedagógia 
- látogatóközpont 
- foodcourt 

 
A „csendes” funkciók alapvetően a múzeum belső és tudományos-szakmai működésével 
függenek össze: 

- könyvtár 
- üzemeltetési irodák 
- műtárgykezelés 

 
A felsorolt tartalmak szorosan kapcsolódnak egymással a múzeum életében és annak 
funkcionális gerincét képezik. 

Ez az elv, szerencsésen válaszol az épület építészeti sajátosságából fakadó kettősségre, így 
az északnyugati fekvésű oldal tartalmazza a „zajos” a délkeleti fekvésű pedig a „csendes” 
funkciókat.  

Az épület szintjei térszín alatt pinceszint (-7,65), raktárszint változó belmagasság igény 
szerint, jellemzően (-3,74), térszín felett földszint (0,00) 1. emelet (+5,10) és 2. emelet 
(+10,20). Az épület földszinti padlóvonalának, mint kiinduló relatív magasságnak abszolút 
magassága 106,90 mBf.  

A pinceszinten, az épület szívében kap helyet a múzeumi előcsarnok, ahonnan az összes 
állandó és időszaki kiállítótér megközelíthető. A központi teret megközelítő mozgáspályákra 
fűződnek fel a további térszín alatti publikus funkciók. A nem publikus terek két oldalról 
közrefogják a kiállítótereket, a műtárgyi terek jellemzően a csendes, oldalon helyezkednek 
el, a műtárgy beszállítási ponttal együtt. A Városliget oldalán hosszanti folyosó biztosítja a 
kapcsolatot az épület két oldala között. A Dózsa György út oldalán húzódik a térszín alatti 
megközelítés, a rakodók és parkolók egybefüggő, fűtetlen tere. Itt kapnak helyet az energia 
és hőellátás terei, amelyek mindkét oldalt egyformán ki kell szolgálják. 
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A raktárszint osztószint, melynek különböző födémszintű terei az adott kiszolgáló funkcióhoz 
igazodnak jellemzően szellőzőgépházak, szerverterek, illetve raktárak helyezkednek el ezen 
a szinten. 

A földszinten az épület két térszín feletti épületrészre válik szét, amelyet középen megszakít 
az ’56-os emlékművet övező, belső terekkel közvetlen kapcsolatban lévő rendezvény terület, 
városi tér. A zajos oldal foglalja megába ezen a szinten a látogatóközpontot és foodcourt-ot,  
a csendes oldal pedig a múzeum mint intézmény előcsarnokát múzeumi ajándékbolttal, 
kávézóval, szakkönyvesbolttal, társszervezetek irodáival és az üzemeltetési irodák egy 
részével együtt.  

Az első emeleten, a zajos oldalon a gyerekmúzeum és a múzeumpedagógia terei a csendes 
oldalon egy a tető irányából is megközelíthető, terasszal rendelkező kávézó és a múzeum 
irodái kapnak helyet. 

A második emelet zajos oldali tartalma a rendezvényterem, a csendes oldali pedig a 
könyvtár, dolgozói irodáival együtt. Ez utóbbi kért funkció felső szintre pozícionálása 
biztosítja, hogy az íves tető alatt kialakuló exkluzív terekbe olyan funkciók kerülnek, amelyek 
érdemben ki tudják használni azokat és a terek sem szenvednek hátrányt a funkciónak 
megfelelő kialakításból. 

 

1.3.5 Közlekedési rendszer 

Az épület megközelítése gépjárművel érkező látogatók számára a kapcsolódó parkolóház 
(PDO) használatával, felszíni gyalogos megközelítéssel lehetséges. Az intézmény 
alkalmazottai korlátozottan, 29 férőhely erejéig tudják az épület pinceszintjén kialakított 
parkolót használni, amelyek közül 1 db akadálymentes parkoló és 2 db elektromos autó 
töltésére alkalmas parkoló. A jelenlegi felszíni parkoló megszüntetése, a parkoló 
igényszámítása a hatályos VÉSZ (32/2014 (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet) előírásainak 
betartása szerint történik a Megrendelő felelősségi körében. 

Minden szállítási forgalom a pinceszinti rakodókon keresztül bonyolódik. A pinceszint 
megközelítése és elhagyása egyetlen, a Dózsa György út és Dvorák sétány csomópontjához 
kapcsolódó rámpán keresztül lehetséges.  

A kerékpárral érkezők a felszínen kialakított, fő bejáratokhoz kapcsolódó 4 db tárolók 
hagyhatják kerékpárjaikat, innen a gyalogosan érkezőkkel azonos pályán mozognak. Az 
épület két főbejáratán túl számos funkció önálló külső megközelítéssel rendelkezik, egy 
részről az északnyugati homlokzat, másrészről a városligeti homlokzat, valamint az íves tető 
irányából.  

Az épületen belüli vertikális közlekedést a különleges kialakítású díszlépcsőkön kívül hat 
lépcsőház, két üzemi lépcső és 13 különböző funkciójú felvonó biztosítja. A szintenként 
csökkenő alapterületű térszín feletti szintek miatt minden szintet összekötő lépcsőházi mag 4 
darab létesül oldalanként kettő-kettő, egy publikus (LH2, LH4) és egy szolgálati (LH1, LH5). 
A publikus lépcsőházakban a szintek között kétkarú lépcsők futnak 1,65 m szabad 
karszélességgel, egy fordulóval félszintnyi szintkülönbséget hidalva át 17 db 30/15 cm 
méretű lépcsőfokkal. A szolgálati lépcsőházakban hasonló logikával meredekebb lépcsők 
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készülnek 15 db 28/17 cm méretű lépcsőfokkal fordulónként, 1,10 m szabad 
karszélességgel. A pinceszint és földszint közötti szintmagasság ezekkel a lépcsőkkel három 
fordulóval hidalható át, a raktárszint másfél fordulóval érhető el. A raktárszinti kilépési pontok 
így az általános esethez képest a lépcsőházak átellenes oldalára kerülnek. 

A két további lépcsőház a csendes oldalon helyezkedik el. Egy publikus lépcsőház (LH3), 
ami a múzeumi előcsarnokot köti össze a kiállítótéri fő közlekedővel, a műtárgykezelési terek 
elkerülésével, valamint egy bérleményi lépcsőház (LH6), ami az első emeleti kávézó 
elérhetőségét biztosítja a múzeumi előcsarnokból. Az LH3 jelű lépcsőház, mivel 
megközelítése ellentétes irányból történik a kapcsolódó szinteken kétkarú lépcsőként 
szerkesztve kettő és fél fordulóval köti össze a földszinti és pinceszinti tereket, összesen 51 
db 30/15 cm méretű lépcsőfokkal. Az LH6 jelű lépcsőház teljes egészében a kávézó 
bérleményhez tartozik és csak a földszintet köti össze az első emelettel. Kialakítása 
megegyezik a publikus lépcsőkkel, szabad karszélessége 1,20 m. 

A biztonsági körlethez kapcsolódik két üzemi csigalépcső, ami a súlypontba tervezett 
szolgálati terekből a lehető leggyorsabb elérést biztosítja a műtárgyi területek irányába. 

A zajos oldal személyforgalmát 4 db 1150 kg terhelhetőségű 15 fős felvonó szolgálja ki, 
amelyek párban tudják függetlenül a térszín alatti publikus (L2-C, L2-D) és a térszín alatti és 
feletti ellenőrzött funkciókat ellátni (L2-A, L2-B). A teherforgalmat minden szinten az L1-A jelű 
teherfelvonó bonyolítja. Ezeken túl biztosított a hely két további technológiai felvonó részére 
a foodcourt konyhához kapcsolódóan a pince és földszint között. Ez utóbbi liftek az építési 
engedélyezési tervben szerepeltek, mint a technológiához potenciálisan szükséges felvonók, 
azonban a pontos bérlői igények alapján ettől eltérő technológiai igény is megfogalmazódhat, 
ezért ezen a felvonók kiépítése bérlői hatáskör, jelen tervdokumentáció csak a helyet 
biztosítja. 

A csendes oldalon minden szintet érintő személyforgalmat két publikus (L7-A, L7-B) és egy 
szolgálati felvonó (L5) bonyolítja le.  A teherszállítás ezen az oldalon az L1-B jelű felvonóval 
lehetséges. Az első emeleti kávézó pozíciójából adódóan egy bérleményi üzemeltetésű L8 
jelű felvonóval biztosított. Az LH3 lépcsőházhoz kapcsolódó látogatói útvonal 
akadálymentesítése az L4 jelű személyfelvonóval megoldott. A könyvtári és archívumi 
kutatói dokumentummozgatás külön e célra dedikált L6-A, L6-B jelű kisteher felvonókkal 
biztosítható. Az L-5 felvonó biztonsági felvonóként kerül kialakításra. 

A vertikális közlekedés mellett az épület jelentős, hosszanti kiterjedése kiemelten fontossá 
teszi a belső horizontális közlekedés megfelelő kezelését. Ezt a célt szolgálja a tetővel 
koncentrikus ívre szerkesztett díszlépcső, ami az épület két végében található 
közönségforgalmi terekből az épület szívébe élményszerűen juttatja el a látogatót. A 
díszlépcső a földszinti előcsarnokokat köti össze a pinceszinti központ előtérrel.  

A horizontális közlekedés a szinteken a funkciók között húzódó, azokba integrálódó átmeneti 
terekben megoldott. Ez a „flow” jelleg az épület építészeti alapkoncepciójának része. Ahol 
egzakt közlekedők lehatárolása szükséges ott a közlekedőterek lehetőség szerint körkörös 
elrendezésűek, és a rendelkezésre álló lépcsőházak között szintenként horizontális 
kapcsolatot teremtenek. A pinceszinten elhelyezett kiállítóterek akadálymentes feltárását a 
díszlépcső mellett, az épület hossztengelyében végigvezetett látogatói közlekedő biztosítja 
az L2-C, L2-D és L4 liftekhez kapcsolódóan. Az üzemi közlekedés a parkoló-rakodó területtel 
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kiegészítve gyűrűt formál a funkciók körül a Dózsa György út felől egyre szigorodó belépési 
jogosultsággal. 

Az épület építészeti koncepciójának része az egyes funkciók kültéri, közvetlen kapcsolata az 
íves tetőkerttel. A rendezvényterem és a gyerekmúzeum mellett az első emeleti kávézó 
rendelkezik jelentős alapterületű terasszal és kültéri megközelítési lehetőséggel. A foodcourt 
és a múzeumi előcsarnok közvetlen kapcsolatban van az ’56-os emlékművet övező 
rendezvény területtel. 

Műtárgyszállítás: a műtárgyak épületbe való érkezése körültekintően megtervezett. A tárgyak 
a zsilipéit Műtárgyrakodóba C028 érkeznek meg, innét Műtárgykezelőbe C001 kerülnek. Itt 
két lehetőség adott. Ha a műtárgy fertőzött, akkor az Elkülönítőbe C005 kerül, ha nem 
veszélyezteti az állományt, akkor a Kicsomagolóba C002 továbbítható. A kicsomagolás után 
a csomagolóanyagot a Tartozékok raktárába C012 viszik, a tárgyakat pedig fotózni a Fotó 
stúdióba C004. Végül az Ideiglenes raktáron C008 átjutnak a műtárgyak a kiállításba. A 
műtárgyak kiállítótérbe való könnyű bejutása tehát megoldott. Perifériás helyre telepítették a 
raktárakat és a restaurátorműhelyt C006, de kellő közel a kiállítóterekhez. 

A műtárgyi területeképületgépészeti rendszerei képesek biztosítani fűtést, hűtést, szárítást, 
nedvesítést. 

A restaurátor műhelyben és az egyéb műhelyekben D066-067 egyenletes világítás biztosított 
a munkasíkokon. 

Az épületben tényleges műtárgykezelési, restaurálási munka nem folyik. A restaurátor 
műhely kizárólag a beérkezett műtárgyak posztamensekre való rögzítésének helye, amelyet 
csak szakképzett muzeológus végezhet.  

1.3.6 Használati zónák, biztonsági határok 

Az épület legnagyobb területét a Néprajzi Múzeum intézménye foglalja el. A tartalmi 
struktúra fejezetben részletezett zónák egyben biztonsági zónákat is definiálnak. Az egyes 
bérlemények és a múzeum üzemi és publikus megközelítése további lehatárolásokat tesz 
szükségessé.  

A „D” zóna biztonságtechnikai szempontból két további egységre tagolódik. A bérlők által is 
megközelíthető üzemeltetési területekre és a kizárólag a múzeumi alkalmazottak által 
megközelíthető területekre. A biztonsági szint az épület pinceszintjét gyűrűként övező 
közlekedő szakaszolása mentén emelkedik. A parkoló és rakodó terület a felszínen süllyedő 
bójával védett az illetéktelen behajtással szemben. Az egyetlen lehajtó rámpa mélypontján 
legördülő rács biztosítja az éjszakai lezárhatóságot. A rács mellett személyi bejárat található 
a biztonsági szolgálat beavatkozásának segítésére. Ezt a bejáratot a 24 órás felügyelet 
biztosítja, üzemidőben a portaszolgálat ellenőrzi.  

A parkoló területről bizonyos üzemi terek közvetlenül megközelíthetők: transzformátorok, 
intézményi tulajdonú KÖF kapcsoló terek, 0,4 kV kapcsolótér, dízel aggregát, sprinkler 
gépház és üzemeltetési raktár; Ezeken túl ide nyílik a pinceszinti publikus funkciók három 
vészkijárati zsilipe. Az üzemi területekhez két bejárat kapcsolódik a zajos és egy bejárat a 
csendes oldalon, valamint a csendes oldalon a műtárgybeszállítás. A csendes oldali porta 
belátja az egész területet, valamint ellenőrzi a műtárgybeszállítás és üzemi bejáratot. A 
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műtárgy beszállító zsilip mellett külön személy bejárat létesül a zsiliptér klimatikus 
viszonyainak egyszerűbb fenntarthatósága miatt. A műtárgy rakodóban közbenső zsilip 
készül, hogy a kerülő személyi bejárat biztonságtechnikai kockázatot normál üzemben ne 
jelentsen, illetve a rakodó területe a gépjárművek fordulására felhasználható legyen. 

A foodcourt konyha beszállítási pontján, a zajos oldalon és az üzemi lépcsőházon túl a 
csendes oldalon csak a múzeumi dolgozók léphetnek be a közlekedőre. A kiállítóterekhez és 
műtárgykezeléshez kapcsolódó közlekedő a műtárgykezelési térhez kapcsolható 
biztonságtechnikailag. 

A publikus területek lehatárolását az üzemelési feltételek határozzák meg. Az épület két 
előcsarnokát összekötő díszlépcső mindenki számára, jegyvásárlás nélkül bejárható 
publikus terület. Az egyes bérlemények belső megközelítése azonban a múzeum 
nyitvatartása után is szükséges, ezért a díszlépcső földszinti érkezési pontjain, valamint az 
LH3 lépcsőház földszinti bejáratánál biztonsági rácsok tervezettek a lépcsők teljes 
szélességében. A földszinti előcsarnokok és kapcsolódó funkciók nyitvatartása így időben 
kitolható. 

1.3.7 Az egyes tartalmak működése 

Publikus területek 

Az épület a Liget kapuja. Nem csak építészeti, hanem funkcionális értelemben is 
köszönhetően annak, hogy a Városligetbe érkező látogatók döntő többsége a Hősök tere 
irányából közelíti meg a területet, illetve a park közlekedési koncepciója alapján a 
gépjárművel közlekedők Dózsa György út mellé tervezett mélygarázsba, illetve az OlofPalme 
sétányhoz kapcsolódó busz dropoff pontra érkeznek. Az épület ennek a pozíciónak és 
funkciónak eleget téve teljes egészében átjárható. Publikus terület az épület nyitva 
tartásának idejében a zajos és csendes oldali előcsarnok és a hozzájuk kapcsolódó az ’56-
os Emlékműhöz kapcsolódó ünnepi térre vezető kijáratok és rámpák; a múzeum 
nyitvatartásának idejében a két díszlépcső, a pinceszinti központi előcsarnok, valamint a 
pinceszinti közönségforgalmi közlekedő. Az épület tetőkertje korlátozás nélkül bejárható és 
használható közösségi tér. 

A múzeum 

A Néprajzi Múzeum mint intézmény az épület területének túlnyomó részét saját 
használatában lévő tereivel foglalja el. Ezen felül több kisebb vendéglátó és bérleményi 
funkciónak ad otthont, többek között a Liget látogatóközpontnak is. Az épület kapuzati 
jellegéből adódóan az épületbe lépéskor nem egy klasszikus múzeumi előcsarnokba 
érkezünk, recepció és tágas közösségi tér fogad A046. Az egészen az íves zárófödémig 
felnyitott tér bevezet az épület szívébe. A múzeumi publikus funkciók közül egyedül az 
ajándékbolt helyezkedik el ide kapcsolódóan A049, amelynek önálló szolgálati 
háttérhelyiségei a D094 üzemi közlekedőből nyílnak. Feltöltése az L1B liften keresztül a 
pinceszinten át történik. A recepció melletti előtérbőlnyílik az elsősegély hely D092, a családi 
WC A052 és a baba-mama szobaA054.  A díszlépcsőn A051 a pinceszinti központi 
előcsarnokbajutunk A001, ami a múzeum tényleges előcsarnokaként működik. A 
díszlépcsővel párhuzamos akadálymentes útvonal az LH3 lépcsőházon és L4 liften keresztül 
vezet a pinceszintre. Az A004 kiállítási közlekedő használatát a mellette húzódó B006 
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látványraktár teszi élményszerűvé. Az LH3 lépcsőház földszinti előteréből nyílik az 
önkéntesek helyisége D099 és a sajtószoba D100. 

A nyugati oldali előcsarnokhoz A034 közvetlenül kizárólag bérleményi funkciók 
kapcsolódnak, valamint a létesítmény egyetlen közforgalmú, kétnemű, baba-mama szobával 
kiegészített akadálymentes vizesblokkja A038-A044, illetve a központi értékmegőrző (A114). 
A recepció mögött ezen a helyen is háttériroda D087 és brosúra raktár D086 található. Ez az 
előcsarnok csak két szintet fog át, de kapcsolata a zajos oldali díszlépcsővel A037 
hasonlóan impozáns az épület belső tere ebből a pozícióból is átlátható. A pinceszinti 
funkciók elrendezéséből adódóan itt az akadálymentes publikus útvonal az összes szintet 
összekötő LH2 jelű publikus lépcsőházon keresztül vezet, az L2C és L2D liftekkel 
kiegészítve. A pinceszinti útvonal a múzeumpedagógia terek érintésével az A005 kiállítótéri 
közlekedőn keresztül vezet a központi előcsarnokba, hasonlóan látványraktári tömb B007 
mellett.  

A pinceszinti központi előcsarnok az épület egészének központja, amely az épület 
fókuszában, az ’56-os Emlékműnél, de térszint alatt helyezkedik el. Itt található a központi 
jegypénztár. A látogatók részére ruhatár A002 szekrényes és hagyományos fogasos 
kialakítással áll rendelkezésre babakocsi tároló felülettel, valamint kétnemű akadálymentes 
vizesblokk.A kiállítóterekbe légzsilipeken keresztül juthatnak be a látogatók, itt történik a 
jegyellenőrzés is. Az állandó kiállítás bejárási útvonala az A007 zsilipnél kezdődik és sorban 
a B001, B002, B004 tereket érinti. A megadott bejárási útvonal megszakítható az A099 
zsilipen keresztül, ahol lehetőség nyílik pihenésre illetve az akadálymentes vizesblokk A026- 
A030 használatára.  A zajos oldalon az A098 zsilipből időszaki kiállítótér B003 közelíthető 
meg. Mivel a díszlépcsők melletti terek az épület fókuszában vannak ezért célszerű ezeket 
állandó kiállítótérként használni, a lehető legrövidebb átrendezési időszakkal. Ennek 
megfelelően a B005 kiállítótér is az állandó tárlat kiállítására szolgál. Megközelítése a kisebb 
időszaki kiállítások előteréből A010 lehetséges, azonban akár egyirányú bejárással külön 
kijárattal is kialakítható a tárlat az A098 zsilip felé. A négy időszakos kiállítási tér B009-
B012szabadon csoportosítható a rögzített határok mentén építhető ideiglenes falak 
segítségével, mindegyik önálló bejárattal rendelkezik, zsilipként a közös működik. A B003 
időszakos kiállítótér is két egységre bontható meghatározott pozícióban. 

Az A001 publikus közlekedőből / központi előcsarnokból a menekítés a fedett-nyitott 
parkolók felé az A120 zsilipen keresztül történik. Ez a zsilip köti össze a B004 állandó és a 
B003 időszaki kiállítási tereit is. 

A műtárgykezelési helyiségcsoport „C” zóna a múzeumtechnológiai és könyvtár technológiai 
fejezetben szerepel részletesen.  

A múzeum kiszolgáló terei a fő funkciókat övező közlekedőről nyílnak. A kiadványok raktára 
D052, a bútorraktár D051 és az üzemeltetési raktár D267 és D053, az Liget 
Látogatóközpont, mint bérleményi terület raktára E001. A személyzeti öltözők D068 és D235 
a pince zajos oldalán helyezkednek el. 

Az épület méretéből adódóan a biztonsági szolgálat körlete három szinten, de külön zárt 
egységet képezve helyezkedik el. A legfontosabb helyiségek a fölszinten az „ú.n” csendes 
oldalon egy vasbeton tartószerkezeti „magban” helyezkednek el és ezek az üzemi D026 
közlekedővel egybenyitott D021 tartózkodóból nyílnak. Itt kapott helyet a biztonsági szolgálat 
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fegyverszobája D028, diszpécser központja D024, parancsnoki szobája D025. Közvetlenül 
ezen helyiségek alatt szintén a vasbeton tartószerkezeti „magban”, de egy szinttel lejjebb az 
„ú.n” raktár szintre (-1 pince szint) került az étkező-tartózkodóból D021elérhető pihenő D270. 
A biztonsági szolgálat dolgozóinak öltözői és az ahhoz kapcsolódó vizesblokkok ( 5 fő női és 
40 fő férfi dolgozó számára) a -2 pinceszinten D031, D034. 

Gyerekmúzeum és múzeumpedagógia 

A gyerekmúzeum az LH2 publikus lépcsőházon és az L2C és L2D felvonókon keresztül 
közelíthető meg. Az első emeleten az A056 lift előtérbe érkezünk. Innen nyílik a 
gyerekmúzeum fogadótereként szolgáló publikus terület A115. Az előcsarnokban recepció, 
és teakonyhával felszerelt várakozó terület került kialakítása a csoportok és családos 
látogatók számára. Az előcsarnokhoz kis kapacitású kétnemű vizesblokk tartozik az átmeneti 
jellegű tartózkodásra való tekintettel. 

Az előcsarnokból az 517 m2 alapterületű összefüggő workshop térbe jutunk A058. A tér egy 
kiemelt szakaszon 4,34 m szabad belmagassága, és ez alatt álpadlóval kialakítottfelülete 
változatos foglalkozások szervezésére ad lehetőséget. Az A064 galéria átjárón keresztül 
kapcsolódik az A059 múzeumi játszótérhez és teraszához T003. A játszótérhez kapcsolódik 
egy külön baba-mama szoba, valamint az éjszakai múzeum tere.  

A gyerekmúzeum vizesblokkja közlekedő előtéren A068 keresztül a workshop térhez 
kapcsolódik. Megtalálható benne a speciális funkcióhoz szükséges összes egyedi 
berendezés és helyiség: baba-mama szoba, akadálymentes WC, gyermek szaniterek. A 
játszótér terasza a rendezvény terület irányából mellvéddel rendelkező, lezárható terület, 
hogy illetéktelenek kívülről ne tudják megközelíteni, illetve zavarni a szabadtéri 
foglalkozásokat. Az itt található kijárat kizárólag menekítési célokat szolgál. A 
gyerekmúzeum eszköz és nyersanyag raktára a pinceszinten található D055. Feltöltése a 
kizárólag múzeumi területként működő D200 közlekedőn keresztül lehetséges. Az 
áruszállítás az 1. emeleti terekbe az L1A teherliften biztosított. 

A múzeumpedagógia első emeleti területe ellenőrzött beléptetésen a földszinti recepción 
keresztül megközelíthető az L2A és L2B felvonók segítségével, valamint a dolgozók 
száméra az LH1 lépcsőházon keresztül is.  Az D200közlekedőhöz közvetlenül kapcsolódnak 
a múzeumpedagógiai irodák és a múzeumpedagógia workshop tere A061. A dolgozói étkező 
és teakonyha a közlekedőből, a dolgozói kétnemű vizesblokk a lift előtérből közelíthető meg. 
A lehető legnagyobb flexibilitás érdekében a workshop tér és a múzeumi játszótér, valamint 
az éjszakai múzeum és lift előtér között opcionális átjárási lehetőség biztosított. A független 
üzemeltethetőség jegyében a múzeumpedagógiai workshop térhez külön kétnemű 
vizesblokk kapcsolódik.  

A múzeumpedagógia további terei a pinceszinten találhatók. Közvetlen kapcsolatot az L2A 
és L2B felvonók biztosítanak a két egység között. A látogatói beléptetés a pinceszinti 
múzeumpedagógiai előcsarnokból A006 biztosított önálló recepcióval. Az előcsarnokhoz 
kapcsolódóan értékmegőrző A011 tervezett. A múzeumpedagógia pinceszinti terei az 
interaktív kiállítótér B013 köré szerveződnek, ami igény szerint mobil paravánokkal, 
függönyözéssel lehatárolható tőlük. Itt helyezkednek el az IT és multimédia terek B014 
valamit a tárlatokhoz kapcsolódó előadások számára biztosított szekciótermek A012, A013. 
Tekintettel a múzeumpedagógia terek várható lökésszerű forgalmára külön kétnemű, 
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akadálymentes vizesblokk tervezett. A múzeumpedagógia előcsarnokához kapcsolódik egy 
függetlenül üzemeltethető lépcsőzetes kialakítású, vetítésekre is alkalmas előadóterem 
A014, külön bútorraktárral D065. A múzeumpedagógia raktárai a gyerekmúzeuméhoz 
hasonló pozícióban helyezkednek el D059-D062.  

 

Könyvtár 

A Néprajzi Múzeum Könyvtárának története a XIX. század végéig vezethető vissza. 
Tudományos szakkönyvtár: felmutatja és az érintettekhez eljuttatja a képviselt 
tudományterület ismeretanyagát gyűjteménye és szolgáltatásai segítségével. Teljes körű 
információszolgáltatást nyújt, segít az információhoz való eljutásban, feladata az eredeti 
dokumentum szolgáltatása és az önálló információszerzés támogatása is. Tudományra 
orientált szolgáltatásai közé tartozik a Néprajzi Bibliográfia összeállítása.  

A legutóbbi teljes naptári év (2015) legfontosabb statisztikai adatai:  

- alapterület: 415 m2  
- heti nyitva tartás: 25 óra  
- az állomány nagysága év végén: 186.756 db. Ebből 80 ezer a könyv, a többi folyóirat, 

film és egyéb anyagok. A gyűjtemény széles tematikai kört ölel föl, és 40 különféle 
nyelven vannak dokumentumai. 

- 2015. évi gyarapodás: 1319 db 
- kurrens folyóirat: 225 db  
- aktív használó: 237 fő  
- a helyben használt dokumentumok száma: 5163 db  
- a kölcsönzött dokumentumok száma: 540 db.  

A könyvtár jobbára a tipikus könyvtári szolgáltatásokat nyújtja:  

- könyvtárlátogatás  
- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól  
- katalógusok használata  
- az állomány helyben használata  
- az állomány kölcsönzése (csak a múzeum dolgozói részére)  
- szakirodalmi tájékoztatás, segítség irodalomkutatáshoz  
- reprográfiai szolgáltatások (fénymásolás, szkennelés), valamint digitális fényképezés 

az olvasó saját eszközével  
- a néprajzi filmarchívum adatbázis filmjeinek megtekintése  
- könyvtárközi kölcsönzés  
- csoportos könyvtári foglalkozás előzetes bejelentkezés alapján  
- számítógép-használat  
- saját számítógép használata, csatlakozás a könyvtár wi-fi hálózatához  

Ezen kívül a könyvtárosoknak közreműködő szerepük van az Etnológiai Archívum 
kéziratainak helyben használatra való kiadásában is.  
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A könyvtár állományának számítógépes katalogizálása 1990-ben kezdődött, a kurrens 
gyarapodás feldolgozása mellett retrospektív feldolgozással is. A jelenlegi feldolgozottság 
85-90 %-os, így a cédulakatalógusra továbbra is szükség van.  

Az állomány és bizonyos könyvtári műveletek nyilvántartására a könyvtár a HunTéka nevű 
integrált könyvtári rendszert használja. E rendszer része az elektronikus katalógus is.  

A könyvtárat elsősorban muzeológusok (főként a Néprajzi Múzeum dolgozói) használják. 
Sok a használók között a néprajz, antropológia, kézműves, iparművész szakos egyetemi 
hallgató, és nem ritkák a filozófia és nyelvszakosak sem. 

A könyvtár alapvetően a jelenlegi működési mód folytatását tervezi az új falak között is. Két 
jelentős változással számolnak:  

- A kölcsönzések nyilvántartását is a HunTéka rendszerrel fogják megoldani (jelenleg 
hagyományos, tasakos nyilvántartást vezetnek). Ehhez a rendszer kölcsönző 
modulját már beszerezték.  

- A dokumentumok azonosítására, az állomány védelmére és bizonyos könyvtári 
tevékenységek támogatására RFID-s rendszert kívánnak bevezetni (lásd a 12. 
pontot).  

Kölcsönzést csak a múzeumi dolgozók részére biztosít a könyvtár.  

Az új épületben a könyvtári rész a többi funkciótól teljesen elkülönülten az ú.n. csendes oldal 
legfelső szintjén (2.em.) önállóan helyezkedik el. A fsz.-i előcsarnokból az L7A és L7B 
lifteken, ill az LH4 lépcsőházon keresztül lehet a területet elérni. Az A 083 liftelőtérből nyílnak 
a vizesblokkok  A086-A090 és a centrálisan elhelyezkedő könyvtári recepció és katalógustér 
B015, ami elkülöníti az Olvasótermet B018 és az Archívumi kutató teret B016. A könyvtári 
dolgozói terek D 203-204 a D201 közlekedőből érhetőek el. A -2 pinceszinti könyvtári 
raktárterületekkel az L1-B teherlift és az L6A-L6B könyvliftek tartanak kapcsolatot. A 
könyvtári területhez kapcsolódik egy tárgyalóterem is A 119. A könyvtári dolgozók számára 
kialakításra került egy terasz T004 kapcsolódó teakonyha D210, ami a D201 közlekedőből 
érhető el. 

Többcélú terem 

A többcélú terem a zajos oldal második emeletére telepített, a múzeum működtetésétől 
függetlenül üzemeltethető funkció. Megközelítése a zajos oldali előcsarnokból vagy a 
zöldtetőre nyíló bejáratán keresztül történik. Amennyiben regisztrációhoz kötött rendezvény 
tervezett, a vendégek érkeztetése a zajos oldali recepción, vagy az előtérben (A096) 
lehetséges a teraszon T005 keresztül. Ellenőrzött feljutás az L2A és L2B felvonókon 
keresztül történik. A rendezvényterület három darab, független térből(catering A116, 
Többcélú terem A117 és egy tárgyalóterem A118˙)és közös előtérből áll A096. Lehetőség 
van egy időben párhuzamos rendezvények megtartására, mivel a terület a publikus 
lépcsőházon át, valamint az L2C és L2D liftek segítségével is megközelíthető. A többcélú 
terem és tárgyaló terem együttes tervezett legnagyobb befogadóképessége 294 fő. 
Amennyiben szükséges ruhatár mobil eszközökkel az A096 helyiségben alakítható ki. Az 
egyidejű eltérő használatra való tekintettel két független vizesblokk kialakítása tervezett, 
amelyekből a publikus lépcsőházhoz kapcsolódó akadálymentes kialakítású. A 
rendezvényterem VIP A101 szobával és rendezvényszervezői irodával D214 egészül ki, a 
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vendéglátásról külön, bérbe adható catering területen lehet gondoskodni E800-E805, ami az 
L1A jelű teherliften keresztül a pinceszintről függetlenül kiszolgálható. Vendégelőadók, 
művészek kényelméről 2 db, zuhanyzóval, WC-vel felszerelt művészöltöző gondoskodik 
D217, D218. A nagy mennyiségű, saját tulajdonú szék, asztal, tolmácsfülke és egyéb 
berendezés a pinceszinten az L1A lift közelében a D063 és D064 raktárakban tárolható. 
Ezen raktárak a bérlők által is megközelíthető közlekedőből nyílnak, így lehetőség van bérelt 
mobíliák elkülönített átvételére és előzetes tárolására. 

Üzemeltetési irodák 

A Néprajzi Múzeum irodái az épületben több területen helyezkednek el. A központi 
irodaterület a vezetőséggel és a szorosan kapcsolódó osztályok munkahelyeivel a csendes 
oldal első emeltén kapnak helyet. Megközelítésük a csendes oldali recepción való 
beléptetést követően az L7A, L7B lifteken és az LH4 publikus lépcsőházon keresztül 
lehetséges. Az első emeleten az A055 lift előtérbe érkezünk. Innen nyílnak az egyes irodai 
területek, valamint az irodablokk mellékhelyiségei. Az előtérből a vezérigazgatói titkárságra 
D221 és a központi recepcióra D128 juthatunk be jelzésre nyitott ajtón keresztül. A 
recepcióhoz kapcsolódó D187 jelű fogadótérben tudnak a vendégek várakozni, majd 
bejuthatnak az egyes tárgyalókba D163-D167. A recepcióhoz kisméretű irodaszer raktár 
kapcsolódik D168. Az irodaterek osztályonként csoportosítva cellás és részben egyterű 
irodákban kapnak helyet közvetlen homlokzati kapcsolattal. A két stúdió hangtár D169 és 
képtár D170 zárt magon belül kap teret. A D130 főigazgatói és D131 főigazgató helyettesi 
iroda egyedi pozícióba kerül, privát, a tetőbe süllyesztett teraszt kapnak T001, amely egyben 
a természetes bevilágítást is biztosítja ezekbe a terekbe. A vezetőségi recepcióhoz önálló, 
zuhanyzóval is felszerelt mellékhelyiség kapcsolódik, valamint saját irattár és teakonyha. A 
dolgozói étkező és teakonyha a D210 a 2. emeleten helyezkedik el, amelyet az L5 jelű 
felvonón és az LH5 lépcsőházon keresztül lehet megközelíteni. A helyiség önálló terasszal 
rendelkezik T004. A dolgozóknak emellett lehetősége van közvetlenül a D187 fogadótérből a 
D196 galéria érintésével az emeleti kávézó bérleménybe belépni E706. 

A könyvtár külön osztályt képez az intézményen belül. Irodái a könyvtárhoz kapcsolódóan 
helyezkednek el a csendes oldal 2. emeletén, speciális munkavégzésüknek megfelelően 
méretezett irodákkal és berendezési tárgyakkal. Hasonlóan a könyvtárhoz a gyerekmúzeum 
és múzeumpedagógia irodái is a saját egységükön belül helyezkednek el a zajos oldal 1. 
emeletén. 

Több osztályt magában foglaló irodablokk kap helyet a csendes oldal földszintjén a Dózsa 
György út oldalán. Ez a terület az L5 felvonón és LH5 lépcsőházon keresztül közvetlen 
kapcsolatban van a többi osztállyal, illetve a központi teakonyhával. Az egység önálló 
tárgyalókkal D110, D111, D244 teakonyhával D108, D109 és vizesblokkal rendelkezik. Mivel 
itt kerültek elhelyezésre a nagyobb mennyiségű dokumentummal dolgozó osztályok, ezért 
jelentős területű irattárat kaptak D102. Megközelítése közvetlenül a csendes oldali 
előcsarnokból beléptető rendszerrel védett ajtón keresztül is lehetséges.  

Liget Látogatóközpont 

A látogatóközpont az épületben funkcionálisan bérleményi egységként működik a zajos oldal 
közönségforgalmi előcsarnokához A034 kapcsolódóan. A jelen tervben egy lezárható térből 
E002 és a hozzá kapcsolódó egyterű irodából E003 és háttértereiből áll. Az iroda 7-8 fő 
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munkavégzésére alkalmas alapterülete alapján. Kiszolgálását egy teakonyha és egy mosdó-
előtérrel kialakított WC biztosítja E015-E017. 

A látogatóközpont a tervezési program szerint önálló raktárral rendelkezik a pinceszinten, 
ami az L1-A teherliften, valamint az LH1 lépcsőházon keresztül közelíthető meg.  

Vendéglátás, bérlemények 

Az épületben három potenciális vendéglátó funkció kap helyet, amelyek különböző 
elhelyezkedésük és kapcsolatai révén eltérő kínálatot és lehetőségeket biztosíthatnak a 
vendégeknek.  A legnagyobb egység afoodcourt a zajos oldalon. A Ligetből, az ’56-os 
emlékmű körüli rendezvény területről és a zajos oldali előcsarnokból is egyaránt 
megközelíthető. Az épületen belül a legkedvezőbb bérleményi helyzetben van. A foodcourt 
fogyasztóteréhez E326 különterem kapcsolódik E328, önálló kiszolgáló helyiséggel. A 
konyhaüzem a pinceszinten és a földszinten alakítható ki, technológiai kapcsolatukat az e 
célra kialakított vasbeton aknákba telepíthető liftek biztosíthatják. Az árufeltöltés és 
hulladékelszállítás a pinceszinti közlekedőben megoldott. Az L1-A teherlift segítségével a 
foodcourt konyhája képes közvetlenül ellátni a 2. emeleti rendezvény cateringet is.  

A további két lehetséges vendéglátóhely a csendes oldalon foglal helyet, a földszinti 
előcsarnokban és az első emeleten. Az előcsarnokba telepített egység kis, lezárható 
kiszolgáló térből E601 és háttértereiből áll. Az előcsarnokhoz kapcsolódó közönségforgalmi 
vizesblokk szintén az üzemeltetési körébe tartozhat E605-E611. Ellátása külön időben az 
előcsarnokon keresztül az L1-B jelű felvonón keresztül biztosítható. 

Az első emeleti bérlemény telepítésének lényege a rendezvénytérrel való kapcsolat. A tető 
hajlásából adódóan jelentős méretű, kedvező tájolású terasszal rendelkezik T002. A 
bérlemény, földszinti párjához képest, nagyobb kínálattal rendelkezhet jelentősebb 
hátterének köszönhetően, ami az L1-B felvonón keresztül látható el. A terület akadálymentes 
megközelítését és kapcsolatát a csendes oldali előcsarnokkal az L8 felvonó és az LH6 
lépcsőház biztosítja.  

A lehetséges vendéglátó egységeken túl az épületben további bérlemények kapnak helyet. A 
csendes oldalon az E401 bérleményi területmind a Liget irányából, mind a csendes oldali 
előcsarnok irányából megközelíthető. Kiszolgáló terei saját szintjén, szomszédosan 
helyezkednek el, így a múzeum egészéről függetlenül üzemeltethető.Árufeltöltése az L1-B 
felvonó segítségével külön időben lehetséges. Hozzá kapcsolódik a Néprajzi szalon E402, 
ami külső megközelítésű alkalmi VIP térként is működhet. 

Társszervezetek 

Társszervezetek a Magyar Néprajzi Társaság E502-E504, az Antropológiai Társaság E505 
és a Néprajzi Múzeum Baráti Köre E506. A nevezett társaságok a csendes oldal földszintjén, 
a Liget oldalán kapnak helyet irodáik számára. Megközelítésük a csendes oldali 
előcsarnokból a recepción való beléptetést követően lehetséges az A047 lift előtéren 
keresztül. Közvetlen kapcsolatuk van a földszinti bérleménykehez kapcsolódó szalon 
irányába. A kis irodacsoport önálló vizesblokkal rendelkezik. A Magyar Néprajzi társaság a 
csendes oldalon az LH4 lépcsőházhoz kapcsolódóan, a raktárszinten, saját raktárral 
rendelkezik E501.  
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Tetőkert-rendezvénytér 

Az épület teteje nem csak klasszikus értelemben vett tetőterasz, hasznosított tető, hanem a 
jelenlegi városi térből származtatott új téri minőség. A jelenleg végtelenbe nyúló „parttalan” 
terület az épület kontúrján körívben emelkedve egy tájléptékű, de átlátható teret hoz létre. A 
tér az emelkedése mentén lényegül át ünnepi térből, rendezvénytérré, városi térré, majd 
kertté.  

Az ’56-os emlékmű közvetlen környezete az emlékmű, mint alkotás, „environment-art” részét 
képezi. A jelenleg itt található hagyományos sinus rakású kiskockakő burkolat visszakerül az 
épület tetejére, azonban új metszeti geometria szerint az épületet meghatározó nagy sugarú 
(512,60 m) ívet követően. A homogén burkolatba metsz bele az emlékmű alkotói által 
újragondolt plasztika, így együttesen alkotva ünnepi teret. Az íves felület határát a 8%-os 
(gyalogos közlekedésre maximálisan alkalmazható) lejtéshez tartozó hajlás elérése jelenti. A 
tér innentől kezdve lépcsőzetesen emelkedik 15 cm fellépésekkel változó mélységű 
belépésekkel. Ez a terület mint rendezvénytér funkcionál. Az emelkedésnek köszönhetően 
alkalmas leülésre, gyülekezésre és kiváló lelátást biztosít az ünnepi térre. Az épület teljes 
szélességében futó lépcsősorok lassan elfogynak és díszfüvekkel telepített kertnek adják át 
helyüket. Ez utóbbi magasságban kerülnek telepítésre a fák, facsoportok nyolc, erre 
szerkezetileg alkalmas helyen. 

A tetőkert a peremén végigjárható, a homlokzat - mint mellvéd - mögé rejtett körüljárón az 
épület teljes magasságáig, visszatekintve a térre és kitekintve a Ligetre, a városra és a 
Hősök terére. A tetőkert 15 cm magas lecsúszás elleni peremmel szegélyezett, járósíkja alatt 
a körüljáró 95 cm-rel helyezkedik el így korlát létesítése nem kötelező. A 1,20 m széles 
körüljáró így a tetőről kellő leesés elleni biztonságot nyújt. A homlokzat 1,10 m-rel nyúlik a 
körüljáró járósíkja fölé. A körüljáró csúszásmentes taposórács burkolattal tervezett. 

A tetőbe belemetsző teraszok és kijáratok körül leesés elleni üveg korlát tervezett. A 
használat szempontjából intim teraszok, a főigazgatói irodához és dolgozói teakonyhához 
kapcsolódóan olyan kialakításúak, hogy ne lehessen letekinteni rájuk a környező 
tetőfelületről. Ezt a járható felületek alaprajzi geometriája biztosítja. 

A környező terepalakítás szerint a Dózsa György út irányából 30,7 m szélességű 
akadálymentes átjárás biztosított a promenád és az ünnepi tér között. Az emlékmű két 
oldalán a természetes terep haránt irányú emelkedésének köszönhetően megfelelő 
szélességű körüljárás biztosítható. 

1.4 Közegészségügyi szempontok  
 
A 2017. március 22-én lefolytatott szakhatósági egyeztetés alapján az építési 
engedélyezési terveket az alábbiak figyelembevételével állítottuk össze: 
 

- A vészüzemű dízelaggregátorok füstgázkibocsátása az épület alkalmazotti 
parkolójába történik. A környezetvédelmi műleírás 5.21 táblázatában részletes 
számítás készült a károsanyagok légtérben való felhígulásával kapcsolatban. A 
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generátorok üzeme esetén sem emelkedik a káros anyagok koncentrációja a 
megengedett határéték fölé. 

- A parkoló csurgalék vizének elvezetése olajfogókon keresztül történik. A D043 
takarítószer tárolóban létesített átemelőhöz olajfogó kapcsolódik. Ebben a tárolóban 
tároljuk, ürítjük és töltjük azt a súrológépet, amivel a parkoló takarítását is végezzük. 
Az ide tervezett szennyvíz elvezető szerelvényeket az olajfogón keresztül 
csatlakoztatjuk a szennyvízhálózatra. 

- Az elsősegélynyújtó helyiségeket az emlékeztetőben rögzített felszereléssel látjuk el 
a kiviteli tervezés folyamán 
- Az ivóvíz ellátással kapcsolatos előírásokat a gépészeti leírás tartalmazza 

 
1.5 Emelőasztal műszaki leírás  

A C001 Műtárgyérkeztető helyiségbe tervezett hidraulikus emelőasztal feladata az adott 
magassági szintek (legmagasabb tehergépjármű rakodó felület és padlószint) közötti 
függőleges műtárgymozgatás. A berendezés működési elve: tandem ollós 
emelőmechanizmus hidraulikus munkahengerrel működtetve. Az asztal alaphelyzetben 
lesüllyed az alsó rakodási terület járószintjébe. Járófelületét lencsemintás acéllemez alkotja. 
Az asztallap gépjármű felé eső oldalán egy hidraulikus munkahengerrel működtetett billenő 
áthidaló lemez kerül beépítésre. Ezen áthidaló lemez biztosítja az átjárhatóságot bármely 
kocsitípus esetén az asztallap és a kocsi raktere között. Az asztal parkoló állása, az alsó szinten 
van. Az asztal alsó élét egy villamos végálláskapcsolókat működtető kapcsolóléc határolja, mely 
elmozdulásával az asztal lefelé mozgását állítja meg. Ez a védelem az aknaperem és az asztal 
alsó éle közé véletlen kerülő idegen tárgy elnyírását akadályozza meg. Az emelőasztal 
vezérlése a vezérlőszekrényen elhelyezett nyomógomb tablóról történik.  

Műszaki adatok: 
 
Típus: Pl.: Hidra-ForgSVT-1+ vagy azzal egyenértékű 
 
Teherbírás:       4000 kg 
Emelési magasság:      1600 mm 
Asztallap mérete:      2500x6500 mm 
Billenő orrlemez mérete     2000x400 mm, osztott 
Asztal beépítéséhez szükséges akna mérete:   adatszolgáltatás szerint 
Mélysége:       440 mm 
Emelési idő:       32 s 
Emelési sebesség:      0,05 m/s 
Tápfeszültség:       3x400 V 50 Hz 
Teljesítményigény:      5,2 kW 
Kezelés:       nyomógombokkal   
Vezérlő feszültség:      24 V = 
Telepítési környezet:      ipari-városi kültéri 
Elektromos védettség:      IP54 
Környezeti hőmérséklet:     - 20°C - + 40°C 

Az emelőasztal műszaki paraméterei alapján nem szükséges hatósági engedélyt kérni 
az emelőasztal létesítéséhez.  
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1.6 Üzemeléstechnológiai leírás  

Az épület üzemeltetési szerteágazó témáját részletesen több műleírás taglalja. Jelen leírás 
az alábbi szakági leírásokkal együtt kezelendő: 

- múzeumtechnológia 
- könyvtártechnológia 
- konyhatechnológia 
- épületgépészet 
- épületvillamosság erősáram 
- épületvillamosság gyengeáram 
- forgalomtechnika 
- tűzvédelem 
- kertépítészet 
- tartószerkezet 

A következő fejezetben olyan használati információk és elképzelések kerülnek kiemelésre, 
amelyek behatárolják az üzemeltetési lehetőségeket, illetve kiemelik az üzemelést célzottan 
segítő megoldásokat. 

Az új Néprajzi Múzeum üzemeltetésének egy lényegi kérdése nem zárult le, jelen 
dokumentáció leadásakor: az épület üzemeltetője a Néprajzi Múzeum intézménye vagy a 
Városliget Zrt. Az épület kialakítása alapvetően nem jelent kötöttségeket e tekintetben, de a 
továbbiakban üzemeltetőre hivatkozunk általánosságban. 

Az üzemeltetés térbeli határa 

Az épület üzemeltetési szempontból  direkt üzemeltetésű és bérlői üzemeltetésű belső 
terekre bomlik. Az épület külső térelhatároló felületeit az üzemeltető tartja karban külső 
alvállalkozók bevonásával. Kivétel ezek alól az épület teraszteteje, ahol a zöldtetőt és az 
emlékművet övező teret a Liget egészét üzemeltető alvállalkozó tartja karban, az 1. emeleti 
kávézó teraszát a kávézó bérlője, az tetőre felvezető lépcsős közlekedőket és a homlokzatot 
kísérő körüljárót, valamint a további teraszokat és a pinceszintről a felvezető vészlépcsőket 
az üzemeltető kezeli. Ez utóbbi vészkijáratok takarítása, síkosságmentesítése a biztonságos 
kiürítéshez kapcsolódó kiemelten fontos feladat. 

A térszíni burkolt felületek esetében az épület hőszigetelt homlokzati síkja az üzemeltetési 
határ. 

Több, az épület működtetésével összefüggő elem az elvi üzemeltetési határon kívül esik. 
Ilyen elem a két információs totem és világítása, a kerékpártárolók és világításuk, az épület 
rövidoldali homlokzatainak díszvilágítása, a park közvilágítási oszlopaira installált biztonsági 
kamerák és WIFI jeladók, valamint az épület körüli egyes csapadékvíz elvezető műtárgyak 
és a csapadékvíz szikkasztó műtárgy. 

Az intézmény megközelítését szolgáló út, a Dvorák sétánytól a lehajtó rámpáig szintén az 
üzemeltetési terület része. 
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A használók köréből és a használat módjából fakadó kötöttségek 

Az épület vegyes rendeltetésű, nagy részében közforgalom számára szabadon megnyitott. 
Így működésében sok szempontból egy üzletházhoz hasonló kockázatokkal és előnyökkel 
rendelkezik. Viszonylag körülményes a használók körének korlátozása, de a nyitottság 
forgalom növelő hatása vitathatatlan. Mindemellett a vonatkozó tűzvédelmi előírások miatt az 
épületben egyidejűleg tartózkodók megengedett legnagyobb létszáma korlátozott legfeljebb 
3000 főre. Ennek betartása és betartatása a bérlőkkel komplex feladat, ami az üzemeltető 
felelősségi körébe tartozik. A létszám kontrollálására szenzorkapuk kerülnek telepítésre 
minden bejáraton és a mellékelt üzemeltetői nyilatkozatban deklarált létszámú terek, 
tércsoportok elérési útvonalain. 

Az épületben egyidejűleg tartózkodók maximális létszáma használói csoportok szerint: 

fegyveres őrség     46 fő (3 műszakban) 
teremőr      15 fő 
takarítók      10 fő (külső alvállalkozó) 
önkéntesek      10 fő 
sajtószoba      20 fő (alkalmi sajtó vendégek) 
fizikai dolgozók     18 fő (kiállítás rendezés, anyagmozgatás, karbantartás) 
bériroda      11 fő (Néprajzi Múzeum társszervezetek) 
bérlemények      38 fő (alkalmazott, Látogatóközpontot is beleértve) 
irodai dolgozók   110 fő (Néprajzi Múzeum dolgozók) 
múzeum látogatók   879 fő 
egyéb látogató 1817 fő  
összesen  2974 fő 

A kiállítóterek szintén az üzemeltetetői nyilatkozat alapján korlátozott befogadóképességű 
terek közé tartoznak. A jegyellenőrzés és kezelés független a létszám ellenőrzésétől. A 
beléptetés egyelőre élőerővel tervezett a létszámellenőrzés az épületburkon kialakított 
szenzorkapukkal megoldott. 

Jelen terv szerint beléptető berendezések (tripod, villámkapu) nem tervezettek, azonban a 
későbbi installáció lehetősége biztosított. A belépési zónákban rozsdamentes acél 
takaróelemmel ellátott padlócsatorna készül gyenge és erősáramú beállással. A beléptető 
berendezések erre a csatornára merőlegesen telepíthetők a későbbi igényekhez igazodó 
osztás távolsággal, illetve darabszámmal. 

Az épület komplex akadálymentesítésének bemutatása külön tervfejezetben kerül 
részletezésre. 

Az épület geometriájából fakadó kötöttségek 

Az épület a külvilággal nem csak homlokzatai, hanem egyedi geometriája miatt tetőkertje 
révén is érintkezik. Ez nem csak az ellenőrzendő bejárati pontok számát növeli, hanem 
egyedi biztonsági és üzemeltetési kérdéseket vet fel, szintén bővítve a korlátozás nélkül 
használható területeket. 

Az épület tetőkertje a Városliget mint park kiterjesztett zónája, azonban üzemeltetése és 
használata speciális elemeket tartalmaz. Az ’56-os forradalom és szabadságharc 
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emlékműve részben emblematikus felépítményből, részben burkolati plasztikából áll. Az 
alkotás mindkét eleme az OTÉK használati biztonsági előírásaival ellentétes elemeket is 
tartalmaz, de mint köztéri szobor ennek betartására nem kötelezett. Erre a figyelmet az 
épületen elhelyezett figyelmeztető feliratok hívják fel az épületinformációs fejezet szerint, a 
jelenlegi állapottal megegyezően. 

A terület gépjárművel nem járható normál üzemi állapotban, azonban karbantartás esetén 
gépjárművel is bejárható az emlékmű térplasztikájának kivételével a statikai műleírásban 
rögzített, megengedett terhelés figyelembe vételével. 

A központi tér jelentős része megfelel az akadálymentes közlekedőfelületekkel szemben 
elvárt lejtésviszonyoknak, azonban a tetőkert nem teljeskörűen akadálymentesített. Az egyes 
funkciók teraszai az épületen belülről közelíthetők meg akadálymentesen. A központi tér az 
épületet meghatározó 512,60 m sugarú körívre szerkesztett metszeti értelemben. A tetőkert 
lépcsőhez csatlakozó lejtés az OTÉK által megengedett maximális 8%. A lépcsők az épület 
központi lépcsőjéhez hasonlóan változó belépő szélességű 15 fellépőjű lépcsők, amelyre az 
építési engedélyezési eljárás során az eltérést megadta az építési hatóság. Erre 
figyelmeztető tábla hívja fel a látogatók figyelmét az épületinformációs leírásban részletezett 
módon. A tetőkert villámvédelmi szempontból speciális. Klasszikus villámvédelem a tető 
peremein biztosított, a belső területek kvázi „domboldalként” működnek. A biztonság 
érdekében viharos időben a tetőkert nem látogatható, ez utóbbira is figyelmeztető tábla hívja 
fel a látogatók figyelmét az épületinformációs leírásban részletezett módon. 

Az épület homlokzatát a kerület mentén végigkísérő körüljáró a geometriából fakadóan 
szintén nem teljeskörűen akadálymentesített. A körüljáró speciális élményelem, a 
veszélyekre itt is épületfelirat figyelmeztet.  

Az épület speciális funkciói 

Az épület kiállítóterei speciális üzemeltetési feladatot jelentenek, mivel a kiállítások 
kialakítása időről időre potenciálisan porral, zajjal járó építési tevékenységet jelent, amelyet a 
párhuzamosan látogatott terektől el kell választani. 

Az időszaki kiállítótereket kiszolgáló közeledő installációs elemekkel nem szűkíthető 
menekülési útvonal. A hő és füstelvezetés légutánpótlását szolgáló rácsokra bárminemű 
installáció elhelyezése tilos. 

A kiállítóterek alapterületének az installáció legfeljebb 25%-át foglalhatja el. A 
közlekedőterületek azon részei, ahol a minimális akadálymentes 1,20 m széles és 2,20 m 
szabad belmagasságú közlekedő nem biztosított, installáció által lefoglalt területnek kell 
tekinteni.  

Mind az állandó mind az időszaki kiállítóterek flexibilitása alapvető szempont volt. A 
falszerkezetek előtt installációs előtét falak tervezettek, a terekben álpadló és installálásra 
célzottan alkalmas álmennyezet készül. Az előtét falak teherbírása 100 kg/m2 és 150 
kg/alaprajzi folyóméter. Az előtét falak gipszkarton burkolatúak, a szerkezethez speciálisan 
alkalmazható dübelekkel lehet rögzíteni rájuk. A felületek tetszőleges színezésének nincsen 
akadálya. 
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Az oldalfalakban több helyen kerültek elhelyezésre a hő és füstelvezetés légpótló rácsai. A 
rácsokat minden esetben szabadon kell tartani, azok elé installáció nem építhető. A rácsok 
fölötti falfelület a további felületekkel azonosan kezelhető. 

A kiállítótereket határoló üvegfelületek tűzvédelmi állékonysági igazolása külön szimulációval 
készült. A szimulációban meghatározott peremfeltételeknek megfelelően az üvegfalak elé 
közvetlenül éghető anyagú kiállítási installáció nem telepíthető. Alapesetben minden 
installációnak legalább 1,20 m távolságban kell elhelyezkednie az üvegfalaktól 

Az átépítés alatt az üvegfalakat fóliázással vagy egyéb takarással kell ellátni a betekintés 
gátlás biztosítására. 

Az időszaki kiállítóterekben ideiglenes leválasztási lehetőség került kialakításra a 
padlószerkezetben acél horony készül, ami használati állapotban lefelé fordított 
rozsdamentes acél takaróprofillal kerül lezárásra. Az ideiglenes gipszkarton falszerkezetet a 
takaróelem kiemelése után a horony fenekére lehet rögzíteni. Az álmennyezetben 
kialakításra kerül a felső rögzítési pont két-két álmennyezeti borda között. A bordákat a 
szereléshez nem kell eltávolítani, a felületkezelés, festés során azonban meg kell védeni 
őket. A kialakításnak köszönhetően a padlószerkezetben nem jelennek meg a rögzítő 
elemek nyomai. 

Az álpadló alatt 16 m2 területenként, közel 4x4 m-es raszterben erősáramú és gyengeáramú 
csatlakozások tervezettek lengőkábel kiegészítéssel, hogy az egész kiállítótér lefedhető 
legyen. Ennek részletmegoldása az erősáramú és gyengeáramú műleírásban található. Az 
álpadló a falakhoz csatlakozó elemeken kívül teljes egészében felszedhető, a padló alatti 
terület a TVMI rendelkezéseinek megfelelően legfeljebb 10 x 10 m-es felületekre osztott. Ez 
összhangban van a gépészeti befúvások zónásításával. A padló alatti légcsatornák fix 
kiépítésűek, nem terhelhetők és mozdíthatók. A légcsatornák a központi befúvási ponttól az 
egyes zónákba vezetnek. Az álpadló alatti lefalazással határolt terek nyomótérként 
működnek. Az anemosztátokkal szerelt álpadló elemek a zónán belül tetszőlegesen 
áthelyezhetőek, kizárólag a zónákon belüli tervezett darabszám megtartására kell ügyelni az 
egyenletes légállapot fenntartása miatt.  

A kiállítótér átépítése során minden porral és hulladékkal járó művelet előtt a 
padlóanemosztátokat légmentesen le kell zárni. A kiállítás átadása előtt az álpadló alatti tér 
pormentességéről meg kell bizonyosodni, szükség esetén a közlekedő felületek alatti elemek 
felszedésével azt portalanítani szükséges. 

Az álmennyezet dekorációs bordái részlegesen teherviselő elemek, ezek hordják a világítási 
sínek, hangszórók és egyéb installatív elemek terheit. Adott esetben kiállítási installációhoz 
kapcsolódó elemek is elhelyezhetők rajtuk max 4 kg/m terhelésig azokon a tartókon, ahol 
más elem nem került tartósan beépítésre. Az álmennyezet hosszanti gerendái és függesztő 
szerkezetei többlet installációs teherrel nem terhelhetők. A kiállítóterekben átlagosan 16 m2 
felületenként külön erre a célra tervezett installációs függesztők kaptak helyet. Ezen 
függesztők teleszkopikusan leengedhetők rögzítő csavarjaik feloldásával az álmennyezet 
síkja alá. A függesztők alsó felületén menetes szerelvény fogadására alkalmas furat 
tervezett. A függesztő 500 kg teherrel terhelhető, a teherátadás hajlásszöge a függőlegestől 
maximum 45°-al térhet el. 
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Az álmennyezet feletti erős és gyengeáramú csatlakozási lehetőségek a vonatkozó 
műleírásokban szerepelnek. A díszlépcsővel határos állandó kiállítóterekben mennyezetről 
függesztett "dobozok" nyújtanak lehetőséget irányítottan elzárt területek kialakítására. A 
dobozok tartószerkezetére közvetlenül nem, de a belsejükben elhelyezett installációs 
függesztőkre lehet terhelni. 

Áru és műtárgyforgalom, anyagmozgatás 

Az épületnek publikus személygépkocsi bejárata nem tervezett, kizárólag üzemi és dolgozói 
behajtás engedélyezett. A rakodó-parkoló tér a -2 pinceszinten helyezkedik el a 
közútcsatlakozás a Dvorák sétány és Dózsa György út csomópontjában kialakított. A be és 
kihajtás a nevezett csomópont egyik forgalmi fázisában biztosított. A csatlakozó út öntött 
beton burkolatában indukciós hurkok helyezhetők el. Ezek vezérelhetik az útburkolat alá 
telepíthető járműszkennert. A szkenner nem képezi a jelenlegi tervezési feladat részét, de a 
lehetőség biztosított. Elvben az indukciós hurkok által indított szkenner „leolvassa” az 
áthaladó jármű alvázát, így mikor az a behajtást megakadályozó süllyedő pollerek előtt 
megáll, az őrség már birtokában van a felvételnek és ennek ismeretében dönthet a behajtás 
megtagadásáról.  

A lehajtó rámpára való behajtást jelzőlámpa szabályozza. Alapértelmezésben mindig a 
kihajtás szabad. A pollerek leengedésével együtt a biztonsági szolgálat állíthatja át a 
jelzőlámpát „szabad”-ra a lehatáshoz. 

A lehajtó rámpa 6%-os átmeneti lejtésekkel kialakított 12%-os lejtésű, részben ívben fekszik. 
A helyszínrajzi kialakítás ikertengelyes pótkocsis szerelvényre méretezett. A rámpa 
elektromos fagymenetesítő fűtéssel felszerelt, ami a rámpa tartószerkezeti lemezébe kerül 
beépítésre. A rámpa 11,5 t tengelyterhelésre méretezett. 

A műtárgyak útvonalát és szállítását a múzeumtechnológiai leírás részletezi. 

A hulladékelszállítás a pinceszinten történik. A biztonsági szolgálat leengedi a hulladék 
szállító járművet. A konténereket a szolgáltató a rakodó-parkoló térben üríti. 

Az épületben működő bérlemények és az intézmény áruszállítása és rakodása szintén itt 
történik. A parkoló rakodó zajos oldali üzemi bejáratát 3,5 t-ás hosszított (6,0m)-es 
áruszállító járművekkel lehet megközelíteni, amelyek részére 2 rakodó pozíció és forduló 
biztosított. 

Az épületen belül személykíséretű elektromos targonca és kézi raklapemelő használata 
tervezett. Azon szállítóeszközök, amelyek a kiállítótérrel határos közlekedőben használtak 
gumi kerekű kivitelűek lehetnek kizárólag. A Néprajzi Múzeum céljaira teherbírás és 
emelőmagasság alapján javasolt minta típus: Still EXV 14 C vagy azzal egyenértékű. 

A raktárak magasabb polcaihoz, főleg értékes műtárgyak esetében (Pl.: kerámia raktár) 
javasolt kisebb teherbírású személyemelő használata a nagyobb biztonság érdekében. Pl.: 
Novotransz Elevah 40 B vagy azzal egyenértékű. 

A targonca töltése a porta helyiség mellett a parkoló-rakodó térben biztosított, ahol a 
megfelelő légcsere miatt robbanásveszélyes helyzet nem alakulhat ki semmilyen 
akkumulátor típusnál. 
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Karbantartás 

Az Új Néprajzi Múzeum alapgeometriáját meghatározó metszeti ív változatos belmagasságú 
tereket eredményez a zárófödém alatt. A legnagyobb belmagasság 12,32 m, de a 2. 
emeleten is 9,83 m a belmagasság a véghomlokzati üvegfal mögött közvetlenül. Az 
álmennyezeti terekben elhelyezett gépészeti berendezések, valamint az álmennyezetbe 
épített világítótestek és berendezések karbantartása így csak személyemelővel biztosítható. 
A személyemelőt ezen kívül a szintek között mozgatni kell. A példaként választott típus a 
teherliftekben szállítható, a födémeken mozgatható és a kívánt belmagassághoz igazodóan 
a karbantartási feladatokhoz megfelel: Pl.: Böcker ALP PH 1300. 

A menekülési útvonalakon lévő berendezések karbantartása kizárólag az épület normál 
üzem idején kívül lehetséges, amikor a munkálatok a tervezett kiürítést nem akadályozzák, 
illetve veszélyeztetik. 

Az épület egyediségéből fakadóan bizonyos szerkezetek és berendezések karbantartása 
nem járatos módon történik. A tetőn található favermek jelentős, helyenként 3,0 m körüli 
ültetőközeget foglalnak magukba. A jelentős vízmegtartó képességű és vastagságú közegen 
a csapadék gyakorlatilag alig érezhető mértékben jut keresztül, ezért ezekbe a vermekbe 
vésztúlfolyók tervezettek, és nincsenek bekötve az épület csapadékvíz elvezető 
rendszerébe. A túlfolyók közvetlenül a tetőre vannak visszavezetve. A vezeték, közlekedő 
edény volta miatt állandóan vízzel telített a kiömlési magasság alatt, a leülepedő szemcsés 
anyagoktól való tisztítása mind a beömlő, mind a kiömlő oldalról csatornatisztító 
technológiával megoldható. A rendszerbe csapadékvíz közvetlenül a felszínről nem kerül. 

Az épület külső függönyfal karbantartása (Pl.: üvegtábla cseréje) alpin technikával oldható 
meg. A tetőn 2,4 m épületmagasság magasság felett alpintechnikai rögzítő szerelvény, 
praktikusan jogszabályban előírt 7,5 kN terhelésre méretezett folytonos csőszelvény kerül 
elhelyezésre. Az emelési hely környezetében a körüljáró taposórács elemeit fel kell szedni, 
így be lehet ereszkedni a függönyfal és díszburkolat közötti 60 cm széles szerelési hézagba. 
A beereszkedés idején a körüljárót le kell zárni és a felnyitott szakaszt biztosítani kell, 
nehogy illetéktelenek közelítsék meg a területet és veszélyeztessék saját magukat és a 
munkavégzést. Az alpintechnikai műveletekről külön szakvélemény készült 

 

Takarítás, speciális múzeumi takarítási igény, eszközei 

Kiállítóterek, raktárak, műhelyek 

A környezetünk annyira szennyezett, hogy folyamatosan kell takarítani. 

A múzeumba különböző utakon jutnak be a szennyező anyagok. 

 légmozgás (levegőben lebegő szennyező anyagok) 
 látogatók (ülepedett szennyeződések, ez akár a behozott szennyezőanyagok 85%-a 

is lehet) 
 a műtárgyak bomlási termékeiből  
 áru-, műtárgyérkeztetés 
 műtárgyvásárlás, hagyatékok 
 növényekről (penész, tetvek, bogarak) 
 beteg munkatársak 
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Lábrács, szennyfogó szőnyeg 

A legtöbb szennyeződés cipőtalpon érkezik, száraz időszakban 1,16g/fő, mely csapadékos 
időszakban tízszer ennyi is lehet. A csapadékvíz (pH5,3), már a savas tartományba esik, 
ezért eső után savas levegő jut be a múzeum légterébe is. Ez a levegő nagyon sok 
szennyezőanyagot tartalmaz, (mikroorganizmusok, huminsavak, oldott gázok, szerves 
anyagok nehézfémek, mérgező szerves és szervetlen anyagok – olaj, oktán, metán, 
ammónia, salétrom, kén, egyéb savak, korom, eróziós anyagmaradványok, ólom, cink, 
kadmium, állati ürülék) 

A fenti körülmények figyelembe vételével minden bejárathoz speciális kettős szálrendszerrel 
rendelkező szennyfogó szőnyeget (pl. Nomád Aqua vagy azzal egyenértékű) tervezett. A 
megfelelő szennyfogó szőnyeg alkalmazásával takarítási és karbantartási költségeket lehet 
megtakarítani, mert a bekerülő szennyeződések 80%-át a bejáratoknál megfogja. 

Tisztatéri szőnyeg 

A raktárak és műhelyek bejáratánál a szennyfogó szőnyeg kiegészítéseként tisztatéri 
szőnyeg alkalmazásával megakadályozhatjuk a cipőtalpra ragadt fizikai és kémiai 
szennyeződések tovább terjedését is, így biztosíthatók a tiszta terekre vonatkozó ISO 
szabvány elvárásai. 

Porszívó 

A múzeumi takarításhoz használt porszívónak nem kell feltétlenül nagy teljesítményűnek 
lennie, mert a nagy szívóerő könnyen összetömöríti a szennyezőanyagokat, és így nem kellő 
hatékonysággal távolítja el a szennyezőanyagokat a felületről. Előnyös, ha a szívó ereje 
változtatható, hogy érzékelje az összetömörödött szennyezőanyagokat, így a szívóerő 
csökkenésével lehetővé válik a szennyeződések mély rétegekből történő eltávolítása is. A 
beszívott porszemcséket a töltéskülönbség elve alapján legalább két szűrőn kell átengedni, 
(aktív szénfilter, hepa szűrő) hogy a légtérbe visszajutó levegő, szennyeződés mentes 
legyen. 

Felmosás, portörlés, tisztítószerek 

A nedves felmosásra nagyon figyelnünk kell, mert az épületbe bejutott leülepedett 
szennyező anyagokat újra feloldhatjuk, és a csapadékos időszakhoz hasonló folyamat 
indulhat el az épületen belül, azaz a nedvesség elpárolgása következtében újra a levegőbe 
jutnak a leülepedett szennyező anyagok, és a légmozgás tovább viszi azokat az épület 
belsejébe. 

Felmosás előtt mindig porszívózni kell, hogy a szennyeződések nagy részét összeszedjük. A 
felmosáshoz MOP-ok használata javasolt, de minden illatosított változatot kerülni kell, mert 
pl. a citromolaj ott marad a felületen, bele migrál a kőbe és morzsalékossá teszi azt. Az 
illóolaj felfelé száll, rátapad a műtárgyakra, melybe beleragad a por. 

Felmosásnál gyakran kell a vizet cserélni, hogy ne vigyük vissza a szennyezőanyagokat a 
tisztítandó felületre. 

A kiállító terekben, raktárakban, műhelyekben, de még a közlekedő folyosókon is olyan 
tisztítószereket kell alkalmazni, melyek semlegesek. Ne tartalmazzanak fehérítőt, savat, 
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lúgot, ne tartalmazzanak illatosító anyagokat. (A kiállítótér burkolatának tisztítását a gyártó 
által előírt tisztítószerekkel kell végezni, a fentiek figyelembe vételével.) 

Portörléshez sima, vagy bolyhos mikro szálas törlőkendőt használjunk, mert ezek 98%-kal 
hatékonyabbak, mint más portörlő rongyok. 

A múzeumban a seprű és partvis használata kerülendő! 

Hulladékkezelés 

A hulladékkezelés az épületben központilag történik. Kizárólag a jelentős és speciális 
hulladékot is termelő foodcourt rendelkezik saját napi hulladék és veszélyes hulladék 
tárolóval az irányadó konyhatechnológiai elképzelés szerint. A végső konyhatechnológia, így 
a napi hulladéktároló létesítése a leendő bérlő feladata és felelőssége. A hulladékkezelést 
részletesen a környezetvédelmi munkarész tárgyalja. 
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1.7 Építésszervezési munkarész 

 

Jelen építésszervezési fejezet a rajzi melléklettel iránymutatást ad a kivitelező által 
készítendő organizációs tervhez. 

területhasználat 

Az Új Néprajzi Múzeum térszín feletti és alatti épületrésze a Városliget jelentős részét 
magában foglaló 29732/11 helyrajzi számú földrészleten helyezkedik el. A területhasználatról 
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 32/2014 (VII.15.) önkormányzati 
rendelete a Városligeti építési szabályzatról (VÉSZ) rendelkezik. A rendelet 20. §(5) 
rendelkezik a felvonulási területek kialakíthatóságáról: Az „A-D” jelű építési helyeken 
tervezett intézmények építése ideje alatt az építési anyag és gépek tárolása (felvonulási 
terület) csak az 1. mellékleten jelölt építési hely és az építési hely kizárólag terepszint alatt 
beépíthető részének határain belül megengedett.  

A területhasználatot korlátozza a meglévő faállomány és a közműhálózat, valamint az 1956-
os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékműve. Az emlékmű acél 
felépítményének állagvédelméről az építés teljes ideje alatt gondoskodni kell, közvetlen 
közelében építési tevékenység csak fokozott gondossággal végezhető 

A kivitelezés első ütemében elvégzendő munkatérhatároló résfal építési és földkiemelési 
munkálatok tervezett helyigényét a melléklet tartalmazza, a földmunka körömvonal 
ábrázolásával. 

A VÉSZ által lehatárolt terület fennmaradó része jelenleg burkolt, kiskockakő, illetve beton 
burkolattal. A burkolatok bontása és a környezetrendezés nem képezik jelen tervezési 
feladat részét. 

tervezési határ és kapcsolódó projektelemek 

A Liget Budapest projekt jellemzően épület építési projekt elemekből, a Liget egészét átfogó 
infrastrukturális projekt elemekből és a park rehabilitációjából áll. Az Új Néprajzi Múzeumhoz 
(továbbiakban: NEP) kapcsolódó lényeges projektelemek a teljesség igénye nélkül: PAR 
(Városliget parkrehabilitáció), PDO (Dózsa György úti mélygarázs), REM (Regnum 
Marianum emlékhely).  

a terület adottságai 

A területről állapotfelmérése jelen tervezési projekt részeként, valamint a Megrendelő 
megbízásából a tervezési projekt előkészítéseként történt meg. Ennek lényegi elemei: 
geodézia felmérés, talajmechanikai vizsgálatok, fotódokumentáció, zajszintmérés, régészeti 
feltárások. Jelen tervdokumentáció a tervezési szerződés szerint csak az alapozásra 
vonatkozó geotechnikai tervezési beszámolót tartalmazza a tartószerkezeti munkarészben. 

alapadatok 

A kitűzési alapadatokat az építészeti munkarészben található kitűzési terv tartalmazza EOV 
koordináta jegyzékkel kiegészítve.  
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lásd: É.0 helyszínrajz

földmunkával érintett terület
lásd: munkatérhatárolási kiviteli terv, durva tereprendezés

VÉSZ 20.§ (5)
felvonulási terület határa

VÉSZ 20.§ (5)
felvonulási terület határa
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lásd:12.TJ/01 tájépítész tervkülönös figyelmet igénylő fa
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Organizációs alapadatok

'56-os emlékmű
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1.8 Az építési engedélyhez kapcsolódó építési hatósági és 
szakhatósági kikötések teljesülése 

Az elsőfokú építési hatóság és szakhatóságok által az építési engedély határozatban 
rögzített kikötéseket a kiviteli tervben az alább részletezett felelősségi körben és 
megoldásokkal teljesítjük: 
 
Jelen építésügyi hatósági engedélyezési eljárásba BFKH V. Kerületi Hivatala által bevont 
szakhatóságok állásfoglalásai a következők: 
1. A BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósága (1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 
szám) által kiadott, 2017. május 11-én kelt, 35000/5140-6/2017.ált. számú szakhatósági 
állásfoglalásában az építési engedély kiadásához kikötésekkel hozzájárult, amely 
állásfoglalás rendelkező része szerint:  
„Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7.) fenti hivatkozási számú megkeresése szerint és a 
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. (1146 Budapest, Dózsa György út 41.), mint kérelmező 
alapján, a Budapest XIV. kerület, Dózsa György út 29732/1 hrsz. alatti ingatlanon 
megvalósuló Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont építési engedélyének megadásához 
tűzvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel járulok hozzá:  
 
1. A kivitelezés során alkalmazott azon tűzoltó-technikai tennék, építési termék, tűz- vagy 
robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés — amelyre vonatkozóan jogszabály 
követelményt támaszt — tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratokat, valamint azok beépítési 
nyilatkozatait a használatbavételig be kell mutatni.  
 
KIVITELEZŐ 
 
2. A használatbavételi eljárás előtt a villamos berendezéseket szemrevételezéssel és 
vizsgálattal az MSZ HD 60364-6 szabvány alapján kell ellenőrizni, valamint ennek tényét - a 
szabvány mellékleteit figyelembe véve - dokumentálni szükséges.  
 
KIVITELEZŐ  
 
3. A villámvédelmi berendezés megfelelőségét a használatbavételi eljárás során hitelt 
érdemlően igazolni szükséges.  
 
KIVITELEZŐ 
 
4. A tárgyi épülethez szükséges oltóvíz mennyiséget biztosítani kell. A használatbavételkor a 
tűzcsapok egyidejű vízhozam-ínérési jegyzőkönyvével igazolni kell az oltóvíz meglétét.  

 
KIVITELEZŐ 

 
5. A fali tűzcsap-hálózat oltóvíz-intenzitásának meglétét a használatbavételkor mérési 
jegyzőkönyvvel igazolni kell.   

 
KIVITELEZŐ 
 
6. A falon vagy födémen átvezetett villamos vagy gépészeti vezetékek átvezetési helyein a 
vonatkozó előírásnak megfelelő jelölést el kell helyezni.   
 
KIVITELEZŐ 
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7. A statikai számítással tervezett tartószerkezetek tűzállósági teljesítményét, a méretezési 
műszaki specifikációban található számítási módszerek alkalmazásával kell meghatározni. 
Amennyiben a 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezetek 
megfelelőségét a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett méretezés szerinti 
kivitelezését a felelős műszaki vezető építési naplóba történő bejegyzésével kívánják úgy az 
ennek megfelelő dokumentumot az épület használatbavételi eljárásáig be kell nyújtani az 
illetékes tűzvédelmi hatóságnak.  
 
KIVITELEZŐ 

 
8. A biztonsági világítás megfelelőségét fénytechnikai méréssel és az arról készített mérési 
jegyzőkönyvvel kell igazolni a használatbavételig. A mérést sötétedést követő időpontban 
kell elvégezni. 
 
KIVITELEZŐ  
 
9. A kivitelezés megkezdése előtt igazolható módon' az alábbiakról egyeztetni szükséges az 
illetékes tűzvédelmi hatósággal:   
 a) áramtalanítás helye és módja,  
 b) hő- és füstelvezetés kialakítása, indítási lehetőségei,  
 c) a fali tűzcsapok kialakítása, a védelemből kihagyott terek,  
 d) a tűzoltósági beavatkozási központ kialakítása,  
 e) a legördülő füst-függönyök kialakítása.  
  
 TERVEZŐ: Az egyeztetés megtörtént, lásd: vonatkozó szakhatósági 
emlékeztetők 
  
10. A tervezett hő- és füstelvezető berendezés megfelelőségét igazolni kell a tűzvédelmi 
hatóságnak, továbbá a kiépített hő- és füstelvezető berendezés teljesítményét mérési 
jegyzőkönyvvel kell igazolni az épület használatbavételi eljárásáig.  
 
KIVITELEZŐ  

 
11. A tárgyi területre tervezett tűzjelző és tűzoltó berendezést az illetékes tűzvédelmi 
hatóságnál engedélyeztetni kell az épület használatbavételi eljárásáig.  

 
TERVEZŐ: Tervezési szerződés szerint, a kiviteli terv megrendelő által történő 
elfogadását követő 30 munkanapon belül megtörténik. 
 
12. Tárgyi épületben a tűzvédelmi szakvizsga meglétéhez kötött foglalkozási ágakban, illetve 
munkakörökben végzett tevékenység szerinti kivitelezők tűzvédelmi szakvizsga 
bizonyítványának másolatát a használatbavételi eljárásig be kell nyújtani az illetékes 
tűzvédelmi hatóságnak.   
 
KIVITELEZŐ  
 
2. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága a 2017. május 17-én 
kelt, 35000/5140-7/2017.ált számú szakhatósági állásfoglalásában az országos építési 
követelményektől való eltérési engedély kiadásához kikötésekkel hozzájárult, amely 
állásfoglalás rendelkező része szerint: „Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi 
Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7.) fenti 
hivatkozási számú megkeresése szerint és a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. (1146 
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Budapest, Dózsa György út 41.), mint kérelmező alapján, a Budapest XIV. kerület, Dózsa 
György út 29732/1 hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont 
vonatkozásában az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 64. § (2) bekezdésében és 65. § (1) bekezdésében 
foglaltaktól eltérő kialakítás engedélyezéséhez tűzvédelmi szempontból az alábbi feltétellel 
járulok hozzá:  

Az eltéréssel érintett területeken a kiürítés megfelelőségét igazolni kell.  
 

TERVEZŐ:Kiürítési szimuláció készült lásd: szimulációs dokumentáció 
 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1081 Budapest, Dologház u. 1. szám) a 2017. 
április 24-én kelt, 35100-7713-1/2017.ált. számú végzésében a 
szakhatóságieljárásátmegszüntette,amely végzés rendelkező részében az alábbi 
figyelemfelhívásokat tette: 
A csapadékvíz elvezetésének megvalósítása, esetleges szikkasztása csak jogerős vízjogi 
létesítési engedélyt a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6 §-ában foglaltaknak megfelelően 
kezdhető meg.  
 
KIVITELEZŐ  
 
A megvalósult vízilétesítmények használatbavételéhez vízjogi üzemeltetési engedélyt kell 
kérni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6 §-ában foglaltaknak megfelelően.   

 
KIVITELEZŐ  
 
A közcsatornába vezetett szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok 
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendeletben előírt küszöbértékeket.  

 
KIVITELEZŐ  
 
Az építőipari műszaki engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező előtisztító 
mberendezés üzemeltetéséhez a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 
220/2004. (VII. 21) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 25. § 
(1) bekezdése alapján a beépítést követően kibocsátási határérték megállapítását kell kérni 
az FKI-KHO-tól. A szennyvízkibocsátás engedélyezéshez benyújtandó engedélykérelmi 
dokumentáció tartalmi követelményeit a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú 
melléklete szerint összeállított dokumentációval alapján a műszaki átadás átvételi eljárás 
lezárását, vagy annak hiányában a berendezés üzembe helyezését követő 30 napon belül 
kibocsátási engedélyt kell kérni az FKI-KHO-tól.  
 
KIVITELEZŐ  
 
A megvalósítást a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, 
hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg 
állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) 
szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.  

 
KIVITELEZŐ  
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A kivitelezés során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 219/2004. Korm. rendelet] előírásait maradéktalanul be kell tartani.  

 
KIVITELEZŐ  
 
A használatbavételhez való hozzájárulás feltétele a vízjogi üzemeltetési engedély, illetve a 
kibocsátási határértéket megállapító határozat megszerzése.  
 
KIVITELEZŐ  
 
I. Műszaki biztonsági szempontból tett kikötéseim a következők:  
1. A 13 db új gépészeti felvonó berendezés használatbavételi dokumentációjához csatolni 
kell az egyes berendezésekre vonatkozó, külön jogszabály szerinti használatbavételi 
alkalmassági nyilatkozatokat, és a felvonók biztonsági berendezéseinek listáját.  
 
KIVITELEZŐ  
 
2. A gépészeti felvonó berendezések használatbavételi dokumentációjához csatolni kell a 
berendezések karbantartására kötött érvényes karbantartási-, javítási szerződés másolatát.  

 
KIVITELEZŐ  
 
3. Jelen engedély nem vonatkozik az épületbe tervezett L6-A és L6-B jelű gépészeti 
kisteher-felvonóberendezésekre. A tervezett L6-A és L6-B jelű gépészeti kisteher-
felvonóberendezések létesítését Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala 
Műszaki Engedélyezési Főosztályánál külön eljárásban be kell jelenteni.   

 
KIVITELEZŐ  
 
4. Az elkészült gépészeti felvonó berendezéseket használatba venni csak BFKH V. Kerületi 
Hivatalához benyújtott kérelem alapján megszerzett használatbavételi engedély birtokában 
lehet. A nyilvántartott szervezet által kiállított alkalmassági nyilatkozat keltétől számított 60 
napon belül a tulajdonos (vagy meghatalmazottja) köteles az elkészült felvonó berendezések 
használatba vételének engedélyezését az előírt mellékletekkel, az építési engedélyt kiadó 
hatóságtól írásban kérelmezni. A gépészeti felvonó berendezések a használatbavételi 
eljárás lezárásáig ideiglenes jelleggel használható.   

 
KIVITELEZŐ  
 
5. Az engedélyezési záradékkal ellátott tervtől eltérni csak előzetes engedélyem alapján 
szabad.   

 
KIVITELEZŐ  
 
6. A létesítmény használatbavételekor a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásain 
kívül a külön rendeletben előírt műszaki biztonsági engedélyezési és vizsgálati eljárások 
lefolytatását Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Műszaki 
Engedélyezési Főosztályától kell kérni.    

 
KIVITELEZŐ  
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II. Népegészségügyi szempontból tett kikötéseim a következők:  
1. A használatba vételi eljárás kezdeményezésekor a létesítmény vízvezeték hálózatából 
vett vízminta ivóvíznek megfelelő bakteriológiai minőségét akkreditált laboratóriumi vizsgálat 
eredményével igazolni szükséges.  
 
KIVITELEZŐ  
 
2. A karbantarthatóság és takarítás lehetőségét vízvételi hely kialakításával kell biztosítani, a 
napi hulladékgyűjtő helyiségben és a parkolóban.   

 
MEGRENDELŐ / BÉRLŐ: Napi hulladéktároló bérleményi területhez tartozik, annak 
kialakítása bérlői kötelezettség.  
TERVEZŐ:A parkolóhoz kapcsolódóan kialakításra került vízvételi hely a D042 jelű 
üzemeltetési raktárban. 
 
III. A táj- és természetvédelmi, valamint környezetvédelmi szempontból tett kikötéseim a 
következők:  
1. A gépészeti berendezéseket a dokumentumban részletezett módon hangtompítókkal, 
rezgéscsillapítókkal kell ellátni.   
 
TERVEZŐ: A gépészeti berendezések az akusztikai méretezés szerinti hang és 
rezgéscsillapítókkal kerültek betervezésre,lásd: épületgépészeti dokumentáció. 

 
2. A létesítmény összes zajforrásának üzemszerű működése közben végzett zajmérések 
alapján készült szakvéleményben kell bizonyítani, hogy külön jogszabályban meghatározott, 
a megfelelő területi kategóriához megadott zajterhelési határértékek teljesülnek.  
A szakvélemény helyszínrajzán jelölni kell a terület szabályozási terve szerinti építési övezeti 
besorolásokat, valamint az objektumok funkcióit, a létesítmény környezetében lévő más 
jelentős zajforrásokat. A méréseket és a szakvéleményt külön jogszabályban foglaltak 
szerint a rendszeresen előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési 
állapotban a külön jogszabályban előírtak szerint kell elkészíteni. A telephely zajvédelmi 
hatásterületét a külön jogszabály alapján meg kell határozni, és azt a helyszínrajzon be kell 
jelölni.  
Határidő: A használatbavételi engedély kérelem benyújtásával egyidejűleg. 
 
KIVITELEZŐ 
 
3. A kivitelezés során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések 
végrehajtásával kell a levegőterhelést megelőzni, illetve a lehető legkisebb mértékűre 
csökkenteni.   
 
KIVITELEZŐ 

 
4. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a munkaterület rendszeres karbantartásáról 
és tisztántartásáról folyamatosan kell gondoskodni.   

 
KIVITELEZŐ 

 
5. Rakodás során megfelelő intézkedés megtételével gondoskodni kell arról, hogy a 
mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon.   

 
KIVITELEZŐ  
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6. Az építési és bontási hulladék elszállítását zárt konténerben vagy kiporzást és kiszóródást 
megakadályozó célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni.  

 
KIVITELEZŐ  

 
7. A használatbavételi engedély kérelemmel együtt be kell nyújtani a felelős műszaki vezető 
nyilatkozatát arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési 
engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak stb. megfelelően 
végezték, illetve, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék 
mennyisége elérte-e a külön jogszabályban előírt mértéket  

 
KIVITELEZŐ  
 
IV. Élelmiszer-biztonsági szempontból tett kikötéseim a következők:  
1. A zöldség-előkészítő helyiségbe kétmedencés mosogató és kézmosó biztosítása 
szükséges.  
 
MEGRENDELŐ / BÉRLŐ:A végleges konyhatechnológia kialakítása bérlői hatáskörben 
és felelősségi körbe tartozik 
 
V. Közlekedésbiztonsági szempontból tett kikötéseim a következők:  
1. A Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság 2017. április 10-án kelt 46/2953-
2/2017. számú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásában foglalt előírásokat 
maradéktalanul be kell tartani.  
 
MEGRENDELŐ: Liget projekt egészét érintő kikötés, Megrendelő felelősségi körében 

 
2. A tervezett építmény megközelítését biztosító, a Dvorák sétányon kialakítandó 
útcsatlakozást a közútkezelő hozzájárulásának birtokában, az abban előírt feltételek 
betartásával kell kiépíteni.  

 
MEGRENDELŐ: Kapcsolódó PDO projekt tervezési feladat része 

 
3. Az építés miatt megszűnő autóbusz és személygépjármű parkolóhelyek pótlásáról, illetve 
az építési előírásokból adódó többlet parkolóhelyek kialakításáról, a Városliget – gyalogosan 
kényelmesen elérhető – közelségében gondoskodni kell.  

 
MEGRENDELŐ: Liget projekt egészét érintő kikötés, Megrendelő felelősségi körében 

 
4. A közterületi parkoló és kiszolgáló utak építése engedély köteles. Az engedély kérelmet 
Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály 
Útügyi Osztályához kell, a szükséges mellékletek teljes körű csatolásával benyújtani.  

 
TERVEZŐ: Tervezési szerződés szerint a kiviteli terv megrendelő által történő 
elfogadását követő 30 munkanapon belül megtörténik 

 
5. Az építmény használatbavételének feltétele a közlekedési kapcsolatok, és az előírások 
szerinti parkolóhelyek szükséges engedélyek birtokában történő kiépítése és forgalomba 
helyezése.  

 
KIVITELEZŐ  
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VI. Bányafelügyeleti szempontból tett kikötéseim a következők:  1. Az engedélyben foglalt 
tevékenységgel össze nem függő célra fölhasznált ásványi nyersanyag 500 m3 feletti része 
után bányajáradékot kell fizetni, melynek mértéke a más célra felhasznált, hasznosított vagy 
értékesített ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező érték 50%-a.  
 
MEGRENDELŐ 

 
2. A tárgyi építés során kitermelendő ásványi nyersanyag a csatolt talajmechanikai jelentés 
alapján „Kevert ásványi nyersanyag II.” kategóriába sorolható. Kódszáma 2312, fajlagos 
értéke 660.- Ft/m3. 500 m3-t meghaladó mennyisége után bányajáradékot kell bevallani, 
illetve fizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban MBFH) „Bányajáradék 
Önbevallás szilárd ásványi nyersanyag Engedélyes” című nyomtatványán. Az önbevallást az 
építési engedély határozat jogerőre emelkedésétől számítva a kitermelés befejezéséig 
negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtani az MBFH-ra. A 
bányajáradék önbevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék 
fizetési kötelezettség nem keletkezett. Az önbevallásban szereplő kitermelési adat alapján a 
bányajáradékot egyidejűleg be kell fizetni az MBFH Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-01031513-00000000 számú számlájára.  
 
MEGRENDELŐ 
 
3. A kiviteli tervek készítése során munkagödör-határolási tervet kell készíteni, amelyet az 
építési naplóhoz csatolni szükséges.  

 
TERVEZŐ: Munkatérhatárolási kiviteli terv leszállításra került  
 
VII. Örökségvédelmi szempontból tett kikötéseim a következők:   
1. A tervezett épület építésével összefüggésben szükséges földmunka végzése (az elejétől a 
végéig) régészeti megfigyelés mellett végezhető. A régészeti megfigyelés megkezdését, 
annak megkezdése előtt legalább öt nappal a külön jogszabályban meghatározott 
adattartalommal BFKH. V. KerületiHivatalához be kell jelenteni.A régészeti megfigyelés 
megtörténtét igazoló iratot BFKH. V. KerületiHivatalának meg kell küldeni. A régészeti 
megfigyelés elmulasztása esetén az Építtetőt örökségvédelmi bírsággal kell sújtani.  
A régészeti megfigyelés megtörténtét igazoló iratot a használatbavételi engedély iránti 
kérelemhez csatolni kell. 
 
KIVITELEZŐ 
 
Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább 
a beruházási földmunkával érintett mélységig - az előkerült régészeti jelenség 
vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti 
megfigyelés keretében kell elvégezni. A régészeti bontómunka megkezdését a külön 
jogszabályban meghatározott adattartalommal BFKH. V. KerületiHivatalához be kell 
jelenteni.  

 
KIVITELEZŐ 

 
Ha a régészeti megfigyelés mellet végzett kivitelezési munkák során régészeti leletek 
kerülnek elő, azok szakszerű feltárásáról, dokumentálásáról és védelméről gondoskodni kell, 
valamint az előkerült régészeti leletek mértékétől függően megelőző (és próba) régészeti 
feltárást kell végezni. A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás 
keretében mozdíthatók el.  

 
KIVITELEZŐ 
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A régészeti szakfeladatok elvégzésére a tárgyban megjelölt területen a Budapesti Történeti 
Múzeum (a továbbiakban BTM) jogosult. 
A BTM a régészeti szakfeladatellátását az Építtetővel megkötött megállapodást követően 
kezdi meg.  
A BTM elérhetőségei:  
telefonszám: BTM Ásatási Iroda, 06-1/487–8816   
cím: 1014 Budapest, Szt. György tér 2. szám  
 
MEGRENDELŐ 
 
Felhívom a figyelmet arra, hogy örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban bírság) kell 
sújtani azt a természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetet, aki (amely)   
– törvényben vagy más jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet a védetté 
nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökségi elemen 
engedély nélkül vagy attól eltérő módon végzi,  
– a védetté nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség 
elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy megrongálja, valamint  
– a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti,  
– régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez.  
Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz 
eleget.  
 
KIVITELEZŐ 
 
Az építésügyi hatósági engedély feltételei, figyelemfelhívásai és tájékoztatásai a következők:  
1. Az építési munkaterületet a kivitelezés megkezdése előtt kerítéssel kell körül venni, és az 
idegen, illetéktelen személyek építési területre történő bejutását meg kell akadályozni.   
 
KIVITELEZŐ 
 
2. Felhívom az Építtető figyelmét, hogy a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló 
rendeltetési egységek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát folyamatosan 
biztosítani kell.  

 
KIVITELEZŐ 
 
3. A tervezett terepszint alatti beépítéseknél a kivitelezési munkák közben a munkagödrök 
lehatárolása során is gondoskodni kell a talajvíz elleni védelemről, a talajvíz áramlásának 
lehetősége műszaki eszközökkel biztosítandó a talaj vízháztartásának, és ezáltal a 
faállomány védelmének, továbbá a Széchenyi Gyógyfürdő hidegvizes vízbázisának 
mennyiségi és minőségi károsodásának és a terepszint alatti épületszerkezetek 
rongálódásának megelőzése céljából.  
 
KIVITELEZŐ 
 
4. Újonnan létesülő közműépítményt csak épületben vagy föld alatt lehet elhelyezni, a 
nyomvonalas létesítmények csak föld alatti kivitelben tervezhetőek és építhetőek.  
A meglevő közművek megszüntetésekor a feleslegessé vált közművezetéket, 
közműlétesítményt el kell bontani, amennyiben a bontási munkálatok nem veszélyeztetik a 
meglévő faállományt.  
 
KIVITELEZŐ 
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5. Tűzcsap csak felszín feletti kivitelben létesíthető.  
 
TERVEZŐ: Teljesül lásd: építész helyszínrajz, közmű genplan 
 
6. A területen keletkező szennyvizeket és előkezelt szennyvizeket a közcsatornába kell 
vezetni. 
 
TERVEZŐ: Teljesül lásd: építész helyszínrajz, közmű genplan 
 
7. A területről új beépítés következtében elvezetésre kerülő csapadékvizek mennyisége nem 
nőhet.  
 
TERVEZŐ: Teljesül lásd: közmű munkarész 
 
8. Épületen antenna és antennatartó szerkezet csak a városképi szempontok 
érvényesítésével, a környezethez illesztett módon helyezhető el.  
 
TERVEZŐ: Teljesül, nem tervezett 

 
9. Kerítés csak közterület-alakítási terv alapján építhető.  

 
TERVEZŐ: Teljesül, nem tervezett 
 
10. A tervezett intézmény építése idejét kivéve a közhasználat elől időszakosan elzárt terület 
nagysága nem haladhatja meg az 5%-ot.   

 
TERVEZŐ: Teljesül, az épület közhasználatú 

 
11. A tervezett intézmény építési ideje alatt az építési anyag és gépek tárolása (felvonulási 
terület) csak a külön jogszabályban megjelölt építési hely és az építési hely kizárólag 
terepszint alatt beépíthető részének határain belül megengedett  

 
KIVITELEZŐ 

 
12. A burkolatok átépítése során a gépjármű-közlekedés igényeinek megfelelően kialakításra 
kerülő burkolatok legnagyobb szélessége 8,0 m lehet és a Városligeti körút és Dvořák sétány 
közötti közvetlen (az Ötvenhatosok tere és a Dózsa György út igénybevétele nélküli) 
kapcsolatot biztosítani kell.  

 
KIVITELEZŐ 

 
13. Legkésőbb a tárgyi építmény elkészültéig  
- a Dózsa György útnak a terület felőli útpályáján autóbuszsávot kell kialakítani, 
- az Ötvenhatosok tere trolibusz-közlekedését a Dózsa György útra át kell helyezni; valamint  
- a Dózsa György út mentén a Hősök tere és az Ajtósi Dürer sor között legalább 6,0 méter 
szélességben összefüggő gyalogos kapcsolatot kell kialakítani.A fentiek teljesülését a 
használatbavételi engedély kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges. A 
feltételek teljesülése a használatbavételi engedély megadásának feltétele. 
 
MEGRENDELŐ: Liget projekt egészét érintő kikötés, Megrendelő felelősségi körében 
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14. A meglévő felszíni parkolókat - a külön jogszabályban jelölt közpark területén belül 
kialakítható felszíni parkoló határa által körbezárt területek kivételével - a tervezett építmény 
rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló számával arányos mértékben meg kell 
szüntetni.   
 
MEGRENDELŐ: Liget projekt egészét érintő kikötés, Megrendelő felelősségi körében 
 
15. A tervezett építmény rendeltetésszerű használathoz szükséges, az építményen kívül 
elhelyezendő  84 db személygépkocsi parkolót2019. december 31. napjáig ki kell alakítani.   

 
MEGRENDELŐ: Liget projekt egészét érintő kikötés, Megrendelő felelősségi körében 
 
16. Jelen engedélyem fakivágásra nem vonatkozik, arra szükség esetén külön engedélyt kell 
kérni BFKH V. Kerületi Hivatalától. 

 
MEGRENDELŐ: Liget projekt egészét érintő kikötés, Megrendelő felelősségi körében 
 
17. A korlátot úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy egy 120 mm átmérőjű tárgy ne férjen 
át a nyílásain, és ne tartalmazzon felmászást elősegítő, fellépőként szolgáló elemeket. A 
korlátot, mellvédfalat az előírt vízszintes terhelések elviselésére alkalmas szerkezettel kell 
kialakítani, szükség esetén figyelembe véve a tolongó tömeg okozta hatásokat is. Az 
üvegezést tartalmazó korlátot biztonsági üvegezéssel kell kialakítani.  

 
TERVEZŐ: Teljesül lásd: építészeti dokumentáció üveg korlát és lakatos 
konszignációk 

 
18. Akadálymentes közlekedéshez a lejtőt és a rámpát úgy kell tervezni és megvalósítani, 
hogy a lejtőhöz, rámpához két fogódzkodóval ellátott korlát legyen biztosítva a járófelülettől 
mért 0,70 m és 0,95 m magasságban, és az 1,50 m-nél szélesebb lejtőnél, rámpánál 
mindkét oldalon kapaszkodót kell elhelyezni és a pihenők mentén megszakítás nélkül 
továbbvezetni.  

 
TERVEZŐ: Teljesül, akadálymentes útvonalon rámpa nem tervezett 

 
19. A Műcsarnok, illetve az új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont épülete közötti területen 
fás szárú növényeket kell telepíteni.  

 
MEGRENDELŐ: Liget projekt egészét érintő kikötés, Megrendelő felelősségi körében 
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1.9 Generáltervezői nyilatkozat az építési engedélytől való 
eltérésekről 

 

Alulírott Détári György DLA mint az Új Néprajzi Múzeum generáltervezője nyilatkozom, hogy 

jelen kiviteli terv az alábbi előzetes építési engedélyköteles eltérést tartalmazza a 

végrehajtható építési engedélytől (ÉTDR: 201700010561) : 

Az építési engedélyben biztonsági felvonóként megjelölt L2-C felvonó a kiviteli tervekben 

általános komfort felvonó. 

Az építési engedélyben általános komfort felvonóként megjelölt L5 felvonó a kiviteli 

tervekben biztonsági felvonó. 

A módosítás az érintett tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetésre került és a szükséges 

módosított építési engedélyezési tervet elkészítettük. A módosított építési engedély kérelmet 

az illetékes elsőfokú építési hatósághoz 2017. október 10-én benyújtottuk. 

Az eljárás megindítását követően a módosított építési engedély kérelmet megrendelői 

utasításra 2017. október 12-én visszavontuk.  

 

Budapest, 2017. december 1. 

 

Détári György DLA 

generáltervező 
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1.10 Generáltervezői nyilatkozat a komplex akadálymentesítési, 
építészeti és egyéb szakági tervek összhangjáról 

 

Alulírott Détári György DLA mint az Új Néprajzi Múzeum generáltervezője nyilatkozom, hogy 

jelen kiviteli terv építészeti és szakági munkarészei összhangban vannak a komplex 

akadálymentesítési munkarésszel, annak tervezett megoldásaival és előírt műszaki 

követelményeivel. 

 

Budapest, 2017. december 1. 

 

Détári György DLA 

generáltervező 
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1.11 Generáltervezői nyilatkozat akusztikai  
szabványoktól való eltérésről 

 

 
Az építészeti kivitelezési tervek készítése során Generáltervezői és Megrendelői döntés 
alapján a tervezett Néprajzi Múzeum épületében a helyiségek közötti belső határolásoknál 
egységes üvegezett falfelületek készülnek. 
Az esztétikai és statikai szempontoknak is megfelelő üvegfal-rendszer kiválasztott 
referenciatípusa (UniforRP)Rw = 38dB (becslés alapján Rw+C = 37 dB) minősítésű. 
Az építészeti akusztikai szakági tervező álláspontja szerint ez a szerkezet a határolásban 
érintett egyéb szerkezettel kombinálva megfelel a léghanggátlási követelményekről szóló 
MSZ 15601-1:2007 szabvány irodaépületekre vonatkozó 4.8. táblázatában felsorolt 
alapkövetelményeknek az alábbi eltérésekkel: 
- ahol egy irodaegységen belül a tárgyaló vagy előadóterem mellett tárgyaló vagy 

irodahelyiség található és afal közös felületében nincsen ajtó (4.8. táblázat, 2. sor, 
R’w+C≥42 dB), a kiválasztott szerkezet teljesítőképessége miatt az iroda és iroda közötti 
(4.8. táblázat, 1. sor) R’w+C≥37 dB alapkövetelmény teljesíthető; 

- ahol egy irodaegységen belül a tárgyaló vagy előadóterem mellett közlekedő vagy 
lépcsőháztalálható a csak a falszerkezetre vonatkozó követelmény (4.8. táblázat, 7. sor, 
Rw+C≥42 dB), a kiválasztott szerkezet teljesítőképessége miatt az iroda és közlekedő 
közötti (4.8. táblázat, 5. sor) Rw+C≥37 dB alapkövetelmény teljesíthető. 

Az eltérés az alábbi helyiségeket érinti: 

- D163 tárgyaló, 

- D166 tárgyaló, 

- D167 tárgyaló, 

- A119 tárgyalóterem, 

- A012 többcélú terem, 

- A013 többcélú terem. 

 
A felsorolt eltérések a létesítmény és a helyiségek rendeltetését tekintve a Megrendelő és az 
Üzemeltető által megismert és elfogadott korlátozást jelentenek. 

 
Budapest, 2017. december 1. 

 

Détári György DLA 

generáltervező 
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1.12 BREEAM munkarész, BREEAM related issues 

 

Anyaghasználat 

 

Azbeszt tartalmú építőanyag nem kerül beépítve az épületbe. (HEA02_Asbestos) 

 

Alacsony VOC anyagok használata Hea02.9-17_VOC) Az illékony szerves vegyületeket 
kibocsátó anyagok (festékek, ragasztók, burkolatok) megfelelnek a kibocsátási 
határértékeknek és ezt méréssel/tanúsítvánnyal a gyártó igazolni tudja. A kivitelezés utáni 
illékony szerves vegyület kibocsátás koncentrációja, a formaldehyde koncentrációja 
megfelel a kiírt határértékeknek, és ezt a kivitelező méréssel fogja igazolni (lásd VOC 
specifikáció - 1. melléklet.) 

 
Az épületben bizonyíthatóan környezettudatos szigetelések kerülnek beépítésre: A 
szigetelések (külső fal, földszinti födém, tető, épületgépészeti) kizárólag ISO 14001 vagy 
EMAS tanúsítással rendelkező gyártóktól kerülnek beszerzésre vagy EPD tanúsítvánnyal 
rendelkeznek. (Mat04)  
 

(According to Hungarian regulations), no materials containing asbestos will be used within 
the building. 

 
The manufacturer(s) confirms by measurements or certifications that VOC-emitting 
materials (paints, glues and sheeting) comply with emission limit values. Post-construction 
VOC-emissions, formaldehyde emissions comply with emission limits, proved by 
measurements by the contractor. (see attachment 1) 

 

Insulations of external walls, ground floor slabs, roofs and building services either have 
EPDs or are sourced from producers that have ISO 14001 or EMAS. 

 

Alternative Transportation 

 
Within the building 29 parking places are provided, from which 2 will be reserved for 
electrical cars with one charging station, 2 spaces will be reserved for car sharers. In 
addition, there will be 56 BREEAM compliant cycling spaces outside of the building. 
Within the building 6 compliant showers and compliant changing rooms and 73 lockers 
for clothes - which can hold the cyclist equipment such as helmet, shoes, clothing, back-
pack - will be provided for the building users and bicycle users. 
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1 TUDNIVALÓK AZ INTÉZMÉNYRŐL 
 A NÉPRAJZI MÚZEUM MÚLTJA 

A budapesti Néprajzi Múzeum a legkorábban szerveződött európai szakmúzeumok 
sorába tartozik, különlegessége, hogy a magyar nyelvterületről származó anyaga mellett 
jelentős az európai és Európán kívüli népektől származó néprajzi gyűjteménye. Létrejötte 
a Magyar Nemzeti Múzeumhoz kötődik; első jelentős tárgy együttese Reguly Antalnak 
köszönhető, aki 1843-1845 között 92 tárgyat gyűjtött az Észak-Urál vidékén élő obi-
ugorok között. A mai Néprajzi Múzeum születését 1872-re datálhatjuk: ekkor nevezték ki 
a korábban jelentős kelet-ázsiai anyagot gyűjtő Xántus Jánost a Magyar Nemzeti Múzeum 
Ethnographiai Tárának őrévé. A mostoha sorsú néprajzi gyűjteményt ezt követően Jankó 
János (1868-1902) sokrétű szakmai tevékenysége formálta valódi múzeumi szervezetté. 
A Néprajzi Múzeum gyűjteményének első nagyszabású kiállítása éppen a most pályázatra 
kiírt új épületet befogadó Városligethez kötődik, ez a bemutatkozás ugyanis az itt 
rendezett 1896-os millenniumi kiállítás 24 lakóházból álló multietnikai néprajzi falujában 
valósult meg. 

A Néprajzi Múzeum nemzetközi és magyar gyűjteményei kiváló magyar kutatók külföldi 
és hazai gyűjtőtevékenysége révén folyamatosan gyarapodtak és gyarapodnak. A 20. 
század elején az intézmény már Európa egyik vezető szakmúzeumának számított, és ma 
is a néprajzi muzeológia nemzetközi élvonalába tartozik. Számos költözködés után 1975-
től birtokolja a budapesti Kossuth téren jelenlegi épületét, amely eredetileg 1896-ra 
Igazságügyi Palota céljaira épült, Hauszmann Alajos tervei alapján. A Néprajzi Múzeum, 
amelynek még soha nem volt múzeumi célra épült, önálló otthona, 1973-ban kapta meg 
az épület egy részét.  

 A NÉPRAJZI MÚZEUM JELENE 
1.2.1  ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

A Néprajzi Múzeum kiemelkedő jelentőségű néprajzi és etnológiai tárgyi- és 
dokumentumanyagot őriz, dolgoz fel, és mutat be kiállításain és kiadványaiban. Gazdag 
gyűjteményeiben a több százezer műtárgy és fénykép mellett jelentős számú kézirat, 
népzenei felvétel, film és videó található. A magyar népi kultúrát reprezentáló 
gyűjteménye mellett jelentős tárgyi anyaggal rendelkezik európai és Európán kívüli 
területekről. A Néprajzi Múzeum kiemelt feladatának tekinti a kortárs tárgykultúra és a 
mindennapi élet dokumentálását és feldolgozását; ennek szentelt programja, a MaDok 
Magyarország legfontosabb ilyen jellegű kezdeményezése. 

1.2.2  LÁTOGATÓK 
Az intézmény kiállításait és programjait évente 70-100 000 látogató keresi fel, akik között 
sok a diák és a szervezett iskoláscsoport. A nyári időszakban a világ minden részéről 
érkező turisták látogatják a Múzeumot. 
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1.2.3  HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATRENDSZER 
A Néprajzi Múzeum országos hatáskörű múzeumi intézmény, mely szoros szakmai 
kapcsolatokat ápol egyrészt a hasonló gyűjtőkörrel is rendelkező országos, másrészt a 
hazai területi múzeumokkal, kiállítóhelyekkel, gyűjteményekkel. Emellett fontosnak 
tartja a tudományos kutatóintézetekkel, egyetemi tanszékekkel és civil szervezetekkel 
való folyamatos együttműködést is. 

A Néprajzi Múzeum kezdeményezője és szervezője volt a 2000-2008 között működő, a 
közép-és kelet-európai térség néprajzi múzeumait tömörítő hálózatnak (Network 
Ethnographic Museums in Central and Eastern Europe). A Múzeumnak évtizedes 
kapcsolati hálózata működik nem csupán a közép-európai régió (Etnografski Muzej, 
Zagreb; Volkskundemuseum, Graz; Weltmuseum, Wien), de a tágabb kontinens vezető 
szakintézményeivel is (Museum Europäischer Kulturen, Berlin; Musée Du Quai Branly, 
Paris; Etnografska Museet, Stockholm). 

  A NÉPRAJZI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYE 
A Néprajzi Múzeum által őrzött objektum-együttes részei: a Műtárgygyűjtemények, az 
Etnológiai Archívum és a Könyvtár.  

A műtárgygyűjtemények az állandó, időszaki kiállítások, valamint a látványraktárak 
anyagán kívül nem az új múzeumépületben, hanem a közelben épülő Országos Múzeumi 
Restaurálási és Raktározási Központban kapnak elhelyezést, kivételt képez ez alól 500 m2 
alapterületű kerámia raktár, ami az új Néprajzi Múzeum épületében fog helyet kapni.  Az 
Etnológiai Archívum és a Néprajzi Múzeum Könyvtár, valamint mindkettő raktárai ezzel 
szemben a tervpályázat tárgyaként szolgáló új épületben lesznek elhelyezve.  

1.3.1  MŰTÁRGYGYŰJTEMÉNYEK  
A Néprajzi Múzeum műtárgygyűjteménye hozzávetőlegesen 250 ezer darabból áll.  

Online katalógus: http://public.neprajz.hu/main.php?ab=neprajz&tmpl=neprajz 

A műtárgygyűjtemény hat nagyobb egységre tagolódik. Ebből öt gyűjtőköre a történeti 
Magyarország; az egyes gyűjtemények a különféle magyar és nemzetiségi csoportok 
tradicionális, főként paraszti mezőgazdasági eszközeit, az alkalmazott kézműves 
technológiák eszközeit, a háztartás tárgyi világát, a szokások és népi vallásosság tárgyi 
emlékeit, valamint a népviseleteket és lakástextileket tartalmazzák. A hatodik, a 
Regionális gyűjtemény a Néprajzi Múzeum etnológiai anyagát, az öt földrész tárgyait 
foglalja magában. 
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Gyűjteményi egységek  

 Rítusgyűjtemény kb. 24 000 db tárggyal  

 Gazdálkodásgyűjtemény kb. 16000 db tárggyal  

 Háztartásgyűjtemény kb. 40 800 db tárggyal  

 Technológiagyűjtemény kb. 15 000 db tárggyal  

 Textil- és viseletgyűjtemény kb. 50000 db 

 Regionális (nemzetközi) gyűjtemények kb. 59300 db tárggyal  

     Gyűjteményi csoportjai: 

 Afrika-gyűjtemény kb. 10500 darab 

 Amerika-gyűjtemény kb. 8300 db 

 Ázsia-gyűjtemény kb. 12000 darab 

 Európa-gyűjtemény kb. 10000 darab 

 Indonézia-gyűjtemény kb. 4000 darab 

 Óceánia-gyűjtemény kb. 14500 darab 

1.3.2  ETNOLÓGIAI ARCHÍVUM  
A magyar néprajztudomány központi archívuma, amely gyűjti a magyar és nemzetközi 
vonatkozású kéziratokat, rajzokat, archív és kortárs fotókat, diapozitívokat, 
hangzóanyagokat és filmeket. Mindezeket tudományosan feldolgozza, és hozzáférhetővé 
teszi a folyamatosan működő kutatószolgálatán keresztül, a kutatótermeiben az 
érdeklődők, kutatók számára. Elhelyezése és működtetése az új múzeumépületben 
szükséges a társadalmi küldetést biztosító tudásbázis részeként. 

Gyűjteményi egységei 

1. Kézirattár 

 Kéziratgyűjtemény 

 Dokumentációs gyűjtemény 

 Inventáriumgyűjtemény 

 Statisztikagyűjtemény. 
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Állománya: neves néprajzkutatók kéziratai, amatőr néprajzi gyűjtők dolgozatai, valamint 
a paraszti írásbeliség emlékei, a Néprajzi Múzeum hivatali és tudományos-
ismeretterjesztő munkája során keletkezett iratok, Magyar Néprajzi Társaság iratai. 

48 500 tétel, 1050 polcfolyóméter. 

2. Képarchívum 

 Rajz-, festménygyűjtemény 

 Nyomatgyűjtemény 

 Térképgyűjtemény 

Állománya: képzőművészeti jellegű rajzok, festmények, nyomatok, képeslapok, térképek 

50 000 db különböző méretű rajz, nyomat, térkép, ebből 700 festmény. 

3. Fotótár 

 Fényképgyűjtemény 

 Diapozitív-gyűjtemény 

Állománya: néprajzi és antropológiai témájú, dokumentációs, tudományos és művészi 
céllal készült fényképek legnagyobb magyarországi gyűjteménye, amelyben nagyszámú 
üvegnegatív, filmnegatív és diapozitív található 

510 000 db különféle negatív, pozitív, diapozitív. 

4. Mozgóképtár 

 Film- és video gyűjtemény 

Állomány: néprajzi és antropológiai filmek, filmjegyzetek 

250 film (szalag), 2500 db videokazetta. 

5. Hangtár (hangzóanyagok gyűjteménye) 

A népzenei gyűjtemény hangarchívumában egy bő évszázad alatt több tízezernyi 
dallamadatot tartalmazó analóg gépi (fonográf, gramofon, magnetofon) hangfelvétel 
halmozódott fel, valamint ezek lejegyzései. 

4500 fonográfhenger, 22 ezer oldal támlap (kotta) 2000 db hanglemez, 350 db 
magnószalag. 

A Néprajzi Múzeum ezen gyűjteményi egységeinek különleges jellemzői: 

48 ezer db különleges tárolást (+5 CO) igénylő nitrátos negatív, 12 folyóméter 
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Üvegnegatív 75500 db, 3,3 tonna súlyú 

A fényképek nézőképét tartalmazó 350 ezer darab leírókarton, 97 folyóméter, amit a 
kutatók önállóan kutatnak. 

Kézirat: 857 iratfolyóméter kézirat 

4620 db fonográf viaszhenger, köztük Bartók Béla 1900-as évek elejéről származó 
gyűjtései. 

A raktárak és a kutatói terek között gépesített szállítást biztosítani kell. 

1.3.3  KÖNYVTÁR  
A néprajztudomány és kulturális antropológia legnagyobb nyilvános szakkönyvtára 
Magyarországon, amely muzeális könyveket és kutatói könyvhagyatékokat is tartalmaz. 

Könyvtár állománya 

 könyv: 87 924 kötet 

 kurrens folyóirat: 250 cím 

 mikrofilm: 1 228 tekercs 

 elektronikus dokumentum: 238 lemez 

 

A raktárak és a kutatói terek között gépesített szállítást biztosítani kell. 

Az új könyvtár területhez közvetlenül kapcsolódik egy rendezvényterem is, amely 
alkalmas kisebb konferenciák, előadások lebonyolítására, iskolai osztályok fogadására. A 
könyvtár terület, beleértve a rendezvénytermet is a múzeum kiállítótereitől függetlenül 
is működőképes, megközelíthető, saját ruhatárral, értékmegőrzővel, vizesblokkal 
rendelkezik 
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  A NÉPRAJZI MÚZEUMBAN ZAJLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK, ESEMÉNYEK 

 

1.4.1  ÁLLANDÓ ÉS IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 
A múzeumban jelenleg egy állandó kiállítás, az 1991-ben megnyitott „A magyar nép 
hagyományos kultúrája” című tárlat látható. Ezen felül évente több, a világ kulturális 
sokszínűségére és a mai kor jelenségeire reflektáló időszaki kiállítást rendez, és befogadó 
kiállítóhelyként is működik. A kiállításokhoz rendszeresen felnőtteknek és gyermekeknek szóló 
kulturális programok kapcsolódnak. 

A múzeum honlapján jelenleg hét virtuális kiállítás érhető el, emellett a műtárgyak egyre 
nagyobb anyaga hozzáférhető az online katalógus rendszerében. 

Virtuális kiállítások: http://www.neprajz.hu/kiallitasok.php?menu2=9 

Online katalógus: http://public.neprajz.hu/main.php?ab=Neprajz&tmpl=neprajz 

Válogatott időszaki kiállítások az elmúlt évekből: 
http://www.neprajz.hu/kiallitasok.php?menu2=10   

1.4.2  ELŐADÁSOK, VETÍTÉSEK 
A kiállításokhoz, a múzeumpedagógiai programokhoz, illetve a múzeum gyűjteményeihez 
kapcsolódóan a Néprajzi Múzeum rendszeresen ad helyet szakmai- és 
közönségprogramoknak, elsősorban előadásoknak és vetítéseknek. Fontos cél hogy 
megfelelően inspiráló, kreatív környezetben lehessen információt átadni és párbeszédet 
kezdeményezni. A Múzeum továbbá nagy létszámú szakmai konferenciákat, a 
kiállításokhoz kapcsolódó közönségvonzó programokat, koncerteket, színházi 
előadásokat is rendez (100-300 fő). 

A nagy terek két-három kisebb területre történő oszthatósága elvárás.  

A Néprajzi Múzeum új épületében megvalósulásra kerüljön: 

- egy a múzeumi élettől függetlenül működő és önállóan, több irányból 
megközelíthető konferencia terület, amely magába kell foglaljon: 

o cca 300 fő befogadására alkalmas konferencia termet 

o két kisebb workshop tárgyalót / szekciótermet 

o önálló vizesblokkokat, ruhatárat, kiszolgáló területeket, catering 
előkészítőt 
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o rendelkezzen közvetlen kertkapcsolattal, nagy méretű terasszal 

o biztosítsa a Liget és a Hősök tere feltáruló csodálatos panoráma láthatását 

o a konferencia terület külön szinten helyezkedjen el a gyerekmúzeum és 
múzeumpedagógiai terektől 

1.4.3  GYEREKFOGLALKOZÁSOK, 
MŰHELYFOGLALKOZÁSOK 

A Néprajzi Múzeum kiállításaihoz és szakmai programjaihoz, illetve az év ünnepeihez 
kapcsolódva rendszeresen szervez foglalkozásokat, gyerekek, érdeklődő felnőttek 
részére. Ezek az alkalmak igen változó számú látogatót vonzanak, néhány tucattól a több 
száz főig. 

A kutatói, általános irodai, vezetői és egyéb rendezvény tevékenységektől egyértelműen 
javasolt elkülöníteni az intenzívebb zaj és rezgés tevékenységgel járó foglalkoztatási 
területeket. 

Az új múzeumi épületben egy az elsődleges kiállítóterektől (állandó és időszaki kiállító 
terek) teljesen elszeparált helyen lévő (lehetőleg külön emeleti szinten elhelyezkedő) ú.n. 
gyerekmúzeum kerüljön kialakításra, amely magába foglaljon: 

- min. 500 m2 workshop területet 

- önálló bejárattal rendelkező előteret /recepciót 

o ruhatárolóval, értékmegőrzővel, iskolatáskáknak is alkalmas tárolókkal 

o vizesblokkal (akadálymentes, baba-mama családi szoba) 

o önkiszolgáló teakonyha bébiétel melegítési lehetőséggel 

o elszeparálható szülinapi zsúr területtel 

- a gyerekmúzeumi workshop területről közvetlenül elérhető legyen 

o egy min 100 m2-es „éjszakai múzeum” ahol egy felső tagozatos osztály bent 
alhat 

o egy min 120 m2-es beltéri játszótér 

o aminek közvetlen kert / terasz kapcsolata legyen 

o  a szeparált gyerekbarát anyaggal burkolt terasz min 220 m2 legyen 

- a gyerekmúzeum területéről könnyen megközelíthető legyen a 
múzeumpedagógiai terület, ami min 130 m2-es workshop területet is tartalmaz 

- a gyerekmúzeum területéhez közvetlenül kapcsolódjon a múzeumpedagógusok 
irodái, tárgyalója. 
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- a gyerekmúzeumból elérhető legyen a kiállítóterekhez kapcsolódó 

o interaktív kiállítótér 

o a vetítésre is alkalmas szekcióterem 

o és az interaktív kiállítótérhez kapcsolódó előadó termek 

1.4.4  SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, KUTATÁS 
A Néprajzi Múzeum a magyar etnográfia legfontosabb intézményi bázisa: gyűjteményi 
tevékenysége mellett hazai és nemzetközi szempontból is jelentős kutatószolgálatot, 
archívumot és könyvtárat működtet. 

Három legfontosabb feladata a gyűjtemények kezelése és gyarapítása, az anyag 
tudományosan korszerű és a nagyközönség számára is értelmezhető bemutatása, 
valamint tudományos feldolgozása és interpretálása.  

A Néprajzi Múzeum több országos jelentőségű, több múzeumi intézményt befogó 
kutatóprogram kezdeményezője a Nemzeti Kulturális Alapprogram és az OTKA pályázatainak 
finanszírozásával.  

1.4.5  KUTATÓSZOLGÁLAT 
A Könyvtárban és az Etnológiai Archívum minden gyűjteményében intenzív 
kutatószolgálati tevékenység zajlik, különösen a kézirat és a fényképgyűjteményben, 
aminek megvannak a kutatószolgálati terei, a több százezres mennyiségű 
cédulakatalógusai. 

Kutatási engedélyt kapottak száma jelenleg évente 200-250 fő, a kutatási alkalmak száma 
ennek a többszöröse. Az új épületben a szolgáltatást igénylők száma évi 400-500 főre nő. 

Kutatók akusztikailag is leválasztott külön területen dolgozhassanak a cellás általános 
irodai területektől.    

Állomány védelmét RFID kapu biztosítja. 

A raktárak és a kutatói terek között gépesített szállítást biztosítani kell. 

1.4.6  A MÚZEUM MINT ESEMÉNYHELYSZÍN 
A múzeum jelenlegi, Kossuth téri épülete, elsősorban a központi aula népszerű 
eseményhelyszín. Az új épületnek megfelelőnek kell lennie több száz fős rendezvények 
lebonyolítására is. 

A rendezvényeket nem zavarhatják pl. múzeum pedagógiai rendezvények 

ld a tervezési program 1.4.2. pontját 
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  A MÚZEUM JELENLEGI LÁTOGATÓI 
CSOPORTJAI 

Kor szerint 

A kisgyerekek (0-6) szinte kizárólag családdal, elsősorban a közönségprogramokon 
vesznek részt. Növelhető a létszámuk rendszeres és vonzó családi programokkal, családi 
bérlet-rendszerrel, vagy múzeumi óvodai nevelési programokkal (múzeumpedagógia). 
Jelentős létszámnövekedést a gyerekmúzeum létrehozása jelent, ahol a korosztályra 
szabott interaktív kiállítások, szervezett tematikus programok (pl. múzeumi 
mesejátékok) működnek. Életkori sajátosságaiknak megfelelő kiállítási és 
infrastrukturális környezet kialakítása szükséges a számukra. 

Gyermek-vizesblokk kialakítása múzeum pedagógiai részeken indokolt, de egyéb 
területeken is javasolt figyelembe venni.   

Ezen felül az akadálymentes mosdókkal együtt családi szobák / vizeshelyiségek 
kialakítása is szükséges. 

A gyerekek és fiatalok (6-18) kis mértékben családdal, nagyobb mértékben szervezetten, 
múzeumpedagógiai foglalkozáson, vagy anélküli csoportos múzeumlátogatáson vesznek 
részt. Növelhető a létszámuk a múzeumpedagógiai foglalkozások, az iskolai csoportos 
látogatások pedagógusainak szakmai anyagokkal történő támogatásával és a múzeumi 
órák marketingjével, erre a korosztályra kiírt pályázatokkal, illetve a Gyerekmúzeum 
speciális programjaival. A csoportos látogatási forma a legjellemzőbb ebben a 
korcsoportban, amelyhez megfelelő csoportos kényelmi és infrastrukturális feltételeket 
kell kialakítani. 

ld a tervezési program 1.4.3. pontját 

A felsőoktatás résztvevői (18-26) többnyire szervezetten, kisebb csoportokban érkeznek. 
A számukra tartott múzeumi egyetemi órákat, szemináriumokat és gyakorlatokat, 
valamint kutatási lehetőségeket bővíti a fejlesztés. A széleskörű intézményi 
együttműködési háló jelenleg is erősödik. 

Fiatal felnőttek (20-30) számára az új Néprajzi Múzeum elsősorban speciális 
érdeklődésük kielégítése, illetve a kortárs kultúra bemutatása, múzeumi kulturális akciók 
révén válik vonzóvá.  

Felnőttek (20-): A látogatók legjelentősebb csoportja, akik érdeklődés szerint 
tudományos, szakmai közönség, a közoktatás és felsőoktatás múzeumot hasznosító 
tanárai és oktatói, valamint a laikus nagyközönség, akiket a kiállítások, ismeretterjesztő 
és tudományos előadások, közönségrendezvények egyaránt vonzanak. Jelentős részük 
külföldi a hagyományos magyar kultúra és népművészet iránt érdeklődik, erre az 
érdeklődésre kell építeni. A felnőttek számára kialakított, több témában és szinten történő 
múzeumi továbbképzési és rendszeres műhely, illetve klubprogramok növelik a 
számukat. A gyerekmúzeumban szülőként vesznek részt, ami jelentősen növeli a 
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múzeumi aktivitásukat. A legjelentősebb vásárlóerőt jelentik, amit nemcsak a 
belépőjegyek, hanem a kiadványok, múzeumi ajándékok irányában is ki kell használni. 

Idősek (60-): Ebben a korban jelentősen megnövekszik a szabadidő, amelynek a 
szervezett foglalkoztatása, programjai, klubrendezvényei és az önkéntességbe való 
bekapcsolásuk jelentős és jelenleg kihasználatlan látogatónövekedést hoz. A 
gyerekmúzeumban nagyszülőként szintén jelentős közönségarányt jelenthetnek. 

A részvétel formája szerint  

Egyéni látogatók  

 Egyéni csoportok (iskolák, turisták, civilek, stb.) 

 Szervezett, vezetett csoportok (tárlatvezetések, meghirdetett programok, 
múzeumpedagógia, oktatás, cégek, VIP) 

 Rendezvénylátogatók (több száz fő) 

Speciális közönségcsoportok: 

 a sajtó, média képviselői, a turizmus szervezői, belföldi és külföldi turisták 

 családok, nagyközönség, tudomány, szakma, köznevelés, közoktatás résztvevői 
(óvodások, iskolások), pedagógusok, felsőoktatás résztvevői és oktatói, 
szakképzések résztvevői és oktatói, migránsok, nemzetiségek, határon kívüli 
magyarok, külföldiek, akadálymentesítést igénylők: mozgássérültek, látás- és 
hallássérültek, értelmi fogyatékosok 

 önkéntesek, civilek, szponzorok, VIP programok résztvevői, cégek, stb. 

A látogatói csoportok útvonalainak kialakításakor messzemenően célszerű a részvétel 
formájának figyelembevétele, pl. indokolt a kutatói és kiállításlátogatói útvonalak 
különválasztása. 
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2 ELŐKÉPEK 
 MŰKÖDÉS  

Az új intézmény működéséhez kiindulási alapot biztosít az aktuálisan kialakított 
szervezeti és működési szabályzatban szereplő rendszer.  Komplexitásában és méretében 
az új Néprajzi Múzeumhoz hasonló a 2011 májusában megnyílt új antwerpeni Museum 
aan de Stroom (MAS), 470 000 műtárgyával. Jelenleg ez a legmodernebb nemzetközi 
trendeket képviselő múzeum, a követendő működés szempontból is tanulságos. 

  BELSŐÉPÍTÉSZET, KIÁLLÍTÁSRENDEZÉS 
A képzőművészet és az etnográfia közös múzeumi térbe illesztése, új városi térben való 
elhelyezése szempontjából inspiráló példát jelent a Néprajzi Múzeum számára a jelenleg 
is alakuló berlini Humboldtforum (Németország). A múzeumi reformok kapcsán tágabb 
kulturális koncepció létrejöttét, és ennek köszönhetően erősebb társadalmi beágyazódást 
eredményező folyamatok szempontjából pozitív előkép a Göteborgi Világkultúra 
Múzeuma (Svédország), amely négy nemzetközi, főként tengerentúli anyaggal rendelkező 
múzeum konzorciumba tömörülésének eredményeként jött létre. Az etnográfiai múzeum 
új városi kontextusban, kulturális együttes részeként való megjelenésére, működésére, 
egyszersmind az őrzött tárgyanyag hazai és nemzetközi megoszlásának szempontjából is 
a Néprajzi Múzeum figyelemreméltó párhuzamát kínálja a Szlovén Etnográfiai Múzeum 
(Ljubljana, Szlovénia).  A Néprajzi Múzeuméhoz hasonló, komplex gyűjteményre építő, 
kiváló időszaki tárlatokat valósít meg a bázeli Museum der Kulturen (Svájc).  

 GYERMEKMÚZEUM 
A Néprajzi Múzeum eltökélt szándéka, hogy a legfiatalabb látogatók számára maradandó, 
kifejezetten az ő érdeklődési körüknek szóló programot biztosítson, a megfelelően 
inspiratív környezetben. Ennek kereteit egy létesítendő „Gyermekmúzeum” biztosítaná. 
A Magyarországon precedens nélküli intézmény belsőépítészetének és programjának 
megvalósításához inspiráló példákat jelent a Please Touch Museum (Philadelphia, USA), 
amely 2013-ban elnyerte a The Children's Museum Award díjat, azaz a legjobb 
gyermekmúzeumnak járó szakmai díjat, a Kindermuseum (Bécs, Ausztria), a 
Tropenmuseum junior (Amszterdam, Hollandia), valamint a Joods Historisch 
Kindermuseum (Amszterdam, Hollandia).  
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3 KONCEPCIÓ 
 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

A Néprajzi Múzeum Európa egyik legkorábbi néprajzi múzeumaként 1872 óta gyűjti, 
archiválja, óvja, kutatja és közvetíti a magyarországi, az európai és az Európán kívüli 
közösségek hagyományos és modern kulturális emlékeit. Tárgyak, képek, szövegek, 
hangok és gondolatok gyűjteménye, amely a világ megismerésének gazdag és sokrétű 
forrása. 

A Néprajzi Múzeum társadalmi múzeumként a múltbeli és a jelenkori tárgykultúra, 
valamint a társadalmi jelenségek kutatásának és bemutatásának reflexív helyszíne. A 
néprajztudomány, az európai etnológia, a kulturális antropológia első számú 
magyarországi intézménye, múzeumtudományi műhelye. 

Gyűjteményének és tudáskészletének köszönhetően a Múzeum más tudományok és a 
művészet számára is kiindulópontot jelent a kulturális emlékezet, a kulturális 
sokszínűség és a változó identitások megértéséhez, elfogadásához és tiszteletéhez. A 
tudás, az élmény és a tapasztalat összhangjával lehetőséget teremt a közösségi és egyéni 
értelmezések, viszonyulások megfogalmazására. 

 

 JÖVŐKÉP  
3.2.1  TÁRSADALMI MÚZEUM 

A korszerű, látogatóbarát terek és az épület változatos funkciói valódi társadalmi 
intézményi küldetésében segítik a Múzeumot. A látogatólétszám növekedése mellett a 
társadalmi kapcsolati háló sűrűségét – ezzel párhuzamosan a társadalmi beágyazódást 
segíti elő a fejlesztés az intézmény számára. Az így kialakuló kapcsolatok minősége és 
intenzitása is mérőszám a korszerű múzeum számára. A Néprajzi Múzeum adottságainál 
fogva nem lokális, hanem társadalmi jellemzőkkel és kontextussal rendelkezik – a 
magyarországi néprajzi muzeológia terepén egyedüliként. Ennek megfelelően a tervezett 
fejlesztés az újrapozícionálásban meghatározó jelentőségű.  

Az új térben megnyíló új Néprajzi Múzeum számára a történeti örökség továbbvitele az 
egyik fontos szerep, ami kiegészül az új kutatási és kiállítási témák és nézőpontok 
megfogalmazásával. A történeti kontextusban való gondolkodás kiteljesedik napjaink 
globális folyamatainak megértésével és bemutatásával. Ezáltal az új Néprajzi Múzeum az 
eddigi eredményekre építve, azokat továbbgondolva új múzeumtípussal bővíti a magyar 
múzeumi intézményrendszert, amelyben a néprajzi muzeológia kezdeményező és 
érzékeny kontakt zóna és interkulturális központ is egyben. 
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3.2.2  ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
Lehetőség egy olyan, korszerű szemléletű, a kor igényeit maximálisan kielégítő 
eszközökkel megvalósított nagyszabású, látogatóbarát kiállítás létrehozására, ami 
kihasználja a Néprajzi Múzeum anyagának sokrétűségét, magyar és nemzetközi 
vonatkozásait, és a hétköznapi kultúra egyes kulcselemeinek bemutatását, összevetését, 
értelmezését tűzi célul, reflektálva a látogató mai életvilágára, ismereteire.  

3.2.3  ÁTGONDOLT IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSI KONCEPCIÓ 
Az időszaki kiállítások lehetőséget nyújtanak arra, hogy a Múzeum reflektáljon a 
küldetésével összefüggő aktuális kérdésekre: történeti anyagot bemutató és értelmező 
tárlatokkal, az interkulturális szerepvállalást erősítő bemutatókkal, valamint a kortárs 
kultúrát interpretáló kiállításokkal.  

3.2.4  GYEREKMÚZEUM 
Olyan, a magyar múzeumi palettáról hiányzó múzeumi egység (múzeum a múzeumban) 
létrehozása, ami a Néprajzi Múzeum küldetését, kiállításait, programjait a legkorszerűbb 
múzeumpedagógiai eszközök felhasználásával a gyerek- és ifjúsági korosztály számára 
komplex módon közvetíti és értelmezi. 

ld a tervezési program 1.4.3. pontját 

3.2.5  LÁTVÁNYRAKTÁR 
A Múzeum egy kiemelkedő gyűjteményi anyagának: a kerámiának látványos, az épület 
egésze számára meghatározó raktározási és bemutatási formája. Az állandó kiállítás 
részeként működő Látványraktár azt érzékelteti, hogy akár a Múzeum egyetlen 
anyagtípusa is milyen széleskörű értelmezési keretekben interpretálható, s hogyan 
kapcsolható azokhoz a kulturális mezőkhöz (életmód, használat, díszítés, stílus, 
hétköznap és ünnep stb.), amelyekkel a Néprajzi Múzeum foglalkozik. Emellett a 
gyűjtemény, intézmény története is elmesélhető ennek az egyetlen anyagnak a 
segítségével. A látványraktár elhelyezése elképzelhető oly módon is, hogy a gyűjtemény 
egységei a Múzeum különböző tereihez kapcsolódnak. A tárgyak hozzáférhetőségét 
egyrészt a látvány, másrészt pedig a róluk megjeleníthető részletes digitális tartalmak 
biztosítják. A látványraktári megoldásokat közönségforgalmi terekhez – pl. lépcsőház, 
fogadótér, közlekedők, közösségi terek – kívánatos kapcsolni.  Elkerülendő az elszeparált 
látványraktári egység kialakítása. 

Lehetőség szerint az épület olyan részén helyezkedjen el a látványraktár, hogy a látogatók 
még a jegyvásárlás előtt, ingyenesen megtekinthessék. 
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3.2.6  ERŐS MULTIMÉDIÁS ESZKÖZÖKKEL 
MEGTÁMOGATOTT KIÁLLÍTÁSOK ÉS ÉPÜLET 

A Múzeum küldetésének, a látogatószám növelésére való törekvésnek, a különböző 
látogatói csoportok megszólításának megfelelően elengedhetetlen a multimédiás 
eszközök és programok hangsúlyos jelenléte a közönségtájékoztatásban, a kiállításokban, 
a gyerekmúzeumban, a múzeum és a látogatók közötti kapcsolatteremtés valamennyi 
virtuális és fizikai helyszínén.  

3.2.7 KORSZERŰ, LÁTOGATÓBARÁT TEREK 
A modern múzeumépítészeti elveknek megfelelő fenntartható, a látogatók kényelmét, 
könnyű tájékozódását szolgáló esztétikus, funkcionális terek, amelyek vizuális 
megjelenésükben is tükrözik a Néprajzi Múzeum misszióját. 

Látogatók 

A látogatók tervezett száma 250 000 fő/év = kb. 300 nyitva tartási napon 800 fő/nap 
látogató (a jelenlegi több mint háromszorosa).  

Az új Néprajzi Múzeumban egy átlagos hétköznapon 10.00 - 18.00 között kb. 5-600 
látogató várható. Többségük: külföldi turisták, pedagógusok diákcsoportokkal, családok 
kisgyerekekkel, vagy munkaidőn kívüli felnőtt programok, illetve napközbeni idős 
programok résztvevői. Egy átlagos hétvégén napi kb. 7-800 látogató várható. Többségük: 
hazai és külföldi turisták, kiránduló diákcsoport, családok kisebb és nagyobb gyerekekkel, 
laikus nagyközönség. Egy rendezvényes hétköznapon vagy hétvégén (családi program, 
jeles napi rendezvény, szakmai rendezvény, kiállítás megnyitó, stb.) a programok 
közönsége jelentősen megnöveli a szokásos látogatók számát, ami így napi 1200-1500 fő 
közé tehető.  

Az új Néprajzi Múzeumban kiemelt jelentőségű a látogató találkozása a műtárgyakkal. A 
fejlesztés eredményeként megvalósuló új épületre általánosan jellemző a teljes körű, 
nyitott, közvetlen hozzáférés: 

 állandó kiállítás - helyben és virtuális formában  

 időszaki kiállítások - helyben és virtuális formában  

 gyerekmúzeumi interaktív kiállítások - helyben és virtuális formában  

 látványraktár 

 az egyes kiállításokban kialakított speciális közönségkapcsolati tér 
felhasználásával. 
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Az intézmény működésében, társadalmi hasznosságában hangsúlyos ismeretátadási, 
tudásbázisként kiteljesedő központ szerep szükségessé teszi a speciális, korlátozott, 
szervezett hozzáférés megoldásait: 

 kutatószolgálat - kutatószoba  

 tanulmányi kiállítások a múzeumpedagógia céljaira 

 ismeretterjesztő előadásokon bemutatott műtárgyak 

 szakmai programokon bemutatott műtárgyak 

 könyvtár és archívum 

 VIP programok 

 

A Néprajzi Múzeum korszerű működésének szerves részét képezi a teljes körű, nyitott, 
közvetett hozzáférés is. Ez hangsúlyosan jellemző a múzeumi boltban elérhető 
kiadványok, műtárgymásolatok, termékek körére. 

A látogatói tevékenységek között kiemelt jelentőséggel szerepelnek a múzeumpedagógiai 
foglalkozások, oktatás, ismeretszerzés alkalmai. A múzeumpedagógia a kész kiállítások 
csoportos hasznosításával, feldolgozásával foglalkozik. A foglalkozásokon egy-egy 
csoport (20-30 fő) pedagógus kísérőkkel együtt vesz részt a múzeumpedagógusok által 
tartott programon. Egyszerre több csoport is igénybe veheti a múzeumpedagógiai 
szolgáltatásokat, amelyek leghangsúlyosabb része a kiállítások látogatása. A múzeumi 
kiállításokba érve fontos, hogy legyen a csoport számára elegendő tér egy-egy részlet 
vizsgálatához, álljon rendelkezésre helyi vagy mobil pihenőhely, lehessen mozgatni a 
mobil konténert, illetve a kiállítótérhez kapcsolódó közönségkapcsolati térben 
alkalmanként legyen lehetőség plusz anyagokhoz hozzáférni (tárgy, kép, hang, film, stb.), 
megbeszélni és elsősorban szóban feldolgozni a látottakat.  

A látogatói tevékenység szempontjából a kényelmi és fogyasztási szolgáltatások 
alapvetők. 

Fontos, hogy a kiállításokban legyenek kényelmes pihenőhelyek, illetve a 
közönségkapcsolati terekben akadálymentes plusz hozzáférési lehetőségeket kell kínálni 
a kiállítási anyaghoz. A kiállítási és látogatói információt több nyelven, és közérthető 
jelekkel (piktogramok) kell közvetíteni. A mosdókhoz való hozzáférést minden szinten és 
részlegen biztosítani kell. Az akadályoztatott helyzetű látogatók számára a megfelelő 
infrastruktúra és felszerelés biztosítása alapvető. Szolgáltatásként működik egy speciális, 
kihangosított és tapintható demonstrációs tárgy bemutató egy önálló térben 

Speciális látogatói kört képviselnek a Néprajzi Múzeumban a kutatók. A Néprajzi Múzeum 
a néprajztudomány központi intézménye, gyűjteményeit (műtárgy és dokumentum) és 
Könyvtárát a kutatók rendszeresen használják. Könyvtára a legnagyobb magyarországi 
néprajzi szakkönyvtár, nyilvános, olvasótermét, cédula és számítógépes katalógusait, 
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látogatójeggyel bárki használhatja. Az Etnológiai Archívum a népi kultúra legnagyobb 
hazai archívuma, gyűjteményeit (Fotó, Kézirat, Rajz, Nyomat, Festmény, Hang, Fim), 
különböző katalógusait kutatási engedéllyel bárki kutathatja. A kutatóhelységekben a 
gyűjtemények állományaihoz (vagy azok másolataihoz) a hozzáférés közvetlen, gyors a 
könyvtári használathoz hasonítható. A műtárgygyűjtemények nyilvántartásaiban, 
katalógusaiban bárki kutatási engedéllyel kutathat, a műtárgyak megtekintése csak 
indokolt esetben és külön engedéllyel lehetséges. A kutatók a könyvekről és egyéb 
dokumentumokról analóg vagy digitális másolatot kérhetnek. 

További speciális jellemzőkkel rendelkező látogatói kört képviselnek a VIP személyek a 
múzeumban, illetve a zártkörű, szervezett csoportos események. Fogadásukhoz 
különterem szükséges, abban prezentációs lehetőséget és vendéglátást kell biztosítani. 

  INTÉZMÉNYI DOLGOZÓK 
A Néprajzi Múzeum, amely jelenleg egy teljesen más célra emelt, több mint százéves 
épületben működik, új helyszínén a lehető legjobb körülményeket szeretné biztosítani 
dolgozóinak. A tervek elkészítésénél ezért elvárás, hogy a múzeum munkatársai által 
mindennapi tartózkodásra igénybe vett terek mindegyike megfelelő természetes 
megvilágítással, szellőzéssel és temperálással bírjon. Ezen túl elvárás a belső terek 
inspiratív, barátságos és otthonos kialakítása, a közvetlen munkaterületekhez kapcsolódó 
kiszolgáló- és pihenőhelyiségekkel.  A munkatársak kisterű cellás irodában kerülnek 
elhelyezésre; több kisebb teakonyha és egy nagyobb étkező szükséges (hozott vagy 
rendelt étel fogyasztására).  

A gyűjtemény jövője 

A Múzeum 1872-es alapításától fogva komplex magyar és nemzetközi gyűjteményre épül. 
A kezdetektől fogva együtt gyűjti, kutatja, óvja és prezentálja a „saját” és a „más/idegen” 
kultúrák tárgyait és dokumentumait: ami azt jelenti, hogy a két etnográfiai múzeumtípust 
egyszerre testesíti meg. A Múzeum komplex, történeti és kortárs jelenségeket egyaránt 
magában rejtő, speciális gyűjteményi rendszere az európai színtéren is izgalmas hellyé 
teszi, megteremti a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott „társadalmi múzeum” 
létrehozásának, a világ kulturális múzeumi szerepkör betöltésének lehetőségét.  

A Múzeum legerősebb identitása történeti öröksége: a gyűjteménye; feladata pedig ennek 
az örökségnek a továbbvitele, ami már önmagában is lehetőséget teremt arra, hogy saját 
tárgyát – a kultúrát és a társadalmat, annak hétköznapi és populáris jelenségeit – 
átfogóan, nemzetközi kitekintésben tárgyalja. Ezt korszerű, jelenre nyitott, közérthető és 
kritikai módon képes közönsége számára láthatóvá, érthetővé, élvezhetővé és 
élményszerűvé tenni, diskurzív viszonyt alakítva ki közönségével épp úgy, mint a térben 
vele együtt működő más intézményekkel. A Néprajzi Múzeum tehát egy komplex gondolat 
épületbe fordított interpretációja: amely a kultúrát többes számban (kultúrák), 
egymással dinamikus párbeszédben képes megmutatni. 
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A Néprajzi Múzeum gyűjteménye méreténél fogva nem kiállítható teljes egészében, 
bizonyos műtárgyaknál pedig a sérülékenység is gátja a kiállításnak. A gyűjtemény 
túlnyomó része jelenleg a Törökbálinton található raktárban, illetve kisebb raktárakban 
található; az állandó kiállításon csak egy töredéke tekinthető meg.  

Az új épület lehetőséget teremt a múzeumnak arra, hogy a hagyományos osztályozási 
kategóriákon túllépve, átfogó állandó – félállandó - időszaki kiállításon mutassa be az 
emberiség kulturális sokszínűségét, egymás mellé állítsa a hagyományos társadalmak 
tárgyi kultúráját és napjaink szokásvilágát és tárgyi kontextusát.   

Az új múzeumban az állandó kiállítótérrel összekapcsolt látványraktárnak fontos szerep 
jut. Az öncélú, csupán tömegével, méretével hatni kívánó megoldások helyett a 
gyűjtemény értékeit, az anyagok és a technikák gazdagságát, az idő és a tér nyitottságát 
képviselő látványos és interaktív elemeket is tartalmazó megoldás a szükséges. Ez 
nyilvánvalóan elementáris esztétikai élménnyel is megajándékozza a látogatókat – 
akárcsak a Múzeumban dolgozó szakembereket. A létrehozását az esztétikai élmény 
mellett állományvédelmi szempontok, valamint a hozzáférési szint látványos javulása is 
indokolja.  

A múzeum műtárgy-együttese nem csupán magyar nemzeti kincs, de nemzetközi 
szempontból is kiemelkedő érték. Az új épület terveinél elvárás a műtárgyak 
biztonságának és a kiállítás, raktározás és kezelés optimalizált körülményeinek maximális 
figyelembe vétele.  

4 A HELYSZÍN 
A Néprajzi Múzeum új épülete a Liget Budapest részeként készül el, egyikeként a 
budapesti Városliget területén épülő öt új épületnek. Ezekkel és a Városliget meglévő 
kulturális és szabadidős létesítményeivel egy egyedülálló komplexitású rendszer részévé 
válik. Az új épület tervezésekor ezt az érzékeny intézményi rendszert éppúgy figyelembe 
kell venni, mint a Városliget történeti parkjának környezetét.   

 A KIJELÖLT TERÜLET  
Az épület kijelölt telke a Városliget  a Dózsa György út és az Városligeti fasor 
találkozásánál fekszik, az Ötvenhatosok terének Hősök tere felé eső területén, amely ma 
parkolóként használatos. A területen található jelenleg az 56-os emlékmű. 

  A ZÖLDTERÜLETTEL KAPCSOLATOS 
ELVÁRÁSOK  

A tervezési területen jelenleg nem található jelentős növényállomány, illetve zöldfelület. 
VÉSZ – 32/2014 (VII. 15.) Főv. Kgy. Rendelet – szerint a Dózsa György út menti fasor 
megtartandó és az épület mellett a környező városszövethez igazodó méretű járda 
kialakítandó A tervezési terület közelében lévő, azonban azon kívül eső burkolt- és 
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zöldterület rendezésére és az épület koncepciójához igazítására van lehetőség, de 
építmény elhelyezése és fakivágás nem megengedett.  

  KÖZLEKEDÉS, JELLEMZŐ MEGKÖZELÍTÉSI 
IRÁNYOK  

A tervezett épület tömegközlekedési kapcsolatai a környék busz- és trolibuszhálózata 
mellett a kisföldalatti, illetve az ahhoz vezető gyalogos sétány. Az épület 
személygépkocsival a Dózsa György út meglevő bekötő útjain közelíthető meg. Ezen 
útvonalakról kell megoldani a dolgozók térszint alatti autós parkolását, továbbá a zárt és 
fedett területen megoldandó műtárgybeszállítást illetve árufeltöltést. 

A Városliget felől határoló forgalmi utak jelenleg kizárólag gyalogos és kerékpáros 
forgalmat, valamint szabadidős tevékenységeket szolgálnak ki A Városligetbe tervezett 
elektromos midibusz is várhatóan ezen az útvonalon közlekedik majd, mely a park 
irányából történő megközelítést segíti elő. 

Parkolás 

A Néprajzi Múzeum dolgozói számára parkolóhelyek és kerékpártárolók biztosítása 
elvárt. Ezek tervezésekor szükséges figyelembe venni, hogy garázs felett vagy alatt nem 
tervezhető sem raktár, sem látogatók által használt tér. Az épület alatt csak a dolgozói 
parkolók, és esetlegesen a műtárgykezelés és árufeltöltés helyei alakíthatóak ki. A 
látogatói parkolók a Dózsa György úttal párhuzamosan kialakítandó sétány alatt kerülnek 
elhelyezésre több szinten. Ez a mélygarázs nem része a pályázatnak. 

  BUSZOS CSOPORTOK 
Kialakítandó az autóbusszal érkező látogatók számára egy le- és felszállóhely az épület 
bejáratához közel, a felszínen. Az autóbuszok tartós parkolásának megoldása nem része a 
pályázatnak. Várhatóan ezt a feladatot a vasúti vágányok túloldalán, az Állatkerttel 
átellenes oldalon, a Vágány utcában kialakított busz- és látogatói parkoló fogja ellátni. 

 MŰTÁRGYSZÁLLÍTÁS, ÁRUFELTÖLTÉS 
A Néprajzi Múzeum műtárgyainak elsődleges raktára a Szabolcs utcai Országos Múzeumi 
Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK). A múzeum és az OMRRK között 
biztosítani kell a tehergépkocsival történő műtárgyszállítás lehetőségét, a múzeum 
épületénél a műtárgyszállító autó fedett, zárt helyre történő behajtásának lehetőségét.  

Az épületben működő kereskedelmi és vendéglátó egységek számára ugyancsak 
biztosítani kell a tehergépkocsival történő árufeltöltés lehetőségét. 

Műtárgyak mozgatása a legrövidebb útvonalon megoldható legyen, megfelelő méretű 
felvonó és szállítási útvonalak biztosításával. 
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A műtárgy beszállítás és az egyéb árufeltöltés külön beközlekedéssel oldandó meg. A 
műtárgyak mozgatási útvonala ne keveredjen a látogatói terek útvonalával.  

 

5 AZ ÉPÜLET  
 

Az épület tereiről készült részletes listát ld. a Helyiséglistában. 

Az épület területe a Néprajzi Múzeum és az elkülönülten üzemeltetett Látogató 
központból áll. A két funkció területei közül az azonos funkciók össze vannak vonva. 
Amennyiben a Pályázó építészeti koncepciója szükségessé teszi ezen funkciók és 
helyiségek szétválasztását, kérjük tegye ezt fel kérdésként a Kiírónak.  

 

 KÜLSŐ TEREK, SZABADTÉRI TERÜLETEK  
Fontos az új épület Városliget irányába történő időszaki kitelepülésének lehetősége. A 
gyermekmúzeumi egységhez is indokolt az épület környezetében szabad ég alatti 
csatlakozó területtel számolni. A múzeumnak ezért szüksége van a forgalomtól lehetőség 
szerint védett külső területre, amely szabadtéri programoknak ad helyet. 

 Az épületben működő étterem az utcaszinten kapcsolódik az intézmény fogadóteréhez és 
a parkhoz is. Megfelelő idő esetén kitelepülési lehetőséget kell biztosítani.  

Az épület bejáratához közel elvárás a fedett közönségforgalmi kerékpártároló kialakítása.  

 BEJÁRAT  
Az épület várható fő megközelítési iránya a Dózsa György úttal párhuzamos gyalogos 
sétány, a Hősök tere felől. Optimális esetben az előcsarnok, az épület központi 
tájékoztató-eligazító tere megközelíthető több irányból is. A bejárat közelében elegendő 
helyet kell biztosítani a csoportosan érkezők gyülekezéséhez.  

A bejárat környezetét annak figyelembe vételével kell megtervezni, hogy az épület 
gyalogosan könnyen elérhető legyen, és minden korcsoport, illetve a speciális igényű 
látogatók is akadály nélkül megközelíthessék és használhassák a bejáratot. Ez jelenti az 
esetlegesen tükröződő felületekre, a nyílászárókra, lépcsőkre, rámpákra fordított kiemelt 
figyelmet. A múzeum minden kültéri és beltéri területének megközelíthetőnek kell lennie 
lépcsők használata nélkül. 
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 FOGADÓTÉR 
5.3.1  KAPCSOLAT KÜLSŐ ÉS BELSŐ TÉR KÖZÖTT 

A fogadótér multifunkcionális, átmeneti tér az épület és a Városliget között. Az új 
látogatók számára a fogadótér hívogató, felfedezésre invitáló, a visszatérő látogatók 
számára könnyen átlátható, de új információkat is kínál.  

5.3.2  KÖZLEKEDÉS, TALÁLKOZÁSI PONT 
A fogadótérben lehetőséget kell biztosítani a csoportos gyülekezésre, könnyen 
azonosítható helyszínen. Az érkező, távozó látogatók számára fontos ülőhelyeket 
biztosítani. 

A fogadótérből közvetlenül megközelíthetőek a látogatókat kiszolgáló terek (ruhatár, 
mosdók), az étterem és a múzeumi bolt, továbbá a látványraktár és a könyvtár-archívum. 
Az intézményben elektronikus beléptető rendszer, jegyellenőrzés működik; az előtérből 
ellenőrzőpontok közbeiktatásával megközelíthetőek az állandó és az ideiglenes kiállítás 
terei. 

 A fogadótérben elérhetőek a közönség által használatos liftek.  

 A fogadótérből elérhető a sajtószoba, az önkéntesek helyisége. 

 A kutatóknak, könyvtárat használóknak az archívumi kutatótermet, illetve a 
könyvtári olvasótermet a kiállítási teret nem érintő útvonalon kell 
megközelíteniük 

5.3.3  TÁJÉKOZTATÁS, INFORMÁCIÓSZERZÉS, 
JEGYVÁSÁRLÁS 

A fogadótér mint közönségelosztó hely működik, ennek megfelelő közönségtájékoztatási 
rendszer szükséges. A megérkezés, a tájékozódás és az információszerzés területeként a 
fogadótér lehetőséget ad kivetítők, képernyők, molinók, táblák, információs pult, ingyenes 
kiadványok, szórólapok, múzeumi marketinganyagok, valamint szerződés szerinti 
turisztikai / média-információs és marketing anyagok elhelyezésére. 

A fogadótér jegypénztáraiban lehet csoportosan és egyénileg jegyet vásárolni az 
intézmény aktuális kiállításaira és programjaira. A szolgáltatások és jegyárak rugalmasan 
változtatható kivetítőn, jól áttekinthetően követhetőek. 

A fogadótér lehetőséget biztosít audiovizuális hozzáférési pontok, virtuális és online 
hozzáférési pontok, munkaállomások elhelyezésére, interaktív pont (játék, felhívás, 
pályázat, akció stb. közzététele) kialakítására, az év, a hónap műtárgyainak bemutatására, 
valamint kiállítási ízelítők elhelyezésére műtárgyakkal, vagy/és kivetítőkkel, molinókkal. 
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5.3.4  KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK 
A fogadótérből elérhető az egyéni látogatók ruhatára (tágas szekrények és kisebb 
értékmegőrző szekrények, pénzvisszaadással), a rendezvényeknél használatos fogasos 
ruhatár, illetve a csoportos ruhatár (a fogasos ruhatárban leválasztott zárt egységek, 
mobil rendszerben, szükség estén egy nagy ruhatárrá alakíthatóan). Itt áll rendelkezésre 
a sérült látogatók eszközeinek tárolója. 

A fogadótérhez kapcsolódó publikus mosdókat a legnagyobb befogadható létszámra 
méretezve, minden korcsoport és látogatói csoport számára akadálymentes módon kell 
kialakítani. A kisgyermekes szülők számára, illetve a pelenkázásra külön helyiséget kell 
biztosítani. 

5.3.5  SZOLGÁLATI IRODÁK ÉS RAKTÁRAK 
A fogadótérhez kapcsolódóan kell elhelyezni a biztonsági őrök számára kialakított 
helyiségeket, valamint optimális eseten a kiadványok raktárát, a nyomtatásra és 
sokszorosításra alkalmas helyiséget, valamint egy látogatói beteg- és pihenőszobát. 

 KIÁLLÍTÓTEREK  
A Múzeum épületének kialakításában lényeges, hogy a tervezők változtatható, mobil 
terekben gondolkozzanak, melyet a múzeumi feladat kell, hogy meghatározzon. A 
különösen értékes gyűjteményi anyag nagyobb mértékű láttatása fontos szempont az új 
épület koncepciójában, mely a kiállítási terek növelését teszi kívánatossá. A Múzeum 
részeként, egyik fő attrakciójaként elképzelt „gyerekmúzeum” különleges építészeti 
megoldást igényel. Ennek megfelelőek a tervezett arányok is. 

 Állandó kiállítások (magyar, nemzetközi anyag komplex tárlata)  

 Időszaki és kamara-kiállításokra alkalmas, változtatható tér  

5.4.1  ÁLTALÁNOS FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS 
A Néprajzi Múzeum kiállítási területei a nemzetközi trendeknek megfelelően egyéni 
karakterrel bíró, de a különböző kiállítások és műtárgyak elhelyezéséhez adaptív, 
flexibilis helyszínt biztosító belső terek. Fontos elvárás, hogy a kiállítóterek 
alkalmazkodjanak a kiállítási technológia folyamatos változásához. 

A kiállítóterek (a látogatószámlálás és a megfelelő fizikai körülmények biztosításának 
érdekében) zsilipajtón keresztül közelíthetőek meg. A belső kiállítóterek elvárt átlagos 
magassága 4,5 méter. A kiállítóterek közvetlenül (optimális esetben a publikus területek 
elkerülésével) megközelíthetőek a logisztikai és raktárterületek felől.  

A kiállítóterekben a természetes megvilágítás nem elvárás. Természetes megvilágítás 
nélküli kiállítótér esetén a teret kiegészítő, pihenő, interaktív vagy múzeumpedagógiai 
funkciójú terek természetes megvilágításának kialakítása lehetőség szerint javasol. Az 
egyes kiállításokban kialakított foglalkoztató terek kifejezetten közönségkapcsolati 
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célúak, azaz az egyéni látogatói igényeket szolgálják ki, tehát folyamatosan önműködő 
interaktív lehetőségeket kínálnak. A foglalkoztató terek alkalmasak arra is, hogy egyes 
múzeumpedagógiai foglalkozásokat vagy azok programelemeit befogadják. Működésüket 
mobil ülőkék, mobil foglalkoztató pultok (konténerek) használata segíti. Az állandó és 
időszaki kiállítási tér bejárhatóságának, az útvonalak alkalmazhatóságának flexibilitása, 
az időszaki tárlatok egymástól független megvalósítása alapvető jelentőségű. Az állandó 
kiállítási tér és az időszaki tárlatok egy részének közvetlen összekapcsolási lehetősége, a 
reflexió lehetőségének térbeli megteremtése preferált. 

5.4.2  ÁLLANDÓ-FÉLÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS TEREI 
Az új Néprajzi Múzeum fejlesztésének szerves része egy új állandó kiállítás megvalósítása. 
A területen a múzeum magyar és a nemzetközi anyagát komplexitásában mutatjuk majd 
be. A nemzetközi tapasztalatok alátámasztják az egységes koncepciójú kiállítás 
elképzelését. A tervezőknek számolniuk kell azzal a lehetséges, a jövőben megmutatkozó 
igénnyel, hogy a kiállítás félállandó jelleggel működik majd, azaz meghatározott időnként 
részleteiben megújul. 

5.4.3  IDŐSZAKI ÉS KAMARAKIÁLLÍTÁSOKRA 
ALKALMAS KIÁLLÍTÁS TEREI 

A kiállítási stratégiát és tematikákat nyilvánvalóan elsősorban az intézményi küldetés, a 
gyűjteményi adottságok, illetve a kutatási tevékenység formálja. Az időszaki kiállítások – 
hangsúlyosan illeszkedve a kutatási tevékenységhez, a probléma érzékeny intézményi 
feladatvállaláshoz valósulnak meg az intézményben.  A Néprajzi Múzeum a hazai és 
nemzetközi társadalomtudományban tapasztalható paradigmaváltás igényeire a 
legérzékletesebben részben ezeken az időszaki kiállításokon keresztül képes korszerű 
választ adni.  

A lineáris útvonalakat tartalmazó kiállítások helyett a szabadabban bejárható, a 
segédanyagok nélkül is érthető kiállítások megvalósítása célszerű. Ennek megfelelően az 
e célra kialakított területnek alkalmasnak kell lennie több lehetséges használati módra: 
egyetlen, nagyméretű kiállítás vagy több, egymástól elkülönülten megvalósított tárlat 
befogadására is.  

  

 GYEREKMÚZEUM 
Az új múzeumba tervezett „Gyerekmúzeum” kiállítási jellemzői egy párhuzamos, ám 
várhatóan az állandó tárlatra reflektáló kisebb állandó-fél állandó tárlatot feltételeznek. 
Ennek megfelelően a kiállításoknak helyet biztosító tereket a nagyfokú variálhatóság, 
átalakíthatóság, illetve a korszerű kiállítás technikai eszközök működtetéséhez szükséges 
infrastrukturális háttér kell, hogy jellemezze. 
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A múzeum részeként, egyik fő attrakciójaként elképzelt „gyerekmúzeum” különleges 
építészeti megoldást igényel. Tartalmilag a gyerekmúzeum a kultúra és a gyerekkultúra 
néprajzi megközelítését állítja a középpontba a múlt és a jelen viszonylatában, hazai és 
nemzetközi témák felvonultatásával. A gyerekek és fiatalok által ismert koordináta 
rendszert rávetíti kiállításain egy-egy témára, eligazodást, kiindulást, kapcsolódást és 
viszony kialakítását elősegítve számukra. A Néprajzi Múzeum értékes adottsága, hogy itt 
ugyanabban az intézményi környezetben tanulmányozható valódi műtárgyakon keresztül 
a múlt és a jelen, a hazai és a nemzetközi kultúra, a paraszti és az urbánus életforma, 
valamint a használati tárgyak és a műalkotások világa, és mindezek viszonyrendszere, 
változása. A gyermekmúzeumot célszerű elkülöníteni a múzeumpedagógiai terektől, 
közvetlen kert- és/vagy tetőterasz kapcsolatának biztosítása szerencsés. 

Az új múzeumi épületben egy az elsődleges kiállítóterektől (állandó és időszaki kiállító 
terek) teljesen elszeparált helyen lévő (lehetőleg külön emeleti szinten elhelyezkedő) ú.n. 
gyerekmúzeum kerüljön kialakításra, amely magába foglaljon: 

- min. 500 m2 workshop területet 

- önálló bejárattal rendelkező előteret /recepciót 

o ruhatárolóval, értékmegőrzővel, iskolatáskáknak is alkalmas tárolókkal 

o vizesblokkal (akadálymentes, baba-mama családi szoba) 

o önkiszolgáló teakonyha bébiétel melegítési lehetőséggel 

o elszeparálható szülinapi zsúr területtel 

- a gyerekmúzeumi workshop területről közvetlenül elérhető legyen 

o egy min 100 m2-es „éjszakai múzeum” ahol egy felső tagozatos osztály bent 
alhat 

o egy min 120 m2-es beltéri játszótér 

o aminek közvetlen kert / terasz kapcsolata legyen 

o  a szeparált gyerekbarát anyaggal burkolt terasz min 220 m2 legyen 

- a gyerekmúzeum területéről könnyen megközelíthető legyen a 
múzeumpedagógiai terület, ami min 130 m2-es workshop területet is tartalmaz 

- a gyerekmúzeum területéhez közvetlenül kapcsolódjon a múzeumpedagógusok 
irodái, tárgyalója és háló fülkéi (éjszakai múzeum miatt szükséges) 

- a gyerekmúzeumból elérhető legyen a kiállítóterekhez kapcsolódó 

o interaktív kiállítótér 

o a vetítésre is alkalmas szekcióterem 
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o és az interaktív kiállítótérhez kapcsolódó előadó termek 

 

 MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEREK 
Kívánatos a múzeumpedagógiai foglalkoztató terek könnyű elérhetősége úgy az időszaki, 
mint az állandó kiállítási terek viszonylatában. Fontos továbbá itt is egy fogadótér 
kialakítása, 60 főnek megfelelő mosdóval és ruhatárral.  

 Különböző foglalkozások vezetéséhez 7-8 fő pedagógus közreműködésével kell 
kalkulálni.  

A gyerekcsoportok lehetőleg minél hamarabb jussanak el érintett területre. 

 RENDEZVÉNYTEREK 
A Néprajzi Múzeum széleskörű ismeretátadási tevékenységéhez kapcsolódó 
programhelyszínek, rendezvényterek érdekében a kiállítások üzemelésétől függetlenül is 
működnek.  A megosztható, reprezentatív kialakítású, megnyitókra, fogadásokra, 
művészeti rendezvényekre, konferenciákra alkalmas rendezvényteremnek és az 
előadóteremnek a földszinten, a fogadótérhez kapcsolódva kell elhelyezkednie. A 
rendezvényterekhez megfelelő raktári és catering logisztika kapcsolódik. 

Rendezvényterem cca 300 fős rendezvényre, ehhez kapcsolódjon egy min. 100 m2-es 
szekcióterem / workshop tárgyaló. 

A rendezvényterületek egymástól és az egyéb látogatói közlekedési útvonalaktól való 
időszakos szeparálhatóvá tétele szükséges. 

A rendezvényterek közelében rendezvényszervező (min. 1 fő + 1 fő vendégelőadó) 
részére helyiség külön kijelölendő. 

Fixen telepített ú.n. Control-szobára (hangosító, tolmács stb.) nincs szükség, mobil 
tolmács fülkék lesznek időszakosan telepítve. 

Ld. még a tervezési program 1.4.2. pontját 

   

 A MÚZEUMSZAKMAI MUNKA TEREI  
5.8.1 IRODATEREK ÉS EZEK KISZOLGÁLÓ TEREI 

Az irodaterekben elhelyezést kell biztosítani a Néprajzi Múzeum munkatársainak. A 
preferált elhelyezés egységesen: önálló, egy hat fő elhelyezésére alkalmas irodák, 
valamint a szükséges különböző méretű tárgyalók.  
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Az irodákhoz kapcsolódóan kell elhelyezni a munkatársak kommunális tereit, valamint a 
szükséges kiszolgáló tereket: mosdók, pihenő, teakonyha, adminisztrációs 
dokumentumraktár, irodaszer raktár,  oktatástechnikai eszközök raktára.  

Előnyös, ha a múzeumi munkatársak által mindennaposan használt terek önálló 
egységként kezelve, elkülönített közlekedőtérrel és a publikus bejárattól elkülönített 
bejárattal és portaszolgálattal rendelkeznek. Fontos azonban a közvetlen összeköttetés 
mind a múzeum kiállítótereivel, mind a raktári és restaurálási helyiségekkel. 

5.8.2  A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI 
HELYSZÍNE 

Az épületben a Néprajzi Múzeum küldetését messzemenően támogató szervezetnek, a 
Magyar Néprajzi Társaságnak is működik irodája és raktára. Ez az együttműködés 
évszázados előzményekre épül, és számos előnnyel jár az intézmény számára.  

Természetes fénnyel rendelkező terület, kijelölt raktárral. Ez elhelyezhető az általános 
irodai szinteken.  

5.8.3  ETNOLÓGIAI ARCHÍVUM ÉS KÖNYVTÁR 
A Néprajzi Múzeumban működő Etnológiai Archívum és a Könyvtár raktárai és 
közönségszolgálati terei a városligeti új épületben kerülnek elhelyezésre. Külön terekkel 
rendelkeznek (kivétel a közös kutatói-olvasói fogadó-katalógusterem, illetve egy 
előadóterem), de ezeket célszerű egymás mellett elhelyezi.  

Különböző funkciójú kapcsolódó terek:  

 Közös könyvtári és archívumi kutatói-olvasói fogadótér katalógustérrel és 
IT szobával (60m2) 

 Közös könyvtári és archívumi előadóterem (60m2) 

 Etnológiai Archívum kutatóterem 

 Könyvtári olvasóterem 

 Etnológiai Archívum raktárai 

 Könyvtár raktár 

Az Etnológia Archívum egy heterogén gyűjteményekből álló egysége a Néprajzi 
Múzeumnak. Minden gyűjtemény egyedi raktározási körülményeket kíván páratartalom 
és a hőmérséklet tekintetében, valamint a tárolóeszközök tekintetében egyaránt. 

Az archívum és könyvtár raktárainak belmagassága min. 2,50 m + gépészet. 
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A könyvtári olvasó terem természetes megvilágítással, kilimatizálással, szellőzéssel és 
árnyékolással ellátott. Magában foglal szabadpolcos kézi könyvtári állományt, olvasó 
ülőhelyeket és egy felügyelő munkaállomást.  

Elvárás, hogy kutató/könyvtári olvasó a kiállítási terekbe ne tudjon bejutni. 

Területek terhelhetősége általánosan min 10KN /m2. 

A raktárak és a kutatói terek között gépesített szállítást szükséges biztosítani. 

Egyéb pontosítás: 

Közös audiovizuális raktár: területe cca 200 m2: 

 klimatizált, állandó 16°C 

 zsilipterme a raktáros munkahelye 

Nitrátos negatív raktár 

 speciális tűzveszélyes terület veszélyes anyagot párologtató műtárgyak 
miatt.  

 állandó hőmérséklet 5°C; 35-40% RH; raktár 

 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ-TEREK 
5.9.1 MÚZEUMI BOLT 

Az előcsarnokból és a közterületről önállóan is megközelíthető, jól belátható és 
transzparens üzlethelyiség.  A személyzet számára önálló kiszolgáló helyiség áll 
rendelkezésre.  

5.9.2  KÁVÉZÓ-SNACK BÁR 
Vendégterek 

Az előcsarnokból és a közterületről önállóan is megközelíthető, jól belátható és 
transzparens kávézó körülbelül 20 fő elhelyezésére ad lehetőséget. Fontos, hogy a kávézó 
a múzeumtól függetlenül is működtethető legyen. 

A kávézó napközben és az üzemeltetőtől függően este is nyitva tarthat, így fontos, hogy 
sötétedés után is vonzó megjelenésű és könnyen megközelíthető legyen. A helyiség nem 
csak a múzeum látogatói, de a Városliget és a környékbeliek számára is attraktív 
létesítmény. A belső tér logisztikailag jó szervezett, átlátható és egységes kialakítású. 
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5.9.3  KISZOLGÁLÓ TEREK 
Az intézmény működéséhez elengedhetetlen szervezeti egységekhez tartozó kiszolgáló 
területek funkciók szerint az alábbiak: 

 a fegyveres őrség szobája és a fegyverraktár (kialakítása összefügg az őrség 
körletének kialakításával: a 27/1998 VI. 10. BM rendelet VIII. fejezetében foglalt 
előírás szerint) 

 raktárak 

 épületfelügyelet, biztonságtechnikai helyiség és épületgépészeti helyiségek 

 takarítóeszköz tároló 

 hulladékkezelés 

  GYŰJTEMÉNYEK, RAKTÁRAK 
A múzeumi stratégia alapvető jelentőségű elemei a raktározás és restaurálás területei. A 
Néprajzi Múzeum jelenlegi gyűjteményi raktárai az Országos Múzeumi Restaurálási és 
Raktározási Központba költöznek. Az új épületben is szükséges azonban expedíciós, 
készenléti és átmeneti raktárakat kialakítani, ill. egy cca 500 m2-es kerámia raktárat is. 
Ezek funkciói, területigénye, a raktározott művek száma közvetlenül kapcsolódik a 
működés komplex jellemzőihez. 

Az egyes kiállítások előkészítését általában nem egy gyűjteményegység muzeológusai 
végzik, így az új épületben az időszaki kiállítóterek közelében projektszobák kialakítása 
szükséges. Emellett egy olyan kisebb tárgyraktár biztosítása is fontos, melyben az 
újonnan beérkezett, de még nyilvántartásba nem került tárgyak kapnak elhelyezést. 

A raktárakban természetes megvilágítás nem szükséges, biztosítani kell viszont a 
szellőzést, világítást, a hőmérséklet és a páratartalom szabályozásának, a füstriasztó és a 
WiFi - lefedettség kiépítésének lehetőségét. A restaurátor-műhelyekben nem elvárás 
természetes világítás, de elvárás az önálló vizesblokkok, valamint az ipari mennyiségű víz- 
és áramhasználat biztosítása. 

Az alábbi felsorolás a múzeumépületben megvalósuló kiállításokhoz elengedhetetlen 
háttér elemeket részletezi: 

 tranzitraktár, amely ideiglenes leválasztandó terület a következő kiállítás 
szervezéséhez 

 készenléti restaurátor műhely és raktára  

 kiállításra kölcsönzött műtárgyak átvételére, műtárgyvédelmi ellenőrzésére, 
kicsomagolására alkalmas, autóbeállóval rendelkező, zárható, fedett tér  

 csomagoló és raktára  
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 műtárgyfogadó  

 a szállítóeszközök raktára 

 fotó- és digitalizációs stúdió 

 fertőzött tárgyak elkülönítésére alkalmas karantén 

 kiállítás építéshez szükséges munkálatok elvégzésére alkalmas felszerelt 
univerzális műhely két helyiség (poros-piszkos munkák, ill. a tiszta munkák 
elvégzésére) és raktáraik 

 kiállítási anyagok, kellékek tára  

 kiállítások IT-eszközeinek tára  

6 AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS 
ÉPÍTÉSZETI ELVÁRÁSOK 

 

A Néprajzi Múzeum az ember és közösségeinek múzeuma. 

Európa egyik legkorábbi, 1872 óta működő etnográfiai intézményeként kiemelkedő 
értékű gyűjteményére büszke, s egyben a jövőre és a megújulásra nyitott társadalmi 
múzeum; ennek jegyében készül épülete is. 

Az új Néprajzi Múzeum olyan hely, ahova a társadalom minden tagja örömmel tér vissza 
– mert magára és gyökereire ismer. 

 

 ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 
Az új Néprajzi Múzeum építészeti megjelenése és tere két tartalmi és módszertani pillérre 
épül: az egyik a Múzeum gyűjteménye, a másik az intézmény tudományos és társadalmi 
küldetése. A Néprajzi Múzeum, mint társadalmi múzeum elsősorban a társadalom 
mozgásaival, a mindennapi élettel foglalkozik, és ezeket a – múltra és jelenre egyaránt 
vonatkozó – tapasztalatokat és tudásokat illeszti be a múzeum prezentációs gépezetébe, 
a társadalmi elkötelezettség hangsúlyozásával. Az épület így nem tükrözheti azokat a 
korai múzeum-metaforákat, amelyek a kultúrát, mint zárt, hierarchizált és szegregált 
világot képzelték el, mutatták be.  

Az új Néprajz Múzeum olyan agora, amelyben a nyilvános és a privát, az átadáson és 
átvételen alapuló globális, illetve a helyi értéken, a speciálison, az individuálison alapuló 
egyedi egyaránt helyet talál magának. Egy ilyen, korszerű koncepcióra épített új 
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intézmény a nyitottság és az átláthatóság építészeti eszközeivel ejti rabul és vonja terébe 
a látogatót. Az ideális épület olyan beszédmódot és formanyelvet választ, amelyben 
kiemelt szerepet kap a változó és mozgó világ, mégis képes biztos pontokat, a megértést 
segítő gondolkodásmódot nyújtani – egy erre kialakított, építészetileg megformált térben.  

 ÖSSZKÉP, MEGKÖZELÍTÉS 
A Néprajzi Múzeum új épületének ki kell fejeznie nem csupán az itt működő intézmény 
jelentőségét, de a Liget Budapest kulturális sokszínűségét is. Az épületben elhelyezésre 
kerülő két funkció (múzeum és látogatóközpont) szétválasztása fizikális szempontból 
elvárás. 

Az épület elhelyezésénél a preferált megoldás a zöldfelület irányába és különösképpen a 
Hősök tere felé a nyitott, befogadó építészeti megformálás. 

Szintén kiemelt figyelmet kell fordítani az épület Hősök tere felé néző homlokzatának 
kialakítására. Várhatóan ebből az irányból fog érkezni a legtöbb látogató. 

 ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS 
A Néprajzi Múzeum 19. századi princípiumok alapján létrehozott, hagyományaira 
büszkén tekintő, de a 21. század kihívásainak megfelelő, napjaink társadalmát 
tanulmányozó és megismertető intézmény. Új épülete nem archaizál: egyértelműen saját 
korának felel meg, és tükrözi az intézmény előremutató, progresszív gondolkodásmódját. 
Ugyanakkor az épület külső megjelenése és belső kialakítása egyaránt utalhat a múzeum 
gyűjtőkörére és vezérelveire, az ezekből fakadó következtetéseket napjaink nyelvén és 
eszközeivel, átgondolt, de közérthető módon megfogalmazva, a kortárs építészet 
nyelvezetét használva. 

 

 



   Liget Budapest múzeumépületek (NGL, NEP, KOM)

s.sz Témakör Érvényesség Műszaki tartalom

ÉPÍTÉSZET
1 Műszaki követelmények

1.1 Általános előírások
Általános

Minden, a telekre, az építési helyre és a tervezendő épületre érvényes, az engedélyezés idejében 
hatályos építési szabályozás és előírás: kimondottan, de nem kizárólagosan: OTÉK, BVKSZ, VÉSZ, 
OTSZ.
Folyamatban lévő VÉSZ módosítás figyelembe vétele (a 15-25m magasság közötti beépítésre 
korlátozott területen)
305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerinti tervezés
Az betervezett anyagok tekintetében 275/2013 (VII.16.) Kormányrendeletnek megfelelően, illetve I. 
MSZ EN szabványsorozatban foglalt elvárásoknak való megfelelőség
CE minősítés (amennyiben a kiírás egyes elemeknél másképpen nem rendelkezik)
ÉMI minőségtanúsítvány
I. osztályú minőség a magyar szabványok szerint
BREEAM International New Construction 2013 Bespoke rendszer SD5075-1.0:2014  kézikönyvben és 
a projektre vonatkozó Bespoke Criteria Appendixben leírtak szerint Excellent fokozatú 
minősítésének megszerzése, tervező által javasolt, megrendelő által elfogadott kreditlista szerint

NGL

NEP
A látszó- és polírbeton felületek [érvényes MSZ hiányában] DIN 18217 alapján

KOM
A látszó- és polírbeton felületek [érvényes MSZ hiányában] DIN 18217 alapján
ÉMI minőségtanúsítvány, tanúsívánnyal nem rendelkező építőanyagok ÉMI minősítési eljárásnak 
kell alávetése

1.2 Építészeti és funkcionális követelmények 
Általános

megjelenés A Liget felé való optikai és valóságos felnyitása az épületnek. A nagyközönség számára  tartalmas 
építészeti gondolatok tükröződését közvetítse, építészetileg tartalmazzon olyan sajátságos 
elemeket, melytől felismerhetővé, jellegzetessé válik (egyediség) és alapvetően feleljen meg a 
tervpályázatban győztes pályamű szellemének. A megjelenés a kor színvonalának megfelelő magas 
színvonalú minőségi anyaghasználattal történjen, ahol a minőség, és a tartósság a fő 
követelmények. Megrendelő az építési költségekhez kapcsolódóan felülvizsgálja igényeit tervező 
javaslata alapján

megjelenés A főbejárat építészeti hangsúlyozásán kívül, biztosítani kell az építmény akadálymentes 
megközelítését. Tervezendő az egyes, fogyatékkal élő látogatok biztonsággal járható, közlekedhető 
útvonala, az előírt módon és jelölésekkel.

belmagasság 5,50 m szabad belmagassság  (az álpadló alatti és álmennyezet feletti tereket nem számítva) amibe 
a lámpasínek nem, de a lámpatestek belóghatnak. Egyes kiállítóterekben a megrendelő egyedi 
jóváhagyásával ettől kisebb belmagasság is elfogadható. 

belmagasság Az irodai terekben legkevesebb 2,80 szabad belmagasság biztosítandó.
beléptetés A beléptetés részletes megtervezése, a zsilipelések megoldhatósága (a hőtechnikai és 

biztonságtechnikai szempontból is  szükséges)

beléptetés beléptetési pontok racionalizálására a műtárgykezelési területeken

használat az eltérő funkciójú terek időbeni elkülöníthetősége, a menekülési útvonal mindenkori biztosításával
NGL

belmagasság allandó kiállítóterekben 5,50m tiszta belmagasság, időszaki kiállítóterekben 7,0m tiszta belmagasság 
(az álpadló alatti és álmennyezet feletti tereket nem számítva) amibe a lámpasínek nem, de a 
lámpatestek belóghatnak.

műtárgy és 
áruszállítás

A műtárgyszállítások teherportája nem lehet azonos az egyéb szolgáltatások (catering, irodaszer 
stb.) teherportájával (a két szállítási útvonal nem keveredhet egymással). A műtárgyszállítások 
teherporta méretezésénél figyelembeveendő, hogy a kamionbeállónak egyidejűleg 2 db 20 m 
hosszú, 2.6 m széles, 4 m magas műtárgyszállító autó fedett, zárt térbe való behajtását kell tudnia 
biztosítani. A kialakításnál a kamionok oldal irányból való lepakolásához is elegendő helyet kell 
biztosítani.

műtárgy és 
áruszállítás

Pinceszinti elhelyezésnél a beszállítás szintjén a teherautó fordulást meg kell oldani. A teherautók 
szintbeli kipakolásához szükséges szerkezeteket (rámpakiegyenlítő, ollós emelő) biztosítani kell. 

műtárgy és 
áruszállítás

Valamennnyi kiállítótér esetében biztosítani kell a túlméteres tárgyak alternatív beszállítás 
lehetőségét, ami egy kb 80cm x 8 méter hosszú hasáb egyedi beszállításához szükséges megfelelő 
teherbírású  függesztési pontok kialakítását jelenti. Az erre vonatkozó konkrét elképzelést a 
megrendelővel egyzetetni szükséges.  

NEP
belmagasság Kiállítási terekben minimum 5,00  m belmagasság (2-1-1-1, 2-1-1-2), lokálisan, tető ív szimmetria 

tengelyének környezetében min 4,0 m megengedett. Gyermekmúzeumban min 3,50 m
műtárgy és 
áruszállítás

A műtárgyszállítások teherportája nem lehet azonos az egyéb szolgáltatások (catering, irodaszer 
stb.) teherportájával (a két szállítási útvonal nem keveredhet egymással). A műtárgyszállítások 
teherporta méretezésénél figyelembeveendő, hogy a kamionbeállónak egyidejűleg 2 db 20 m 
hosszú, 2.6 m széles, 4 m magas műtárgyszállító autó fedett, zárt térbe való behajtását kell tudnia 
biztosítani. 

   Műszaki követelmények
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műtárgy és 
áruszállítás

Pinceszinti elhelyezésnél a beszállítás szintjén a teherautó fordulást meg kell oldani. A teherautók 
szintbeli kipakolásához szükséges szerkezeteket (rámpakiegyenlítő, ollós emelő) biztosítani kell. 

KOM
belmagasság A helyiségek elvárt szabad belmagasságai (az álpadló alatti és álmennyezet feletti tereket nem 

számítva) a kiállítási terekben minimum 5,00 m.
1.3 Mélyépítés, szigetelés

Általános
Részletes talajmechanikai és hidrogeológiai szakvélemény javaslatának megfelelően kerüljön 
kialakításra az épület alapozása, kezelve az esetleges talajvíz visszatorlódásokat.
A műtárgyraktárak pinceszinti elhelyezésekor fokozott igény a megfelelő vízszigetelés készítése, a 
nedvességhatásokkal szembeni fokozott védelmet igénylő terek kialakítása érdekében

NGL
Fokozottan védendő terek a pinceszinten elhelyezett műtárgyraktárak
Alapvető igény hogy a kiállítóterek felett ne kerüljön nedves helyiség kialakításra, valamint hogy a 
kiállítótereken kereszül esővíz elvezetésben elhúzás ne készüljön (csak függőleges nyomvonalú 
esővíz elvezetés elfogadható)

NEP

KOM
A mélygarázs esetében elegendő a "viszonylagos szárazság" biztosítása ( megengedhető a 
szerkezeteken annyi nedvesség átszivárgása, amennyi ezzel azonos idő alatt elpárolog, de a belső 
tér légállapot-jellemzőit nem változtatja meg )
A múzeumi területek esetében minden esetben biztosítandó a "teljes szárazság" ( nem 
megengedhető nedvesség átjutása a szerkezeten ), a funkció és a kiemelt értéke védelme miatt 
fokozott ( több lépcsős) biztonsággal
A védelmi megoldások kialakításánál közösen kell kezelni az épület szigetelését, az épület 
alapozását, munkatér határolási módját, a munkagödör ideiglenes és végleges víztelenítési 
(vízszigetelések tehermentesítését szivárgó kavicsrétegen keresztül, a betervezendő kutak 
segítségével) módját, a szigetelések feleljenek meg a tartószerkezeti kialakításból származó 
igénybevételeknek
A szigetelések élettartama azonos legyen az épület élettartamával, mivel utólag nem hozzáférhető, 
nem javítható szerkezetekről van szó. Olyan rendszerek kerüljenek alkalmazásra, melyek esetleges 
sérülése esetén a hiba  helye a lehető legkönnyebben azonosítható és javítható.

1.4 Tartószerkezetek
Általános

A tartószerkezet teherbírása az Eurocode-nak megfelelően tervezendő ami projektspecifikusan a 
Megrendelővel egyezetve attól kedvezőtlenebb irányba eltérhet (pl padló teherbírások). Az üzemi-, 
az általános kiszolgáló-, valamint az irodai területeken az általános tervezési normákkal kell 
számolni.
A tartószerkezet tervezése flexibilitást tegyen lehetővé tévő szabad válaszfal-építési lehetőséggel.
A tartószerkezetek tervezésénél elvárt az akusztikus méretezés figyelembe vétele, amely elsősorban 
a liftaknák, lépcsők, gépészeti berendezések környezetében, és a könyvtár- és kutatóhelyiségek zaj 
elleni védelmében szükséges. A kopogóhang elleni védelem elengedhetetlen a méretezésnél. 
Megrendelő az épület strukturális sajátságainak figyelembe vételével elfogadja teljes akusztikai 
elválasztás helyett egyéb megoldások alkalmazását tervezői javaslat alapján
- díszlépcső: szerkezet akusztikailag nincsen elválasztva, burkolat lépéshangcsökkentő ágyazatra 
kerül

födém 
teherbírás

A födém terhelhetősége külön méretezendő az ott elhelyezendő polc- és archiváló-rendszerekkel 
együtt és arra megfelelő terherbírással

padló 
teherbírás

Kiállító területek padlóteherbírása  projektenként egyezetetendő az ott elhelyezendő tárgyak 
terhelésének figyelembe vételével álpadlós kialakítás esetén is.

pontszerű 
terhelések

Az időszakonként előforduló függesztett elemek részére függesztési pontok biztosítása födém alsó 
síkján, vagy az álmennyezethez kapcsolódóan, a kiállítás-tervezéssel egyeztetett helyeken terhelési 
adatokkal, illetve ezek hiányában (időbeli ütemezés miatt) megrendelői adatszolgáltatás és tervezői 

áruszállítás Teherautó és  tagonca közlekedésére méretezett födém teherbírás
NGL

födém 
teherbírás

Kiállító területeken igény a max. 4 tonnás tárgyak elhelyezhetősége álpadlós kialakítás esetén is

padló 
teherbírás

A padlók terhelhetősége a műtágyak szállítási és kiállítási útvonalain 1000kg/m²  (10kN/m2), egyéb 
helyeken 500 kg/m²  (5 kN/m²)

pontszerű 
terhelések

A kiállítótér belső (műtárgyakat tartó) előtét falainak terhelhetősége pontonként 100 kg, 
folyóméterenként pedig 200 kg terhet kell tudjon hogy hordozni.

áruszállítás 40 tonnás összsúlyú kamionok fogadására alkalmas födém és feltöltőrámpa tervezendő
NEP

padló 
teherbírás

a közlekedési, műtárgybeszállítási útvonalakon az érvényes előírások betartása. Elemek biztonságos 
szállíthatósága 1 t/m2 terhelésig, és a (személykíséretű targonca) teherautó közlekedésre alkalmas 
méretezés (2-7-3-1)

padló 
teherbírás

kiállító területeken igény a max. 1 t/m2 tárgyak elhelyezhetősége (az álpadlós kialakítás esetén is) a 
később meghatározott útvonalon és területeken. Az időszakonként előforduló függesztett elemek 
részére függesztési pontok biztosítása (födém alsó síkján, vagy az álmennyezethez kapcsolódóan, 4 
x 4 m raszterben 500 kg terheléssel pontonként)
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padló 
teherbírás

a könyvtárak: 2-2-1-6, 2-2-5-2, 2-2-5-3, 2-2-5-4, 2-2-5-4, 2-2-5-5 archívumok: 2-2-1-4, 2-2-5-1, és 
kapcsolódó raktárak: 2-4-1-3, 2-4-1-5, 2-4-1-7 födém-terhelhetősége külön méretezendő az ott 
elhelyezendő polc- és archiváló-rendszerekkel együtt és azokkal összhangban

Akusztika A teherbírás és akusztikai szempontból is flexibilitást lehetővé tévő tartószerkezet tervezése 
Megrendelői igény, a szabad válaszfal-építési lehetőséggel, a kiállítási terekben (2-1-1-1 és 2-1-1-2) 
rögzített pozícióban teljes magasságban, egyéb helyzetekben, valamint a gyerekmúzeum és 
múzeumpedagógiai terekben paraván és "blackbox" jelleggel; a kiállítástervezéssel egyeztetett 
módon, illetve ezek hiányában (időbeli ütemezés miatt) megrendelői adatszolgáltatás, illetve 
tervezői javaslat szerint

KOM
EUROCODE Jogszabályi előírás és Megrendelői kritérium az EUROCODE szabványoknak való megfelelés
Akusztika A teherbírás és akusztikai szempontból is flexibilitást (különös tekintettel a kiállítás esetleges 

jövőbeni átrendezhetőségére) lehetővé tévő tartószerkezet tervezése. Megrendelői igény, a szabad 
válaszfal-építési lehetőséggel, elsősorban a kiállítási és a múzeumpedagógiai terekben, a kiállítás 
tervezéssel egyeztetett módon

Akusztika Már a tartószerkezetek tervezésénél is elvárt az akusztikai méretezés figyelembe vétele, amely 
elsősorban a liftaknák, lépcsők, gépészeti berendezések környezetében, és a könyvtár- és 
kutatóhelyiségek zaj elleni védelmében szükséges. Az akusztikus szakági tervezővel folyamatos egyeztetés 
szükséges. Az akusztikus által megadott követelményeket figyelembe kell venni.

Műtárgyszáll.  A közlekedési, műtárgy beszállítási útvonalakon az érvényes előírások betartása, és az elemek 
biztonságos szállíthatósága, és a (targonca) teherautó közlekedésre alkalmas méretezés.

1.5 Homlokzati burkolatok, külső nyílászárók
Általános

Homlokzati 
burkolat

Kis karbantartási igény, a tartósság, az időtállóság, a takaríthatóság, előnyösen üzemeltethető sík, 
homogén felületek

Homlokzati 
burkolat

Fagyállóság, a kis vízfelvétel, a mechanikai ellenállás a színtartósság

A homlokzatokra infopanelek a kiállítások és egyéb események kommunikálására nem kerülnek, 
erre külön építményeklétesülnek az épület bejáratai előtt

Homlokzati 
burkolat

Antigraffiti bevonat a kényes, illetve veszélyeztetett felületeken, amely nem befolyásolhatja az 
esztétikai megjelenést és elősegíti a karbantartást.

Homlokzati 
burkolat

Azokon a területeken, ahol targonca vagy gépjármű forgalomból adódóan ütközésveszély áll fenn, a 
homlokzatok és épületelemek védelmét meg kell oldani.

Homlokzati 
burkolat

A külső homlokzatok tisztításához, karbantartásához megfelelő segédszerkezeteket meg kell 
tervezni.

Homlokzati 
burkolat

Szükséges az akusztikailag tervezett szerkezetek és rétegrendek alkalmazása, különös tekintettel az 
épületfizikai megfelelések és a gépészeti kialakításnak megfelelően.

Nyílászárók Kis karbantartási igény, tartósság, esztétikus, korunk elvárásainak megfelelő megjelenés.
Nyílászárók Üzembiztosan működő vasalatok, szükség szerint távnyitó szerkezettel és egyben a biztonságos 

takaríthatóság (kívül-belül). 

Nyílászárók Por- és rovarok bejutása elleni védelem biztosítása, különös tekintettel a műtárgyak tárolására és 
kiállítására szolgáló helyiségek és a biztosítók előírásaira.

Nyílászárók Magas színvonalú légáteresztési, szélállósági és vízzárási követelmények, figyelembe véve az előírt 
komfortfokozat gépészeti elvárásait is.

Nyílászárók Nyitható külső nyílászárók, projektenként egyeztetett helyeken
Külső 
árnyékolók

magas színvonalú biztonságtechnikai kialakítás, elektronikai kialakítás lehetősége,  magas esztétikai 
színvonal

Természetes 
fény

fényáteresztés, természetes fény, illetve annak elkerülési igénye minden egyes területen egyedileg 
vizsgálandó, számítógépes szimulációval alátámasztva

Természetes 
fény

Elvárt a természetes fény a következő terekben: irodaterek, múzeum pedagógiai terek, könyvtár 
olvasótermében, készenléti restaurátor műhely, műszaki műhelyek.

Természetes 
fény

A természetes fényt igénylő és teljes besötétítést igénylő helyiségeket, árnyékolás vezérlésének 
igénye is több helyiségben kielégítendő, projektenként egyezetendő. 

Természetes 
fény

A kiállító terekben és a restaurátor műhelyekben a természetes fény beeresztése esetén is 
biztosítani kell a teljes UV-szűrést.

Üvegezések az elvárt hőátbocsátási együttható a 7/2006. (V.24) TNM rendelet szerinti „költségoptimalizált 
követelményszint”-nek kell megfeleljen (Ug max= 1,0 W/m2K).

Üvegezések A reflexió, sugárzási tulajdonságok külön tervezendők az összes kiállítási térben.
NGL

Kurátori szempontból igény a P6, P7, P8 kiállító termekbe homlokzati megnyitás, a teljes elsötétítés 
lehetőségének fenntartásával. Ezek pontos kialakítása projekt szinten egyezetetendő.

NEP
Üvegezések Elvárt a természetes fény: 2-1-2-7, -9, -10
Zajvédelem / 
akusztika

intenzív zajvédelem  2-1-2-1, 2-1-3-1, -2 és 2-2-5-1, -2, -3, -4, -5 helyiségek

KOM
Minimálisan tervezendő hőátbocsátási együtthatók (U): 
Oldalfalakra (külső):    0,22 W/m2K, 
Nyílászárókra /fa-fém/:   1,0-1,3W/m2K
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A historikus megjelenésű homlokzati szakaszoknál törekedni kell az eredeti épület megjelenéséhez 
legjobban hasonlító díszítő elemek, tagozatok alkalmazására, de lehetőleg korszerű épületszerkezeti 
elemek 
( pl. előregyártott elemek, kéregpanelek, technológiák alkalmazásával ) 1.4.7. A főbejárat építészeti hangsúlyozásán kívül, biztosítani kell az építmények akadálymentes 
megközelítését. Megtervezendő a fogyatékkal élő látogatók biztonságos közlekedő útvonala, az 
előírt módon és a megfelelő jelölésekkel ellátva

1.6 Válaszfalak, falburkolatok
Általános

a fix és mobil térelválasztások esetében az általános szakmai előírásokon (teherbírás, merevség, 
állékonyságot biztosító telepítés)  felül kiemelt szempont az anyaghasználat, az épületfizikai, 
tűzvédelmi és terhelési igények és a megfelelő esztétikai megjelenés figyelembevételével
A kiállítási területeket határoló falakat előtétfallal kell ellátni. Az előtétfal szerkezeti kialakítására 
vonatkozó elvárás: gipszkarton borítás az előírt teherbírásra
az irodák és egyéb üzemi területek térelhatároló szerkezetei az általános szakmai előírások szerint 
tervezendők, figyelembe véve az épületfizikai és akusztikai normákat
az egyes – funkciójuk miatt – hőszigetelt helyiségek, hűtött kamrák térelhatárolásait épületfizikailag 
is meg kell tervezni, az egyes rétegrendek tervezéssel meghatározandók
teherbírás, merevség, álpadlóra való, állékonyságot biztosító telepítés; a kiállítóterekbe tervezett 
válaszfalak esetében 100 kg/m2, illetve 150 kg/ fm falterhelhetőséggel kell számolni.
elvárás a térelhatároló elemek és felületek flexibilitása, az átépíthetőség tervezése
felületek igényes megújíthatósága, különös tekintettel az időszaki kiállítások térelhatároló 
felületeinél – az egyes kiállítási igények kielégítése miatt
a vegyi anyagok kipárolgása nem megengedett sem a kiállítási jellegű terek épület- és 
határolószerkezeteinél, sem a tárgyak raktározására, vagy laboratóriumi munkálatok végzésére 
tervezett helyiségekben és a kapcsolódó helyiségekben sem. 
az álmennyezet feletti terek higiéniai, valamint a gépészeti- geometriai szükségszerűségek 
kialakításán kívül, az akusztikai – előírt helyeken a tűzvédelmi zárások is megtervezendők
az áthelyezhető válaszfal rendszereknél az álmennyezet feletti akusztikai zárásra is kell megoldást 
adni (álpadlónál is)

Oldalfal 
burkolat

Elvárás a belsőépítészetileg tervezett, elegáns anyaghasználat a nyilvános, látogatói területeken, és 
a funkciók szerinti előírásoknak megfelelő anyaghasználat. Az előírásokon való megfelelésen túl az 
alkalmazott  burkolatokat a megrendelővel egyezetni szükséges.

Oldalfal 
burkolat

a múzeumpedagógiai részlegen és a szállítási útvonalakon könnyen tisztítható, strapabíró 
falburkolat tervezendő
az egészségügyi és tűzrendészeti előírások és akusztikai igények szerint tervezendők a 
térelhatárolások felületei
a műtárgyak védelmében kiemelt elvárás a felületek kipárolgásmentessége, a burkolatok és 
ragasztóikkal szemben az alacsony VOC és formaldehid kibocsátás, különösen a kiállító-, restaurátor,  
raktárhelyiségek és műhelyek burkolatainál
nem kívánatos az üzemeltetői igények alapján a textil és bőr borítás alkalmazása, semmilyen térben

NGL
a kiállítási területeket határoló falakat előtétfallal teherbírási igényei: pontonként 100 kg, 
folyóméterenként pedig 200 kg teherbírás
múzeumpedagógiai részlegen és a szállítási útvonalakon könnyen tisztítható, strapabíró falburkolat 
tervezendő

NEP
speciális területek, a kiállítási terek és 2-1-4-2, -4, -5

Zajvédelem / 
akusztika 

zajvédelemmel ellátandó helyiségek: 2-1-2-1, 2-1-3-1, -2, és 2-2-5-1, -2, -3, -4, -5

A kiállítóterek esetében az oldalfalakkal szemben elvárás az olyan falburkolati (előtétfal) 
kialakíthatósága, amely biztosítja az alábbi lehetőségeket: teherbírás (100 kg/m2), műtárgyak ill. 
installációs elemek közvetlen rögzítése, vetemedésgátlás, sorozatosan ismételt faljavítás.

KOM
Teherbírás, merevség, álpadlóra való, állékonyságot biztosító telepítés. A kiállítóterekbe tervezett 
válaszfalak esetében 100 kg/m2 falterhelhetőséggel kell számolni
1.5.3.8. Az egyes - funkciójuk miatt - hőszigetelt helyiségek térelhatárolásait épületfizikailag is meg 
kell tervezni, a rétegrendek megtervezendők

1.7 Belső nyílászárók
Általános

a tervezés során szükséges a sztenderdizált méretrendszer alkalmazása, ami a hagyományos 
funkciójú helyiségeken alkalmazandó és a konszignációs terveken meghatározandók, a tokszerkezet 
összes tulajdonságával, felületképzésével együtt
strapabíró anyaghasználat, publikus terekben igényes felület és üzembiztos vasalati-, zár- és 
tokrendszerek alkalmazása az elvárás, a kezelési utasítások meghatározásával, publikus terekben 
egységes esztétikai megjelenéssel az összes kiegészítővel, információs felirati rendszerrel

speciális akusztikai elvárások vannak a kiállítóterek nyílászáróinál és a könyvtárhelyiségek esetében, 
amelyeknek paraméterei a tervezés során pontosan meghatározandók, hogy a megvalósításkor 
mérésekkel ellenőrizhetők legyenek
Igény a bejárati ajtók automata nyithatósága, ami kézi működtetésre váltható
zárterv (zárszisztéma) készítendő, az elektromosan kontrolált nyílászárók és az eltérő funkcionális 
terek figyelembevételével
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az automata és tűzvédelmi paraméterekkel rendelkező ajtók meghatározása és a  jogszabályban 
előírt tűzvédelmi paraméterek biztosítása az igények és előírások szerint szükséges, a vasalatok 
összhangba hozásával, szükség szerint a csukás szabályozásával
a teljes akadálymentesség figyelembevételével tervezendők a nyílászáró méretek és küszöb 
megoldások
A beszállítási útvonalon található ajtók esetében automata küszöb, vagy akadálymentességi 
szempontból egyenértékű megoldás

A kiállítóterekben a revíziósajtók elhelyezésénél a minél kisebb méret és a lehető legnagyobb 
mértékű diszkréció
Kiállítóterek valamennyi belső nyílászárója kapcsán megrendelővel keresztmetszeti, tűzvédelmi és 
működési pontosítás szükséges

NGL
A kiállítóterekben zsiliprendszerű, 400 cm magas, 250 cm széles ajtó az elvárás.

NEP
A kiállítóterekben zsiliprendszerű, 300 cm magas, 250 cm széles ajtó az elvárás.
speciális akusztikai elvárások vannak a kiállítóterek nyílászáróinál és a 2-2-5-1, -2, -3, -4, -5 
könyvtárhelyiségek esetében

a gyerekmúzeum, a múzeum és a park közöt átláthatóság, illetve optikai nyithatóság igény
KOM

 A terek flexibilis alakítása kapcsán az összenyithatóság biztosítása az előadótermek esetében 
megoldandó igény, az elvárt optikai tulajdonságokkal.
a múzeum és a park között üvegfal, illetve átláthatósági, optikai nyithatóság igény
A kiállítóterekben zsiliprendszerű, 380 cm magas, 250 cm széles ajtó az elvárás.
A kiállítóterekben a revíziósajtók elhelyezésénél a minél kisebb méret és a lehető legnagyobb 
mértékű diszkréció az elvárás

1.8 Padlóburkolatok, lábazatok, álpadló
Általános

elvárás a belsőépítészetileg tervezett, elegáns anyaghasználat a nyilvános, látogatói területeken, és 
a funkciók szerinti előírásoknak megfelelő anyaghasználat. Az előírásokon való megfelelésen túl az 
alkalmazott  burkolatokat a megrendelővel egyezetni szükséges projektenként.

Az kiállítóterekben a padlóburkolattal kapcsolatban elvárás az esztétikus megjelenés és az 
installációk építését tűrő burkolat (egyszerű burkolat pótlás lehetősége, kopásállóság, 
takaríthatóság, benyomódásmentesség)  valamint az időszakosan egyedi burkolattal (pl. 
padlószőnyeg, hajópadló stb.) való elláthatóság lehetősége.
Álpadló tervezésekor az anyaghasználat, bonthatóság, a teherbírás és geometriai paraméterek is 
tervezendők, a funkcióknak megfelelően meghatározandók a tervezés során. Igény a padlódobozok 
kötetlen módon való elhelyezhetősége és áthelyezhetősége oly módon, hogy az esztétikai 
szempontokban ne kelljen kompromisszumokat kötni. Szükség esetén az álpadló alatti terek 
tűzvédelmét is meg kell oldani.
Megrendelői  igény, hogy a padlóburkolat végleges meghatározása előtt a tervező burkolatokból 
mintákat mutasson be.
minden alkalmazott burkolattal szemben elvárás   az egyszerű takarítás és karbantartás lehetősége
Vízálló, csúszásmentes burkolat tervezése, a helyiséglista szerint, alapvetően műhelyek, 
vizesblokkok, vizes helyiségekben
a fokozott kopásállóság (PEI V., illetve AC 5, valamint a DIN EN 13329 normái szerint meghatározva), 
karcállóság, tartósság, tisztíthatóság a nyilvánosság előtt megnyitott terekben
Erős kopásállóság,  olaj- és vegyszerállóság az üzemi- és rakodóterületeken illetve raktárterületeken
a műtárgyak védelmében fontos elvárás a felületek kipárolgásmentessége, a burkolatok és 
ragasztóikkal szemben az alacsony VOC és formaldehid kibocsátás, különösen a kiállító-, restaurátor,  
raktárhelyiségek és műhelyek padlójánál
az iroda- és könyvtárterületeken elvárt az alkalmasság a görgős szék folyamatos igénybevételére, a 
bútorok elhelyezhetőségénél a benyomódástűrés
tervezni szükséges az akadálymentes burkolatváltásokat és az egyes épület,- és burkolat dilatációs 
csatlakozások megoldásait
a tűzrendészeti előírások – különös tekintettel a kiürítési- menekülési útvonalakra – a 
legszigorúbban betartandók, az anyagok tervező által definiált minősítését a kivitelezés során, 
beépítés előtt igazolni kell

NGL
a kiállítóterek egy részében fa padlóburkolat a megrendelői igény, az egyes kiállítóterek egyedileg a 
megrendelővel egyezetetendőek

NEP
elvárás a belsőépítészetileg tervezett, elegáns anyaghasználat a nyilvános, látogatói területeken 
(különösen a 2-1-1-1, 2-1-1-2 és a 2-1-3-1, -2 helyiségekben)

Kiállítóterekben a padlóburkolattal szemben további elvárás a flexibilitás
álpadló igény

KOM
Elvárás a flexibilis elektromos végpont kialakítás megoldása a kiállítótermekben is, amelyek 
elhelyezése egyeztetendő a kiállítási berendezőkkel és biztosítani kell az esetleges átrendezésekből 
adódó változtatások lehetőségét
Különös elvárás a belsőépítészetileg tervezett, elegáns anyaghasználat a nyilvános, látogatói 
területeken, ahol biztosítani kell az egyszerű takarítás és karbantartás lehetőségét

Az időszaki kiállítóterekben a padlóburkolattal kapcsolatban elvárás az esztétikus megjelenés és az 
installációk építését tűrő, esetenként a kiállításhoz igazodva időszakosan egyedi burkolattal (pl. 
padlószőnyeg stb.) való elláthatóság összehangolása
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1.9 Mennyezetek, álmennyezetek
Általános

Belsőépítészetileg tervezendők az álmennyezetek a világítási megoldásokkal, a gépészeti, 
biztonsági, stb igények figyelembe vételével
Bonthatóságot kell biztosítani, kiemelten a gépészeti beavatkozások lehetőségének megteremtése 
céljából (szabályozások, szakaszolások, stb.)
Akusztikai elvárásokhoz igazodó állmennyezeti megoldások és anyagválasztás.
A tűzrendészeti előírások betartása az anyaghasználat tekintetében, valamint a szükségessé váló 
tűzvédelmi eszközök telepítésének és egyszerű karbatartásának  lehetőségének biztosítása az 
álmennyezeti terekben
A megrendelővel egyeztetendő helyeken terhelhető álmennyezeti megoldás szükséges 
(függesztések, világítási berendezések elhelyezhetősége)
A flexibilisséget lehetővé tevő álmennyezeti megoldás az igény a kiállítási területeken, de az egyéb 
funkciójú terek esetében is javasolt az álmennyezetek alkalmazása

NGL
Álmennyezet igény a következő területeken: Kiállítóterek, Múzeumpedagógia, Rendezvénytér és 
Előadó területeken, Iroda területek, Éttermek, Előcsarnok, Munkahelyek és tartókodók. Nem 
szükséges álmennyezet a raktárak és egyéb üzemi területeken.

NEP
A kiállítási tervező, ennek hiányában megrendelő, adatszolgáltatásai szerint terhelhető 
(függesztések, világítási és hangosító berendezések elhelyezhetősége) és flexibilis álmennyezeti 
igény van a kiállítási területeken (2-1-1-1, 2-1-1-2 és gyermekmúzeum), de az egyéb funkciójú terek 
esetében is javasolt az álmennyezetek alkalmazása

KOM
A kiállítási tervező adatszolgáltatásai szerint terhelhető (függesztések, világítási berendezések 
elhelyezhetősége) és flexibilis mennyezeti rögzítési  igény van a kiállítási területeken

1.10 Lépcsők, korlátok
Általános

A szintáthidalások tervezése során be kell tartani az érvényes szabályokat és előírásokat. Elvárás a  
korszerű és esztétikus anyagok alkalmazása, a rögzítések és szerkezetek statikai méretezésével. 

Általános és a teljes akadálymentesség figyelembe vételével kell tervezni a szintkülönbség 
áthidalásokat és a korlátokat, fogódzókat.
 Figyelembe kell venni a menekülési, kiürítési útvonalak esetleges többletterhelési igénybevételét is 
a kritikus helyeken. 

NGL
Akadálymentes megközelítést vagy alternatív akadálymentes útvonalat kell biztosítani az épület 
használói részére. Az üzemi területeken nem igény az akadálymentesség.

NEP

KOM

1.11 Felvonók
1.10.1 Személyfelvonók

Általános
A felvonók elhelyezését, kapacitását, számát, csoportjait és ellensúlyozási tényezőjét a várható 
használati minták alapján úgy kell meghatározni, hogy a legalacsonyabb várható 
energiafogyasztással járó megoldás kerüljön megtervezésre. Az elemzés során legalább kétféle 
elrendezésre vagy típusra kell számítást végezni, az MSZ EN ISO 25745-2:2015 szabvány előírásainak 
figyelembe vételével.
A felvonóknak tükrözniük kell a használók felé a magas biztonsági, esztétikai és technikai 
színvonalat. Az MSZ 15695:2008 szabvány szerinti minimum 2. komfortfokozatot biztosítani kell.

Megtervezendő és alkalmazandó a teljes akadálymentesség, a 2007. évi XCII. Törvény-nek 
megfelelően.
A tervezés során számolni kell a szervizigény miatt kieső liftekkel. Alapvető elvárás a tűzrendészeti 
előírások és az üzemeltetési koncepció betartása.

NGL

NEP

KOM

1.10.2 Teherfelvonók
Általános

a felvonók elhelyezését, kapacitását, számát, csoportjait és ellensúlyozási tényezőjét a várható 
használati minták alapján úgy kell meghatározni, hogy a lehető legalacsonyabb várható 
energiafogyasztással járó megoldás kerüljön megtervezésre. Az elemzés során legalább kétféle 
elrendezésre vagy típusra kell számítást végezni, az MSZ EN ISO 25745-2:2015 szabvány előírásainak 
figyelembe vételével.
teherbírása és geometriai paraméterei (belméretek) a kiállítási tárgyaknak megfelelően alakítandó 
ki, a gazdaságossági szempontok figyelembevételével. Általános esetben terhelhetőség: 5 t, 
belméret: min. 4 x 4 x 5 m
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a szállítási útvonalak az egyes technológiai funkciók figyelembe vételével és igények szem előtt 
tartásával részletesen megtervezendők és a megrendelővel egyezetetendőek.
üzemeltetési és karbantartási szempontok egyeztetendők a többi projektelem és az építmény 
berendezéseivel, az üzemeltetési koncepció betartása fontos szempont

NGL
Az épület tervezésénél alternatív beszállítási technikák alkalmazásával figyelembe kell venni, hogy a 
legnagyobb kiterjedésű műtárgy mérete: 382 x 773 cm. 
Lift mérete: 4x5 méter alapterületű, 4 méter magas ajtónyílással

NEP
teherliftek: fülke belméret 2500 x 1800 mm, fülke ajtó 1800/2200, teherbírás 2500 kg

KOM

1.12 Akusztika
Általános

Fokozott akusztikai igényekre kell méretezni az olyan funkciójú helyiségeket, ahol előfordulhat az 
erős zajképzés, illetve, ahol igény az intenzív zajvédelem, amelyek projektenként a megrendelővel 
egyeztetendőek.
A helyiségek akuszikai  igényeit akusztikai szakági tervező által meghatározott értékre kell tervezni.

A rétegrendi tervezés sorám során meghatározandók az egyes terekkel szemben támasztott 
akusztikai követelmények az MSZ 15601-1:2007 Épületen belüli hangszigetelési követelmények 
kielégítésével.  A Tervező által meghatározott paraméterek a kivitelezés során mérésekkel 
igazolandók.
Általánosan fokozott akusztikai igényűek a kiállítóterek, a rendezvény és előadó helyiségek, 
múzeumpedagógiai terek, kutató helyiségek, ill. azok a helyiségek ahol vetítések folynak.
Pontos akusztikai tervezés szükséges valamennyi helyiség kapcsán a tervező oldaláról, amely 
kivitelezéséhez az egyes helyiségek funkcionális meghatározását kell figyelembe vennie, különös 
tekintettel az áthallásokra és várható egyidejűségekre.
A Megrendelővel egyezetetnedő az egyes projektek mely helyiségeiben merül fel fokozott 
akusztikai igény.

NGL
Teremakusztikailag kiemelten kezelendő terek:
- Kiállítót terek
- Előadótermek
- Rendezvénytér
- Múzeumpedagógiai területek előadói, multimédia helyiség
- Vezérlő helyiségek

NEP
Zajvédelem / 
akusztika

igény az intenzív zajvédelem (pl.: 2-1-2-1, 2-1-3-1, -2 és 2-2-5-1, -2, -3, -4, -5)

KOM

1.13 Tűzvédelem, menekítés
Általános

A tűzvédelem szempontjából releváns szerkezetek esetében a hő-és füstelvezetést biztosítani kell.

A tervezés során a mind az épületnek mind a betervezett szerkezeteknek meg kell felelnie az  
általános, jogszabályi kereteknek, és a megfelelő tűzállósági és tűzgátlási szempontoknak
Az alkalmazandó oltórendszer betervezésekor egyedileg a megrendelővel egyezetni szükséges a 
műtárgyvédelmi szempontból elfogadható oltórendszereket.

NGL
A Kiállítótereken elővezérelt (száraz) sprinkler, a szerverhelyiségben és a műtárgyraktárakban  
gázzal oltó berendezés, az egyéb terekben normál "nedves" rendszerű sprinkler a tervezendő 
megoldás.

NEP

KOM

1.14 Akadálymentesség
Általános

Biztosítani kell az építmény teljeskörű akadálymentes külső megközelítését.
A létesítményeket a Liget vonatkozó akadálymentesítési és egyetemes tervezési koncepciójában 
rögzítetteknek megfelelően kell terveznie
Tervezendő az egyes, fogyatékkal élő látogatok biztonsággal járható, közlekedhető útvonala, az 
előírt módon és jelölésekkel a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 
A tervezett megoldásoknak meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különösképpen:
a. Magyarország Alaptörvénye
b. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
c. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
d. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet
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Az akadálymentesség mellett a tervezett megoldásoknak ki kell elégíteniük az esélyegyenlőség 
követelményrendszerét is. A tervezett megoldásoknak egyenlőképpen kell szolgálniuk minden 
személy vagy csoport igényeit úgy, hogy nem különbözhet a nyújtott szolgáltatás a valós vagy vélt 
neme, faji hovatartozása, nemzetisége, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, anyasága 
vagy apasága és életkora szerint.

NGL

NEP

KOM

1.15 Egyéb elemek
Általános

Egységes arculat érdekében belsőépítészetileg tervezendő, folyamatos egyeztetés mellett, az 
akadálymentességi követelmények figyelembe vételével 

A társtervezők és Megbízó igényeinek folyamatos egyeztetése és a tervezés folyamatában azok 
maradéktalan beintegrálása is az építész- és szerkezettervező feladatköréhez tartozik.
A feliratok, információs rendszer, beépített bútorok és egyéb mobíliák tervezése során részletesen 
egyeztetni szükséges a megrendelővel

gépészeti 
berendezések 
elhelyezhetős
ége 

Gépészeti terek: a térhasználatot a szakági tervekkel igazolni kell úgy, hogy a gépészeti rendszerek 
karbantartására és a kapacitás jelentős bővítése esetén is legyen elegendő hely. 
Az alábbi tartalékok tervezendők:
- strang-csőáttörések (légtechnikai áttörés kivételével): 50% tartalékkal,
- álmennyezeti tér: 30 % tartalék, egy területre rendezve, összefüggő felületre értve,
- álpadló: mint álmennyezet,
- elektromos helyiség: 20 % + alapkiépítésben kiépített tartalék szekrények helyeivel

NGL
A fegyveres őrség védett helyiségei a tervezés során a fegyvertárolás helye és egyéb biztonsági 
kialakítások egyezetetendőek. Az előírások legszigorúbb betartásával tervezendő, a fegyvertárolás 
helye és egyéb biztonsági kialakítások az 1997. évi CLIX. törvénynek és a 27/1998. (VI.10.) BM 
rendeletnek megfelelően.
Minden emberi tartózkodás céljára szolgáló helyiség esetében a vonatkozó hazai előírások és a 
BREEAM kézikönyv beltéri zajszintekre vonatkozó előírásai közül a szigorúbbat kell betartani. A 
beszéd célú helyiségekben a BREEAM kézikönyv utózengési időre vonatkozó előírásainak is meg kell 
felelni.

NEP
Különös figyelmet kell fordítani a kiállítóterek útvonal tervezésére, a be és kilépési pontok 
ellenőrzésére. A belépési és vagyonvédelmi koncepció összehangolandó a kiürítés koncepciójával.
A kiállítóterek légállapot paramétereit tartani kell a gyűjteményi területeken is. Ezek a kívüleső 
terekkel zsilipen keresztül érintkezzenek.
A kiállító és gyűjteményi területeken, csakúgy mint a könyvtárban és archívumban kerülni kell 
minden vizes vezeték installálását.
Az előírások legszigorúbb betartásával tervezendő, a fegyvertárolás helye és egyéb biztonsági 
kialakítások az 1997. évi CLIX. törvénynek és a 27/1998. (VI.10.) BM rendeletnek megfelelően.

KOM
Kiemelt figyelmet kell fordítani a "kortárs" kupola pikkelyes üvegfedésének megtervezésére és 
műszaki kialakítására , különösen a hézagképzésekre, épületmozgások kezelésére , vakólamint a 
tisztíthatóságra.
Egyedi szerkezetként kerül megtervezésre és kivitelezésre a műtárgyak leeresztésére szolgáló akna a 
Hermina út felőli oldalon. Az akna lefedése mozgathat/eltolható megoldással készüljön.

1.16 Hőszigetelések, hőátbocsájtás
Általános

az egyes szerkezetek elvárt hőátbocsátási együttható legalább a 2018-ban várható kötelező normák 
szerint tervezendő
Tervezendő hőátbocsátási együtthatók (U) maximális határértékei:  7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet 
5. melléklet szerint

NGL

NEP

KOM



s.sz Témakör Érvényesség

ÉPÜLETGÉPÉSZET

2
Épületgépészeti műszaki 
követelmények

2.1 Általános

Helyiség
Helyiség 

hőmérséklet °C

Max. hőm. 
változás 24 
órán belül

Páratartalom

Max. 
páratartalom 

változás 24 órán 
belül

kiállítóterek, műtárgy raktárak, restaurátor 
helyiségek 

22,5°C ± 2,5°C +/-2°C 50% ±5% +/-5%

Negatív image storage /állandó speciális műtárgy 
környezet,

12 - 15 °C  - 35 - 40%  - 

Filmstrip, videofilm storage /állandó speciális 12 - 15 °C  - 35 - 40%  - 
Document storage/Folk music accessories 18 °C - 25 °C +/-2°C 50% ±5% +/-5%
Storage 21°C ± 3°C +/-2°C 50% ±5% +/-5%
Library 22,5°C ± 2,5°C +/-2°C 50% ±5% +/-5%

2.2 Épületenergetikai szimuláció Általános

elektromos áram: 2,5
 fűtés: távfűtés: 0,83
hűtés: távhűtés: 1

elektromos áram: 365 g/kWh
fűtés: távfűtés: 273 g/kWh
 hűtés: távhűtés: 182 g/kWh

2.3 Energiaellátás Általános

a koncepció lényege, hogy megújuló energiatermelő rendszer kerül kialakításra az épületek hideg-és meleg energia 
ellátására
 az épületek belső épületgépészeti( víz - csatorna, csapadékvíz ) hálózatának  tervezési határa az épület külső 
homlokzatától számított 1 m,( külső irányban) 

az épület energia ellátása során, az építési engedélyezési tervben rögzített megoldát kell tervezni (folyadékhűtő nélkül, 
talajvíz kutak és távfűtés) 

a tervezőnek törekednie kell az energia-hierarchia betartására az alábbiak szerint:
- épület építési költségének csökkentése
- épület energiaigényének csökkentése

 - energia hatékony megoldások alkalmazása
 - energia igény fedezése megújuló energiaforrásból
 - épületen belül a megújuló energetikai rendszerhez kapcsolódóan, alacsony hőmérsékletű   rendszerek alkalmazása 
javallott
 - a gépházakat, gépészeti tereket a lehetőségekhez képest az épület pinceszintjén célszerű elhelyezni, figyelembe véve a 
bővíthetőség követelményeit is

 - egyedi hőmennyiség mérések csak a bérleményekben

a tervezőnek a projekt energetikai koncepciójának kialakítása során, a VÉSZ, és a „Liget Budapest Projekt Városliget 
Fenntarthatósági Követelmények” 5. Energiagazdálkodás fejezet 5.1. Energiatervezés és 5.2. Energetikai optimalizáció 
pontjaiban rögzített követelményeket kell figyelembe vennie, kivéve amennyiben ez nem akadályozza a BREEAM Excellent 
szint megtartását (tehát creditszámban belefér, vagy mással helyettesíthető) akkor megfelelő a WinWatt.

Az épület energetikai teljesítményének értékeléséhez a CIBSE AM11 kritériumainak megfelelő dinamikus 
épületszimulációra alkalmas szoftvert kell használni. Amennyiben ez nem akadályozza a BREEAM Excellent szint 
megtartását (tehát creditszámban belefér, vagy mással helyettesíthető) akkor megfelelő a WinWatt.
Az épület energetikai teljesítményének értékeléséhez és egy épület szimulációhoz az alábbi, tetszőleges számítógépes 
modellező szoftverrel előállított adatokat kérjük megadni.

Éves fajlagos energiaigény becslése (MJ/m2,év).
Éves fajlagos primerenergia-igény becslése (kWh/m2,év)

 összes CO2 kibocsátás (kgCO2/m2) /5.1.2./
  az alábbi energiaforrásokhoz tartozó primerenergia átalakítási tényezők feltételezésével:

 Éves épülethez köthető CO2 kibocsátás becslése (kg/év) az alábbi fajlagos kibocsátási adatok feltételezésével

  Műszaki követelmények    Liget Budapest múzeumépületek (NGL, NEP, KOM)

Műszaki tartalom

az összes betervezett berendezésnek ki kell elégítenie a magyar és területi előírások követelményeit (ÉVM, ÉKSZ, OTÉK)

az összes épületgépészeti tervnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak, valamint a vonatkozó és hatályos MSZ EN 
szabványoknak, valamint az MSZ CR 1752 előírásainak

az épület valamennyi helyiségének tervezési komfort paramétereit az érvényben lévő MSZ CR 1752, valamint az MSZ EN 
ISO 7730:2006 szabvány Annex A1 „B” kategória vagy az MSZ EN 15251:2007 szabvány II. kategória előírásainak 
figyelembe vételével kell meghatározni; a bevezetett frisslevegő mennyiségeknek meg kell felelnie az MSZ EN 13779:2007 
az egyes helyiségeket gazdaságossági és üzemeletetési szempontok alapján legalább „B” tervezési kategóriába soroljuk. Ez 
az osztályba sorolás meghatározza az adott helyiség téli-nyári levegő hőmérsékletét, a bevezetendő friss levegő 
mennyiségét, páratartalmat, huzat és zaj paramétereket

Kivételt képeznek ez alól a műtárgyakkal kapcsolatos helyiségek, kiállítóterek, műtárgy raktárak, restaurátori helyiségek, 
melyek esetén a műtárgyakra vonatkozó, alább felsorolásra kerülő helyiség kritériumok a mérvadóak.

a tervezett épületeknek meg kell felelni a 7/2006. (V.24) TNM rendelet 5. melléklet szerinti „költségoptimalizált 
követelményszint”-re vonatkozó meghatározásokat is, és a 6. melléklet szerinti „közel nulla energiaigényű épületek” 
fajlagos hőveszteségtényezőre és összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményeit.
-          Kiemelt igény a megrendelő részéről az épületgépészet akusztikai szempontból történő felülvizsgálata



s.sz Témakör Érvényesség

  Műszaki követelmények    Liget Budapest múzeumépületek (NGL, NEP, KOM)

Műszaki tartalom

2.4 Központi fűtés-hűtés Általános

Hőfogyasztások mérése:

2.5 Légtechnika Általános
 2.5.1 Általános követelmények
 -  a múzeum egész területén, a kialakításra kerülő szellőző rendszerekkel enyhe túlnyomást kell biztosítani (kb.30-50 Pa), 
hogy a külső porterhelés ne tudjon az épületbe bejutni

 - olyan építészeti és gépészeti megoldások alkalmazása, hogy az épületben káros huzat, illetve kürtőhatás ne alakulhasson 
ki

 - légfűtéssel

 - radiátoros fűtéssel

egyedi nagy teljesítményű hő leadók (technológia) esetén :

 - a technológiai hőfejlődés lokalizálásáról gondoskodni kell

 - kávézó-étterem: nagykonyhai sütő, egyéb konyhai gépek

 - a technológiai hőfejlődés lokalizálásáról gondoskodni kell

 -  a fogyasztásmérést úgy kell kialakítani, hogy mindazok az épület részek, helyiségek(helyiség csoportok, melyek 
bérbeadásra, vagy kiszervezésre kerülhetnek, vagy önálló szervezeti egységként működnek, önálló mérést kaphassanak

 - a mérő osztálypontossága min. „B” legyen.
A fogyasztásmérők csatlakozzanak az épület BMS rendszeréhez (távleolvasás, de legyen lehetőség hozzáférés az egyedi 
leolvasásra is 

iroda terek: 
 -  friss levegőbefújással vagy fancoillal
előcsarnok: 

 - friss levegő befújással vagy fancoillal

egyéb raktárakszociális helyiségek, műhelyek:

 - egyedi hűtések kialakítása, az épület központi hűtési rendszerétől függetlenül (pl. server helyiség, őrség, elektromos 
kapcsoló terek, IT helyiségek, liftgépházak)

hő leadók: 
kiállító terek és raktár terek, restaurátori területek  esetében: 
 - légfűtés-léghűtés légtechnikai rendszer segítségével, helyiségenkénti szabályozással
 - a kiállítóterekben a belső légállapot szabályozását úgy kell megoldani, hogy részleges leválasztások esetén is az egyes 
területek önállóan szabályozhatóak legyenek

 - a kiállító terekben és a raktár  restaurátori térben vizes rendszerek nem vihetőek és keresztül sem vezethetőek 
(kivétel : ha az egyes területek hűtési vagy fűtési energia ellátásának kiegészítéseként sugárzó hűtő - fűtő rendszer 
beépítése szükséges)

redundancia: a kiállító terek és a  műtárgy raktárak és restaurátori helyiségek hűtési-fűtési rendszereit redundanciával 
kell megtervezni úgy, hogy üzem leállás esetén is biztosított legyen a műtárgyakkal kapcsolatos helyiségeknek, a 
követelmények szerinti megfelelő légállapota.                                                                 
- a fűtési - hűtési rendszerek főköri és szekunder köri keringtető szivattyúit ( pl. légkezelők fűtés szabályozása stb.) 35 % 
tartalék kapacitásra kell méretezni.                                                                                                                                          
-  a szivattyúk és a motoros szabályozó berendezéseknél  meleg tartalék beépítése szükséges,  így bármelyik egység 
meghibásodik, a másik (meleg tartalék) azonnal be tud lépni és az extrém körülmények kivételével, akár egyedül is képes 
sz energia ellátást biztosítani.                                                                                                                   
 - a közös ellátó csővezetékeket, szerelvényeket, hőleadókat a maximális igényre kell méretezni                      
 -  az gyéb funkciójú helyiségek (iroda terek, egyéb raktárak, vizes csoportok, közönség forgalmú terek, büfék, ahol nem a 
műtárgy a fontos):                                                                                                                                 
 - az ezeket a tereket kiszolgáló gépészeti rendszerek esetében nem kell redundanciában gondolkodni, csak a számított 
maximális igényt kell 35%-al felülméretezni, (de minimálisan 2 db gépegységgel kell megoldani a gépészeti ellátó 
rendszereket)

 - a gépészeti rendszerek mindegyik elemét, egyöntetűen, túl kell méretezni ezzel az értékkel
 - a tervezendő rendszerek esetén 100% egyidejűséget, funkciók szerinti önálló működtetést, csökkentett üzemmel 
történő, részterhelésre is alkalmas üzemvitelt kell tervezni

 - az épületgépészeti rendszerek szakaszolhatóságának biztosítása szükséges, funkció illetve működési idő tekintetében

az épületre és a gépészeti rendszerekre vonatkozóan az elvárt energetikai osztályba sorolás a 2016.01.01-től hatályba lépő 
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint nincsen megkötve, az energetikai jellemzők tervezése az alábbi szempontok 
szerint történik:
- szerződés szerinti építési költség keret betartása
- BREEAM excellent minősítés megszerzése
Az épület, határoló szerkezeteire, mind a nyílászárokra a tervezendő hőátbocsátási együtthatók (U) maximális 
határértékei a 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet 5. melléklet szerint

a tervezőnek energia optimalizációt is végeznie kell, a „Liget Budapest Projekt Városliget Fenntarthatósági 
Követelmények” 5. Energiagazdálkodás fejezet 5.2.2. pontjaiban rögzített követelmények figyelembe vételével, kivéve 
Amennyiben ez nem akadályozza a BREEAM Excellent szint megtartását (tehát creditszámban belefér, vagy mással 
helyettesíthető) akkor megfelelő a WinWatt.

az épületek hőenergia ( fűtés-hűtés) ellátásának vonatkozásában a tervezési határ, az épület energetikai közpotjában 
történő rákötés, a kiépítésre kerülő gerincvezeték-hálózat bekötő vezetékére; kivéve a talajszonda rendszert, mely 
esetben a tervezési feladat az épületen belül, a hőszivattyú primer csatlakozásának elzárójáig terjed
tervezőnek, a mérési koncepció és a mérési helyek kialakítása során a „Liget Budapest Projekt Városliget Fenntarthatósági 
Követelmények” 5. Energiagazdálkodás fejezet 5.4. Mérési stratégia - BMS pontjaiban rögzített követelményeket a 
költségcsökkentési döntések nyomán nem kell figyelembe vennie. A főmérőn túl mérési pontok csak a bérleményekben 
kerülnek kialakításra.

a tervekben az épület energiaigényének csökkentését kérjük szem előtt tartani, a benyújtandó munkarészek célja, a minél 
nagyobb arányú csökkentés megvalósulásának igazolása.
preferált az aktív és passzív szoláris építészeti eszközök alkalmazása
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  Műszaki követelmények    Liget Budapest múzeumépületek (NGL, NEP, KOM)

Műszaki tartalom

redundancia:

operatív hőmérséklet nyáron:
operatív hőmérséklet télen:
átlagos levegő sebesség nyáron:
átlagos levegő sebesség télen:
hangnyomás szint:
szellőző levegő mennyisége:
nagyterű iroda:
operatív hőmérséklet nyáron:
operatív hőmérséklet télen:
átlagos levegő sebesség nyáron:
átlagos levegő sebesség télen:
hangnyomás szint:
szellőző levegő mennyisége:

operatív hőmérséklet nyáron:
operatív hőmérséklet télen:
átlagos levegő sebesség nyáron:
átlagos levegő sebesség télen:
hangnyomás szint:
szellőző levegő mennyisége:

operatív hőmérséklet nyáron:
operatív hőmérséklet télen:
átlagos levegő sebesség nyáron:
átlagos levegő sebesség télen:
hangnyomás szint:
szellőző levegő mennyisége:

bejárati ajtók:
-          légfüggönyök, zsilipek telepítése

éttermek, büfék:
-          egyedi befújása, elszívása
vizes csoportok/szociális részek:
-          egyedi elszívásai
lift gépházak, liftaknák:
-          egyedi elszívásos szellőztetése, hőmérséklethatárolós szabályozással

szellőző levegő mennyisége / szakaszolhatóság

 kiállító terekhez kapcsolódó kiszolgáló terek egyedi elszívásai.
-          karbantartó műhelyek: egyedi por elszívása
( restaurálási munka üzemeltetői nyilatkozat alapján nem folyik)

 gyermekjátszó helyiség:
-          egyedi elszívása

 a műtárgyakkal kapcsolatos kiállító tereken, raktárakon kívül is biztosítani kell a többi helyiség  komfort követelmények 
szerinti páratartalmát
a befúvó és elszívó fejeket úgy kell elhelyezni, hogy a hasznos falfelületet a szellőző rácsok ne foglalják el, így a kiállítás 
installációja a gépészeti nyílásokhoz való kényszerű alkalmazkodás nélkül, szabadon tervezhető maradjon

a kiállító terekben és a műtárgy raktárakban a porkeverés csökkentése érdekében, a befújt levegő sebessége nem lehet 
nagyobb, mint 0,13 m/s

javasolt elárasztásos légtechnikai rendszerek alkalmazása

a friss levegő bevezetése, a légáramlás, közvetlenül a műtárgyakat sem a műtárgyak illetve azok installációjának fogadását 
mind a levegő befújása, mind az elszívás helyének megválasztása úgy történjen, hogy a kiállítótér részleges lehatárolása 
esetén is mindegyik területen biztosítható legyen a megadott követelményérték

0,20 m/s
0,15 m/s
45 dB(A)
7 l/s,fő

a páratartalom követelmény értéke átlagos érték, ami függ az adott helyiségben lévő műtárgyak fajtájától, (festmény, fa, 
grafika, fém szobrok) az egyes helyiségek nedvesség szabályozását 30-70% közötti érték tartományban kell megoldani 
a téli párásítási és a nyári szárítási igényt is biztosítani kell a légkezelőknek, úgy hogy átmeneti időszakban, egymás után 
gyors váltás is előfordulhat

0,18 m/s
35 dB(A)
7 l/s,fő

raktár:
23,0±2,0 oC
19,0±3,0 oC

40 dB(A)
7 l/s,fő

konferencia terem-tárgyaló:
24,5±1,5 oC
22,0±2,0 oC
0,22 m/s

22,0±2,0 oC
0,22 m/s
0,18 m/s

Egyéb funkciójú helyiségek  (iroda terek, egyéb raktárak, vizes csoportok, közönség forgalmú terek, büfék, ahol nem a 
műtárgy a fontos):
 - az ezeket a tereket kiszolgáló gépészeti rendszerek esetében nem kell redundanciában gondolkodni, egy légkezelő gép 
szükséges, egy ventilátorral, nincs szükség a hőcserélők és a szerelvénysor duplázására.

téli-nyári belső hőmérséklet értékek meghatározása 
kiállítóterek, műtárgy raktárak, restaurátor helyiségek esetén a "Komfort paraméterek" táblázatban meghatározott 
követelményeket kell biztosítani.
egyéb helyiségek esetében MSZ CR 1752 „Zárt terek komfort körülményei - méretezési alapadatok” előírás szerint, 

 - a szellőző rendszerekben hő és pára visszanyerőket kell alkalmazni
 -  az épületben keletkező hulladékhő felhasználása  
 - a gépházakat, gépészeti tereket a lehetőségekhez képest az épület pinceszintjén kell elhelyezni, figyelembe véve a 
bővíthetőség követelményeit is 

 - a légkezelő berendezések ventillátorainak frekvenciaváltós kivitelűnek kell lenni,  és légkezelő berendezések meg kell 
fellejenek a 2018 január 01 - től érvényes Erp követelményeknek, ugyan ez vonatkozik az egyéb szellőző ventilátorokra is.
 - CO2 érzékelők alkalmazása szükséges minimálisan a nagy befogadóképességű vagy gyorsan változó létszámú 
helyiségekben, amelyek a légellátás visszaszabályozására szolgálnak

 -  a kiállító terek és raktártéri valamint a restaurációs helyiségek  légtechnikai rendszereinél a légkezelő berendezések 
elszívó és befúvó ventilátorait (2 x 50 + 30% ) redundanciávan kell tervezni úgy, hogy szükséges légszállítási kapacitást 2db 
párhuzamosan működtetett ventilátorra kell szétosztani. Ebben az esetben bármely ventilátor meghibásodása esetén,  a 
műtárgyakkal kapcsolatos helyiségekben a komfort követelményeknek megfelelő légállapot 80 % -ban biztosítható legyen.

35 dB(A)
7 l/s,fő

24,5±1,5 oC

22,0±2,0 oC
0,22 m/s
0,18 m/s

kisterű iroda:
-          a komfort paraméterek véglegesítését tervezői egyeztetésnek kell megelőznie, helyiség csoportonkénti vizsgálattal

24,5±1,5 oC
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2.6 Víz-csatorna elvezetés Általános

2.7 Csapadékvíz elvezetés Általános

2.8 Szaniterek, piperék Általános
csaptelepek víztakarékos kivitelben
függesztett, konzolos WC-k, rejtett tartályos szereléssel, 
közönség forgalmi területeken nagy terhelésű igénybevételhez igazodva
a csapoló berendezések kiválasztása az esztétikai szempontokon túlmenően, a Liget Budapest Projekt Városliget 
Fenntarthatósági Követelmények” 7. Vízgazdálkodás fejezet 7.1. pontjában rögzített követelmények figyelembe vételével 
történjenek
az épületbe a közönségforgalmi területekre és a dolgozói részekhez (kivéve, konyha, étterem és takarítás helyiségei) 
beépítésre csak az alábbi maximális átfolyási és öblítési értékkel rendelkező csapolók építhetők be:

épületen belül leszívásos vagy gravitációs rendszerrel
épületen kívül állvány csövekkel
telekhatáron belül „Közmű koncepció” szerint
parkolók, járdák csapadékvíz elvezetése:
olaj és homokfogón keresztül történő bekötése a közcsatornába 

vízszivárgás érzékelő rendszert nem kell tervezni

Csapadékvíz elvezetés
a csapadékvíz gyűjtése locsolás és szürkevíz felhasználás céljából, a „Liget Budapest Projekt Városliget Fenntarthatósági 
a tervezés során, a területről kibocsátandó csapadékvíz mennyiségének meghatározása az alábbiak szerint történik:
a kibocsátandó csapadékvíz mennyisége nem lehet nagyobb, mint 100 éves visszatérésű valószínűségű, 6 órás 
esőidőtartamra számítva
tető csapadékvizek elvezetése:

 - a fogyasztásmérést úgy kell kialakítani, hogy mindazok az épület részek, helyiségek(helyiség csoportok, melyek 
bérbeadásra, vagy kiszervezésre kerülhetnek, vagy önálló szervezeti egységként működnek, önálló mérést kaphassanak 

a vízfogyasztást almérőkkel mérni kell bérleményenként
a mérő osztálypontossága min. „B” legyen.

A fogyasztásmérők csatlakozzanak az épület BMS rendszeréhez (távleolvasás, de legyen lehetőség, hozzáférés az egyedi 
leolvasásra is 

-        egyedi HMV készítés vizes helyiségcsoportok nagy távolsága miatt

az épületben szürkevíz ( csapadékvíz ) hasznosítás nem történik  

mozgássérült WC, vizes csoport kialakítása szükséges előírások szerint

mérési koncepció, almérések:
tervezőnek, a mérési koncepció és a mérési helyek kialakítása során a „Liget Budapest Projekt Városliget Fenntarthatósági 
Követelmények” 5. Energiagazdálkodás fejezet 5.4. Mérési stratégia - BMS pontjaiban rögzített követelményeket a 
költségcsökkentési döntések nyomán nem kell figyelembe vennie. A főmérőn túl mérési pontok csak a bérleményekben 
kerülnek kialakításra.

ilyen funkció nem tervezett

lágy víz csatlakozás:
-        kiépítése szükség szerint egyedi/központ vízlágyító segítségével
HMV ellátás:

a szennyvíz átemelők 100% meleg tartalékkal rendelkezzenek automatikus átváltással, üzemóra számlálással és 
átváltással, a biztonság miatt a nyomott csőszakasz védelmét is biztosítani kell pl. „cső a csőben” elv szerint
a vizes csoportokba gyermek méretű WC és vizelde elhelyezése szükséges
a vízvezeték hálózatok tervezése, a LEGONELLA fertőzés kockázatainak csökkentése céljából, a Liget Budapest Projekt 
Városliget Fenntarthatósági Követelmények” 7. Vízgazdálkodás fejezet 7.2.2. pontban rögzített követelmények figyelembe 
vételével történjen
LEGIONELLA fertőzés elkerülése céljából, a hideg– meleg-cirkulációs vezeték hálózatot úgy kell kialakítani, hogy pangó 
vízvezeték szakaszok ne alakulhassanak ki

 - ha nem gőznedvesítés kerül alkalmazásra, olyan párásító berendezéseket kell tervezni, hogy hiba jelzése esetén le kell 
kapcsolnia
technológiai vízigény:

a kiállító és raktár terekben semmilyen vizes berendezési tárgy vagy vizes vezeték nem lehet, rajta nem mehet keresztül, 
kivéve a szerkezet hűtés-fűtés csöveit.
épület/ingatlan becsatlakozásnál vízfőmérő beépítése szükséges vízszűrő berendezéssel, szükség szerint locsolási mérő 
elhelyezésével,
a vezetékeknek megfelelő szakaszolhatóságáról gondoskodni kell
éttermek, büfék zsíros szennyvizeit zsírfogón keresztül kell a közcsatornába vezetni

a csatorna vezeték szakaszokba, a karbantartást megkönnyítő tisztító nyílások beépítése szükséges
a terepszint alatti terület szennyvíz és csurgalék víz elvezetése - ahol a kicsatlakozási magasság a befogadó felett van - 
szennyvíz átemelők beépítésével történjen a tervezés során ezek építészeti, elektromos és gépészeti csatlakozásairól 
gondoskodni kell

-          zárt közlekedők, lépcsőházak, terep szint alatti helyiségek hő-és füst elvezetései
-          a légcsatorna hálózatokra vonatkozó tömörségi osztály: „C”

az épületben keletkező összes szennyvizet a közcsatorna hálózatra kell rákötni
tervezési határ az épület fala, „Közmű koncepció” szerint
a kicsatlakozási pontoknál meg kell adni a közművek tervezési adatait

-          zsilipeket kell alkalmazni minden gyakran használt külső homlokzati megnyitáshoz 
-          légfüggönyöket pedig az egyidejű nagy személyforgalmú ajtóknál és a beszállítói kapuknál kell alkalmazni
-          belső zsilipeket kell alkalmazni az egyedi igényeket igénylő kiállító terek elválasztásainál

tűzvédelmi szellőzések:
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  Műszaki követelmények    Liget Budapest múzeumépületek (NGL, NEP, KOM)

Műszaki tartalom
WC öblítés:
piszoár: 
mosdó csaptelep:
zuhanyozó csaptelep:
konyhai csaptelep 
háztartási mosogató gép:

2.9 Oltórendszerek Általános

A kiállítóterekben elővezérelt "száraz" sprinkler rendszer készül

Az irodai területeken normál "nedves" sprinkler rendszer készül
2.10 Épületgépészeti automatika Általános

2.11 Zajszintek Általános

* minden vonatkozó, érvényes szabvány és előírás mellett

a tervezés során, az egyes helyiségek akusztikai követelményeit az érvényes magyar szabányok alapján kell meghatározni 

A rendszerek működése alaphelyzetben, automatikus üzemmódban történik
Az épületgépészeti rendszerek teljeskörű üzemeltetését, felügyeletét az épületgépészeti automatika rendszernek 
biztosítani kell. 

 Az épületfelügyeleti rendszer részeként valósítandó meg, a Megrendelő által elfogatott “A Liget projekt épületeinek 
általános IT és gyengeáram műszaki specifikációja-ként megküldött License Port” által előírt követelmények teljesítendők.

Teljes rendszer monitoring és beavatkozás elsődleges felületről és másodlagos felületekről korlátozottan történik
On-line elérés és beavatkozás lehetősége interneten keresztül
Helyi szabályozások biztosítása, fali, vagy infra távirányítókkal. A helyiség szabályozókat úgy kell elhelyezni, hogy 
illetéktelenek számára ne legyenek elérhetőek

központi automatikus oltó rendszer (sprinkler) telepítése előírások szerint, de nem a kiállítási és egyéb műtárgyi terekre
tűzcsapok, 30 m-es alaktartó tömlővel, porral oltóval közös szekrénybe
egyedi oltó rendszerek könyvraktár és archívum raktár területekre  pl. gázos oltó rendszer, amennyiben ezt a tűzvédelmi 
szabályzatok engedik. 

 gázos oltó rendszer szerver teremhez

Alap adatok megadása, rendszer leírás feltételei:

0,5 liter/öblítés
3 liter/perc
8,0 liter/perc
5,0 liter/perc
10,0 liter/ciklus

4,4/3,0liter nagy/kis öblítés



Helyiség
Helyiség 

hőmérséklet °C 
(elvárt ideális)

Max. hőm. Változás 
24 órán belül

Páratartalom 
(elvárt ideális)

Max. páratartalom 
változás 24 órán 

belül

Kiállítóterek, műtárgy raktárak, 
restaurátor helyiségek 22,5°C ± 2,5°C +/-2,0°C 50% ±5% +/-5%

Negatív image storage /állandó speciális 
műtárgy környezet, 12 - 15 °C  - 35 - 40%  - 

Filmstrip, videofilm storage /állandó 
speciális műtárgy környezet 12 - 15 °C  - 35 - 40%  - 

Document storage/Folk music 
accessories 18 °C - 25 °C +/-2°C 50% ±5% +/-5%

Raktár 21°C ± 3°C +/-2°C 50% ±5% +/-5%
Könyvtár 22,5°C ± 2,5°C +/-2°C 50% ±5% +/-5%

NÉPRAJZI MÚZEUM SPECIÁLIS KOMFORT KÖVETELMÉNYEK



s.sz Témakör Érvényesség
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG

3
Elektromos műszaki 
követelmények

3.1 Általános követelmények Általános

NGL
NEP
ZEN
KOM

3.2 Erősáramú rendszerek
3.2.1 Villamos energiaellátás

Általános

NGL
NEP
ZEN
KOM

3.2.2 10/0,4 kV transzformátor 
állomás

Általános

NGL
NEP
ZEN
KOM

3.2.3 Biztonsági áramellátás
Általános

NGL

A villamos rendszerek tervezése a magyar szabványok, előírások szerint történjen, figyelembe véve a műtárgyak 
kezelésével kapcsolatos egyedi, külföldi biztosítói igényeket, előírásokat /FM, NFPA/
Az összes betervezett berendezésnek ki kell elégítenie a magyar és területi előírások követelményeit /ÉVM, KLÉSZ, 
OTÉK/
Az épület villamos hálózatát az érvényben lévő OTSZ előírásainak figyelembe vételével kell meghatározni.
A villamos tervek készítése során külön figyelmet kell fordítani a beruházási, karbantartási és üzemeltetési 
költségekre.
 A villamos terveket úgy kell elkészíteni, hogy a majdani karbantartó személyzet, a karbantartási munkákat 
könnyedén, biztonságos munkakörülmények között végezhesse és a későbbiekben a berendezéseket biztonságosan 
üzemeltethesse.

    Műszaki követelmények   Liget Budapest múzeumépületek (NGL, NEP, KOM)

Műszaki tartalom

Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Áramszolgáltatói kis, vagy középfeszültségű 10  kV  kábeles csatlakozás kerül kiépítésre,  
középfeszültségű kapcsoló és mérő berendezéssel. 
A beállási helyeket és a szükséges áramszolgáltatói helységeket építész terv biztosítja  Elmű-vel egyeztetve.

A villamos tervezőtől elvárás a létesítmény korszerű kis energiafelhasználású energiatakarékos, alternatív energiát 
hasznosító villamos rendszerek tervezése. 
A szakági tervezőknek egyeztetni kell a többi szakági tervezővel, annak biztosítása céljából, hogy a tervek 
megfeleljenek és összhangban legyenek az épület szerkezetével és a betervezett építési anyagokkal, ne legyenek 
ütközések a többi szakággal.
Minősítő eljárásában rögzített feltételeknek teljesítése, a kitűzött cél: BREEAM EXCELLENT
Az összes villamos tervnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak, valamint a vonatkozó és hatályos szakági MSZ EN 
szabványoknak, valamint az MSZ HD 60364 szabványsorozat előírásainak.
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

10/0,4 kV tr. állomás 
A transzformátor állomás az MSZ EN 61936 valamint az Áramszolgáltatói előírások szerint kerüljön kialakításra. 
 A helyiség kialakításakor a transzformátor csere hozzáférést és a megfelelő légcserét - minden esetben törekedni 
kell a gravitációs kialakításra - biztosítani kell. 
A transzformátorok méretezését úgy kell meghatározni, hogy az néveleges terhelés mellett trafónként legalább 30% 
tartalék kapacitással rendelkezzen, a szokásos teljesítménylépcsőket figyelembe véve. (630, (800), 1000, 1600 kVA) 
Tehát a tartalékképzés miatt egyel nagyobb méretet választani nem kell 
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Fogyasztásmérés középfeszültségen vagy 0,4 kV-on történik a végleges energetikai koncepció figyelembevételével 
kerül meghatározásra.    
Az áramszolgáltatói hálózat kiépítésénél a kettős, független (OTSZ szerinti) közép-feszültségű tápellátás 
alapkövetelmény. (egy üzemi és egy tartalék 100% -os tápellátás)
2 KÖF csatlakozás, valamint dízel generátor a tűzeseti fogyasztók ellátására
2 KÖF csatlakozás, valamint dízel generátor a tűzeseti fogyasztók ellátására
Üzemi KÖF és tartalék  KIF csatlakozás
Üzemi KÖF és tartalék  KIF csatlakozás

a. A szünetmentes áramellátást a létesítmény folyamatos, biztonságos üzemeltetését ellátó berendezésekhez kell 
méretezni –  speciális egyedi műtárgyak hűtése, fűtése, biztonságtechnikai  rendszerek, IT és szerver.  Illetve minden 
olyan rendszer amely egy betáp kiesés esetén történő rövid idejű feszültség-kimaradás esetén az általa biztosított 
funkciót csak ~5 perc múlva  újra biztosítani (boot idő) 
b.  Az UPS berendezés korszerű, felügyelt ~ 10 perc áthidalású legyen. Feladata alapvetően a rövid idejű hálózati 
zavarok elleni védelem, illetve a betápok közötti átkapcsolások idején biztosítani az áramellátást.  
c. A központi kialakítású szünetmentes rendszer számára, klimatizált helység szükséges  (a disszipációs hő elvezetése 
miatt). Lehetőség szerint a nagyobb akkumulátor-telepek önálló helységbe kerüljenek, hogy a szükséges hőmérséklet 
tartható legyen.   
d. A műszaki igények figyelembevételével több kisebb méretű, de felügyelt UPS berendezés is tervezhető.  A 
Biztonságtechnikai ás IT szerver (központok) számára 2N redundáns rendszer tervezése szükséges. Ennek 
megfelelően ezen rendserek számára két-sínes energiaellátást kell tervezni.
Az épület biztonságtechnikailag kiemelt, ezért dízel aggregátor tervezendő

Nincs speciális előírás
Az ELMŰ számára egy extra kommunális transzformátor kamrát kell biztosítani a mélygarázsban.

Az épületekben elvárás a OTSZ szerinti "független" áramszolgáltatói betáplálás kialakítása. A tartalék betáplálás az 
üzemi igény 100%-a. Ettől eltérni csak külön Megrendelői jóváhagyással lehet. A tartalék betáplálás lehetőség szerint 
KIF csatlakozású legyen. 
A biztonsági szempontból kiemelt épületeket a kettő s hálózati betápláláson túl dízel aggregátorral is el kell látni. A 
Dízel aggregátor legalább az épület kiürítését lehetővé tevő (tűzvédelmi - OTSZ szerint "Igényes" fogyasztók) 
kapacitással rendelkezzen. A belső hálózat kialakítás tegye lehetővé, hogy a dízelről nem tűzeseti fogyasztók is 
működhessenek, de tűzjelzés esetén ezeket le kell választani a dízelről
Az aggregátor  előfűtött, készenléti üzemű berendezés legyen  ami áramszünet esetén a kiemelt fogyasztók 
áramellátását képes legyen   maximum 15 mp. belül biztosítani. Az aggregátor lehetőség szerint beépített "napi" 
üzemanyag-tárolóval rendelkezzen (ami a gép névleges teljesítményén 8 órás üzemet tegyen lehetővé)  Az 
aggregátor épületben való elhelyezése esetén a FŐKÉTÜSZ előírásinak megfelelő kéménnyel (Kipufogó rendszerrel) 
rendelkezzen. A léghűtését úgy kell kialakítani, hogy az levegő útjában esetlegesen bekerülő csappantyúk csak a dízel 
(helység) tűzjelzésére záródjanak. (Épület tűzjelzés esetén az aggregátor üzemképes maradjon) 

Szünetmentes UPS berendezés 
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    Műszaki követelmények   Liget Budapest múzeumépületek (NGL, NEP, KOM)

Műszaki tartalom
NEP
ZEN
KOM

3.2.4 Tartószerkezetek (elektromos 
vezetékezés)

Általános

NGL
NEP
ZEN
KOM

3.2.5 Kábelek, vezetékek
Általános

NGL
NEP
ZEN
KOM

3.2.6 Villámvédelem
Általános

NGL
NEP
ZEN
KOM

3.2.7 Elosztó berendezések
Általános

NGL
NEP
ZEN
KOM

3.2.8 Szerelvények
Általános

a. iroda munkahelyenként
b. raktár, tároló  közlekedő
c. kiállítótér fali

Az épület biztonságtechnikailag kiemelt, ezért dízel aggregátor tervezendő

Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Energiaellátó kábelek:
Nagy áramerősségű  több leágazásos rendszernél  tokozott sínes  terezése ajánlott 
Kábelek 4- 25mm2 keresztmetszetig  Réz vezető, felette  Alu vezető anyagú kábel is alkalmazható, költségcsökkentés 
miatt 

Az épület biztonságtechnikailag NEM kiemelt, ezért dízel aggregátor nem szükséges
Az épület biztonságtechnikailag NEM kiemelt, ezért dízel aggregátor nem szükséges

Kábeltálcákat, kábellétrákat normál és funkciómegtartó, erős és gyengeáramú funkcióra, előírások szerinti 
terhelhetőségben kell megtervezni.  A Biztonságtechnika és az egyéb gyengeáram számára külön rendszer szükséges. 
A rendszerek anyagára nincs megkötés, de anyagvédelműk az elhelyezésük szerinti legyen (pl. kültéren min. 
tüzihorganyzott szükséges). Ki kell kötni, hogy az egyes rendszerhez használt gyári idomokat kell használni (fordulás, 
kereszteződés, stb.)
A védőcsövek anyagának vastagsága igazodjon a funkcióhoz és a szükséges védettséghez. Egy épületben lehetőleg 
egy gyártmányt kell előírni a sorolhatóság miatt.
A kötődobozok és nyomvonalak tartós feliratozását (kézi felirat nem megfelelő)

Kábeltálcákon, kábellétrákon legalább 30% tartalékhely képzés az elvárás. 
Gépészeti ütközések elkerülése, tartók kiépítése 3D tervezés egyeztetés. 
Nincs speciális előírás

Nincs speciális előírás

A létesítmény villámvédelmét az érvényes OTSZ előírások valamint az MSZ EN 62305 szabványsorozat előírások 
kockázatelemzés alapján kell tervezni.  
A külső LPS védelem mellett a belső LPZ védelem valamint a túlfeszültség –védelmi készülékek (SPD) méretezése 
betervezése szükséges a finomvédelem „D” fokozattal - az informatikai rendszerekhez.
Az EPH rendszert a vonatkozó szabványok (MSZ EN 60364)  előírásai szerint kell  megtervezni 
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

A funkciómegtartó kábeleket a tartóik által előírt rögzítési formában és terhelhetőséggel kell tervezni.
Kültérre csak UV stabil köpenyszigetelésű kábel tervezhető be. Nem funkciómegtartó kiskábelek esetén a zárt 
védő/gégecsöves szerelés elfogadható.
vezérlő áramköri kábelek:
Vezérlő áramköri kábelek  mind réz  vezetőjűek előírások szerinti méretezéssel   nyomvonal vezetéssel, kötő 
elemekkel, azonosító jelölésekkel .
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

b. Tartalmazza a tűzvédelmi lekapcsolás vezérléseit épületfelügyeleti rendszerbe beintegrálva.
c.  Főelosztóban tartalék áramkör (védelmi berendezés- megszakító) 15% legyen (de minimum 5 hasonló 
leágazásonként –  csoportonként +1 tartalékkal leágazással) és elosztó szekrényenként +20 % tartalék szabad hellyel 
kerüljön tervezésre.
d. Túlfeszültség védelem méretezése előírt fokozatai kerüljön betervezésre.
e.  A hálózaton keletkező induktív és kapacitív (!) terhelések kompenzálását és a felharmonikus terhelés szűrését 
méretezni és  tervezni szükséges.
Az elosztó berendezések tartalmazzák a vezérelhető táv működtethető, világítási és egyéb  áramkörök működtető, 
vezérlő egységeit.
a. Az elosztó berendezések elhelyezése jól kezelhető, szakszemélyzet által könnyen hozzáférhetően kerüljön 
elhelyezésre és ne legyenek a közönségforgalmi terekben.

Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Elosztó berendezések
Az elosztó berendezések feleljenek meg az MSZ EN 61439 szabványsorozat előírásainak. 
Főelosztó berendezések tartalmazzák a szükséges túláram-védelmi készülékeken kívül a szükséges kiemelt 
berendezések tartalék átkapcsolóit, vezérléseket.
a. Tartalmazhatja az  áramkörök al fogyasztásmérőit a BREEAM előírásai szerint.  

Szerelvények  jó minőségű esztétikus megjelenésű sorolható területi egységenként  lehetőleg egy 
gyártmánycsaládból kerüljenek betervezésre.
 A kiállítóterekben elhelyezendő csatlakozókat rejtve kell kialakítani.
A kiválasztott szerelvénycsaládok KNX  funkciókat is  tudjanak  kezelni  (ahol erre  igény van)  
A IP védettség a helyiségek jellegének megfelelő legyen.
Az egyes helységekben a helyiségek jellegének és műszaki elvárásoknak megfelelő csatlakozási pontokat kell 
kiépíteni.    (konyha , műhely stb.) 

Csatlakozó aljzatok elhelyezés sűrűsége a helyi ( múzeumi) igények figyelembe-vételével kerüljön meghatározásra,  
alapértelmezésben:

b. Az elosztó berendezések IP védettsége a helyiségek jellegéhez igazodóak legyenek. 
c.  Az elosztó berendezések  minimum 15% tartalék leágazással, de minimum 6 hasonló leágazásonként 
(csoportonként) +1  tartalék hely  és  elosztónként  +25 % tartalék  szabad hellyel , túlfeszültség védelemmel kerüljön 
tervezésre.
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

min 4 dugalj  fali, parapet vagy padlódoboz
20m2 / 1 db 
6 m ként  2 db 
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Műszaki tartalom
d. kiállítótér padló
2 modulos 2x4 dugalj és 2 db RJ 452

NGL
NEP
ZEN
KOM

3.2.9 Világítási rendszerek
Általános

NGL
NEP
ZEN
KOM

3.3 Gyengeáramú rendszerek:
3.3.0 Gyengeáramú rendszerek 

kidolgozásának tagoltsága
Általános

Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Az épületekben kialakítandó speciális terek világítására és kültéri (dísz) világítására külön világítástechnikai terv 
készítése szükséges melynek lényeges peremfeltételi és tartalma és formai előírásait a Városligeti Világítási 
Mesterterv tartalmazza.
Általános világítás közlekedők , raktárak , tárolók  az MSZ EN 12464-1 előírásai szerinti Tervezendő.  Korszerű  
energiatakarékos BREEAM előírásoknak  megfelelő fényforrásokkal.  

4x4 m ként egy-egy padlódoboz 

Álpadlós helyiségeknél a padlódobozok kábelezését úgy kell kialakítani, hogy az  2 méteren  belül mozgatható 
legyen. 

Fényforrás fényhasznosítása legalább 100 lm/W kezdeti színszórása legfeljebb 2 SDCM (50 000 óra után maximum 3 
SDCM)
Sín adapteres kiemelő lámpatestek fényeloszlás választéka legalább 3 forgásszimmetrikus, ovális és falvilágító – 
minden lámpatest fényeloszlása egyszerűen változtatható lehessen az aktuális kiállítási igénynek megfelelőre.

Fix mennyezet esetén 3 fázisú világítási sin kerüljön felszerelésre, ezekre címezhető DALI vezérelt LED fényforrású 
lámpatestekkel. 
A  múzeum  által elvárt szélesen és keskenyen sugárzó, ovális és falvilágító, cserélhető optikai betéttel rendelkező, 
megfelelő színhőmérsékletű lámpatestek kerüljenek betervezésre.
Korszerű kollimátor lencsés optikai rendszerű legyen az energiahatékonyság, az optikai káprázás korlátozás és  a 
magas lámpatesthatásfok miatt.
Fényforrás metal core típusú legyen az optimális hűthetősége miatt, amely alapfeltétel a hosszú lámpatest 
élettartamhoz.

Kiállító és speciális terek világítása:
Az épületekben kialakítandó speciális terek világítására külön világítástechnikai terv szükséges melynek lényeges 
peremfeltételi és tartalma és formai előírásait a Városligeti Világítási Mesterterv tartalmazza.
A kiállítóterek minden világítási eszközére érvényes:
Minden használt típus azonos LED chip felhasználásával készüljön, függetlenül funkciójától és helyétől (csak így 
garantált, hogy az eszközök azonos fényminőséget adjanak, ha minden fényforrás azonos spektrális eloszlású). 

A műtárgyvilágításra használt eszközöktől elvárt paraméterek, a múzeum technológussal tervezés során 
egyeztetendő :
A világítási rendszer kialakítása feleljen meg az Energetikai koncepció I-II. kötet világítási rendszer fejezet 
ajánlásainak   
Csak olyan eszköz használható amelynek relatív damage factor -a 0,15 mW/lm alatt van.

Irodák tárgyalók világítás:
-        irodák tárgyalók világítási szintje  min 500 lux legyen a munkasíkokon  
-        A világítás fény és jelenlét érzékelővel legyen vezérelve manuális beavatkozás lehetővé tételével úgy, hogy egy 
kapcsolási zónába legfeljebb 4 munkaállomás essen

-        A lámpatestek ( DALI , KNX szabályozható ) korszerű 5 sávos fénycsöves vagy LED   direkt, indirekt  világítással. a 
helyiség arculatához illeszkedő színhőmérsékletű fényforrásokkal.

-        Tárgyalókban  reprezentatív  helyekre egyedi szintén vezérelhető  világítás kiépítése szükséges 
Tartalék biztonsági világítás:

A+ energiahatékonysági osztály (EEI)

Igény minden kiállító helyiség külön vezérelhetősége és áramtalanítása. 
Nagy kiállító terek szekciónkénti vezérlése áramtalanítása.
Takarító (műszaki) világítás külön kapcsolhatóan, külön lámpatestekkel szerelve kerüljön kialakításra.  
Igény világítási áramkörök programozhatósága világítási képek kialakítása tárolása. 
A világítási áramkörök   legyenek az épületfelügyeletre köthetőek és onnan is kapcsolhatóak.

Térvilágítás:
Az épület körüli szabadterek térvilágítása a külső kertészeti környezeti tervekhez igazodóan kell megtervezni.
A külső épülethez tartozó utak megvilágítási szint feleljen meg az MSZ EN 13201 szabvány kültéri világítás 
előírásainak. 
A lámpatestek fényhasznosítási értéke feleljen meg a BREEAM követelményeknek, a térvilágítást a BREEAM 
kézikönyv fényszennyezésre vonatkozó előírásainak és a vonatkozó legjobb gyakorlat (CIE 126 és CIE 150) figyelembe 
vételével kell megtervezni
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

A tartalék biztonsági világítást az MSZ EN 1838 szabvány valamint az érvényes OTSZ előírások szerint kell tervezni. 

Központi akkumulátoros címezhető rendszer kiépítése szükséges, dedikált LED lámpatestekkel.    
Díszvilágítást az épület és a környezethez szervesen kapcsolódóan kell kialakítani.
-        A lámpatestek LED  es korszerű (RGB színes) DMX vezérlésű címezhető lámpatestek legyenek amit előre 
beállított világítási képek megjeleníthetőek. 
-        A lámpatestek feleljenek meg a megcélzott BREEAM követelményeknek.
-        A külső világítás legyen szabályozható és legyen az épületfelügyeleti rendszerhez kapcsolható

Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Az egységes Liget koncepció alapján, két kategóriára bontva, a gyengeáramú rendszerek tagoltsága az alábbiak 
szerinti kell, hogy legyen. (A tagoltságának megfelelően kell a tervdokumentáció(k) és költségvetése(k) bontását 
elkészíteni.
1., Integrált Biztonságtechnikai csomag része: Tűzjelző, Behatolás jelző, Beléptető (dolgozói), CCTV, BMS rendszerek

2., AV csomag része: Minden speciális - nem általános épülethangosítási funkció. Rendezvény és kiállító- 
bemutatóterek hang-fény-rendezvény rendszere, digital signage 
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3.3.1 Informatikai rendszerek
Általános

NGL
NEP

ZEN
KOM

3.3.2 Audiovizuális rendszer

Digital Signage rendszer 

NGL Nincs speciális előírás
NEP

ZEN

KOM
3.3.3 Beléptető rendszer

Általános

NGL
NEP
ZEN

3., Általános IT  csomag része: a nem dedikált funkcióhoz között (tehát nem Biztonságtechnikai és nem speciális AV) IT rendszerekhez tartozó eszközök.
4., Generál csomag: Minden egyéb, ami nem tartozik a fenti 3-ba
Az egyes csomagok műszaki tartalmát a Biztonságtechnikai Specifikáció rögzíti a besorolás függvényében
Kiemelt épület
Kiemelt épület
Normál épület

a.       Az ÖNÁLLÓ tervfejezetnek (!!! - "Aktív IT" ) tartalmaznia kell minden olyan aktív rendszerkomponenset, ami 
Ethernet hálózat működtetéséhez szükséges.  ( router, switch, access point, AP vezérlők, tűzfal, stb.) A tervezésnél 
törekedni kell a kornak megfelelő legkorszerűbb berendezések  betervezésére. Az aktív rendszer egy gyártó elemiből 
épüljön fel a teljes kompatibilitás biztosítása miatt
WIFI rendszer
a.       Bel- és az épület közvetlen közelében lévő területek (amelyek funkcionálisan, tervezési szempontból az 
épülethez tartoznak) teljes területét lefedő Wi-Fi  hálózat tervezése szükséges
b.      A Wi-Fi kapacitását úgy kell megtervezni, hogy az egyes funkcionális területeken az ott tartózkodók (oda 
látogatók) maximális (elvi) számához képest legalább 30%-uk egyidejűleg tudjon csatlakozni a rendszerre, és azt a 
tervezett (névleges) sávszélességgel használni tudja  
Telefonhálózat : 
a.       telefonközpont az informatikai hálózatba integrálva kerüljön betervezésre  elvárt funkció : analóg és digitális 
vonal kezelés (min 16 vonal és min 128 mellék kezelése.)   

Normál épület

Passzív IT hálózat: Kialakítása kövesse a Liget Informatikai Specifikációját
a.       Az épületek besorolásuktól függően 1 vagy 2 helyen fogadják a külső telekommunikációs kapcsolatot. 2 
kapcsolódási pont esetén a két helység - lehetőség szerint - távol legyen egymástól, biztosítva a kapcsolatok fizikai 
szétválasztottságát. 
b.      Belső hálózati horizontális kábelezés Cat7 legyen 10Gbps átviteli sebességgel.
c.       Strukturált végpontok  munkahelyenként 3-3 db szükséges.  Kiállító terekben minimum 16 m2-ként  2-2 db.  de 
a kiállító tereknél be és kijáratoknál 2-2 db szükséges általánosságban. A kiállító terek végpont kiosztását minden 
esetben külön egyeztetni szükséges a Liget tartalomszolgáltatási vezetőjével. A kialakításnál a legnagyobb 
rugalmasságra kell törekedni.
Aktív IT elemek: Kiválasztásuk, műszaki tartalmuk a Liget Informatikai Specifikációja alapján történjen

Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

A GSM hálózatok

a.       A létesítményben biztosítani szükséges, a kiváló GSM lefedettséget, biztosító hálózatok helyét, nyomvonalát

b.      Az elosztó erősítő hálózatot a magyarországi engedélyesek tervezik és kivitelezik. Egyeztetés szükséges velük a 
hely és a nyomvonalak biztosítására. 

c.       A GSM  szolgáltatók számára  alépítményi számára helyet és nyomvonalat  kell biztosítani.  

Nincs speciális előírás
Speciális elvárás: az épület tartalék Ligetszintű KÖZPONTI szerverközpontjaként kell megtervezni. Ennek 
következtében a szerverszobák mérete, gépészeti és biztonságtechnikai követelménye meghaladja azt a mértéket, 
ami az épület saját funkcióinak ellátása indokolna.
GSM Tetőantennák nem létesíthetők

b.       Készülékek modern digitális  többfunkciós rendszer készülékek és alap (mellék)   számkijelzős  memóriás 
készülékek legyenek.  
Szerver 
a.       Szerver helyiségek  kialakításánál ügyelni kell a biztonságos építészeti (Fizikai behatolás védelem) gépészeti 
b.      Szerver helyiséget (helységeket) biztonságos tűzjelző és automatikus gázzal oltó rendszerrel kell ellátni. 
c.       A szerver termeket (ellátó infrastruktúrát) úgy kell megtervezni, hogy a tervezett informatikai igényt + 100% 
kapacitást is képes legyen kiszolgálni. (szabad beépítési  helyet kell biztosítani)
d.      Szerver(ek) valamint kiszolgáló berendezések  villamos energiaellátása  legalább 100% redundáns csatlakozással 
(2N redundancia - kétsínes rendszer), valamint olyan  szünetmentes UPS berendezéssekkel kell ellátni ami a 
szerverek megbízható működését garantálni tudja.

b. Javasolt helyek előcsarnokok, büfé, kávézó,  rendezvényterek

Általános célú DS rendszer tervezése szükséges - nem kiállítástechnika - az előcsarnokba (nem kiállítóterekbe) amin 
keresztül általános a múzeumra vonatkozó (vagy ligetszintű) információ megjelenítése biztosítható

Tolmácsfülkék nem kerülnek beszerzésre
Speciális konferenciarendszerek nem kerülnek kiépítésre

A Zene házába a Sound Dom, illetve a zenei előadótermekre speciális előírások vonatkoznak. (XXXXXXX Lakatos 
Gergő anyaga)
Nincs speciális előírás

Dolgozói beléptető rendszer - Része az Integrált Biztonságtechnikai rendszernek 

Speciális hangosítás 
a. Előadó termek,  rendezvény termek,  egyedi hangrendszer  tervezése (hang rögzítése lejátszása, közvetítése) 
b. Zenei minőség (35-18000Hz ) fix és mikroportos mikrofonokkal, keverő berendezéssel  hangsugárzókkal hálózati 
c.  Konferencia (előadó) terem audiovizuális rendszerét úgy kell megtervezni, hogy az biztosítsa minimum 3 nyelvű 
tolmács rendszer és azt kiszolgálni képes tolmácsfülkék valamint bérelt konferenciarendszer rendszerbe 
illeszthetőségét. Konferencia és tolmácsrendszer tervezése nem feladat.
Műsorvételi TV rendszer 
a.  Műsorvételi  TV rendszer:  közösségi és vezetői  helyiségekbe  

a.       proximity kártyás  beléptetés, személyi és munkaidő nyilvántartásra
b.      Kiemelt (fokozottan védett) helyiségeknél a kártya jogosultágon túlmenően kombinált biometrikus 
Látogatói beléptetés: jegykiadó és kezelő kártyás rendszer jogosultsági ( kiállítási) szintek forgalom számlálással, 
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás
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3.3.4 Video megfigyelő rendszer
Általános
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3.3.5 Elektronikus vagyonvédelmi 
rendszer

Általános

NGL
NEP
ZEN
KOM

3.3.6 Tűzjelző rendszer

NGL
NEP

ZEN
KOM

3.3.7 CO jelző rendszer
Általános

NGL
NEP
ZEN
KOM

3.3.8 Parkoló rendszer
Általános

NGL
NEP
ZEN
KOM

3.3.9 Látogatói jegykiadó és pénztári 
rendszer

NGL
NEP
ZEN
KOM

3.3.10 Egyéb kiállítás technikai 
rendszerek

Általános

NGL
NEP

ZEN
KOM

3.4 Épületfelügyeleti rendszer
BMS

Nincs speciális előírás

CCTV rendszer - Része az Integrált Biztonságtechnikai Rendszernek
A rendszer elemei feleljenek meg az MSZ EN 50132 előírásainak, illetve a vonatkozó Adatvédelmi törvénynek
A Kamera rendszer IP alapú minimum 2 MP felbontású kamerákból álljon amelyek legalább  200 ppm natív 
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Tűzjelző rendszer - Része az Integrált Biztonságtechnikai Rendszernek
Pontszerű és vonalas érzékelés helyiség jellegének megfelelően aktuális OTSZ előírások szerint.

Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Behatolás jelző rendszer - Része az Integrált Biztonságtechnikai Rendszernek
Kialakítása feleljen meg az MSZ EN 50131 és a MABISZ előírásainak. Létesítmény belső igényének megfelelően 
Igény az épület körüli  héjvédelem (ajtók, nyílászárók) valamint egyes belső terek speciális (csapda) védelem 
Kiállítási műtárgyak egyedi védelméhez csatlakozási lehetőséget kell biztosítani, illetve a rendszer legyen képes ezek 

Zárt (épületben lévő) parkolóban CO jelzőrendszert és ehhez illesztett CO szellőzőrendszert kell tervezni.
CO érzékelő központ jelezze ki mindig a pillanatnyi CO koncentrátumot és felügyelt legyen, jelzéseit az Integrált 
Biztonságtechnikai Rendszerbe fel kell venni 

Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Bevetési technikai helyiségben együtt kezelhetően a tűzjelző a hő-füst valamint az erősáramú áramtalanító tabló.

A létesítményben lévő oltó és jelző berendezéseket, azok vezérlését kezelje.
Nincs speciális előírás
Evakuációs hangrendszer - Része az Integrált Biztonságtechnikai Rendszernek
Az épület publikus területein, valamint a menekülési útvonalakon az MSZ EN 60849 és az EN54 szabványoknak 
megfelelő evakuációs hangrendszer építendő ki.
a. A hangrendszer  funkcionálisan zónákra osztható legyen ( kültér, parkoló,előcsarnok,belső kiállítóterek,  irodák, 
raktárak, stb.)
b. Bemondó egység  legyen legalább a recepciónál , pénztárnál valamint a bevetési helyiségeknél.
Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Nincs speciális előírás
Jegyautomaták nem tervezettek, csak a kiállás
Nincs speciális előírás

Parkoló rendszer sorompós automata rendszer 
Amennyiben az épületekhez épül a dolgozók, vagy a látogatók számára használható általános funkciójú parkoló, úgy 
annak felszerelése az alábbi legyen:

A Parkoló be és kiléptetési pontján legalább "sorompó" szintű fizikai beléptetés történjen. A be és kiléptetési pontok 
felszereltsége: Intézményi (dolgozói) beléptető rendszerhez tartozó - megnövelt érzékelésű - kártyaolvasót, 
kaputelefont. (Dedikált CCTV kamerákat, amelyeken a diszpécser (kaputelefonon beszélő) láthatja a be-kilépő 
gépjárművet és annak rendszámát. Látogatók számára használható fizető-kártyás jegykiadó rendszer elemeit. 

Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Broadcast rendszer nem kerül kiépítésre
Tárlatvezetési rendszer nem készül

Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

A Rendszer része az Integrált Biztonságtechnikai Rendszernek
Épületfelügyeleti rendszer kezelje (vezérelje) az létesítmény összes gépészeti  rendszerét.  (hűtés-fűtés, szellőztetés, 
gépészeti rendszerek)

Nincs speciális előírás

Ezen rendszerek számossága, műszaki tartalma minden épület esetében más és más lesz, ezért ezt külön egyeztetni 
szükséges.

Nincs speciális előírás

Kezelje az épület villamos rendszereit: üzem és hibaállapotok (energiaellátó hálózat, világítás, árnyékolástechnika, 
stb.) 

Kezelje az épület energia menedzsmentjét.  Energiafogyasztás mérés (bus rendszerű). felhasználás-alapú 
költségmegosztási rendszer, költségallokáció a BREEAM előírások szerint 
Szabályozástechnikai feladatok nyomon követése és szabályozása (jelzés, riasztás, mérés, vezérlés) grafikus felületű 
felügyeleti számítógépes hálózaton. 



s.sz Témakör Érvényesség

    Műszaki követelmények   Liget Budapest múzeumépületek (NGL, NEP, KOM)

Műszaki tartalom

NGL
NEP

ZEN
KOM

* minden vonatkozó, érvényes szabvány és előírás mellett

Nincs speciális előírás
• nem készül vízszivárgásérzékelő rendszer (a vizes helyiségek kiállítótereket nem veszélyeztetnek)
• nem készül BMS-be integrált vezérlésű vízfogyasztás korlátozó rendszer (Breeam kreditet nem célozzuk meg)
• az öntözőrendszerhez nem készül eső és talajnedvesség érzékelő rendszer (Breeam kreditet nem célozzuk meg)

Nincs speciális előírás
Nincs speciális előírás

Lássa el a Tűzeseti vezérléseket minősített felügyeleti rendszeren.  

Tervezés során a múzeumtechnológiai megoldásokat a rendszerbe integrálni szükséges 

Az épületfelügyeleti hálózata (buszos kialakítás), külön minősített az IT hálózattól



Fő-
kapcsoló előtti 

betáplálás

1
Múzeum funkciók (minden olyan fogyasztó, ami a 
múzeumi működés alatt szükséges)

X X

1/a
A műtárgyakhoz kötött gépészet 
(hűtés/fűtés/légtechnika stb.)

X X

2
Rendezvény fogyasztók (külső helyszín, vagy a 
házon belül)

X X

3
Back Office fogyasztók (Az épületben a múzeumi 
nyitva tartáshoz nem feltétlenül szükséges 
fogyasztók)

X X

4 Térvilágítás X X
5 Díszvilágítás, homlokzatvilágítás X X
6 Biztonsági világítás és pánik elleni világítás X X

7
Irányfény világítás (OTSZ szerinti saját 
akkumulátoros ellátással)

X X

8 Tűzvédelmi (OTSZ szerint "igényes") fogyasztók X X

9
Tűzjelző (OTSZ szerinti saját akkumulátoros 
ellátással)

X X

10
Behatolás jelző rendszer (MABISZ szerinti saját 
beépített akkumulátoros ellátással) 

X X

11 CCTV X X

12
Beléptető rendszer kivéve forgókapuk, forgóvillák, 
stb.

X X

13 Forgókapuk, forgóvillák, stb. X X
14 Általános épülethangosítás X X
15 Digital Signage központ X X
16 Digital Signage megjelenítők X X
17 IT eszközök X X
18 Épületfelügyeleti adatgyűjtők X X

19
Egyéb központi vezérlők, buszrendszerek 
(Világításvezérlés -DMX, Dali, KNX, stb.)

X X

20 Épületfelügyeleti megjelenítők X X

UPS (10 perc 
áthidalás)

Megnevezés (rendszerrész)

Normál Magas
(Legmagasabb ellátási jogosultság van jelölve) (Legmagasabb ellátási jogosultság van jelölve)

Hálózati 
betáplálás

UPS (10 perc 
áthidalás)

Hálózati 
betáplálás

Tartalék hálózati 
betáplálás



IT csomagok

generál csomag
IT passzív 
hálózat

BT passzív 
hálózat

AV passzív 
hálózat

Külön IT csomag
IT hálózat 

aktív eszközök
BT hálózat 

aktív eszközök
IT szerver

AV csomag AV hangosítás
Általános 

épület 
hangosítás

BT csomag Integrált rendszer leírásában szereplő többi 



Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont  - Helyiséglista

Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont 28 615 m2 34564,81 32 874 m2 31 429 m2 31 972 m2 31 725 m2

Néprajzi Múzeum 25 475 m2 31039,68 30 210 m2 28 694 m2 29 223 m2 28 932 m2

Fő kategória Alkategória Helyiségkód Helyiségnév Lord zóna Program 
nettó alapterület pályázat

előterv 
helyiség
számok

helyiségkód helyiségnév előterv
nettó alapterület

vázlatterv
nettó alapterület

engedélyezési terv
nettó alapterület

kiviteli terv
nettó alapterület

1. Általános helyiségek 1 5 832 m2 4 947 m2 9 493 m2 8 325 m2 9 036 m2 8 786 m2

Közönségforgalom 1-1 1 930 m2 2 157 m2 2 291 m2 2 243 m2 2 168 m2 2 164 m2
fogadás 1-1-1 910 m2 1 110 m2 1 470 m2 1 449 m2 1 420 m2 1 390 m2

1-1-1-1 Bejárati csarnok A 500 m2 695,22 A001 1-1-1-1 Központi előcsarnok 418,56 418,56 441,18 400,27
A046 1-1-1-1 Múzeum előcsarnok 709,84 672,85 660,03 677,09

1-1-1-2 Információs pult, jegypénztár A 50 m2 56,43 D074 1-1-1-2 Pénztár 37,48 37,48
D075 1-1-1-2 Raktár 5,35 5,35
D090 1-1-1-2 Recepció iroda 6,24 6,24 6,24 9,00
D087 1-1-1-2 Recepció iroda 11,49

1-1-1-3 Audioguide pult A 40 m2 45,46 A003 1-1-1-3 Audioguide 31,50
1-1-1-4 VIP helyiség A 60 m2 55,13 A101 1-1-1-4 VIP helyiség 27,96 27,96 23,89 22,96
1-1-1-5 Sajtó szoba A 30 m2 31,77 D100 1-1-1-5 Sajtószoba 33,95 33,95 32,21 33,83
1-1-1-6 Önkéntesek helyisége A 40 m2 42,35 D099 1-1-1-6 Önkéntesek 38,74 38,74 37,03 32,05
1-1-1-7 Ruhatár 1. A 80 m2 97,18 A002 1-1-1-7 Ruhatár 132,70 178,26 201,65 197,87

D248 1-1-1-7 Ruhatár 12,00
1-1-1-8 Ruhatár 2. A 50 m2 0,00
1-1-1-9 Értékmegőrző boxok A 50 m2 42,04 A114 1-1-1-9 Értékmegőrző 17,73 17,73 17,31

33,48

1-1-1-10
Kerekesszékek, babakocsik és egyéb mozgást 
segítő eszközök tárolója A 10 m2 10,85 D073 1-1-1-10 Kerekesszék tároló 16,19

fogyasztás 1-1-2 750 m2 711 m2 669 m2 644 m2 649 m2 654 m2
1-1-2-1 Étterem A 300 m2 260,28 E601 1-1-2-1 Kávézó 39,75 39,75 39,71 39,33

E706 1-1-2-1 Kávézó 121,61 104,11 119,74 112,68
1-1-2-2 Múzeum-shop A 150 m2 180,38 A049 1-1-2-2 NEP ajándékbolt 136,78 136,15 135,62 138,65
1-1-2-3 Más üzletek (kiadásra) A 300 m2 270,02 E401 1-1-2-3 Néprajzi szakkönyvesbolt 300,57 293,24 285,42 307,94

E402 1-1-2-3 NEP szalon 70,64 70,60 68,91 55,05
raktárak 1-1-3 270 m2 336 m2 152 m2 150 m2 99 m2 120 m2

1-1-3-1 Éttermi kiszolgáló helyiségek A 150 m2 138,97 E602 1-1-3-1 Raktár 12,35 12,35 11,54 17,63
E711 1-1-3-1 Közlekedő 11,36
E603 1-1-3-1 Öltöző 2,49 2,49 3,38
E604 1-1-3-1 WC mosdó 1,74 1,74 1,67
E702 1-1-3-1 Előkészítő 20,31 20,31 8,06
E703 1-1-3-1 Öltöző 3,89 3,89 4,16
E704 1-1-3-1 WC mosdó 1,63 1,63 1,40

48,29 E705 1-1-3-1 Raktár 9,76 9,76 9,76 54,50
1-1-3-2 Múzeum-shop raktár A 40 m2 45,47 D081 1-1-3-2 NEP ajándékbolt raktár 42,55 40,15 40,15 39,81
1-1-3-3 Más üzletek raktárai A 80 m2 103,42 E403 1-1-3-3 Raktár 50,51 51,44

E404 1-1-3-3 Öltöző 4,91 4,56 5,43 7,74
E405 1-1-3-3 WC mosdó 1,78 1,76 1,98

Komfort 1-2 360 m2 228 m2 315 m2 293 m2 296 m2 274 m2
komfort - közönségforgalom 1-2-1 360 m2 228 m2 315 m2 293 m2 296 m2 274 m2

1-2-1-1 Mosdók A 300 m2 25,41 E607 1-2-1-1 Férfi mosdó 2,04 1,60 1,70 1,83
A121 1-2-1-1 WC 1,31 1,41

33,05 E608 1-2-1-1 Férfi WC 4,20 3,84 4,08 4,18
53,29 E609 1-2-1-1 Akadálymentes WC 4,77 4,45 4,23 3,96
65,98 E610 1-2-1-1 Női mosdó 2,04 1,60 1,70 1,83

E611 1-2-1-1 Női WC 4,44 4,44 4,68 4,51
E707 1-2-1-1 Női mosdó 2,56 2,56 2,56
E708 1-2-1-1 Női WC 4,36 4,36 4,36
E709 1-2-1-1 Férfi mosdó 2,55 2,55 2,54
E710 1-2-1-1 Férfi WC 4,17 4,17 4,19
A017 1-2-1-1 Családi WC 2,30 1,53 1,44 1,50
A018 1-2-1-1 Akadálymentes WC 4,31 4,31 4,29 4,29
A019 1-2-1-1 Női mosdó 6,29 5,92 6,58 6,25
A020 1-2-1-1 Női WC 18,00 17,06 16,50 16,50
A021 1-2-1-1 Férfi mosdó 5,36 5,36 6,96 6,38
A022 1-2-1-1 Férfi WC 13,31 13,05 11,94 11,64
A023 1-2-1-1 Családi WC 4,41 4,41 4,05

Összes nettó 
szintterület

NEP nettó 
szintterület



Fő kategória Alkategória Helyiségkód Helyiségnév Lord zóna Program 
nettó alapterület pályázat

előterv 
helyiség
számok

helyiségkód helyiségnév előterv
nettó alapterület

vázlatterv
nettó alapterület

engedélyezési terv
nettó alapterület

kiviteli terv
nettó alapterület

A024 1-2-1-1 Akadálymentes WC 4,62 4,62 4,29
A025 1-2-1-1 Akadálymentes WC 7,38 5,33 4,45 4,41
A026 1-2-1-1 Férfi mosdó 10,44 7,28 8,77 6,53
A027 1-2-1-1 Férfi WC 19,76 18,63 19,71 20,20
A028 1-2-1-1 Női mosdó 10,80 7,28 7,90 6,53
A029 1-2-1-1 Női WC 16,95 18,08 20,54 23,43
A030 1-2-1-1 Akadálymentes WC 4,62 4,62 4,62 5,27
A031 1-2-1-1 Családi WC 4,83 4,83 4,83
A052 1-2-1-1 Családi WC 5,47 5,57 5,57 5,26
A066 1-2-1-1 Családi WC 2,64 2,64 2,64 2,61
A067 1-2-1-1 Női WC 1,85 1,85 1,85 1,93
A068 1-2-1-1 Férfi WC 2,03 2,03 1,89 1,93
A071 1-2-1-1 Családi WC 1,99 1,99 1,08 1,16
A072 1-2-1-1 Zuhanyzó 3,24 2,59 1,62 1,38
A073 1-2-1-1 Zuhanyzó 3,17 2,54
A074 1-2-1-1 Akadálymentes WC 4,31 4,31 6,84 5,88
A075 1-2-1-1 Női mosdó 6,29 5,68 5,18 5,03
A076 1-2-1-1 Női WC 15,34 8,42 9,23 8,18
A077 1-2-1-1 Férfi mosdó 5,43 5,22 3,94 4,05
A078 1-2-1-1 Férfi WC 6,62 6,44 7,71 6,96
A079 1-2-1-1 Női mosdó 2,71 5,13 5,15 4,97
A080 1-2-1-1 Női WC 1,36 2,22 2,82 1,44
A081 1-2-1-1 Férfi mosdó 2,71 5,13 5,11 4,91
A082 1-2-1-1 Férfi WC 1,36 2,19 2,82 1,44
A086 1-2-1-1 Akadálymentes WC 4,17 4,17 4,17 4,01
A087 1-2-1-1 Női mosdó 4,87 5,04 5,04 4,62
A088 1-2-1-1 Női WC 4,93 5,00 5,00 5,06
A089 1-2-1-1 Férfi mosdó 5,13 5,04 5,04 4,73
A090 1-2-1-1 Férfi WC 4,94 4,97 4,97 4,81
A126 1-2-1-1 Női mosdó 2,85
A127 1-2-1-1 Női WC 1,20
A128 1-2-1-1 Férfi WC 1,20
A129 1-2-1-1 Férfi mosdó 2,85
A132 1-2-1-1 Férfi WC 1,20
A133 1-2-1-1 Női WC 1,20
A134 1-2-1-1 Női WC 1,44
A135 1-2-1-1 Férfi WC 1,44

1-2-1-2 Baba-mama szoba A 25 m2 16,15 A016 1-2-1-2 Baba-mama szoba 6,67 7,39 8,57 8,24
A054 1-2-1-2 Baba-mama szoba 11,80 11,39 8,66 8,44
A065 1-2-1-2 Baba-mama szoba 11,04 11,04 11,04 11,28
A070 1-2-1-2 Baba-mama szoba 9,72 5,07 3,90 3,70

1-2-1-3 Elsősegély szoba A 35 m2 33,63 D092 1-2-1-3 Elsősegély 20,31 17,95 17,95 18,16
Közlekedés 1-3 1 643 m2 821 m2 3 084 m2 3 055 m2 3 298 m2 3 074 m2

közlekedés - közönségforgalom1-3-1 821 m2 3 084 m2 3 055 m2 3 298 m2 3 074 m2
1-3-1-1 Közlekedők A 790,67 E605 1-3-1-1 Közlekedő 15,09 11,78 10,95 10,87

A115 1-3-1-1 Publikus közlekedő 284,33 279,59
A120 1-3-1-1 Zsilip 56,82 68,98
A122 1-3-1-1 Közlekedő 47,24 67,49
A123 1-3-1-1 Közlekedő 57,04 55,64
A124 1-3-1-1 Közlekedő 62,39
A004 1-3-1-1 Kiállítótéri közlekedő 267,69 266,73 240,59 136,45
A005 1-3-1-1 Kiállítótéri közlekedő 144,89 144,90 135,39 141,68
A007 1-3-1-1 Zsilip 18,82 18,82 15,42 11,63
A008 1-3-1-1 Zsilip 22,71 22,71 24,05
A009 1-3-1-1 Zsilip 103,89 103,89 98,76
A010 1-3-1-1 Időszaki kiállítás előtér 160,53 160,53 145,23 159,98
A015 1-3-1-1 Lift előtér 70,91 71,81 24,86 24,58
A032 1-3-1-1 Szélfogó 6,02 6,02 5,94 5,42
A033 1-3-1-1 Szélfogó 24,86 24,86 24,86
A035 1-3-1-1 Átjáró 21,97 21,97
A036 1-3-1-1 Lift előtér 77,64 77,74 15,66 84,32
A045 1-3-1-1 Szélfogó 26,69 26,69 34,94
A047 1-3-1-1 Lift előtér 25,31 25,31 23,89 34,81
A048 1-3-1-1 Előtér 11,89 11,76 11,76 12,02
A050 1-3-1-1 Lift előtér 22,07 22,07 22,07 23,64
A055 1-3-1-1 Lift előtér 75,16 74,54 71,38 63,67
A056 1-3-1-1 Lift előtér 27,40 26,85 25,43 27,04
A062 1-3-1-1 Közlekedő 37,04 23,44 67,76 69,59
A063 1-3-1-1 Lift előtér 48,64 47,08
A064 1-3-1-1 Galéria 48,52 48,52 50,19 45,13
A069 1-3-1-1 WC előtér 49,03 48,48 43,10 44,94
A083 1-3-1-1 Lift előtér 47,48 49,26 46,66 47,00
A091 1-3-1-1 Lift előtér 69,93 71,58 18,68
A092 1-3-1-1 Közlekedő 19,50 19,50 17,02 15,71



Fő kategória Alkategória Helyiségkód Helyiségnév Lord zóna Program 
nettó alapterület pályázat

előterv 
helyiség
számok

helyiségkód helyiségnév előterv
nettó alapterület

vázlatterv
nettó alapterület

engedélyezési terv
nettó alapterület

kiviteli terv
nettó alapterület

A093 1-3-1-1 Lift előtér 67,93 69,55 62,42 70,74
A094 1-3-1-1 Közlekedő 18,42 17,35 15,70
A098 1-3-1-1 Zsilip 86,46
A099 1-3-1-1 Zsilip 44,70
A112 1-3-1-1 Előtér 3,70 3,70 3,19
A130 1-3-1-1 Közlekedő 47,80

1-3-1-2 Kiállítási lépcső A 0,00 A037 1-3-1-2 Kiállítási lépcső 467,92 467,92 470,03 450,65
A051 1-3-1-2 Kiállítási lépcső 516,10 500,90 492,27 474,01

1-3-1-3 Lépcsők A 18,88 LH2 1-3-1-3 Publikus lépcsőház 176,88 176,88 176,88 164,36
LH2x 1-3-1-3 Publikus lépcsőház 7,83
LH3 1-3-1-3 Publikus lépcsőház 63,75 63,75 63,75 51,73
LH4 1-3-1-3 Publikus lépcsőház 173,00 173,00 175,34 167,08
LH4x 1-3-1-3 Publikus lépcsőház 7,83
LH6 1-3-1-3 Kávézó lépcső 126,48 126,48 126,48 33,23
LH6x 1-3-1-3 Kávézó lépcső 5,57

1-3-1-4 Liftek A 11,62 L13-A 1-3-1-4 Publikus lift 4,23 4,00 4,00 4,00
L13-B 1-3-1-4 Publikus lift 4,00 4,00 4,00 4,00
L16 1-3-1-4 Kávézó lift 5,25 5,25 5,25 5,25
L2-C 1-3-1-4 Publikus lift 4,83 4,83 4,83 4,83
L2-D 1-3-1-4 Publikus lift 4,83 4,83 4,83 4,83
L8 1-3-1-4 Publikus lift 6,44 5,97 5,97 5,97

1-3-1-5 Parkoló bejárat A 0,00
Kiszolgálás 1-4 1 899 m2 1 742 m2 3 803 m2 2 734 m2 3 274 m2 3 274 m2

kiszolgáló személyzet 1-4-1 300 m2 346 m2 289 m2 225 m2 231 m2 239 m2
1-4-1-1 Fegyveres őrség D 30 m2 34,09 D021 1-4-1-1 Tartózkodó, étkező 21,56 21,19 12,67 12,98

D022 1-4-1-1 Pihenő 13,48 14,27 20,91 21,35
D025 1-4-1-1 Parancsnok 13,60 14,79 11,20 11,17

1-4-1-2 Fegyvertár D 10 m2 24,91 D027 1-4-1-2 Töltő, ürítő 7,70 7,27 4,20 4,20
D028 1-4-1-2 Fegyverszoba 7,70 6,89 6,20 6,20

1-4-1-3 Tárgyaló D 40 m2 40,54 D041 1-4-1-3 Tárgyaló 44,40 38,17 39,05 39,67
1-4-1-4 Pihenő szoba D 30 m2 30,67 D047 1-4-1-4 Sofőr pihenő 4,80 4,80 4,82 4,88
1-4-1-5 Teakonyha D 30 m2 30,31 D023 1-4-1-5 Teakonyha 5,40 7,20

D040 1-4-1-5 Teakonyha 8,06 4,80 4,80 4,73
1-4-1-6 Öltöző D 120 m2 114,46 D029 1-4-1-6 Előtér 1,56 3,04 1,38 1,54

D262 1-4-1-6 Zuhanyzó 1,06
D263 1-4-1-6 Zuhanyzó 3,24 3,52
D264 1-4-1-6 WC 1,44
D265 1-4-1-6 WC 1,44
D266 1-4-1-6 Mosdó 2,73 5,66
D260 1-4-1-6 Mosdó 5,46 9,06
D272 1-4-1-6 Zuhanyzó 1,68 1,83
D274 1-4-1-6 WC 1,44 1,73
D031 1-4-1-6 Öltöző 25 fő 9,94 12,00 5,46 6,11
D032 1-4-1-6 Előtér 1,56 2,66 3,25 3,89
D034 1-4-1-6 Öltöző 25 fő 9,94 12,00 21,77 21,67
D068 1-4-1-6 Öltöző 10 fő 110,29 9,18 11,83 12,46
D228 1-4-1-6 Előtér 2,40 3,58 3,36
D229 1-4-1-6 WC 1,60 1,44 1,73
D230 1-4-1-6 Mosdó 3,79 2,94 2,87
D231 1-4-1-6 WC 1,60
D232 1-4-1-6 Előtér 2,20 2,47 2,61
D233 1-4-1-6 Mosdó 2,20 3,20 3,56
D234 1-4-1-6 WC 3,15 1,44 1,73
D235 1-4-1-6 Öltöző 18 fő 16,27 14,40 12,73
D236 1-4-1-6 Mosdó 5,71 5,53 5,67
D217 1-4-1-6 Művész öltöző 5,68 5,80 7,51 7,33
D218 1-4-1-6 Művész öltöző 5,68 5,80 5,89 7,78
D219 1-4-1-6 Zuh WC 3,59 3,42 3,42 3,63
D220 1-4-1-6 Zuh WC 3,59 3,59 4,57 3,84

1-4-1-7 Személyzeti bejárat D 40 m2 71,19 D044 1-4-1-7 Porta 6,20 9,33 9,04 9,81
D049 1-4-1-7 Porta 4,50

üzemeltetés - gépészet 1-4-2 1 599 m2 1 395 m2 3 514 m2 2 486 m2 3 042 m2 3 034 m2
1-4-2-1 Üzemeltetési helyiség D 44,77 D035 1-4-2-1 Épületüzemeltetés diszpécser 27,75 22,50 12,01 14,51

D238 1-4-2-1 NEP szerver 48,69 40,56 40,56
1-4-2-2 Biztonságtechnikai helyiség D 15,02 D024 1-4-2-2 Diszpécser 17,34 14,79 10,62 10,16

21,56
39,27

1-4-2-3 Transzformátor helyiség D 18,92 G003 1-4-2-3 Transzformátor 19,75 19,62 16,00 16,00
19,75 G004 1-4-2-3 Transzformátor 19,75 19,75 16,00 16,00
19,75 G005 1-4-2-3 Transzformátor 19,75 19,75 16,00 16,00
19,75 G006 1-4-2-3 Transzformátor 19,75 19,75 16,00 16,00

1-4-2-4 Kapcsoló helyiség D 7,59 G001 1-4-2-4 Köf ELMÜ 13,00 13,00 21,75 21,75
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G069 1-4-2-4 Köf elmü 21,75 21,75
G070 1-4-2-4 Köf 12,00 12,00
G073 1-4-2-4 Leeresztő akna 24,75 24,75

7,59 G002 1-4-2-4 Köf 13,00 13,00 12,00 12,00
7,59 G007 1-4-2-4 Főelosztó és UPS 93,52 95,08 82,95 78,79
7,59 G013 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 5,67 5,78 5,88 6,33
7,59 G014 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 6,93 7,04 6,93 6,26
7,59 G015 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 6,96 6,96 8,06 8,07
7,59 G016 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 6,96 6,96 8,06 8,03
7,59 G017 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 7,20 7,20 6,75 6,35
7,59 G018 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 6,72 9,00 9,00 9,13
7,59 G019 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 6,67 12,39 15,42 16,06

142,42 G020 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 6,67
10,87 G021 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 4,67 4,49 5,72 5,92
10,87 G022 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 3,75 3,60 7,17 7,18
24,29 G023 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 3,98 3,98 5,36 5,10

G024 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 4,31 5,46 4,08 3,76
G025 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 4,70 4,99 6,58 5,74
G026 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 5,41 5,70 4,11 4,74
G027 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 4,69 4,69 9,18 5,74
G028 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 5,41 5,41 5,55 4,73
G034 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 5,67 5,78 6,26 6,33
G035 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 6,93 7,04 6,26 6,26
G036 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 5,41 5,70 5,55 4,74
G037 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 4,70 4,99 4,84 5,74
G038 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 6,51 6,51 6,26 6,26
G039 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 5,78 5,78 6,26 6,33
G040 1-4-2-4 Tűzoltósági beavatkozási központ 7,46 7,46 6,82 6,82
G041 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 4,70 4,99 4,84 5,74
G042 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 5,41 5,70 5,55 4,74
G043 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 6,14 6,43 6,26 6,33
G044 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 6,14 6,38 6,26 6,26
G045 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 4,70 4,99 4,84 5,62
G046 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 5,41 5,70 5,55 4,79
G047 1-4-2-4 Gyengeáram kapcsoló 6,14 6,40 6,25 6,59
G048 1-4-2-4 Erősáram kapcsoló 6,14 6,64 6,26 6,47
G059 1-4-2-4 Gyengeáramú fogadó 15,30 15,63 16,21

1-4-2-5 Felvonó gépházak D 0,00
1-4-2-6 Kazánház D 148,20 G031 1-4-2-6 Hűtőgépház és hőközpont 179,64 255,71 190,00 182,42
1-4-2-7 Szellőzőgépház D 30,24 G009 1-4-2-7 Szellőzőgépház 560,96 341,17 499,97 479,76

G072 1-4-2-7 Gépészeti akna 0,00 0,00
G071 1-4-2-7 Gépészeti tér 338,60 358,99
G074 1-4-2-7 Szellőzőgépház előtér 4,88 4,88
G075 1-4-2-7 Szellőzőgépház 94,35 95,06
G077 1-4-2-7 Hűtőközpont 113,17 111,66
G078 1-4-2-7 Szellőzőgépház 252,93 253,17

93,98 G010 1-4-2-7 Szellőzőgépház 804,35 580,02 420,45 423,37
103,22 G011 1-4-2-7 Szellőzőgépház 601,29 541,13 321,93 323,99

G049 1-4-2-7 Szellőzőgépház 328,84
267,04 G050 1-4-2-7 Szellőzőgépház 216,32

G051 1-4-2-7 Akna 7,35 7,35
G052 1-4-2-7 Akna 5,10 5,10 5,10 3,31
G053 1-4-2-7 Akna 7,06 7,06 12,58 12,60
G054 1-4-2-7 Akna 4,13 4,13 5,30 5,30
G055 1-4-2-7 Akna 3,49
G056 1-4-2-7 Akna 3,88 3,88 3,88 4,04
G057 1-4-2-7 Akna 4,00 4,00 4,00 4,02
G063 1-4-2-7 Gépészeti tér 5,45 6,58 7,01
G064 1-4-2-7 Gépészeti tér 2,76 0,00 0,00
G065 1-4-2-7 Gépészeti tér 2,67 0,00
G066 1-4-2-7 Gépészeti tér 3,75 0,00 0,00
G067 1-4-2-7 Gépészeti tér 3,75 0,00 0,00
G068 1-4-2-7 Gépészeti tér 3,75 0,00 0,00

1-4-2-8 Vízgépészeti helyiség D 22,32
1-4-2-9 Hulladéktároló helyiség D 15,23 D003 1-4-2-9 Hulladéktároló 34,53

22,32 D007 1-4-2-9 Hulladéktároló 30,03 29,10 39,02 40,79
1-4-2-10 Szünetmentes táp helyisége D 39,46
1-4-2-11 Aggregátor D 35,00 G008 1-4-2-11 Aggregátor 37,99 43,23 43,23 45,02
1-4-2-12 Sprinkler központ és tartály D 155,26 G012 1-4-2-12 Sprinkler gépház 27,93 30,15 28,80 28,56

G076 1-4-2-12 Tüzivíz tároló 32,08 32,13
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G029 1-4-2-12 Gázoltó 119,75 52,14 48,09 48,98
G030 1-4-2-12 Sprinkler tartály 116,02 74,67 41,40 41,06
G058 1-4-2-12 Gázoltó 22,40 22,09 19,75

2. Múzeumi terek 2 19 643 m2 26 093 m2 20 717 m2 20 369 m2 20 187 m2 20 147 m2
Kiállítás 2-1 8 405 m2 9 183 m2 8 630 m2 8 708 m2 8 324 m2 8 334 m2

kiállítás 2-1-1 5 500 m2 5 896 m2 5 509 m2 5 513 m2 5 409 m2 5 426 m2
2-1-1-1 Állandó kiállító tér B 3 500 m2 3781,66 B001 2-1-1-1 Állandó kiállítás 1 276,16 1 281,83 1253,62 1231,93

B002 2-1-1-1 Állandó kiállítás 45,74 45,74 38,65 37,34
B004 2-1-1-1 Állandó kiállítás 1 130,77 1 130,77 1147,71 1183,76
B005 2-1-1-1 Állandó kiállítás 544,19 544,19 532,76 544,64
B006 2-1-1-1 Látványraktár 73,98 73,98 73,98 80,85
B007 2-1-1-1 Látványraktár 79,89 79,89 78,28 80,87

2-1-1-2 Időszaki kiállító tér B 2 000 m2 2114,05 B003 2-1-1-2 Időszakos kiállítás 626,85 626,85 617,80 1005,26
B008 2-1-1-2 Időszakos kiállítás 448,78 448,78 392,05
B009 2-1-1-2 Időszakos kiállítás 305,08 301,86 303,10 1087,39
B010 2-1-1-2 Időszakos kiállítás 332,87 336,09 330,17
B011 2-1-1-2 Időszakos kiállítás 456,41 456,41 455,21
B012 2-1-1-2 Időszakos kiállítás 188,26 186,46 185,28 173,93

múzeumpedagógia 2-1-2 660 m2 594 m2 769 m2 784 m2 792 m2 820 m2
2-1-2-1 Recepció ruhatárral B 100 m2 0,00 A006 2-1-2-1 Múzeumpedagógia előcsarnok 141,54 157,22 156,32 188,82

A011 2-1-2-1 Értékmegőrző 17,73 17,73 17,73 10,05

2-1-2-2 IT és multimédia helyiség B 100 m2 102,09 B014 2-1-2-2 IT és multimédia tér 339,07 339,25 350,10 350,97
2-1-2-3 Interaktív szoba B 50 m2 51,70
2-1-2-4 Szekcióterem I. B 60 m2 66,12 A012 2-1-2-4 Szekcióterem 65,41 65,41 65,70 67,32
2-1-2-5 Szekcióterem II. B 60 m2 65,86 A013 2-1-2-5 Szekcióterem 65,41 65,41 65,22 63,70
2-1-2-6 Előkészítő helyiség B 30 m2 26,13
2-1-2-7 Elsődleges workshop helyiség B 70 m2 78,38 A061 2-1-2-7 Workshop tér 139,85 139,09 136,71 139,08
2-1-2-8 Elsődleges teakonyha B 70 m2 71,70
2-1-2-9 Wet workshop I. B 40 m2 45,65
2-1-2-10 Wet workshop II. B 40 m2 46,47
2-1-2-11 Anyagraktár B 20 m2 20,10
2-1-2-12 Wet workshop előkészítő helyiség B 20 m2 20,10
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rendezvények 2-1-3 900 m2 825 m2 816 m2 878 m2 922 m2 910 m2
2-1-3-1 Rendezvénytér B 600 m2 519,53 A096 2-1-3-1 Rendezvényterem 68,56 125,40 126,28 124,32

A097 2-1-3-1 Rendezvényterem 221,29 101,12 10,12
A098 2-1-3-1 Rendezvényterem 167,79 392,62 5,48
A099 2-1-3-1 Rendezvényterem 91,46 5,59
A100 2-1-3-1 Rendezvényterem 118,44 110,38
A118 2-1-3-1 Tárgyaló 117,76 115,96
A117 2-1-3-1 Többcélú terem 379,66 338,88
A116 2-1-3-1 Catering 117,55 195,66

2-1-3-2 Előadó terem B 300 m2 305,93 A014 2-1-3-2 Előadóterem 147,98 147,98 159,10 135,02
Múzeum gyermekeknek 2-1-4 1 040 m2 1 572 m2 1 292 m2 1 339 m2 1 049 m2 1 008 m2

2-1-4-1 Bejárati csarnok B 50 m2 158,62 A057 2-1-4-1 Gyerekmúzeum előcsarnok 293,67 284,27
A113 2-1-4-1 Gyerekmúzeum előcsarnok erkély 16,56 16,66

2-1-4-2 Interaktív kiállító tér (2-3 nagyobb helyiség) B 300 m2 318,94 B013 2-1-4-2 Interaktív kiállító tér 156,23 156,23 157,47 143,95

2-1-4-3 Privát rendezvényterem konyhával B 60 m2 65,00

2-1-4-4 Múzeum játékszoba B 100 m2 98,45

2-1-4-5 Múzeum játszótér kültéri kapcsolattal B 120 m2 364,89 A059 2-1-4-5 Múzeum játszótér 125,09 131,15 134,73 132,14

2-1-4-6 Kreatív workshop helyiség gyermekek és 
felnőttek számára B 100 m2 59,09 A058 2-1-4-6 Workshop tér 500,28 524,44 522,72 517,32

65,48 A060 2-1-4-6 Éjszakai múzeum 119,75 109,89 109,89 106,22
2-1-4-7 Restaurációs workshop helyiség gyermekeknek B 40 m2 49,91
2-1-4-8 Gyermekek archívuma B 20 m2 26,20
2-1-4-9 Gyermekek könyvtára B 20 m2 38,70
2-1-4-10 Gyermekek gyűjteményi raktára B 15 m2 15,00 D055 2-1-4-10 Gyermekmúzeum raktár 71,46 108,06 99,96 100,66

D056 2-1-4-10 Gyermekmúzeum raktár 8,86
D057 2-1-4-10 Gyermekmúzeum raktár 8,65
D058 2-1-4-10 Gyermekmúzeum raktár 7,72

2-1-4-11 Dolgozói helyiség B 30 m2 30,00 D249 2-1-4-11 Dolgozói pihenő 3,99 3,99 3,78
D250 2-1-4-11 Dolgozói pihenő 3,99 3,99 3,89

2-1-4-12 Tárgyaló B 25 m2 25,00

2-1-4-13 Privát pihenő helyiség önkéntes gyermekek, 
szociális dolgozók és szakértők számára B 25 m2 25,00

2-1-4-14 Anyagraktár B 10 m2 7,40
2-1-4-15 Kellékraktár bemutatókhoz B 10 m2 7,96
2-1-4-16 Kiállítótér műtárgyaknak B 70 m2 97,52
2-1-4-17 Műtárgyraktár B 30 m2 29,87

65,11
2-1-4-18 Berendezési raktár B 15 m2 24,15

raktárak - kiszolgáló terek 2-1-5 305 m2 296 m2 245 m2 195 m2 153 m2 170 m2
2-1-5-1 IT raktár B 40 m2 26,20 D064 2-1-5-1 IT raktár 20,00 20,00 20,00 20,93
2-1-5-2 Ruhatár B 60 m2 48,72 A095 2-1-5-2 Szélfogó, ruhatár 55,19
2-1-5-3 Catering B 60 m2 63,57 E800 2-1-5-3 Catering 36,78 35,81 41,07 40,71

E802 2-1-5-3 Pincér öltöző 21,49 20,16 14,24 11,02
2-1-5-4 Előadóterem raktára B 60 m2 72,30 D065 2-1-5-4 Bútorraktár 29,00 36,48 36,58
2-1-5-5 Rendezvénytér raktára B 60 m2 58,00 D063 2-1-5-5 Rendezvényterem raktár 60,94 60,94 60,99 60,95

D211 2-1-5-5 Raktár 10,03 10,03 16,30
D212 2-1-5-5 Raktár 11,83 11,18

2-1-5-6 Múzeumpedagógiai raktár B 25 m2 26,89
Műtárgykezelés 2-2 3 445 m2 3 755 m2 3 867 m2 3 910 m2 3 933 m2 3 949 m2

gyűjteményi raktárak 2-2-1 1 805 m2 1 955 m2 1 844 m2 1 848 m2 1 841 m2 1 848 m2
2-2-1-1 Általános audióvizuális raktár előtérrel C 200 m2 200,28 C015 2-2-1-1 Audiovizuális raktár 191,20 191,04 190,68 191,02

2-2-1-2 Nitrát raktár 4 m2-es előtérrel C 20 m2 20,71 C016 2-2-1-2 Tűzgátló előtér 6,08 2,63 2,63 2,66
C017 2-2-1-2 Nitrát raktár 18,51 8,66 8,66 8,79

2-2-1-3 Videófilm raktár C 50 m2 57,99
2-2-1-4 Dokumentum raktár C 600 m2 659,44 C018 2-2-1-4 Archívum manipulációs tér 35,79 38,84 38,59 39,24

C019 2-2-1-4 Archívum raktár 229,60 238,89 237,69 238,66
C020 2-2-1-4 Archívum tartózkodó 16,86 8,11 7,37 7,53
C030 2-2-1-4 Archívum raktár 243,53 242,96 243,70 244,61
C031 2-2-1-4 Archívum raktár 140,49 144,78 144,38 144,62

2-2-1-5 Filmdigitalizációs stúdió C 25 m2 25,88 C014 2-2-1-5 Audiovizuális manipulációs tér 38,84 38,84 35,49 36,13
2-2-1-6 Könyvtárraktár C 910 m2 991,01 C022 2-2-1-6 Könyvraktár 229,60 214,29 214,29 215,63

C023 2-2-1-6 Könyvraktár tartózkodó 16,86 30,44 29,49 29,59
C036 2-2-1-6 Könyvraktár 291,09 304,32 304,31 304,29
C037 2-2-1-6 Könyvraktár 385,35 383,81 383,81 385,48
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gyűjteményi raktárak 2-2-2 250 m2 387 m2 287 m2 291 m2 273 m2 270 m2
2-2-2-1 Ideiglenes raktár C 100 m2 97,91 C008 2-2-2-1 Ideiglenes raktár és kipakoló 138,72 140,61 126,35 126,07
2-2-2-2 Kiállítási raktár C 150 m2 289,17 C009 2-2-2-2 Kiállítási raktár 103,19 104,85 101,09 98,44

C010 2-2-2-2 Kiállítási raktár 45,36 45,36 45,36 45,65
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kerámia raktárak 487 m2 494 m2 491 m2 492 m2
C021 - kerámia raktár 100,01 188,24 187,87 96,87
C032 - kerámia raktár 100,99
C033 - kerámia raktár 98,82 201,68 201,68 97,56
C034 - kerámia raktár 100,12
C035 - kerámia raktár 87,41 86,00 86,00 88,10
C039 - kerámia raktár 94,62
C040 - kerámia raktár 98,55
C038 - Előtér 18,49 15,94 16,62

gyűjtemény karbantartás 2-2-3 80 m2 101 m2 87 m2 91 m2 91 m2 90 m2
2-2-3-1 Készenléti restaurációs műhely C 60 m2 80,33 C006 2-2-3-1 Készenléti restaurációs műhely 57,18 90,67 90,67 90,32
2-2-3-2 Restaurációs eszközraktár C 20 m2 20,71 C007 2-2-3-2 Restaurációs eszközraktár 30,10

gyűjtemény szállítás 2-2-4 380 m2 411 m2 408 m2 411 m2 478 m2 480 m2
2-2-4-1 Műtárgyérkeztető/átvevő C 100 m2 136,20 C001 2-2-4-1 Műtárgyérkeztető 97,38 97,38 189,20 189,20
2-2-4-2 Kicsomagolási helyiség C 100 m2 120,76 C002 2-2-4-2 Kicsomagolás 105,66 171,42 171,08 171,92
2-2-4-3 Csomagolási eszközraktár C 50 m2 42,51 C003 2-2-4-3 Csomagolási raktár 57,66
2-2-4-4 Műtárgyszállítási eszközraktár C 20 m2 25,85 D069 2-2-4-4 Szállítóeszközök raktára 25,35 24,60
2-2-4-5 Fotóstúdió C 60 m2 38,48 C004 2-2-4-5 Fotó stúdió 61,04 60,87 66,96 66,99

C029 2-2-4-5 Fotó stúdió raktár 5,84 5,36
2-2-4-6 Elkülönítő helyiség (karantén) C 50 m2 46,97 C005 2-2-4-6 Elkülönítő 55,17 51,00 50,80 52,24

kutatás 2-2-5 500 m2 694 m2 579 m2 578 m2 559 m2 562 m2
2-2-5-1 Néprajzi archívum, kutatási helyiség C 100 m2 134,64 B016 2-2-5-1 Archívum kutató 96,32 96,53 94,71 95,09

B017 2-2-5-1 Archívum kutató 27,20 26,46 26,88 27,68
B019 2-2-5-1 Archívum kutatószoba 6,22 6,32 6,62

2-2-5-2 Könyvtár, olvasóterem C 180 m2 185,29 B018 2-2-5-2 Olvasóterem 197,52 190,62 191,24 192,28

2-2-5-3 Néprajzi archívum és Könyvtár, előadótér C 60 m2 103,22 A084 2-2-5-3 Könyvtár előadóterem 61,26 61,35

A119 2-2-5-3 Tárgyaló terem 54,38 53,49
2-2-5-4 Könyvtár beléptető pultja C 60 m2 103,20

68,12

2-2-5-5 Néprajzi archívum és Könyvtár, IT és katalógus C 100 m2 99,23 B015 2-2-5-5 Recepció és katalógus 196,82 196,82 185,42 186,87

kiállítási szállítás 2-2-6 180 m2 207 m2 175 m2 198 m2 200 m2 206 m2
2-2-6-1 Workshop - koszos helyiség C 50 m2 58,79 D067 2-2-6-1 Koszos műhely 46,49 70,15 69,75 70,23

2-2-6-2 Workshop - tiszta helyiség C 30 m2 33,79 C013 2-2-6-2 Tiszta műhely 30,00 30,00 30,39 30,65

2-2-6-3 Workshop raktár C 30 m2 33,79 D066 2-2-6-3 Műhely raktára 28,75 28,75 29,48 29,68
2-2-6-4 Tartozékok raktára C 50 m2 58,21 C012 2-2-6-4 Tartozékok raktára 49,03 48,83 49,48 49,05
2-2-6-5 Kiállítás IT raktár C 20 m2 22,12 C011 2-2-6-5 Kiállítási IT raktár 20,28 20,28 20,54 26,31

Irodák 2-3 1 570 m2 1 446 m2 1 978 m2 2 036 m2 2 077 m2 2 070 m2
irodai kiszolgálás 2-3-1 230 m2 235 m2 311 m2 339 m2 367 m2 302 m2

2-3-1-1 Teakonyhák D 115 m2 8,82 D108 2-3-1-1 Étkező 19,07 72,03 77,75 78,51
103,22 D109 2-3-1-1 Teakonyha 9,25 8,26 13,20 13,09

D176 2-3-1-1 Teakonyha 3,69 3,69 3,76 5,97
D185 2-3-1-1 Étkező, teakonyha 56,36 56,36 68,93 34,34
D191 2-3-1-1 Konyha 6,84
D192 2-3-1-1 Konyha 5,70 5,55 12,68 12,77
D193 2-3-1-1 Konyha 6,84
D194 2-3-1-1 Konyha 12,37
D195 2-3-1-1 Teakonyha 3,56 8,06 8,37 8,72
D196 2-3-1-1 Raktár 4,32
D210 2-3-1-1 Teakonyha 36,29 34,53 34,53 31,21

2-3-1-2 Tárgyalók D 115 m2 122,66 D110 2-3-1-2 Tárgyaló 20,94 13,41 12,76 15,71
D111 2-3-1-2 Tárgyaló 21,31 29,44 27,13 26,81
D163 2-3-1-2 Tárgyaló 31,87 31,87 31,93 32,41
D164 2-3-1-2 Tárgyaló 16,01 16,77 16,57
D165 2-3-1-2 Tárgyaló 15,89 16,60 16,41
D166 2-3-1-2 Tárgyaló 20,29 21,24 20,93 21,21
D167 2-3-1-2 Tárgyaló 20,67 21,64 21,56 21,72

irodák 2-3-2 1 340 m2 1 211 m2 1 667 m2 1 697 m2 1 711 m2 1 767 m2
2-3-2-1 Cellás rendszerű, osztott irodák és tárgyalók D 1 250 m2 83,43 D112 2-3-2-1 Madok központ munkatársak - iroda 47,98 20,32 19,74 31,62

D271 2-3-2-1 Pénztár háttér iroda 6,74 6,88
240,92 D113 2-3-2-1 Biztonsági Osztály vezető 21,46 26,97 23,40 23,66

71,29 D114 2-3-2-1 Üzemeltetési és Beszerzési Főosztály 
vezető 25,38 24,09 22,85 23,47
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657,84 D115 2-3-2-1 Üzemeltetési és Beszerzési Főosztály 
informatikus iroda 26,07 23,69 22,78 23,66

68,24 D116 2-3-2-1 Üzemeltetési és Beszerzési Főosztály 
műszaki iroda 81,16 25,85 29,89 22,59

D118 2-3-2-1 Nyilvántartási és Digitalizálási Főosztály 
nyilvántartási dolgozó iroda 24,85 22,88 30,65

D119 2-3-2-1 Nyilvántartási és Digitalizálási Főosztály 
nyilvántartási dolgozó iroda 24,49 23,43 22,84 23,47

D120 2-3-2-1 Nyilvántartási és Digitalizálási Főosztály 
vezető 24,85 22,88 21,97 23,47

D121 2-3-2-1
Kommunikációs Főosztály látogatás, 
rendezvények szervezése, marketing, 
kiállítás menedzsment

24,30 44,32 100,43 99,27

D122 2-3-2-1

Kommunikációs Főosztály 
látogatás,rendezvények 
szervezése,marketing,kiállítás 
menedzsment

24,42 28,95

D123 2-3-2-1 Kommunikációs Főosztály adminisztrátor 25,51 31,98

D124 2-3-2-1 Kommunikációs Főosztály vezető 27,26 49,50 45,77 45,88

D125 2-3-2-1

Kommunikációs Főosztály 
látogatás,rendezvények 
szervezése,marketing,kiállítás 
menedzsment

27,06

D128 2-3-2-1 Recepció 13,56 15,07 15,07 15,00
D129 2-3-2-1 Titkárság 84,03 15,06 13,88 20,63
D130 2-3-2-1 Iroda 49,22 49,32 48,33 50,83
D131 2-3-2-1 Iroda 42,61 42,70 42,70 42,55
D133 2-3-2-1 Gazdasági igazgató 23,65 23,22 22,90 23,55
D134 2-3-2-1 Gazdasági hivatal adminisztrátor 27,74 28,23
D135 2-3-2-1 Gazdasági Hivatal gazdasági iroda 57,24 82,05 138,86 135,33
D137 2-3-2-1 Gazdasági Hivatal bér- és munkaügy 23,04 23,00 21,99 22,18
D138 2-3-2-1 Gazdasági Hivatal pénztár 22,84 19,42 20,02 17,69

D139 2-3-2-1 Gyűjteményi Főosztály muzeológusi 
iroda 29,66

D140 2-3-2-1 Gyűjteményi Főosztály vezető 23,58 23,58 25,42 26,29

D141 2-3-2-1 Gyűjteményi Főosztály adminisztrátor 16,79 23,09 22,13 22,54

D142 2-3-2-1 Gyűjteményi Főosztály muzeológusi 
iroda 21,59 12,66 16,57 23,99

D143 2-3-2-1 Gyűjteményi Főosztály muzeológusi 
iroda 22,39 24,01 25,70 26,27

D144 2-3-2-1 Gyűjteményi Főosztály muzeológusi 
iroda 25,81 19,75 19,75 20,21

D145 2-3-2-1 Gyűjteményi Főosztály muzeológusi 
iroda 22,39 19,75 17,15 21,85

D146 2-3-2-1 Gyűjteményi Főosztály muzeológusi 
iroda 22,39 19,65 28,31 20,21

D147 2-3-2-1 Gyűjteményi Főosztály muzeológusi 
iroda 22,01 24,94 19,74 31,50

D148 2-3-2-1 Gyűjteményi Főosztály muzeológusi 
iroda 22,39 13,42 19,74

D149 2-3-2-1 Gyűjteményi Főosztály muzeológusi 
iroda 22,39 13,42

D150 2-3-2-1 Tudományos titkár 19,15 20,58 16,57 23,38
D151 2-3-2-1 Etnológiai Archívum Adminisztráció 16,80 23,10 22,11 22,54
D152 2-3-2-1 Etnológiai Archívum vezető 24,11 24,11 25,93 26,37
D153 2-3-2-1 Etnológiai Archívum 29,66 29,66 22,87 38,71
D154 2-3-2-1 Etnológiai Archívum 22,84 22,84 29,91
D155 2-3-2-1 Etnológiai Archívum 23,04 23,04 22,87
D156 2-3-2-1 Etnológiai Archívum 29,75 38,36
D157 2-3-2-1 Etnológiai Archívum 23,29 30,74
D158 2-3-2-1 Etnológiai Archívum 22,78 30,29 99,72 57,32
D159 2-3-2-1 Vezető múzeum pedagógus 26,84 34,66 38,23 39,22
D160 2-3-2-1 Múzeum pedagógia 28,34 28,34 30,77 31,30
D161 2-3-2-1 Múzeum pedagógia 29,44 58,19 53,72 54,64
D162 2-3-2-1 Tárgyaló 28,01
D169 2-3-2-1 Hangtár stúdió 10,10 9,24 9,16 9,74
D170 2-3-2-1 Képtár iroda,stúdió 10,66 10,66 10,66 10,38
D203 2-3-2-1 Könyvtár vezető 35,55 45,53 24,20 22,73
D204 2-3-2-1 Könyvtári dolgozói tér 28,39 51,95 121,26 109,96
D205 2-3-2-1 Könyvtári dolgozói tér 63,86 50,69
D206 2-3-2-1 Könyvtári tárgyaló 13,76 6,80 6,80 6,67
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D214 2-3-2-1 Rendezvényszervező iroda 27,97 27,97 23,91 14,27
D221 2-3-2-1 Titkárság vendég váró 68,71 66,22 60,22
D242 2-3-2-1 Gazdasági hivatal pénztár előtér 9,94 10,31 13,45
D244 2-3-2-1 Iroda / tárgyaló 31,49 34,32 33,00
D290 2-3-2-1 Etnológiai Archívum 64,95

D291 2-3-2-1 Gyűjteményi Főosztály muzeológusi 
iroda 23,99

D292 2-3-2-1 Vendég iroda 22,50

D293 2-3-2-1 Gyűjteményi Főosztály muzeológusi 
iroda 20,21

2-3-2-2 Magyar Néprajzi Társaság irodái D 90 m2 89,43 E502 2-3-2-2 MNT iroda 29,50 29,50

E503 2-3-2-2 MNT titkárság 25,11 25,11 56,44 57,09
E504 2-3-2-2 MNT elnök 29,28 29,28 23,85 24,34
E505 2-3-2-2 Antropológiai társaság 28,94 28,94 32,11 32,71
E506 2-3-2-2 NEP baráti kör 27,89 27,89 31,21 31,76
E507 2-3-2-2 Közlekedő 33,60 36,13 35,41 35,79
E508 2-3-2-2 Előtér 2,94 3,64 4,42 4,70

Kiszolgálás 2-4 550 m2 687 m2 547 m2 596 m2 729 m2 737 m2
raktárak - kiszolgálás 2-4-1 550 m2 687 m2 547 m2 596 m2 729 m2 737 m2

2-4-1-1 Takarítószer raktár D 30 m2 4,06 E606 2-4-1-1 Takarító szertár 1,71 1,39 1,48 1,48
D273 2-4-1-1 Takszer. Tároló 2,74 2,20
D261 2-4-1-1 Tak. Szer 0,70
D251 2-4-1-1 Takarítószer 7,14 7,09

2,10 E805 2-4-1-1 Takarító szertár 1,21 1,21 1,21 2,30
1,86 E509 2-4-1-1 Takarítószer tároló 2,78 1,40
2,10 D043 2-4-1-1 Takarítószer tároló 11,73 13,97 13,97 13,57
1,86 D054 2-4-1-1 Takarító fülke 4,48 3,14 1,38 1,68

D071 2-4-1-1 Takarítószer tároló 2,05 2,05 2,05 1,90
D072 2-4-1-1 Takarítószer 5,43 3,81 0,76
D088 2-4-1-1 Takarítószer tároló 4,35 3,14 1,38 1,57

4,42 D091 2-4-1-1 Takarítószer tároló 3,48 3,48 3,22 3,38
D103 2-4-1-1 Takarítószer tároló 1,91 1,73 1,73 1,59
D177 2-4-1-1 Takarító raktár 1,71 1,71 1,75 1,19
D197 2-4-1-1 Takarító szertár 4,86 2,87 0,96 1,12
D213 2-4-1-1 Takarító szertár 3,76 3,88 5,44 4,48
D216 2-4-1-1 Takarító raktár 1,95 1,79 2,40 2,13
D243 2-4-1-1 Takarító raktár 1,75 1,74 1,55
D241 2-4-1-1 Takarító raktár 1,66 1,66 2,39
D245 2-4-1-1 Takarító raktár 5,45
D287 2-4-1-1 Takarítószer tároló 2,20
D289 2-4-1-1 Takarítószer tároló 1,28
D294 2-4-1-1 Tároló 1,40

2-4-1-2 Bútorraktár D 80 m2 138,83 D051 2-4-1-2 Bútorraktár 52,26 60,79 96,89 96,87
2-4-1-3 Adminisztrációs dokumentumok raktára D 80 m2 39,46 D102 2-4-1-3 Irattár 47,50 44,35 44,75 44,78

D171 2-4-1-3 Irattár 10,46 10,46 10,45 10,30
D172 2-4-1-3 Irattár 7,63 7,63 7,63 5,14

39,46 D173 2-4-1-3 Irattár 28,03 26,18 26,24 26,74
2-4-1-4 Üzemeltetési raktár D 80 m2 100,24

2-4-1-5 Magyar Néprajzi Társaság - raktár D 40 m2 30,03 E501 2-4-1-5 MNT raktár 40,70 40,15 40,15 40,27

2-4-1-6 Irodaszerraktár D 10 m2 12,77 D168 2-4-1-6 Irodaszer raktár 6,82 6,82 6,82 6,82
2-4-1-7 Brossúrák raktára D 100 m2 106,72 D052 2-4-1-7 Brosúrák raktára 115,84 117,10 99,26 99,36

A131 2-4-1-7 Háttériroda 6,29
24,15

2-4-1-8 Oktatási segédeszközök raktára D 60 m2 71,46
2-4-1-9 Múzeumpedagógia elsődleges raktára D 40 m2 42,04 D059 2-4-1-9 Pedagógia raktár 35,87 45,02 44,84 47,02

D060 2-4-1-9 Pedagógia raktár 19,80 19,80 22,58 21,99
D061 2-4-1-9 Pedagógia raktár 19,32 19,32 22,04 21,63
D062 2-4-1-9 Pedagógia raktár 17,25 17,25 19,68 20,01

2-4-1-10 Üzemeltetési osztály raktára D 30 m2 65,00 D042 2-4-1-10 Üzemeltetési raktár 19,30 26,18 11,84 10,91
D267 2-4-1-10 Üzemeltetési raktár 99,19 98,98
D268 2-4-1-10 Üzemeltetési raktár 27,13 27,88
D053 2-4-1-10 Üzemeltetési raktár 74,95 100,37 97,48 97,76

Komfort 2-5 205,00 197 m2 191 m2 185 m2 172 m2 161 m2
komfort - rendezvény 2-5-1 33 m2 79 m2 75 m2 74 m2 65 m2

2-5-1-1 Mosdók (rendezvénytér) B 32,85 A102 2-5-1-1 Akadálymentes WC 5,54 4,24 5,38 4,98
A103 2-5-1-1 Női mosdó 7,68 7,68 5,68 5,85
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A104 2-5-1-1 Női WC 14,33 12,97 16,03 13,92
A105 2-5-1-1 Férfi mosdó 7,56 7,68 6,02 6,05
A106 2-5-1-1 Férfi WC 10,96 9,92 10,50 8,71
A107 2-5-1-1 Női mosdó 5,47 5,39 4,12 4,83
A108 2-5-1-1 Férfi WC 9,67 9,12 10,13 8,38
A109 2-5-1-1 Férfi mosdó 5,47 5,52 3,76 3,89
A110 2-5-1-1 Női WC 12,65 12,23 12,29 8,82

komfort - kiszolgálás 2-5-2 164 m2 112 m2 110 m2 98 m2 96 m2
2-5-2-1 Mosdók (dolgozói) D 25,41 D011 2-5-2-1 Női WC 2,17 2,17 1,44 1,44

25,41 D012 2-5-2-1 Férfi WC 2,17 2,17 1,44 1,44
14,26 D014 2-5-2-1 Női WC 2,17 2,17 2,17 1,85
14,26 D015 2-5-2-1 Férfi WC 2,17 2,17 2,17 1,85
14,26 D030 2-5-2-1 WC 1,72 1,81 1,44
14,26 D033 2-5-2-1 WC 1,72 1,81 2,24 2,31
13,54 D038 2-5-2-1 Férfi WC 2,70 2,70 2,70 2,44

D039 2-5-2-1 Női WC 2,70 2,70 2,70 2,40
D045 2-5-2-1 WC 1,89 1,71 1,71 1,64
D048 2-5-2-1 WC 2,12 2,12 2,12 2,00
D050 2-5-2-1 WC 1,85
D070 2-5-2-1 WC 5,72 5,72 2,81 3,21
D076 2-5-2-1 Mosdó 1,91 1,91
D077 2-5-2-1 WC 1,44 1,44
D083 2-5-2-1 WC 2,17 2,17 2,17 1,77
D226 2-5-2-1 zuhanyzó 2,17 2,17 2,17 1,67
D093 2-5-2-1 WC 4,88 4,57 4,57 3,99
D097 2-5-2-1 Férfi WC 2,17 2,17
D098 2-5-2-1 Női WC 2,17 2,17
D104 2-5-2-1 Férfi mosdó 2,31 2,31 2,31 2,28
D105 2-5-2-1 Férfi WC 2,95 2,95 2,95 3,18
D106 2-5-2-1 Női mosdó 2,31 2,31 2,31 2,28
D107 2-5-2-1 Női WC 4,76 4,76 4,76 4,99
D126 2-5-2-1 Öltöző 2,87 2,87 4,07 6,69
D127 2-5-2-1 WC mosdó 1,94 1,86 2,17 1,74
D174 2-5-2-1 Mosdó 2,16 1,80 1,80 2,10
D175 2-5-2-1 Zuh WC 2,95 3,31 2,86 2,91
D178 2-5-2-1 Akadálymentes WC 4,18 4,17 4,25 4,01
D179 2-5-2-1 Női mosdó 5,12 4,87 4,91 4,85
D180 2-5-2-1 Női WC 5,09 4,93 4,93 5,31
D181 2-5-2-1 Férfi mosdó 5,12 5,13 5,17 4,95
D182 2-5-2-1 Férfi WC 5,02 4,96 4,96 5,09
D183 2-5-2-1 Női WC 2,17 2,17 2,17 2,03
D184 2-5-2-1 Férfi WC 2,17 2,17 2,17 2,03
D199 2-5-2-1 Férfi WC 2,17 2,17 2,17 2,03
D200 2-5-2-1 Női WC 2,17 2,17 2,17 2,03

14,26 D207 2-5-2-1 Női WC 2,17 2,17 2,17 2,03
13,54 D208 2-5-2-1 Férfi WC 2,17 2,17 2,17 2,03

E803 2-5-2-1 Női WC 1,65 1,65 1,65 1,16
E804 2-5-2-1 Férfi WC 1,65 1,65 1,65 1,16
E510 2-5-2-1 Férfi WC 1,44 1,76 1,08 1,30
E511 2-5-2-1 Női WC 1,46 1,76 1,62 1,76

2-5-2-2 Elsősegély helyiség D 14,70
Közlekedés 2-6 4455,00 6878,73 2619,70 2798,66 2881,71 2856,78

közlekedés - kiállítás 2-6-1 2719,96 0,00 0,00 0,00 0,00
2-6-1-1 Közlekedők B 140,67

277,45
192,16
23,89
23,77
23,89
23,87

375,13
333,32

2-6-1-2 Kiállítási lépcső 670,88
584,05

2-6-1-3 Lépcsők B 18,88
18,88
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2-6-1-4 Liftek B 13,12
közlekedés - műtárgykezelés 2-6-2 2007,99 38,25 40,69 40,28 46,63

2-6-2-1 Dolgozói közlekedők C 696,58 C024 2-6-2-1 Rakodó zsilip 3,72
19,49 C025 2-6-2-1 Archívum zsilip 12,00 29,63 29,63 29,33

1103,95 C026 2-6-2-1 Archívum zsilip 12,38
21,41 C027 2-6-2-1 Könyv lift előtér 7,16 8,42 8,01 8,02

D285 2-6-2-1 Tűzgátló előtér 6,46
62,84
12,73
15,72

2-6-2-2 Dolgozói lépcsők C 18,46
18,88
18,46

2-6-2-3 Műtárgyliftek C 8,70 L10-A 2-6-2-3 Könyv lift 1,50 1,32 1,32 1,41
2,14 L10-B 2-6-2-3 Archívum lift 1,50 1,32 1,32 1,41
8,63

közlekedés - kiszolgálás 2-6-3 2150,78 2581,45 2757,97 2841,43 2810,15
2-6-3-1 Dolgozói közlekedés D 208,46 E701 2-6-3-1 Előtér 10,28 10,28 10,28 11,02

D252 2-6-3-1 Közlekedő 96,17 96,04
D253 2-6-3-1 Közlekedő 99,98 99,66
D254 2-6-3-1 Közlekedő 99,93 99,88
D255 2-6-3-1 Közlekedő 99,93 98,88
D259 2-6-3-1 Közlekedő 67,91
D275 2-6-3-1 Közlekedő 55,69 55,69
D276 2-6-3-1 Közlekedő 83,08 91,12
D277 2-6-3-1 Közlekedő 99,86 95,57
D278 2-6-3-1 Közlekedő 99,47 94,25
D279 2-6-3-1 Közlekedő 92,74 99,76
D280 2-6-3-1 Közlekedő 66,14 94,67
D281 2-6-3-1 Lépcsőház előtér 35,11
D282 2-6-3-1 Tűzgátló előtér 35,15
D283 2-6-3-1 Tűzgátló előtér 6,63
D284 2-6-3-1 Tűzgátló előtér 8,98
D286 2-6-3-1 Tűzgátló előtér 5,37
D288 2-6-3-1 Közlekedő 12,96
D295 2-6-3-1 Közlekedő 38,51
D296 2-6-3-1 Közlekedő 17,66
D297 2-6-3-1 Közlekedő 18,00
D298 2-6-3-1 Közlekedő 11,23
D299 2-6-3-1 Lépcsőház előtér 2,36
D270 2-6-3-1 Pihenő előtér 20,72 21,19
A126 2-6-3-1 Gardrób 2,36
A125 2-6-3-1 Iroda előtér 1,26 3,15

400,68 D201 2-6-3-1 Közlekedő 44,23 37,86 40,95 33,76
9,77 D202 2-6-3-1 Közlekedő 17,54

25,87 D209 2-6-3-1 Közlekedő 4,27 4,00
21,41 D215 2-6-3-1 Közlekedő 7,69 7,69 11,02

177,57 D002 2-6-3-1 Közlekedő 233,86 494,25 228,08 218,17
D008 2-6-3-1 Közlekedő 121,29 123,90 69,42 31,87
D009 2-6-3-1 Közlekedő 105,84 88,64 88,64 47,04
D010 2-6-3-1 Előtér 4,27 4,27 1,27 1,97
D013 2-6-3-1 Közlekedő 23,18 14,95 14,71 15,22
D016 2-6-3-1 Közlekedő 93,95 88,69 89,63 89,63
D017 2-6-3-1 Zsilip 22,26 22,26 97,53 99,09
D018 2-6-3-1 Közlekedő 759,04 361,70 71,00 93,44
D019 2-6-3-1 Lift előtér 48,93 62,04 57,31 40,19
D020 2-6-3-1 Előtér 3,15 5,81
D026 2-6-3-1 Közlekedő 6,90 15,42 11,05 11,14
D037 2-6-3-1 Közlekedő 7,75 3,52 3,22 3,38
D046 2-6-3-1 Zsilip 3,70 3,70 3,32 3,32
D078 2-6-3-1 Vészkijárat 25,30 11,90 4,72 6,90
D079 2-6-3-1 Vészkijárat 25,30 11,24 10,92 18,40
D080 2-6-3-1 Vészkijárat 25,30 11,44 5,46 5,85
D082 2-6-3-1 Közlekedő 62,26 61,18 46,21 31,68
D085 2-6-3-1 Közlekedő 45,03 45,03 55,71 91,49
D089 2-6-3-1 Közlekedő 46,61 46,61 45,89 46,74
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D094 2-6-3-1 Közlekedő 30,38 30,38 30,38 30,93
D095 2-6-3-1 Közlekedő 45,01 45,01 42,48 31,37

272,17 D096 2-6-3-1 Közlekedő 4,70 4,43 2,17
71,36 D101 2-6-3-1 Közlekedő 108,79 72,23 73,43 72,76

796,13 D187 2-6-3-1 Fogadótér 134,78 50,21 50,00 49,10
D188 2-6-3-1 Közlekedő 206,40 170,04 125,95 126,55
D189 2-6-3-1 Előtér 4,27 4,00
D190 2-6-3-1 Közlekedő 45,01 45,01 46,91 37,49
D196 2-6-3-1 Galéria 99,02 98,96 91,07
D198 2-6-3-1 Közlekedő 4,27 4,27 3,93 4,24
D224 2-6-3-1 Közlekedő 398,78 99,88 99,69
D246 2-6-3-1 Lift előtér 55,41 45,94 25,45
D247 2-6-3-1 Közlekedő 14,29
D005 2-6-3-1 Közlekedő 21,20

2-6-3-2 Dolgozói lépcsők D 21,76 LH1 2-6-3-2 Üzemi lépcsőház 90,31 90,31 90,31 87,96
LH1x 2-6-3-2 Üzemi lépcsőház 3,80
D269 2-6-3-2 Őrség lépcső 12,58 12,57

20,63 LH5 2-6-3-2 Üzemi lépcsőház 90,31 90,31 92,74 88,87
LH5x 2-6-3-2 Üzemi lépcsőház 3,80

18,63
18,63
18,46
18,88
18,63
18,62

2-6-3-3 Dolgozói liftek D 13,12 L12 2-6-3-3 Személyift 4,22 4,00 4,00 4,00
L2-A 2-6-3-3 Személyift 4,83 4,83 4,83 4,83
L2-B 2-6-3-3 Személyift 4,83 4,83 4,83 4,83
L5 2-6-3-3 Teherlift 8,81 8,81
L6 2-6-3-3 Teherlift 3,24 3,24 3,24 3,24
L7 2-6-3-3 Teherlift 2,97 2,97 2,97 2,97

L9-A 2-6-3-3 Teherlift 9,61 9,61 9,61 8,69
 L9-B 2-6-3-3 Teherlift 9,61 9,61 9,61 8,95

Parkolás és szállítás 2-7 1 013 m2 3 947 m2 2 883 m2 2 136 m2 2 071 m2 2 039 m2
parkolás - dolgozói 2-7-1 813 m2 3 645 m2 2 574 m2 1 827 m2 1 862 m2 1 826 m2

2-7-1-1 Parkolás 29 pcs 783 m2 768,80 D001 2-7-1-1 Parkoló, rakodó 2 574,21 1 826,85 1862,00 1825,59
2767,48

2-7-1-2 Biciklitárolók 30 pcs 30 m2 108,72
szállítás - áru 2-7-2 100 m2 45 m2 135 m2 135 m2 127 m2 130 m2

2-7-2-1 Árubeszállítás 2 pcs 100 m2 45,18 D004 2-7-2-1 Fedett gépkocsi lehajtó 135,18 135,18 126,78 129,50
253,81

szállítás - műtárgy 2-7-3 100 m2 257 m2 174 m2 174 m2 82 m2 83 m2
2-7-3-1 Műtárgybeszállítás 2 pcs 100 m2 256,57 C028 2-7-3-1 Műtárgy rakodó 173,95 173,95 82,13 83,42
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Látogatóközpont 3 140 m2 3 525 m2 2 664 m2 2 735 m2 2 749 m2 2 793 m2
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3. Látogatóközpont helyiségek 3 3 140 m2 3 525 m2 2 664 m2 2 735 m2 2 749 m2 2 793 m2

Közönségfogadás 3-1 305 m2 302 m2 496 m2 505 m2 181 m2 182 m2
3-1-1 305 m2 302 m2 496 m2 505 m2 181 m2 182 m2
3-1-1-1 Előtér, jegyértékesítés, információs pont A 80 m2 64,30 E002 3-1-1-1 Látogatóközpont 440,13 440,13 118,22 119,02

D087 3-1-1-1 Recepció iroda 10,17 6,80 6,68
3-1-1-2 ajándéktárgy bolt A 30 m2 44,24

3-1-1-3 Vizesblokk (food courttal,shopokkal közös) A 80 m2 34,24 A039 3-1-1-3 Családi WC 2,28 1,53 1,44 1,56

A040 3-1-1-3 Akadálymentes WC 5,06 4,31 4,41 4,31
A041 3-1-1-3 Női mosdó 6,41 5,92 6,58 6,18
A042 3-1-1-3 Női WC 17,06 17,06 16,50 16,63
A043 3-1-1-3 Férfi mosdó 5,43 5,43 6,96 6,56
A044 3-1-1-3 Férfi WC 13,05 13,05 11,94 12,01

29,76 A038 3-1-1-3 Baba-mama szoba 6,60 7,39 8,57 8,84
3-1-1-4 Bicikli tároló (kültéri) A 100 m2 102,25

3-1-1-5 Értékmegőrző A 15 m2 26,92
Fogyasztás 3-2 1 555 m2 1 805 m2 1 131 m2 1 140 m2 1 086 m2 1 065 m2

3-2-1 1 555 m2 1 805 m2 1 131 m2 1 140 m2 1 086 m2 1 065 m2

3-2-1-1 étel kioskok külső, és belső közösségi 
vendégtérrel (8-10 egység) A 800 m2 898,49 E326 3-2-1-1 Foodcourt 514,14 514,14 612,25 628,09

E329 3-2-1-1 Szélfogó 8,64 8,64 8,50 7,80
3-2-1-2 Étterem/bisztró, konyha A 200 m2 230,47 E317 3-2-1-2 Előkészítő 40,34 40,41 9,49

E320 3-2-1-2 Bérlemény kiszolgáló terület 83,36
54,25 E321 3-2-1-2 Előkészítő főzőkonyha 51,38 46,88 44,65

E322 3-2-1-2 Látványkonyhák 52,64 68,54 108,42 97,80
E323 3-2-1-2 Fogyasztói edény mosogató 15,00 15,00 21,61
E324 3-2-1-2 Előtér 3,61 3,61
E325 3-2-1-2 Tálaló, raktár 10,01 8,45 9,53 12,48

3-2-1-3 étterem rendezvény helyiség A 125 m2 106,56 E327 3-2-1-3 Előtér, ruhatár 11,07 10,03 11,36 7,61
E328 3-2-1-3 Különterem 114,82 114,82 114,82 114,78

3-2-1-4 étterem mosdó A 30 m2 31,42

3-2-1-5 Shopok (40 m2/db), Design store A 400 m2 484,28 E102 3-2-1-5 Üzlet / bérlemény 164,88 164,88

E019 3-2-1-5 Üzlet / bérlemény 145,59 113,15
E202 3-2-1-5 Üzlet / bérlemény 144,47 144,47

Raktárak - catering 3-3 390 m2 367 m2 333 m2 342 m2 352 m2 376 m2
3-3-1 390 m2 367 m2 333 m2 342 m2 352 m2 376 m2
3-3-1-1 Étterem, kávézó raktár A 40 m2
3-3-1-2 food court raktárak A 200 m2 97,82 E301 3-3-1-2 Közlekedő 27,45 27,45 41,85 91,87

E031 3-3-1-2 Takszer 1,92
E021 3-3-1-2 Hús előkészítő 9,09
E022 3-3-1-2 Hűtőkamra 2 3,00
E023 3-3-1-2 Hűtőkamra 3 4,77
E024 3-3-1-2 Hűtőkamra 4 2,84
E025 3-3-1-2 Kiegészítő konyha 12,63
E026 3-3-1-2 Mélyhűtő 3,34
E027 3-3-1-2 Mélyhűtő 4,44
E028 3-3-1-2 Takszer 4,56 3,78
E029 3-3-1-2 Hűtőkamra 6,55
E030 3-3-1-2 Pihenő 9,34 16,93

117,97 E302 3-3-1-2 Iroda 7,96 7,96 4,89
E303 3-3-1-2 Napi hulladék 7,96 7,96 4,35
E304 3-3-1-2 Raktár 11,33 11,33 9,93
E305 3-3-1-2 Előtér 1,44 1,44 5,30
E306 3-3-1-2 WC 1,32 1,32 1,44
E307 3-3-1-2 Öltöző 7,61 7,61 12,29
E308 3-3-1-2 WC 1,08 1,08 1,44
E309 3-3-1-2 Mosdó 3,89 3,89

LAT nettó 
szintterület
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E310 3-3-1-2 Zuhanyzó 4,41 4,41 3,48
E311 3-3-1-2 Előtér 1,44 1,44 5,29
E312 3-3-1-2 WC 1,32 1,32 1,44
E313 3-3-1-2 Öltöző 7,61 7,61 12,40
E314 3-3-1-2 WC 1,08 1,08 1,44
E315 3-3-1-2 Mosdó 3,89 3,89
E316 3-3-1-2 Zuhanyzó 4,41 4,41 3,48
E318 3-3-1-2 Hűtők 15,47 15,47 6,20
E319 3-3-1-2 Raktárak 37,29 37,29 20,08
E320 3-3-1-2 Közlekedő 14,51 14,86 11,95
E330 3-3-1-2 Előtér 4,27 3,93 3,93 4,47
E331 3-3-1-2 Női WC 2,17 2,17 2,17 2,38

78,58 E332 3-3-1-2 Férfi WC 2,17 2,17 2,17 2,38
E806 3-3-1-2 Bérlemény kiszolgáló terület 99,26

3-3-1-3 Shopok raktára A 120 m2 43,01 E101 3-3-1-3 Üzlet raktár 60,81 64,62
E013 3-3-1-3 Raktár 50,9 61,46

18,40 E201 3-3-1-3 Üzlet raktár 61,47 64,62
3-3-1-4 infopont raktár A 30 m2 11,25 E001 3-3-1-4 Látogatóközpont raktár 40,50 42,86 83,13 83,42

E033 3-3-1-4 Brosúra raktár 9,31
E032 3-3-1-4 vezérlő/raktár 0,87

Raktárak kiszolgálás 3-4 20 m2 10 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2
3-4-1 20 m2 10 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2
3-4-1-1 Takszer B 20 m2 9,50

4,10
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Irodák - Látogató Központ 3-5 115 m2 119 m2 94 m2 94 m2 67 m2 61 m2
3-5-1 115 m2 119 m2 94 m2 94 m2 67 m2 61 m2
3-5-1-1 Teakonyhák D 15 m2 10,22 E004 3-5-1-1 Előtér 3,89 3,89

E017 3-5-1-1 Teakonyha 16,72 18,76
E005 3-5-1-1 Teakonyha 9,55 9,55 3,60

3-5-1-2 Iroda D 60 m2 53,58 E003 3-5-1-2 Iroda 76,03 75,57 38,61 39,11
3-5-1-3 mosdók D 10 m2 7,40 E006 3-5-1-3 Takarítószer tároló 1,18 1,18

E015 3-5-1-3 WC 1,31 1,27
E016 3-5-1-3 mosdó 1,65 1,61
E020 3-5-1-3 öltöző 3,13

18,61 E007 3-5-1-3 Férfi WC 1,80 1,80
E008 3-5-1-3 Női WC 1,80 1,80 2,22

3-5-1-4 Tárgyaló D 30 m2 29,41
Üzemeltetés - gépészet 3-6 178 m2 28,58 40,74 126,58 141,98 144,97

3-6-1 28,58 40,74 126,58 141,98 144,97
3-6-1-1 Épületirányítási helyiség D E009 3-6-1-1 IT "Entrance room" 6,75

D257 3-6-1-1 UPS 12,97 13,64
D258 3-6-1-1 Előkészítő szoba 5,76 6,24
E012 3-6-1-1 UPS 22,95 24,53
E010 3-6-1-1 LIGET IT és IBR szerver 27,25 126,58 88,37 88,42
E011 3-6-1-1 IBR "Entrance room" 6,75 11,94 12,14

3-6-1-2 Biztonsági szoba D 13,40
3-6-1-3 Kapcsoló szoba D 7,59

7,59
3-6-1-4 Felvonó gépészet D
3-6-1-5 Hőközpont D
3-6-1-6 Légkezelő D
3-6-1-7 Vízközpont D
3-6-1-8 Hulladékgazdálkodás D
3-6-1-9 UPS D

Működés 3-7 10 m2 21 m2 9 m2 8 m2 9 m2 0 m2
3-7-1 10 m2 21 m2 9 m2 8 m2 9 m2 0 m2
3-7-1-1 Elsősegély D 10 m2 20,83 D086 3-7-1-1 Elsősegély 9,49 7,85 9,39 0,00

Közlekedés - közönségforgalom 3-8 411,00 823,15 559,17 519,47 910,86 964,18
3-8-1 823,15 559,17 519,47 910,86 964,18
3-8-1-1 Közlekedő A 0,00 A034 3-8-1-1 Látogatóközpont előcsarnok 559,17 519,47 910,86 964,18

790,97
3-8-1-2 Elegáns lépcső A
3-8-1-3 Lépcsőház A 12,50
3-8-1-4 Felvonó A 13,12

6,56
3-8-1-5 Gazdasági bejárat A

Közlekedés - kiszolgálás 3-9 156,00 49,64 0,00 0,00 0,00 0,00
3-9-1 49,64 0,00 0,00 0,00 0,00
3-9-1-1 Közlekedő D 11,69

19,49
3-9-1-2 Lépcsőház D 18,46
3-9-1-3 Felvonó D 0,00

Szabad tér - teraszok 942 m2 932 m2 1 148 m2 1 106 m2
T001 Terasz 105,46 105,46 105,46 33,41
T002 Terasz 309,21 309,21 292,74 319,233
T003 Terasz 232,59 232,59 230,98 234,154
T004 Terasz 81,33 71,92 71,92 69,803
T005 Terasz 212,96 212,96 210,29 211,609
T006 Rámpa 106,77 107,058
T007 Rámpa 129,91 130,416



























 

 

 

 

 

Minden alkalmazásra a megfelelı emelıt 

Mőszaki adatok 

A konstrukció, a tömeg és a méretek változtatásának joga fenntartva 

6 www.novotransz.hu 

Modell  PHC 650 PHC 800 PHC 940 PHC 1100 PHC 1200 PH 1300 PH 1400 

Munkavégzési magasság [m] d 6,50 8,00 9,45 10,85 12,00 12,75 14,00 

Platform magasság [m] b 4,50 6,00 7,45 8,85 10,00 10,75 12,00 

Hasznos teher [kg]  140 140 140 140 135 135 115 

Méretek         

Szerkezeti magasság [m] a 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 2,30 2,77 

Szélesség [m] g 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Hosszúság [m] n 1,26 1,32 1,38 1,44 1,44 1,44 1,44 

Hosszúság billentve [m] q - - - - - 2,40 2,85 

Magasság billentve [m] e - - - - - 1,98 1,95 

Alapfelület belül [m] h x k 1,25 x 1,26 1,41 x 1,39 1,53 x 1,50 1,74 x 1,78 2,04 x 2,05 2,18 x 2,17 2,29 x 2,25 

Alapfelület belül ellensúlyokkal [m] h x k 1,25 x 1,26 1,25 x 1,26 1,25 x 1,26 1,41 x 1,49 1,61 x 1,67 1,81 x 1,85 2,04 x 2,05 

Alapfelület kívül [m] h x k 2,04 x 1,95 2,43 x 2,28 2,73 x 2,55 3,24 x 3,10 3,67 x 3,47 3,67 x 3,47 3,90 x 3,67 

Alapfelület kívül fal mellet használva [m] i x j 1,25 x 1,62 1,41 x 1,86 1,53 x 2,05 1,74 x 2,46 2,04 x 2,79 2,18 x 2,85 2,29 x 3,00 

Faltávolság [cm] m 9 10 9 21 34 40 45 

Saját tömeg ellensúlyok nélkül [kg]  250 280 300 330 345 394 430 

Saját tömeg ellensúlyokkal [kg]  294 354 384 414 429 478 514 

Kitolási idı kb. [mp]  28 26 21 26 26 35 40 

 

 
 

   
   

   

  
  
  

     

  

   
  

  
      
      

   

    

    
   

 

 
 

  

  

 

  

  

  

 



 

 

Mőszaki adatok 

A konstrukció, a tömeg és a méretek változtatásának joga fenntartva 

7 www.novotransz.hu

Modell  PHC-HI 800 PHC-HI 940 PHC-HI 1100 

Munkavégzési magasság [m] d 8,00 9,40 10,80 

Platform magasság [m] b 6,00 7,40 8,80 

Hasznos teher [kg]  140 140 140 

Méretek     

Szerkezeti magasság [m] a 1,98 1,98 1,98 

Szélesség [m] g 0,79 0,79 0,89 

Hosszúság [m] n 1,37 1,37 1,43 

Alapfelület belül [m] h x k 0,79 x 1,37 0,79 x 1,37 0,89 x 1,43 

Faltávolság [cm] m 0 0 0 

Saját tömeg [kg]  678 715 825 

Kitolási idı kb. [mp]  26 21 26 

 

       
  

  
    

  
    

     

  
 

   

   

   

     
   

       
 

         
  

  

    

     
 

   
   

 
 

 
 

 

 

 



EXV 10 

EXV 12 

EXV 14 

EXV 16 

EXV 20 

EXV Műszaki adatok 
Gyalogkiséretű emelőoszlopos targonca
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EXV 10 - EXV 14 C Gyalogkiséretű emelőoszlopos targonca 
A teljesítmény találkozása az innovációval

Me
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1.1 Gyártó STILL STILL
1.2 Gyártó típusmegnevezése EXV 10 Basic EXV 10

Oszlop Egyes Teleszk NiHo
1.3 Hajtás Elektromos Elektromos
1.4 Kezelő típusa Gyalogkíséretű Gyalogkíséretű
1.5 Névleges kapacitás/névleges teherbírás Q kg 1000 1000
1.6 Távolság a teher középpontjától c mm 600 600
1.8 Teher távolsága, a hajtótengely közepétől a villáig x mm 715 1 695 1

1.9 Tengelytáv y mm 1157 1157
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ga
da

to
k

2.1 Saját tömeg akkumulátorral együtt kg 708 788

2.2 Tengelyterhelés terhelt állapotban hajtás oldal/teher oldal kg 670/1038 695/1093
2.3 Tengelyterhelés terheletlen állapotban hajtás oldal/teher oldal kg 518/190 572/216
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3.1 Abroncsok Tömör gumi Poliuretán
3.2 Abroncs mérete hajtás oldal mm ∅ 230 x 75 ∅ 230 x 75
3.3 Abroncs mérete teher oldal mm 1x ∅ 85 x 100 1x ∅ 85 x 100
3.4 Támgörgő mérete mm ∅ 140 x 54 ∅ 140 x 54
3.5 Kerekek száma (x = hajtott) hajtás oldal/teher oldal 1 x -1/2 1 x -1/2
3.6 Futófelület hajtás oldal b10 mm 518 518
3.7 Futófelület teher oldal b11 mm 380 380

Mé
re

tek

4.2 Magasság leengedett oszlop h1 mm Lásd az oszloptáblázatot
4.3 Szabad emelés h2 mm Lásd az oszloptáblázatot
4.4 Emelés h3 mm Lásd az oszloptáblázatot
4.5 Magasság kitolt oszlop h4 mm Lásd az oszloptáblázatot
4.6 Bázisemelés h5 mm - -
4.9 Magasság vezetőkar menetállásban min./max. h14 mm 740/1230 740/1230
4.15 Villamagasság, leengedett h13 mm 86 86
4.19 Teljes hosszúság l1 mm 1768 1788
4.20 A villák elejéig mért szakasz l2 mm 618 1 638 1

4.21 Teljes szélesség b1 mm 800 800
4.22 Villaméretek ISO 2331 s/e/l mm 65/180/1150 65/180/1150
4.24 Villatartó szélessége b3 mm 534 1 534 1

4.25 Külső villaszélesség b5 mm 560 560
4.32 Szabad talajmagasság a tengelytáv közepénél m2 mm 30 30
4.34 Munkafolyosó szélesség 800 x 1200 raklapnál, hosszanti irányban Ast mm 2247 2263/2251 2

4.35 Fordulási kör sugara Wa mm 1418 1418/1406 2

Te
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k 5.1 Haladási sebesség terhelt állapotban/terheletlenül km/h 6,0/6,0 6,0/6,0

5.1.1 Haladási sebesség hátrafelé terhelt állapotban/terheletlenül km/h 6,0/6,0 6,0/6,0
5.2 Emelési sebesség terhelt állapotban/terheletlenül m/s 0,12/0,16 0,11/0,23 0,11/0,20
5.3 Leengedési sebesség terhelt állapotban/terheletlenül m/s 0,23/0,23 0,30/0,28 0,31/0,25
5.8 Max. kapaszkodóképesség kB 5 terhelt állapotban/terheletlenül % 5/10 5/10
5.9 Gyorsulási idő 10 méteren terhelt állapotban/terheletlenül m/s 8,0/7,0 8,0/7,0
5.10 Üzemi fék Elektromágneses Elektromágneses

Ele
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or 6.1 Hajtómotor névleges teljesítménye S2 = 60 perc kW 1,2 1,2
6.2 Emelőmotor névleges teljesítménye S3 = 15 % kW 2,2/5 % 1,5/7 %
6.3 Akkumulátor a DIN 43531/35/36 A, B, C, nem zselés szabvány szerint Nincs Nincs
6.4 Akkufeszültség/Névleges teljesítmény K5 V/Ah 24/150-200 24/150-200
6.5 Akkumulátor tömege ±5 % (gyártótól függ) kg 195 195
6.6 Fogyasztás a VDI ciklus alapján kWh/h 0,72 0,75

Eg
yé

b 8.1 Hajtásvezérlés Váltakozó áramú vezérlés Váltakozó áramú vezérlés
8.4 Zajszint a vezető fülénél dB(A) 65 65

Ast a VDI szerint

Felülnézet

1  s = 60 mm szélességű villával, l2 + 44 mm méretű kalodához (x - 44 mm méret) 
egyes oszlop esetén + 35 mm (x - 35 mm méret) teleszkópos és NiHo oszlop esetén; b3 = 710 mm

2  Értékek a vezetőkar kúszómenet állásában
3  Megemelt bázisemelés; leengedett bázisemeléssel: EXV 12i (x + y + 71 mm méret); EXV 14i C (x + 80 mm méret)
4  Megemelt bázisemelés; leengedett bázisemeléssel: EXV 12i Wa + 67 mm; EXV 14i C + 75 mm
5  66-os troggal: + 45 mm
6  1150 mm-es villahosszal; 950 mm-es villahosszal: - 200 mm
7  65-ös troggal (oldalsó akkumulátorcsere)
8  66-os troggal
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STILL STILL STILL STILL
EXV 12 EXV 12i EXV 14 C EXV 14i C

Teleszk NiHo Triplex Teleszk NiHo Triplex Teleszk NiHo Triplex Teleszk NiHo Triplex
Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos
Gyalogkíséretű Gyalogkíséretű Gyalogkíséretű Gyalogkíséretű
1200 1200 1400 1400
600 600 600 600
695 1 695 1 638 709 3 709 3 652 3 721 721 697 641 3 641 3 617 3

1157 1291 1322 1256 3

788 788 935 909 909 1056 1042 1042 1174 1048 1048 1180

720/1268 720/1268 770/1365 759/1350 759/1350 814/1442 813/1629 813/1629 868/1707 872/1576 872/1576 925/1655 

572/216 572/216 651/284 643/266 643/266 710/346 736/307 736/307 816/359 742/307 742/307 820/360 

Poliuretán Poliuretán Poliuretán Poliuretán
∅ 230 x 75 ∅ 230 x 75 ∅ 230 x 75 ∅ 230 x 75
1x ∅ 85 x 100 1x ∅ 85 x 85 1x ∅ 85 x 100 1x ∅ 85 x 85
∅ 140 x 54 ∅ 140 x 54 ∅ 140 x 54 ∅ 140 x 54
1 x -1/2 1 x -1/2 1 x -1/2 1 x -1/2
518 518 518 518
380 380 380 380

Lásd az oszloptáblázatot Lásd az oszloptáblázatot
Lásd az oszloptáblázatot Lásd az oszloptáblázatot
Lásd az oszloptáblázatot Lásd az oszloptáblázatot
Lásd az oszloptáblázatot Lásd az oszloptáblázatot

- 130 - 130
740/1230 740/1230 740/1230 740/1230
86 86 86 86
1788 1788 1845 1907 1907 1964 1927 6 1927 6 1951 6 1940 5, 6 1940 5, 6 1964 5, 6

638 1 638 1 695 757 757 814 777 777 801 790 5 790 5 814 5

800 800 800 800
65/180/1150 60/180/1150 65/180/1150 60/180/1150 55/182/1150 55/182/1150
534 1 534 1 710 534 710 780 780
560 560 560 560
30 20/150 30 20
2263/2251 2 2308/2296 2 2391/2378 3/2369 2, 3 2434/2423 3 /2414 2, 3 2397/2389 2 2416/2408 2 2398 3, 5/2401 2, 3, 5 2418 3, 5/2414 2, 3, 5

1418/1406 2 1535 2, 4 1573 1, 2, 4/1565 1, 2, 4 1511 3, 4, 5/1502 2, 3, 4, 5

6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0
6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0
0,15/0,30 0,15/0,26 0,15/0,26 0,15/0,30 0,15/0,26 0,15/0,26 0,14/0,25 0,14/0,25
0,40/0,30 0,29/0,31 0,29/0,31 0,40/0,30 0,29/0,31 0,29/0,31 0,34/0,26 0,34/0,19 0,29/0,19 0,34/0,26 0,34/0,19 0,29/0,19
5/10 7/15 5/10 7/15
8,3/7,0 8,4/7,5 8,0/7,0 8,0/7,0
Elektromágneses Elektromágneses Elektromágneses Elektromágneses
1,2 1,2 1,2 1,2
3,2/10 % 3,2/10 % 3,2/10 % 3,2/10 %
Nincs Nincs DIN 43535 B - Nincs 7 Nincs
24/150-200 24/165-225 24/250 - 24/315 7 24/225 - 24/315 8

195 200 212 - 263 7 200 - 249 8

1,00 1,00 1,14 1,14
Váltakozó áramú vezérlés Váltakozó áramú vezérlés Váltakozó áramú vezérlés Váltakozó áramú vezérlés
65 65 67 67

Ez a VDI 2198 számú irányelvnek megfelelő specifikációs lap csak a standard berendezés műszaki adatait tartalmazza.
Az ettől eltérő abroncsok, más oszlopok, tartozékok stb. alkalmazása más értékeket eredményezhet.
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Oldalnézet

A = Fékezés
B = Haladás
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EXV 10 - EXV 14 C Gyalogkiséretű emelőoszlopos targonca
Oszloptáblázatok

 Egyszerű Teleszkópos

EX
V 1

0 -
 EX

V 1
2i

EXV 10 Basic EXV 10 - EXV 12 - EXV 12i

Magasság h1 mm 1940 2390 1490 1690 1940 2140 2390 2590
Oszlopmagasság szabad emelés (h3 = 150 mm) h1' mm 1940 2390 1565 1765 2015 2215 2465 2665
Szabad emelés 1 h2 mm 1462 1912 150 150 150 150 150 150
Emelés h3 mm 1462 1912 2024 2424 2924 3324 3824 4224
Magasság, kitolt oszlop 2 h4 mm - - 2502 2902 3402 3802 4302 4702

 NiHo Triplex

EX
V 1

0 -
 EX

V 1
2i

EXV 10 - EXV 12 - EXV 12i EXV 12 - EXV 12i

Magasság h1 mm 1490 1690 1940 2140 2390 2590 1690 1940
Oszlopmagasság szabad emelés (h3 = 150 mm) h1' mm 1490 1690 1940 2140 2390 2590 1690 1940
Szabad emelés 1 h2 mm 1012 1212 1462 1662 1912 2112 1212 1462
Emelés h3 mm 2024 2424 2924 3324 3824 4224 3636 4386
Magasság, kitolt oszlop 2 h4 mm 2502 2902 3402 3802 4302 4702 4118 4868

Teleszkópos

EX
V 1

4 C
 - E

XV
 14

i C EXV 14 C - EXV 14i C

Magasság h1 mm 1415 1665 1915 2115 2365 2565 2815
Oszlopmagasság szabad emelés (h3 = 150 mm) h1' mm 1490 1740 1990 2190 2440 2640 2890
Szabad emelés 1 h2 mm 150 150 150 150 150 150 150
Emelés h3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 4644
Magasság, kitolt oszlop 2 h4 mm 2364 2864 3364 3764 4264 4664 5164

NiHo Triplex

EX
V 1

4 C
 - E

XV
 14

i C EXV 14 C - EXV 14i C

Magasság h1 mm 1415 1665 1915 2115 2365 2565 1665 1915 2065 2265 2315
Oszlopmagasság szabad emelés (h3 = 150 mm) h1' mm 1415 1665 1915 2115 2365 2565 1665 1915 2065 2265 2315
Szabad emelés 1 h2 mm 895 1145 1395 1595 1845 2045 1145 1395 1545 1745 1795
Emelés h3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 3516 4266 4716 5316 5466
Magasság, kitolt oszlop 2 h4 mm 2364 2864 3364 3764 4264 4664 4036 4786 5236 5836 5986

1 A teher hátsó megtámasztásával - 566 mm
2 A teher hátsó megtámasztásával + 566 mm
NiHo: Magas emelés alacsony tető alatt

1 A teher hátsó megtámasztásával - 404 mm
2 A teher hátsó megtámasztásával + 404 mm



Műszaki adatok 

Max. teherbírás 110 + 40 Kg 

Személyek száma 1 

Használat beltéri / kültéri 

A Magasság összecsukva 1440 mm 

B Fellépő minimális magassága a 
padlószinttől 

310 mm 

C Fellépő maximális magassága a 
padlószinttől 

1960 mm 

D Alap helyszükséglet 995 mm 

E 1640 mm 

F 740 mm 

G Kosár belső méretei 700 mm 

H 680 mm 

Hajtott kerék mérete 450 mm 

660 mm 

Tároló tálca 270 mm 

660 mm 

Kiszedő platform teherbírás 40 Kg 

Súly 172 Kg 

2 AGM akkumulátor 12 V 33 Ah* - 45 Ah** 

Áramellátás 24 V 

Akkumulátor töltőkészülék 110 V-120 V 

I Maximális dőlés 15% 

Kormányzott kerék mérete ∅ 100x30

Hajtott kerék méretei ∅ 150x45

Fordulókör 0 

Maximális emelési sebesség 0,08 m/s 

Maximális süllyesztési sebesség 0,1 m/s 

Munkaciklusok (feltöltött akkumulátorokkal) 100-150

* Alapkivitel 

** Opció - 40BGM 

*** A munkaciklus egy 20 m-es mozgásszakasz és egy komplett fel- és 
lemenet a maximális magasságig. 

Novotransz Kft. Mert emelni kell...  

H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833 T (+36) 1 297 1020 F (+36) 1 294 9475 

H-9023 Győr Ipar u. 89 T (+36) 96 517 153/154 F (+36) 96 413 078 

H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166 T (+36) 74 419 601 F (+36) 74 311 674 

www.novotransz.hu 
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Egyedülálló technológiák
A biztonságos és hatékony takarítás érdekében a T7 takarítógép az ECH2O vagy FAST rendszerrel is rendelhető 

A víztartályok könnyen 
tisztíthatóak. A zárt tartályok 
tökéletesen hozzáférhetőek a 
fertőtlenítési műveletek számára.

A kefék és vízszívógumik 
cseréje könnyen és gyorsan 
elvégezhető. További jellemző 
az üzembiztos vízszívó rendszer, 
melynek karbantartása nem igényel 
szerszámokat és a gyárilag előírt, 
optimális beállításokat biztosítja.

Gépeink kialakítása megfelel a 
különleges takarítási igényeknek is, 
legyen szó sima felületeken használt 
tányérkefés verzióról illetve darabos 
szennyeződések összegyűjtésére 
alkalmas hengerkefés kialakításról .

A T7 takarítóautomata 
kompakt kialakításának és 
mozgékonyságának köszönhetően 
tökéletesen alkalmas kisebb terek és 
a szűk folyosóK tisztítására

Az új kezelőszemélyzet könnyen 
betanítható az egyszerű a könnyű 
és jól áttekinthető kezelőpanel 
használatára.

A véletlen balesetek elkerülhetőek 
az automatikus fékezés és a kézifék 
használatával.

A T5 parabolikus szívófeje, melyben 
a szívóerő egyenletesen oszlik el, 
minden tisztítószer-maradványt 
felszív a padlóról, akár 180 fokos 
fordulat esetén is.

Az EC-H2O és FAST technológiák 
jelentősen csökkentik a környezeti 
szennyezés mértékét.

Electrically converted water Foam-activated chemical

Növelje a biztonságot • Kiküszöbölhető a napi tisztítószerek használata
• Csökkentse a tisztítószerek csomagolása miatti
 környezeti szennyezést

 • Akár 90%-kal kevesebb tisztítószer fogyás érhető el
• Újrahasznosítható csomagolás

 Csökkentse a költségeket  • Akár 70%-al csökkenthetőek a tisztítószerek tárolási
 illetve a vízfogyasztás költségei

 • Akár 70%-al csökkenthetőek a tisztítószerek tárolási
 illetve a vízfogyasztás költségei

 Felület típusa  •   Napi vagy általános tisztítószereket vált ki
• Hatékony a növényi olajos és zsíros szennyeződésekkel  
 szemben

 • Két vegyszer áll rendelkezésre könnyű és közepes  
 szennyeződésekre illetve az erősebben szennyezett,
 zsírosabb felületekre. 
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Mindkét technológia a takarítás hatékonyságát háromszorosára növeli



Az EC-H2O és Fast technológiák az NFSI 
(Nemzetközi Felületbiztonsági Intézet) 
által kerültek hitelesítésre.  NFSI által 
kiadott tanúsítvány garantálja, hogyezen 
technológiák megfelelnek a két lépcsős 
vizsgálati eljárásnak,s így csökkentik a le-
hetséges csúszásveszélyt illetve az ebből 
származó baleseti forrásokat.

Az EC-H2O és Fast technológiák az NFSI 
(Nemzetközi Felületbiztonsági Intézet) 
által kerültek hitelesítésre.
NSFI egy független, non-profi t szervezet, 
amely biztosítja hogy az általuk bevizs-
gált termékek megfelelnek a szükséges 
élelmiszer-biztonsági előírásoknak.

A FaST rendszer megkapta az Eco-Flo-
wer elismerést
A Tennant FAST 365 és a Fast 965 tisztítós-
zerei is elnyerték az Európai ECO - Label 
elismerést. Ez az elismerés bizonyítja, hogy 
a Tennant FAST tisztítószerei jelentősen 
csökkentik a környezeti szennyezést más 
hagyományos tisztítószerekkel össze-
hasonlítva.

Tennant cég a
környezetvédelem érdekében

T7 RÁÜLŐS TAKARÍTÓAUTOMATA
TECHNIKAI JELLEMZŐK  TÁNYÉRKEFÉS   HENGERKEFÉS  

Felület teljesítmény (óránként)
Elméleti max
                660 mm 4,250 m2  —
                710 mm —  4,578 m2                     
                810 mm   5,230 m2  5,230 m2

Becsült tényleges * (hagyományos) 
                 660 mm 2,210 m2  —
                 710 mm —  2,391 m2                 

 810 mm    2,760 m2  2,760 m2

A becsült tényleges * (ec-H2O/FaST) 
                 660 mm 2,950 m2  —
                 710 mm —  2,790 m2

                 810 mm     3,680 m2  3,219 m2

Súroló rendszer
Tisztavíz tartály                                                            Teljes hozzáférést és tisztíthatóságot biztosít            
Tisztavíz tartály kapacitása  110 L
Kefemotorok (2) 0.45 kW  0.5 kW
Kefemotor fordulatszáma 225 fordulat / perc  1500 fordulat / perc
Kefe / pad nyomás 36, 54 & 73 kg  18, 36 & 54 kg

Vízvisszaszívó rendszer
Szennyesvíz tartály                                                     Teljes hozzáférést és tisztíthatóságot biztosít
Szennyesvíz-tartály kapacitása  110 L
Szívómotor  0.45 kW
Szívóerő  1780 mm

Akkumulátor
Rendszer feszültsége  24 V-os
Akkumulátor kapacitása  235 AH
** Akkumulátor  üzemidő akár 3,0 óra
Opcionális akkumulátor (335 AH)  akár 4,5 óra üzemidővel

Menettulajdonságok
Közlekedési sebesség előre (max.)  6.4 km/h
Takarítási sebesség előre (max.)  5.8 km/h
Sebesség hátramenetben (max.)  4 km/h

Méretek / súlyok
Gép magassága  1270 mm
Gép hossza  1520 mm
Gép szélessége (szívósínnel)  
                 660 mm 850 mm
                 810 mm 1,000 mm
Súlya (akkumulátorral) 386 kg 386 kg
Zajszint *** (kezelőszemélyzethez viszonyítva) 67 dBA 69 dBA

Garancia
Garancia 24 hónap (vagy legfeljebb 2000 üzemóra) az alkatrészekre és a munkadíjra 12 hónap 
(vagy legfeljebb 1000 üzemóra), amelyik előbb bekövetkezik. A garancia nem vonatkozik
a kopóalkatrészekre.
* Becsült értékek, a gyakorlati sebesség és az ürítési / töltési idők a 2004 ISSA Takarítás Kézikönyv Szabványának megfelelően kerültek megállapításra
** az üzemidők folyamatos ( megállás nélküli ) takarítási üzemidőt jelentenek
*** Zajszint értéke az ISO 11201 szerint, a The American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA ajánlása alapján

TAPASZTALJA MEG
SZEMÉLYESEN IS!
Győződjön meg róla, hogyan segíthet a T7 
takarítógép elérni a nagyobb tisztaságot és a 
biztonságot. Gépbemutatóval és további informá-
ciókért lépjen velünk kapcsolatba:

Erőforrások 
védelme 

Kevesebb 
tisztítószer 
használata

A biztonság 
növelése

Javítja a 
levegő 
minőségét

Csökkenti a 
zaj okozta 
ártalmakat

EREDETI TENNANT ALKATRÉSZEK,
TARTOZÉKOK & SZERVIZ

Eredeti Tennant alkatrészek és tartozékok előnye
Működtesse gépét megbízhatóan - válasszon hozzá 
eredeti Tennant alkatrészeket. Kizárólag a gyári Tennant 
alkatrészeket tervezték a gépekkel összhangban. A sok évig 
tartó, problémamentes üzemelés érdekében csak eredeti 
alkatrészeket és tartozékokat fogadjon el.
 
Közvetlen szervizhálózat
A Tennant Európában egy, a gyár által képzett, helyi 
központú szervizhálózatot tart fent, több mint 220, 
elkötelezett szerviztechnikussal - így járul hozzá takarítási 
programjának megfelelő működéséhez. Óvja beruházásait 
Tennant szervizszerződéssel.
 
Válasszon a Tennant pénzügyi megoldásaiból gyors és egyszerű 
fi nanszírozási formát.
 
A témával kapcsolatos bővebb információért forduljon 
bizalommal Tennant értékesítő partneréhez.  

www.tennantco.com000000-01/10

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: offi ce@tennant-cee.com



VOC kritériumok termék típus szerint

Ref. Product Requirements Termék Követelmények
A

Performance requirements VOC content limit Megfelelőség kritériuma Illékony szerves vegyület tartalom max. értéke
Compliant performance standard EN 13300:2001 or EU Directive 2004/42/CE21 Vonatkozó szabvány EN 13300:2001 vagy 2004/42/CE21 EK direktíva

Compliant testing standard
ISO 11890-2:2006 – Paints and varnishes – Determination of VOC content, Part 2 – Gas 
Chromatographic method

Megfelelő mérési szabvány
ISO 11890-2:2006 – Paints and varnishes – Determination of VOC content, Part 2 – Gas 
Chromatographic method

Approved Alternative VOC Scheme

- Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version)
- EU Ecolabel for paints and varnishes (2014 version)
- NF Environnement 130 (2015 version)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)

Jóváhagyott VOC tanúsítási alternatívák

- Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014-es verzió)
- EU Ecolabel festékekre és lakkokra (2014-es verzió)
- NF Environnement 130 (2015-ös verzió)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015-ös verzió)

Manufacturer also to confirm Paint to be fungal and algal resistant in wet areas e.g. bathrooms, kitchens, utility rooms. További gyártói nyilatkozatok A nedves helyiségekben használt festékek alga- és gombaállók kell legyenek.

B

Option 1 - Performance requirements Formaldehyde E1 level Opció 1 - Teljesítménykövetelmény Formaldehid E1 szint

Option 1 – Compliant testing standard(s)
EN 717-1:2004 Wood based panels – Determination of formaldehyde release by chamber 
method.

Opció 1 – Megfelelő mérési szabványok EN 717-1:2004 Wood based panels – Determination of formaldehyde release by chamber 
method.

Option 2 – Performance requirements Formaldehyde level of 0.1mg/m3 Opció 2 – Teljesítménykövetelmény 0.1mg/m³ formaldehid tartalom

Option 2 – Compliant testing standard(s)

1. ISO 16000-9 Determination of the emission of VOC from building products and 
furnishing - Emission chamber method 
OR
2. Emission testing method for California Specification 01350 (Californian Department for 
Public Health CDPH) – Standard method for the testing and evaluation of VOC emissions 
from indoor sources using environmental chambers.
Note: For either method the resultant emission/surface area obtained from the chamber 
test method must be extrapolated to predict what the emissions would be in a theoretical 
model room (as detailed in the standard) and this extrapolated emission rate compared 
with the required formaldehyde level of 0.1mg/m3

Opció 2 – 
Megfelelő mérési szabványok

1.   ISO 16000-9 Determination of the emission of VOC from build- ing products and 
furnishing - Emission chamber method OR
2.   Emission testing method for California Specification 01350 (Californian Department 
for Public Health CDPH) – Standard method for the testing and eval- uation of VOC 
emissions from indoor sources using envir- onmental chambers.

Approved Alternative VOC Scheme

- GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version)
- Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version)
- AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
- eco-INSTITUT-Label (2015 version)

Jóváhagyott VOC tanúsítási alternatívák

- GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013-as verzió)
- Indoor AdvantageTM Gold - Építőanyagok (2013-es verzió)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011-es verzió)
- AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015-ös verzió)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015-ös verzió)
- eco-INSTITUT-Label (2015-ös verzió)

Manufacturer also to confirm
Manufacturer must also confirm the absence of prohibited wood preservatives/biocides 
from the product.

További gyártói nyilatkozatok
A termék tiltott fa kezelőanyagoktól/biocidoktól való menteségének gyártói igazolása 
szükséges.

C
Performance requirements As B above Teljesítménykövetelmény lásd B pont

Approved Alternative VOC Scheme

- GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version)
- Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version)
- AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
- eco-INSTITUT-Label (2015 version)

Jóváhagyott VOC tanúsítási alternatívák

- GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013-as verzió)
- Indoor AdvantageTM Gold - Építőanyagok (2013-es verzió)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011-es verzió)
- AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015-ös verzió)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015-ös verzió)
- eco-INSTITUT-Label (2015-ös verzió)

D
Performance requirements As B above Teljesítménykövetelmény lásd B pont

Approved Alternative VOC Scheme

- GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version)
- FloorScore® (2014 version)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version)
- AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
- EU Ecolabel for wooden floor coverings (2010 version)
- Belgian VOC Regulation (2014 version)
- eco-INSTITUT-Label (2015 version)

Jóváhagyott VOC tanúsítási alternatívák

- GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013-as verzió)
- FloorScore® (2014-es verzió)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011-es verzió)
- AgBB (2015-ös verzió)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015-ös verzió)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015-ös verzió)
- EU Ecolabel fa padlóburkolatokra (2010-es verzió)
- Belgian VOC Regulation (2014-es verzió)
- eco-INSTITUT-Label (2015-ös verzió)

E
Performance requirements As B above Teljesítménykövetelmény lásd B pont

Approved Alternative VOC Scheme

- GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version)
- FloorScore® (2014 version)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version)
- AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
- Green Label PlusTM (2015 version)
- GUT (2010 version)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
- Belgian VOC Regulation (2014 version)
- eco-INSTITUT-Label (2015 version)

Jóváhagyott VOC tanúsítási alternatívák

- GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013-as verzió)
- FloorScore® (2014-es verzió)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011-es verzió)
- AgBB (2015-ös verzió)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015-ös verzió)
- Green Label PlusTM (2015-ös verzió)
- GUT (2010-es verzió)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015-ös verzió)
- Belgian VOC Regulation (2014-es verzió)
- eco-INSTITUT-Label (2015-ös verzió)

F
Performance requirements As B above Teljesítménykövetelmény lásd B pont

Approved Alternative VOC Scheme

- GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version)
- Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version)
- AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
- eco-INSTITUT-Label (2015 version)

Jóváhagyott VOC tanúsítási alternatívák

- GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013-as verzió)
- Indoor AdvantageTM Gold - Építőanyagok (2013-es verzió)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011-es verzió)
- AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015-ös verzió)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015-ös verzió)
- eco-INSTITUT-Label (2015-ös verzió)

G

Performance requirements

Absence of all carcinogenic and sensitising substances – in accordance with the globally 
harmonised system (GHS) of classification and labelling of chemicals. Refer to:
1.http://www.unece.org/ghs/ghs_rev02/English/00e_intro.pdf OR
2. C1, C2 and C3 classifications identified in Annex A of EN13999-1:2007

Teljesítménykövetelmény

Alábbiak szerint:
1.   http://www.unece.org/ghs/ghs_rev02/English/00e_intro.pdf VAGY
2.   C1, C2 and C3 besorolás EN13999-1:2007 A melléklet szerint

Compliant testing standard

EN13999:2007 Adhesives . Short term method for measuring the emission properties of 
low-solvent or solvent-free adhesives after application.
1. Part 2 - Determination of volatile organic compounds,
2. Part 3 – Determination of volatile aldehydes,
3. Part 4 Determination of volatile diiocyanates

Megfelelő mérési szabvány

EN13999:2007 Adhesives . Short term method for measuring the emission properties of 
low-solvent or solvent-free adhesives after application.
1.   Part 2 - Determination of volatile organic compounds,
2.   Part 3 – Determination of volatile  aldehydes,
3.   Part 4 Determination of volatile  diiocyanates

Approved Alternative VOC Scheme

- AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
- EMICODE EC 1PLUS/EMICODE EC 1/EMICODE EC 2 (2015 version)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
- Belgian VOC Regulation (2014 version)
- eco-INSTITUT-Label (2015 version)

Jóváhagyott VOC tanúsítási alternatívák

- AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
- EMICODE EC 1PLUS/EMICODE EC 1/EMICODE EC 2 (2015 version)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
- Belgian VOC Regulation (2014 version)
- eco-INSTITUT-Label (2015 version)

Manufacturer also to confirm None További gyártói nyilatkozatok Nincs
H

Performance requirements
- Vinyl chloride monomer (VCM) content
- Formaldehyde level
- Migration of heavy metals

Teljesítménykövetelmény VCM, formaldehid és nehézfém tartalom

Compliant performance standard

1. EN 233:1999, Section 5.7 - Finished wall papers
2. EN 233:1999, Section 5.7 - Wall vinyls and plastic wall covering
3. EN234:1997, Section 9.0 - Wall papers for subsequent decoration
4. EN259-1:2001, Section 4.5-4.7- Heavy duty wall coverings

Megfelelőség kritériuma

1.   EN 233:1999, Section 5.7 - Fin-ished wall papers
2.   EN 233:1999, Section 5.7 - Wall
vinyls and plastic wall covering
3.   EN234:1997, Section 9.0 - Wall papers for subsequent dec- oration
4.   EN259-1:2001, Section 4.5-4.7-
Heavy duty wall coverings

Compliant testing standard
EN 12149:1998 – Wallcoverings in roll form. Determination of migration of heavy metals 
and certain other elements, of vinyl chloride monomer and of formaldehyde release - Test 
A Heavy metals, Test B Vinyl chloride monomer, Test C Formaldehyde.

Megfelelő mérési szabvány
EN 12149:1998 – Wallcoverings in roll form. Determination of migration of heavy metals 
and certain other elements, of vinyl chloride monomer and of formaldehyde release - Test 
A Heavy metals, Test B Vinyl chloride monomer, Test C Formaldehyde.

Manufacturer also to confirm None További gyártói nyilatkozatok Nincs

Wall coverings

Resilient textile and laminated floor coverings (e.g. vinyl, linoleum, cork, rubber, carpet, laminated wood flooring)

Suspended ceiling tiles

Flooring adhesives

Falburkolatok

Padló ragasztóanyagok

Hea 02 Indoor air quality - VOC - amended with Guidance Note 22 v2.1

Faszerkezetek (pl. RR fa)

Fa padlóburkolat pl. parketta

Rugalmas szövet és laminált padlóburkolatok (pl. PVC, linóleum, parafa, gumi, padlószőnyeg, laminált fapadló)

Álmennyezeti panelek

VOC criteria by product type

Timber structures (e.g. glue laminated timber)

Wood flooring e.g. parquet

Paints and varnishes

Wood panels (including particle board, fibreboard including MDF, OSB, cement bonded particle board, plywood, solid wood 
panel and acoustic board)

Festékek és lakkok

Fapanelek (faforgácslap, farost lemez pl MDF, OSB, cement kötésű faforgácslap, rétegelt-ragasztott fa, tömör fapanel és 
akusztikai panel)

1/1
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GN22: BREEAM Recognised Schemes for 
Emissions from Building Products

Introduction
Within the Health and Wellbeing category of a number of BREEAM schemes, credits are awarded for specifying materials that minimise 
emissions from building products, e.g. formaldehyde, volatile organic compounds (VOCs). These criteria involve meeting emission level 
performance requirements in accordance with compliant performance and testing standards. Similar criteria have been included in the 
Home Quality Mark (HQM) scheme.

The purpose of this Guidance Note is to publish a list of schemes that show equivalent or better performance than the current BREEAM 
and HQM criteria, and therefore can be used to demonstrate compliance with the criteria. This note should be read in conjunction with the 
relevant assessment issue guidance provided in the appropriate BREEAM scheme or HQM technical manual.

Scope
The BREEAM and HQM recognised schemes for emissions from building products documented in this Guidance Note are applicable to 
the following BREEAM and HQM schemes and assessment issues, and can also be retrospectively applied to previous versions that include 
similar criteria:

—— SD5075 BREEAM International New Construction 2013 (Hea 02 Indoor air quality)
—— SD5076 BREEAM UK New Construction 2014 (Hea 02 Indoor air quality)
—— SD5077 BREEAM UK Domestic Refurbishment 2014 (Hea 03 Volatile organic compounds)
—— SD216 BREEAM UK Non-Domestic Refurbishment and Fit-out 2014 (Hea 02 Indoor air quality)
—— SD225 BREEAM International Non-Domestic Refurbishment and Fit-out 2015 (Hea 02 Indoor air quality)
—— SD232 Home Quality Mark Beta 2015 (09 Indoor Pollutants)
—— SD233 BREEAM International New Construction 2016 (Hea 02 Indoor air quality)

BREEAM and HQM recognised schemes
Table 1 and Table 2 provide a list of BREEAM recognised schemes for emissions from building products that are applicable for BREEAM 
compliance purposes. Table 1 applies to BREEAM schemes launched before the end of November 2015. Table 2 applies to BREEAM and 
HQM schemes launched since the beginning of December 2015. 

This Guidance Note will be re-issued as necessary from time to time to include any other approved schemes that demonstrate equivalent 
or better performance than the current BREEAM criteria and/or to take account of any changes to the currently recognised schemes.

Please note that the list of schemes is based on those that had been the subject of BREEAM technical queries. As such, there will be other 
operational schemes that could potentially be recognised in BREEAM and HQM. If assessors, clients or scheme operators wish to seek 
recognition for other schemes not currently listed, the scheme operator must complete an application form (BF1648) giving full details 
of the scheme, and submit it to BRE Global for technical approval. A flat rate charge is payable to cover the costs of administering and 
reviewing the application. GN22 will be updated following approval of any schemes as part of this process. The BF1648 application form, 
which provides full details of the application process, is available from the BREEAM office (breeam@bre.co.uk).
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Table 1: BREEAM recognised schemes for emissions from building products for pre-December 2015 launched BREEAM schemes

Product Type Approved Alternative VOC Scheme General level - 
One credit

Exemplary level 
- One credit#

Exemplary level 
- Two credits#

Paints and varnishes

—— Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials$ (2014 version)
—— EU Ecolabel for paints and varnishes (2014 version)
—— NF Environnement 130 (2015 version)
—— Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)

Yes
Yes
Yes

Yes/Yes

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Wood panels

—— GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version)
—— Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version)
—— French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version)
—— AgBB (2015 version)
—— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
—— Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
—— eco-INSTITUT-Label (2015 version)

Yes/Yes
Yes

Yes/Yes/Yes
Yes
Yes

Yes/Yes
Yes

Yes/Yes
Yes

Yes/Yes/No
No
Yes

Yes/Yes
Yes

No/Yes
Yes

Yes/No/No
No
Yes

No/Yes
No

Timber structures

—— GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version)
—— Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version)
—— French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version)
—— AgBB (2015 version)
—— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
—— Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
—— eco-INSTITUT-Label (2015 version)

Yes/Yes
Yes

Yes/Yes/Yes
Yes
Yes

Yes/Yes
Yes

Yes/Yes
Yes

Yes/Yes/No
No
Yes

Yes/Yes
Yes

No/Yes
Yes

Yes/No/No
No
Yes

No/Yes
No

Wood flooring

—— GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version)
—— FloorScore® (2014 version)
—— French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version)
—— AgBB (2015 version)
—— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
—— Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
—— EU Ecolabel for wooden floor coverings (2010 version)
—— Belgian VOC Regulation¶ (2014 version)
—— eco-INSTITUT-Label (2015 version)

Yes/Yes
Yes

Yes/Yes/Yes
Yes
Yes

Yes/Yes
Yes
Yes
Yes

Yes/Yes
Yes

Yes/Yes/No
No
Yes

Yes/Yes
Yes
No
Yes

No/Yes
Yes

Yes/No/No
No
Yes

No/Yes
No
No
No

Resilient, textile and 
laminated floor coverings

—— GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version)
—— FloorScore® (2014 version)
—— French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version)
—— AgBB (2015 version)
—— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
—— Green Label PlusTM (2015 version)
—— GUT (2010 version)
—— Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
—— Belgian VOC Regulation¶ (2014 version)
—— eco-INSTITUT-Label (2015 version)

Yes/Yes
Yes

Yes/Yes/Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes/Yes
Yes
Yes

Yes/Yes
Yes

Yes/Yes/No
No
Yes
Yes
Yes

Yes/Yes
No
Yes

No/Yes
Yes

Yes/No/No
No
Yes
Yes
Yes

No/Yes
No
No

Suspended ceiling tiles

—— GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version)
—— Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version)
—— French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version)
—— AgBB (2015 version)
—— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
—— Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
—— eco-INSTITUT-Label (2015 version)

Yes/Yes
Yes

Yes/Yes/Yes
Yes
Yes

Yes/Yes
Yes

Yes/Yes
Yes

Yes/Yes/No
No
Yes

Yes/Yes
Yes

No/Yes
Yes

Yes/No/No
No
Yes

No/Yes
No

Flooring adhesives

—— AgBB (2015 version)
—— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
—— EMICODE EC 1PLUS/EMICODE EC 1/EMICODE EC 2 (2015 version)
—— Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
—— Belgian VOC Regulation¶ (2014 version)
—— eco-INSTITUT-Label (2015 version)
—— GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold£ (2013 version)
—— FloorScore®@ (2014 version)
—— Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials@ (2014 version)

Yes
Yes

Yes/Yes/Yes
Yes/Yes

Yes
Yes

Yes/Yes
Yes
Yes

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Wall coverings N/A N/A N/A N/A
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# Exemplary level credits do not apply to the BREEAM UK Domestic Refurbishment scheme
* Manufacturer must also confirm that the product is fungal and algal resistant in wet areas (e.g. bathrooms, kitchens, utility rooms)
^ Manufacturer must also confirm the absence of prohibited wood preservatives/biocides from the product
$ Only for products certified through Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials for the European market
¶ There is no labelling/certification scheme associated with the regulation. However, manufacturers are required to prepare a Product Emission File (PEF) to demonstrate compliance. Therefore, assessors 
may use a manufacturer’s PEF and/or written declaration of conformity with the regulation as evidence to demonstrate compliance with the BREEAM criteria.
£ GREENGUARD certification must confirm that there are no measured carcinogens
@ Products must comply with SCS Global’s “Verification Guidelines: Post-November 2015 Launched BREEAM and HQM scheme requirements for Emissions from Building Products - ECS Indoor Air Quality 
Technical Guidance Document 002”, and product certification must state: “Category 1A and 1B Carcinogens are less than 0.001 mg/m3”
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Table 2: BREEAM recognised schemes for emissions from building products for post-November 2015 launched BREEAM and HQM schemes

Product Type Approved Alternative VOC Scheme BREEAM & HQM 
General level criteria

BREEAM 
Exemplary level criteria

Interior paints and 
coatings*

—— eco-INSTITUT-Label (2015 version)
—— EMICODE EC 1PLUS (2015 version)
—— EMICODE EC 1 (2015 version)
—— EMICODE EC 2 (2015 version)
—— GREENGUARD Certified¶ (2013 version)
—— GREENGUARD Gold¶ (2013 version)
—— Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version)
—— Indoor Air Comfort® (2015 version)
—— Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
—— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes$

Yes
Yes^

Yes

No
Yes
Yes
Yes#

No
No
No
No

Yes^

No

Wood-based products

—— eco-INSTITUT-Label (2015 version)
—— GREENGUARD Certified¶ (2013 version)
—— GREENGUARD Gold¶ (2013 version)
—— Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version)
—— Indoor Air Comfort® (2015 version)
—— Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
—— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)

Yes
Yes
Yes
Yes$

Yes
Yes
Yes

No
No
No
No
No
Yes
No

Flooring materials 
(including floor levelling 
compounds and resin 
flooring)

—— eco-INSTITUT-Label (2015 version)
—— EMICODE EC 1PLUS (2015 version)
—— EMICODE EC 1 (2015 version)
—— EMICODE EC 2 (2015 version)
—— FloorScore® (2014 version)
—— GREENGUARD Certified¶ (2013 version)
—— GREENGUARD Gold¶ (2013 version)
—— GUT (2010 version)
—— Indoor Air Comfort® (2015 version)
—— Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
—— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes$

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
No

Ceiling, wall, and acoustic 
and thermal insulation 
materials

—— eco-INSTITUT-Label (2015 version)
—— GREENGUARD Certified¶ (2013 version)
—— GREENGUARD Gold¶ (2013 version)
—— Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version)
—— Indoor Air Comfort® (2015 version)
—— Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
—— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)

Yes
Yes
Yes
Yes$

Yes
Yes
Yes

No
No
No
No
No
Yes
No

Interior adhesives and 
sealants (including 
flooring adhesives)

—— eco-INSTITUT-Label (2015 version)
—— EMICODE EC 1PLUS (2015 version)
—— EMICODE EC 1 (2015 version)
—— EMICODE EC 2 (2015 version)
—— FloorScore® (2014 version)
—— GREENGUARD Certified¶ (2013 version)
—— GREENGUARD Gold¶ (2013 version)
—— Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version)
—— Indoor Air Comfort® (2015 version)
—— Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
—— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes$

Yes
Yes
Yes$

Yes
Yes
Yes

No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No

* BREEAM: Manufacturer must also confirm: (i) products meet relevant maximum TVOC content limit specified in the technical manual; and (ii) where relevant, products intended for use in wet areas 
(e.g. bathrooms, kitchens, utility rooms) protect against mould growth. HQM: Manufacturer must also confirm that, where relevant, products intended for use in wet areas (e.g. bathrooms, kitchens, utility 
rooms) protect against mould growth
$ Products must comply with SCS Global’s “Verification Guidelines: Post-November 2015 Launched BREEAM and HQM scheme requirements for Emissions from Building Products - ECS Indoor Air Quality 
Technical Guidance Document 002”, and product certification must state: “Measured concentration of Total Volatile Organic Compounds (TVOC) is less than/equal to 0.5 mg/m3 for the school classroom 
and private office parameters” AND “Category 1A and 1B Carcinogens are less than 0.001 mg/m3”
¶ GREENGUARD certification must confirm that there are no measured carcinogens
# Parquet lacquers with EC 2 classification do not meet the BREEAM exemplary level requirements
^ Wall paints certified to Indoor Air Comfort Gold® meet the BREEAM maximum TVOC content limits 

The following schemes have been assessed as not demonstrating compliance with the BREEAM and HQM requirements: 
• AgBB (2015 version)
• Belgian VOC regulation (2014 version)
• EU Ecolabel for paints and varnishes (2014 version)
• EU Ecolabel for wooden floor coverings (2010 version)

• French VOC regulation (2011 version)
• Green Label PlusTM (2015 version)
• NF Environnement 130 (2015 version)
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Schedule of changes

Guidance Note Version Release Date Description of changes from previous version

1.0 August 2015 First version of GN22

1.1 January 2016
Inclusion of Belgian VOC Regulation and eco-INSTITUT-Label as approved schemes 
in Table 1. Addition of exemplary level credit information to Table 1. 

2.0 April 2016
Minor amendments to title of GN22 and text to include HQM. Addition of version 
details for approved schemes in Table 1. Addition of Table 2 covering recognised 
schemes for post-November 2015 launched BREEAM and HQM schemes.

2.1 October 2016
Addition of Indoor Advantage GoldTM – Building Materials and FloorScore® schemes 
as approved schemes in Table 2

2.2 August 2017
Addition of FloorScore®, GREENGUARD Certified, GREENGUARD Gold and Indoor 
Advantage GoldTM - Building Materials schemes to the ‘Flooring adhesives’ category 
in Table 1.
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VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
 

az Új Néprajzi Múzeum beltéri üveg válasz- és tűzgátlófalainak tűzállósági 
tanúsítási eljárásához 

 

Készítette: ÉMI-TÜV SÜD Kft.  
 Építőipari Szolgáltatások Osztály 
 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

Budapest, 2017.december hó 

A dokumentáció 6 számozott oldalt és 2 mellékletet tartalmaz. 
A dokumentum az egységvezető írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható. 
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1 ELŐZMÉNYEK 

Az NM-Konzorcium Kft. (H-1132 Budapest, Visegrádi utca 14.; I. em./2.) megbízta 
Társaságunkat az Új Néprajzi Múzeum beltéri üveg válasz- és tűzgátlófalainak tűzeseti 
teherbírásának vizsgálatára és az előírt tűzállósági határérték teljesülésének független 
számítással történő ellenőrzésére. 

2 ADATSZOLGÁLTATÁS 

[a1.] Tűzeseti modellszimuláció: „Néprajzi múzeum üvegfal szerkezetének 
vizsgálata számítógépen futó matematikai modellel”; készítette: Balogh Richárd- 
PYRO-SIM Kft.; 2017.09.18. 

[a2.] Tűzvédelmi Műszaki Leírás (módosított Építési Engedélyezési dokumentáció 
részeként benyújtva); késztette: Horváth Lajos- Prelko Kft.; 2017.09.25. 

[a3.] Feljegyzés az „Új Néprajzi Múzeum beltéri üvegfalainak tűzeseti állékonyság 
vizsgálata és az ezzel összefüggő tűzvédelmi tulajdonságok tanúsítása”; 
összeállította: Détári György; 2017.06.23 

[a4.] Szakértői vélemény a Néprajzi Múzeum üvegszerkezeteinek tartószerkezeti 
ellenőrzéséről; készítette: Jámbrik Csaba- STATIK-TERV Tervező és Szolgáltató Kft.; 
2017.12.13. 

 

3 TŰZÁLLÓSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

Az épületszerkezetekkel szembeni tűzállósági követelményeket a Tűzvédelmi Műszaki Leírás 
[a2.] fogalmazza meg. 
Az oltórendszerrel védett, egyedi üvegszerkezettel készülő válaszfalak esetén a követelmény 
A1 EI 60-as tűzállósági határérték, oltórendszerrel védett tűzgátló üvegfalak esetén pedig  
A1 (R)EI 90. 
 
Megrendelői tájékoztatás alapján (az OKF-egyeztetésekre hivatkozva) „az üvegfal mint 
tűzgátló válaszfal teljesíti a követelményeket, amennyiben a megadott időtartam alatt 
állékony”, tehát a teherbírásra (R) vonatkozó feltétel igazolásával indirekt módon az 
integritásra (E) és a szigetelésre (I) vonatkozó követelmény is teljesültnek tekintett. 
 

4 VIZSGÁLATI METODIKA 

A tanúsítási eljárás során, a rendelkezésre bocsátott tűzvédelmi modellszimuláció adatai 
alapján, független erőtani számításokat készítettünk a hatályos EUROCODE szabványok 
szerint. 
A számításokat kiemelten a tűzeseti rendkívüli állapot körülményeinek figyelembevételéhez 
végeztük el. 
A tűzterhelés jelentős hőmérséklet-változást jelent a szerkezetre, melyből többlet-
igénybevételek keletkeznek, illetve tűz hatására az építési termékek anyagjellemzői és 
megváltozhatnak. 

4.1 TŰZTERHELÉS SZÁRMAZTATÁSA 

A speciálisan az épületre elkészített és a tanúsítási eljáráshoz benyújtott tűzeseti 
modellszimuláció [a1.] alapján az épületen belül maximálisan kialakuló léghőmérséklet 150°C, 
míg ezzel egyidőben a vizsgált üvegfalak védett oldalán maximálisan 35°C-os hőmérséklet 
alakul ki. (Ezzel az üvegfal szigetelésre vonatkozó követelménye közvetlenül is 
megállapítható.) 
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4.2 ANYAGJELLEMZŐK 

A vonatkozó termékszabványok ajánlásai alapján a termikusan edzett üvegben 250°C-ig káros 
szerkezeti átalakulás, illetve figyelembe veendő szilárdságcsökkenés nem jön létre. Ez a 
szabályzati érték a tapasztalatok és szakirodalmi adatok alapján konzervatívnak tekinthető 
(ennél magasabb hőmérséklet esetén is kedvezőek a vizsgálati eredmények). 
 
150°C-on a fogadó alumínium-profilok szilárdság-csökkenése is jellemzően 10% alatti, az 
acélszerkezetek esetén ez a hőmérséklet nem vezet a teherbírás csökkenéséhez (a 
folyáshatár értéke itt még nem csökkentendő). 
 
A rétegelt üvegtáblát alkotó 2×6 mm-es üvegtábla közti közbenső réteg tulajdonságai azonban 
bizonytalanok, gyártói adatok alapján ~90-95°C-on kilágyul, teherbírását elveszti (hiteles 
vizsgálati jegyzőkönyv a termékről nem áll rendelkezésünkre). 
 
A rétegelt üvegtábla két rétege között a tűzeseti modellszimuláció [a1.] alapján ~58°C-ra 
növekszik a hőmérséklet, azonban a táblákat együttdolgoztató réteg (csökkentett) teherbírását 
sem vettük figyelembe, így a két üvegtábla esetleges együttdolgozását a biztonság javára tett 
(konzervatív) közelítésként teljes mértékben elhanyagoltuk. 

4.3 TEHERBÍRÁS-VIZSGÁLAT ALAPVETÉSEI 

A tűzterhelésből számítható egyenlőtlen hőmérséklet-változás a számítási modellben a két 
különálló üvegtábla merevségével azonos (ún. effektív) keresztmetszetet terheli. 
A kimutatott feszültségek tehát a feltevések szerint a két üvegtáblában azonosak. A valóság 
ennél a feltevésnél bizonyosan kedvezőbb, hiszen az egyenlőtlen hőmérséklet-változás 
figyelembe vett szélsőértéke (tmax=150°C) csak a tűznek közvetlenül kitett táblát terheli, a 
védett oldali tábla igénybevétele a valóságban alacsonyabb, ezáltal a számított feszültségek 
lokális határérték-túllépése nem vezet a teljes szerkezet károsodásához. 
 
Az alkalmazott számítások további egyszerűsítése az, hogy elhanyagoltuk az EUROCODE 
szabványok szerint a rendkívüli terhelési állapotokra vonatkozóan az anyagoldali biztonsági 
tényező csökkentését. 
Üvegszerkezetek esetén a tartós- és ideiglenes tervezési állapotok mellett nincsen szabályzati 
előírás a figyelembe veendő biztonsági szint értékére vonatkozóan (ilyen ajánlások más 
anyagokra vonatozóan rendelkezésre állnak és minden esetben magasabb határfeszültség 
vehető figyelembe a rendkívüli igénybevételekkel szemben), ezért a rendkívüli tűzhatást a 
szükségesnél magasabb biztonsági szint mellett értékeltük. 
 
Megjegyzendő továbbá, hogy a termikusan edzett üveg lokális tönkremenetele nem feltétlenül 
vezet a teljes szerkezet globális teherbírás-vesztéséhez, ezért a lokális, számított 
feszültségcsúcsokat a hatászóna alapján szükséges értékelni. 
 
A modellezés során tett (részletszintű) feltevéseinket az M2 jelű számítási mellékletben 
ismertetjük részletesen. 
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5 VIZSGÁLT SZERKEZETI KIALAKÍTÁSOK 

A szakértői vizsgálatok és tanúsítási eljárás keretében az alábbi kialakításokat ellenőriztük: 
 ÜP 06- pinceszinti beltéri válaszfal, 
 ÜP 18- pinceszinti kötényfal, 
 ÜF 09- földszinti belső üvegfal, 
 ÜF 10- földszinti belső üvegfal, 
 ÜI 01- I. emeleti kötényfal, 
 ÜI 26- I. emeleti belső üvegfal, 
 ÜI 27- I. emeleti belső üvegfal. 

 
Az egyes kialakításokhoz tartozó, és a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott építész 
tervrajzokat és lakatos konszignációs rajzokat az M1 mellékletben közöljük. 
A kialakításokat a tartószerkezettervező által rendelkezésre bocsátott végeselemes modellek 
alapján vizsgáltuk (azok tűzeseti állapotra történő, értelemszerű átalakításával). 
 
Megjegyezzük, hogy a megtámasztó szerkezetek konszignációs tervei több esetben eltérnek 
a végeselemes modellben figyelembe vett tartószerkezeti kialakítástól és/vagy a hivatkozott 
építész részletrajzoktól. A főbb, észrevételezett eltérések az alábbiak: 

 az ÜP 18 jelű üvegfalat fent fogadó acél zártszelvények falvastagsága a terveken  
3,0 mm, a statikai számításban 4,0 mm, 

 az ÜF 09 jelű üvegfal felső acélprofiljai terv szerint 70×70×4,0 mm-es zártszelvények, 
ez a statikai számítás szerint 100×50×3,0 mm-es zártszelvény. A merevítő acélprofil a 
vonatkozó részletrajzon nem jelenik meg. 

 az ÜI 01 jelű üvegfal felső acélprofiljai az építész terveken 100×100×3,0 mm-es 
zártszelvények. A statikai számítás alapján a vízszintes elemek 150×100×4,0 mm-es 
profilok (a függőleges zártszelvény-oszlop mindkét esetben 100×100×4,0 mm-es 
keresztmetszetű), 

 az Ü1 26 jelű üvegfal felső, vízszintes gerendája 100×100×3,0 mm-es acél 
zártszelvény, a függőleges (felkötő) oszlopok 100×100×4,0 mm-es zártszelvények az 
építész tervek szerint. A statikai számításban a tervező egységesen 100×50×3,0 mm-
es zártszelvényeket vett figyelembe, azonban a függőleges oszlopok bekötésénél az 
üvegfalat (síkjára merőlegesen) a vasbeton födémszerkezethez ferde (szintén 
100×50×3,0 mm keresztmetszetű) dúccal merevítette (ez a dúc az építész terveken 
nem ábrázolt). 

 az Ü1 27 jelű üvegfal felső acél elemei 100×100×3,0 mm-es acél zártszelvények, az 
építész tervek szerint. A statikai számításban a tervező egységesen 100×50×3,0 mm-
es zártszelvényeket vett figyelembe, azonban a függőleges oszlopok bekötésénél az 
üvegfalat (síkjára merőlegesen) a vasbeton födémszerkezethez ferde (szintén 
100×50×3,0 mm keresztmetszetű) dúccal merevítette (ez a dúc az építész terveken 
nem ábrázolt). 

 
Az igazolás alapjául a tartószerkezet-tervező által alkalmazott és igazolt tartókat vettük 
figyelembe. Az ellentmondásokat fel kell oldani és a kialakítást egységesíteni kell. A 
számításban figyelembe vettnél kedvezőtlenebb rendszer nem építhető be. 
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6 SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az alábbiakban összefoglaljuk a tartószerkezet-tervező által meghatározott mértékadó 
feszültségeket és a tűzeseti terhelés során, független analízissel számított feszültségi 
maximumokat: 

 
* statikus tervező által meghatározott adatok 
 
Látható, hogy a tűzterhelés során (a 4. fejezet konzervatív feltételezései mellett) számítható 
feszültségcsúcsok a figyelembe vehető határfeszültséget egyes esetekben (ugyan néhol 
minimálisan) meghaladják. Ezek a csúcsfeszültségek kivétel nélkül az üvegtáblák sarkainál 
lépnek fel, ahol a megtámasztó profilok a táblasarok elmozdulását gátolják és abban jelentős 
csavarónyomatékokat ébresztenek. A valós kialakítások megtámasztási merevsége 
bizonyosan kedvezőbb a számításban figyelembe vett (eltolódással szemben merev) 
megtámasztásánál, de ennek mértéke számszakilag korrekt módon nem határozható meg. 
 
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az üvegtáblák sarkainak esetleges megrepedése nem 
okozza az üvegfal globális stabilitásvesztését, ezért a fent kimutatott feszültség-csúcsokat 
elfogadható mértékűnek tartjuk. 
 
Látható a táblázatból az is, hogy az üvegfalak középső részén (mezőben, ahol az 
igénybevételek elméletileg is pontosabban/ tisztábban határozhatóak meg) a számított 
feszültségek jóval a határfeszültség alattiak (a kihasználtság jellemzően 25-30 %). Igazolt, 
hogy az üvegfalak globális tönkremenetele nem várható. 

7 MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 

A tanúsítási eljárás keretében lefolytatott szakértői vizsgálatok és elkészített erőtani 
számítások alapján az alábbi megállapításokat tesszük: 

1. A tűzeset ellenőrzésétől függetlenül (is) javasoljuk az építész tervek és a 
tartószerkezeti számítások egyeztetését, összehangolását. Minden esetben az eltérő 
megoldások közül az erőtanilag kedvezőbbet szükséges választani és a tényleges 
beépítés során kivitelezni. 

2. Ahhoz, hogy a tűzterhelésből kialakuló hőmérséklet-különbség a megtámasztó-
elemekben (különösen a felső rész merevítő acélszerkezeteiben) se okozzon káros 
feszültségeket/ befeszüléseket (esetlegesen tönkremenetelt), a merev 
tartószerkezethez történő csatlakozásokat (kapcsolatokat) úgy kell kialakítani, hogy 
cca. 10 mm mozgási (tágulási) lehetőséget a fogadószerkezet irányába biztosítani 
tudjon. 

3. A 2. ponthoz hasonlóan kiemelten fontos annak biztosítása, hogy az elsődleges 
(vasbeton) tartószerkezetek lehajlásai (elsősorban tartós alakváltozásai) az 
üvegfalakra káros többlet-igénybevételt ne okozzanak. Az üvegfalak (tűzesettől 
függetlenül) az elsődleges teherhordó szerkezetek befeszüléséből származó 
hatásokra triviálisan nem felelnek meg. A beépítést javasoljuk szabályozható 
(utólagosan állítható) kapcsolattal kialakítani. A kapcsolati mozgás-képességének 

ÜP 06 ÜP 18 ÜF 09 ÜF 10 Ü1 01 Ü1 26 Ü1 27
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M2 MELLÉKLET 

ÜVEGSZERKEZETEK TŰZESETI, ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA 

1 SZÁMÍTÁSI FELTEVÉSEK, ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK 

Az ellenőrző számításokat AXIS VM X4 végeselemes szoftverrel készítettük. A számítási 
modellek alapján a tartószerkezeti tervező (Jámbrik Csaba) által átadott modellfájlok képezték. 
 
A rendelkezésre bocsátott gyártói adatok és tűzvédelmi szakértői vizsgálatok (tűzeseti 
modellszimuláció) alapján a kétrétegű, ragasztott kompozit üvegszerkezet (rétegelt üveg) 
tábláit együttdolgoztató, közbenső réteg a mértékadó környezeti hőmérsékleten 
teherviselőképességét elveszti (a táblák között kialakuló nyírófeszültségek felvételére 
alkalmatlan lesz), ezért a táblákat a hajlítás szempontjából két, különálló elemként vettük 
figyelembe. Ez a vizsgálatokban kétféle modell alkalmazását indokolja: 
 

1. 2×6 mm= 12 mm szerkezeti vastagsággal és így a ténylegessel azonos 
normálmerevséggel figyelembe vett modell, mely a tűzeset hőmérsékleti hatásából 
származó normálerőket hitelesen határozza meg, 

2. illetve egy effektív egyenértékű szerkezeti vastagsággal figyelembe vett modell, mely 
két, különálló 6 mm vastagságú üvegtábla hajlítómerevségével határozza meg a 
rendkívüli terhelés alatti hajlítási deformációkat és hajlítónyomatékokat. A 
hajlítónyomatékot ezen modellen határoztuk meg és azt az alkotó üvegtáblák 
merevségei (vastagsága) arányában osztottuk szét. Ez jelen feladat esetében 50-50%-
os teherosztást jelentett. A feszültségeket ezt követően egy üvegtábla adataiból 
számítottuk. 

 
A mértékadó igénybevételeket is a kétféle modellből, külön-külön származtattuk, majd a 
mértékadó (összehasonlító) feszültségeket analitikus úton határoztuk meg, majd vetettük 
össze a figyelembe vehető határfeszültséggel. 
Az üvegszerkezet határfeszültsége a tűzvédelmi szakértő által meghatározott maximális 
léghőmérsékleten nem csökken. Ezt szakirodalmi adatok és a rendelkezésre bocsátott gyártói 
nyilatkozat is megerősíti. 
 
A szerkezeti rendszerrel kapcsolatos további feltevés, hogy a fogadó födémszerkezetek (sem 
rövididejű, sem tartós) lehajlása nem okozza az üvegfalak befeszülését és nem vezet káros 
többletfeszültségek kialakulásához. Ezt a kivitelezés során mindenképpen biztosítani kell és a 
szükséges alakváltozóképességet (a szerkezeti alakváltozások mértékét) rendszeresen felül 
kell vizsgálni. 
 
Az üvegtáblák fogadóprofilokhoz történő csatlakozása csak korlátozott mértékben képes az 
üvegtáblák síkjában kialakuló nyírófeszültségek felvételére, ezért a tábla és a fogadóprofilok 
együttdolgozását a biztonság javára elhanyagoltuk. 
Hasonló okokból a táblák síkjában a talpkapcsolat vízszintes értelmű megtámasztását sem 
vettük figyelembe (a tűz hatására a ragasztóanyag kilágyulása itt is joggal feltételezhető) és 
csak a profil függőleges- és táblasíkra merőleges érdemi vízszintes megtámasztóhatásával 
számoltunk. 
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2 ANYAGJELLEMZŐK 

Az üvegtáblák anyaga a Jüllich Glas Holding ZRt. által gyártott, termikusan edzett nátrium-
kalcium-szilikát biztonsági (ESG-H) üveg, mely jellemző műszaki paraméterei (az  
M-3010/2008-2012 témaszámú, ÉMI Nonprofit Kft. által kiadott TVB szerint): 
„Mechanikai szilárdság” >120 N/mm2    (MSZ EN 1288-3:2000 szerint) 

„Tűzvédelmi osztályba sorolás” A1     (MSZ EN 13501-1:2005 szerint) 
„Hirtelen hőmérsékletváltozással szembeni ellenállóság” 200 K (MSZ EN 12150-1:2000 szerint) 

 
A hivatkozott MSZ EN 12510-1 2000 jelű szabvány alapján a termikusan edzett üvegek 
mechanikai tulajdonságai 250°C-os üzemállapotokig változatlannak tekinthetők. 
 
A fentiek alapján az ESG-H üvegtáblák ellenállásának tervezési értéke az alábbi: 

𝑓𝑔,𝑑 =
𝑘𝑐×𝑓𝑔,𝑘

𝛾𝑀
=

1,0×120

1,5
= 80,0 

𝑁

𝑚𝑚2  

 
Megjegyezzük, hogy a rendkívüli tervezési állapotok esetén az anyagoldali biztonsági tényező 
általában csökkenthető. Az üveg tönkremenetelének rideg jellege miatt azonban a biztonsági 
tényező csökkentése 1,30-as érték alá ez esetben sem javasolható. 

3 GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGHATÁROZÁSA 

Az üvegszerkezet két, ragasztott üvegtáblából alakul ki. A közbenső réteg a mértékadó 
hőmérsékletben feltehetően teljes mértékben szilárdságát veszíti, ezért az együttdolgoztató 
hatására rendkívüli állapotban nem lehet számítani. Emiatt a számítási modellben 
egyenértékű táblavastagság meghatározása szükséges. 
 
Az egyenértékű táblavastagság és a tábla keresztmetszeti jellemzői: 
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4 TERHELÉSEK 

4.1 ÖNSÚLYTERHELÉS 

Az üvegtáblák és a megtámasztó profilok súlyát az alkalmazott végeselemes szoftver (az 
anyagok megadott térfogatsúlyai alapján) automatikusan számítják. 

4.2 KORLÁTTEHER 

Az üvegfalak vízszintes terheléseként a padlósíktól 1,20 m magasságban működtetve az  
1,00 kN/m értékű vízszintes terhet vettük alapul, kváziállandó teherszinten: 0,60 kN/m 
értékben. 

4.3 TŰZTERHELÉS 

Az esetleges tűzhatás (a rendelkezésre bocsátott tűzvédelmi modellszimuláció megállapításai 
alapján) maximálisan 150°C-os léghőmérsékletet okoz, amíg a védett oldalon a 
léghőmérséklet 35°C-ig emelkedhet. Ezt a két értéket, mint egyenlőtlen hőmérséklet-terhelést 
vettük figyelembe (20°C-os beépítési hőmérséklet mellett). 
 
A figyelembe vett mértékű korlátterhelés a menekülő látogatók hatására jöhet létre, ezért azt 
a mentett oldalon vettük figyelembe. Ez a biztonság javára történt, hiszen így a hőmérséklet-
különbségből és a vízszintes terhelésből azonos értelmű deformációk keletkeznek és az 
igénybevételek is azonos irányultsággal összegződnek. 

4.4 TEHERKOMBINÁCIÓK 

A rendkívüli tűzeseti terhelés során a terheléseket az alábbi kombinációban vettük figyelembe: 
𝐸𝑑 = 𝑔𝑘+𝑡𝑓𝑖𝑟𝑒+𝛹1,1×𝑞𝑘,1  
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5 VIZSGÁLANDÓ KIALAKÍTÁSOK 

5.1 PINCESZINT- ÜP-06 JELŰ BELSŐ VÁLASZFAL 

5.1.1 Igénybevételek, alakváltozások 

 
1. ábra- Vízszintes fajlagos hajlítónyomatékok számított értékei 

 
2. ábra- Függőleges fajlagos hajlítónyomatékok számított értékei 
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3. ábra- Csavarónyomatékok számított értékei 

 

4. ábra- Számított alakváltozások tűzterhelés esetén 
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5.1.2 Számított feszültségek és kihasználtság 
A mértékadó igénybevételek az üvegtáblák megfogásánál ébrednek, ahol a profilozás az 
üvegtábla szabad alakváltozását gátolja, így a hőmérséklet-változásból kényszer-
igénybevételek lépnek fel. 
A táblasarkoknál a megtámasztás jelentős csavarónyomatékokat is okoz. Mértékadó helyen 
az alábbi (összehasonlító) feszültségek számíthatóak: 

 
A mértékadó számított feszültség megközelíti, de nem éri el a figyelembe vehető 
határfeszültséget (80 N/mm2), a kihasználtság: 94,3%. 
 
Az üvegtábla-mezőben számítható feszültség értéke: 25,5 N/mm2 (kihasználtság: 31,9%). 
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5.2 PINCESZINT- ÜP-18 JELŰ KÖTÉNYFAL 

5.2.1 Igénybevételek, alakváltozások 

 
5. ábra- Vízszintes fajlagos hajlítónyomatékok számított értékei 

 
6. ábra- Függőleges fajlagos hajlítónyomatékok számított értékei 
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7. ábra- Csavarónyomatékok számított értékei 

 
8. ábra- Vízszintes alakváltozások tűzteher hatására 
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5.2.2 Számított feszültségek és kihasználtság 
A mértékadó igénybevételek az üvegtáblák megfogásánál ébrednek, ahol a profilozás az 
üvegtábla szabad alakváltozását gátolja, így a hőmérséklet-változásból kényszer-
igénybevételek lépnek fel. 
A táblasarkoknál a megtámasztás jelentős csavarónyomatékokat is okoz. Mértékadó helyen 
az alábbi (összehasonlító) feszültségek számíthatóak: 

 
A mértékadó számított feszültség a figyelembe vett határértéket (80 N/mm2) kismértékben 
túllépi, a számított kihasználtság: 107,7%. 
A kismértékű, lokális feszültségtúllépést a rendkívüli állapotok eltérő biztonsági szintje miatt 
elfogadható. Az üvegtábla-sarok esetleges megrepedése nem vezet a szerkezet globális 
tönkremeneteléhez (a sarokzóna megtámasztó hatása nélkül is állékony marad az üvegtábla). 
 
Az üvegtábla-mezőben számítható feszültség értéke: 25,1 N/mm2 (kihasználtság: 31,3%). 
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5.3 FÖLDSZINT- ÜF-09 ÉS ÜF-10 JELŰ BELSŐ ÜVEGFALAK 

5.3.1 Igénybevételek, alakváltozások 

 
9. ábra- Vízszintes fajlagos hajlítónyomatékok számított értékei 

 
10. ábra- Függőleges fajlagos hajlítónyomatékok számított értékei 
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11. ábra- Csavarónyomatékok számított értékei 

 
12. ábra- Vízszintes alakváltozások tűzteher hatására 
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5.3.2 Számított feszültségek és kihasználtság 
A mértékadó igénybevételek az üvegtáblák megfogásánál ébrednek, ahol a profilozás az 
üvegtábla szabad alakváltozását gátolja, így a hőmérséklet-változásból kényszer-
igénybevételek lépnek fel. 
A táblasarkoknál a megtámasztás jelentős csavarónyomatékokat is okoz. Mértékadó helyen 
az alábbi (összehasonlító) feszültségek számíthatóak: 

 
A mértékadó számított feszültség a figyelembe vett határérték (80 N/mm2) alatt marad, a 
számított kihasználtság: 95,5%. 
 
Az üvegtábla-mezőben számítható feszültség értéke: 21,9 N/mm2 (kihasználtság: 27,4%). 
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5.4 I. EMELET- Ü1-01 JELŰ KÖTÉNYFAL 

5.4.1 Igénybevételek, alakváltozások 

 
13. ábra- Vízszintes fajlagos hajlítónyomatékok számított értékei 

 
14. ábra- Függőleges fajlagos hajlítónyomatékok számított értékei 

 
15. ábra- Csavarónyomatékok számított értékei 
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16. ábra- Vízszintes alakváltozások tűzteher hatására 

5.4.2 Számított feszültségek és kihasználtság 
A mértékadó igénybevételek az üvegtáblák megfogásánál ébrednek, ahol a profilozás az 
üvegtábla szabad alakváltozását gátolja, így a hőmérséklet-változásból kényszer-
igénybevételek lépnek fel. 
A táblasarkoknál a megtámasztás jelentős csavarónyomatékokat is okoz. Mértékadó helyen 
az alábbi (összehasonlító) feszültségek számíthatóak: 

 
A mértékadó számított feszültség a figyelembe vett határértéket (80 N/mm2) meghaladja, a 
számított kihasználtság: 125.3%, a tábla sarkának berepedése nem kizárható. 
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A második leginkább terhelt sarok igénybevételei és kihasználtsága: 

 
Ez az érték gyakorlatilag a figyelembe vehető határfeszültséggel egyező (a számított 
kihasználtság: 102,9%), tehát csak egyetlen sarok lokális megrepedése várható. 
 
Az üvegtábla-mezőben számítható feszültség értéke: 17,8 N/mm2 (kihasználtság: 22,2%). 
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5.5 I. EMELET- Ü1-26 JELŰ BELSŐ ÜVEGFAL 

5.5.1 Igénybevételek, alakváltozások 

 
17. ábra- Vízszintes fajlagos hajlítónyomatékok számított értékei 

 
18. ábra- Függőleges fajlagos hajlítónyomatékok számított értékei 

 
19. ábra- Csavarónyomatékok számított értékei 

 
20. ábra- Vízszintes alakváltozások tűzteher hatására 
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5.5.2 Számított feszültségek és kihasználtság 
A mértékadó igénybevételek az üvegtáblák megfogásánál ébrednek, ahol a profilozás az 
üvegtábla szabad alakváltozását gátolja, így a hőmérséklet-változásból kényszer-
igénybevételek lépnek fel. 
A táblasarkoknál a megtámasztás jelentős csavarónyomatékokat is okoz. Mértékadó helyen 
az alábbi (összehasonlító) feszültségek számíthatóak: 

 
A mértékadó számított feszültség a figyelembe vett határértéket (80 N/mm2) meghaladja, a 
számított kihasználtság: 112,2%, a tábla sarkának berepedése nem kizárható. 
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A második leginkább terhelt sarok igénybevételei és kihasználtsága: 

 
Ez az érték a figyelembe vehető határfeszültségnél kisebb, a számított kihasználtság: 71,7%,  
 
Az üvegtábla-mezőben számítható feszültség értéke: 30,4 N/mm2 (kihasználtság: 38,1%). 
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5.6 I. EMELET- Ü1-27 JELŰ BELSŐ ÜVEGFAL 

5.6.1 Igénybevételek, alakváltozások 

 
21. ábra- Vízszintes fajlagos hajlítónyomatékok számított értékei 

 
22. ábra- Függőleges fajlagos hajlítónyomatékok számított értékei 
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23. ábra- Csavarónyomatékok számított értékei 

 
24. ábra- Vízszintes alakváltozások tűzteher hatására 
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5.6.2 Számított feszültségek és kihasználtság 
A mértékadó igénybevételek az üvegtáblák megfogásánál ébrednek, ahol a profilozás az 
üvegtábla szabad alakváltozását gátolja, így a hőmérséklet-változásból kényszer-
igénybevételek lépnek fel. 
A táblasarkoknál a megtámasztás jelentős csavarónyomatékokat is okoz. Mértékadó helyen 
az alábbi (összehasonlító) feszültségek számíthatóak: 

 
A mértékadó számított feszültség a figyelembe vett határértéket (80 N/mm2) meghaladja, a 
számított kihasználtság: 131,5%, a tábla sarkának berepedése nem kizárható. 
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