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1.1 Tervezok:

Felel6s tervezé: Ferencz Marcel DLA E/1-01-3796  .......cccceeeeieiiiiiiiieeeaeeee
General tervezé: Détari Gyorgy DLA  E-01-4876  ....ooveeeieiiiiicceeeeeee
Tervezési koordinator: Fil6 Gergely

Epl’tész munkatarsak: Bartos Cecilia Abigél, Gazdag Zoltan, Gorka Judit Anna, Grocz

Csaba, Holyba Pal, Horvath Mark, Kakas Norman, Koralevicz
Kinga, Mészaros Monika, Nyul David
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1.2. Tartalomjegyzék:

1.1 Tervezék

1.2 Tartalomjegyzék

1.3 Epitmény rendeltetésének leirasa

1.3.1 Epllet killdetése

1.3.2 Epllet kubatira

1.3.3 Terepalakitas

1.34 Tartalmi struktura

1.3.5 Kdzlekedési rendszer

1.3.6 Hasznalati zénak, biztonsagi hatarok

1.3.7 Az egyes tartalmak mikodése

1.4 Kbzegészségugyi szempontok

1.5 Emelbasztal miiszaki leiras

1.6 Uzemeléstechnoldgiai leiras

1.7  Epitésszervezési munkarész

1.8 Az épitési engedélyhez kapcsolddo épitési hatdsagi és szakhatdsagi
kikotések teljesilése

1.9  Generaltervezdi nyilatkozat az épitési engedélytdl valod eltérésekrol

1.10 Generaltervezbi nyilatkozat a komplex akadalymentesitési, épitészeti és
egyéb szakagi tervek 6sszhangjardl

1.11  Generaltervezdi nyilatkozat akusztikai szabvanyoktdl valo eltérésrol

1.12 BREEAM munkarész — épiletszerkezetek és beépitendé anyagok
BREEAM related issues — structural and material specification

Mellékletek

1. Tervezési program
- ,A” rész szbveges leiras
- ,B” rész miiszaki paraméterek dsszefoglald tablazata
- ,C” rész dsszehasonlitd helyiséglista
2. Megrendeldi nyilatkozat k6zm( védétavolsagok csokkentésére
3. Megrendeldi-uzemeltet6i adatszolgaltatas — létszamadatok
4. Alpintechnikai szakért6i vélemény
5. példa személyemelbre - Bdcker
6. példa emelboszlopos targoncara - STILL
7. példa személyemel6re - Elevah
8. példa takaritégépre — Tennant
9. VOC specifikacid
10. BM Orszagos Katasztréfavédelem emlékeztetd
11. EMI-TUV tanusitvany — tivegfal tlizgatlésag
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M01
MO02
MO03
M04
MO05
MO06
MO07
M08
MO09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20

MO01 AKMEN_indukcids hurok

MO02 AKMEN _tervezéssel érintett

MO03 AKUSZ_akusztikailag érzékeny

MO04 AKUSZ_hasznalati zajszint

MO05 AKUSZ_helyiségtipus (breeam)

MO06 AKUSZ_zajszint teljes

MO7 ELKTR_elosztokorzet

MO8 ELKTR_hangositds zéma ID

MO9 ESZ_&lmennyezet

M10 ESZ_padléburkolat

M11 GEP_alkalmazott hé- és fiistelvezetés
M12 GEP_belsS hémérséklet

M13 GEP_belsd légallapotok kategdridk
M14 GEP_légtech. szell. rendszer (AHU)
M15 RAKT_polcrendszer tipusa

M16 TUZ_menekdilési dtvonal

M17 TUZ_oltérendszer

M18 TUZ_tlizszakaszhatdrok

M19 STA_esztrich funkcié_teher

M20 MUZ_Muzeumtechnoldgiai lizemeltetSi melléklet
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Tervlapok

E.0.1
E.0.2
E.1.1.1.0
E.1.1.1a
E.1.1.1b
E.1.1.1c
E.1.1.1d
E.1l.1.1e
E.1.1.1f
E.1.1.1g
E.1.1.1h
E.1.1.1i
E.1.1.1j
E.1.1.1k
E.1.1.1
E.1.1.1m
E.1.1.2.0
E.1.1.2a
E.1.1.2b
E.1.1.2c
E.1.1.2d
E.1.1.2e
E.1.1.2f
E.1.1.2g
E.1.1.2h
E.1.1.i
E.1.1.j
E.1.1.2k
E.1.1.2
E.1.1.3.0
E.1.1.3a
E.1.1.3b
E.1.1.3e
E.1.1.3f
E.1.1.3g
E.1.1.3h
E.1.1.3k
E.1.1.3l
E.1.1.3m
E.1.1.4.0
E.1.1.4a
E.1.1.4f
E.1.1.4g
E.1.1.4

RESZLETES HELYSZINRAJZ

KITUZESI TERV

PINCESZINT ATNEZETI

PINCESZINT a
PINCESZINT b
PINCESZINT ¢
PINCESZINT d
PINCESZINT e
PINCESZINT f
PINCESZINT g
PINCESZINT h
PINCESZINT i
PINCESZINT j
PINCESZINT k
PINCESZINT |
PINCESZINT m

RAKTARSZINT ATNEZETI

RAKTARSZINT a
RAKTARSZINT b
RAKTARSZINT ¢
RAKTARSZINT d
RAKTARSZINT e

RAKTARSZINT f

RAKTARSZINT g
RAKTARSZINT h

RAKTARSZINT i
RAKTARSZINT j

RAKTARSZINT k

RAKTARSZINT |

FOLDSZINT ATNEZETI

FOLDSZINT a
FOLDSZINT b
FOLDSZINT e
FOLDSZINT f
FOLDSZINT g
FOLDSZINT h
FOLDSZINT k
FOLDSZINT |
FOLDSZINT m

1.EMELET ATNEZETI

1.EMELET a
1.EMELET f
1.EMELET g
1.EMELET |

1:500
1:250
1:200
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:200
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:200
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:200
1:50
1:50
1:50
1:50

WWW .NEPRAJZI2019.HU



NEPRAJZI

20109
E.1.1.5.0 2.EMELET ATNEZETI 1:200
E.1.1.5a 2.EMELET a 1:50
E.1.1.5f 2.EMELET f 1:50
E.1.1.5g 2.EMELET g 1:50
E.1.1.5l 2.EMELET | 1:50
E.1.1.6.0 TETOALAPRAJZ ATNEZETI 1:200
E.1.1.6a TETOFELULNEZET a 1:50
E.1.1.6b TETOFELULNEZET b 1:50
E.1.1.6c TETOFELULNEZET ¢ 1:50
E.1.1.6d TETOFELULNEZET d 1:50
E.1.1.6e TETOFELULNEZET e 1:50
E.1.1.6f TETOFELULNEZET f 1:50
E.1.1.6g TETOFELULNEZET g 1:50
E.1.1.6h TETOFELULNEZET h 1:50
E.1.1.6i TETOFELULNEZET i 1:50
E.1.1.6j TETOFELULNEZET j 1:50
E.1.1.6k TETOFELULNEZET k 1:50
E.1.1.6l TETOFELULNEZET | 1:50
E.1.2.1.0 PINCESZINT ALMENNYEZET ATNEZETI 1:200
E.1.2.1a PINCESZINT ALMENNYEZET a 1:50
E.1.2.1b PINCESZINT ALMENNYEZET b 1:50
E.1.2.1c PINCESZINT ALMENNYEZET ¢ 1:50
E.1.2.1d PINCESZINT ALMENNYEZET d 1:50
E.1.2.1e PINCESZINT ALMENNYEZET e 1:50
E.1.2.1f PINCESZINT ALMENNYEZET f 1:50
E.1.2.1g PINCESZINT ALMENNYEZET g 1:50
E.1.2.1h PINCESZINT ALMENNYEZET h 1:50
E.1.2.1i PINCESZINT ALMENNYEZET i 1:50
E.1.2.1] PINCESZINT ALMENNYEZET j 1:50
E.1.2.1k PINCESZINT ALMENNYEZET k 1:50
E.1.2.1 PINCESZINT ALMENNYEZET | 1:50
E.1.2.2.0 RAKTARSZINT ALMENNYEZET ATNEZETI 1:200
E.1.2.2a RAKTARSZINT ALMENNYEZET a 1:50
E.1.2.2b RAKTARSZINT ALMENNYEZET b 1:50
E.1.2.2c RAKTARSZINT ALMENNYEZET ¢ 1:50
E.1.2.2d RAKTARSZINT ALMENNYEZET d 1:50
E.1.2.2e RAKTARSZINT ALMENNYEZET e 1:50
E.1.2.2f RAKTARSZINT ALMENNYEZET f 1:50
E.1.2.2g RAKTARSZINT ALMENNYEZET g 1:50
E.1.2.2h RAKTARSZINT ALMENNYEZET h 1:50
E.1.2.2i RAKTARSZINT ALMENNYEZET i 1:50
E.1.2.2] RAKTARSZINT ALMENNYEZET j 1:50
E.1.2.2k RAKTARSZINT ALMENNYEZET k 1:50
E.1.2.2 RAKTARSZINT ALMENNYEZET | 1:50
E.1.2.3.0 FOLDSZINT ALMENNYEZET ATNEZETI 1:200
E.1.2.3a FOLDSZINT ALMENNYEZET a 1:50
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E.1.2.3b
E.1.2.3e
E.1.2.3f
E.1.2.3g
E.1.2.3h
E.1.2.3k
E.1.2.3|
E.1.2.4.0
E.1.2.4a
E.1.2.4f
E.1.2.4g
E.1.2.4
E.1.2.5.0
E.1.2.5a
E.1.2.5f
E.1.2.5g
E.1.2.5l
E.1.3
E.1.3
E.1.4.1
E.1.4.1
E.1.4.2
E.1.4.2
E.1.4.3
E.1.4.3
E.1.4.4
E.1.4.4a
E.1.4.4b
E.1.4.4c
E.1.4.4d
E.1.4.4e
E.1.4.4g
E.1.4.4h
E.1.4.4i
E.1.4.4j
E.1.4.4k
E.1.5.0
E.1.5
E.1.5a
E.1.5b
E.1.5c
E.1.5d
E.1.5e
E.1.5f
E.1.5g
E.1.5h

FOLDSZINT ALMENNYEZET b

FOLDSZINT ALMENNYEZET e

FOLDSZINT ALMENNYEZET f

FOLDSZINT ALMENNYEZET g

FOLDSZINT ALMENNYEZET h

FOLDSZINT ALMENNYEZET k

FOLDSZINT ALMENNYEZET |

1.EMELET ALMENNYEZET ATNEZETI
1.EMELET ALMENNYEZET a

1.EMELET ALMENNYEZET f

1.EMELET ALMENNYEZET g

1.EMELET ALMENNYEZET |

2.EMELET ALMENNYEZET ATNEZETI
2.EMELET ALMENNYEZET a

2.EMELET ALMENNYEZET f

2.EMELET ALMENNYEZET g

2.EMELET ALMENNYEZET |

ZAROFODEM ALMENNYEZET TARTOVAZ
ZAROFODEM ALMENNYEZET TARTOVAZ
Alpadlé terv - szerverterem Liget

AlpadIé terv - szerverterem Liget

Alpadlé terv - szerver mizeum

AlpadIé terv - szerver mizeum

Alpadlé terv - gyerekmuzeum

Alpadlé terv - gyerekmuzeum

AlpadIé terv - pince

Alpadlé terv - pince a

AlpadIé terv - pince b

AlpadIé terv - pince ¢

Alpadlé terv - pince d

Alpadlé terv - pince e

Alpadlé terv - pince g

Alpadlé terv - pince h

Alpadlé terv - pince i

Alpadlé terv - pince j

Alpadlé terv - pince k

Zaréfodém vizelvezetési terv atnézeti
Zaréfodém-pincefodém vizelvezetési terv
Zaréfodém-pincefodém vizelvezetési terv a
Zaréfodém-pincefodém vizelvezetési terv b
Zaréfodém-pincefodém vizelvezetési terv c
Zaréfodém-pincefodém vizelvezetési terv d
Zaréfodém-pincefodém vizelvezetési terv e
Zaréfodém-pincefodém vizelvezetési terv f
Zaréfodém-pincefodém vizelvezetési terv g
Zaréfodém-pincefodém vizelvezetési terv h

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:200
1:50
1:50
1:50
1:50
1:200
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:200
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
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E.1.5i Zaréfodém-pincefodém vizelvezetési terv i 1:50
E.1.5j Zaréfodém-pincefodém vizelvezetési terv j 1:50
E.1.5k Zaréfodém-pincefodém vizelvezetési terv k 1:50
E.1.5 Zaréfodém-pincefodém vizelvezetési terv | 1:50
E.2.1a Hosszmetszet A-A a 1:50
E.2.1b Hosszmetszet A-A b 1:50
E.2.1c Hosszmetszet A-A ¢ 1:50
E.2.1d Hosszmetszet A-A d 1:50
E.2.1le Hosszmetszet A-A e 1:50
E.2.1f Hosszmetszet A-A f 1:50
E.2.2a Hosszmetszet B-B a 1:50
E.2.2b Hosszmetszet B-B b 1:50
E.2.2c Hosszmetszet B-B ¢ 1:50
E.2.2d Hosszmetszet B-B d 1:50
E.2.2e Hosszmetszet B-B e 1:50
E.2.2f Hosszmetszet B-B f 1:50
E.2.3a Hosszmetszet C-C a 1:50
E.2.3b Hosszmetszet C-C b 1:50
E.2.3c Hosszmetszet C-C ¢ 1:50
E.2.3d Hosszmetszet C-C d 1:50
E.2.3e Hosszmetszet C-C e 1:50
E.2.3f Hosszmetszet C-C f 1:50
E.2.4g Hosszmetszet D-D g 1:50
E.2.4h Hosszmetszet D-D h 1:50
E.2.4i Hosszmetszet D-D i 1:50
E.2.4j Hosszmetszet D-D j 1:50
E.2.4k Hosszmetszet D-D k 1:50
E.2.4 Hosszmetszet D-D | 1:50
E.2.5g Hosszmetszet E-E g 1:50
E.2.5h Hosszmetszet E-E h 1:50
E.2.5i Hosszmetszet E-E i 1:50
E.2.5j Hosszmetszet E-E j 1:50
E.2.5k Hosszmetszet E-E k 1:50
E.2.5l Hosszmetszet E-E | 1:50
E.2.6g Hosszmetszet F-F g 1:50
E.2.6h Hosszmetszet F-F h 1:50
E.2.6i Hosszmetszet F-F i 1:50
E.2.6j Hosszmetszet F-F j 1:50
E.2.6k Hosszmetszet F-F k 1:50
E.2.6l Hosszmetszet F-F | 1:50
E.2.7 G-G Keresztmetszet 1:50
E.2.8 H-H Keresztmetszet 1:50
E.2.9 I-I Keresztmetszet 1:50
E.2.10 J-J Keresztmetszet 1:50
E.2.11 K-K Keresztmetszet 1:50
E.2.12 L-L Keresztmetszet 1:50
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E.2.13
E.2.14
E.2.15
E.2.16
E.2.17
E.2.18
E.2.19
E.2.20e
E.2.21
E.2.22
E.2.23a
E.2.23b
E.2.23c
E.2.23d
E.2.23e
E.2.23f
E.2.24g
E.2.24h
E.2.24i
E.2.24j
E.2.24k
E.2.24]
E.2.25
E.2.26
E.3.1.1
E.3.1.1a
E.3.1.1b
E.3.1.1e
E.3.1.1f
E.3.1.2
E.3.1.2g
E.3.1.2h
E.3.1.2k
E.3.1.21
E.3.1.3
E.3.1.4
E.3.2.1
E.3.2.2
E.3.2.3
E.3.2.4
E.3.2.5
E.3.2.6
E.3.2.7
E.4.1
E.4.2
E.4.3

M-M Keresztmetszet

N-N Keresztmetszet

0-0 Keresztmetszet

P-P Keresztmetszet

Q-Q Keresztmetszet

R-R Keresztmetszet

S-S Keresztmetszet

T-T Hosszmetszet e

U-U Keresztmetszet

V-V Keresztmetszet

W-W Hosszmetszet a

W-W Hosszmetszet b

W-W Hosszmetszet c

W-W Hosszmetszet d

W-W Hosszmetszet e

W-W Hosszmetszet f

X-X Hosszmetszet g

X-X Hosszmetszet h

X-X Hosszmetszet i

X-X Hosszmetszet j

X-X Hosszmetszet k

X-X Hosszmetszet |

Y-Y Hosszmetszet

Z-Z Hosszmetszet

EK Atnézeti homlokzat M 1:100

EK HOMLOKZAT DISZBURKOLAT a
EK HOMLOKZAT DISZBURKOLAT b
EK HOMLOKZAT DISZBURKOLAT e
EK HOMLOKZAT DISZBURKOLAT f
DNY Atnézeti homlokzat M 1:100
DNY HOMLOKZAT DiSZBURKOLAT g
DNY HOMLOKZAT DiSZBURKOLAT h
DNY HOMLOKZAT DiSZBURKOLAT k
DNY HOMLOKZAT DiSZBURKOLAT |
ENY HOMLOKZAT DISZBURKOLAT
DK HOMLOKZAT DiSZBURKOLAT
A_lIrodai terasz homlokzat
B_Kavézo terasz homlokzat
C_Gyerekmuzeum terasz homlokzat
D_Dolgozdi terasz homlokzat
E_Rendezvényterem terasz homlokzat
F_Rampa T0O06

G_Rdmpa T007

Belsd ajtdk konszignacid

Bels6 egyedi nyilaszardk konszignacid
Kils6 kéregpanel burkolatok konszignacid

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:10
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E4.4
E.4.5
E.4.6
E4.7.1
E.4.7.2
E.4.7.3
E4.7.4
E.4.7.5
E.4.7.6
E.5.1
E.5.2
E.5.3
E.5.4
E.5.5
E.5.6
E.5.7
E.5.8
E.5.9
E.5.10
E.5.11
E.5.12
E.5.13
E.5.14
E.5.15
E.5.16
E.5.17
E.5.18
E.5.19
E.5.20
E.5.21.1
E.5.21.3
E.5.21.4
E.5.21.5
E.5.21.6
E.5.21.7
E.5.21.8
E.5.21.9
E.5.21.10
E.5.21.11
E.5.21.12
E.5.21.13
E.5.21.14
E.5.21.15
E.5.21.15
E.5.21.16
E.5.21.16

Fényracs szerkezetek konszignacio
Tet6 taposdracs konszignacio
Uvegkorlatok konszignacié

Acél lépcsbk és hagesdk konszignacio
Lépcsé korlatok konszignacid
Gépészeti segédszerkezet konszignacio
Altalanos konszigndciok

Acél tartovazak konszignacio
Kotényfalak konszignacio
TO0O1Terasz vizelvezetési terv

TO002 Terasz vizelvezetési terv
TO0O03 Terasz vizelvezetési terv
TO004 Terasz vizelvezetési terv
TOOOS Terasz vizelvezetési terv
TO006 Rampa vizelvezetési terv
TO007 Rampa vizelvezetési terv

Ta0l1 Faverem vizelvezetési terv

Ta02 Faverem vizelvezetési terv

Ta03 Faverem vizelvezetési terv
Ta04 Faverem hé és fistelvezet6 akna vizelvezetési terv
Ta05 Faverem vizelvezetési terv
Ta06 Faverem vizelvezetési terv

Ta07 Faverem hé és fistelvezet6 akna vizelvezetési terv
Ta08 Faverem vizelvezetési terv
Garazs vizelvezetése

Uzemi vizszigetelések - szell6z6 géphazak
emlékm(i plasztika alaprajz (burkolat)
emlékmd( lakatos szerkezet

emlékmU beton

Belsé falnézetek 1.

Belsé falnézetek 3.

Belsé falnézetek 4.

Belsé falnézetek 5.

Belsé falnézetek 6.

Belsé falnézetek 7.

Belsé falnézetek 8.

Bels6 falnézetek 9.

Belsé falnézetek 10.

Belsé falnézetek 11.

Belsé falnézetek 12.

Belsé falnézetek 13.

Belsé falnézetek 14.

Belsé falnézetek 15. a

Belsé falnézetek 15. b

Belsé falnézetek 16. a

Belsé falnézetek 16. b

1:10,1:2

1:25

1:50

1:50
1:5,1:50,1:100
1:10,1:25

1:10,1:25,1:50
1:10,1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

WWW .NEPRAJZI2019.HU



NEPRAJZI
2019

E.5.21.17
E.5.21.18
E.5.21.19
E.5.21.20
E.5.21.21
E.5.21.22
E.5.21.23
E.5.21.24
E.5.21.25
E.5.21.26

Belsé falnézetek 17.
Belsé falnézetek 18.
Belsé falnézetek 19.
Belsd falnézetek 20.
Belsé falnézetek 21.
Belsé falnézetek 22.
Belsé falnézetek 23.
Belsé falnézetek 24.
Belsé falnézetek 25.
Belsé falnézetek 26.
Epitészeti m(szaki leiras
Kiviteli helyiségkdnyv

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
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1.3 Epitmény rendeltetésének leirasa
1.3.1 Epiilet kiildetése

A Néprajzi Muzeum uj épuletének kettés kiuldetése van.

Kildetése a Magyar kultira évezredes hagyomanyai el6tt vald tisztelgés és a nemzeti
identitas térben kibomlo erésitése.

Kildetése az originalitds, a meg nem ismételhet, a vissza nem tér6 Uzenet, amit
térbeliségének felfedezésével ad at a vilag tavoli pontjardl érkezéknek.

A néprajztudomany gyijtéhely. Kiindulasi pont. Kezdet és vég. Integrativ fogalmi és kulturalis
jelenség. Reprezentacios kapuja az élet nyomhagyasanak, szellemi és anyagi
megtestesiilésének.

Az emberi szokasok mint tarsadalmi magatartasformak bizonyos élettérvények mentén
szervez6dnek. Ezen tdrvények alapjaiban allandéak, a felszinen viszont folyamatosan
alakulnak, valtoznak. A néprajz vildiga maga az allandésag és a valtozas.

Az épulet kils6 megjelenése az emberiségre jellemz6 azonossagot a mindenekfelett allo
k6zdsségi magatartasformat az o6lelé alapformat rajzolja. A varostengelyben féldre
ereszkedd ives éplilet befogadja az érkez6t. Engedi, hogy otthonra leljen minden ember, aki
erre jar. A kirajzolddo odlel6 zold katlan mindenki szamara bejarhatd varosi tér, a Muzeum és
a Liget eszmei kapuzata.

A homlokzatok az ives szimmetrikus kiemelés er6 és térvonalait kdvetve kor és
kultartorténeti savokat rajzol elénk. A homlokzati rétegek lattatigk a magyar és
kontinensenként valogatott nemzetkdzi néphagyomany emlékezetes lenyomatait. A
fémanyagl homlokzati szbéttes a természetesség erejével fogadja be a kilénb6zé
népcsoportok keresztszemes varrottas diszit§ eljarasainak fogasait. A kitlintetett sormintak
visszafogott eleganciaval sugaroznak harmoniat, példamutatast. A diszités nélkuldzhetetlen
eleme a muzeumnak. A haz igy valik beazonosithato és rogzithetd hellyé a vilagban.

A magyar etnografiai anyag vilagviszonylatban is kiemelkedd tarlatanyaga alkalmas a
torténelmi valtozasfolyam demonstraldsara hazai és nemzetkdzi emlékek bemutatédsan
keresztil. Ennek tudataban tervez8dik az Uj épulet. Az intenziv tematikai anyaga képes az
épitészeti terekbe hatolva egyedi belsé tereket, térrendszereket alkotni. Kivételes mdédon
maga a tarlatanyag sokszinlisége és gazdagsaga teremti meg az Ujszeri terek lancolatat.

A térlancolat belsé terekre gyakorolt hatasa plasztikus térfolyamot eredményez, melynek téri
értéke a legmagasabb rendi. Az elragaddé dimenzidk kiemelik a hétkdznapok szintjérdl a
betérét. A belsd terek fehér anonimitasba, hiivdsségbe burkoldédznak. Visszahuzédnak, hogy
a kiallitott targyak anyaga kerlilhessen a figyelem kdzéppontjaba. A Tér izgalmaval és az
anyaghasznalatanak egyszeriiségével keresi az 6szinte kapcsolatot a vendégekkel és a
mitargyakkal.
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1.3.2 Epiilet kubatura

A térszin alatt a pincetomb kilsd konturjat jelenté résfal az épitési hely hatarvonalara
illeszkedik a Varosliget oldalan, kikerllve az ’56-0os emlékm( alapozasat és lUzemi lejaratat.
Az északnyugati és délkeleti hatarvonalon, valamint A Ddézsa Gyoérgy uttal parhuzamos
oldalon a kontur a térszin alatti épitési hely hatarvonalan belil marad figyelembe véve a
meglévd fasor gydkérzonajanak védelmét. A 277,9 x 69,2 m befoglald méretl téglalapalaku
terlletbél csak a gépkocsi lehajtd rampa tliremkedik ki a délkeleti sarkon, a délnyugati
oldallal érint6legesen.

A térszin feletti kubatirat meghatarozé iv legmagasabb pontja 22,00 m a csatlakozé
terephez képest (relativ +21,96 szint), legmélyebb pontja a Dézsa Gydrgy ut feldli
terepcsatlakozas (relativ +0,02 szint). Az térszin feletti épulettomeg befoglalé alaprajzi
mérete 296,70 x 56,1 m, amely északnyugat-délkelet irdnyban konzolosan kinyulik a
pincetdmb félé szimmetrikusan 9,40 — 9,40 métert, a Liget oldalardl 1,60 m-rel, a Dézsa
Gydrgy ut iranyabdl 11,50 m-rel keskenyebb a pinceszintnél.

1.3.3 Terepalakitas

Az épllet kdrnyezetének tervezése a Varosliget megujitasi projekt (PAR) része az épilet
homlokzatanak kulsé vonalatél. Mindazondltal a csatlakozé terepszinteknek a Néprajzi
Muzeum funkcionalis szikségleteibél kell fakadnia. Specialis helyzetet teremt az épllet
tetejének ives vonalvezetése és az '56-os emlékmi pozicidja. A jelenlegi terep jellemzben a
Varosliget irdnyabol a Dézsa Gyorgy ut felé lejt hozzavetbleg 1 métert. Emellett a H8sok tere
felé a Dézsa Gyorgy ut a Dvorak és OlofPalme sétanyok kozott 1 métert esik. A foldszinti
padlévonal +106,90 szintre valé kitlzése lehetévé teszi a kapcsolddd, meghatarozd
terepszintekhez val6 csatlakozast kisebb terepalakitassal, tereprampak létesitésével. Az '56-
osok terének jelenleg egyiranyu lejtésére kiépitett csapadékviz elvezetési rendszert
alapvetéen kell atgondolni. Az emlékm{i megujitasa és a kérnyezd, az alkotas részét képezd
burkolatok ujragondolasa az emlékm(i eredeti alkotéinak bevonasaval tértént.

1.3.4 Tartalmi struktura

Az épllet négy alap zénara oszthatd: publikus (A), publikus mitargyi (B), nem publikus
mutargyi (C), nem publikus (D); a klasszikus négy zona az uUzemeltetési sajatsagokbdl
adodoan kiegészilt a bérlemények (E) és a kdzds gépészeti és elektromos helyiségek (G)
szempont mentén rendezédtek térbe a tervezett éplletben: ,zajos” és ,csendes” funkcidk,
valamint térszin alatt és térszin felett telepithet6 terek.
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Jelen tervdokumentacié, dsszhangban a tervezési szerzédéssel a bérleményi terek zart
terlleteinek belséépitészeti és technoldgiai terveit nem tartalmazza. A bérlemények belsd
kialakitasa ,shell&core” jellegli a bérl6i igények maximalis kiszolgalasanak biztositasara. A
terv kiadasakor egyetlen bérlé kiléte, egyetlen bérlemény pontos, végleges funkcionalis
programja sem ismert.

Mindazonaltal az épllet épitészeti egységének védelmében a kézforgalmu kdzlekeddkbdl
lathatd bérleményi terlletek végleges épitészeti kialakitasat, bels6épitészeti fellletképzéseit
tartalmazza a terv. A bérl6i elképzeléseket ezeken a tertleteken a mi egységének szemel6tt
tartdsaval lehet csak kiszolgalni.

A ,zajos” funkcioka nagy forgalmu, turisztikai és a muzeum életével nem szorosan
Osszekapcsolodo tartalmak, valamint az egyedi kezelést igénylé nagy létszamu gyereket,
fiatalt befogadé funkcidk:

rendezvényterem

- gyerekmuzeum

- muzeumpedagdgia
- latogatokoézpont

- foodcourt

A ,csendes” funkciok alapvetéen a muzeum belsé és tudomanyos-szakmai mikoédésével
fluggenek dssze:

- kényvtar
- Uzemeltetési irodak
- mitargykezelés

A felsorolt tartalmak szorosan kapcsoldédnak egymassal a muzeum életében és annak
funkcionalis gerincét képezik.

Ez az elv, szerencsésen valaszol az épilet épitészeti sajatossagabdl fakado kettésségre, igy
az északnyugati fekvési oldal tartalmazza a ,zajos” a délkeleti fekvési pedig a ,csendes”
funkciokat.

Az épllet szintjei térszin alatt pinceszint (-7,65), raktarszint valtozé belmagassag igény
szerint, jellemzéen (-3,74), térszin felett féldszint (0,00) 1. emelet (+5,10) és 2. emelet
(+10,20). Az épulet foldszinti padlévonalanak, mint kiinduld relativ magassagnak abszolut
magassaga 106,90 mBf.

A pinceszinten, az épulet szivében kap helyet a muzeumi elécsarnok, ahonnan az dsszes
allando és id6szaki kiallitotér megkdozelithetd. A kdzponti teret megkdzelité mozgaspalyakra
fuzddnek fel a tovabbi térszin alatti publikus funkciék. A nem publikus terek két oldalrdl
kozrefogjak a kiallitétereket, a mitargyi terek jellemz&en a csendes, oldalon helyezkednek
el, a mitargy beszallitasi ponttal egyutt. A Varosliget oldalan hosszanti folyosé biztositja a
kapcsolatot az épulet két oldala kézott. A Dézsa Gydrgy ut oldalan huzdodik a térszin alatti
megkozelités, a rakodok és parkoldk egybefliggd, fltetlen tere. Itt kapnak helyet az energia
és héellatas terei, amelyek mindkét oldalt egyforman ki kell szolgaljak.
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A raktarszint osztészint, melynek kiildnb6zé fodémszintli terei az adott kiszolgald funkciohoz
igazodnak jellemzéen szell6z6géphazak, szerverterek, illetve raktarak helyezkednek el ezen
a szinten.

A foldszinten az épllet két térszin feletti épiletrészre valik szét, amelyet kbzépen megszakit
az '56-os emlékmiivet dvezd, belsd terekkel kbzvetlen kapcsolatban Ieévé rendezvény terllet,
varosi tér. A zajos oldal foglalja megaba ezen a szinten a latogatékdzpontot és foodcourt-ot,
a csendes oldal pedig a muzeum mint intézmény el6csarnokat muzeumi ajandékbolttal,
kavézoval, szakkdnyvesbolttal, tarsszervezetek irodaival és az Uzemeltetési irodak egy
részével egyutt.

Az els6 emeleten, a zajos oldalon a gyerekmuzeum és a muzeumpedagdgia terei a csendes
oldalon egy a tet6 irdnyabdl is megkozelithetd, terasszal rendelkezd kavézé és a muzeum
irodai kapnak helyet.

A masodik emelet zajos oldali tartalma a rendezvényterem, a csendes oldali pedig a
konyvtar, dolgozdi irodaival egyutt. Ez utdbbi kért funkcié felsé szintre pozicionalasa
biztositja, hogy az ives tet6 alatt kialakulé exkluziv terekbe olyan funkcidk kertilnek, amelyek
érdemben ki tudjak hasznalni azokat és a terek sem szenvednek hatranyt a funkcidénak
megfeleld kialakitasbol.

1.3.5 Kozlekedési rendszer

Az épulet megkdzelitése gépjarmivel érkezé latogatok szamara a kapcsolodd parkoldhaz
(PDO) hasznalataval, felszini gyalogos megkdzelitéssel lehetséges. Az intézmény
alkalmazottai korlatozottan, 29 féréhely erejéig tudjak az épllet pinceszintjén kialakitott
parkolét hasznalni, amelyek kézil 1 db akadalymentes parkolé és 2 db elektromos autd
toltésére alkalmas parkolo. A jelenlegi felszini parkol6 megszintetése, a parkolo
igényszamitasa a hatalyos VESZ (32/2014 (VII. 15.) Fév. Kgy. rendelet) eldirasainak
betartasa szerint torténik a Megrendel§ felel6sségi kdrében.

Minden szallitdsi forgalom a pinceszinti rakodokon keresztlil bonyolodik. A pinceszint
megkozelitése és elhagyasa egyetlen, a Dézsa Gydrgy ut és Dvorak sétany csomopontjahoz
kapcsolédd rampan keresztil lehetséges.

A kerékparral érkez6k a felszinen kialakitott, f6 bejaratokhoz kapcsoldédé 4 db tarolok
hagyhatjak kerékparjaikat, innen a gyalogosan érkezdkkel azonos palyan mozognak. Az
épllet két fébejaratan tul szamos funkcié 6nallé kils6é megkodzelitéssel rendelkezik, egy
részrél az északnyugati homlokzat, masrészrél a varosligeti homlokzat, valamint az ives tetd
irdnyabdl.

Az épuleten bellli vertikalis kdzlekedést a kildnleges kialakitasu diszlépcs6kon kivil hat
lépcs6haz, két Uzemi 1épcsd és 13 kulonbozé funkcidju felvond biztositja. A szintenként
csokkend alapteruletl térszin feletti szintek miatt minden szintet 6sszekoté Iépcséhazi mag 4
darab létesll oldalanként kett6-kettS, egy publikus (LH2, LH4) és egy szolgalati (LH1, LHS).
A publikus [épcs6hazakban a szintek kozott kétkaru lépcsék futnak 1,65 m szabad
karszélességgel, egy forduléval félszintnyi szintkilénbséget hidalva at 17 db 30/15 cm
méretl Iépcséfokkal. A szolgalati 1épcs6hazakban hasonlé logikaval meredekebb lépcsék
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készilnek 15 db 28/17 cm méretl I|épcséfokkal forduldonként, 1,10 m szabad
karszélességgel. A pinceszint és foldszint kdzotti szintmagassag ezekkel a 1épcsdkkel harom
forduléval hidalhaté at, a raktarszint masfél forduléval érhetd el. A raktarszinti kilépési pontok
igy az altalanos esethez képest a Iépcséhazak atellenes oldalara kerllnek.

A két tovabbi lépcsdéhaz a csendes oldalon helyezkedik el. Egy publikus lépcs6haz (LH3),
ami a muzeumi el6csarnokot koéti dssze a kiallitotéri f6 kdzlekeddvel, a mitargykezelési terek
elkertlésével, valamint egy bérleményi lépcséhaz (LH6), ami az elsé emeleti kavézo
elérhetéségét biztositia a muzeumi el6csarnokbdl. Az LH3 jell |épcséhaz, mivel
megkozelitése ellentétes iranybdl torténik a kapcsolodd szinteken kétkard lépcséként
szerkesztve kettd és fél forduldval kéti 6ssze a foldszinti és pinceszinti tereket, dsszesen 51
db 30/15 cm méretl lépcsdfokkal. Az LH6 jell lépcséhaz teljes egészében a kavézo
bérleményhez tartozik és csak a foldszintet koti 6ssze az elsé emelettel. Kialakitasa
megegyezik a publikus Iépcsbkkel, szabad karszélessége 1,20 m.

A biztonsagi koérlethez kapcsolédik két lzemi csigalépcsd, ami a sulypontba tervezett
szolgalati terekbdl a lehetd leggyorsabb elérést biztositja a miitargyi teriletek iranyaba.

A zajos oldal személyforgalmat 4 db 1150 kg terhelhetéségl 15 f6s felvond szolgalja ki,
amelyek parban tudjak fuggetlenll a térszin alatti publikus (L2-C, L2-D) és a térszin alatti és
feletti ellen6rzott funkciokat ellatni (L2-A, L2-B). A teherforgalmat minden szinten az L1-A jell
teherfelvond bonyolitja. Ezeken tul biztositott a hely két tovabbi technoldgiai felvono részére
a foodcourt konyhahoz kapcsolédéan a pince és féldszint kdzott. Ez utdbbi liftek az épitési
engedélyezési tervben szerepeltek, mint a technoldgiahoz potencialisan szlikséges felvondk,
azonban a pontos bérl6i igények alapjan ettél eltérd technoldgiai igény is megfogalmazdodhat,
ezért ezen a felvondk kiépitése bérldi hataskor, jelen tervdokumentacié csak a helyet
biztositja.

A csendes oldalon minden szintet érint6 személyforgalmat két publikus (L7-A, L7-B) és egy
szolgalati felvoné (L5) bonyolitja le. A teherszallitas ezen az oldalon az L1-B jell felvonéval
jeld felvonoval biztositott. Az LH3 Iépcs6hazhoz kapcsolodd latogatoi  atvonal
akadalymentesitése az L4 jeli személyfelvondval megoldott. A koényvtari és archivumi
kutatoi dokumentummozgatas kulon e célra dedikalt L6-A, L6-B jelli kisteher felvondkkal
biztosithato. Az L-5 felvond biztonsagi felvonoként kerul kialakitasra.

A vertikalis kdzlekedés mellett az épllet jelentés, hosszanti kiterjedése kiemelten fontossa
teszi a belsd horizontalis kozlekedés megfelelé kezelését. Ezt a célt szolgalja a tetbvel
koncentrikus ivre szerkesztett diszlépcs6, ami az épllet két végében talalhatéd
kézdnségforgalmi terekbdl az épllet szivébe élményszeriien juttatia el a latogatét. A
diszlépcsé a foldszinti el6csarnokokat kdti 6ssze a pinceszinti kdzpont elétérrel.

A horizontélis kézlekedés a szinteken a funkcidk k6zétt huzédd, azokba integralddd atmeneti
terekben megoldott. Ez a ,flow” jelleg az épilet épitészeti alapkoncepcidjanak része. Ahol
egzakt kdzlekeddk lehatarolasa sziikséges ott a kdzlekedbterek lehetéség szerint kdrkdrés
elrendezésliek, és a rendelkezésre all6 lépcséhazak koézott szintenként horizontalis
kapcsolatot teremtenek. A pinceszinten elhelyezett kiallitéterek akadalymentes feltarasat a
diszlépcs6é mellett, az éplilet hossztengelyében végigvezetett latogatdi kdzlekedd biztositja
az L2-C, L2-D és L4 liftekhez kapcsoldéddan. Az Gzemi kdzlekedés a parkolo-rakodo terilettel
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kiegészitve gyirit formal a funkciok koril a Dézsa Gyoérgy ut fel6l egyre szigorodd belépési
jogosultsaggal.

Az épllet épitészeti koncepciodjanak része az egyes funkciok kultéri, kdzvetlen kapcsolata az
ives tetOkerttel. A rendezvényterem és a gyerekmuzeum mellett az elsé emeleti kavézé
rendelkezik jelentds alapteriiletli terasszal és kiltéri megkozelitési lehetéséggel. A foodcourt
€s a muzeumi elécsarnok kdzvetlen kapcsolatban van az ’'56-os emlékmilvet 6vezd
rendezvény tertlettel.

Miitargyszallitas: a mltargyak éptletbe vald érkezése korlltekintéen megtervezett. A targyak
a zsilipéit Mitargyrakoddba C028 érkeznek meg, innét Miitargykezelébe C001 kerilnek. Itt
két lehetéség adott. Ha a mitargy fert6zott, akkor az Elkildonitébe CO005 kerdl, ha nem
veszeélyezteti az allomanyt, akkor a Kicsomagoléba C002 tovabbithatd. A kicsomagolas utan
a csomagoldanyagot a Tartozékok raktaraba C012 viszik, a targyakat pedig fotézni a Fotd
studidba C004. Végul az Ideiglenes raktaron C008 atjutnak a mitargyak a kiallitasba. A
mitargyak kiallitétérbe vald kdnnyl bejutdsa tehat megoldott. Periférias helyre telepitették a
raktarakat és a restauratormiihelyt C006, de kell6 kbézel a kiallitoterekhez.

A matargyi terlleteképlletgépészeti rendszerei képesek biztositani flitést, hitést, szaritast,
nedvesitést.

A restaurator miihelyben és az egyéb miihelyekben D066-067 egyenletes vilagitas biztositott
a munkasikokon.

Az épuletben tényleges mitargykezelési, restauralasi munka nem folyik. A restaurator
mihely kizardlag a beérkezett mitargyak posztamensekre valé régzitésének helye, amelyet
csak szakképzett muzeoldgus végezhet.

1.3.6 Hasznalati z6nak, biztonsagi hatarok

Az épllet legnagyobb terlletét a Néprajzi Miuzeum intézménye foglalja el. A tartalmi
struktura fejezetben részletezett zénak egyben biztonsagi zénakat is definialnak. Az egyes
bérlemények és a muzeum Uzemi és publikus megkdzelitése tovabbi lehatarolasokat tesz
szikségessé.

A ,D” zéna biztonsagtechnikai szempontbdl két tovabbi egységre tagolddik. A bérlék altal is
megkodzelithetd Uzemeltetési terlletekre és a kizardlag a muzeumi alkalmazottak altal
megkozelitheté teriletekre. A biztonsagi szint az épulet pinceszintjét gydriiként 6vezé
kozleked6 szakaszolasa mentén emelkedik. A parkold és rakodo terllet a felszinen stllyedd
bojaval védett az illetéktelen behajtassal szemben. Az egyetlen lehajté rampa mélypontjan
legordllé racs biztositja az éjszakai lezarhatésagot. A racs mellett személyi bejarat talalhaté
a biztonsagi szolgalat beavatkozasanak segitésére. Ezt a bejaratot a 24 o6ras felligyelet
biztositja, Uzemidében a portaszolgalat ellenbrzi.

A parkold terlletrél bizonyos Uzemi terek kdzvetlenll megkdzelitheték: transzformatorok,
intézményi tulajdontd KOF kapcsolé terek, 0,4 kV kapcsolotér, dizel aggregat, sprinkler
géphaz és Uzemeltetési raktar; Ezeken tul ide nyilik a pinceszinti publikus funkciok harom
vészkijarati zsilipe. Az Uzemi terlletekhez két bejarat kapcsolddik a zajos és egy bejarat a
csendes oldalon, valamint a csendes oldalon a mitargybeszallitas. A csendes oldali porta
belatja az egész teriiletet, valamint ellenérzi a mitargybeszallitas és Uzemi bejaratot. A
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mitargy beszallitd zsilip mellett kildon személy bejarat létesil a zsiliptér klimatikus
viszonyainak egyszer(ibb fenntarthatésaga miatt. A mitargy rakoddban kézbensé zsilip
készll, hogy a kerll§ személyi bejarat biztonsagtechnikai kockazatot normal Gzemben ne
jelentsen, illetve a rakodo terllete a gépjarmivek fordulasara felhasznalhato legyen.

A foodcourt konyha beszallitasi pontjan, a zajos oldalon és az Uzemi lépcséhazon tul a
csendes oldalon csak a muzeumi dolgozok lIéphetnek be a kdzlekedbre. A kiallitéterekhez és
mitargykezeléshez kapcsolédo kozleked6 a mitargykezelési térhez kapcsolhato
biztonsagtechnikailag.

A publikus teriletek lehatarolasat az lUzemelési feltételek hatarozzak meg. Az épllet két
el6csarnokat Osszekdtd diszlépcs6é mindenki szamara, jegyvasarlas nélkil bejarhato
publikus teriilet. Az egyes bérlemények bels6 megkozelitése azonban a muzeum
nyitvatartasa utan is szikséges, ezért a diszlépcs6 foldszinti érkezési pontjain, valamint az
LH3 Ilépcsbhaz foldszinti bejaratanal biztonsagi racsok tervezettek a Iépcs6k teljes
szélességeében. A foldszinti elécsarnokok és kapcsolodd funkciok nyitvatartasa igy idében
kitolhato.

1.3.7 Az egyes tartalmak miikodése

Publikus teruletek

Az épllet a Liget kapuja. Nem csak épitészeti, hanem funkciondlis értelemben is
készénhetéen annak, hogy a Varosligetbe érkez6 latogatdék dénté tobbsége a Hbsok tere
iranyabdl kozeliti meg a terlletet, illetve a park kozlekedési koncepcidja alapjan a
gépjarmivel kdzlekeddk Dozsa Gydrgy ut mellé tervezett mélygarazsba, illetve az OlofPalme
sétanyhoz kapcsol6dé busz dropoff pontra érkeznek. Az épilet ennek a pozicidnak és
funkcionak eleget téve teljes egészében atjarhatd. Publikus terllet az épilet nyitva
tartasanak idejében a zajos és csendes oldali el6csarnok és a hozzajuk kapcsol6do az '56-
os Emlékm{hdéz kapcsoldodd Unnepi térre vezetd kijaratok és rampak; a muzeum
nyitvatartdsanak idejében a két diszlépcsd, a pinceszinti kdzponti el6csarnok, valamint a
pinceszinti kdzonségforgalmi kdzleked6. Az épulet tetbkertje korlatozas nélkil bejarhatd és
hasznalhat6 k6zosségi tér.

A milzeum

A Néprajzi Muzeum mint intézmény az épilet terlletének tilnyomoé részét sajat
hasznalataban 1évé tereivel foglalja el. Ezen felul tobb kisebb vendéglatdé és bérleményi
funkcionak ad otthont, tdbbek kézott a Liget latogatdékdzpontnak is. Az épllet kapuzati
jellegébdl addéddéan az éplletbe lépéskor nem egy klasszikus muzeumi el6csarnokba
érkezink, recepcid és tagas kdzdsseégi tér fogad A046. Az egészen az ives zaréfédémig
felnyitott tér bevezet az épulet szivébe. A muzeumi publikus funkcidk koézul egyedul az
ajandékbolt helyezkedik el ide kapcsolodéan A049, amelynek ©6nallé szolgalati
hattérhelyiségei a D094 Uzemi kdzleked6bdl nyilnak. Feltdltése az L1B liften keresztll a
pinceszinten at torténik. A recepcié melletti el6térbdinyilik az elsésegély hely D092, a csaladi
WC A052 és a baba-mama szobaA054. A diszlépcsén A051 a pinceszinti kézponti
elécsarnokbajutunk A001, ami a muzeum tényleges el6csarnokaként mikodik. A
diszlépcsével parhuzamos akadalymentes utvonal az LH3 lépcs6hazon és L4 liften keresztll
vezet a pinceszintre. Az A004 kiallitasi kozlekedd hasznalatat a mellette huzodoé B0O0O6
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latvanyraktar teszi élményszerivé. Az LH3 Iépcs6haz foldszinti elbterébdl nyilik az
Onkéntesek helyisége D099 és a sajtdszoba D100.

A nyugati oldali el6csarnokhoz A034 kozvetlenll kizardlag bérleményi funkcidk
kapcsolédnak, valamint a létesitmény egyetlen kézforgalmu, kétnemd, baba-mama szobaval
kiegészitett akadalymentes vizesblokkja A038-A044, illetve a kdzponti értékmegbrzé (A114).
A recepciéo mogott ezen a helyen is hattériroda D087 és brosura raktar D086 talalhaté. Ez az
el6csarnok csak két szintet fog at, de kapcsolata a zajos oldali diszlépcsével A037
hasonléan impozans az épllet belsd tere ebbdl a pozicidbdl is atlathaté. A pinceszinti
funkciok elrendezésébdl addddan itt az akadalymentes publikus utvonal az dsszes szintet
Osszekdtd LH2 jelli publikus lépcs6hazon keresztil vezet, az L2C és L2D liftekkel
kiegészitve. A pinceszinti utvonal a miuzeumpedagdgia terek érintésével az A005 kiallitétéri
kozleked6n keresztlill vezet a kdzponti elécsarnokba, hasonléan latvanyraktari témb B0O0O7
mellett.

A pinceszinti kbézponti el6csarnok az épllet egészének kdzpontja, amely az épilet
fokuszaban, az '56-os Emlékmiinél, de térszint alatt helyezkedik el. Itt talalhaté a kdzponti
jegypénztar. A latogatdk részére ruhatar A002 szekrényes és hagyomanyos fogasos
kialakitassal all rendelkezésre babakocsi tarold felllettel, valamint kéthemi{ akadalymentes
vizesblokk.A kiallitéterekbe 1égzsilipeken keresztll juthatnak be a latogatdk, itt torténik a
jegyellenérzés is. Az allando kiallitas bejarasi utvonala az A007 zsilipnél kezdédik és sorban
a B001, B002, B0O0O4 tereket érinti. A megadott bejarasi utvonal megszakithaté az A099
zsilipen keresztul, ahol lehet6ség nyilik pihenésre illetve az akadalymentes vizesblokk A026-
AO030 hasznalatara. A zajos oldalon az A098 zsilipbdl idészaki kidllitotér BOO3 kdzelithetd
meg. Mivel a diszlépcsdk melletti terek az épulet fokuszaban vannak ezért célszerli ezeket
allando kiallitotérként hasznalni, a lehetd legrovidebb atrendezési idészakkal. Ennek
megfeleléen a BOO5 kiallitétér is az allandé tarlat kiallitasara szolgal. Megkdzelitése a kisebb
idészaki kiallitasok el6terébdl A0O10 lehetséges, azonban akar egyiranyu bejarassal kilon
kijarattal is kialakithaté a tarlat az A098 zsilip felé. A négy id6szakos kiallitasi tér BO09-
B012szabadon csoportosithatd a rogzitett hatarok mentén épithetd ideiglenes falak
segitségével, mindegyik 6nallé bejarattal rendelkezik, zsilipként a k6zés mikdodik. A BO03
id6szakos kiallitétér is két egységre bonthaté meghatarozott poziciéban.

Az A001 publikus koézlekeddbdl / kdzponti el6csarnokbdl a menekités a fedett-nyitott
parkoldk felé az A120 zsilipen keresztul torténik. Ez a zsilip koti 6ssze a B004 allandé és a
BO03 id6szaki kiallitasi tereit is.

A mtargykezelési helyiségcsoport ,C” z6na a muzeumtechnoldgiai és kdnyvtar technolégiai
fejezetben szerepel részletesen.

A muzeum kiszolgalo terei a f6 funkciokat dvezd kdzlekeddrél nyilnak. A kiadvanyok raktara
D052, a butorraktar D051 és az uUzemeltetési raktar D267 és D053, az Liget
Latogatokdzpont, mint bérleményi terllet raktara E001. A személyzeti 61t6z6k D068 és D235
a pince zajos oldalan helyezkednek el.

Az épllet méretébdl addéddan a biztonsagi szolgalat kdrlete harom szinten, de kilén zart
egyseéget képezve helyezkedik el. A legfontosabb helyiségek a fblszinten az ,u.n” csendes
oldalon egy vasbeton tartészerkezeti ,magban” helyezkednek el és ezek az Uzemi D026
kozlekedbvel egybenyitott D021 tartézkoddbdl nyilnak. Itt kapott helyet a biztonsagi szolgalat
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fegyverszobaja D028, diszpécser kdzpontja D024, parancsnoki szobaja D025. Kdzvetlendl
ezen helyiségek alatt szintén a vasbeton tartészerkezeti ,magban”, de egy szinttel lejjebb az
,=U.n” raktar szintre (-1 pince szint) kerllt az étkez6-tartézkoddbol D021elérheté pihend D270.
A biztonsagi szolgalat dolgozoéinak 61t6z6i és az ahhoz kapcsolddo vizesblokkok ( 5 f6 néi és
40 f6 férfi dolgoz6é szamara) a -2 pinceszinten D031, D034.

Gyerekmuzeum és muzeumpedagogia

A gyerekmizeum az LH2 publikus |épcséhazon és az L2C és L2D felvondkon keresztil
kozelithet6 meg. Az els6 emeleten az A056 lift el6térbe érkezink. Innen nyilik a
gyerekmuzeum fogadétereként szolgald publikus tertilet A115. Az el6csarnokban recepcio,
és teakonyhaval felszerelt varakozo terllet kerllt kialakitasa a csoportok és csalados
latogaték szamara. Az el6csarnokhoz kis kapacitasu kétnemdi vizesblokk tartozik az atmeneti
jellegli tartézkodasra valé tekintettel.

Az el6csarnokbdl az 517 m2 alaptertletl 6sszefliggé workshop térbe jutunk A058. A tér egy
kiemelt szakaszon 4,34 m szabad belmagassaga, és ez alatt alpadléval kialakitottfelllete
valtozatos foglalkozasok szervezésére ad lehetdséget. Az A06G4 galéria atjarén keresztil
kapcsolddik az A059 muzeumi jatszétérhez és teraszahoz T003. A jatszotérhez kapcsolodik
egy kdlén baba-mama szoba, valamint az éjszakai mizeum tere.

A gyerekmuzeum vizesblokkja kozlekedd el6téren A068 keresztul a workshop térhez
kapcsolddik. Megtalalhatd benne a specidlis funkcidhoz szikséges 0©sszes egyedi
berendezés és helyiség: baba-mama szoba, akadalymentes WC, gyermek szaniterek. A
jatszétér terasza a rendezvény terllet iranyabdl mellvéddel rendelkezd, lezarhatd tertilet,
hogy illetéktelenek kivllrdl ne tudjak megkozeliteni, illetve zavarni a szabadtéri
foglalkozasokat. Az itt talalhatd kijarat kizardlag menekitési célokat szolgal. A
gyerekmuzeum eszkdz és nyersanyag raktara a pinceszinten talalhatdé D055. Feltdltése a
kizarélag muzeumi terlletként mikdédd D200 kozlekedén keresztil lehetséges. Az
aruszallitas az 1. emeleti terekbe az L1A teherliften biztositott.

A muzeumpedagogia elsdé emeleti terllete ellenérzott beléptetésen a foldszinti recepcion
keresztul megkozelitheté az L2A és L2B felvondk segitségével, valamint a dolgozok
szaméra az LH1 1épcsbhazon keresztul is. Az D200kdzleked6hdz kdzvetlenul kapcsolddnak
a muzeumpedagdgiai irodak és a muzeumpedagogia workshop tere A061. A dolgozoi étkezd
és teakonyha a kézlekeddbdl, a dolgozoi kétnemdi vizesblokk a lift el6térbdl kdzelitheté meg.
A lehetd legnagyobb flexibilitds érdekében a workshop tér és a muzeumi jatszotér, valamint
az éjszakai muzeum és lift elétér kdzott opcionalis atjarasi lehetéség biztositott. A fliggetlen
Uzemeltethetéség jegyében a muiuzeumpedagdgiai workshop térhez kuldn kétnemi
vizesblokk kapcsolodik.

A muzeumpedagbdgia tovabbi terei a pinceszinten taldlhaték. Kézvetlen kapcsolatot az L2A
és L2B felvonok biztositanak a két egység kozott. A latogatdi beléptetés a pinceszinti
muzeumpedagodgiai elécsarnokbdél A006 biztositott 6nallé recepcidval. Az elécsarnokhoz
kapcsoloddan értékmegbérz6 A011 tervezett. A muzeumpedagdgia pinceszinti terei az
interaktiv kiallitétér B0O13 koéré szervezédnek, ami igény szerint mobil paravanokkal,
fluggdnyozéssel lehatarolhatd télik. Itt helyezkednek el az IT és multimédia terek B014
valamit a tarlatokhoz kapcsolodo eldadasok szamara biztositott szekcidtermek A012, A013.
Tekintettel a muzeumpedagdgia terek varhatd |6késszer(i forgalmara kildén kétnemd,
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akadalymentes vizesblokk tervezett. A miuzeumpedagdgia elécsarnokahoz kapcsolédik egy
fuggetlendl Uzemeltethetd Iépcsbézetes kialakitasu, vetitésekre is alkalmas el6adoterem
A014, kalén butorraktarral D065. A muzeumpedagégia raktarai a gyerekmuzeuméhoz
hasonl6 pozicidban helyezkednek el D059-D062.

Koényvtar

A Néprajzi Muzeum Konyvtaranak torténete a XIX. szazad végéig vezethetd vissza.
Tudomanyos szakkonyvtar: felmutatia és az érintettekhez eljuttatia a képviselt
tudomanyterilet ismeretanyagat gyljteménye és szolgaltatasai segitségével. Teljes korl
informacidszolgaltatast nyujt, segit az informaciéhoz vald eljutasban, feladata az eredeti
dokumentum szolgaltatdsa és az 6nalld informacidszerzés tamogatasa is. Tudomanyra
orientalt szolgaltatasai kozé tartozik a Néprajzi Bibliografia 6sszeallitasa.

A legutdbbi teljes naptari év (2015) legfontosabb statisztikai adatai:

- alapterilet: 415 m2

- heti nyitva tartas: 25 6ra

- az édllomany nagysaga év végeén: 186.756 db. Ebbél 80 ezer a kdnyv, a tobbi folydirat,
film és egyéb anyagok. A gyUjtemény széles tematikai kort Olel fol, és 40 kulonféle
nyelven vannak dokumentumai.

- 2015. évi gyarapodas: 1319 db

- kurrens folyéirat: 225 db

- aktiv hasznalo: 237 6

- a helyben hasznalt dokumentumok szama: 5163 db

- a kolcsonzott dokumentumok szama: 540 db.

A koényvtar jobbara a tipikus kényvtari szolgaltatasokat nyuijtja:

- konyvtarlatogatas

- informacié a kdnyvtar és a kdnyvtari rendszer szolgaltatasairdl

- katalégusok hasznalata

- az allomany helyben hasznalata

- az allomany kdlcsdnzése (csak a muzeum dolgozéi részére)

- szakirodalmi tajékoztatas, segitség irodalomkutatashoz

- reprogréfiai szolgaltatasok (fénymasolas, szkennelés), valamint digitalis fényképezés
az olvaso sajat eszkdzével

- anéprajzi filmarchivum adatbazis filmjeinek megtekintése

- konyvtarkdzi klcsonzés

- csoportos konyvtari foglalkozas elézetes bejelentkezés alapjan

- szamitégép-hasznalat

- sajat szamitdégép hasznalata, csatlakozas a kényvtar wi-fi halézatahoz

Ezen kival a konyvtarosoknak kozremikdodd szereplik van az Etnologiai Archivum
kéziratainak helyben hasznalatra valo kiadasaban is.
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A konyvtar allomanyanak szamitégépes katalogizalasa 1990-ben kezdddott, a kurrens
gyarapodas feldolgozasa mellett retrospektiv feldolgozassal is. A jelenlegi feldolgozottsag
85-90 %-o0s, igy a cédulakataldogusra tovabbra is sziikség van.

Az allomany és bizonyos konyvtari mlveletek nyilvantartasara a kdnyvtar a HunTéka nevi
integralt kdnyvtari rendszert hasznalja. E rendszer része az elektronikus katalogus is.

A konyvtarat elsésorban muzeologusok (f6ként a Néprajzi Muzeum dolgozoi) hasznaljak.
Sok a hasznaldk koézoétt a néprajz, antropolédgia, kézmives, iparmiivész szakos egyetemi
hallgato, és nem ritkak a filozofia és nyelvszakosak sem.

A konyvtar alapvetden a jelenlegi mikoédési mod folytatasat tervezi az 0j falak kozott is. Két
jelentds valtozassal szamolnak:

- A kolcsdnzések nyilvantartasat is a HunTéka rendszerrel fogjak megoldani (jelenleg
hagyomanyos, tasakos nyilvantartast vezetnek). Ehhez a rendszer koélcsdnzé
moduljat mar beszerezték.

- A dokumentumok azonositasara, az allomany védelmére és bizonyos kdnyvtari
tevékenységek tamogatasara RFID-s rendszert kivannak bevezetni (lasd a 12.
pontot).

Kdlcsdnzést csak a muzeumi dolgozok részére biztosit a konyvtar.

Az Uj épuletben a konyvtari rész a tobbi funkcidtol teljesen elkuldnulten az u.n. csendes oldal
legfels6 szintjén (2.em.) 6nalléan helyezkedik el. A fsz.-i el6csarmokbdl az L7A és L7B
lifteken, ill az LH4 1épcsbhazon keresztul lehet a terlletet elérni. Az A 083 liftel6térbdl nyilnak
a vizesblokkok A086-A090 és a centralisan elhelyezkedé kdnyvtari recepcio és katalogustér
B015, ami elkuloniti az Olvasétermet BO18 és az Archivumi kutatd teret BO16. A konyvtari
dolgozdi terek D 203-204 a D201 kozlekeddbdl érhetbek el. A -2 pinceszinti konyvtari
raktartertletekkel az L1-B teherlift és az L6A-L6B konyvliftek tartanak kapcsolatot. A
konyvtari terilethez kapcsolddik egy targyaloterem is A 119. A kdnyvtari dolgozok szamara
kialakitasra kerilt egy terasz T0O04 kapcsolédé teakonyha D210, ami a D201 kézlekedébdl
érhetd el.

Tobbcélu terem

A tébbcélu terem a zajos oldal masodik emeletére telepitett, a muzeum mikdédtetésétsl
fuggetlenll Gzemeltethetd funkcié. Megkdzelitése a zajos oldali elécsarnokbdl vagy a
zoldtetére nyild bejaratan keresztil térténik. Amennyiben regisztraciéhoz koétott rendezvény
tervezett, a vendégek érkeztetése a zajos oldali recepcién, vagy az el6térben (A096)
lehetséges a teraszon TO05 keresztul. Ellenérzott feljutas az L2A és L2B felvonokon
keresztil toérténik. A rendezvényteriilet harom darab, fliggetlen térbdl(catering A116,
Tobbcélu terem A117 és egy targyaldterem A1187)és kozds elbtérbdl all A096. Lehetdség
van egy id6ben parhuzamos rendezvények megtartasara, mivel a tertlet a publikus
lépcs6hazon at, valamint az L2C és L2D liftek segitségével is megkdzelithetd. A tdbbcélu
terem és targyald terem egyittes tervezett legnagyobb befogaddképessége 294 f£6.
Amennyiben szikséges ruhatar mobil eszkdzokkel az A096 helyiségben alakithato ki. Az
egyidejl eltér6 hasznalatra val6 tekintettel két flggetlen vizesblokk kialakitasa tervezett,
amelyekb6l a publikus Iépcs6hazhoz kapcsolédd akadalymentes kialakitasu. A
rendezvényterem VIP A101 szobaval és rendezvényszervez8i irodaval D214 egészill ki, a
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vendéglatasrol kiulén, bérbe adhaté catering terlleten lehet gondoskodni ES00-E805, ami az
L1A jellG teherliften keresztll a pinceszintrél fliggetlenll kiszolgalhatd. Vendégel6adok,
mivészek kényelmérél 2 db, zuhanyzéval, WC-vel felszerelt miivészoltéz6 gondoskodik
D217, D218. A nagy mennyiségl, sajat tulajdonu szék, asztal, tolmacsfiulke és egyéb
berendezés a pinceszinten az L1A lift kdzelében a D063 és D064 raktarakban tarolhato.
Ezen raktarak a bérl6k altal is megkozelitheté kdzlekeddbdl nyilnak, igy lehetéség van bérelt
mobilidk elkilonitett atvételére és elbzetes tarolasara.

Uzemeltetési irodak

A Néprajzi Muzeum irodai az éplletben tébb terileten helyezkednek el. A kozponti
irodatertilet a vezetdéséggel és a szorosan kapcsol6dd osztalyok munkahelyeivel a csendes
oldal els6é emeltén kapnak helyet. Megkozelitésiik a csendes oldali recepcién valo
beléptetést kdvetben az L7A, L7B lifteken és az LH4 publikus Iépcséhazon keresztil
lehetséges. Az els6 emeleten az A055 lift el6térbe érkezlnk. Innen nyilnak az egyes irodai
terlletek, valamint az irodablokk mellékhelyiségei. Az elétérbél a vezérigazgatdi titkarsagra
D221 és a kdzponti recepcidra D128 juthatunk be jelzésre nyitott ajtdon keresztil. A
recepciohoz kapcsolédé D187 jeli fogaddtérben tudnak a vendégek varakozni, majd
bejuthatnak az egyes targyaldkba D163-D167. A recepcidohoz kisméretl irodaszer raktar
kapcsolédik D168. Az irodaterek osztalyonként csoportositva cellas és részben egyteri
irodakban kapnak helyet kozvetlen homlokzati kapcsolattal. A két studié hangtar D169 és
képtar D170 zart magon belll kap teret. A D130 féigazgatoi és D131 féigazgatd helyettesi
iroda egyedi pozicidba kertl, privat, a tetébe sillyesztett teraszt kapnak T001, amely egyben
a természetes bevilagitast is biztositja ezekbe a terekbe. A vezetéségi recepciéhoz 6nallo,
zuhanyzéval is felszerelt mellékhelyiség kapcsolddik, valamint sajat irattar és teakonyha. A
dolgozéi étkez6 és teakonyha a D210 a 2. emeleten helyezkedik el, amelyet az L5 jeld
felvonén és az LH5 lépcsdhazon keresztll lehet megkdzeliteni. A helyiség 6nallé terasszal
rendelkezik TO04. A dolgozdknak emellett lehetdsége van kbézvetlenil a D187 fogadétérbdl a
D196 galéria érintésével az emeleti kavézé bérleménybe belépni E706.

A konyvtar kulon osztalyt képez az intézményen belll. Irodai a kdnyvtarhoz kapcsoléddan
helyezkednek el a csendes oldal 2. emeletén, specialis munkavégzésuknek megfeleléen
méretezett irodakkal és berendezési targyakkal. Hasonléan a kdnyvtarhoz a gyerekmuzeum
€s muzeumpedagdgia irodai is a sajat egységukon belll helyezkednek el a zajos oldal 1.
emeletén.

Tobb osztalyt magaban foglalé irodablokk kap helyet a csendes oldal foldszintjgén a Dézsa
Gyodrgy ut oldalan. Ez a terilet az L5 felvonén és LH5 Iépcs6hazon keresztiil kdzvetlen
kapcsolatban van a tobbi osztéllyal, illetve a kdzponti teakonyhaval. Az egység 6nallo
targyalokkal D110, D111, D244 teakonyhaval D108, D109 és vizesblokkal rendelkezik. Mivel
itt kerlltek elhelyezésre a nagyobb mennyiségl dokumentummal dolgoz6 osztalyok, ezért
jelentds teriletld irattarat kaptak D102. Megkdzelitése kdzvetlenlil a csendes oldali
elécsarnokbdl beléptetdé rendszerrel védett ajton keresztill is lehetséges.

Liget Latogatokdzpont

A latogatékdzpont az épiletben funkcionalisan bérleményi egységként miikddik a zajos oldal
kézdnségforgalmi elécsarnokahoz A034 kapcsoléddan. A jelen tervben egy lezarhatd térbdl
E002 és a hozza kapcsolddd egyterii irodabdél E0O03 és hattértereibdl all. Az iroda 7-8 f6
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munkavégzésére alkalmas alapterilete alapjan. Kiszolgalasat egy teakonyha és egy mosdo-
el6térrel kialakitott WC biztositja E015-E017.

A latogatokdzpont a tervezési program szerint 6nallé raktarral rendelkezik a pinceszinten,
ami az L1-A teherliften, valamint az LH1 Iépcs6hazon keresztiil kbzelitheté meg.

Vendéglatas, bérlemények

Az éplletben harom potencialis vendéglaté funkcid kap helyet, amelyek kulénbdzé
elhelyezkedésiik és kapcsolatai révén eltéré kinalatot és lehetéségeket biztosithatnak a
vendégeknek. A legnagyobb egység afoodcourt a zajos oldalon. A Ligetbdl, az ’56-os
emlékmd Kkoérlli rendezvény terlletr6l és a zajos oldali elécsarnokbdl is egyarant
megkozelithetd. Az éplleten belll a legkedvezébb bérleményi helyzetben van. A foodcourt
fogyasztoteréhez E326 kuldnterem kapcsolodik E328, 6nallo kiszolgald helyiséggel. A
konyhalizem a pinceszinten és a foldszinten alakithato ki, technoldgiai kapcsolatukat az e
célra kialakitott vasbeton aknakba telepithetd liftek biztosithatjdk. Az arufeltdltés és
hulladékelszallitas a pinceszinti kdzlekedében megoldott. Az L1-A teherlift segitségével a
foodcourt konyhaja képes kdzvetlenll ellatni a 2. emeleti rendezvény cateringet is.

A tovabbi két lehetséges vendéglatohely a csendes oldalon foglal helyet, a foldszinti
el6csarnokban és az elsé emeleten. Az el6csarnokba telepitett egység kis, lezarhatd
kiszolgald térbdl E601 és hattértereibdl all. Az elécsarnokhoz kapcsolddéd kézdnségforgalmi
vizesblokk szintén az Uzemeltetési korébe tartozhat E605-E611. Ellatasa kilén idében az
elécsarnokon keresztll az L1-B jeli felvonén keresztil biztosithaté.

Az els6 emeleti bérlemény telepitésének lényege a rendezvénytérrel valé kapcsolat. A tetd
hajlasabol addéddéan jelentés méretli, kedvezd tajolasu terasszal rendelkezik T002. A
bérlemény, féldszinti parjdhoz képest, nagyobb kinalattal rendelkezhet jelentésebb
hatterének készonhetéen, ami az L1-B felvondn keresztll lathato el. A tertilet akadalymentes
megkozelitését és kapcsolatat a csendes oldali el6¢csarnokkal az L8 felvon6 és az LH6
lépcséhaz biztositja.

A lehetséges vendéglatoé egységeken tul az éplletben tovabbi bérlemények kapnak helyet. A
csendes oldalon az E401 bérleményi tertletmind a Liget irdnyabdl, mind a csendes oldali
el6csarnok iranyabdél megkdzelithetd. Kiszolgald terei sajat szintjgn, szomszédosan
helyezkednek el, igy a mizeum egészérdl fiiggetleniil izemeltethetd. Arufeltdltése az L1-B
felvono segitségével kulon idében lehetséges. Hozza kapcsolddik a Néprajzi szalon E402,
ami kulsé megkodzelitési alkalmi VIP térként is mikodhet.

Tarsszervezetek

Tarsszervezetek a Magyar Néprajzi Tarsasag E502-E504, az Antropoldgiai Tarsasag E505
és a Néprajzi Muzeum Barati Kére E506. A nevezett tarsasagok a csendes oldal foldszintjén,
a Liget oldalan kapnak helyet irodaik szamara. Megkozelitésik a csendes oldali
el6csarnokbdl a recepcién vald beléptetést kdvetben lehetséges az A047 lift elbtéren
keresztil. Kozvetlen kapcsolatuk van a foldszinti bérleménykehez kapcsolddd szalon
irAnyaba. A kis irodacsoport 6nallé vizesblokkal rendelkezik. A Magyar Néprajzi tarsasag a
csendes oldalon az LH4 lépcs6hazhoz kapcsoléddan, a raktarszinten, sajat raktarral
rendelkezik E501.
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Tetbkert-rendezvénytér

Az épllet teteje nem csak klasszikus értelemben vett tetéterasz, hasznositott tet§, hanem a
jelenlegi varosi térbél szarmaztatott 0j téri mindség. A jelenleg végtelenbe nyulé ,parttalan”
terllet az épllet konturjan kérivben emelkedve egy tajléptéki, de atlathatd teret hoz létre. A
tér az emelkedése mentén lényegil at Gnnepi térbdl, rendezvénytérré, varosi térré, majd
kertté.

Az ’56-0s emlékmi kdzvetlen kérnyezete az emlékmi, mint alkotas, ,environment-art” részét
képezi. A jelenleg itt talalhaté hagyomanyos sinus rakasu kiskockakd burkolat visszakerul az
épllet tetejére, azonban Uj metszeti geometria szerint az épiletet meghatarozé nagy sugaru
(512,60 m) ivet kovetéen. A homogén burkolatba metsz bele az emlékmi alkotéi altal
Ujragondolt plasztika, igy egylttesen alkotva Unnepi teret. Az ives felllet hatarat a 8%-os
(gyalogos kozlekedésre maximalisan alkalmazhatd) lejtéshez tartozé hajlas elérése jelenti. A
tér innentdl kezdve lépcsézetesen emelkedik 15 cm fellépésekkel valtozd mélységi
belépésekkel. Ez a terilet mint rendezvénytér funkcional. Az emelkedésnek kdszdnhetéen
alkalmas lellésre, gyllekezésre és kivald lelatast biztosit az Unnepi térre. Az épllet teljes
szélességeében futd lépcsdsorok lassan elfogynak és diszfivekkel telepitett kertnek adjak at
helyiket. Ez utdébbi magassagban kerlilnek telepitésre a fak, facsoportok nyolc, erre
szerkezetileg alkalmas helyen.

A tetékert a peremén végigjarhatd, a homlokzat - mint mellvéd - mogé rejtett koriljaron az
épllet telies magassagaig, visszatekintve a térre és kitekintve a Ligetre, a varosra és a
Hésok terére. A tetékert 15 cm magas lecsuszas elleni peremmel szegélyezett, jardsikja alatt
a koriljaré 95 cm-rel helyezkedik el igy korlat létesitése nem kotelez6. A 1,20 m széles
kordljaré igy a tetérél kelld leesés elleni biztonsagot nyujt. A homlokzat 1,10 m-rel nyulik a
koruljaré jarosikja folé. A koruljaré csuszasmentes taposoracs burkolattal tervezett.

A tetbbe belemetszd teraszok és kijaratok korul leesés elleni Uveg korlat tervezett. A
hasznalat szempontjabdl intim teraszok, a féigazgatdi irodahoz és dolgozéi teakonyhahoz
kapcsoléddéan olyan kialakitasuak, hogy ne lehessen letekinteni rajuk a kornyezé
tetéfellletrdl. Ezt a jarhatd fellletek alaprajzi geometriaja biztositja.

A koérnyezd terepalakitds szerint a Ddézsa Gydrgy ut irdnyabdol 30,7 m szélességi
akadalymentes atjaras biztositott a promenad és az Unnepi tér kozott. Az emlékmi két
oldalan a természetes terep harant iranyl emelkedésének koészonhetbéen megfeleld
szélességl korlljaras biztosithato.

1.4 Kozegészségugyi szempontok

A 2017. marcius 22-én lefolytatott szakhatdsagi egyeztetés alapjan az épitési
engedélyezési terveket az aldbbiak figyelembevételével allitottuk dssze:

- Avészizemi dizelaggregatorok fistgazkibocsatasa az épulet alkalmazotti
parkoldjaba térténik. A kdrnyezetvédelmi miileiras 5.21 tablazataban részletes
szamitas készllt a karosanyagok légtérben valo felhigulasaval kapcsolatban. A
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generatorok Gzeme esetén sem emelkedik a karos anyagok koncentracioja a
megengedett hataréték folé.

- A parkol6 csurgalék vizének elvezetése olajfogokon keresztul torténik. A D043
takaritészer taroloban létesitett atemeléhdz olajfogd kapcsolédik. Ebben a taroléban
taroljuk, Uritjik és toltjuk azt a surologépet, amivel a parkolé takaritasat is végezziik.
Az ide tervezett szennyviz elvezet6 szerelvényeket az olajfogdn keresztil
csatlakoztatjuk a szennyvizhalézatra.

- Az els6segélynyujto helyiségeket az emlékeztet6ben rogzitett felszereléssel latjuk el
a kiviteli tervezés folyaman
- Az ivdviz ellatassal kapcsolatos el6irasokat a gépészeti leiras tartalmazza

1.5 Emeloasztal miszaki leiras

A CO001 Muatargyérkeztetd helyiségbe tervezett hidraulikus emelbasztal feladata az adott
magassagi szintek (legmagasabb tehergépjarmi rakodd felllet és padldszint) kdzott
fuggbleges mitargymozgatas. A  berendezés mikodési elve: tandem ollos
emel6mechanizmus hidraulikus munkahengerrel mikodtetve. Az asztal alaphelyzetben
lesillyed az alsé rakodasi terllet jardszintjébe. Jarofellletét lencsemintas acéllemez alkotja.
Az asztallap gépjarm( felé esé oldalan egy hidraulikus munkahengerrel mikodtetett billené
athidalé lemez kerul beépitésre. Ezen athidalé lemez biztositja az atjarhatosagot barmely
kocsitipus esetén az asztallap és a kocsi raktere kdzott. Az asztal parkold allasa, az alsé szinten
van. Az asztal alsé élét egy villamos végallaskapcsoldkat miikédtetd kapcsoldléc hatarolja, mely
elmozdulasaval az asztal lefelé mozgasat allitia meg. Ez a védelem az aknaperem és az asztal
alsé éle kozé véletlen kerllé idegen targy elnyirasat akadalyozza meg. Az emelbasztal
vezeérlése a vezérlészekrényen elhelyezett nyomégomb tablérdl térténik.

Ml szaki adatok:

Tipus: PL.: Hidra-ForgSVT-1+ vagy azzal egyenértéki

Teherbiras: 4000 kg

Emelési magassag: 1600 mm

Asztallap mérete: 2500x6500 mm
Billené orrlemez mérete 2000x400 mm, osztott
Asztal beépitéséhez szikséges akna mérete: adatszolgaltatas szerint
Mélysége: 440 mm

Emelési id6: 32s

Emelési sebesség: 0,05 m/s
Tapfesziltséq: 3x400 V 50 Hz
Teljesitményigény: 5,2 KW

Kezelés: nyomogombokkal
Vezérl feszultség: 24V =

Telepitési kdrnyezet: ipari-varosi kultéri
Elektromos védettség: IP54

Kdrnyezeti h6mérséklet: -20°C-+40°C

Az emelbasztal miiszaki paraméterei alapjan nem szukséges hatésagi engedélyt kérni
az emelbasztal létesitéséhez.
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1.6 Uzemeléstechnolégiai leiras

Az épllet Gzemeltetési szerteagazéd témajat részletesen tdbb mileiras taglalja. Jelen leiras
az alabbi szakagi leirasokkal egyutt kezelendd:

- muzeumtechnoldgia

- konyvtartechnoldgia

- konyhatechnolégia

- éplletgépészet

- éplletvillamossag er6saram

- éplletvillamossag gyengearam
- forgalomtechnika

- thzvédelem

- kertépitészet

- tartészerkezet

A kovetkezd fejezetben olyan hasznalati informaciok és elképzelések kerllnek kiemelésre,
amelyek behataroljdk az Uzemeltetési lehetéségeket, illetve kiemelik az Gzemelést célzottan
segité megoldasokat.

Az Uj Néprajzi Muzeum Uzemeltetésének egy lényegi kérdése nem zarult le, jelen
dokumentacioé leadasakor: az épllet Gzemeltetbje a Néprajzi Muzeum intézménye vagy a
Varosliget Zrt. Az épllet kialakitasa alapvetéen nem jelent kotdttségeket e tekintetben, de a
tovabbiakban Uzemeltet6re hivatkozunk altaldnossagban.

Az Giizemeltetés térbeli hatara

Az épllet Uzemeltetési szempontbol direkt Uzemeltetésli és bérldi Uzemeltetésl belsd
terekre bomlik. Az épulet kuls6é térelhatarold fellleteit az Gzemeltetd tartja karban kuilsé
alvallalkozok bevonasaval. Kivétel ezek alol az épulet teraszteteje, ahol a zdldtetét és az
emlékmilvet 6vezd teret a Liget egészét lizemeltetd alvallalkozé tartja karban, az 1. emeleti
kavézo teraszat a kavézoé bérldje, az tetbre felvezetd 1épcsés kdzlekedbket és a homlokzatot
kiséré koruljarét, valamint a tovabbi teraszokat és a pinceszintrél a felvezeté vészlépcséket
az Uzemeltetd kezeli. Ez utdbbi vészkijaratok takaritasa, sikossagmentesitése a biztonsagos
kitritéshez kapcsoldédd kiemelten fontos feladat.

A térszini burkolt fellletek esetében az épllet hészigetelt homlokzati sikja az Gzemeltetési
hatar.

Tobb, az épllet mikddtetésével 6sszefiiggd elem az elvi Uzemeltetési hataron kivil esik.
llyen elem a két informacids totem és vilagitasa, a kerékpartaroldk és vilagitasuk, az épulet
rovidoldali homlokzatainak diszvilagitédsa, a park kozvilagitasi oszlopaira installalt biztonsagi
kamerak és WIFI jeladdk, valamint az épulet korili egyes csapadékviz elvezeté miitargyak
és a csapadeékviz szikkasztdé mitargy.

Az intézmény megkdzelitését szolgald ut, a Dvorak sétanytdl a lehajté rampaig szintén az
Uzemeltetési terllet része.
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A hasznal6k korébdl és a hasznalat médjabél fakadé kotottségek

Az éplilet vegyes rendeltetésli, nagy részében kdzforgalom szamara szabadon megnyitott.
igy miikddésében sok szempontbdl egy iizlethazhoz hasonld kockazatokkal és elénydkkel
rendelkezik. Viszonylag korlilményes a hasznalok korének korlatozasa, de a nyitottsag
forgalom ndvel6 hatasa vitathatatlan. Mindemellett a vonatkozo tlizvédelmi el6irasok miatt az
éplletben egyidejlleg tartozkodok megengedett legnagyobb létszama korlatozott legfeljebb
3000 fére. Ennek betartasa és betartatasa a bérlékkel komplex feladat, ami az izemeltetd
felel6sségi korébe tartozik. A létszam kontrollalasara szenzorkapuk kerillnek telepitésre
minden bejaraton és a mellékelt Uzemeltetéi nyilatkozatban deklaralt létszamu terek,
tércsoportok elérési utvonalain.

Az éplletben egyidejlleg tartozkoddk maximalis Iétszama hasznaldi csoportok szerint:

fegyveres 6rség 46 f6 (3 miszakban)

teremér 15 f6

takaritok 10 6 (kuls6 alvallalkozd)

Onkéntesek 10 f6

sajtészoba 20 f6 (alkalmi sajté vendégek)

fizikai dolgozdk 18 f6 (kiallitas rendezés, anyagmozgatas, karbantartas)
bériroda 11 f6 (Néprajzi Muzeum tarsszervezetek)
bérlemények 38 f6 (alkalmazott, Latogatokdzpontot is beleértve)
irodai dolgozok 110 f6 (Néprajzi Muzeum dolgozék)

muzeum latogatok 879 16

egyeb latogatd 1817 f6

osszesen 2974 6

A kiallitéterek szintén az lUzemeltetetSi nyilatkozat alapjan korlatozott befogaddképességii
terek kozé tartoznak. A jegyellendrzés és kezelés flggetlen a létszam ellenérzésétdl. A
beléptetés egyelbre élberbvel tervezett a létszamellenbérzés az éplletburkon kialakitott
szenzorkapukkal megoldott.

Jelen terv szerint beléptetd berendezések (tripod, villamkapu) nem tervezettek, azonban a
késbébbi installacié lehetbsége biztositott. A belépési zdnakban rozsdamentes acél
takaréelemmel ellatott padldcsatorna készll gyenge és erésaramu beallassal. A beléptetd
berendezések erre a csatornara merélegesen telepitheték a késébbi igényekhez igazodd
osztas tavolsaggal, illetve darabszammal.

Az épllet komplex akadalymentesitésének bemutatasa kilén tervfejezetben keril
részletezésre.

Az épiilet geometriadjabol fakado kotottségek

Az épllet a kilvilaggal nem csak homlokzatai, hanem egyedi geometriaja miatt tetékertje
révén is érintkezik. Ez nem csak az ellenérzendd bejarati pontok szamat ndveli, hanem
egyedi biztonsagi és Uzemeltetési kérdéseket vet fel, szintén bévitve a korlatozas nélkil
hasznalhato teruleteket.

Az épllet tetdkertje a Varosliget mint park kiterjesztett zénaja, azonban lUzemeltetése és
hasznalata specialis elemeket tartalmaz. Az ’'56-os forradalom és szabadsagharc
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emlékmilve részben emblematikus felépitménybél, részben burkolati plasztikabdl all. Az
alkotas mindkét eleme az OTEK hasznalati biztonsagi eldirasaival ellentétes elemeket is
tartalmaz, de mint kdztéri szobor ennek betartdsara nem kotelezett. Erre a figyelmet az
éplleten elhelyezett figyelmeztetd feliratok hivjak fel az épuletinformacios fejezet szerint, a
jelenlegi allapottal megegyezben.

A terulet gépjarmivel nem jarhatdo normal Uzemi allapotban, azonban karbantartas esetén
gépjarmuivel is bejarhaté az emlékmi térplasztikajanak kivételével a statikai mileirasban
rogzitett, megengedett terhelés figyelembe vételével.

A kozponti tér jelentds része megfelel az akadalymentes kozlekedéfellletekkel szemben
elvart lejtésviszonyoknak, azonban a tetékert nem teljeskdrlien akadalymentesitett. Az egyes
funkciok teraszai az épuleten belllrél kozelitheték meg akadalymentesen. A kdzponti tér az
éplletet meghatarozé 512,60 m sugaru koérivre szerkesztett metszeti értelemben. A tetékert
lépcs6hez csatlakozd lejtés az OTEK altal megengedett maximalis 8%. A lépcsék az épiilet
koézponti Iépcsdjéhez hasonléan valtozd belépd szélességli 15 fellépbiji 1épcsbk, amelyre az
épitési engedélyezési eljards soran az eltérést megadta az épitési hatésag. Erre
figyelmeztetd tabla hivja fel a latogatok figyelmét az épuletinformacios leirasban részletezett
moddon. A tetbkert villamvédelmi szempontbdl specialis. Klasszikus villamvédelem a tetd
peremein biztositott, a bels6é terlletek kvazi ,domboldalként” mikddnek. A biztonsag
érdekében viharos idében a tetékert nem latogathatd, ez utdbbira is figyelmeztetd tabla hivja
fel a latogatdk figyelmét az éplletinformacids leirasban részletezett médon.

Az épullet homlokzatat a kerllet mentén végigkiséré koriljar6 a geometriabdl fakadoéan
szintén nem teljeskérlien akadalymentesitett. A kordljaré specialis élményelem, a
veszélyekre itt is épuletfelirat figyelmeztet.

Az épiilet specialis funkcioi

Az épllet kiallitéterei specialis Uzemeltetési feladatot jelentenek, mivel a kiallitasok
kialakitasa id6rél idére potencialisan porral, zajjal jaré épitési tevékenységet jelent, amelyet a
parhuzamosan latogatott terektél el kell valasztani.

Az id6szaki kidllitotereket kiszolgaldo kozeledd installacios elemekkel nem szlkithetd
menekullési utvonal. A h6 és flstelvezetés légutanpoétiasat szolgald racsokra barminemi
installacié elhelyezése tilos.

A kiallitéterek alapterlletének az installacié legfeliebb 25%-at foglalhatia el. A
kozlekedébterlletek azon részei, ahol a minimalis akadalymentes 1,20 m széles és 2,20 m
szabad belmagassagu kozlekedé nem biztositott, installacio altal lefoglalt teriletnek kell
tekinteni.

Mind az allandé mind az id&szaki kiallitoterek flexibilitdsa alapveté szempont volt. A
falszerkezetek el6tt installacids elbtét falak tervezettek, a terekben alpadlé és installalasra
célzottan alkalmas almennyezet készul. Az el6tét falak teherbirdasa 100 kg/m2 és 150
kg/alaprajzi folyométer. Az el6tét falak gipszkarton burkolatiuak, a szerkezethez specialisan
alkalmazhato dibelekkel lehet régziteni rajuk. A fellletek tetsz6leges szinezésének nincsen
akadalya.
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Az oldalfalakban tobb helyen keriltek elhelyezésre a hé és fustelvezetés Iégpétld racsai. A
racsokat minden esetben szabadon kell tartani, azok elé installaci6 nem épithet6. A racsok
folotti falfellilet a tovabbi fellletekkel azonosan kezelhetd.

A kiallitétereket hatarold Gvegfelliletek tlizvédelmi allékonysagi igazolasa kuldn szimulaciéval
készllt. A szimulacibban meghatarozott peremfeltételeknek megfeleléen az lGvegfalak elé
kozvetlenul égheté anyagu kiallitési installaci6 nem telepithet6. Alapesetben minden
installacidonak legalabb 1,20 m tavolsagban kell elhelyezkednie az livegfalaktdl

Az atépités alatt az Uvegfalakat folidzassal vagy egyéb takarassal kell ellatni a betekintés
gatlas biztositasara.

Az id6szaki kiallitoterekben ideiglenes levalasztasi lehet6ség kerult kialakitasra a
padlészerkezetben acél horony készll, ami hasznalati allapotban lefelé forditott
rozsdamentes acél takaroprofillal kerll lezarasra. Az ideiglenes gipszkarton falszerkezetet a
takaréelem kiemelése utan a horony fenekére lehet rdgziteni. Az almennyezetben
kialakitasra kerll a fels6é rogzitési pont két-két almennyezeti borda kézott. A bordakat a
szereléshez nem kell eltavolitani, a feliletkezelés, festés sordan azonban meg kell védeni
6ket. A kialakitasnak kdszonhetéen a padlészerkezetben nem jelennek meg a régzité
elemek nyomai.

Az alpadlé alatt 16 m2 terlletenként, kdzel 4x4 m-es raszterben er§saramu és gyengearamu
csatlakozasok tervezettek leng6kabel kiegészitéssel, hogy az egész kiallitotér lefedhetd
legyen. Ennek részletmegoldasa az er6saramu és gyengearamu mileirasban talalhaté. Az
alpadlé a falakhoz csatlakozé elemeken kivil teljes egészében felszedhet6, a padlé alatti
terilet a TVMI rendelkezéseinek megfeleléen legfeljebb 10 x 10 m-es fellletekre osztott. Ez
0sszhangban van a gépészeti befuvasok zoénasitasaval. A padld alatti Iégcsatornak fix
kiépitésliek, nem terhelheték és mozdithatdk. A Iégcsatornak a kdzponti befuvasi ponttol az
egyes zonakba vezetnek. Az alpadlé alatti lefalazassal hatarolt terek nyomotérként
mikoédnek. Az anemosztatokkal szerelt alpadld elemek a zénan belll tetszdlegesen
athelyezhetéek, kizarolag a zénakon beluli tervezett darabszam megtartasara kell tgyelni az
egyenletes légallapot fenntartasa miatt.

A kidllitétér atépitése soran minden porral és hulladékkal jaré mivelet elétt a
padléanemosztatokat Iégmentesen le kell zarni. A kiallitds atadasa elétt az alpadlé alatti tér
pormentességérdl meg kell bizonyosodni, sziikség esetén a kézlekedd fellletek alatti elemek
felszedésével azt portalanitani sziikséges.

Az almennyezet dekoraciés bordai részlegesen tehervisel§ elemek, ezek hordjak a vilagitasi
sinek, hangszorok és egyéb installativ elemek terheit. Adott esetben kiallitasi installaciéhoz
kapcsoldédd elemek is elhelyezheték rajtuk max 4 kg/m terhelésig azokon a tartékon, ahol
mas elem nem kerilt tartésan beépitésre. Az almennyezet hosszanti gerendai és fiiggeszt6
szerkezetei tObblet installacids teherrel nem terhelhetdk. A kiallitéterekben atlagosan 16 m2
fellletenként kilon erre a célra tervezett installaciés flggeszt6k kaptak helyet. Ezen
fuggeszt6k teleszkopikusan leengedhet6k rogzitd csavarjaik feloldasaval az almennyezet
sikja ala. A fuggeszték also fellletén menetes szerelvény fogadasara alkalmas furat
tervezett. A fliggesztd 500 kg teherrel terhelhetd, a teheratadas hajlasszdge a fuggdlegestél
maximum 45°-al térhet el.
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Az almennyezet feletti er6s és gyengearamu csatlakozasi lehet6ségek a vonatkozo
mileirasokban szerepelnek. A diszlépcsdvel hataros allando kiallitéterekben mennyezetrdl
fuggesztett "dobozok" nyujtanak lehetéséget iranyitottan elzart terliletek kialakitasara. A
dobozok tartészerkezetére kozvetlenil nem, de a belsejlikben elhelyezett installaciés
fuggeszt6kre lehet terhelni.

Aru és miitargyforgalom, anyagmozgatas

Az éplletnek publikus személygépkocsi bejarata nem tervezett, kizardlag izemi és dolgozoi
behajtas engedélyezett. A rakodé-parkold tér a -2 pinceszinten helyezkedik el a
kozutcsatlakozas a Dvorak sétany és Ddzsa Gyorgy ut csomdpontjaban kialakitott. A be és
kihajtas a nevezett csomépont egyik forgalmi fazisaban biztositott. A csatlakozé ut ontoétt
beton burkolataban indukciés hurkok helyezheték el. Ezek vezérelhetik az utburkolat ala
telepithetd jarmiszkennert. A szkenner nem képezi a jelenlegi tervezési feladat részét, de a
lehetéség biztositott. Elvben az indukcids hurkok altal inditott szkenner ,leolvassa” az
athaladd jarm( alvazat, igy mikor az a behajtast megakadalyozé sillyedd pollerek elétt
megall, az 6rség mar birtokaban van a felvételnek és ennek ismeretében donthet a behajtas
megtagadasarol.

A lehajté rampara valé behajtast jelz6lampa szabalyozza. Alapértelmezésben mindig a
kihajtas szabad. A pollerek leengedésével egyitt a biztonsagi szolgalat allithatja at a
jelzélampat ,szabad-ra a lehatashoz.

A lehajté rampa 6%-os atmeneti lejtésekkel kialakitott 12%-os lejtési, részben ivben fekszik.
A helyszinrajzi kialakitas ikertengelyes pétkocsis szerelvényre méretezett. A rampa
elektromos fagymenetesité fiitéssel felszerelt, ami a rampa tartdoszerkezeti lemezébe kertl
beépitésre. A rampa 11,5 t tengelyterhelésre méretezett.

A mitargyak Utvonalat és szallitasat a muzeumtechnoldgiai leiras részletezi.

A hulladékelszallitas a pinceszinten térténik. A biztonsagi szolgalat leengedi a hulladék
szallité jarmivet. A konténereket a szolgaltaté a rakodoé-parkold térben Uriti.

Az éplletben mikddd bérlemények és az intézmény aruszallitisa és rakodasa szintén itt
torténik. A parkold rakodd zajos oldali Gzemi bejaratat 3,5 t-as hosszitott (6,0m)-es
aruszallité jarmivekkel lehet megkdzeliteni, amelyek részére 2 rakodd pozicié és forduld
biztositott.

Az épuleten bellul személykiséretli elektromos targonca és kézi raklapemelé hasznalata
tervezett. Azon szallitbeszkdzok, amelyek a kiallitétérrel hataros kézlekedében hasznaltak
gumi kerekd Kkivitelliek lehetnek kizardlag. A Néprajzi Muzeum céljaira teherbiras és
emelémagassag alapjan javasolt minta tipus: Still EXV 14 C vagy azzal egyenértéku.

A raktarak magasabb polcaihoz, f6leg értékes mitargyak esetében (Pl.: keramia raktar)
javasolt kisebb teherbirasu személyemel6 hasznalata a nagyobb biztonsag érdekében. Pl.:
Novotransz Elevah 40 B vagy azzal egyenértékd.

A targonca tdltése a porta helyiség mellett a parkolé-rakodd térben biztositott, ahol a
megfeleld légcsere miatt robbanasveszélyes helyzet nem alakulhat ki semmilyen
akkumulator tipusnal.
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Karbantartas

Az Uj Néprajzi Mizeum alapgeometrigjat meghatarozé metszeti iv valtozatos belmagassagu
tereket eredményez a zaréfédém alatt. A legnagyobb belmagassag 12,32 m, de a 2.
emeleten is 9,83 m a belmagassag a véghomlokzati Uvegfal mdgoétt kodzvetlenidl. Az
almennyezeti terekben elhelyezett gépészeti berendezések, valamint az almennyezetbe
épitett vilagitotestek és berendezések karbantartasa igy csak személyemelével biztosithato.
A személyemel6t ezen kivil a szintek kdzott mozgatni kell. A példaként valasztott tipus a
teherliftekben szallithatd, a fdodémeken mozgathaté és a kivant belmagassaghoz igazoddan
a karbantartasi feladatokhoz megfelel: PI.: Bocker ALP PH 1300.

A menekilési utvonalakon Iévé berendezések karbantartasa kizardlag az épilet normal
Uzem idején kivil lehetséges, amikor a munkalatok a tervezett kitritést nem akadalyozzak,
illetve veszélyeztetik.

Az épulet egyediségébdl fakaddan bizonyos szerkezetek és berendezések karbantartasa
nem jaratos modon torténik. A tetén talalhatéd favermek jelentds, helyenként 3,0 m korali
Ultet6kdzeget foglalnak magukba. A jelentés vizmegtartd képességli €s vastagsagu kézegen
a csapadék gyakorlatilag alig érezhetd mértékben jut keresztiil, ezért ezekbe a vermekbe
vésztulfolydk tervezettek, és nincsenek bekdtve az épllet csapadékviz elvezetd
rendszerébe. A tulfolydk kézvetlenll a tetére vannak visszavezetve. A vezeték, kdzlekedd
edény volta miatt allanddan vizzel telitett a kidmlési magassag alatt, a lelileped6 szemcsés
anyagoktol valé tisztitdsa mind a bedml6, mind a kiomlé oldalrdl csatornatisztitd
technoldgiaval megoldhaté. A rendszerbe csapadékviz kézvetlenll a felszinrél nem kertdil.

Az épilet kilsé flggonyfal karbantartasa (Pl.: Gvegtabla cseréje) alpin technikaval oldhaté
meg. A tetbn 2,4 m éplletmagassag magassag felett alpintechnikai régzité szerelvény,
praktikusan jogszabalyban el6irt 7,5 kN terhelésre méretezett folytonos csészelvény kerll
elhelyezésre. Az emelési hely kdrnyezetében a koériljard taposoracs elemeit fel kell szedni,
igy be lehet ereszkedni a fliiggdnyfal és diszburkolat k6zdtti 60 cm széles szerelési hézagba.
A beereszkedés idején a korlljarét le kell zarni és a felnyitott szakaszt biztositani kell,
nehogy illetéktelenek kozelitsék meg a terlletet és veszélyeztessék sajat magukat és a
munkavégzést. Az alpintechnikai mlveletekrdl kilon szakvélemény készuilt

Takaritas, specialis muzeumi takaritasi igény, eszkozei

Kiallitoéterek, raktarak, miihelyek
A kérnyezetlink annyira szennyezett, hogy folyamatosan kell takaritani.
A muzeumba kiildnbdzé utakon jutnak be a szennyezd anyagok.

o |égmozgas (levegbben lebegb szennyezb anyagok)

o |atogatok (Ulepedett szennyezddések, ez akar a behozott szennyezéanyagok 85%-a
is lehet)

e a mitargyak bomlasi termékeibél

e aru-, mitargyérkeztetés

o mitargyvasarlas, hagyatékok

e novényekrdl (penész, tetvek, bogarak)

o beteg munkatarsak
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Labracs, szennyfogé szényeg

A legtdbb szennyezbdés cipbtalpon érkezik, szaraz idészakban 1,169/f6, mely csapadékos
idészakban tizszer ennyi is lehet. A csapadékviz (pH5,3), mar a savas tartomanyba esik,
ezért esd utdn savas levegd jut be a muzeum légterébe is. Ez a levegd nagyon sok
szennyezbanyagot tartalmaz, (mikroorganizmusok, huminsavak, oldott gazok, szerves
anyagok nehézfémek, mérgez6 szerves és szervetlen anyagok — olaj, oktan, metan,
ammonia, salétrom, kén, egyéb savak, korom, erézidés anyagmaradvanyok, élom, cink,
kadmium, allati Uralék)

A fenti kérulmények figyelembe vételével minden bejarathoz specialis kettés szalrendszerrel
rendelkezd szennyfogd szdnyeget (pl. Nomad Aqua vagy azzal egyenértékii) tervezett. A
megdfelelé szennyfogd szényeg alkalmazasaval takaritasi és karbantartasi koltségeket lehet
megtakaritani, mert a bekerilé szennyezddések 80%-at a bejaratoknal megfogja.

Tisztatéri sz8nyeg

A raktarak és milhelyek bejaratanal a szennyfogd szdényeg kiegészitéseként tisztatéri
szbényeg alkalmazasaval megakadalyozhatjuk a cipétalpra ragadt fizikai és kémiai
szennyez8dések tovabb terjedését is, igy biztosithatok a tiszta terekre vonatkozéd ISO
szabvany elvarasai.

Porszivo

A muzeumi takaritashoz hasznalt porszivonak nem kell feltétlendl nagy teljesitménylinek
lennie, mert a nagy szivoerd kdnnyen dsszetdmdriti a szennyez6anyagokat, és igy nem kelld
hatékonysaggal tavolitia el a szennyez&anyagokat a fellletrél. Elényds, ha a szivo ereje
valtoztathatd, hogy érzékelje az 0Osszetdomorddott szennyezdanyagokat, igy a szivéerd
csOkkenésével lehetdvé valik a szennyez6dések mély rétegekbdl torténé eltavolitasa is. A
beszivott porszemcséket a toltéskiilonbség elve alapjan legalabb két sziirén kell atengedni,
(aktiv szénfilter, hepa szlrd) hogy a légtérbe visszajutd levegb, szennyez6dés mentes
legyen.

Felmosas, portériés, tisztitbszerek

A nedves felmosasra nagyon figyelnink kell, mert az éplletbe bejutott lellepedett
szennyezd anyagokat Ujra feloldhatjuk, és a csapadékos id6szakhoz hasonlé folyamat
indulhat el az épuleten bellil, azaz a nedvesség elparolgasa kdvetkeztében ujra a levegbébe
jutnak a lelilepedett szennyezd anyagok, és a légmozgas tovabb viszi azokat az éplulet
belsejébe.

Felmosas el6tt mindig porszivozni kell, hogy a szennyez6dések nagy részét 0sszeszedjuk. A
felmosashoz MOP-ok hasznalata javasolt, de minden illatositott valtozatot kertlni kell, mert
pl. a citromolaj ott marad a fellleten, bele migral a kébe és morzsalékossa teszi azt. Az
illdolaj felfelé szall, ratapad a mitargyakra, melybe beleragad a por.

Felmosasnal gyakran kell a vizet cserélni, hogy ne vigylk vissza a szennyez6anyagokat a
tisztitando fellletre.

A kiallité terekben, raktarakban, mdhelyekben, de még a kdzlekedd folyosdkon is olyan
tisztitoszereket kell alkalmazni, melyek semlegesek. Ne tartalmazzanak fehéritét, savat,
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lugot, ne tartalmazzanak illatositdé anyagokat. (A kiallitétér burkolatanak tisztitasat a gyarté
altal eldirt tisztitdszerekkel kell végezni, a fentiek figyelembe vételével.)

Portérliéshez sima, vagy bolyhos mikro szalas torl6kendét hasznaljunk, mert ezek 98%-kal
hatékonyabbak, mint mas portérlé rongyok.

A muzeumban a seprii és partvis hasznalata kertilendé!
Hulladékkezelés

A hulladékkezelés az éplletben kdzpontilag torténik. Kizardlag a jelentés és specialis
hulladékot is termelé foodcourt rendelkezik sajat napi hulladék és veszélyes hulladék
taroloval az iranyado konyhatechnologiai elképzelés szerint. A végsd konyhatechnoldgia, igy
a napi hulladéktarol6 létesitése a leend6 bérl6 feladata és feleléssége. A hulladékkezelést
részletesen a kdrnyezetvédelmi munkarész targyalja.
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1.7 Epitésszervezési munkarész

Jelen épitésszervezési fejezet a rajzi melléklettel iranymutatast ad a kivitelez6 altal
készitend6 organizacids tervhez.

terulethasznalat

Az Uj Néprajzi Muzeum térszin feletti és alatti épiiletrésze a Varosliget jelents részét
magaban foglalé 29732/11 helyrajzi szamu foldrészleten helyezkedik el. A terllethasznalatrol
Budapest F&évaros Onkormanyzata Koézgyllésének 32/2014 (VI.15.) dnkormanyzati
rendelete a Varosligeti épitési szabalyzatrél (VESZ) rendelkezik. A rendelet 20. §(5)
rendelkezik a felvonulasi terlletek kialakithatésagarél: Az ,A-D” jeli épitési helyeken
tervezett intézmények épitése ideje alatt az épitési anyag és gépek tarolasa (felvonulasi
terllet) csak az 1. mellékleten jeldlt épitési hely és az épitési hely kizardlag terepszint alatt
beépithetd részének hatarain belll megengedett.

A terllethasznalatot korlatozza a meglévé faallomany és a kdzmiihaldzat, valamint az 1956-
os magyar forradalom és szabadsagharc kdzponti emlékmiive. Az emlékmi acél
felépitményének allagvédelmérdl az épités teljes ideje alatt gondoskodni kell, kdzvetlen
kozelében épitési tevékenység csak fokozott gondossaggal végezhetd

A Kkivitelezés els6é Utemében elvégzendé munkatérhatarold résfal épitési és foldkiemelési
munkalatok tervezett helyigényét a melléklet tartalmazza, a féldmunka koérdmvonal
abrazolasaval.

A VESZ altal lehatarolt teriillet fennmaradd része jelenleg burkolt, kiskockakd, illetve beton
burkolattal. A burkolatok bontasa és a kornyezetrendezés nem képezik jelen tervezési
feladat részét.

tervezési hatar és kapcsolédé projektelemek

A Liget Budapest projekt jellemz8&en épllet épitési projekt elemekbdl, a Liget egészét atfogd
infrastrukturalis projekt elemekbél és a park rehabilitaciojabol all. Az Uj Néprajzi Mizeumhoz
(tovabbiakban: NEP) kapcsolodd lényeges projektelemek a teljesség igénye nélkil: PAR
(Varosliget parkrehabilitacié), PDO (Dézsa Gydrgy uti mélygarazs), REM (Regnum
Marianum emlékhely).

a teriilet adottsagai

A terlletrél allapotfelmérése jelen tervezési projekt részeként, valamint a Megrendel6
megbizasabdl a tervezési projekt elb6készitéseként tortént meg. Ennek lényegi elemei:
geodézia felmérés, talajmechanikai vizsgalatok, fotddokumentacid, zajszintmérés, régészeti
feltarasok. Jelen tervdokumentacié a tervezési szerzddés szerint csak az alapozasra
vonatkozé geotechnikai tervezési beszamolét tartalmazza a tartdszerkezeti munkarészben.

alapadatok

A kitlizési alapadatokat az épitészeti munkarészben talalhaté kitlzési terv tartalmazza EQOV
koordinata jegyzékkel kiegészitve.
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1.8 Az épitési engedélyhez kapcsolédo épitési hatdésagi és
szakhatosagi kikotések teljesiilése

Az els6foku épitési hatdosag és szakhatdésagok altal az épitési engedély hatarozatban
rogzitett kikotéseket a Kkiviteli tervben az alabb részletezett felel6sségi korben és
megoldasokkal teljesitjik:

Jelen épitésligyi hatésagi engedélyezési eljarasba BFKH V. Kerlleti Hivatala altal bevont
szakhatésagok allasfoglalasai a kévetkezék:

1. A BM Orszagos Katasztréfavédelmi lgazgatésaga (1149 Budapest, Mogyorodi ut 43.
szam) altal kiadott, 2017. majus 11-én kelt, 35000/5140-6/2017.alt. szamu szakhatdsagi
allasfoglalasaban az épitési engedély kiadasahoz kikétésekkel hozzajarult, amely
allasfoglalas rendelkezé része szerint:

,Budapest Févaros Kormanyhivatala V. Keriileti Hivatala Epitésiigyi és Orokségvédelmi
Osztaly (1052 Budapest, Varoshaz u. 7.) fenti hivatkozasi szamu megkeresése szerint és a
Varosliget Ingatlanfejleszté Zrt. (1146 Budapest, Dézsa Gyoérgy ut 41.), mint kérelmezd
alapjan, a Budapest XIV. kerilet, Dézsa Gydrgy ut 29732/1 hrsz. alatti ingatlanon
megvaldsuld Néprajzi Muzeum és Latogatdkdzpont épitési engedélyének megadasahoz
tlzvédelmi szempontbdl az alabbi feltételekkel jarulok hozza:

1. A kivitelezés soran alkalmazott azon tiizolté-technikai tennék, épitési termék, tliz- vagy
robbanasveszélyes készulék, gép, berendezés — amelyre vonatkozdéan jogszabaly
koévetelmeényt tamaszt — tlizvédelmi megfelel6ségét igazold iratokat, valamint azok beépitési
nyilatkozatait a hasznalatbavételig be kell mutatni.

KIVITELEZO

2. A hasznélatbavételi eljaras el6tt a villamos berendezéseket szemrevételezéssel és
vizsgalattal az MSZ HD 60364-6 szabvany alapjan kell ellenérizni, valamint ennek tényét - a
szabvany mellékleteit figyelembe véve - dokumentalni sziikséges.

KIVITELEZO

3. A villamvédelmi berendezés megfelel6ségét a hasznalatbavételi eljaras soran hitelt
érdemléen igazolni szukséges.

KIVITELEZO

4. A targyi épulethez sziikséges oltdviz mennyiséget biztositani kell. A hasznalatbavételkor a
tlzcsapok egyideji vizhozam-inérési jegyz6konyvével igazolni kell az oltdviz meglétét.

KIVITELEZO

5. A fali thzcsap-halozat oltoviz-intenzitdsanak meglétét a hasznalatbavételkor mérési
jegyz6kdényvvel igazolni kell.

KIVITELEZO

6. A falon vagy fédémen atvezetett villamos vagy gépészeti vezetékek atvezetési helyein a
vonatkozo eléirasnak megfeleld jeldlést el kell helyezni.

KIVITELEZO
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miszaki specifikacioban talalhaté szamitasi médszerek alkalmazasaval kell meghatarozni.
Amennyiben a 305/2011/EU rendelet hatalya ald nem tartozd épitményszerkezetek
megfeleléségét a vonatkozé Eurocode szabvanyok alapjan elvégzett méretezés szerinti
kivitelezését a felel6s mlszaki vezetd épitési napléba torténd bejegyzésével kivanjak ugy az
ennek megfeleld dokumentumot az épulet hasznalatbavételi eljarasaig be kell nyujtani az
illetékes tlzvédelmi hatésagnak.

KIVITELEZO

8. A biztonsagi vilagitas megfelel6ségét fénytechnikai méréssel és az arrol készitett mérési
jegyz6ékoényvvel kell igazolni a hasznalatbavételig. A mérést sotétedést kdveté idépontban
kell elvégezni.

KIVITELEZO

9. A kivitelezés megkezdése elbtt igazolhaté mdédon' az alabbiakrél egyeztetni szilkséges az
illetékes tlzvédelmi hatésaggal:

a) aramtalanitas helye és mddja,

b) hé- és flstelvezetés kialakitasa, inditasi lehetéségei,

c) a fali tlzcsapok kialakitasa, a védelembdl kihagyott terek,

d) a tlizoltésagi beavatkozasi kdzpont kialakitasa,

e) a legordulé fust-fliggdnyok kialakitasa.

TERVEZO: Az egyeztetés megtortént, lasd: vonatkozé szakhatésagi
emlékeztetdk

10. A tervezett h6- és fustelvezetd berendezés megfelel6ségét igazolni kell a tizvédelmi
hatésagnak, tovabba a kiépitett h6- és flstelvezetd berendezés teljesitményét mérési
jegyz6koényvvel kell igazolni az épllet hasznalatbavételi eljarasaig.

KIVITELEZO

11. A targyi teriletre tervezett tlizjelz6 és tlizoltd berendezést az illetékes tlizvédelmi
hatésagnal engedélyeztetni kell az épilet hasznalatbavételi eljarasaig.

TERVEZO: Tervezési szerzédés szerint, a kiviteli terv megrendelé altal torténé
elfogadasat koveté 30 munkanapon beliil megtorténik.

12. Targyi épuletben a tlizvédelmi szakvizsga meglétéhez kotott foglalkozasi agakban, illetve
munkakorokben végzett tevékenység szerinti  Kivitelez6k tlzvédelmi szakvizsga
bizonyitvanyanak masolatat a hasznalatbavételi eljarasig be kell nyujtani az illetékes
tlzvédelmi hatésagnak.

KIVITELEZO

2. A Beligyminisztérium Orszagos Katasztréfavédelmi Féigazgatésaga a 2017. majus 17-én
kelt, 35000/5140-7/2017.4lt szamu szakhatdsagi allasfoglalasaban az orszagos épitési
kovetelményektdl vald eltérési engedély kiadasahoz kikotésekkel hozzajarult, amely
allasfoglalas rendelkezé része szerint: ,Budapest Févaros Kormanyhivatala V. Kerileti
Hivatala Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztaly (1052 Budapest, Varoshaz u. 7.) fent
hivatkozasi szamu megkeresése szerint és a Varosliget Ingatlanfejleszté Zrt. (1146
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Budapest, Dozsa Gydrgy ut 41.), mint kérelmezé alapjan, a Budapest XIV. kerllet, Dézsa
Gyodrgy ut 29732/1 hrsz. alatti ingatlanon megvaldsulé Néprajzi Muzeum és Latogatokdzpont
vonatkozasaban az orszagos telepillésrendezési és épitési kovetelményekrél szélo
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 64. § (2) bekezdésében és 65. § (1) bekezdésében
foglaltaktol eltéré kialakités engedélyezéséhez tlizvédelmi szempontbdl az alabbi feltétellel
jarulok hozza:

Az eltéréssel érintett terlleteken a kilrités megfeleléségét igazolni kell.

TERVEZO:Kiiiritési szimulacié késziilt lasd: szimulaciés dokumentacié

A Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatésag (1081 Budapest, Dologhaz u. 1. szam) a 2017.
aprilis 24-én kelt, 35100-7713-1/2017 .alt. szamu végzésében a
szakhatésagieljarasatmegsziintette,amely végzés rendelkezd részében az alabbi
figyelemfelhivasokat tette:

A csapadékviz elvezetésének megvalodsitasa, esetleges szikkasztasa csak joger6s vizjogi
létesitési engedélyt a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6 §-aban foglaltaknak megfeleléen
kezdhetd meg.

KIVITELEZO

A megvaldsult vizilétesitmények hasznalatbavételéhez vizjogi Uzemeltetési engedélyt kell
kérni a vizjogi engedélyezési eljarashoz szikséges kérelemrél és mellékleteirdl szolo
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6 §-aban foglaltaknak megfeleléen.

KIVITELEZO

A kdzcsatornaba vezetett szennyviz minésége nem haladhatja meg a vizszennyezd anyagok
kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szold 28/2004.
(XII. 25.) KvWM rendeletben elbirt kiszdbértékeket.

KIVITELEZO

Az épitbipari miszaki engedéllyel, vagy CE megfelel6ségi jeldléssel rendelkezé elbtisztitd
mberendezés Uzemeltetéséhez a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl szo6lo
220/2004. (VII. 21) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 25. §
(1) bekezdése alapjan a beépitést kdvetéen kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni
az FKI-KHO-t6l. A szennyvizkibocsatds engedélyezéshez benyujtandé engedélykérelmi
dokumentacié tartalmi kovetelményeit a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. szadmu
melléklete szerint dsszeallitott dokumentacioval alapjan a milszaki atadas atvételi eljaras
lezarasat, vagy annak hianyaban a berendezés lizembe helyezését kdveté 30 napon belll
kibocsatasi engedélyt kell kérni az FKI-KHO-tél.

KIVITELEZO

A megvaldsitast a kdrnyezet szennyezését és karositasat kizaré6 médon ugy kell végezni,
hogy a talaj, valamint a felszin alatti viz ne szennyezédjon, a felszin alatti viz, foldtani k6zeg
allapotaban a tevékenység ne okozzon a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez szukséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérdl szolo
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyuttes rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket meghaladé minéség romlast.

KIVITELEZO
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A kivitelezés soran a felszin alatti vizek védelmérél sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
[a tovabbiakban: 219/2004. Korm. rendelet] elGirasait maradéktalanul be kell tartani.

KIVITELEZO

A hasznalatbavételhez vald hozzajarulas feltétele a vizjogi Uzemeltetési engedély, illetve a
kibocsatasi hatarértéket megallapité hatarozat megszerzése.

KIVITELEZO

I. Miiszaki biztonsagi szempontbdl tett kikbtéseim a kdvetkezék:
kell az egyes berendezésekre vonatkozd, kilén jogszabaly szerinti hasznalatbavételi
alkalmassagi nyilatkozatokat, és a felvonok biztonsagi berendezéseinek listajat.

KIVITELEZO

sy

berendezések karbantartasara kétoétt érvényes karbantartasi-, javitasi szerz6dés masolatat.
KIVITELEZO

3. Jelen engedély nem vonatkozik az éplletbe tervezett L6-A és L6-B jelli gépészeti
kisteher-felvondberendezésekre. A tervezett L6-A és L6-B jeli gépészeti kisteher-
felvonéberendezések létesitését Budapest Févaros Kormanyhivatala Xll. Kerlleti Hivatala
Miszaki Engedélyezési F6osztalyanal kildn eljarasban be kell jelenteni.

KIVITELEZO

4. Az elkészult gépészeti felvono berendezéseket hasznalatba venni csak BFKH V. Kerlleti
Hivatalahoz benyujtott kérelem alapjan megszerzett hasznalatbavételi engedély birtokaban
lehet. A nyilvantartott szervezet altal kiallitott alkalmassagi nyilatkozat keltétél szamitott 60
napon belul a tulajdonos (vagy meghatalmazottja) koteles az elkészilt felvond berendezések
hasznalatba vételének engedélyezését az elbirt mellékletekkel, az épitési engedélyt kiadd
hatésagtdl irasban kérelmezni. A gépészeti felvond berendezések a hasznalatbavételi
eljaras lezarasaig ideiglenes jelleggel hasznalhaté.

KIVITELEZO

5. Az engedélyezési zaradékkal ellatott tervtél eltérni csak elézetes engedélyem alapjan
szabad.

KIVITELEZO

6. A létesitmény hasznalatbavételekor a vonatkozé jogszabalyok és szabvanyok elbirasain
kivil a kildén rendeletben eldirt miszaki biztonsagi engedélyezési és vizsgalati eljarasok
lefolytatasat Budapest F&varos Kormanyhivatala XIl. Kerlleti Hivatala Miszaki
Engedélyezési Féosztalyatol kell kérni.

KIVITELEZO
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Il. Népegészségugyi szempontbdl tett kikbtéseim a kdvetkezdk:

1. A hasznalatba vételi eljaras kezdeményezésekor a létesitmény vizvezeték haldzatabdl
vett vizminta ivéviznek megfelelé bakteriologiai minéségét akkreditalt laboratoriumi vizsgalat
eredményével igazolni szlikséges.

KIVITELEZO

2. A karbantarthatdsag és takaritas lehetéségét vizvételi hely kialakitasaval kell biztositani, a
napi hulladékgyijté helyiségben és a parkoléban.

MEGRENDELO / BERLO: Napi hulladéktarolé bérleményi teriilethez tartozik, annak
kialakitasa bérl6i kételezettség.

TERVEZO:A parkoléhoz kapcsolédéan kialakitasra keriilt vizvételi hely a D042 jelii
lizemeltetési raktarban.

lll. A taj- és természetvédelmi, valamint kdrnyezetvédelmi szempontbdl tett kikdtéseim a
kovetkez6k:

1. A gépészeti berendezéseket a dokumentumban részletezett mdédon hangtompitokkal,
rezgéscsillapitékkal kell ellatni.

TERVEZO: A gépészeti berendezések az akusztikai méretezés szerinti hang és
rezgéscsillapitokkal keriiltek betervezésre,lasd: épiiletgépészeti dokumentacio.

2. A létesitmény Osszes zajforrdsanak Uzemszerl mikddése kdzben végzett zajmérések
alapjan készilt szakvéleményben kell bizonyitani, hogy kilén jogszabalyban meghatarozott,
a megfeleld tertleti kategoriahoz megadott zajterhelési hatarértékek teljestinek.

A szakvélemény helyszinrajzan jeldIni kell a terllet szabalyozasi terve szerinti épitési dvezeti
besorolasokat, valamint az objektumok funkciéit, a létesitmény kdrnyezetében lévé mas
jelentés zajforrasokat. A méréseket és a szakvéleményt kulon jogszabalyban foglaltak
szerint a rendszeresen eléforduld legnagyobb kdérnyezeti zajkibocsatasu Uzemelési
allapotban a kuilén jogszabalyban elbirtak szerint kell elkésziteni. A telephely zajvédelmi
hatasteriletét a kilén jogszabaly alapjan meg kell hatarozni, és azt a helyszinrajzon be kell
jelélini.

Hatarid6: A hasznalatbavételi engedély kérelem benyujtasaval egyidejlileg.

KIVITELEZO

3. A kivitelezés soran az elérhet6 legjobb technikan alapuldé milszaki intézkedések
végrehajtasaval kell a leveg6terhelést megelézni, illetve a lehetd legkisebb mértékiire
csokkenteni.

KIVITELEZO

4. A diffuz levegbterhelés elkerulése érdekében a munkaterulet rendszeres karbantartasarol
és tisztantartasardl folyamatosan kell gondoskodni.

KIVITELEZO

5. Rakodas soran megfelel6 intézkedés megtételével gondoskodni kell arrél, hogy a
mozgatott anyag levegéterhelést ne okozzon.

KIVITELEZO
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6. Az épitési és bontasi hulladék elszallitasat zart konténerben vagy kiporzast és kiszorddast
megakadalyozé célgéppel, szallitéjarmvel, levegbterhelést kizaré6 modon kell végezni.

KIVITELEZO

7. A hasznalatbavételi engedély kérelemmel egyltt be kell nyujtani a felelés mlszaki vezetd
nyilatkozatat arrél, hogy az épit6ipari kivitelezési tevékenységet a jogerds épitési
engedélynek és a jévahagyott épitészeti-miiszaki dokumentacionak stb. megfeleléen
végezték, illetve, hogy az épitési munkaterlleten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyisége elérte-e a killdn jogszabalyban elbirt mértéket

KIVITELEZO

IV. Elelmiszer-biztonsagi szempontbdl tett kikdtéseim a kdvetkezok:
1. A zOldség-el6készitd helyiségbe kétmedencés mosogatdé és kézmoso biztositasa
szlkséges.

MEGRENDELO / BERLO:A végleges konyhatechnolégia kialakitasa bérléi hataskérben
és felelésségi korbe tartozik

V. Kdzlekedésbiztonsagi szempontbdl tett kikdtéseim a kévetkezék:

1. A Budapest Kézut Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatésag 2017. aprilis 10-an kelt 46/2953-
2/2017. szamu forgalomtechnikai kezel6i hozzajarulasaban foglalt el&irasokat
maradéktalanul be kell tartani.

MEGRENDELGO: Liget projekt egészét érinté kikotés, Megrendeld felelésségi kérében

2. A tervezett épitmény megkozelitését biztositd, a Dvorak sétanyon kialakitandd
Utcsatlakozast a kozutkezel6 hozzajaruldasanak birtokaban, az abban el6irt feltételek
betartasaval kell kiépiteni.

MEGRENDELO: Kapcsolédé PDO projekt tervezési feladat része

3. Az épités miatt megsziindé autdbusz és személygépjarmil parkoldhelyek potlasardl, illetve
az épitési elbirasokbol adodo tobblet parkolohelyek kialakitasarol, a Varosliget — gyalogosan
kényelmesen elérheté — kdzelségében gondoskodni kell.

MEGRENDELGO: Liget projekt egészét érinté kikotés, Megrendeld felelésségi kérében

4. A kozteruleti parkold és kiszolgald utak épitése engedély koteles. Az engedély kérelmet
Budapest Févaros Kormanyhivatala Ill. Keruleti hivatala Kozlekedés Felugyeleti Féosztaly
Utligyi Osztalyahoz kell, a sziikséges mellékletek teljes korl csatolasaval benyujtani.

TERVEZO: Tervezési szerzédés szerint a kiviteli terv megrendeldé altal toérténd
elfogadasat koveté 30 munkanapon beliil megtorténik

5. Az épitmény hasznalatbavételének feltétele a kozlekedési kapcsolatok, és az elbirasok
szerinti parkoléhelyek szilkséges engedélyek birtokaban térténé kiépitése és forgalomba
helyezése.

KIVITELEZO
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VI. Banyafelugyeleti szempontbdl tett kikotéseim a kovetkezdk: 1. Az engedélyben foglalt
tevékenységgel dssze nem fiiggd célra félhasznalt asvanyi nyersanyag 500 m3 feletti része
utan banyajaradékot kell fizetni, melynek mértéke a mas célra felhasznalt, hasznositott vagy
értékesitett asvanyi nyersanyag mennyisége utan keletkezé érték 50%-a.

MEGRENDELO

2. A targyi épités soran kitermelendd asvanyi nyersanyag a csatolt talajmechanikai jelentés
alapjan ,Kevert asvanyi nyersanyag |l.” kategéridba sorolhaté. Kodszama 2312, fajlagos
értéke 660.- Ft/m3. 500 m3-t meghaladé mennyisége utan banyajaradékot kell bevallani,
illetve fizetni a Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal (a tovabbiakban MBFH) ,Banyajaradék
Onbevallas szilard asvanyi nyersanyag Engedélyes” cim(i nyomtatvanyan. Az dnbevallast az
épitési engedély hatarozat jogerére emelkedésétél szamitva a kitermelés befejezéséig
negyedévenként, a negyedévet kéveté honap 20. napjaig kell benyuijtani az MBFH-ra. A
banyajaradék dnbevallast akkor is be kell nyujtani, ha az adott id6szakban banyajaradék
fizetési kotelezettség nem keletkezett. Az dnbevallasban szerepld kitermelési adat alapjan a
banyajaradékot egyidejileg be kell fizetni az MBFH Magyar Allamkincstarnal vezetett
10032000-01031513-00000000 szamu szamlajara.

MEGRENDELO

3. A kiviteli tervek készitése soran munkagdddr-hatarolasi tervet kell késziteni, amelyet az
épitési napléhoz csatolni szikséges.

TERVEZO: Munkatérhatarolasi kiviteli terv leszallitasra keriilt

VII. Orokségvédelmi szempontbdl tett kikdtéseim a kdvetkezok:

1. A tervezett épllet épitésével dsszefliggésben sziikséges féldmunka végzése (az elejétdl a
végeig) régészeti megfigyelés mellett végezhetd. A régészeti megfigyelés megkezdését,
annak megkezdése el6tt legalabb o6t nappal a kilén jogszabalyban meghatarozott
adattartalommal BFKH. V. KerlletiHivatalahoz be kell jelenteni.A régészeti medfigyelés
megtorténtét igazold iratot BFKH. V. KerlletiHivatalanak meg kell kdldeni. A régészeti
medfigyelés elmulasztasa esetén az Epittetst Srokségvédelmi birsaggal kell sujtani.

A régészeti megfigyelés megtorténtét igazold iratot a hasznalatbavételi engedély iranti
kérelemhez csatolni kell.

KIVITELEZO

Ha a régészeti megfigyelés soran régészeti bontdmunka valik sziikségessé, akkor - legalabb
a beruhazasi foldmunkaval érintett mélységig - az elbkerllt régészeti jelenség
vonatkozasaban a régészeti bontdmunkat és az elsédleges leletfeldolgozast a régészeti
megfigyelés keretében kell elvégezni. A régészeti bontdmunka megkezdését a kuldn
jogszabalyban meghatarozott adattartalommal BFKH. V. KerlletiHivatalahoz be kell
jelenteni.

KIVITELEZO

Ha a régészeti megfigyelés mellet végzett kivitelezési munkak soran régészeti leletek
kerllnek el6, azok szakszer( feltarasarél, dokumentalasarol és védelmérél gondoskodni kell,
valamint az el8kertlt régészeti leletek mértékétdl fliggben megelézd (és préba) régészeti
feltarast kell végezni. A régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetiikbdl csak régészeti feltaras
keretében mozdithatok el.

KIVITELEZO
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A régészeti szakfeladatok elvégzésére a targyban megjelolt terlileten a Budapesti Torténeti
Muzeum (a tovabbiakban BTM) jogosult.

A BTM a régészeti szakfeladatellatasat az Epittetével megkotdtt megallapodast kdvetden
kezdi meg.

A BTM elérhet6ségei:

telefonszam: BTM Asatasi Iroda, 06-1/487—-8816

cim: 1014 Budapest, Szt. Gyorgy tér 2. szam

MEGRENDELO

Felhivom a figyelmet arra, hogy o6rokségvédelmi birsaggal (a tovabbiakban birsag) kell
sujtani azt a természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezetet, aki (amely)

— torvényben vagy mas jogszabalyban engedélyhez kotott tevékenységet a védetté
nyilvanitott vagy e térvény erejénél fogva védelem alatt allé kulturalis 6rokségi elemen
engedeély nélkil vagy attdl eltéré médon végzi,

— a védetté nyilvanitott vagy e térvény erejénél fogva védelem alatt allé kulturalis drokség
elemeit jogellenesen megsemmisiti vagy megrongalja, valamint

— a védett kulturalis 6rokségi elemet kdtelezettségének elmulasztasaval veszélyezteti,

— régészeti feltarast feltarasi jogosultsag nélkil végez.

Birsaggal sujthaté az, aki a jogszabaly altal el6irt bejelentési kdtelezettségének nem tesz
eleget.

KIVITELEZO

Az épitésugyi hatdésagi engedély feltételei, figyelemfelhivasai és tajékoztatasai a kdvetkezék:
1. Az épitési munkaterlletet a kivitelezés megkezdése el6tt keritéssel kell korul venni, és az
idegen, illetéktelen személyek épitési terliletre torténd bejutasat meg kell akadalyozni.

KIVITELEZO

2. Felhivom az Epittet6 figyelmét, hogy a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6nalld
rendeltetési egységek rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatdésagat folyamatosan
biztositani kell.

KIVITELEZO

3. A tervezett terepszint alatti beépitéseknél a kivitelezési munkak kézben a munkagddrok
lehatarolasa soran is gondoskodni kell a talajviz elleni védelemrél, a talajviz aramlasanak
lehetésége miiszaki eszkdzdkkel biztositandd a talaj vizhaztartdsanak, és ezaltal a
fadllomany védelmének, tovabba a Széchenyi Gyogyfurdé hidegvizes vizbazisanak
mennyiségi és min6ségi karosodasanak és a terepszint alatti épuletszerkezetek
rongalédasanak megel6zése céljabal.

KIVITELEZO

4. Ujonnan létesiilé kézmiiépitményt csak épiiletben vagy fold alatt lehet elhelyezni, a
nyomvonalas létesitmények csak fold alatti kivitelben tervezhetbek és épithetbek.

A  meglevé kdzmilvek megszintetésekor a feleslegessé valt kdzmivezetéket,
kézmdlétesitményt el kell bontani, amennyiben a bontasi munkalatok nem veszélyeztetik a
meglévd fadllomanyt.

KIVITELEZO
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5. Tlzcsap csak felszin feletti kivitelben létesithetd.
TERVEZO: Teljesiil lasd: épitész helyszinrajz, kozmii genplan

6. A terlleten keletkez6 szennyvizeket és el6kezelt szennyvizeket a kdzcsatornaba kell
vezetni.

TERVEZO: Teljesiil lasd: épitész helyszinrajz, kozmii genplan

7. A terlletrél Uj beépités kdvetkeztében elvezetésre keril6 csapadékvizek mennyisége nem
néhet.

TERVEZO: Teljesiil lasd: kozmii munkarész

8. Epilleten antenna és antennatartd szerkezet csak a varosképi szempontok
érvényesitésével, a kdrnyezethez illesztett médon helyezheté el.

TERVEZO: Teljesiil, nem tervezett
9. Kerités csak kozterulet-alakitasi terv alapjan épithetd.
TERVEZO: Teljesiil, nem tervezett

10. A tervezett intézmény épitése idejét kivéve a kdzhasznalat eldl id6szakosan elzart terulet
nagysaga nem haladhatja meg az 5%-ot.

TERVEZO: Teljesiil, az épiilet kézhasznalatu

11. A tervezett intézmény épitési ideje alatt az épitési anyag és gépek tarolasa (felvonulasi
terllet) csak a kilén jogszabalyban megjeldlt épitési hely és az épitési hely kizardlag
terepszint alatt beépithet6 részének hatarain belll megengedett

KIVITELEZO

12. A burkolatok atépitése soran a gépjarmii-kézlekedés igényeinek megfeleléen kialakitasra
kerll6 burkolatok legnagyobb szélessége 8,0 m lehet és a Varosligeti kérut és Dvorak sétany
kozotti kozvetlen (az Otvenhatosok tere és a Dozsa Gyoérgy ut igénybevétele nélkiili)
kapcsolatot biztositani kell.

KIVITELEZO

13. Legkésbébb a targyi épitmény elkésziiltéig

- a Dozsa Gyorgy utnak a terllet feldli utpalyajan autdbuszsavot kell kialakitani,

- az Otvenhatosok tere trolibusz-kdzlekedését a Ddzsa Gyorgy utra at kell helyezni; valamint
- a Dozsa Gyorgy ut mentén a H6sok tere és az Ajtdsi Direr sor kdzott legalabb 6,0 méter
szélességhen 06sszefiiggd gyalogos kapcsolatot kell kialakitani.A fentiek teljeslilését a
hasznalatbavételi engedély kérelem benyujtadsaval egyidejlleg igazolni szikséges. A
feltételek teljeslilése a hasznalatbavételi engedély megadasanak feltétele.

MEGRENDELGO: Liget projekt egészét érinté kikotés, Megrendelé felelésségi kérében
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14. A meglévb felszini parkoldkat - a kilén jogszabalyban jeldlt kézpark teriletén belll
kialakithaté felszini parkold hatara altal kdrbezart tertiletek kivételével - a tervezett épitmény
rendeltetésszerli hasznalatahoz szikséges parkolé szamaval aranyos mértékben meg kell
szuntetni.

MEGRENDELGO: Liget projekt egészét érinté kikotés, Megrendelé felelésségi korében

15. A tervezett épitmény rendeltetésszerl haszndlathoz szikséges, az épitményen kivull
elhelyezendd 84 db személygépkocsi parkol6t2019. december 31. napjaig ki kell alakitani.

MEGRENDELGO: Liget projekt egészét érinté kikotés, Megrendelé felelésségi kérében

16. Jelen engedélyem fakivagasra nem vonatkozik, arra szikség esetén kulon engedélyt kell
kérni BFKH V. Keruleti Hivatalatol.

MEGRENDELGO: Liget projekt egészét érinté kikotés, Megrendelé felelésségi kérében

17. A korlatot ugy kell tervezni és megvalésitani, hogy egy 120 mm atmérdji targy ne férjen
at a nyilasain, és ne tartalmazzon felmaszast el6segitd, fellépdként szolgald elemeket. A
korlatot, mellvédfalat az el@irt vizszintes terhelések elviselésére alkalmas szerkezettel kell
kialakitani, sziikség esetén figyelembe véve a tolongé tdmeg okozta hatasokat is. Az
Uvegezést tartalmazd korlatot biztonsagi Givegezéssel kell kialakitani.

TERVEZO: Teljesiil lasd: épitészeti dokumentacié iiveg korlat és lakatos
konszignaciok

18. Akadalymentes kozlekedéshez a lejtét és a rampat ugy kell tervezni és megvaldsitani,
hogy a lejtéhdz, rampahoz két fogddzkodédval ellatott korlat legyen biztositva a jaréfelilettdl
mért 0,70 m és 0,95 m magassagban, és az 1,50 m-nél szélesebb lejtbnél, rampanal
mindkét oldalon kapaszkodot kell elhelyezni és a pihenék mentén megszakitds nélkl
tovabbvezetni.

TERVEZO: Teljesiil, akadalymentes utvonalon rampa nem tervezett

19. A Micsarnok, illetve az uj Néprajzi Muzeum és Latogatdkdzpont épulete kdzotti tertleten
fas szaru novényeket kell telepiteni.

MEGRENDELGO: Liget projekt egészét érinté kikotés, Megrendeld felelésségi kérében
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1.9 Generaltervezé6i nyilatkozat az épitési engedélytdl vald
eltérésekrol

Alulirott Détari Gyérgy DLA mint az Uj Néprajzi Mizeum generaltervezéje nyilatkozom, hogy
jelen Kkiviteli terv az alabbi el6zetes épitési engedélykdteles eltérést tartalmazza a
végrehajthaté épitési engedélytsél (ETDR: 201700010561) :

Az épitési engedélyben biztonsagi felvondként megjelolt L2-C felvond a kiviteli tervekben
altalanos komfort felvoné.

Az épitési engedélyben altalanos komfort felvondként megjeldlt L5 felvondé a kiviteli
tervekben biztonsagi felvoné.

A moddositas az érintett tlzvédelmi szakhatdsaggal egyeztetésre kertlt és a szikséges
moddositott épitési engedélyezési tervet elkészitettik. A modositott épitési engedély kérelmet

az illetékes elséfoku épitési hatésaghoz 2017. oktéber 10-én benyujtottuk.

Az eljaras meginditasat kdvetéen a modositott épitési engedély kérelmet megrendeldi
utasitasra 2017. oktdber 12-én visszavontuk.

Budapest, 2017. december 1.

Détari Gyorgy DLA

generaltervezd
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1.10 Generaltervez6i nyilatkozat a komplex akadalymentesitési,
épitészeti és egyéb szakagi tervek osszhangjarél

Alulirott Détari Gyérgy DLA mint az Uj Néprajzi Mizeum generaltervezéje nyilatkozom, hogy

jelen Kkiviteli terv épitészeti és szakagi munkarészei O6sszhangban vannak a komplex

akadalymentesitési munkarésszel, annak tervezett megoldasaival és eldirt miszaki

kdvetelményeivel.

Budapest, 2017. december 1.

Détari Gyorgy DLA

generaltervezd
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1.11 Generaltervezo6i nyilatkozat akusztikai
szabvanyoktol valé eltérésrol

Az épitészeti kivitelezési tervek készitése soran Generaltervezdi és Megrendeldi dontés
alapjan a tervezett Néprajzi Muzeum épuletében a helyiségek k6zotti belsé hatarolasoknal
egységes Uvegezett falfellletek készllnek.

Az esztétikai és statikai szempontoknak is megfelel6 Uvegfal-rendszer kivalasztott
referenciatipusa (UniforRP)R,, = 38dB (becslés alapjan R,+C = 37 dB) minésitési.

Az épitészeti akusztikai szakagi tervezd allaspontja szerint ez a szerkezet a hatarolasban
érintett egyéb szerkezettel kombinalva megfelel a léghanggatlasi kdvetelményekrdl szélo
MSZ 15601-1:2007 szabvany irodaépuletekre vonatkozé 4.8. tablazatdban felsorolt
alapkdvetelményeknek az alabbi eltérésekkel:

- ahol egy irodaegységen belll a targyald vagy eléaddterem mellett targyald vagy
irodahelyiség talalhaté és afal kdzos feluletében nincsen ajtdo (4.8. tablazat, 2. sor,
R+C=242 dB), a kivalasztott szerkezet teljesitéképessége miatt az iroda és iroda kdzotti
(4.8. tablazat, 1. sor) R’,+C=37 dB alapkdvetelmény teljesithet6;

- ahol egy irodaegységen belll a targyald vagy el6addterem mellett kdzlekedé vagy
lépcs6haztalalhatd a csak a falszerkezetre vonatkozé kdvetelmény (4.8. tablazat, 7. sor,
Ry,+C=42 dB), a kivalasztott szerkezet teljesitbképessége miatt az iroda és kozlekedd
kozotti (4.8. tablazat, 5. sor) R, +C=37 dB alapkdvetelmény teljesithetd.

Az eltérés az alabbi helyiségeket érinti:
- D163 targyald,

- D166 targyald,

- D167 targyald,

- A119 targyaloterem,

- A012 tobbcélu terem,

- AO013 tébbceélu terem.

A felsorolt eltérések a létesitmény és a helyiségek rendeltetését tekintve a Megrendel6 és az
Uzemeltetd altal megismert és elfogadott korlatozast jelentenek.

Budapest, 2017. december 1.

Détari Gyorgy DLA

generaltervezd
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1.12 BREEAM munkarész, BREEAM related issues

Anyaghasznalat

Azbeszt tartalmu épitéanyag nem kerll beépitve az éplletbe. (HEAO02_Asbestos)

Alacsony VOC anyagok hasznalata Hea02.9-17_VOC) Az illékony szerves vegylleteket
kibocsatd anyagok (festékek, ragasztdk, burkolatok) megfelelnek a kibocsatasi
hatarértékeknek és ezt méréssel/tanusitvannyal a gyarté igazolni tudja. A kivitelezés utani
illékony szerves vegyulet kibocsatas koncentracioja, a formaldehyde koncentracidja
megfelel a Kiirt hatarértékeknek, és ezt a kivitelez6 méréssel fogja igazolni (lasd VOC
specifikacio - 1. melléklet.)

Az éplletben bizonyithatéan kérnyezettudatos szigetelések kerllnek beépitésre: A
szigetelések (kilsé fal, foldszinti fodém, tetd, éplletgépészeti) kizarélag 1ISO 14001 vagy
EMAS tanusitassal rendelkezd gyartdktol keriilnek beszerzésre vagy EPD tanusitvannyal
rendelkeznek. (Mat04)

(According to Hungarian regulations), no materials containing asbestos will be used within
the building.

The manufacturer(s) confirms by measurements or certifications that VOC-emitting
materials (paints, glues and sheeting) comply with emission limit values. Post-construction
VOC-emissions, formaldehyde emissions comply with emission limits, proved by
measurements by the contractor. (see attachment 1)

Insulations of external walls, ground floor slabs, roofs and building services either have
EPDs or are sourced from producers that have ISO 14001 or EMAS.

Alternative Transportation

Within the building 29 parking places are provided, from which 2 will be reserved for
electrical cars with one charging station, 2 spaces will be reserved for car sharers. In
addition, there will be 56 BREEAM compliant cycling spaces outside of the building.
Within the building 6 compliant showers and compliant changing rooms and 73 lockers
for clothes - which can hold the cyclist equipment such as helmet, shoes, clothing, back-
pack - will be provided for the building users and bicycle users.
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1 TUDNIVALOK AZ INTEZMENYROL
1.1 A NEPRAJZI MUZEUM MULTJA

A budapesti Néprajzi Muzeum a legkorabban szervezd6doétt eurdpai szakmuzeumok
soraba tartozik, kiilonlegessége, hogy a magyar nyelvteriiletrdl szarmazé anyaga mellett
jelentds az eurdpai és Eurépan kiviili népektdl szarmazdé néprajzi gylijteménye. Létrejotte
a Magyar Nemzeti Mtzeumhoz kotoédik; els6 jelentds targy egyiittese Reguly Antalnak
készonhetd, aki 1843-1845 kozott 92 targyat gylijtott az Eszak-Ural vidékén é16 obi-
ugorok kozott. A mai Néprajzi Miizeum sziiletését 1872-re datalhatjuk: ekkor nevezték ki
a korabban jelentds kelet-azsiai anyagot gytijté Xantus Janost a Magyar Nemzeti Muzeum
Ethnographiai Taradnak 6révé. A mostoha sorsd néprajzi gyljteményt ezt kovetéen Janko
Janos (1868-1902) sokrétli szakmai tevékenysége formalta valédi mizeumi szervezetté.
A Néprajzi Muzeum gylijteményének els6 nagyszabasu kiallitasa éppen a most palyazatra
kiirt 0j épililetet befogadd Varosligethez kotddik, ez a bemutatkozads ugyanis az itt
rendezett 1896-os millenniumi kiallitas 24 lak6hazbdl 4ll6 multietnikai néprajzi falujaban
valdsult meg.

A Néprajzi Mizeum nemzetkozi és magyar gylijteményei kivalé6 magyar kutatok kiilfoldi
és hazai gytjt6tevékenysége révén folyamatosan gyarapodtak és gyarapodnak. A 20.
szazad elején az intézmény mar Eurdpa egyik vezeté szakmuzeumadanak szamitott, és ma
is a néprajzi muzeoldgia nemzetkdzi élvonalaba tartozik. Szamos koltozkodés utan 1975-
t6l birtokolja a budapesti Kossuth téren jelenlegi épiiletét, amely eredetileg 1896-ra
Igazsagligyi Palota céljaira épiilt, Hauszmann Alajos tervei alapjan. A Néprajzi Mizeum,
amelynek még soha nem volt mizeumi célra épiilt, 6nall6é otthona, 1973-ban kapta meg
az épiilet egy részét.

1.2 A NEPRAJZI MUZEUM JELENE
1.2.1 ALTALANOS JELLEMZOK

A Néprajzi Muzeum kiemelked6 jelent6ségli néprajzi és etnoldgiai targyi- és
dokumentumanyagot 6riz, dolgoz fel, és mutat be kiallitasain és kiadvanyaiban. Gazdag
gylijteményeiben a tobb szazezer miitargy és fénykép mellett jelentds szamu kézirat,
népzenei felvétel, film és videé taldlhaté. A magyar népi kultirat reprezentald
gyljteménye mellett jelentés targyi anyaggal rendelkezik eurépai és Eurdpan kiviili
tertletekrdl. A Néprajzi Muzeum kiemelt feladatanak tekinti a kortars targykultira és a
mindennapi élet dokumentalasat és feldolgozasat; ennek szentelt programja, a MaDok
Magyarorszag legfontosabb ilyen jellegli kezdeményezése.

1.2.2 LATOGATOK

Az intézmény kiallitasait és programjait évente 70-100 000 latogato keresi fel, akik kozott
sok a didk és a szervezett iskolascsoport. A nyari idészakban a vildg minden részérol
érkez6 turistak latogatjak a Mizeumot.
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1.2.3 HAZAI ES NEMZETKOZI KAPCSOLATRENDSZER

A Néprajzi Muzeum orszagos hatadskorli muzeumi intézmény, mely szoros szakmai
kapcsolatokat apol egyrészt a hasonl6 gytijtékorrel is rendelkezd orszagos, masrészt a
hazai teriileti muzeumokkal, kidllitéhelyekkel, gy(ijteményekkel. Emellett fontosnak
tartja a tudomanyos kutatéintézetekkel, egyetemi tanszékekkel és civil szervezetekkel
valé folyamatos egytittmiikodést is.

A Néprajzi Miizeum kezdeményezdje és szervezdje volt a 2000-2008 kézott miikodo, a
kozép-és kelet-eurdpai térség néprajzi muzeumait tomorité halézatnak (Network
Ethnographic Museums in Central and Eastern Europe). A Muzeumnak évtizedes
kapcsolati hal6zata miikodik nem csupan a kozép-eurdpai régié (Etnografski Muzej,
Zagreb; Volkskundemuseum, Graz; Weltmuseum, Wien), de a tdgabb kontinens vezetd
szakintézményeivel is (Museum Européischer Kulturen, Berlin; Musée Du Quai Branly,
Paris; Etnografska Museet, Stockholm).

A NEPRAJZI MUZEUM GYUJTEMENYE

A Néprajzi Mizeum altal 6rzott objektum-egylittes részei: a Miitargygyljtemények, az
Etnolégiai Archivum és a Koényvtar.

A mitargygylijtemények az allando, id6szaki kiallitdsok, valamint a latvanyraktarak
anyagan kiviil nem az Gj mizeumépiiletben, hanem a koézelben épiilé Orszagos Muzeumi
Restauralasi és Raktarozasi Kozpontban kapnak elhelyezést, kivételt képez ez al61 500 m2
alapteriileti keramia raktar, ami az 0j Néprajzi Muzeum épiiletében fog helyet kapni. Az
Etnolégiai Archivum és a Néprajzi Mizeum Koényvtar, valamint mindkettd raktarai ezzel
szemben a tervpalyazat targyaként szolgalo 4j épiiletben lesznek elhelyezve.

1.3.1 MUTARGYGYUJTEMENYEK

A Néprajzi Mizeum miitargygylijteménye hozzavetblegesen 250 ezer darabbdl all.

Online katal6gus: http://public.neprajz.hu/main.php?ab=neprajz&tmpl=neprajz

A miitargygyiljtemény hat nagyobb egységre tagolédik. Ebbdl 6t gylijtékore a torténeti
Magyarorszag; az egyes gyljtemények a kiilonféle magyar és nemzetiségi csoportok
tradicionalis, féként paraszti mezdgazdasagi eszkozeit, az alkalmazott kézmiives
technolégiak eszkozeit, a haztartas targyi vilagat, a szokasok és népi vallasossag targyi
emlékeit, valamint a népviseleteket és lakastextileket tartalmazzak. A hatodik, a
Regiondlis gylijtemény a Néprajzi Mizeum etnoldgiai anyagat, az 6t foldrész targyait
foglalja magaban.
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Gytlijteményi egységek

Ritusgy(jtemény kb. 24 000 db targgyal
Gazdalkodasgyljtemény kb. 16000 db targgyal
Haztartasgyijtemény kb. 40 800 db targgyal
Technolégiagy(ijtemény kb. 15 000 db targgyal
Textil- és viseletgylijtemény kb. 50000 db

Regiondlis (nemzetkozi) gylijtemények kb. 59300 db targgyal

Gytlijteményi csoportjai:

A magyar néprajztudomany kdézponti archivuma, amely gytijti a magyar és nemzetkozi
vonatkozasu Kkéziratokat, rajzokat, archiv és kortars fotdkat,
hangzo6anyagokat és filmeket. Mindezeket tudomanyosan feldolgozza, és hozzaférhet6vé
teszi a folyamatosan miikodd kutatdszolgalatdn keresztiil, a kutatétermeiben az
érdekl6ddk, kutaték szadmara. Elhelyezése és miikodtetése az Gj muzeumépiiletben

Afrika-gylijtemény kb. 10500 darab
Amerika-gy(jtemény kb. 8300 db
Azsia-gyiijtemény kb. 12000 darab
Eurépa-gy(ijtemény kb. 10000 darab
Indonézia-gytlijtemény kb. 4000 darab

Oceania-gytijtemény kb. 14500 darab
1.3.2 ETNOLOGIAI ARCHIVUM

szlikséges a tarsadalmi kiildetést biztosité tudasbazis részeként.

Gylijteményi egységei

1. Kézirattar

Kéziratgylijtemény
Dokumentacids gyljtemény
Inventariumgyijtemény

Statisztikagy(ijtemény.
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Allomanya: neves néprajzkutaték kéziratai, amatdr néprajzi gytijt6k dolgozatai, valamint
a paraszti {rasbeliség emlékei, a Néprajzi Muzeum hivatali és tudomanyos-
ismeretterjeszté munkaja soran keletkezett iratok, Magyar Néprajzi Tarsasag iratai.

48 500 tétel, 1050 polcfolyométer.
2. Képarchivum
» Rajz-, festménygylijtemény
* Nyomatgyljtemény
= Térképgylijtemény
Allomanya: képzém{ivészeti jellegii rajzok, festmények, nyomatok, képeslapok, térképek
50 000 db kiilonb6z6 méretli rajz, nyomat, térkép, ebbél 700 festmény.
3. Fototar
=  Fényképgyljtemény
» Diapozitiv-gylijtemény

Allomanya: néprajzi és antropolégiai témajt, dokumentaciés, tudomanyos és miivészi
céllal késziilt fényképek legnagyobb magyarorszagi gylijteménye, amelyben nagyszamu
livegnegativ, filmnegativ és diapozitiv talalhat6

510 000 db kiilonféle negativ, pozitiv, diapozitiv.
4. Mozgoképtar
* Film- és video gylijtemény
Allomany: néprajzi és antropolégiai filmek, filmjegyzetek
250 film (szalag), 2500 db videokazetta.
5. Hangtar (hangzéanyagok gylijteménye)

A népzenei gylijtemény hangarchivumaban egy bd évszazad alatt tobb tizezernyi
dallamadatot tartalmazé analég gépi (fonograf, gramofon, magnetofon) hangfelvétel
halmozddott fel, valamint ezek lejegyzései.

4500 fonografhenger, 22 ezer oldal tamlap (kotta) 2000 db hanglemez, 350 db
magnoszalag.

A Néprajzi Mtizeum ezen gyljteményi egységeinek kiilonleges jellemzéi:

48 ezer db kiilonleges tarolast (+5 CO°) igényld nitratos negativ, 12 folyéméter
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Uvegnegativ 75500 db, 3,3 tonna stlyu

A fényképek nézoképét tartalmazdé 350 ezer darab leirdkarton, 97 folydmeéter, amit a
kutaték 6nalléan kutatnak.

Kézirat: 857 iratfolydméter kézirat

4620 db fonograf viaszhenger, koztiik Bartok Béla 1900-as évek elejérdl szarmazo
gyUjtései.

A raktarak és a kutatéi terek kozott gépesitett szallitast biztositani kell.

1.3.3 KONYVTAR

A néprajztudomany és kulturdlis antropolégia legnagyobb nyilvanos szakkonyvtara
Magyarorszagon, amely muzealis konyveket és kutat6i konyvhagyatékokat is tartalmaz.

Konyvtar dllomanya
= konyv: 87 924 kotet
= Kkurrens folydirat: 250 cim
» mikrofilm: 1 228 tekercs

= elektronikus dokumentum: 238 lemez

A raktarak és a kutatéi terek kozott gépesitett szallitast biztositani kell.

Az 0j konyvtar terililethez kozvetleniil kapcsolddik egy rendezvényterem is, amely
alkalmas kisebb konferenciak, el6adasok lebonyolitasara, iskolai osztalyok fogadasara. A
konyvtar tertilet, beleértve a rendezvénytermet is a muzeum kiallitotereitdl fiiggetleniil
is mikoddképes, megkozelithetd, sajat ruhatarral, értékmegérzével, vizesblokkal
rendelkezik
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1.4 A NEPRAJZI MUZEUMBAN ZAJLO
TEVEKENYSEGEK, ESEMENYEK

1.4.1 ALLANDO ES IDOSZAKI KIALLITASOK

A muzeumban jelenleg egy dllandd kidllitds, az 1991-ben megnyitott ,A magyar nép
hagyomanyos kulturaja” cim( tarlat lathaté. Ezen fellil évente tobb, a vildg kulturdlis
sokszinlségére és a mai kor jelenségeire reflektald idGszaki kiallitast rendez, és befogadd
kidllitéhelyként is mikodik. A kidllitdsokhoz rendszeresen feln6tteknek és gyermekeknek szélé
kulturalis programok kapcsolédnak.

A muzeum honlapjan jelenleg hét virtualis kiallitas érhetd el, emellett a miitargyak egyre
nagyobb anyaga hozzaférhetd az online katalégus rendszerében.

Virtualis kiallitasok: http://www.neprajz.hu/kiallitasok.php?menu2=9

Online katal6gus: http://public.neprajz.hu/main.php?ab=Neprajz&tmpl=neprajz

Valogatott id6szaki kiallitasok az elmult évekbdl:
http://www.neprajz.hu /kiallitasok.php?menu2=10

1.4.2 ELOADASOK, VETITESEK

A kiallitasokhoz, a mizeumpedagégiai programokhoz, illetve a mizeum gyijteményeihez

kapcsolédéan a Néprajzi Muzeum rendszeresen ad helyet szakmai- és
kozonségprogramoknak, els6sorban el6adasoknak és vetitéseknek. Fontos cél hogy
megfelelen inspirald, kreativ kornyezetben lehessen informaciét atadni és parbeszédet
kezdeményezni. A Muzeum tovabba nagy létszdmud szakmai Kkonferencidkat, a
kiadllitasokhoz kapcsol6dé kozonségvonzé programokat, koncerteket, szinhazi
el6éadasokat is rendez (100-300 6).

A nagy terek két-harom kisebb teriiletre torténd oszthatésaga elvaras.
A Néprajzi Mtzeum 4j épiiletében megvaldsulasra kertiljon:

- egy a muzeumi élettél fliggetleniil miikodé és o©ndlléan, tobb irdnybol
megkdzelithet6 konferencia tertilet, amely magaba kell foglaljon:

o cca 300 f6 befogadasara alkalmas konferencia termet
o két kisebb workshop targyalét / szekciétermet

o o0nall6 vizesblokkokat, ruhatarat, Kkiszolgalé tertiileteket, catering
el6készitot
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o rendelkezzen kozvetlen kertkapcsolattal, nagy méret( terasszal
o Dbiztositsa a Liget és a Hosok tere feltarul6 csodalatos panorama lathatasat

o a konferencia teriilet kiilon szinten helyezkedjen el a gyerekmuizeum és
muzeumpedagogiai terektdl

1.4.3 GYEREKFOGLALKOZASOK,
MUHELYFOGLALKOZASOK

A Néprajzi Muzeum Kkiallitdsaihoz és szakmai programjaihoz, illetve az év linnepeihez
kapcsolddva rendszeresen szervez foglalkozasokat, gyerekek, érdekl6dd felndttek
részére. Ezek az alkalmak igen valtoz6 szamu latogatét vonzanak, néhany tucattél a tobb
szaz foig.

A kutatoi, altalanos irodai, vezetdi és egyéb rendezvény tevékenységektdl egyértelmiien
javasolt elkiiloniteni az intenzivebb zaj és rezgés tevékenységgel jaré foglalkoztatasi
tertleteket.

Az j muzeumi épililetben egy az els6dleges kiallitoterektdl (allando és idészaki kiallitd
terek) teljesen elszeparalt helyen 1év6 (Iehetbleg kiilon emeleti szinten elhelyezkedd) t.n.
gyerekmuzeum Kkeriiljon kialakitasra, amely magaba foglaljon:

min. 500 m2 workshop tertiletet

onallé bejarattal rendelkez6 el6teret /recepciot
o ruhataroldval, értékmego6rzdvel, iskolataskadknak is alkalmas tarolokkal
o vizesblokkal (akadalymentes, baba-mama csaladi szoba)
o Onkiszolgal6 teakonyha bébiétel melegitési lehet6séggel

o elszeparalhato sziilinapi zsur teriilettel

a gyerekmuzeumi workshop teriiletrdl kézvetlentil elérhet6 legyen

o egymin 100 m2-es,éjszakai mizeum” ahol egy fels6 tagozatos osztaly bent
alhat

o egy min 120 m2-es beltéri jatszétér
o aminek kézvetlen kert / terasz kapcsolata legyen
o aszeparalt gyerekbarat anyaggal burkolt terasz min 220 m2 legyen

- a gyerekmizeum teriletér6l konnyen  megkozelithetd legyen a
muzeumpedagogiai teriilet, ami min 130 m2-es workshop tertiletet is tartalmaz

- a gyerekmuzeum teriiletéhez kozvetleniil kapcsolédjon a mizeumpedagoégusok
irodai, targyaldja.
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- agyerekmuzeumbdl elérhetd legyen a kiallitoterekhez kapcsol6dé
o interaktiv kiallitotér
o avetitésre is alkalmas szekciéterem

o ésaz interaktiv kiallitotérhez kapcsol6dé el6adé termek

1.4.4 SZAKMAI TEVEKENYSEG, KUTATAS

A Néprajzi Mlzeum a magyar etnografia legfontosabb intézményi bazisa: gylijteményi
tevékenysége mellett hazai és nemzetkdzi szempontbdl is jelentds kutatdszolgalatot,
archivumot és konyvtarat mikodtet.

Harom legfontosabb feladata a gyljtemények kezelése és gyarapitdsa, az anyag
tudomanyosan korszeri és a nagykozonség szamara is értelmezheté bemutatasa,
valamint tudomanyos feldolgozasa és interpretalasa.

A Néprajzi Muzeum tObb orszagos jelent6ségl, tobb muzeumi intézményt befogd
kutatoprogram kezdeményezG6je a Nemzeti Kulturalis Alapprogram és az OTKA palyazatainak
finanszirozasaval.

1.4.5 KUTATOSZOLGALAT

A Koényvtarban és az Etnoldgiai Archivum minden gy{ijteményében intenziv
kutatdszolgalati tevékenység zajlik, kiilonosen a kézirat és a fényképgylijteményben,
aminek megvannak a kutatészolgalati terei, a tobb szazezres mennyiségl
cédulakatalégusai.

Kutatdasi engedélyt kapottak szama jelenleg évente 200-250 f6, a kutatasi alkalmak szama
ennek a tobbszorose. Az 0j épiiletben a szolgaltatast igényl6k szama évi 400-500 f6ére né.

Kutaték akusztikailag is levalasztott kiilon teriileten dolgozhassanak a cellas altalanos
irodai tertletektdl.

Allomany védelmét RFID kapu biztositja.
A raktarak és a kutatéi terek kozott gépesitett szallitast biztositani kell.

1.4.6 A MUZEUM MINT ESEMENYHELYSZIN

A muzeum jelenlegi, Kossuth téri épiilete, els6sorban a koézponti aula népszeri
eseményhelyszin. Az 4j épiiletnek megfelel6nek kell lennie tobb szaz f6s rendezvények
lebonyolitasara is.

A rendezvényeket nem zavarhatjak pl. mizeum pedagogiai rendezvények

ld a tervezési program 1.4.2. pontjat
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A MUZEUM JELENLEGI LATOGATOI
CSOPORTJAI

Kor szerint

A Kkisgyerekek (0-6) szinte kizardlag csaladdal, els6sorban a kézdnségprogramokon
vesznek részt. Novelhetd a 1étszamuk rendszeres és vonzé csaladi programokkal, csaladi
bérlet-rendszerrel, vagy mizeumi 6vodai nevelési programokkal (muzeumpedagogia).
Jelent6s létszamnovekedést a gyerekmuzeum létrehozasa jelent, ahol a korosztalyra
szabott interaktiv kiallitasok, szervezett tematikus programok (pl. muzeumi
mesejatékok) miikodnek. Eletkori sajatossagaiknak megfelelé  killitdsi  és
infrastrukturalis kornyezet kialakitasa sziikséges a szamukra.

Gyermek-vizesblokk kialakitdsa muzeum pedagoégiai részeken indokolt, de egyéb
tertleteken is javasolt figyelembe venni.

Ezen felil az akadalymentes mosddékkal egyiitt csaladi szobdk / vizeshelyiségek
kialakitasa is sziikséges.

A gyerekek és fiatalok (6-18) kis mértékben csaladdal, nagyobb mértékben szervezetten,
muzeumpedagogiai foglalkozason, vagy anélkiili csoportos mizeumlatogatason vesznek
részt. Novelhetd a 1étszamuk a muizeumpedagogiai foglalkozasok, az iskolai csoportos
latogatdsok pedagdégusainak szakmai anyagokkal torténd tamogatasaval és a miuzeumi
orak marketingjével, erre a korosztalyra Kkiirt palyazatokkal, illetve a Gyerekmuzeum
specidlis programjaival. A csoportos latogatdsi forma a legjellemzébb ebben a
korcsoportban, amelyhez megfelel csoportos kényelmi és infrastrukturalis feltételeket
kell kialakitani.

ld a tervezési program 1.4.3. pontjat

A felsdoktatas résztvevoi (18-26) tobbnyire szervezetten, kisebb csoportokban érkeznek.
A szadmukra tartott muzeumi egyetemi Orakat, szeminariumokat és gyakorlatokat,
valamint kutatasi lehet6ségeket bdoviti a fejlesztés. A széleskoéri intézményi
egyuttmiikodési halé jelenleg is erésodik.

Fiatal feln6ttek (20-30) szamara az Uj Néprajzi Muzeum els6sorban specialis
érdekl6désiik kielégitése, illetve a kortars kultdra bemutatasa, mazeumi kulturalis akciok
révén valik vonzova.

Feln6ttek (20-): A latogaték legjelent6sebb csoportja, akik érdekl6dés szerint
tudomanyos, szakmai kézonség, a kozoktatas és felsGoktatds muzeumot hasznositd
tanarai és oktatoi, valamint a laikus nagykézonség, akiket a kiallitdsok, ismeretterjeszt6
és tudomanyos el6adasok, kézonségrendezvények egyarant vonzanak. Jelentds résziik
kilfoldi a hagyomanyos magyar kultira és népmivészet irant érdeklédik, erre az
érdekl6désre kell épiteni. A feln6ttek szadmara kialakitott, tobb témaban és szinten torténé
muzeumi tovabbképzési és rendszeres mihely, illetve klubprogramok novelik a
szamukat. A gyerekmuzeumban sziil6ként vesznek részt, ami jelent6sen noveli a
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muzeumi aktivitdsukat. A legjelent6sebb vasarléer6t jelentik, amit nemcsak a
belépdjegyek, hanem a kiadvanyok, mizeumi ajandékok iranyaban is ki kell hasznalni.

Idések (60-): Ebben a korban jelent6sen megnovekszik a szabadid6é, amelynek a

szervezett foglalkoztatasa, programjai, klubrendezvényei és az onkéntességbe valo
bekapcsoldsuk jelentés és jelenleg kihasznalatlan latogatonovekedést hoz. A
gyerekmuzeumban nagysziil6ként szintén jelentds kézonségaranyt jelenthetnek.

A részvétel formaja szerint

Egyéni latogatok

Egyéni csoportok (iskolak, turistak, civilek, stb.)

Szervezett, vezetett csoportok (tarlatvezetések, meghirdetett programok,
muzeumpedagogia, oktatas, cégek, VIP)

Rendezvénylatogaték (tobb szaz f6)

Specialis kdzonségcsoportok:

a sajtd, média képviseldi, a turizmus szervez6i, belfoldi és kiilfoldi turistak

csaladok, nagykozonség, tudomany, szakma, kdznevelés, kdzoktatas résztvevoi
(6vodasok, iskolasok), pedagoégusok, fels6oktatds résztvevéi és oktatoi,
szakképzések résztvevdi és oktatdi, migransok, nemzetiségek, hataron kiviili
magyarok, kulfoldiek, akadalymentesitést igényl6ék: mozgassériltek, latas- és
hallassériiltek, értelmi fogyatékosok

onkéntesek, civilek, szponzorok, VIP programok résztvevdi, cégek, stb.

A latogatdi csoportok utvonalainak kialakitdsakor messzemenden célszer(i a részvétel
formajanak figyelembevétele, pl. indokolt a kutat6éi és kiallitaslatogatéi utvonalak
kiilonvalasztasa.

WWW .NEPRAJZI2019.HU



2 ELOKEPEK
2.1 MUKODES

Az Uj intézmény miikodéséhez kiindulasi alapot biztosit az aktudlisan kialakitott
szervezeti és mlikodési szabalyzatban szerepl6 rendszer. Komplexitasdban és méretében
az Uj Néprajzi Muzeumhoz hasonlé a 2011 majusaban megnyilt (1j antwerpeni Museum
aan de Stroom (MAS), 470 000 mitargyaval. Jelenleg ez a legmodernebb nemzetkozi
trendeket képvisel6 mizeum, a kévetend6 miikédés szempontbdl is tanulsagos.

BELSOEPITESZET, KIALLITASRENDEZES

A képzOmiivészet és az etnografia k6zos muzeumi térbe illesztése, Uj varosi térben valé
elhelyezése szempontjabdl inspiralé példat jelent a Néprajzi Mizeum szdmara a jelenleg
is alakul6 berlini Humboldtforum (Németorszag). A mizeumi reformok kapcsan tagabb
kulturalis koncepcié létrejottét, és ennek kdszonhetden erdsebb tarsadalmi beagyazodast
eredményezé folyamatok szempontjabol pozitiv elékép a Goteborgi Vilagkultira
Muzeuma (Svédorszag), amely négy nemzetkozi, foként tengerentuli anyaggal rendelkezd
muzeum konzorciumba tomoriilésének eredményeként jott 1étre. Az etnografiai mizeum
Uj varosi kontextusban, kulturdlis egylittes részeként valé megjelenésére, miikodésére,
egyszersmind az Orzott targyanyag hazai és nemzetkozi megoszlasanak szempontjabol is
a Néprajzi Mizeum figyelemremélté parhuzamat kindlja a Szlovén Etnografiai Mizeum
(Ljubljana, Szlovénia). A Néprajzi Muzeuméhoz hasonl6, komplex gylijteményre épitd,
kival6 id6szaki tarlatokat valésit meg a bazeli Museum der Kulturen (Svajc).

GYERMEKMUZEUM

A Néprajzi Muzeum eltokélt szandéka, hogy a legfiatalabb latogaték szamara maradando,
kifejezetten az 6 érdekl6dési koriiknek sz6l6 programot biztositson, a megfelel6en
inspirativ kornyezetben. Ennek kereteit egy létesitend6 ,,Gyermekmuizeum” biztositana.
A Magyarorszagon precedens nélkiili intézmény bels6épitészetének és programjanak
megvaldsitdsdhoz inspiral6 példakat jelent a Please Touch Museum (Philadelphia, USA),
amely 2013-ban elnyerte a The Children's Museum Award dijat, azaz a legjobb
gyermekmuzeumnak jar6 szakmai dijat, a Kindermuseum (Bécs, Ausztria), a
Tropenmuseum junior (Amszterdam, Hollandia), valamint a Joods Historisch
Kindermuseum (Amszterdam, Hollandia).
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3 KONCEPCIO
KULDETESNYILATKOZAT

A Néprajzi Muzeum Eurdpa egyik legkorabbi néprajzi mizeumaként 1872 éta gyfijti,
archivdlja, 6vja, kutatja és kozvetiti a magyarorszagi, az eurdpai és az Eurépan kiviili
kozosségek hagyomanyos és modern kulturalis emlékeit. Targyak, képek, szovegek,
hangok és gondolatok gylijteménye, amely a vildg megismerésének gazdag és sokrétii
forrasa.

A Néprajzi Muzeum tarsadalmi muzeumként a multbeli és a jelenkori targykultira,
valamint a tarsadalmi jelenségek kutatdsanak és bemutatdsanak reflexiv helyszine. A
néprajztudomany, az eurdpai etnolégia, a kulturdlis antropolégia els§ szamu
magyarorszagi intézménye, mizeumtudomanyi miihelye.

Gyljteményének és tudaskészletének koszonhetéen a Mizeum mas tudomdanyok és a
miivészet szamara is kiindul6pontot jelent a kulturdlis emlékezet, a kulturalis
sokszinliség és a valtozd identitdsok megértéséhez, elfogaddsahoz és tiszteletéhez. A
tudas, az élmény és a tapasztalat 6sszhangjaval lehetdséget teremt a k6z6sségi és egyéni
értelmezések, viszonyulasok megfogalmazasara.

JOVOKEP
3.2.1 TARSADALMI MUZEUM

A korszer(, latogatobarat terek és az épiilet valtozatos funkci6éi valddi tarsadalmi
intézményi kildetésében segitik a Muzeumot. A latogatdlétszam novekedése mellett a
tarsadalmi kapcsolati hal6 siir(iségét — ezzel parhuzamosan a tarsadalmi beagyazodast
segiti eld a fejlesztés az intézmény szamara. Az igy kialakul6é kapcsolatok mindsége és
intenzitasa is mérészam a korszerli mizeum szamara. A Néprajzi Mizeum adottsagainal
fogva nem lokalis, hanem tarsadalmi jellemzdkkel és kontextussal rendelkezik - a
magyarorszagi néprajzi muzeologia terepén egyediiliként. Ennek megfelel6en a tervezett
fejlesztés az Ujrapozicionalasban meghatarozo jelent6ségi.

Az 4j térben megnyil6 0j Néprajzi Muzeum szamara a torténeti 6rokség tovabbvitele az
egyik fontos szerep, ami kiegésziil az 0j kutatadsi és kiallitasi témak és nézdépontok
megfogalmazasaval. A torténeti kontextusban valé gondolkodas kiteljesedik napjaink
globalis folyamatainak megértésével és bemutatasaval. Ezaltal az 0j Néprajzi Muzeum az
eddigi eredményekre épitve, azokat tovabbgondolva Uj muzeumtipussal béviti a magyar
muzeumi intézményrendszert, amelyben a néprajzi muzeoldgia kezdeményezd és
érzékeny kontakt zdna és interkulturalis kdzpont is egyben.
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3.2.2 UJ ALLANDO KIALLITAS

Lehet6ség egy olyan, korszeri szemléletli, a kor igényeit maximalisan kielégitd

eszk6zOkkel megvaldsitott nagyszabasu, latogatébarat kidllitds létrehozasara, ami
kihasznalja a Néprajzi Muzeum anyaganak sokrétliségét, magyar és nemzetkozi
vonatkozasait, és a hétkéznapi kultira egyes kulcselemeinek bemutatasat, 6sszevetését,
értelmezését tiizi célul, reflektalva a latogaté mai életvilagara, ismereteire.

3.2.3 ATGONDOLT IDOSZAKI KIALLITASI KONCEPCIO

Az idészaki kidllitdsok lehet6séget nyudjtanak arra, hogy a Muzeum reflektdljon a
kiildetésével 6sszefliggd aktualis kérdésekre: torténeti anyagot bemutat6 és értelmezd
tarlatokkal, az interkulturalis szerepvallalast erdsité bemutatékkal, valamint a kortars
kulturat interpretal6 kiallitasokkal.

3.2.4 GYEREKMUZEUM

Olyan, a magyar muzeumi palettarél hidnyz6 mizeumi egység (mizeum a mizeumban)
létrehozdasa, ami a Néprajzi Muzeum kiildetését, kiallitasait, programjait a legkorszeriibb
muzeumpedagogiai eszkozok felhasznalasaval a gyerek- és ifjusagi korosztaly szamara
komplex médon kozvetiti és értelmezi.

1d a tervezési program 1.4.3. pontjat

3.2.5 LATVANYRAKTAR

A Muzeum egy kiemelked6 gyiijteményi anyaganak: a keramianak latvanyos, az épiilet
egésze szamara meghatdroz6 raktarozasi és bemutatadsi formaja. Az alland6 kiallitas
részeként mikodé Latvanyraktar azt érzékelteti, hogy akar a Muzeum egyetlen
anyagtipusa is milyen széleskord értelmezési keretekben interpretalhatd, s hogyan
kapcsolhaté azokhoz a kulturdlis mez6khoz (életmod, haszndlat, diszités, stilus,
hétkoznap és ilinnep stb.), amelyekkel a Néprajzi Muzeum foglalkozik. Emellett a
gyljtemény, intézmény torténete is elmesélhetd ennek az egyetlen anyagnak a
segitségével. A latvanyraktar elhelyezése elképzelhetd oly modon is, hogy a gylijtemény
egységei a Muzeum kiilonb6zd tereihez kapcsolédnak. A targyak hozzaférhet6ségét
egyrészt a latvany, masrészt pedig a roluk megjelenithetd részletes digitalis tartalmak
biztositjak. A latvanyraktari megoldasokat kozonségforgalmi terekhez - pl. 1épcs6haz,
fogadétér, kozlekedbk, kozosségi terek — kivanatos kapcsolni. Elkeriilend6 az elszeparalt
latvanyraktari egység kialakitasa.

Lehet6ség szerint az épiilet olyan részén helyezkedjen el a latvanyraktar, hogy a latogaték
még a jegyvasarlas el6tt, ingyenesen megtekinthessék.
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3.2.6 EROS MULTIMEDIAS ESZKOZOKKEL
MEGTAMOGATOTT KIALLITASOK ES EPULET

A Muzeum kiildetésének, a latogatdszam novelésére valé torekvésnek, a kiilonbozé
latogat6éi csoportok megszdlitdsanak megfeleléen elengedhetetlen a multimédias
eszk6z0Ok és programok hangsulyos jelenléte a k6zonségtajékoztatasban, a kiallitasokban,
a gyerekmuzeumban, a mizeum és a latogaték kozotti kapcsolatteremtés valamennyi
virtudlis és fizikai helyszinén.

3.2.7KORSZERU, LATOGATOBARAT TEREK

A modern muzeumépitészeti elveknek megfeleld fenntarthatd, a latogaték kényelmét,
koénny(i tdjékozdédasat szolgadld esztétikus, funkciondlis terek, amelyek vizudlis
megjelenésiikben is tiikrozik a Néprajzi Mizeum missziéjat.

Latogatok

A latogatok tervezett szama 250 000 f6/év = kb. 300 nyitva tartasi napon 800 f6/nap
latogato (ajelenlegi tobb mint haromszorosa).

Az 0j Néprajzi Mizeumban egy atlagos hétkéznapon 10.00 - 18.00 koézott kb. 5-600
latogat6 varhato. Tobbségiik: kiilfoldi turistak, pedagégusok didkcsoportokkal, csalddok
kisgyerekekkel, vagy munkaidén kiviili feln6tt programok, illetve napkdzbeni idds
programok résztvevdi. Egy atlagos hétvégén napi kb. 7-800 latogat6 varhaté. Tobbségiik:
hazai és kiilfoldi turistak, kirdndulé didkcsoport, csaladok kisebb és nagyobb gyerekekkel,
laikus nagykozonség. Egy rendezvényes hétkéznapon vagy hétvégén (csaladi program,
jeles napi rendezvény, szakmai rendezvény, kiallitds megnyit6, stb.) a programok
kozonsége jelentésen megnoveli a szokasos latogatok szamat, ami igy napi 1200-1500 f6
kozé tehetd.

Az 0j Néprajzi Mizeumban kiemelt jelentéségii a latogaté talalkozadsa a miitargyakkal. A
fejlesztés eredményeként megvaldsuld Uj épiiletre altaldnosan jellemzd a teljes kord,
nyitott, kozvetlen hozzaférés:

= 3llandé kidllitas - helyben és virtualis formaban

» jddszaki kiallitasok - helyben és virtualis formaban

» gyerekmuzeumi interaktiv kiallitasok - helyben és virtualis formaban
= ]atvanyraktar

= az egyes Kkidllitasokban kialakitott specidlis koézonségkapcsolati  tér
felhasznalasaval.
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Az intézmény miikodésében, tarsadalmi hasznossagaban hangsuilyos ismeretatadasi,
tudasbazisként kiteljesed6 kozpont szerep sziikségessé teszi a specidlis, korlatozott,
szervezett hozzaférés megoldasait:

= kutatdszolgalat - kutatészoba

* tanulmanyi kiallitasok a mizeumpedagdégia céljaira

* ismeretterjesztd eldadasokon bemutatott miitargyak
» szakmai programokon bemutatott miitargyak

=  kényvtar és archivum

= VIP programok

A Néprajzi Mizeum korszerli miikodésének szerves részét képezi a teljes kor(i, nyitott,
kozvetett hozzaférés is. Ez hangsulyosan jellemzé a muzeumi boltban elérhetd
kiadvanyok, mlitargymasolatok, termékek korére.

Alatogatéi tevékenységek kozott kiemelt jelentdséggel szerepelnek a mizeumpedagdgiai
foglalkozasok, oktatas, ismeretszerzés alkalmai. A muzeumpedagogia a kész kiallitasok
csoportos hasznositasaval, feldolgozasaval foglalkozik. A foglalkozasokon egy-egy
csoport (20-30 f6) pedagogus kisérdkkel egyiitt vesz részt a mizeumpedagdégusok altal
tartott programon. Egyszerre tobb csoport is igénybe veheti a muzeumpedagdgiai
szolgaltatasokat, amelyek leghangsulyosabb része a kiallitadsok latogatasa. A muzeumi
kiallitasokba érve fontos, hogy legyen a csoport szdmara elegendé tér egy-egy részlet
vizsgalatahoz, alljon rendelkezésre helyi vagy mobil pihen6hely, lehessen mozgatni a
mobil konténert, illetve a kiallitotérhez kapcsolédd koézonségkapcsolati térben
alkalmanként legyen lehet6ség plusz anyagokhoz hozzaférni (targy, kép, hang, film, stb.),
megbeszélni és els6sorban széban feldolgozni a latottakat.

A latogat6i tevékenység szempontjabél a kényelmi és fogyasztadsi szolgaltatasok
alapvetdk.

Fontos, hogy a kiallitdsokban legyenek kényelmes pihendhelyek, illetve a
kozonségkapcsolati terekben akadalymentes plusz hozzaférési lehetdségeket kell kinalni
a kiallitasi anyaghoz. A kiallitasi és latogatéi informaciét tobb nyelven, és kozérthetd
jelekkel (piktogramok) kell kozvetiteni. A mosdokhoz val6 hozzaférést minden szinten és
részlegen biztositani kell. Az akadalyoztatott helyzeti latogatok szamara a megfelel6
infrastruktara és felszerelés biztositasa alapvetd. Szolgaltatasként miikodik egy specialis,
kihangositott és tapinthat6 demonstracios targy bemutat6 egy 6nall6 térben

Specidlis latogatoi kort képviselnek a Néprajzi Miizeumban a kutatok. A Néprajzi Mizeum
a néprajztudomany koézponti intézménye, gylijteményeit (miitargy és dokumentum) és
Konyvtarat a kutatok rendszeresen hasznaljak. Konyvtara a legnagyobb magyarorszagi
néprajzi szakkonyvtar, nyilvanos, olvasétermét, cédula és szamitégépes katalogusait,
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latogatojeggyel barki hasznalhatja. Az Etnolégiai Archivum a népi kultira legnagyobb
hazai archivuma, gyiijteményeit (Fotd, Kézirat, Rajz, Nyomat, Festmény, Hang, Fim),
kilonboz6 katalégusait kutatdsi engedéllyel barki kutathatja. A kutatohelységekben a
gylijtemények allomanyaihoz (vagy azok masolataihoz) a hozzaférés kozvetlen, gyors a
konyvtari hasznalathoz hasonithaté. A miitargygy(ijtemények nyilvantartasaiban,
katalégusaiban barki kutatasi engedéllyel kutathat, a miitargyak megtekintése csak
indokolt esetben és kiilon engedéllyel lehetséges. A kutaték a konyvekrdl és egyéb
dokumentumokrdl analég vagy digitalis masolatot kérhetnek.

Tovabbi specialis jellemzdkkel rendelkezd latogatdi kort képviselnek a VIP személyek a
muzeumban, illetve a zartkor(i, szervezett csoportos események. Fogadasukhoz
kiilonterem sziikséges, abban prezentacios lehetéséget és vendéglatast kell biztositani.

A Néprajzi Mlizeum, amely jelenleg egy teljesen mas célra emelt, tobb mint szazéves
épiiletben miikodik, Gj helyszinén a lehet6 legjobb koriilményeket szeretné biztositani
dolgozdinak. A tervek elkészitésénél ezért elvaras, hogy a miuzeum munkatarsai altal
mindennapi tartézkodasra igénybe vett terek mindegyike megfelel6 természetes
megvilagitassal, szell6zéssel és temperalassal birjon. Ezen tul elvaras a belsé terek
inspirativ, baratsagos és otthonos kialakitasa, a kozvetlen munkateriiletekhez kapcsol6dé
kiszolgal6- és pihendhelyiségekkel. A munkatarsak kisterd cellds irodaban kertilnek
elhelyezésre; tobb kisebb teakonyha és egy nagyobb étkezd sziikséges (hozott vagy
rendelt étel fogyasztasara).

A gylijtemény jovéje

A Muizeum 1872-es alapitasatol fogva komplex magyar és nemzetkozi gylijteményre épiil.
A kezdetektdl fogva egylitt gyfijti, kutatja, 6vja és prezentdlja a ,sajat” és a ,mas/idegen”
kultarak targyait és dokumentumait: ami azt jelenti, hogy a két etnografiai mizeumtipust
egyszerre testesiti meg. A Mizeum komplex, torténeti és kortars jelenségeket egyarant
magaban rejtd, specialis gylijteményi rendszere az eurdpai szintéren is izgalmas hellyé
teszi, megteremti a kiildetésnyilatkozatban megfogalmazott ,tarsadalmi muzeum”
létrehozasanak, a vilag kulturalis mizeumi szerepkor betéltésének lehet6ségét.

A Muzeum legerdsebb identitasa torténeti 6roksége: a gylijteménye; feladata pedig ennek
az 0rokségnek a tovabbvitele, ami mar 6nmagaban is lehet6séget teremt arra, hogy sajat
targyat - a kultirat és a tarsadalmat, annak hétkéznapi és populdris jelenségeit -
atfogoan, nemzetkozi kitekintésben targyalja. Ezt korszerd, jelenre nyitott, kozérthetd és
kritikai modon képes Kkozonsége szadmara lathatéva, érthetévé, élvezhetové és
élményszeriivé tenni, diskurziv viszonyt alakitva ki kozénségével épp tigy, mint a térben
vele egylitt m{ikod6é mas intézményekkel. A Néprajzi Miizeum tehat egy komplex gondolat
épiiletbe forditott interpretdcidja: amely a kultdrat tobbes szamban (kultdrak),
egymassal dinamikus parbeszédben képes megmutatni.
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A Néprajzi Muzeum gytlijteménye méreténél fogva nem kiallithatd teljes egészében,
bizonyos mitargyaknal pedig a sériilékenység is gatja a kiallitasnak. A gylijtemény
tulnyomo része jelenleg a Térokbalinton taldlhaté raktarban, illetve kisebb raktarakban
talalhatd; az allando kiallitason csak egy toredéke tekintheté meg.

Az 4j épiilet lehet6séget teremt a mizeumnak arra, hogy a hagyomanyos osztalyozasi
kategdriakon tullépve, atfogd allando - félallandé - iddszaki kiallitdson mutassa be az
emberiség kulturalis sokszinliségét, egymas mellé allitsa a hagyomanyos tarsadalmak
targyi kultarajat és napjaink szokasvilagat és targyi kontextusat.

Az 4j mizeumban az allandé kiallitétérrel 6sszekapcsolt latvanyraktarnak fontos szerep
jut. Az 0ncély, csupan tomegével, méretével hatni kivandé megoldasok helyett a
gyljtemény értékeit, az anyagok és a technikak gazdagsagat, az idd és a tér nyitottsagat
képviseld latvanyos és interaktiv elemeket is tartalmazé megoldas a sziikséges. Ez
nyilvanvaléan elementaris esztétikai élménnyel is megajandékozza a latogatokat -
akarcsak a Muzeumban dolgoz6 szakembereket. A létrehozasat az esztétikai élmény
mellett allomanyvédelmi szempontok, valamint a hozzaférési szint latvanyos javulasa is
indokolja.

A muzeum miitargy-egyiittese nem csupdn magyar nemzeti kincs, de nemzetkozi
szempontbdl is kiemelked6 érték. Az 0j épiilet terveinél elvards a miitargyak
biztonsaganak és a kiallitas, raktarozas és kezelés optimalizalt kortilményeinek maximalis
figyelembe vétele.

4 A HELYSZIN

A Néprajzi Muizeum Uj épiilete a Liget Budapest részeként késziil el, egyikeként a
budapesti Varosliget teriiletén épiilé ot Uj épiiletnek. Ezekkel és a Varosliget meglévé
kulturalis és szabadidds létesitményeivel egy egyediilalléo komplexitast rendszer részévé
valik. Az 4j épiilet tervezésekor ezt az érzékeny intézményi rendszert éppugy figyelembe
kell venni, mint a Varosliget torténeti parkjanak kérnyezetét.

A KIJELOLT TERULET

Az épiilet kijelolt telke a Varosliget a Doézsa Gyorgy ut és az Varosligeti fasor
talalkozasanal fekszik, az Otvenhatosok terének H8sok tere felé esé teriiletén, amely ma
parkoloként hasznalatos. A teriileten taldlhaté jelenleg az 56-0s emlékmii.

A ZOLDTERULETTEL KAPCSOLATOS
ELVARASOK

A tervezési teriileten jelenleg nem taldlhaté jelent6s névényallomany, illetve zoldfeliilet.
VESZ - 32/2014 (VIL. 15.) Fév. Kgy. Rendelet - szerint a Dézsa Gydrgy Gt menti fasor
megtartandé és az épiilet mellett a kornyezé varosszovethez igazodé méretli jarda
kialakitandd A tervezési teriilet kozelében 1évG, azonban azon kivil esé burkolt- és
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zOldteriilet rendezésére és az épiilet koncepciéjahoz igazitasara van lehetdség, de
épitmény elhelyezése és fakivagas nem megengedett.

KOZLEKEDES, JELLEMZO MEGKOZELITESI
IRANYOK

A tervezett épiilet tomegkozlekedési kapcsolatai a kérnyék busz- és trolibuszhal6zata
mellett a kisfoldalatti, illetve az ahhoz vezet§ gyalogos sétany. Az épiilet
személygépkocsival a Dézsa Gyorgy ut meglevé bekoté dtjain kozelitheté meg. Ezen
utvonalakrol kell megoldani a dolgozék térszint alatti autds parkolasat, tovabba a zart és
fedett teriileten megoldandé miitargybeszallitast illetve arufeltoltést.

A Varosliget fel6l hatarolé forgalmi utak jelenleg kizarélag gyalogos és kerékparos
forgalmat, valamint szabadidds tevékenységeket szolgalnak ki A Varosligetbe tervezett
elektromos midibusz is varhatéan ezen az utvonalon kozlekedik majd, mely a park
iranyabdl torténd megkozelitést segiti eld.

Parkolas

A Néprajzi Muzeum dolgozdi szamara parkoléhelyek és kerékpartarolok biztositasa
elvart. Ezek tervezésekor sziikséges figyelembe venni, hogy garazs felett vagy alatt nem
tervezhetd sem raktar, sem latogatok altal hasznalt tér. Az épiilet alatt csak a dolgozéi
parkolok, és esetlegesen a miitargykezelés és arufeltoltés helyei alakithatéak ki. A
latogatoi parkolok a Dézsa Gyorgy uttal parhuzamosan kialakitand6 sétany alatt keriilnek
elhelyezésre tobb szinten. Ez a mélygarazs nem része a palyazatnak.

4.4 BUSZOS CSOPORTOK

Kialakitand6 az autébusszal érkezé latogaték szamara egy le- és felszallohely az épiilet
bejaratahoz kozel, a felszinen. Az autébuszok tartés parkolasanak megoldasa nem része a
palyazatnak. Varhatéan ezt a feladatot a vastti vaganyok tuloldalan, az Allatkerttel
atellenes oldalon, a Vagany utcaban kialakitott busz- és latogatoi parkol6 fogja ellatni.

MUTARGYSZALLITAS, ARUFELTOLTES

A Néprajzi Mizeum miitargyainak els6dleges raktara a Szabolcs utcai Orszagos Muzeumi
Restauralasi és Raktarozasi Kozpont (OMRRK). A muzeum és az OMRRK kozott
biztositani kell a tehergépkocsival torténd mitargyszallitas lehet6ségét, a muzeum
épiileténél a mitargyszallit6é auté fedett, zart helyre torténd behajtasanak lehet6ségét.

Az épiiletben miikodd kereskedelmi és vendéglaté egységek szamara ugyancsak
biztositani kell a tehergépkocsival torténd arufeltoltés lehetdségét.

Mitargyak mozgatasa a legrovidebb utvonalon megoldhat6 legyen, megfelel6 méretli
felvoné és szallitasi utvonalak biztositasaval.
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A mitargy beszallitds és az egyéb arufeltoltés kiilon bekozlekedéssel oldandé meg. A
miitargyak mozgatasi itvonala ne keveredjen a latogatoéi terek titvonalaval.

5 AZ EPULET

Az épiilet tereirdl késziilt részletes listat 1d. a Helyiséglistaban.

Az épiilet teriilete a Néprajzi Muzeum és az elkiiloniilten lizemeltetett Latogato
kozpontbdl all. A két funkcid teriiletei kozil az azonos funkcidk 6ssze vannak vonva.
Amennyiben a Palyazé épitészeti koncepcidja sziikségessé teszi ezen funkciok és
helyiségek szétvalasztasat, kérjiik tegye ezt fel kérdésként a Kiirénak.

KULSO TEREK, SZABADTERI TERULETEK

Fontos az 4j épiilet Varosliget irdnyaba torténé idészaki kitelepililésének lehet6sége. A
gyermekmuzeumi egységhez is indokolt az épiilet kdornyezetében szabad ég alatti
csatlakozo teriilettel szdmolni. A mizeumnak ezért sziiksége van a forgalomtol lehet6ség
szerint védett kiilsd tertiletre, amely szabadtéri programoknak ad helyet.

Az épliletben miikodd étterem az utcaszinten kapcsolddik az intézmény fogad6teréhez és
a parkhoz is. Megfelel6 id6 esetén kitelepiilési lehet6séget kell biztositani.

Az épiilet bejaratahoz kozel elvaras a fedett kozonségforgalmi kerékpartarold kialakitasa.

BEJARAT

/////

sétany, a Hosok tere fel6l. Optimalis esetben az el6csarnok, az épiilet kozponti
tajékoztatd-eligazitd tere megkozelithetd tobb iranybdl is. A bejarat kozelében elegend6
helyet kell biztositani a csoportosan érkezdk gyiilekezéséhez.

A bejarat kornyezetét annak figyelembe vételével kell megtervezni, hogy az épiilet
gyalogosan konnyen elérhet6 legyen, és minden korcsoport, illetve a specidlis igény(
latogatok is akadaly nélkiil megkozelithessék és hasznalhassak a bejaratot. Ez jelenti az
esetlegesen tiikr6zd6do feliiletekre, a nyilaszarokra, 1épcsékre, rampakra forditott kiemelt
figyelmet. A mizeum minden kiiltéri és beltéri teriiletének megkozelithet6nek kell lennie
1épcsbék hasznalata nélkiil.
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FOGADOTER
5.3.1 KAPCSOLAT KULSO ES BELSO TER KOZOTT

A fogadétér multifunkcionadlis, d&tmeneti tér az épiilet és a Varosliget kozott. Az 1j
latogatok szdmara a fogadotér hivogatd, felfedezésre invitdld, a visszatérd latogatok
szamara konnyen atlathatoé, de 4j informaciokat is kinal.

5.3.2 KOZLEKEDES, TALALKOZASI PONT

A fogadotérben lehet6séget kell biztositani a csoportos gyiilekezésre, konnyen
azonosithaté helyszinen. Az érkezd, tavozd latogaték szamara fontos iil6helyeket
biztositani.

A fogadétérbdl kozvetleniil megkozelithet6ek a latogatokat kiszolgalé terek (ruhatar,
mosdodk), az étterem és a mizeumi bolt, tovabba a latvanyraktar és a konyvtar-archivum.
Az intézményben elektronikus beléptetd rendszer, jegyellendrzés miikodik; az el6térbdl
ellenérzépontok kozbeiktatasaval megkozelithet6ek az allandé és az ideiglenes kiallitas
terei.

= Afogadotérben elérhetéek a kozonség altal hasznalatos liftek.
= Afogado6térbdl elérhetd a sajtoszoba, az 6nkéntesek helyisége.

= A kutatoknak, konyvtarat hasznaléknak az archivumi kutatotermet, illetve a
koényvtari olvasoétermet a kidllitdsi teret nem érint6 Utvonalon kell
megkozeliteniiik

5.3.3 TAJEKOZTATAS, INFORMACIOSZERZES,
JEGYVASARLAS

A fogadotér mint kozonségelosztd hely miikodik, ennek megfeleld kozonségtajékoztatasi
rendszer sziikséges. A megérkezés, a tajékozodas és az informacidszerzés teriileteként a
fogadétér lehetdséget ad kivetitok, képernydk, molinék, tablak, informacids pult, ingyenes
kiadvanyok, szoroélapok, muzeumi marketinganyagok, valamint szerz6dés szerinti
turisztikai / média-informacios és marketing anyagok elhelyezésére.

A fogadotér jegypénztaraiban lehet csoportosan és egyénileg jegyet vasarolni az
intézmény aktualis kiallitasaira és programjaira. A szolgaltatasok és jegyarak rugalmasan
valtoztathaté kivetitdn, jol attekinthet6en kovethetdek.

A fogadotér lehetéséget biztosit audiovizudlis hozzaférési pontok, virtudlis és online
hozzaférési pontok, munkadllomasok elhelyezésére, interaktiv pont (jaték, felhivas,
palyazat, akcid stb. kozzététele) kialakitasara, az év, ahonap miitargyainak bemutatasara,
valamint kiallitasi izelit6k elhelyezésére miitargyakkal, vagy/és kivetit6kkel, molindkkal.
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5.3.4 KISZOLGALO HELYISEGEK

A fogadotérbdl elérheté az egyéni latogaték ruhatara (tdgas szekrények és kisebb
értékmegodrzd szekrények, pénzvisszaadassal), a rendezvényeknél hasznalatos fogasos

ruhatar, illetve a csoportos ruhatar (a fogasos ruhatarban levalasztott zart egységek,
mobil rendszerben, sziikség estén egy nagy ruhatarra alakithat6an). Itt all rendelkezésre
a sérilt latogatok eszkozeinek taroldja.

A fogadotérhez kapcsolédd publikus mosdékat a legnagyobb befogadhaté létszamra
méretezve, minden korcsoport és latogatédi csoport szdmara akadalymentes médon kell
kialakitani. A kisgyermekes sziil6k szamara, illetve a pelenkazasra kiilon helyiséget kell
biztositani.

5.3.5 SZOLGALATI IRODAK ES RAKTARAK

A fogadotérhez kapcsolédoan kell elhelyezni a biztonsagi 6rok szamara kialakitott
helyiségeket, valamint optimalis eseten a kiadvanyok raktarat, a nyomtatasra és
sokszorositasra alkalmas helyiséget, valamint egy latogatdi beteg- és pihendszobat.

KIALLITOTEREK

A Muzeum épiiletének kialakitdsaban lényeges, hogy a tervezék valtoztathatd, mobil
terekben gondolkozzanak, melyet a muzeumi feladat kell, hogy meghatarozzon. A
kiilondsen értékes gylijteményi anyag nagyobb mértéki lattatasa fontos szempont az Uj
épiilet koncepciojdban, mely a kiallitasi terek novelését teszi kivanatossa. A Muzeum
részeként, egyik f6 attrakcidjaként elképzelt ,gyerekmuzeum” kiilonleges épitészeti
megoldast igényel. Ennek megfelel6ek a tervezett aranyok is.

= Allandé kiallitasok (magyar, nemzetkozi anyag komplex tarlata)

= ]d6szaki és kamara-kiallitdsokra alkalmas, valtoztathaté tér

5.4.1 ALTALANOS FUNKCIONALIS KIALAKITAS

A Néprajzi Muzeum Kkiallitasi teriiletei a nemzetkézi trendeknek megfeleléen egyéni
karakterrel bir6, de a kiilonb6zd kidllitasok és mitargyak elhelyezéséhez adaptiv,
flexibilis helyszint biztosit6 belsé terek. Fontos elvards, hogy a kidllitoterek
alkalmazkodjanak a kiallitasi technol6gia folyamatos valtozasahoz.

A kiallitoterek (a latogatdszamlalas és a megfeleld fizikai koriilmények biztositasanak
érdekében) zsilipajton keresztiil kozelithetéek meg. A belsé kiallitoterek elvart atlagos
magassaga 4,5 méter. A kiallitéterek kozvetleniil (optimalis esetben a publikus teriiletek
elkeriilésével) megkozelithet6ek a logisztikai és raktarteriiletek fel§l:

A kidllitéterekben a természetes megvilagitas nem elvaras. Természetes megvilagitas
nélkiili kiallitotér esetén a teret kiegészitd, pihend, interaktiv vagy mizeumpedagdgiai
funkciéju terek természetes megvilagitasanak kialakitdsa lehetéség szerint javasol. Az
egyes kiallitdsokban kialakitott foglalkoztatd terek kifejezetten kozonségkapcsolati
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céluak, azaz az egyéni latogatdi igényeket szolgaljak ki, tehat folyamatosan 6nmiik6dé
interaktiv lehet6ségeket kindlnak. A foglalkoztaté terek alkalmasak arra is, hogy egyes
muzeumpedagogiai foglalkozasokat vagy azok programelemeit befogadjak. Miikodésiiket
mobil il6kék, mobil foglalkoztaté pultok (konténerek) hasznalata segiti. Az allandé és
id6szaki kiallitasi tér bejarhatésaganak, az utvonalak alkalmazhatésaganak flexibilitasa,
az id6szaki tarlatok egymastdl fliggetlen megvaldsitasa alapvetd jelentdségii. Az allandé
kiallitasi tér és az id6szaki tarlatok egy részének kozvetlen dsszekapcsolasi lehetsége, a
reflexi6 lehet6ségének térbeli megteremtése preferalt.

5.4.2 ALLANDO-FELALLANDO KIALLITAS TEREI

Az 0j Néprajzi Muzeum fejlesztésének szerves része egy 4j alland¢ kiallitas megvaldsitasa.
A teriileten a mizeum magyar és a nemzetko6zi anyagat komplexitasaban mutatjuk majd
be. A nemzetk6zi tapasztalatok alatamasztjdk az egységes koncepcidju kiallitas
elképzelését. A tervezdknek szamolniuk kell azzal a lehetséges, a jovében megmutatkozé
igénnyel, hogy a kiallitas félalland¢ jelleggel miik6dik majd, azaz meghatarozott idénként
részleteiben megujul.

5.4.3 IDOSZAKI ES KAMARAKIALLITASOKRA
ALKALMAS KIALLITAS TEREI

A kiallitasi stratégiat és tematikakat nyilvanvaléan els6sorban az intézményi kiildetés, a
gyljteményi adottsagok, illetve a kutatasi tevékenység formalja. Az id6szaki kiallitasok -
hangstlyosan illeszkedve a kutatasi tevékenységhez, a probléma érzékeny intézményi
feladatvallalashoz valdsulnak meg az intézményben. A Néprajzi Mizeum a hazai és
nemzetkozi tarsadalomtudomanyban tapasztalhaté paradigmavaltas igényeire a
legérzékletesebben részben ezeken az id6szaki kiallitasokon keresztiil képes korszeri
valaszt adni.

A linearis utvonalakat tartalmazé kiallitdsok helyett a szabadabban bejarhat6, a
segédanyagok nélkiil is érthetd kiallitasok megvaldsitasa célszerli. Ennek megfelel6en az
e célra kialakitott teriiletnek alkalmasnak kell lennie tobb lehetséges hasznalati médra:
egyetlen, nagyméret(i kiallitas vagy tobb, egymastdl elkiiloniilten megvalositott tarlat
befogadasara is.

GYEREKMUZEUM

Az 4j muzeumba tervezett ,Gyerekmuzeum” kiallitasi jellemzdi egy parhuzamos, am
varhatoan az allando¢ tarlatra reflektalé kisebb allando-fél allandé tarlatot feltételeznek.
Ennek megfelel6en a kiallitdsoknak helyet biztosité tereket a nagyfoku varidlhat6sag,
atalakithatosag, illetve a korszerti kiallitas technikai eszk6zok miikodtetéséhez sziikséges
infrastrukturalis hattér kell, hogy jellemezze.
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A muzeum részeként, egyik f6 attrakcidjaként elképzelt ,gyerekmuzeum” kiilonleges
épitészeti megoldast igényel. Tartalmilag a gyerekmuizeum a kulttra és a gyerekkultira
néprajzi megkozelitését allitja a kozéppontba a mult és a jelen viszonylatadban, hazai és
nemzetkozi témak felvonultatdsaval. A gyerekek és fiatalok altal ismert koordinata
rendszert ravetiti kiallitdsain egy-egy témara, eligazodast, kiindulast, kapcsol6dast és
viszony kialakitasat el6segitve szamukra. A Néprajzi Miuzeum értékes adottsaga, hogy itt
ugyanabban az intézményi kornyezetben tanulmanyozhat6 valédi miitargyakon keresztiil
a mult és a jelen, a hazai és a nemzetkozi kultdra, a paraszti és az urbanus életforma,
valamint a hasznalati targyak és a mlialkotasok vilaga, és mindezek viszonyrendszere,
valtozasa. A gyermekmuzeumot célszerl elkiiloniteni a muizeumpedagogiai terektdl,
kozvetlen kert- és/vagy tet6terasz kapcsolatanak biztositasa szerencsés.

Az j mazeumi épililetben egy az els6dleges kiallitoterektdl (allando és idészaki kiallitd
terek) teljesen elszeparalt helyen 1év6 (Iehetbleg kiilon emeleti szinten elhelyezkedd) t.n.
gyerekmuzeum Kkeriiljon kialakitasra, amely magaba foglaljon:

min. 500 m2 workshop tertiletet

onallé bejarattal rendelkez6 el6teret /recepciot
o ruhataroldval, értékmego6rzdvel, iskolataskdknak is alkalmas tarolokkal
o vizesblokkal (akadalymentes, baba-mama csaladi szoba)
o Onkiszolgal6 teakonyha bébiétel melegitési lehet6séggel

o elszeparalhato sziilinapi zsur teriilettel

a gyerekmuzeumi workshop teriiletrdl kozvetlentil elérhet6 legyen

o egymin 100 m2-es,éjszakai mizeum” ahol egy felsd tagozatos osztaly bent
alhat

o egy min 120 m2-es beltéri jatszétér
o aminek kézvetlen kert / terasz kapcsolata legyen
o aszeparalt gyerekbarat anyaggal burkolt terasz min 220 m2 legyen

- a gyerekmizeum teriletér6l konnyen  megkozelithetd legyen a
muzeumpedagogiai teriilet, ami min 130 m2-es workshop tertiletet is tartalmaz

- a gyerekmuzeum teriiletéhez kozvetleniil kapcsolédjon a muzeumpedagégusok
irodai, targyaléja és halé fiilkéi (éjszakai muzeum miatt sziikséges)

- agyerekmuzeumbdl elérhetd legyen a kiallitoterekhez kapcsol6dé
o interaktiv kiallitotér

o avetitésre is alkalmas szekciéterem
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o ésaz interaktiv kiallitétérhez kapcsol6dé el6adé termek

MUZEUMPEDAGOGIAI TEREK

Kivanatos a mizeumpedagogiai foglalkoztaté terek konnyi elérhetésége ugy az id6szaki,
mint az allando6 kiallitasi terek viszonylataban. Fontos tovabba itt is egy fogadotér
kialakitasa, 60 fének megfelel6 mosdoval és ruhatarral.

Kiilonb6z6é foglalkozdsok vezetéséhez 7-8 f6 pedagégus kozremiikodésével Kkell
kalkulalni.

A gyerekcsoportok lehet6leg minél hamarabb jussanak el érintett tertiletre.

RENDEZVENYTEREK

A Néprajzi Muzeum széleskorli ismeretatadasi tevékenységéhez kapcsolddéd
programhelyszinek, rendezvényterek érdekében a kiallitasok lizemelésétdl fiiggetlentil is
miikddnek. A megoszthatd, reprezentativ kialakitasd, megnyitékra, fogadasokra,
miivészeti rendezvényekre, konferencidkra alkalmas rendezvényteremnek és az
eléaddteremnek a foldszinten, a fogadotérhez kapcsolédva kell elhelyezkednie. A
rendezvényterekhez megfelel6 raktari és catering logisztika kapcsolédik.

Rendezvényterem cca 300 f6s rendezvényre, ehhez kapcsolddjon egy min. 100 m2-es
szekcidterem / workshop targyalé.

A rendezvényteriiletek egymastdl és az egyéb latogatéi kozlekedési utvonalaktdl vald
id6szakos szeparalhatéva tétele sziikséges.

A rendezvényterek kozelében rendezvényszervezé (min. 1 f6 + 1 f6 vendégel6ado)
részére helyiség kiilon kijelolendd.

Fixen telepitett U.n. Control-szobara (hangositd, tolmacs stb.) nincs sziikség, mobil
tolmacs fiilkék lesznek idészakosan telepitve.

Ld. még a tervezési program 1.4.2. pontjat

A MUZEUMSZAKMAI MUNKA TEREI
5.8.1IRODATEREK ES EZEK KISZOLGALO TEREI

Az irodaterekben elhelyezést kell biztositani a Néprajzi Muzeum munkatarsainak. A
preferalt elhelyezés egységesen: onallo, egy hat f6 elhelyezésére alkalmas irodak,
valamint a sziikséges kiilonb6z6 méretii targyaldk.
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Az irodakhoz kapcsol6doan kell elhelyezni a munkatarsak kommunalis tereit, valamint a
szlikséges kiszolgalé tereket: mosdok, pihend, teakonyha, adminisztraciés
dokumentumraktar, irodaszer raktar, oktatastechnikai eszkozok raktara.

El6nyds, ha a muzeumi munkatarsak altal mindennaposan hasznalt terek 6nallé
egységként kezelve, elkiilonitett kozleked6térrel és a publikus bejarattol elkiilonitett
bejarattal és portaszolgalattal rendelkeznek. Fontos azonban a kézvetlen 6sszekottetés
mind a mdzeum kidllitotereivel, mind a raktari és restauralasi helyiségekkel.

5.8.2 A MAGYAR NEPRAJZI TARSASAG MUKODESI
HELYSZINE

Az épiiletben a Néprajzi Mizeum kiildetését messzemenden tamogatd szervezetnek, a
Magyar Néprajzi Tarsasagnak is miikodik irodaja és raktdra. Ez az egylittm{ikodés
évszazados el6zményekre épiil, és szamos elénnyel jar az intézmény szamara.

Természetes fénnyel rendelkezé teriilet, kijelolt raktarral. Ez elhelyezhetd az altalanos
irodai szinteken.

5.8.3 ETNOLOGIAI ARCHIVUM ES KONYVTAR

A Néprajzi Muzeumban mi{ikéodé Etnoldgiai Archivum és a Konyvtar raktarai és
kozonségszolgalati terei a varosligeti 4j épiiletben keriilnek elhelyezésre. Kiilon terekkel
rendelkeznek (kivétel a kozos kutatdi-olvaséi fogadod-katalogusterem, illetve egy
el6adoterem), de ezeket célszer(i egymas mellett elhelyezi.

Kiilonb6z6 funkci6ju kapcsolédé terek:

= Ko6z0s konyvtari és archivumi kutatéi-olvaséi fogadotér kataldgustérrel és
IT szobaval (60m2)

= K06z0s konyvtari és archivumi eléadéterem (60m2)
= Etnolégiai Archivum kutatéterem

=  Konyvtari olvaséterem

» Etnolégiai Archivum raktarai

=  KoOnyvtar raktar

Az Etnoldégia Archivum egy heterogén gylijteményekbdl all6 egysége a Néprajzi
Muzeumnak. Minden gylijtemény egyedi raktarozasi koriilményeket kivan paratartalom
és a h6mérséklet tekintetében, valamint a taroldeszkozok tekintetében egyarant.

Az archivum és konyvtar raktarainak belmagassaga min. 2,50 m + gépészet.
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A konyvtari olvasé terem természetes megvilagitassal, kilimatizalassal, szell6zéssel és
arnyékolassal ellatott. Magaban foglal szabadpolcos kézi konyvtari allomanyt, olvasé
til6helyeket és egy feliigyel6 munkaallomast.

Elvaras, hogy kutatd/konyvtari olvasoé a kiallitasi terekbe ne tudjon bejutni.
Tertiletek terhelhetdsége altalanosan min 10KN /m2.
A raktarak és a kutatéi terek kozott gépesitett szallitast sziikséges biztositani.
Egyéb pontositas:
K6z6s audiovizualis raktar: teriilete cca 200 m2:

=  Kklimatizalt, 4lland6 16°C

= zsilipterme a raktaros munkahelye
Nitratos negativ raktar

= specialis tlizveszélyes teriilet veszélyes anyagot parologtaté miitargyak
miatt.

= 3lland6é h6mérséklet 5°C; 35-40% RH; raktar

KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO-TEREK
5.9.1MUZEUMI BOLT

Az el6csarnokbdl és a kozteriiletr6l onalléan is megkozelithetd, jol belathaté és
transzparens Uzlethelyiség. A személyzet szamara o6nallé kiszolgalé helyiség all
rendelkezésre.

5.9.2 KAVEZO-SNACK BAR
Vendégterek

Az el6csarnokbdl és a kozteriiletr6l onalléan is megkozelithetd, jol belathato és
transzparens kavézo kortilbeliil 20 {6 elhelyezésére ad lehetdséget. Fontos, hogy a kavézé
a muzeumtol fliggetlentl is miikodtethetd legyen.

A kavézo6 napkozben és az lizemeltet6tdl fiiggben este is nyitva tarthat, igy fontos, hogy
sotétedés utan is vonzd megjelenésii és konnyen megkozelithetd legyen. A helyiség nem
csak a muzeum latogatoi, de a Varosliget és a kornyékbeliek szadmara is attraktiv
létesitmény. A belsé tér logisztikailag jo szervezett, atlathaté és egységes kialakitasu.

WWW .NEPRAJZI2019.HU



NEPRAJZI
2019

5.9.3 KISZOLGALO TEREK

Az intézmény miikodéséhez elengedhetetlen szervezeti egységekhez tartozé kiszolgald
teriiletek funkciék szerint az alabbiak:

e a fegyveres Orség szobdaja és a fegyverraktar (kialakitdsa Osszefiigg az Orség
korletének kialakitasaval: a 27/1998 VI. 10. BM rendelet VIII. fejezetében foglalt
el6iras szerint)

e raktarak
e épliletfeliigyelet, biztonsagtechnikai helyiség és épiiletgépészeti helyiségek
e takaritéeszkoz tarold

e hulladékkezelés

GYUJTEMENYEK, RAKTARAK

A muzeumi stratégia alapvet6 jelent6ségii elemei a raktarozas és restauralds teriiletei. A
Néprajzi Muzeum jelenlegi gylijteményi raktarai az Orszagos Muzeumi Restauralasi és
Raktarozasi Kozpontba koltoznek. Az Uj épiiletben is szilikséges azonban expedicids,
készenléti és atmeneti raktarakat kialakitani, ill. egy cca 500 m2-es keramia raktarat is.
Ezek funkcidi, teriiletigénye, a raktarozott miivek szama kozvetleniil kapcsolédik a
miikodés komplex jellemzdihez.

Az egyes kidllitasok el6készitését altalaban nem egy gylijteményegység muzeoldgusai
végzik, igy az Uj épliletben az id6szaki kiallitoterek kozelében projektszobak kialakitasa
szlikséges. Emellett egy olyan kisebb targyraktar biztositdsa is fontos, melyben az
Ujonnan beérkezett, de még nyilvantartasba nem keriilt targyak kapnak elhelyezést.

A raktarakban természetes megvilagitds nem szilikséges, biztositani kell viszont a
szell6zést, vilagitast, a hémérséklet és a paratartalom szabalyozasanak, a flistriaszto6 és a
WiFi - lefedettség kiépitésének lehet6ségét. A restaurator-miihelyekben nem elvaras
természetes vilagitas, de elvaras az 6nallé vizesblokkok, valamint az ipari mennyiség viz-
és aramhasznalat biztositasa.

Az alabbi felsorolds a muzeumépiiletben megvalosuld kidllitaisokhoz elengedhetetlen
hattér elemeket részletezi:

* tranzitraktar, amely ideiglenes levalasztand6 teriilet a kovetkezd kiallitas
szervezéséhez

= készenléti restaurator miihely és raktara

= kiallitasra kolcsonzott mitargyak atvételére, mitargyvédelmi ellendrzésére,
kicsomagolasara alkalmas, autobealloval rendelkez6, zarhatd, fedett tér

= csomagol6 és raktara
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* miitargyfogado

» aszdllitéeszkozok raktara

= fotd- és digitalizacids studio

= fert6zott targyak elkiilonitésére alkalmas karantén

= kiallitas épitéshez sziikséges munkalatok elvégzésére alkalmas felszerelt
univerzalis miihely két helyiség (poros-piszkos munkak, ill. a tiszta munkak
elvégzésére) és raktaraik

= kiallitasi anyagok, kellékek tara

= kidllitdsok IT-eszkozeinek tara

6 AZ EPULETTEL KAPCSOLATOS
EPITESZETI ELVARASOK

A Néprajzi Mizeum az ember és kozosségeinek muzeuma.

Eurdpa egyik legkorabbi, 1872 6ta miik6dd etnografiai intézményeként kiemelkedd
értékl gyljteményére biiszke, s egyben a jovore és a megudjulasra nyitott tarsadalmi
muzeum; ennek jegyében késziil épiilete is.

Az 0j Néprajzi Muzeum olyan hely, ahova a tarsadalom minden tagja 6rommel tér vissza
- mert magara és gyokereire ismer.

ALTALANOS ELVARASOK

Az 4j Néprajzi Muizeum épitészeti megjelenése és tere két tartalmi és médszertani pillérre
épiil: az egyik a Miizeum gy(ijteménye, a masik az intézmény tudomanyos és tarsadalmi
kiildetése. A Néprajzi Muzeum, mint tadrsadalmi muzeum elsésorban a tarsadalom
mozgasaival, a mindennapi élettel foglalkozik, és ezeket a - multra és jelenre egyarant
vonatkoz6 - tapasztalatokat és tudasokat illeszti be a mizeum prezentacios gépezetébe,
a tarsadalmi elkotelezettség hangsulyozasaval. Az épiilet igy nem tiikrézheti azokat a
korai muzeum-metaforakat, amelyek a kultirat, mint zart, hierarchizalt és szegregalt
vilagot képzelték el, mutattak be.

Az Uj Néprajz Mizeum olyan agora, amelyben a nyilvanos és a privat, az atadason és
atvételen alapul6 globalis, illetve a helyi értéken, a specialison, az individudlison alapul6
egyedi egyarant helyet taldl maganak. Egy ilyen, korszerli koncepciéra épitett uj
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intézmény a nyitottsag és az atlathatosag épitészeti eszkozeivel ejti rabul és vonja terébe
a latogatdt. Az idedlis épiilet olyan beszédmddot és formanyelvet valaszt, amelyben
kiemelt szerepet kap a valtozé és mozg6 vilag, mégis képes biztos pontokat, a megértést
segit6 gondolkodasmédot nyujtani - egy erre kialakitott, épitészetileg megformalt térben.

OSSZKEP, MEGKOZELITES

A Néprajzi Mizeum uj épiiletének ki kell fejeznie nem csupdan az itt milikodé intézmény
jelentéségét, de a Liget Budapest kulturalis sokszin(iségét is. Az épiiletben elhelyezésre
keriil6 két funkcié (muzeum és latogatokozpont) szétvalasztasa fizikalis szempontbdl
elvaras.

Az éplilet elhelyezésénél a preferalt megoldas a zoldfeliilet iranyaba és kiilondsképpen a
HG6s0k tere felé a nyitott, befogad6 épitészeti megformalas.

Szintén kiemelt figyelmet kell forditani az épiilet H6sok tere felé néz6 homlokzatanak
kialakitasara. Varhat6an ebbdl az iranybol fog érkezni a legtobb latogaté.

EPITESZETI KIALAKITAS

A Néprajzi Mazeum 19. szazadi principiumok alapjan létrehozott, hagyomanyaira
biiszkén tekint6, de a 21. szazad kihivasainak megfeleld, napjaink tarsadalmat
tanulmanyozé és megismertetd intézmény. Uj épiilete nem archaizal: egyértelmiien sajat
koranak felel meg, és tiikrozi az intézmény eléremutaté, progressziv gondolkodasmodjat.
Ugyanakkor az épiilet kiilsé megjelenése és bels6 kialakitasa egyarant utalhat a mizeum
gyljtékorére és vezérelveire, az ezekbdl fakadd kovetkeztetéseket napjaink nyelvén és
eszkozeivel, atgondolt, de kozérthet6 modon megfogalmazva, a Kkortars épitészet
nyelvezetét hasznalva.
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Miiszaki kovetelmények

Liget Budapest muzeumépiiletek (NGL, NEP, KOM)

s.sz

Témakor

Ervényesség

M(iszaki tartalom

1 |Miszaki kdvetelmények
1.1 |Altaldnos el6irasok

Altaldnos
Minden, a telekre, az épitési helyre és a tervezendd épuletre érvényes, az engedélyezés idejében
hatélyos épitési szabalyozas és eldiras: kimondottan, de nem kizardlagosan: OTEK, BVKSZ, VESZ,
OoTSszZ.
Folyamatban 1évé VESZ médositas figyelembe vétele (a 15-25m magassag kozotti beépitésre
korldtozott terileten)
305/2011/EU eurdpai parlamenti és tandcsi rendeletben foglaltak szerinti tervezés
Az betervezett anyagok tekintetében 275/2013 (VI1.16.) Kormanyrendeletnek megfelelen, illetve .
MSZ EN szabvanysorozatban foglalt elvardsoknak valé megfelelGség
CE mindsités (amennyiben a kiirds egyes elemeknél masképpen nem rendelkezik)
EMI mingségtanusitvany
I. osztdlyl min6ség a magyar szabvényok szerint
BREEAM International New Construction 2013 Bespoke rendszer SD5075-1.0:2014 kézikényvben és
a projektre vonatkozd Bespoke Criteria Appendixben leirtak szerint Excellent fokozatu
mindsitésének megszerzése, tervezd altal javasolt, megrendel§ altal elfogadott kreditlista szerint

NGL

NEP
A 13tsz6- és polirbeton fellletek [érvényes MSZ hianydban] DIN 18217 alapjan

KOM
A latszo- és polirbeton feliletek [érvényes MSZ hianyaban] DIN 18217 alapjan
EMI mindségtanusitvany, tantsivannyal nem rendelkezd épitGanyagok EMI mindsitési eljarasnak
kell aldvetése

1.2 |Epitészeti és funkciondlis kovetelmények

Altaldnos

megjelenés

A Liget felé val6 optikai és valdsagos felnyitdsa az épuletnek. A nagykozonség szdmara tartalmas
épitészeti gondolatok tiikroz6dését kozvetitse, épitészetileg tartalmazzon olyan sajatsdgos
elemeket, melyt8l felismerhet6vé, jellegzetessé valik (egyediség) és alapvetben feleljen meg a
tervpalyazatban gy6ztes pdlyam(i szellemének. A megjelenés a kor szinvonaldnak megfelelé magas
szinvonall mingségi anyaghasznalattal torténjen, ahol a mindség, és a tartdssag a f6
kovetelmények. Megrendel6 az épitési koltségekhez kapcsoldédoan felilvizsgalja igényeit tervezé
iavaslata alapidn

megjelenés

A f6bejdrat épitészeti hangstlyozdsan kivil, biztositani kell az épitmény akadalymentes
megkozelitését. Tervezend§ az egyes, fogyatékkal é16 latogatok biztonsaggal jarhato, kozlekedhets
utvonala, az el8irt mddon és jelolésekkel.

belmagassag

5,50 m szabad belmagasssag (az alpadlo alatti és dimennyezet feletti tereket nem szamitva) amibe
a ldmpasinek nem, de a lampatestek beldghatnak. Egyes kiallitoterekben a megrendel6 egyedi
jovahagyasaval ettdl kisebb belmagassag is elfogadhato.

belmagassag

Az irodai terekben legkevesebb 2,80 szabad belmagassag biztositandd.

beléptetés

A beléptetés részletes megtervezése, a zsilipelések megoldhatdsdga (a h6technikai és
biztonsdgtechnikai szempontbdl is sziikséges)

beléptetés

beléptetési pontok racionalizélasara a m(itargykezelési teriileteken

haszndlat

az eltérd funkcidju terek id6beni elkiilonithetdsége, a menekilési Utvonal mindenkori biztositasaval

NGL

belmagassag

allando kiallitdterekben 5,50m tiszta belmagassag, idGszaki kiallitéterekben 7,0m tiszta belmagassag
(az alpadlo alatti és almennyezet feletti tereket nem szamitva) amibe a lampasinek nem, de a
lampatestek beldghatnak.

mtargy és
aruszallitas

A mitargyszallitasok teherportaja nem lehet azonos az egyéb szolgaltatasok (catering, irodaszer
stb.) teherportajaval (a két széllitasi Utvonal nem keveredhet egymassal). A miitargyszallitasok
teherporta méretezésénél figyelembeveendd, hogy a kamionbedlldnak egyidejlileg 2 db 20 m
hosszu, 2.6 m széles, 4 m magas mitargyszallitd auto fedett, zart térbe vald behajtasat kell tudnia
biztositani. A kialakitasnal a kamionok oldal iranybdl vald lepakolasahoz is elegendd helyet kell
biztositani.

mtargy és
aruszallitas

Pinceszinti elhelyezésnél a beszallitas szintjén a teherauto forduldst meg kell oldani. A teherautdk
szintbeli kipakoldsahoz sziikséges szerkezeteket (rampakiegyenlit, ollés emeld) biztositani kell.

mitargy és
aruszallitas

Valamennnyi kidllitotér esetében biztositani kell a tilméteres targyak alternativ beszallitas
lehetGségét, ami egy kb 80cm x 8 méter hosszu hasab egyedi beszallitdsdhoz sziikséges megfelel§
teherbirasu fuggesztési pontok kialakitdsat jelenti. Az erre vonatkozd konkrét elképzelést a
megrendelbvel egyzetetni sziikséges.

NEP

belmagassag

Kidllitasi terekben minimum 5,00 m belmagasség (2-1-1-1, 2-1-1-2), lokalisan, tetd iv szimmetria
tengelyének kérnyezetében min 4,0 m megengedett. Gyermekmuzeumban min 3,50 m

mitargy és
aruszallitas

A miitargyszéllitdsok teherportaja nem lehet azonos az egyéb szolgaltatdsok (catering, irodaszer
teherporta méretezésénél figyelembeveendd, hogy a kamionbeallénak egyidejlileg 2 db 20 m
hosszU, 2.6 m széles, 4 m magas m(itargyszallité autd fedett, zart térbe vald behajtasat kell tudnia
biztositani.
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Mdszaki tartalom

mitargy és
aruszallitas

Pinceszinti elhelyezésnél a beszillitds szintjén a teherauto fordulast meg kell oldani. A teherautok
szintbeli kipakoldsdhoz szikséges szerkezeteket (rampakiegyenlitd, ollés emeld) biztositani kell.

KOM

belmagassag

A helyiségek elvart szabad belmagassagai (az alpadlo alatti és almennyezet feletti tereket nem
szamitva) a kiallitasi terekben minimum 5,00 m.

1.3

Mélyépités, szigetel

és

Altalanos

Részletes talajmechanikai és hidrogeoldgiai szakvélemény javaslatanak megfelel6en keriiljon
kialakitdsra az épllet alapozasa, kezelve az esetleges talajviz visszatorléddsokat.

A miitargyraktdrak pinceszinti elhelyezésekor fokozott igény a megfelels vizszigetelés készitése, a
nedvességhatdsokkal szembeni fokozott védelmet igényl6 terek kialakitasa érdekében

NGL

Fokozottan védendd terek a pinceszinten elhelyezett mdtargyraktarak

Alapvet6 igény hogy a kidllitéterek felett ne keriiljon nedves helyiség kialakitasra, valamint hogy a
kidllitotereken kereszil eséviz elvezetésben elhlizas ne késziljon (csak fuggbleges nyomvonalu
eséviz elvezetés elfogadhatd)

NEP

KOM

A mélygarazs esetében elegendd a "viszonylagos szarazsag" biztositdsa ( megengedhetd a
szerkezeteken annyi nedvesség atszivargasa, amennyi ezzel azonos id6 alatt elparolog, de a belsé
tér légdllapot-jellemzgit nem véltoztatja meg)

A muzeumi teriletek esetében minden esetben biztositandd a "teljes szérazsag" ( nem
megengedhetd nedvesség atjutasa a szerkezeten ), a funkcio és a kiemelt értéke védelme miatt
fokozott ( tobb Iépcsés) biztonsaggal

A védelmi megoldasok kialakitasanal kozosen kell kezelni az épllet szigetelését, az épilet
alapozasat, munkatér hatdrolasi médjat, a munkagodor ideiglenes és végleges viztelenitési
(vizszigetelések tehermentesitését szivargo kavicsrétegen keresztil, a betervezendd kutak
segitségével) modjat, a szigetelések feleljenek meg a tartdszerkezeti kialakitasbol szarmazé
igénybevételeknek

A szigetelések élettartama azonos legyen az éplilet élettartamaval, mivel utélag nem hozzaférhetd,
nem javithato szerkezetekrdl van sz6. Olyan rendszerek keriljenek alkalmazdasra, melyek esetleges
sérlilése esetén a hiba helye a lehet6 legkdnnyebben azonosithatd és javithato.

1.4

Tartészerkezetek

Altaldnos

A tartoszerkezet teherbirasa az Eurocode-nak megfeleléen tervezendd ami projektspecifikusan a
MegrendelGvel egyezetve attdl kedvez6tlenebb irdnyba eltérhet (pl padlé teherbirdsok). Az Gzemi-,
az altalanos kiszolgéld-, valamint az irodai terlleteken az dltalanos tervezési normakkal kell
szdmolni.

A tartdszerkezet tervezése flexibilitast tegyen lehet6vé tévs szabad vélaszfal-épitési lehet6séggel.

A tartoszerkezetek tervezésénél elvért az akusztikus méretezés figyelembe vétele, amely elsGsorban
a liftaknak, 1épcsdk, gépészeti berendezések kornyezetében, és a konyvtar- és kutatohelyiségek zaj
elleni védelmében szikséges. A kopogohang elleni védelem elengedhetetlen a méretezésnél.
Megrendel§ az épllet strukturalis sajatsagainak figyelembe vételével elfogadja teljes akusztikai
elvalasztds helyett egyéb megoldasok alkalmazdsat tervez§i javaslat alapjan

- diszlépcsé: szerkezet akusztikailag nincsen elvélasztva, burkolat Iépéshangcsokkentd dgyazatra
kerdl

fodém
teherbiras

A fodém terhelhet6sége kiulon méretezendd az ott elhelyezend polc- és archivalé-rendszerekkel
egyutt és arra megfeleld terherbirassal

padld
teherbiras

Kiallito teruletek padléteherbirdsa projektenként egyezetetendd az ott elhelyezendd targyak
terhelésének figyelembe vételével dlpadlds kialakitds esetén is.

pontszeri
terhelések

Az idGszakonként el6forduld fuggesztett elemek részére fuggesztési pontok biztositdsa fodém alsé
sikjan, vagy az almennyezethez kapcsoléddan, a kidllitas-tervezéssel egyeztetett helyeken terhelési
adatokkal, illetve ezek hidnyaban (idébeli Uitemezés miatt) megrendeldi adatszolgaltatas és tervez6i

druszdllitas

Teherautd és tagonca kozlekedésére méretezett fodém teherbirds

NGL

fodém
teherbiras

Kiallitd tertileteken igény a max. 4 tonnas targyak elhelyezhet&sége dlpadlds kialakitds esetén is

padlé
teherbiras

helyeken 500 kg/m? (5 kN/m?)

pontszer(
terhelések

A kiallitotér bels6 (mitargyakat tartd) el6tét falainak terhelhet&sége pontonként 100 kg,
folyométerenként pedig 200 kg terhet kell tudjon hogy hordozni.

aruszallitas

40 tonnas Osszsulyu kamionok fogadasara alkalmas fodém és feltélt6rampa tervezendd

NEP

padlo
teherbiras

a kozlekedési, mitargybeszallitasi Utvonalakon az érvényes elSirasok betartdsa. Elemek biztonsagos
széllithatosaga 1 t/m2 terhelésig, és a (személykiséreti targonca) teherautd kozlekedésre alkalmas
méretezés (2-7-3-1)

padld
teherbiras

kiallité terileteken igény a max. 1 t/m2 targyak elhelyezhet&sége (az alpadlds kialakitas esetén is) a
kés6bb meghatdrozott Utvonalon és terlleteken. Az idGszakonként el6fordulé fliggesztett elemek
részére fuggesztési pontok biztositasa (fodém alsé sikjan, vagy az almennyezethez kapcsoldéddan, 4
x 4 m raszterben 500 kg terheléssel pontonként)
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Liget Budapest muzeumépiiletek (NGL, NEP, KOM)

s.sz |Témakor Ervényesség M(iszaki tartalom
padld a konyvtarak: 2-2-1-6, 2-2-5-2, 2-2-5-3, 2-2-5-4, 2-2-5-4, 2-2-5-5 archivumok: 2-2-1-4, 2-2-5-1, és
teherbiras kapcsolddé raktarak: 2-4-1-3, 2-4-1-5, 2-4-1-7 fodém-terhelhetdsége kilon méretezend§ az ott
elhelyezend6 polc- és archivalé-rendszerekkel egylitt és azokkal 6sszhangban
Akusztika A teherbirds és akusztikai szempontbdl is flexibilitast lehet6vé tévs tartdszerkezet tervezése
MegrendelGi igény, a szabad vélaszfal-épitési lehet&séggel, a kidllitasi terekben (2-1-1-1 és 2-1-1-2)
rogzitett pozicidban teljes magassagban, egyéb helyzetekben, valamint a gyerekmuzeum és
muzeumpedagdgiai terekben paravan és "blackbox" jelleggel; a kidllitdstervezéssel egyeztetett
madon, illetve ezek hianyaban (id6beli Gtemezés miatt) megrendel8i adatszolgaltatds, illetve
tervezdi javaslat szerint
KOM
EUROCODE Jogszabalyi el6irds és Megrendelgi kritérium az EUROCODE szabvanyoknak valé megfelelés
Akusztika A teherbirds és akusztikai szempontbdl is flexibilitast (kiilonos tekintettel a kidllitas esetleges
jovébeni atrendezhetségére) lehetvé téve tartdszerkezet tervezése. Megrendeldi igény, a szabad
vélaszfal-épitési lehet&séggel, elsGsorban a kiallitasi és a mizeumpedagdgiai terekben, a kiallitas
tervezéssel egyeztetett médon
Akusztika Mar a tartoszerkezetek tervezésénél is elvart az akusztikai méretezés figyelembe vétele, amely
els6sorban a liftaknak, lépcsdk, gépészeti berendezések kérnyezetében, és a konyvtar- és
kutatdéhelyiségek zaj elleni védelmében szlikséges. Az akusztikus szakagi tervezdvel folyamatos egyeztetés
szlikséges. Az akusztikus altal megadott kdvetelményeket figyelembe kell venni.
Mdtargyszall. | A kozlekedési, miitargy beszallitasi Utvonalakon az érvényes elGirasok betartdsa, és az elemek
biztonsagos szallithatdsdga, és a (targonca) teherautd kozlekedésre alkalmas méretezés.
1.5 [Homlokzati burkolatok, kiilsé nyilaszarok
Altalanos
Homlokzati Kis karbantartdsi igény, a tartdssag, az id6tallosag, a takarithatdsdg, el6nydsen lizemeltethet6 sik,
burkolat homogén feluletek
Homlokzati Fagyalldsdg, a kis vizfelvétel, a mechanikai ellenallas a szintartdssag
burkolat
A homlokzatokra infopanelek a kidllitasok és egyéb események kommunikélasara nem keriilnek,
erre kulén épitményeklétesiilinek az éplilet bejaratai el6tt
Homlokzati Antigraffiti bevonat a kényes, illetve veszélyeztetett fellileteken, amely nem befolydsolhatja az
burkolat esztétikai megjelenést és elésegiti a karbantartast.
Homlokzati Azokon a terlleteken, ahol targonca vagy gépjarm( forgalombdl adéddan Utkozésveszély éll fenn, a
burkolat homlokzatok és éplletelemek védelmét meg kell oldani.
Homlokzati A kuls6 homlokzatok tisztitasdhoz, karbantartasahoz megfelelS segédszerkezeteket meg kell
burkolat tervezni.
Homlokzati Sziikséges az akusztikailag tervezett szerkezetek és rétegrendek alkalmazésa, kilonds tekintettel az
burkolat éplletfizikai megfelelések és a gépészeti kialakitasnak megfelelGen.
Nyildszardék Kis karbantartdsi igény, tartdssdg, esztétikus, korunk elvardsainak megfelel6 megjelenés.
Nyildszardok Uzembiztosan m(ikodé vasalatok, sziikség szerint tavnyité szerkezettel és egyben a biztonségos
takarithatésag (kivil-bell).
Nyildszdrék  |Por- és rovarok bejutdsa elleni védelem biztositésa, kiilénds tekintettel a m(térgyak tarolasara és
kiallitdsdra szolgald helyiségek és a biztositdk elGirasaira.
Nyilaszarék  |Magas szinvonalu légateresztési, szélallésagi és vizzarasi kovetelmények, figyelembe véve az elirt
komfortfokozat gépészeti elvardsait is.
Nyildszardk Nyithato kulsé nyildszardk, projektenként egyeztetett helyeken
Kulsé magas szinvonalu biztonsdgtechnikai kialakitas, elektronikai kialakitas lehetésége, magas esztétikai
arnyékoldk szinvonal
Természetes [fénydteresztés, természetes fény, illetve annak elkeriilési igénye minden egyes terileten egyedileg
fény vizsgdlandd, szamitégépes szimuldcidval aldtdmasztva
Természetes |[Elvart a természetes fény a kovetkezd terekben: irodaterek, mizeum pedagodgiai terek, konyvtar
fény olvasétermében, készenléti restaurdtor mihely, miszaki miihelyek.
Természetes |A természetes fényt igényld és teljes besotétitést igénylS helyiségeket, drnyékolds vezérlésének
fény igénye is tobb helyiségben kielégitend§, projektenként egyezetend§.
Természetes |A kidllito terekben és a restaurator mihelyekben a természetes fény beeresztése esetén is
fény biztositani kell a teljes UV-sz(irést.
Uvegezések |az elvart hGatbocsatdsi egylitthaté a 7/2006. (V.24) TNM rendelet szerinti ,koltségoptimalizalt
koévetelményszint”-nek kell megfeleljen (Ug max= 1,0 W/m2K).
Uvegezések  |A reflexid, sugérzasi tulajdonsagok kiilon tervezendék az sszes kidllitasi térben.
NGL
Kuratori szempontbdl igény a P6, P7, P8 kiallité termekbe homlokzati megnyitas, a teljes elsotétités
lehet&ségének fenntartasaval. Ezek pontos kialakitasa projekt szinten egyezetetendé.
NEP
Uvegezések  |Elvart a természetes fény: 2-1-2-7, -9, -10
Zajvédelem / [intenziv zajvédelem 2-1-2-1, 2-1-3-1, -2 és 2-2-5-1, -2, -3, -4, -5 helyiségek
akusztika
KOM

Minimalisan tervezend6 héatbocsatasi egytitthatok (U):
Oldalfalakra (kuls6): 0,22 W/m2K,
Nyildszardkra /fa-fém/: 1,0-1,3W/m2K
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A historikus megjelenési homlokzati szakaszoknal torekedni kell az eredeti épilet megjelenéséhez
legjobban hasonlité diszit6 elemek, tagozatok alkalmazasdra, de lehetéleg korszer( épiletszerkezeti
elemek

1.4.7. A f6bejarat épitészeti hangsulyozasan kivil, biztositani kell az épitmények akadalymentes
megkozelitését. Megtervezendd a fogyatékkal é16 latogatok biztonsagos kozleked6 utvonala, az
el6irt moédon és a megfelel§ jelolésekkel ellatva

1.6

Valaszfalak, falburkolatok

Altalanos

a fix és mobil térelvélasztasok esetében az dltaldnos szakmai elSirdsokon (teherbirds, merevség,
4llékonysagot biztosito telepités) felll kiemelt szempont az anyaghaszndlat, az épuletfizikai,
tlizvédelmi és terhelési igények és a megfelel§ esztétikai megjelenés figyelembevételével

A kidllitasi terlileteket hatdrold falakat el6tétfallal kell elldtni. Az el6tétfal szerkezeti kialakitasara
vonatkozé elvaras: gipszkarton boritds az el8irt teherbirdsra

az iroddak és egyéb Gzemi terlletek térelhatarold szerkezetei az dltalanos szakmai elGirdsok szerint
tervezenddk, figyelembe véve az éplletfizikai és akusztikai normakat

az egyes — funkcidjuk miatt — hészigetelt helyiségek, h(itott kamrak térelhatédroldsait épuletfizikailag
is meg kell tervezni, az egyes rétegrendek tervezéssel meghatarozandoék

teherbiras, merevség, dlpadldra vald, allékonysagot biztositd telepités; a kiallitoterekbe tervezett
vélaszfalak esetében 100 kg/m?2, illetve 150 kg/ fm falterhelhet&séggel kell szamolni.

elvaras a térelhatdrold elemek és feliletek flexibilitdsa, az dtépithetdség tervezése

fellletek igényes megujithatdsaga, kiilonos tekintettel az idGszaki kiallitasok térelhatarold
fellleteinél — az egyes kiallitasi igények kielégitése miatt

a vegyi anyagok kipdrolgdsa nem megengedett sem a kidllitasi jellegl terek épilet- és
hatdroldszerkezeteinél, sem a targyak raktdrozasdra, vagy laboratériumi munkalatok végzésére
tervezett helyiségekben és a kapcsolddo helyiségekben sem.

az dlmennyezet feletti terek higiéniai, valamint a gépészeti- geometriai sziikségszer(iségek
kialakitasan kivl, az akusztikai — el&irt helyeken a tlizvédelmi zardsok is megtervezend 6k

az dthelyezhetd valaszfal rendszereknél az almennyezet feletti akusztikai zardsra is kell megoldast
adni (dlpadldndl is)

Oldalfal
burkolat

Elvdrds a belsGépitészetileg tervezett, elegans anyaghasznalat a nyilvénos, latogatdi terlleteken, és
a funkciodk szerinti el6irasoknak megfelel anyaghasznalat. Az elGirdsokon valé megfelelésen tal az
alkalmazott burkolatokat a megrendel8vel egyezetni sziikséges.

Oldalfal
burkolat

falburkolat tervezendd

az egészségugyi és tlizrendészeti elGirasok és akusztikai igények szerint tervezendék a
térelhatdrolasok feliletei

a mUitargyak védelmében kiemelt elvards a fellletek kiparolgdsmentessége, a burkolatok és
ragasztoikkal szemben az alacsony VOC és formaldehid kibocsatas, kiléndsen a kidllité-, restaurator,
raktarhelyiségek és mihelyek burkolatainal

nem kivanatos az lizemeltetdi igények alapjan a textil és bor boritds alkalmazdsa, semmilyen térben

NGL

a kiallitasi teriileteket hatarold falakat el6tétfallal teherbirdsi igényei: pontonként 100 kg,
folyométerenként pedig 200 kg teherbirds

tervezendd

NEP

specialis teriiletek, a kidllitasi terek és 2-1-4-2, -4, -5

Zajvédelem /
akusztika

zajvédelemmel ellatandd helyiségek: 2-1-2-1, 2-1-3-1, -2, és 2-2-5-1, -2, -3, -4, -5

A kidllitoterek esetében az oldalfalakkal szemben elvaras az olyan falburkolati (el6tétfal)
kialakithatésaga, amely biztositja az aldbbi lehet&ségeket: teherbirds (100 kg/m2), m(itargyak ill.
installacids elemek kdzvetlen régzitése, vetemedésgatlas, sorozatosan ismételt faljavitas.

KOM

Teherbirds, merevség, alpadldra vald, allékonysagot biztositd telepités. A kiallitoterekbe tervezett
vélaszfalak esetében 100 kg/m2 falterhelhet&séggel kell szamolni

1.5.3.8. Az egyes - funkcidjuk miatt - hészigetelt helyiségek térelhatdrolasait épuletfizikailag is meg
kell tervezni, a rétegrendek megtervezendék

1.7

Belsd nyilaszarok

Altaldnos

a tervezés soran sziikséges a sztenderdizalt méretrendszer alkalmazdsa, ami a hagyomanyos
funkcioéju helyiségeken alkalmazando és a konszignacios terveken meghatarozanddk, a tokszerkezet
Osszes tulajdonsagaval, fellletképzésével egyiitt

strapabird anyaghaszndlat, publikus terekben igényes fellilet és Gzembiztos vasalati-, zar- és
tokrendszerek alkalmazdsa az elvéras, a kezelési utasitdsok meghatdrozasaval, publikus terekben
egységes esztétikai megjelenéssel az Osszes kiegészitvel, informdcids felirati rendszerrel

specidlis akusztikai elvarasok vannak a kidllitdterek nyildszardinal és a konyvtarhelyiségek esetében,
amelyeknek paraméterei a tervezés soran pontosan meghatdrozanddk, hogy a megvaldsitdskor
mérésekkel ellendrizhetbk legyenek

Igény a bejarati ajték automata nyithatdésaga, ami kézi miikodtetésre valthatd

zarterv (zarszisztéma) készitendd, az elektromosan kontrolalt nyilaszarok és az eltérd funkcionalis
terek figyelembevételével
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az automata és tlizvédelmi paraméterekkel rendelkez ajtok meghatdrozasa és a jogszabalyban
elGirt tlizvédelmi paraméterek biztositasa az igények és elGirasok szerint szlikséges, a vasalatok
osszhangba hozédsaval, sziikség szerint a csukds szabalyozasaval

a teljes akaddlymentesség figyelembevételével tervezend6k a nyilaszaré méretek és kiiszob
megolddsok

szempontbdl egyenértékii megoldas

A kidllitoterekben a revizidsajtdk elhelyezésénél a minél kisebb méret és a lehetd legnagyobb
mértékd diszkrécio

Kidllitéterek valamennyi belsé nyildszardja kapcsan megrendelSvel keresztmetszeti, tlizvédelmi és
miikodési pontositds szilkséges

NGL

IA kidllitéterekben zsiliprendszerd, 400 cm magas, 250 cm széles ajtd az elvaras.

NEP

A kidllitéterekben zsiliprendszer(i, 300 cm magas, 250 cm széles ajtd az elvaras.

specidlis akusztikai elvarasok vannak a kidllitoterek nyildszardinal és a 2-2-5-1, -2, -3, -4, -5
konyvtarhelyiségek esetében

a gyerekmuzeum, a mlzeum és a park kozot atlathatdsag, illetve optikai nyithatdsag igény

KOM

A terek flexibilis alakitasa kapcsan az dsszenyithatdsag biztositdsa az el6adotermek esetében
megoldando igény, az elvart optikai tulajdonsagokkal.

a muzeum és a park kozott Uvegfal, illetve atlathatdsagi, optikai nyithatdsag igény

A kidllitoterekben zsiliprendszer(, 380 cm magas, 250 cm széles ajtd az elvards.

A kiallitoterekben a revizidsajtok elhelyezésénél a minél kisebb méret és a lehet6 legnagyobb
mértékd diszkrécio az elvaras

1.8

Padldéburkolatok, labazatok, dlpadld

Altaldnos

elvaras a bels6épitészetileg tervezett, elegdns anyaghasznalat a nyilvanos, latogatdi terileteken, és
a funkciodk szerinti el6irasoknak megfelel anyaghasznalat. Az elGirdsokon valé megfelelésen tal az
alkalmazott burkolatokat a megrendel6vel egyezetni sziikséges projektenként.

Az kidllitdterekben a padldburkolattal kapcsolatban elvaras az esztétikus megjelenés és az
installaciok épitését tlrs burkolat (egyszerii burkolat pétlds lehetGsége, kopasalldsag,
takarithatdsag, benyomddasmentesség) valamint az idGszakosan egyedi burkolattal (pl.
padlészényeg, hajépadlé stb.) vald elldthatésdg lehetdsége.

Alpadlé tervezésekor az anyaghasznélat, bonthatdsag, a teherbiras és geometriai paraméterek is
tervezenddk, a funkcidknak megfelel6en meghatarozanddk a tervezés soran. Igény a padlédobozok
kotetlen médon valé elhelyezhetGsége és athelyezhet8sége oly médon, hogy az esztétikai
szempontokban ne kelljen kompromisszumokat kotni. Sziikség esetén az dlpadlo alatti terek
tlizvédelmét is meg kell oldani.

Megrendel6i igény, hogy a padléburkolat végleges meghatarozdsa el6tt a tervez6 burkolatokbdl
mintdkat mutasson be.

minden alkalmazott burkolattal szemben elvards az egyszer( takaritds és karbantartds lehet6sége

Vizalld, csuszasmentes burkolat tervezése, a helyiséglista szerint, alapvet6en mihelyek,
vizesblokkok, vizes helyiségekben

a fokozott kopasallosag (PEI V., illetve AC 5, valamint a DIN EN 13329 normai szerint meghatarozva),
karcallosag, tartossag, tisztithatosag a nyilvanossag el6tt megnyitott terekben

Erés kopdsallosag, olaj- és vegyszerallésag az Uzemi- és rakodoterileteken illetve raktérterileteken

a mitargyak védelmében fontos elvaras a fellletek kiparolgdsmentessége, a burkolatok és
ragasztoikkal szemben az alacsony VOC és formaldehid kibocsatas, kulonosen a kidllitd-, restaurator,
raktdrhelyiségek és miihelyek padldjanal

az iroda- és konyvtarterileteken elvart az alkalmasséag a gorgés szék folyamatos igénybevételére, a
butorok elhelyezhet&ségénél a benyomddastiirés

tervezni sziikséges az akaddlymentes burkolatvéltasokat és az egyes épiilet,- és burkolat dilatacids
csatlakozasok megoldasait

a tlizrendészeti el6irdsok — kiilonos tekintettel a kitritési- menekilési Utvonalakra —a
legszigoribban betartandok, az anyagok tervez6 altal definialt mindsitését a kivitelezés sordn,
beépités elétt igazolni kell

NGL

a kidllitoterek egy részében fa padldburkolat a megrendeldi igény, az egyes kiallitoterek egyedileg a
megrendelSvel egyezetetendek

NEP

elvaras a bels6épitészetileg tervezett, elegans anyaghaszndlat a nyilvanos, latogatdi teriileteken
(ktlonosen a 2-1-1-1, 2-1-1-2 és a 2-1-3-1, -2 helyiségekben)

Kidllitoterekben a padldburkolattal szemben tovabbi elvéras a flexibilitds

alpadlé igény

KOM

Elvaras a flexibilis elektromos végpont kialakitas megolddsa a kiallitotermekben is, amelyek
elhelyezése egyeztetendd a kiallitasi berendez6kkel és biztositani kell az esetleges atrendezésekbdl
adodo valtoztatasok lehetGségét

Kulonos elvaras a belsGépitészetileg tervezett, elegans anyaghasznalat a nyilvanos, latogatai
terileteken, ahol biztositani kell az egyszer( takaritas és karbantartas lehet&ségét

Az id@szaki kiallitoterekben a padldburkolattal kapcsolatban elvaras az esztétikus megjelenés és az
installaciok épitését tiir6, esetenként a kiallitashoz igazodva idészakosan egyedi burkolattal (pl.
padldszényeg stb.) valo ellathatdsag 6sszehangoldsa
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1.9 [Mennyezetek, almennyezetek

Altalénos

biztonsagi, stb igények figyelembe vételével

Bonthatdsagot kell biztositani, kiemelten a gépészeti beavatkozasok lehetségének megteremtése
céljabol (szabdlyozasok, szakaszolasok, stb.)

Akusztikai elvardsokhoz igazodé dllmennyezeti megoldasok és anyagvalasztas.

A tlizrendészeti elGirasok betartdsa az anyaghasznalat tekintetében, valamint a sziikségessé vald
tlizvédelmi eszk6zok telepitésének és egyszer( karbatartdsdnak lehetdségének biztositasa az
dlmennyezeti terekben

A megrendel6vel egyeztetendd helyeken terhelhetd dlmennyezeti megoldds sziikséges

A flexibilisséget lehetévé tevé almennyezeti megoldds az igény a kiallitasi tertleteken, de az egyéb
funkcidju terek esetében is javasolt az dlmennyezetek alkalmazdsa

NGL

Almennyezet igény a kovetkezd teriileteken: Kiallitéterek, Mizeumpedagdgia, Rendezvénytér és
El6adé teriileteken, Iroda teriiletek, Ettermek, Elécsarnok, Munkahelyek és tartékoddk. Nem
szikséges dlmennyezet a raktarak és egyéb Gzemi terlleteken.

NEP

A kidllitasi tervez8, ennek hidnydban megrendeld, adatszolgéltatasai szerint terhelhetd
igény van a kidllitasi terleteken (2-1-1-1, 2-1-1-2 és gyermekmuzeum), de az egyéb funkcidju terek
esetében is javasolt az dimennyezetek alkalmazasa

KOM

A kidllitasi tervez6 adatszolgéltatasai szerint terhelhet6 (fliggesztések, vilagitasi berendezések

elhelyezhet8sége) és flexibilis mennyezeti rogzitési igény van a kiallitasi tertleteken

1.10 (Lépcsék, korlatok

Altalanos

A szintathidaldsok tervezése soran be kell tartani az érvényes szabalyokat és elGirasokat. Elvaras a
korszer(i és esztétikus anyagok alkalmazasa, a rogzitések és szerkezetek statikai méretezésével.

Altalanos és a teljes akadalymentesség figyelembe vételével kell tervezni a szintkiilénbség
4thidaldsokat és a korlatokat, fogddzdkat.

Figyelembe kell venni a menekiilési, kitiritési Gtvonalak esetleges tobbletterhelési igénybevételét is
a kritikus helyeken.

NGL

Akadalymentes megkdozelitést vagy alternativ akadalymentes Utvonalat kell biztositani az éplilet
hasznaloi részére. Az Gizemi terlleteken nem igény az akaddlymentesség.

NEP

KOM

1.11 |Felvondk

1.10.1 Személyfelvondk

Altaldnos

A felvonok elhelyezését, kapacitdsat, szamat, csoportjait és ellensulyozasi tényezgjét a varhatd
hasznalati mintak alapjan Ugy kell meghatarozni, hogy a legalacsonyabb varhaté
energiafogyasztdssal jaré megoldds keruljon megtervezésre. Az elemzés soran legalabb kétféle
elrendezésre vagy tipusra kell szamitdst végezni, az MSZ EN ISO 25745-2:2015 szabvany el8irdsainak
figyelembe vételével.

A felvondknak tlkroznitk kell a hasznaldk felé a magas biztonsagi, esztétikai és technikai
szinvonalat. Az MSZ 15695:2008 szabvany szerinti minimum 2. komfortfokozatot biztositani kell.

Megtervezendd és alkalmazandé a teljes akaddlymentesség, a 2007. évi XClI. Térvény-nek
megfeleléen.

A tervezés soran szamolni kell a szervizigény miatt kiesd liftekkel. Alapvetd elvards a tlizrendészeti
elGirasok és az Uzemeltetési koncepcid betartasa.

NGL

NEP

KOM

1.10.2|Teherfelvonék

Altaldnos

a felvonok elhelyezését, kapacitdsat, szamat, csoportjait és ellensulyozasi tényezgjét a varhatd
hasznalati mintak alapjan ugy kell meghatarozni, hogy a lehetd legalacsonyabb varhaté
energiafogyasztdssal jaré megoldds keruljon megtervezésre. Az elemzés soran legalabb kétféle
elrendezésre vagy tipusra kell szamitdst végezni, az MSZ EN ISO 25745-2:2015 szabvany elGirdsainak
figyelembe vételével.

teherbirdsa és geometriai paraméterei (belméretek) a kidllitasi targyaknak megfelelGen alakitandd
ki, a gazdasagossagi szempontok figyelembevételével. Altaldnos esetben terhelhetdség: 5 t,
belméret: min. 4 x4 x5 m




Miiszaki kévetelmények

Liget Budapest muzeumépiiletek (NGL, NEP, KOM)

Témakor

Ervényesség

Mdszaki tartalom

tartdsdval részletesen megtervezendSk és a megrendelSvel egyezetetendSek.

lizemeltetési és karbantartasi szempontok egyeztetend&k a tébbi projektelem és az épitmény
berendezéseivel, az izemeltetési koncepcid betartasa fontos szempont

NGL

NEP

Az éplilet tervezésénél alternativ beszallitasi technikdk alkalmazasaval figyelembe kell venni, hogy a
legnagyobb kiterjedésli mitargy mérete: 382 x 773 cm.

Lift mérete: 4x5 méter alapteriiletli, 4 méter magas ajtényildssal

teherliftek: fiilke belméret 2500 x 1800 mm, fiilke ajté 1800/2200, teherbirds 2500 kg

KOM

Akusztika

Altalénos

Fokozott akusztikai igényekre kell méretezni az olyan funkcidju helyiségeket, ahol eléfordulhat az
er@s zajképzés, illetve, ahol igény az intenziv zajvédelem, amelyek projektenként a megrendelGvel
egyeztetenddek.

A helyiségek akuszikai igényeit akusztikai szakdgi tervez6 altal meghatérozott értékre kell tervezni.

A rétegrendi tervezés sordm soran meghatarozanddk az egyes terekkel szemben tamasztott
akusztikai kovetelmények az MSZ 15601-1:2007 Epileten beliili hangszigetelési kbvetelmények
kielégitésével. A Tervezd altal meghatarozott paraméterek a kivitelezés soran mérésekkel
igazolandok.

Altalanosan fokozott akusztikai igény(iek a kidllitoterek, a rendezvény és eléadé helyiségek,
muzeumpedagdgiai terek, kutatd helyiségek, ill. azok a helyiségek ahol vetitések folynak.

Pontos akusztikai tervezés sziikséges valamennyi helyiség kapcsan a tervez§ oldalardl, amely
kivitelezéséhez az egyes helyiségek funkcionalis meghatdrozasat kell figyelembe vennie, kiilonés
tekintettel az dthalldsokra és varhato egyidejliségekre.

A Megrendel6vel egyezetetnedd az egyes projektek mely helyiségeiben merdil fel fokozott
akusztikai igény.

NGL

Teremakusztikailag kiemelten kezelend6 terek:

- Kiallitot terek

- El6adétermek

- Rendezvénytér

- Mlzeumpedagdgiai teriiletek el6adoi, multimédia helyiség
- Vezérl§ helyiségek

NEP

Zajvédelem /
akusztika

igény az intenziv zajvédelem (pl.: 2-1-2-1, 2-1-3-1, -2 és 2-2-5-1, -2, -3, -4, -5)

KOM

T(izvédelem, menekités

Altalénos

A tlizvédelem szempontjabdl relevans szerkezetek esetében a hG-és fustelvezetést biztositani kell.

A tervezés sordn a mind az éptletnek mind a betervezett szerkezeteknek meg kell felelnie az
altalanos, jogszabalyi kereteknek, és a megfeleld tlizélldsagi és tlizgatlasi szempontoknak

Az alkalmazandd oltérendszer betervezésekor egyedileg a megrendelSvel egyezetni sziikséges a
miitargyvédelmi szempontbdl elfogadhaté oltérendszereket.

NGL

A Kidllitotereken elévezérelt (széraz) sprinkler, a szerverhelyiségben és a miitargyraktarakban
gazzal oltd berendezés, az egyéb terekben normal "nedves" rendszerd sprinkler a tervezendd
megoldas.

NEP

KOM

1.14

Akaddlymentesség

Altalanos

Biztositani kell az épitmény teljeskor( akaddlymentes kiilsé megkdzelitését.

A létesitményeket a Liget vonatkozd akadalymentesitési és egyetemes tervezési koncepcidjdban
rogzitetteknek megfeleléen kell terveznie

Tervezendd az egyes, fogyatékkal él6 latogatok biztonsaggal jarhatd, kdzlekedhetd Gtvonala, az
el6irt mdédon és jelolésekkel a hatdlyos jogszabalyoknak megfelelGen.

A tervezett megoldasoknak meg kell felelnie a hatélyos jogszabalyoknak, kiilonosképpen:

a. Magyarorszag Alaptorvénye

b. Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. térvény

c. Az egyenl§ bandsmadrol és az esélyegyenlGség el6mozditasardl szolé 2003. évi CXXV. térvény
d. Az orszégos telepiilésrendezési és épitési kbvetelményekrél szolé 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet
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Az akadalymentesség mellett a tervezett megolddsoknak ki kell elégitenitik az esélyegyenl&ség
kovetelményrendszerét is. A tervezett megoldasoknak egyenléképpen kell szolgalniuk minden
személy vagy csoport igényeit gy, hogy nem kiillonb6zhet a nyUjtott szolgéltatas a valds vagy vélt
neme, faji hovatartozdsa, nemzetisége, anyanyelve, fogyatékossaga, egészségi allapota, anyasaga
vagy apasaga és életkora szerint.

NGL

NEP

KOM

Egyéb elemek

Altaldnos

Egységes arculat érdekében belsGépitészetileg tervezendd, folyamatos egyeztetés mellett, az
akadalymentességi kovetelmények figyelembe vételével

A tarstervez6k és Megbizd igényeinek folyamatos egyeztetése és a tervezés folyamatdban azok
maradéktalan beintegraldsa is az épitész- és szerkezettervezd feladatkoréhez tartozik.

A feliratok, informdcids rendszer, beépitett butorok és egyéb mobilidk tervezése sordn részletesen
egyeztetni sziikséges a megrendelével

gépészeti
berendezések
elhelyezhetds
ége

Gépészeti terek: a térhasznalatot a szakdgi tervekkel igazolni kell igy, hogy a gépészeti rendszerek
karbantartasara és a kapacitas jelentds bévitése esetén is legyen elegendd hely.

Az aldbbi tartalékok tervezend6k:

- strang-csGattorések (légtechnikai attorés kivételével): 50% tartalékkal,

- almennyezeti tér: 30 % tartalék, egy terlletre rendezve, 6sszefliggs feluletre értve,

- dlpadld: mint almennyezet,

- elektromos helyiség: 20 % + alapkiépitésben kiépitett tartalék szekrények helyeivel

NGL

A fegyveres 6rség védett helyiségei a tervezés soran a fegyvertarolas helye és egyéb biztonsagi
kialakitasok egyezetetend&ek. Az elGirdsok legszigorubb betartasaval tervezendd, a fegyvertarolas
helye és egyéb biztonsagi kialakitdsok az 1997. évi CLIX. térvénynek és a 27/1998. (VI.10.) BM
rendeletnek megfeleléen.

Minden emberi tartdzkodas céljdra szolgald helyiség esetében a vonatkoz hazai elSirdsok és a
BREEAM kézikdnyv beltéri zajszintekre vonatkozé el&irdsai kozil a szigorubbat kell betartani. A
beszéd célu helyiségekben a BREEAM kézikonyv utdézengési id6re vonatkozd elGirdsainak is meg kell
felelni.

NEP

Kulonos figyelmet kell forditani a kidllitoterek utvonal tervezésére, a be és kilépési pontok
ellen8rzésére. A belépési és vagyonvédelmi koncepcid 6sszehangolandé a kilrités koncepcidjaval.

A kidllitoterek légdllapot paramétereit tartani kell a gy(ijteményi teruleteken is. Ezek a kiviles6
terekkel zsilipen keresztiil érintkezzenek.

A kidllité és gy(ijteményi terlleteken, csakigy mint a kényvtarban és archivumban kerdlni kell
minden vizes vezeték installalasat.

Az elGirasok legszigorubb betartdsaval tervezendd, a fegyvertarolds helye és egyéb biztonsagi
kialakitasok az 1997. évi CLIX. torvénynek és a 27/1998. (VI.10.) BM rendeletnek megfeleléen.

KOM

Kiemelt figyelmet kell forditani a "kortars" kupola pikkelyes tivegfedésének megtervezésére és
mUiszaki kialakitasara , kilonosen a hézagképzésekre, épliletmozgasok kezelésére , vakdlamint a
tisztithatdsdgra.

Egyedi szerkezetként keriil megtervezésre és kivitelezésre a m(itargyak leeresztésére szolgdlé akna a
Hermina ut fel6li oldalon. Az akna lefedése mozgathat/eltolhaté megoldéssal késziljon.

1.16

Hészigetelések, héa

tbocsajtds

Altalanos

az egyes szerkezetek elvart hGatbocsatasi egyutthatd legaldbb a 2018-ban vérhatd kotelezd normak
szerint tervezend§

Tervezend$ héatbocsatasi egyutthatdk (U) maximdlis hatdrértékei: 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet
5. melléklet szerint

NGL

NEP

KOM
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2.1

Altalanos

az Bsszes betervezett berendezésnek ki kell elégitenie a magyar és teriileti elgirasok kovetelményeit (EVM, EKSZ, OTEK)

az 6sszes épiletgépészeti tervnek meg kell felelnie a helyi elirasoknak, valamint a vonatkozé és hatalyos MSZ EN
szabvanyoknak, valamint az MSZ CR 1752 elGirasainak

az épulet valamennyi helyiségének tervezési komfort paramétereit az érvényben lévé MSZ CR 1752, valamint az MSZ EN
1SO 7730:2006 szabvany Annex Al ,,B” kategdria vagy az MSZ EN 15251:2007 szabvany |l. kategdria elGirdsainak
figyelembe vételével kell meghatarozni; a bevezetett frisslevegé mennyiségeknek meg kell felelnie az MSZ EN 13779:2007
az egyes helyiségeket gazdasdgossagi és lizemeletetési szempontok alapjan legalabb ,B” tervezési kategdriaba soroljuk. Ez
az osztalyba sorolas meghatdrozza az adott helyiség téli-nyari leveg6 h6mérsékletét, a bevezetendé friss levegd
mennyiségét, paratartalmat, huzat és zaj paramétereket

Kivételt képeznek ez aldl a miitargyakkal kapcsolatos helyiségek, kiallitdterek, m(itargy raktarak, restauratori helyiségek,
melyek esetén a m(itargyakra vonatkozo, alabb felsorolasra kertl6 helyiség kritériumok a mérvaddak.

Max.
Max. hém. ax

Helyisé, ) ) . dratartalom
% ,y, & o véltozas 24 | Pératartalom p ) L
hémérséklet °C - . valtozas 24 éran
o6ran beltl bell

Helyiség

kiallitoterek, mitargy raktarak, restaurator

- 22,5°C+2,5°C +/-2°C 50% 5% +/-5%
helyiségek

Negativ image storage /alland6 speciélis mitargy

N 12-15°C - 35-40% -
kornyezet,

Filmstrip, videofilm storage /élland¢ specilis 12-15°C - 35 - 40% -

Document storage/Folk music accessories 18°C-25°C +/-2°C 50% 5% +/-5%

Storage 21°C+3°C +/-2°C 50% 5% +/-5%

Library 22,5°C+2,5°C +/-2°C 50% 5% +/-5%

a tervezett épiileteknek meg kell felelni a 7/2006. (V.24) TNM rendelet 5. melléklet szerinti ,kéltségoptimalizalt
koévetelményszint”-re vonatkozé meghatarozasokat is, és a 6. melléklet szerinti ,kozel nulla energiaigény(i épiletek”
fajlagos h6éveszteségtényezlre és Osszesitett energetikai jellemzére vonatkozd kovetelményeit.

- Kiemelt igény a megrendeld részérdl az épiiletgépészet akusztikai szempontbdl torténd feliilvizsgélata

2.2

Epiiletenergetikai szimulacio

Altaldnos

a tervezdnek a projekt energetikai koncepciéjanak kialakitasa soran, a VESZ, és a , Liget Budapest Projekt Varosliget
Fenntarthatdsagi Kovetelmények” 5. Energiagazdalkodas fejezet 5.1. Energiatervezés és 5.2. Energetikai optimalizacié
pontjaiban rogzitett kovetelményeket kell figyelembe vennie, kivéve amennyiben ez nem akadélyozza a BREEAM Excellent
szint megtartasat (tehat creditszdmban belefér, vagy massal helyettesithets) akkor megfelel§ a WinWatt.

Az éplilet energetikai teljesitményének értékeléséhez a CIBSE AM11 kritériumainak megfelelS dinamikus
éplletszimuldciora alkalmas szoftvert kell hasznélni. Amennyiben ez nem akadalyozza a BREEAM Excellent szint
megtartasat (tehat creditszamban belefér, vagy massal helyettesithet§) akkor megfelel6 a WinWatt.

Az épllet energetikai teljesitményének értékeléséhez és egy épiilet szimulacidhoz az aldbbi, tetszéleges szamitdgépes
modellez§ szoftverrel elGéllitott adatokat kérjik megadni.
Eves fajlagos energiaigény becslése (MJ/m2,év).
Eves fajlagos primerenergia-igény becslése (kWh/m2,év)
osszes CO, kibocsatas (kgCOZ/mz) /5.1.2./
az alabbi energiaforrasokhoz tartozé primerenergia atalakitasi tényezék feltételezésével:
elektromos daram: 2,5
flités: tavfiités: 0,83
hiités: tavh(tés: 1

Eves éplilethez kéthets CO2 kibocsatas becslése (kg/év) az alabbi fajlagos kibocséatasi adatok feltételezésével
elektromos dram: 365 g/kWh
flités: tavfiités: 273 g/kWh
hiités: tavhiités: 182 g/kWh

2:3

Energiaellatas

Altaldnos

az épulet energia ellatasa soran, az épitési engedélyezési tervben rogzitett megoldat kell tervezni (folyadékhiité nélkil,
talajviz kutak és tavfiités)

a tervezének térekednie kell az energia-hierarchia betartdsara az alabbiak szerint:

- épulet épitési koltségének csokkentése

- épllet energiaigényének csokkentése

- energia hatékony megoldasok alkalmazasa

- energia igény fedezése megujuld energiaforrasbdl

- épileten beliil a megujulé energetikai rendszerhez kapcsolédoéan, alacsony hémérséklet(i rendszerek alkalmazasa
javallott

- a géphdzakat, gépészeti tereket a lehetéségekhez képest az épulet pinceszintjén célszer(l elhelyezni, figyelembe véve a
bévithetéség kovetelményeit is

- egyedi h6mennyiség mérések csak a bérleményekben

a koncepcid Iényege, hogy megujuld energiatermeld rendszer kerll kialakitasra az épuletek hideg-és meleg energia
ellatasara

az éplletek belss épuletgépészeti( viz - csatorna, csapadékviz ) haldzatanak tervezési hatdra az éptilet kulsé
homlokzatatdl szamitott 1 m,( kiilsé irdnyban)
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az épuletek héenergia ( flités-hiités) ellatdsdnak vonatkozasaban a tervezési hatar, az épiilet energetikai kézpotjaban
torténd rakotés, a kiépitésre kerlild gerincvezeték-haldzat bekots vezetékére; kivéve a talajszonda rendszert, mely
esetben a tervezési feladat az éplleten bellil, a hészivattyu primer csatlakozasdnak elzérdjaig terjed
tervezének, a mérési koncepcid és a mérési helyek kialakitdsa soran a , Liget Budapest Projekt Vérosliget Fenntarthatdsagi
Kovetelmények” 5. Energiagazdalkodas fejezet 5.4. Mérési stratégia - BMS pontjaiban rogzitett kovetelményeket a
koltségesokkentési dontések nyoman nem kell figyelembe vennie. A f6mérén tul mérési pontok csak a bérleményekben
kerlnek kialakitasra.
a tervekben az épulet energiaigényének csokkentését kérjik szem el6tt tartani, a benydjtandé munkarészek célja, a minél
nagyobb aranyu csokkentés megvaldsuldsanak igazolasa.
preferdlt az aktiv és passziv szolaris épitészeti eszk6zok alkalmazasa
a tervez6nek energia optimalizaciot is végeznie kell, a , Liget Budapest Projekt Varosliget Fenntarthatdsagi
Kovetelmények” 5. Energiagazdalkodas fejezet 5.2.2. pontjaiban rogzitett kovetelmények figyelembe vételével, kivéve
Amennyiben ez nem akaddlyozza a BREEAM Excellent szint megtartasat (tehat creditszamban belefér, vagy massal
helyettesithet) akkor megfelel6 a WinWatt.

2.4 |Kézponti f(ités-hiités Altalanos
az épuletre és a gépészeti rendszerekre vonatkozoéan az elvart energetikai osztalyba sorolds a 2016.01.01-t6l hatélyba 1épd|
176/2008. (V1. 30.) Korm. rendelet szerint nincsen megkdtve, az energetikai jellemz6k tervezése az alabbi szempontok
szerint torténik:
- szerzGdés szerinti épitési koltség keret betartasa
- BREEAM excellent mindsités megszerzése
Az épllet, hatérold szerkezeteire, mind a nyildszérokra a tervezendd hédtbocsatasi egyltthatdk (U) maximalis
hatédrértékei a 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet 5. melléklet szerint
redundancia: a kidllité terek és a miitargy raktarak és restauratori helyiségek h(itési-flitési rendszereit redundanciaval
kell megtervezni gy, hogy tizem ledllds esetén is biztositott legyen a m(targyakkal kapcsolatos helyiségeknek, a
kovetelmények szerinti megfelel§ légéllapota.
- a flitési - hiitési rendszerek f6kori és szekunder kori keringtetd szivattydit ( pl. légkezel8k fités szabalyozasa stb.) 35 %
tartalék kapacitasra kell méretezni.
- aszivattyuk és a motoros szabdlyoz6 berendezéseknél meleg tartalék beépitése sziikséges, igy barmelyik egység
meghibasodik, a masik (meleg tartalék) azonnal be tud Iépni és az extrém koértlmények kivételével, akdr egyeddl is képes
sz energia ellatast biztositani.
- a kozos elldto csGvezetékeket, szerelvényeket, héleaddkat a maximalis igényre kell méretezni
- az gyéb funkcidju helyiségek (iroda terek, egyéb raktarak, vizes csoportok, kozénség forgalmu terek, bifék, ahol nem a
mditdrgy a fontos):
- az ezeket a tereket kiszolgald gépészeti rendszerek esetében nem kell redundancidban gondolkodni, csak a szamitott
maximalis igényt kell 35%-al fellilméretezni, (de minimalisan 2 db gépegységgel kell megoldani a gépészeti ellatd
rendszereket)
- a gépészeti rendszerek mindegyik elemét, egyontetien, tul kell méretezni ezzel az értékkel
- a tervezendd rendszerek esetén 100% egyidejlséget, funkcidk szerinti 6nallé miikodtetést, csokkentett tizemmel
torténd, részterhelésre is alkalmas Gzemvitelt kell tervezni
- az épliletgépészeti rendszerek szakaszolhatdsaganak biztositasa sziikséges, funkcié illetve miikodési id6 tekintetében
- egyedi hiitések kialakitasa, az épilet kozponti hitési rendszerétdl fliggetlentl (pl. server helyiség, 6rség, elektromos
kapcsold terek, IT helyiségek, liftgéphazak)
hé leadok:
kidllité terek és raktdr terek, restaurdtori teriiletek esetében:
- légfiités-léghltés légtechnikai rendszer segitségével, helyiségenkénti szabélyozassal
- a kidllitoterekben a belsé légéllapot szabdlyozasat Ugy kell megoldani, hogy részleges levalasztasok esetén is az egyes
terlletek 6nalldan szabalyozhatdak legyenek
- a kiallité terekben és a raktar restaurdtori térben vizes rendszerek nem vihetSek és keresztiil sem vezethetéek
(kivétel : ha az egyes teriletek hiitési vagy fitési energia ellatdasanak kiegészitéseként sugarzé hiité - f(it6 rendszer
beépitése sziikséges)
iroda terek:
- friss levegSbefujassal vagy fancoillal
elécsarnok:
- friss leveg6 befujassal vagy fancoillal
egyéb raktdrakszocidlis helyiségek, miihelyek:
- légfiitéssel
- radiatoros fitéssel
egyedi nagy teljesitményii h6 leaddk (technoldgia) esetén :
- a technoldgiai héfejlédés lokalizalasardl gondoskodni kell
- kavézo-étterem: nagykonyhai sitd, egyéb konyhai gépek
- a technoldgiai héfejlédés lokalizalasardl gondoskodni kell
Héfogyasztasok mérése:
- a fogyasztasmérést ugy kell kialakitani, hogy mindazok az épiilet részek, helyiségek(helyiség csoportok, melyek
bérbeaddsra, vagy kiszervezésre kerllhetnek, vagy 6nallé szervezeti egységként miikodnek, 6nallé mérést kaphassanak
- a méré osztdlypontossaga min. ,B” legyen.
A fogyasztasmér6k csatlakozzanak az épiilet BMS rendszeréhez (tavleolvasas, de legyen lehet8ség hozzaférés az egyedi
leolvasasra is

2.5 |Légtechnika Altalanos

2.5.1 |Altaldnos kovetelmények

- amuzeum egész terlletén, a kialakitasra keriil§ szell6z6 rendszerekkel enyhe tilnyomast kell biztositani (kb.30-50 Pa),
hogy a kiils6 porterhelés ne tudjon az épuletbe bejutni

- olyan épitészeti és gépészeti megoldasok alkalmazasa, hogy az éplletben karos huzat, illetve kirtéhatas ne alakulhasson|
ki
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- a szell6z6 rendszerekben hé és para visszanyeréket kell alkalmazni

- az épiletben keletkez§ hulladékhé felhasznaldsa

- a géphdzakat, gépészeti tereket a lehetéségekhez képest az épiilet pinceszintjén kell elhelyezni, figyelembe véve a
bévithetéség kovetelményeit is

- a légkezel6 berendezések ventillatorainak frekvenciavaltos kiviteltinek kell lenni, és Iégkezel6 berendezések meg kell
fellejenek a 2018 janudr 01 - t6l érvényes Erp kovetelményeknek, ugyan ez vonatkozik az egyéb szell6z6 ventilatorokra is.

- CO2 érzékelSk alkalmazdsa szlkséges minimdlisan a nagy befogadoképességl vagy gyorsan valtozd létszamu
helyiségekben, amelyek a Iégellatds visszaszabdlyozasara szolgalnak

redundancia:

- a kidllito terek és raktdrtéri valamint a restaurdcios helyiségek |égtechnikai rendszereinél a légkezel6 berendezések
elszivo és befuvé ventilatorait (2 x 50 + 30% ) redundanciavan kell tervezni gy, hogy sziikséges légszallitasi kapacitast 2db
parhuzamosan mukodtetett ventildtorra kell szétosztani. Ebben az esetben barmely ventildtor meghibasodasa esetén, a
miitargyakkal kapcsolatos helyiségekben a komfort kovetelményeknek megfelel légéllapot 80 % -ban biztosithatd legyen.

Egyéb funkciju helyiségek (iroda terek, egyéb raktarak, vizes csoportok, kozonség forgalmu terek, bifék, ahol nem a
mitargy a fontos):

- az ezeket a tereket kiszolgald gépészeti rendszerek esetében nem kell redundanciaban gondolkodni, egy légkezeld gép
sziikséges, egy ventilatorral, nincs sziikség a h6cserél6k és a szerelvénysor duplazdsara.

téli-nyari belsé hdmérséklet értékek meghatarozasa

kiallitoterek, mitargy raktdrak, restaurator helyiségek esetén a "Komfort paraméterek" tablazatban meghatarozott
kovetelményeket kell biztositani.

egyéb helyiségek esetében MSZ CR 1752 ,Zart terek komfort koriilményei - méretezési alapadatok” elGiras szerint,
kister( iroda:

- a komfort paraméterek véglegesitését tervezdi egyeztetésnek kell megel6znie, helyiség csoportonkénti vizsgélattal

operativ h6mérséklet nyaron: 24,5+1,5 °C
operativ h6mérséklet télen: 22,0+2,0°C
atlagos levegd sebesség nyaron: 0,22 m/s
atlagos levegl sebesség télen: 0,18 m/s
hangnyomas szint: 35 dB(A)
szell6z6 leveg8 mennyisége: 71/s,6
nagyter( iroda:

operativ h6mérséklet nyaron: 24,5+1,5 oC
operativ h6mérséklet télen: 22,0+2,0 0C
atlagos leveg6 sebesség nyaron: 0,22 m/s
atlagos levegs sebesség télen: 0,18 m/s
hangnyomas szint: 40 dB(A)
szell6z6 leveg6 mennyisége: 71/s,f6
konferencia terem-targyalo:

operativ h6mérséklet nyaron: 24,5%1,5 oC
operativ hGmérséklet télen: 22,0+2,0 0oC
atlagos levegl sebesség nyaron: 0,22 m/s
atlagos levegl sebesség télen: 0,18 m/s
hangnyomas szint: 35 dB(A)
szell6z6 leveg6 mennyisége: 71/s,6
raktar:

operativ h6mérséklet nyaron: 23,0+2,0 oC
operativ h6mérséklet télen: 19,043,0 oC
atlagos leveg6 sebesség nyédron: 0,20 m/s
atlagos levegs sebesség télen: 0,15 m/s
hangnyomas szint: 45 dB(A)
szell6z6 leveg6 mennyisége: 7 1/s,16

a paratartalom kovetelmény értéke atlagos érték, ami fugg az adott helyiségben |évé mitargyak fajtajatol, (festmény, fa,
grafika, fém szobrok) az egyes helyiségek nedvesség szabdlyozasat 30-70% kozotti érték tartomanyban kell megoldani

a téli parasitasi és a nyari szaritasi igényt is biztositani kell a légkezelSknek, gy hogy dtmeneti idészakban, egymds utan
gyors valtas is el6fordulhat

a miitargyakkal kapcsolatos kiallito tereken, raktarakon kivil is biztositani kell a tobbi helyiség komfort kovetelmények
szerinti paratartalmat

a befuvo és elszivo fejeket ugy kell elhelyezni, hogy a hasznos falfeliiletet a szell6z8 racsok ne foglaljak el, igy a kiallitas
installacidja a gépészeti nyilasokhoz vald kényszer( alkalmazkodas nélkil, szabadon tervezhet6 maradjon

a kidllitd terekben és a m(itargy raktarakban a porkeverés csokkentése érdekében, a befujt levegé sebessége nem lehet
nagyobb, mint 0,13 m/s

javasolt eldrasztasos légtechnikai rendszerek alkalmazasa

mind a levegé befujasa, mind az elszivas helyének megvalasztasa Ugy térténjen, hogy a kiallitotér részleges lehatarolasa
esetén is mindegyik terlleten biztosithat6 legyen a megadott kdvetelményérték

szell6z6 leveg6 mennyisége / szakaszolhatésag

kidllité terekhez kapcsolédé kiszolgdlé terek egyedi elszivdsai.
- karbantarté méhelyek: egyedi por elszivasa
{restauralasi munka Gzemeltetdi nyilatkozat alapjan nem folyik)

gyermekjatszo helyiség:

- egyedi elszivasa

éttermek, biifék:

- egyedi befujasa, elszivasa

vizes csoportok/szocidlis részek:

- egyedi elszivasai

lift géphadzak, liftakndk:

- egyedi elszivasos szellGztetése, h6mérséklethatdrolds szabalyozassal
bejdrati ajtok:

- légfliggonyok, zsilipek telepitése
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- zsilipeket kell alkalmazni minden gyakran hasznalt kiilsé homlokzati megnyitashoz
- légfuggonyoket pedig az egyidejli nagy személyforgalmu ajtéknal és a beszallitéi kapuknal kell alkalmazni
- belsé zsilipeket kell alkalmazni az egyedi igényeket igényl6 kiallitd terek elvalasztasainal

tiizvédelmi szell6zések:
- zart kozlekeddk, 1épcs6hazak, terep szint alatti helyiségek hé-és fust elvezetései
- a légcsatorna haldzatokra vonatkozo tomarségi osztaly: ,C”

2.6

Viz-csatorna elvezetés

Altalanos

az épuletben keletkez§ 6sszes szennyvizet a kozcsatorna haldzatra kell rakotni

tervezési hatar az épllet fala, ,K6zmi koncepcié” szerint

a kicsatlakozasi pontoknal meg kell adni a kdzmvek tervezési adatait

a kiallité és raktar terekben semmilyen vizes berendezési targy vagy vizes vezeték nem lehet, rajta nem mehet keresztul,
kivéve a szerkezet h(ités-fiités csoveit.

épilet/ingatlan becsatlakozasnal vizfémérg beépitése sziikséges vizsziiré berendezéssel, sziikség szerint locsolasi mérd
elhelyezésével,

a vezetékeknek megfelel§ szakaszolhatdsagardl gondoskodni kell

éttermek, bufék zsiros szennyvizeit zsirfogdn keresztiil kell a kdzcsatorndba vezetni

a csatorna vezeték szakaszokba, a karbantartast megkdnnyit§ tisztitd nyilasok beépitése sziikséges

a terepszint alatti tertlet szennyviz és csurgalék viz elvezetése - ahol a kicsatlakozasi magassag a befogadd felett van -
szennyviz dtemel8k beépitésével torténjen a tervezés soran ezek épitészeti, elektromos és gépészeti csatlakozasairdl
gondoskodni kell

a szennyviz atemel6k 100% meleg tartalékkal rendelkezzenek automatikus atvaltassal, Gzeméra szamlalassal és
atvéltdssal, a biztonsadg miatt a nyomott csészakasz védelmét is biztositani kell pl. ,,csé a cs6ben” elv szerint

a vizes csoportokba gyermek méretli WC és vizelde elhelyezése szlkséges

a vizvezeték haldzatok tervezése, a LEGONELLA fert6zés kockazatainak csokkentése céljabal, a Liget Budapest Projekt
Varosliget Fenntarthatdsagi Kovetelmények” 7. Vizgazdalkodas fejezet 7.2.2. pontban rogzitett kovetelmények figyelembe
vételével torténjen

LEGIONELLA fert&zés elkerilése céljabdl, a hideg— meleg-cirkulacids vezeték halézatot ugy kell kialakitani, hogy pangd
vizvezeték szakaszok ne alakulhassanak ki

- ha nem géznedvesités kertl alkalmazasra, olyan pérasité berendezéseket kell tervezni, hogy hiba jelzése esetén le kell
kapcsolnia

technoldgiai vizigény:

ilyen funkcié nem tervezett

lagy viz csatlakozés:
- kiépitése szlikség szerint egyedi/kdzpont vizlagyito segitségével

HMV ellatés:
- egyedi HMV készités vizes helyiségcsoportok nagy tdvolsdga miatt

az épuletben szurkeviz ( csapadékviz ) hasznositas nem torténik

mozgassérilt WC, vizes csoport kialakitdsa sziikséges elGirdsok szerint

meérési koncepcié, almérések:

tervezének, a mérési koncepcid és a mérési helyek kialakitdsa soran a ,Liget Budapest Projekt Varosliget Fenntarthatdsagi
Kovetelmények” 5. Energiagazdalkodas fejezet 5.4. Mérési stratégia - BMS pontjaiban rogzitett kdvetelményeket a
koltségesokkentési dontések nyoman nem kell figyelembe vennie. A f6mérén tul mérési pontok csak a bérleményekben
kertlnek kialakitasra.

- a fogyasztasmérést ugy kell kialakitani, hogy mindazok az épllet részek, helyiségek(helyiség csoportok, melyek
bérbeaddsra, vagy kiszervezésre kerllhetnek, vagy 6nallé szervezeti egységként miikodnek, 6nallé mérést kaphassanak

a vizfogyasztast almérdkkel mérni kell bérleményenként

a mérd osztalypontossaga min. ,,B” legyen.

A fogyasztasmérdk csatlakozzanak az éptilet BMS rendszeréhez (tavleolvasas, de legyen lehet8ség, hozzaférés az egyedi
leolvasasra is

vizszivargas érzékelS rendszert nem kell tervezni

2.7

Csapadékviz elvezetés

Altaldnos

Csapadékviz elvezetés

a csapadékviz gy(ijtése locsolas és szlrkeviz felhasznalas céljabdl, a ,Liget Budapest Projekt Varosliget Fenntarthatdsagi
a tervezés soran, a teriletrdl kibocsatandd csapadékviz mennyiségének meghatarozasa az alabbiak szerint torténik:

a kibocsatandd csapadékviz mennyisége nem lehet nagyobb, mint 100 éves visszatérés(i valdszinliségd, 6 oras
esGidGtartamra szamitva

tet csapadékvizek elvezetése:

éplileten belul leszivdsos vagy gravitacids rendszerrel

éplileten kivil dllvany csévekkel

telekhatdron belil ,K6zm( koncepcid” szerint

parkoldk, jardak csapadékviz elvezetése:

olaj és homokfogdn keresztil torténd bekotése a kbzesatornaba

2.8

Szaniterek, piperék

Altaldnos

csaptelepek viztakarékos kivitelben

flggesztett, konzolos WC-k, rejtett tartalyos szereléssel,

kozonség forgalmi teriileteken nagy terhelési igénybevételhez igazodva

a csapold berendezések kivalasztasa az esztétikai szempontokon tulmenden, a Liget Budapest Projekt Varosliget
Fenntarthatdsagi Kovetelmények” 7. Vizgazdalkodas fejezet 7.1. pontjaban rogzitett kovetelmények figyelembe vételével
torténjenek

az éplletbe a kozonségforgalmi teriiletekre és a dolgozéi részekhez (kivéve, konyha, étterem és takaritas helyiségei)
beépitésre csak az aldbbi maximalis atfolyasi és oblitési értékkel rendelkezd csapoldk épithetbk be:
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WC 6blités: 4,4/3,0liter nagy/kis 6blités
piszoar: 0,5 liter/6blités

mosdo csaptelep: 3 liter/perc

zuhanyoz6 csaptelep: 8,0 liter/perc

konyhai csaptelep 5,0 liter/perc

héztartasi mosogatd gép: 10,0 liter/ciklus

2.9

Oltérendszerek Altaldnos

tlizcsapok, 30 m-es alaktarté tomlével, porral oltéval k6z6s szekrénybe

egyedi oltd rendszerek konyvraktar és archivum raktar tertiletekre pl. gazos olté rendszer, amennyiben ezt a tlizvédelmi
szabalyzatok engedik.

gazos oltd rendszer szerver teremhez

A kidllitoterekben el6vezérelt "szaraz" sprinkler rendszer késziil

Az irodai tertileteken normal "nedves" sprinkler rendszer készuil

2.10

Epiiletgépészeti automatika Altalédnos

Alap adatok megaddsa, rendszer leirds feltételei:

A rendszerek mikodése alaphelyzetben, automatikus izemmaddban torténik

Az éplletgépészeti rendszerek teljeskorl tizemeltetését, fellgyeletét az éplletgépészeti automatika rendszernek
biztositani kell.

Az épuletfeltgyeleti rendszer részeként valésitandé meg, a Megrendel§ éltal elfogatott “A Liget projekt éplleteinek
altalanos IT és gyengedram mUszaki specifikdcidja-ként megkuildott License Port” dltal elGirt kovetelmények teljesitenddk.

Teljes rendszer monitoring és beavatkozas elsGdleges feluletrél és masodlagos feliiletekrél korlatozottan torténik

On-line elérés és beavatkozas lehetGsége interneten keresztiil

Helyi szabalyozdsok biztositasa, fali, vagy infra taviranyitokkal. A helyiség szabdlyozokat gy kell elhelyezni, hogy
illetéktelenek szamara ne legyenek elérhetGek

2.11

Zajszintek Altaldnos

a tervezés soran, az egyes helyiségek akusztikai kovetelményeit az érvényes magyar szabanyok alapjan kell meghatarozni

minden vonatkozo, érvényes szabvany és elGiras mellett




NEPRAJZI MUZEUM SPECIALIS KOMFORT KOVETELMENYEK

Helyiség

Helyiség
hémérséklet °C

Max. hém. Valtozas
24 6ran belil

Paratartalom
(elvart idealis)

Max. paratartalom
valtozas 24 6ran

(elvart idealis) beliil
Klallltqterek, m.ut,argy raktarak, 22.5°C +2.5°C +12,0°C 50% 5% /5%
restaurator helyiségek
N?g'fmv 1n.1.age storage /allando specialis 12-15°C ) 35 - 40% )
mitargy kdrnyezet,
Fllm.s’tr.lp, V}dreoﬁln?. storage /alland6 12-15°C i 35 - 40% i
specialis miitargy kornyezet
Documegt storage/Folk music 18 °C - 25 °C /20 50% 5% /5%
accessories
Raktar 21°C £ 3°C +/-2°C 50% £5% +/-5%
Konyvtar 22,5°C +£2,5°C +/-2°C 50% £5% +/-5%




| Miiszaki kévetelmények

| Liget Budapest muzeumépiiletek (NGL, NEP, KOM)

s.sz_ [Témakor Ervényesség Moiszaki tartalom
Elektromos miszaki
g kévetelmények
3.1 |Altaldnos kovetelmények Altaléanos
A villamos rendszerek tervezése a magyar szabvanyok, el8irasok szerint térténjen, figyelembe véve a m(itargyak
kezelésével kapcsolatos egyedi, kiilféldi biztositoi igényeket, el8irdasokat /FM, NFPA/
Az 6sszes betervezett berendezésnek ki kell elégitenie a magyar és teriileti elGirdsok kdvetelményeit /EVM, KLESZ,
OTEK/
Az éplilet villamos héldzatat az érvényben lévé OTSZ elGirasainak figyelembe vételével kell meghatarozni.
A villamos tervek készitése soran kilon figyelmet kell forditani a beruhazasi, karbantartasi és tizemeltetési
koltségekre.
A villamos terveket ugy kell elkésziteni, hogy a majdani karbantartd személyzet, a karbantartdsi munkakat
konnyedén, biztonsagos munkakérilmények kozott végezhesse és a késébbiekben a berendezéseket biztonsagosan
tizemeltethesse.
A villamos tervez6tdl elvaras a Iétesitmény korszer( kis energiafelhaszndlasu energiatakarékos, alternativ energiat
hasznosito villamos rendszerek tervezése.
A szakagi tervez8knek egyeztetni kell a tobbi szakagi tervezével, annak biztositdsa céljabdl, hogy a tervek
megfeleljenek és 6sszhangban legyenek az épiilet szerkezetével és a betervezett épitési anyagokkal, ne legyenek
utkozések a tobbi szakaggal.
Mingsité eljarasaban rogzitett feltételeknek teljesitése, a kitlizott cél: BREEAM EXCELLENT
Az 6sszes villamos tervnek meg kell felelnie a helyi elGirdsoknak, valamint a vonatkozé és hatélyos szakagi MSZ EN
szabvényoknak, valamint az MSZ HD 60364 szabvanysorozat el8irdsainak.
NGL Nincs specidlis el6irds
NEP Nincs specialis elGiras
ZEN Nincs specidlis elGirds
KOM Nincs specidlis el&irds
3.2 |Er6saramu rendszerek
3.2.1 |Villamos energiaellatds
Altalanos Aramszolgaltatdi kis, vagy kozépfesziiltségli 10 kV kabeles csatlakozés kerdil kiépitésre,
kozépfesziiltségl kapcsold és mérs berendezéssel.
A bedllasi helyeket és a sziikséges dramszolgaltatoi helységeket épitész terv biztositja Elmi-vel egyeztetve.
Fogyasztasmérés kozépfesziiltségen vagy 0,4 kV-on torténik a végleges energetikai koncepcid figyelembevételével
kertl meghatarozasra.
Az dramszolgaltatoi haldzat kiépitésénél a kettds, fliggetlen (OTSZ szerinti) kozép-fesziiltségl tapellatas
alapkovetelmény. (egy Uizemi és egy tartalék 100% -os tapellatas)
NGL 2 KOF csatlakozas, valamint dizel generator a tlizeseti fogyasztok ellatasara
NEP 2 KOF csatlakozas, valamint dizel generator a t(izeseti fogyasztok elldtasara
ZEN Uzemi KOF és tartalék KIF csatlakozds
KOM Uzemi KOF és tartalék KIF csatlakozds
3.2.2 (10/0,4 kV transzformator
dllomas
Altalanos 10/0,4 kV tr. allomés
A transzformator &llomas az MSZ EN 61936 valamint az Aramszolgaltatdi elirasok szerint keriiljon kialakitasra.
A helyiség kialakitasakor a transzformator csere hozzaférést és a megfeleld légcserét - minden esetben térekedni
kell a gravitacios kialakitdsra - biztositani kell.
A transzformdtorok méretezését ugy kell meghatarozni, hogy az néveleges terhelés mellett trafonként legalabb 30%
tartalék kapacitassal rendelkezzen, a szokasos teljesitménylépcséket figyelembe véve. (630, (800), 1000, 1600 kVA)
Tehdt a tartalékképzés miatt egyel nagyobb méretet vélasztani nem kell
NGL Nincs specialis el6iras
NEP Nincs specialis el6iras
ZEN Nincs specialis elGiras
KOM Az ELMU szdmara egy extra kommunalis transzformétor kamrat kell biztositani a mélygarézsban.
3.2.3 [Biztonsagi aramelldtas
Altalanos Az éplletekben elvards a OTSZ szerinti "fliggetlen" dramszolgaltatdi betaplalas kialakitasa. A tartalék betdpldlas az
uzemi igény 100%-a. Ett6l eltérni csak kiillon Megrendeldi jovahagyassal lehet. A tartalék betaplalas lehetdség szerint
KIF csatlakozésu legyen.
A biztonsagi szempontbdl kiemelt épileteket a kettd s haldzati betaplalason tul dizel aggregatorral is el kell latni. A
Dizel aggregator legalabb az épllet kitritését lehetévé tevd (tlzvédelmi - OTSZ szerint "Igényes" fogyasztdk)
kapacitassal rendelkezzen. A belsé héldzat kialakitas tegye lehetévé, hogy a dizelrSl nem tiizeseti fogyasztok is
m(ikédhessenek, de tiizjelzés esetén ezeket le kell vélasztani a dizelrél
Az aggregdtor el6fitott, készenléti tzemii berendezés legyen ami aramsziinet esetén a kiemelt fogyasztdk
dramellatasat képes legyen maximum 15 mp. bell biztositani. Az aggregator lehetéség szerint beépitett "napi”
izemanyag-taroléval rendelkezzen (ami a gép névleges teljesitményén 8 6ras lizemet tegyen lehet6vé) Az
aggregator épiiletben valé elhelyezése esetén a FOKETUSZ elSirdsinak megfelels kéménnyel (Kipufogd rendszerrel)
rendelkezzen. A légh(itését ugy kell kialakitani, hogy az levegé utjaban esetlegesen bekeril§ csappantyuk csak a dizel
(helység) tlizjelzésére zarodjanak. (Eplilet tlizjelzés esetén az aggregator lizemképes maradjon)
Sziinetmentes UPS berendezés
a. A szlinetmentes dramellatast a létesitmény folyamatos, biztonsagos tizemeltetését ellaté berendezésekhez kell
méretezni — specialis egyedi m(itdrgyak h(itése, flitése, biztonsagtechnikai rendszerek, IT és szerver. llletve minden
olyan rendszer amely egy betap kiesés esetén torténd rovid idejii feszlltség-kimaradas esetén az altala biztositott
funkciét csak ~5 perc mulva Ujra biztositani (boot id6)
b. Az UPS berendezés korszert, feltigyelt ~ 10 perc dthidalasu legyen. Feladata alapvet&en a révid idej(i halézati
zavarok elleni védelem, illetve a betapok kozotti atkapcsoldsok idején biztositani az dramellatést.
c. A kbézponti kialakitasu sziinetmentes rendszer szamara, klimatizalt helység sziikséges (a disszipécios hé elvezetése
miatt). Lehet8ség szerint a nagyobb akkumulator-telepek 6nallé helységbe keriljenek, hogy a sziikséges hémérséklet|
tarthatd legyen.
d. A muiszaki igények figyelembevételével tobb kisebb méretd, de feligyelt UPS berendezés is tervezhets. A
Biztonsdagtechnikai as IT szerver (kdzpontok) szamara 2N redundans rendszer tervezése sziikséges. Ennek
megfeleléen ezen rendserek szamara két-sines energiaellatast kell tervezni.
NGL Az épiilet biztonsagtechnikailag kiemelt, ezért dizel aggregator tervezendd
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NEP Az épllet biztonsagtechnikailag kiemelt, ezért dizel aggregator tervezend§
ZEN Az épiilet biztonsagtechnikailag NEM kiemelt, ezért dizel aggregator nem sziikséges
KOM Az éplilet biztonsagtechnikailag NEM kiemelt, ezért dizel aggregator nem sziikséges
3.2.4 |Tartészerkezetek (elektromos [Altaldnos
vezetékezés)
Kabeltalcakat, kdbellétrakat normal és funkcidmegtartd, erds és gyengedramu funkciora, elGirdsok szerinti
terhelhetéségben kell megtervezni. A Biztonsagtechnika és az egyéb gyengedram szamara kiilon rendszer sziikséges.
A rendszerek anyagara nincs megkotés, de anyagvédelmiik az elhelyezésik szerinti legyen (pl. kiltéren min.
tlizihorganyzott szukséges). Ki kell kotni, hogy az egyes rendszerhez hasznalt gyari idomokat kell hasznalni (fordulds,
keresztez8dés, stb.)
A védbesovek anyaganak vastagsaga igazodjon a funkcidhoz és a szikséges védettséghez. Egy épiiletben lehetbleg
egy gyartmanyt kell el6irni a sorolhatdsag miatt.
A kétédobozok és nyomvonalak tartds feliratozasat (kézi felirat nem megfelel)
Kébeltalcdkon, kabellétrakon legalabb 30% tartalékhely képzés az elvaras.
Gépészeti Utkozések elkerilése, tartdk kiépitése 3D tervezés egyeztetés.
NGL Nincs specidlis el&irds
NEP Nincs specidlis el6iras
ZEN Nincs specidlis el&irds
KOM Nincs specialis elGiras
3.2.5 |[Kabelek, vezetékek
Altalanos Energiaelldtd kabelek:
Nagy dramerd@sségli tobb ledgazasos rendszernél tokozott sines terezése ajanlott
Kébelek 4- 25mm2 keresztmetszetig Réz vezetd, felette Alu vezetd anyagu kabel is alkalmazhatd, kéltségesokkentés
miatt
A funkcidmegtartd kdbeleket a tartoik altal elSirt rogzitési formdaban és terhelhet&séggel kell tervezni.
Kultérre csak UV stabil kopenyszigetelés( kabel tervezhet6 be. Nem funkciomegtartd kiskabelek esetén a zart
védé/gégecsdves szerelés elfogadhato.
vezérl6 daramkori kabelek:
Vezérl6 aramkori kdbelek mind réz vezetdjliek elGirasok szerinti méretezéssel nyomvonal vezetéssel, koté
elemekkel, azonositd jelolésekkel .
NGL Nincs specidlis elGiras
NEP Nincs specialis elGiras
ZEN Nincs specialis elGiras
KOM Nincs specialis el6iras
3.2.6 _[Villamvédelem
Altaldnos A létesitmény villamvédelmét az érvényes OTSZ elGirdsok valamint az MSZ EN 62305 szabvénysorozat elGirasok
kockazatelemzés alapjan kell tervezni.
A kulsé LPS védelem mellett a belsé LPZ védelem valamint a tulfesziiltség —védelmi készllékek (SPD) méretezése
betervezése sziikséges a finomvédelem ,D” fokozattal - az informatikai rendszerekhez.
Az EPH rendszert a vonatkozé szabvanyok (MSZ EN 60364) el&irasai szerint kell megtervezni
NGL Nincs specialis elGiras
NEP Nincs specidlis el6iras
ZEN Nincs specialis elGiras
KOM Nincs specialis elGiras
3.2.7 [Elosztd berendezések
Altaldnos Eloszté berendezések
Az elosztd berendezések feleljenek meg az MSZ EN 61439 szabvanysorozat elGirdsainak.
FGeloszto berendezések tartalmazzak a sziikséges tuldram-védelmi készulékeken kivil a sziikséges kiemelt
berendezések tartalék atkapcsoldit, vezérléseket.
a. Tartalmazhatja az dramkorok al fogyasztasmérsit a BREEAM elGirdsai szerint.
b. Tartalmazza a tlizvédelmi lekapcsolds vezérléseit éplletfeliigyeleti rendszerbe beintegrélva.
c. Féelosztéban tartalék dramkor (védelmi berendezés- megszakito) 15% legyen (de minimum 5 hasonlé
ledgazdsonként — csoportonként +1 tartalékkal ledgazéssal) és elosztd szekrényenként +20 % tartalék szabad hellyel
kertiljon tervezésre.
d. Tulfeszliltség védelem méretezése elbirt fokozatai keriiljon betervezésre.
e. A halézaton keletkezd induktiv és kapacitiv (!) terhelések kompenzélasat és a felharmonikus terhelés sz(irését
méretezni és tervezni sziikséges.
Az elosztd berendezések tartalmazzak a vezérelhetd tdv miikodtethetd, vilagitasi és egyéb aramkorok mikodtetd,
vezérld egységeit.
a. Az elosztd berendezések elhelyezése jol kezelhetd, szakszemélyzet altal konnyen hozzaférhetSen kerljon
elhelyezésre és ne legyenek a kozonségforgalmi terekben.
b. Az eloszt6 berendezések IP védettsége a helyiségek jellegéhez igazoddak legyenek.
c. Az eloszt6 berendezések minimum 15% tartalék ledgazassal, de minimum 6 hasonlé ledgazdsonként
(csoportonként) +1 tartalék hely és elosztonként +25 % tartalék szabad hellyel , tulfesziltség védelemmel keriiljon
tervezésre.
NGL Nincs specidlis el&iras
NEP Nincs specidlis el6iras
ZEN Nincs specialis elGiras
KOM Nincs specialis el6iras
3.2.8 [Szerelvények
Altalénos Szerelvények j6 mindségli esztétikus megjelenésti sorolhato6 teriileti egységenként lehetdleg egy

gyartmanycsaladbdl keriljenek betervezésre.

A kidllitoterekben elhelyezend§ csatlakozdkat rejtve kell kialakitani.

A kivalasztott szerelvénycsalddok KNX funkciokat is tudjanak kezelni (ahol erre igény van)
A IP védettség a helyiségek jellegének megfelels legyen.

Az egyes helységekben a helyiségek jellegének és miszaki elvardsoknak megfelel§ csatlakozasi pontokat kell
kiépiteni. (konyha, mihely stb.)

Csatlakozo aljzatok elhelyezés stirlisége a helyi ( mizeumi) igények figyelembe-vételével kerliljon meghatarozasra,
alapértelmezésben:

a. iroda munkahelyenként min 4 dugalj fali, parapet vagy padlédoboz

b. raktar, tarolé kézlekedd 20m2/1db

c. kidllitotér fali 6 mként 2 db
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d. kiallitotér padld 4x4 m ként egy-egy padlédoboz

2 modulos 2x4 dugalj és 2 db RJ 452

AlpadIés helyiségeknél a padlédobozok kdbelezését gy kell kialakitani, hogy az 2 méteren beliil mozgathaté
legyen.

NGL

Nincs specialis el&irds

NEP

Nincs specialis el&irds

ZEN

Nincs specialis el&irds

KOM

Nincs specidlis el&irds

3.2.9

Altaldnos

Az épiiletekben kialakitandé specialis terek vilagitasara és kiltéri (disz) vilagitasara kiilon vilagitastechnikai terv
Mesterterv tartalmazza.

Altalanos vilagitas kozlekedSk , raktarak , tarolok az MSZ EN 12464-1 elGirasai szerinti Tervezend§. Korszer(i
energiatakarékos BREEAM elGirdasoknak megfelelS fényforrasokkal.

Kiallitd és specialis terek vilagitasa:

Az éplletekben kialakitandd specidlis terek vildgitasara kulon vilagitastechnikai terv sziikséges melynek lényeges
peremfeltételi és tartalma és formai elGirdsait a Varosligeti Vilagitasi Mesterterv tartalmazza.

Minden hasznalt tipus azonos LED chip felhasznélasaval késziiljon, fliggetlenil funkcidjatol és helyétdl (csak igy
garantalt, hogy az eszk6z6k azonos fénymindséget adjanak, ha minden fényforras azonos spektralis eloszlasu).

A miitargyvilagitasra hasznalt eszk6zoktél elvart paraméterek, a miuzeum technolégussal tervezés soran
egyeztetend6 :

A vilagitasi rendszer kialakitasa feleljen meg az Energetikai koncepcid I-II. kétet vilagitasi rendszer fejezet
ajanlasainak

Csak olyan eszkdz hasznalhaté amelynek relativ damage factor -a 0,15 mW/Im alatt van.

Fényforras fényhasznositasa legalabb 100 Im/W kezdeti szinszdrasa legfeljebb 2 SDCM (50 000 6ra utan maximum 3
SDCM)

Sin adapteres kiemel6 ldampatestek fényeloszlas vélasztéka legalabb 3 forgasszimmetrikus, ovalis és falvilagito —
minden ldmpatest fényeloszlasa egyszerlien véltoztathato lehessen az aktudlis kidllitasi igénynek megfelelére.

Fix mennyezet esetén 3 fazisu vilagitdsi sin keruljon felszerelésre, ezekre cimezhet6 DALI vezérelt LED fényforrasu
ldmpatestekkel.

A muzeum altal elvart szélesen és keskenyen sugdrzd, ovalis és falvilagito, cserélhetd optikai betéttel rendelkezé,
megfelel§ szinhémérséklet(i ldmpatestek kerlljenek betervezésre.

Korszer(i kollimator lencsés optikai rendszer(i legyen az energiahatékonysdg, az optikai kdprazas korlatozas és a
magas lampatesthatasfok miatt.

Fényforras metal core tipusu legyen az optimalis hiithet&sége miatt, amely alapfeltétel a hosszt ldmpatest
élettartamhoz.

A+ energiahatékonysagi osztaly (EEI)

Igény minden kiallitd helyiség kiilon vezérelhet&sége és daramtalanitasa.

Nagy kidllitd terek szekcionkénti vezérlése aramtalanitasa.

Takarito (miszaki) vildgitas kiilon kapcsolhatdan, kiilon lampatestekkel szerelve keriljon kialakitasra.

A vilagitasi aramkorok legyenek az épuletfeligyeletre kothetéek és onnan is kapcsolhatoak.

Irodak targyalok vilagitds:
- irodak targyalok vilagitasi szintje min 500 lux legyen a munkasikokon
- A vilagitas fény és jelenlét érzékelSvel legyen vezérelve manualis beavatkozas lehetévé tételével Ggy, hogy egy

kapcsoldsi zonaba legfeljebb 4 munkadllomas essen

- A ldmpatestek ( DALI, KNX szabalyozhatd ) korszer(i 5 savos fénycséves vagy LED direkt, indirekt vilagitassal. a
helyiség arculatdhoz illeszkedd szinh6mérsékleti fényforrasokkal.

- Targyalokban reprezentativ helyekre egyedi szintén vezérelhetd vildgitas kiépitése sziikséges

Tartalék biztonsagi vilagitas:
A tartalék biztonsagi vildgitast az MSZ EN 1838 szabvany valamint az érvényes OTSZ elGirasok szerint kell tervezni.

Kézponti akkumuldtoros cimezhetd rendszer kiépitése sziikséges, dedikalt LED lampatestekkel.

Diszvilagitast az épiilet és a kdrnyezethez szervesen kapcsoléddan kell kialakitani.

- A ldmpatestek LED es korszer(i (RGB szines) DMX vezérlés(i cimezhetd ldmpatestek legyenek amit el6re
beallitott vilagitasi képek megjelenithet&ek.

- A ldampatestek feleljenek meg a megcélzott BREEAM kovetelményeknek.

- A kiilsé vildgitas legyen szabdlyozhato és legyen az épuletfellgyeleti rendszerhez kapcsolhatd

Térvildgitds:

Az épllet koruli szabadterek térvilagitasa a kils6 kertészeti kornyezeti tervekhez igazoddan kell megtervezni.
elGirasainak.

A ldampatestek fényhasznositdsi értéke feleljen meg a BREEAM kovetelményeknek, a térvilagitast a BREEAM
kézikonyv fényszennyezésre vonatkozé elGirdsainak és a vonatkozd legjobb gyakorlat (CIE 126 és CIE 150) figyelembe
vételével kell megtervezni

NGL

Nincs specidlis el&irds

NEP

Nincs specialis el&irds

ZEN

Nincs specialis el&irds

KOM

Nincs specidlis el&irds
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Gyengearamu rendszerek:

3.3.0

Gyengedramu rendszerek
kidolgozasdnak tagoltsaga

Altaldnos

Az egységes Liget koncepcid alapjan, két kategdridra bontva, a gyengearamu rendszerek tagoltsaga az aldbbiak
szerinti kell, hogy legyen. (A tagoltsdganak megfelelGen kell a tervdokumentacid(k) és koltségvetése(k) bontasat

elkésziteni.

1., Integralt Biztonsagtechnikai csomag része: Tiizjelz8, Behatolds jelz8, Beléptetd (dolgozdi), CCTV, BMS rendszerek

2., AV csomag része: Minden specidlis - nem altaldnos éptlethangositasi funkcio. Rendezvény és kiallito-
bemutatéterek hang-fény-rendezvény rendszere, digital signage
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3., Altaldnos IT csomag része: a nem dedikélt funkciéhoz kdzétt (tehat nem Biztonségtechnikai és nem specialis AV) |
4., Generdl csomag: Minden egyéb, ami nem tartozik a fenti 3-ba
Az egyes csomagok miiszaki tartalmat a Biztonsagtechnikai Specifikacio rogziti a besorolas figgvényében
NGL Kiemelt épllet
NEP Kiemelt éplilet
ZEN Normal épllet
KOM Normal épllet
3.3.1 [Informatikai rendszerek
Altaldnos Passziv IT halézat: Kialakitasa kévesse a Liget Informatikai Specifi at
a.  Azépuletek besorolasuktdl fuggden 1 vagy 2 helyen fogadjak a kilsé telekommunikaciés kapcsolatot. 2
kapcsolddasi pont esetén a két helység - lehet8ség szerint - tavol legyen egymdstdl, biztositva a kapcsolatok fizikai
szétvalasztottsagat.
b.  Bels6 halézati horizontalis kabelezés Cat7 legyen 10Gbps atviteli sebességgel.
c.  Strukturdlt végpontok munkahelyenként 3-3 db szikséges. Kiallité terekben minimum 16 m2-ként 2-2 db. de
a kiallito tereknél be és kijaratoknal 2-2 db sziikséges altalanossagban. A kiallito terek végpont kiosztasat minden
esetben kiilon egyeztetni sziikséges a Liget tartalomszolgaltatasi vezet&jével. A kialakitasnél a legnagyobb
rugalmassagra kell torekedni.
Aktiv IT elemek: Kivalasztdsuk, miszaki tartalmuk a Liget Informatikai Specifikacidja alapjan térténjen
a. Az ONALLO tervfejezetnek (!!! - "Aktiv IT" ) tartalmaznia kell minden olyan aktiv rendszerkomponenset, ami
Ethernet hal6zat miikodtetéséhez sziikséges. ( router, switch, access point, AP vezérl6k, tizfal, sth.) A tervezésnél
torekedni kell a kornak megfelel6 legkorszerlibb berendezések betervezésére. Az aktiv rendszer egy gyarté elemibdl
épuljon fel a teljes kompatibilitas biztositasa miatt
WIFI rendszer
a.  Bel-ésazépilet kozvetlen kdzelében 1évé terliletek (amelyek funkcionalisan, tervezési szempontbdl az
épllethez tartoznak) teljes teriiletét lefed6 Wi-Fi héldzat tervezése sziikséges
b. A Wi-Fi kapacitasat ugy kell megtervezni, hogy az egyes funkciondlis teriileteken az ott tartézkodok (oda
latogatdk) maximalis (elvi) szamahoz képest legalabb 30%-uk egyidejiileg tudjon csatlakozni a rendszerre, és azt a
tervezett (névleges) savszélességgel hasznalni tudja
Telefonhalézat :
a.  telefonkdzpont az informatikai haldzatba integralva keriiljon betervezésre elvart funkcié : analdg és digitélis
vonal kezelés (min 16 vonal és min 128 mellék kezelése.)
b.  Késziilékek modern digitalis tobbfunkcids rendszer késziilékek és alap (mellék) szamkijelz6s memérias
késziilékek legyenek.
Szerver
a.  Szerver helyiségek kialakitasandl tigyelni kell a biztonsagos épitészeti (Fizikai behatolds védelem) gépészeti
b.  Szerver helyiséget (helységeket) biztonsagos tlizjelz6 és automatikus gdzzal olté rendszerrel kell ellatni.
c.  Aszerver termeket (ellatd infrastrukturat) dgy kell megtervezni, hogy a tervezett informatikai igényt + 100%
kapacitast is képes legyen kiszolgélni. (szabad beépitési helyet kell biztositani)
d.  Szerver(ek) valamint kiszolgal6 berendezések villamos energiaellatasa legaldbb 100% redundans csatlakozassal
(2N redundancia - kétsines rendszer), valamint olyan sziinetmentes UPS berendezéssekkel kell ellatni ami a
szerverek megbizhaté miikodését garantalni tudja.
A GSM halézatok
a.  Alétesitményben biztositani sziikséges, a kivalé GSM lefedettséget, biztosito haldzatok helyét, nyomvonalat
b. Az elosztd erGsit6 halozatot a magyarorszagi engedélyesek tervezik és kivitelezik. Egyeztetés sziikséges veliik a
hely és a nyomvonalak biztositasara.
c. AGSM szolgaltatok szamara alépitményi szdmadra helyet és nyomvonalat kell biztositani.
NGL Nincs specialis el6iras
NEP Specialis elvaras: az épiilet tartalék Ligetszint(i KOZPONTI szerverkdzpontjaként kell megtervezni. Ennek
kovetkeztében a szerverszobak mérete, gépészeti és biztonsagtechnikai kdvetelménye meghaladja azt a mértéket,
ami az épulet sajat funkcidinak ellatasa indokolna.
GSM Tet6antennak nem létesithetSk
ZEN Nincs specialis elGiras
KOM Nincs specidlis el6iras
3.3.2 [Audiovizudlis rendszer
Specialis hangositas
a. El6add termek, rendezvény termek, egyedi hangrendszer tervezése (hang rogzitése lejatszasa, kozvetitése)
b. Zenei mingség (35-18000Hz ) fix és mikroportos mikrofonokkal, keveré berendezéssel hangsugdarzokkal halozati
c. Konferencia (el6add) terem audiovizualis rendszerét tgy kell megtervezni, hogy az biztositsa minimum 3 nyelv(
tolmacs rendszer és azt kiszolgalni képes tolmacsfiilkék valamint bérelt konferenciarendszer rendszerbe
illeszthet8ségét. Konferencia és tolmdcsrendszer tervezése nem feladat.
Misorvételi TV rendszer
a. MUsorvételi TV rendszer: kozosségi és vezetSi helyiségekbe
b. Javasolt helyek elécsarnokok, biifé, kavézé, rendezvényterek
Digital Signage rendszer
Altalanos célti DS rendszer tervezése szitkséges - nem kidllitastechnika - az elécsarnokba (nem kiallitoterekbe) amin
keresztul dltaldnos a muzeumra vonatkozo (vagy ligetszint(i) informacié megjelenitése biztosithatd
NGL Nincs specialis elGiras
NEP Tolmécsfilkék nem keriilnek beszerzésre
Specialis konferenciarendszerek nem kerilnek kiépitésre
ZEN A Zene hazaba a Sound Dom, illetve a zenei el6adétermekre specidlis elGirdsok vonatkoznak. (XXXXXXX Lakatos
Gergd anyaga)
KOM Nincs specialis elGiras
3.3.3 [Beléptet rendszer
Altalénos Dolgozoi beléptetd rendszer - Része az Integralt Biztonsagtechnikai rendszernek
a.  proximity kartyds beléptetés, személyi és munkaidd nyilvantartasra
b.  Kiemelt (fokozottan védett) helyiségeknél a kartya jogosultagon tilmenéen kombinalt biometrikus
Latogatdi beléptetés: jegykiadd és kezel§ kartyds rendszer jogosultsagi ( kiallitasi) szintek forgalom szamlaldssal,
NGL Nincs specialis elGiras
NEP Nincs specialis elGiras
ZEN Nincs specialis eliras
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KOM Nincs specialis elGiras

3.3.4 [Video megfigyel6 rendszer

Altalénos CCTV rendszer - Része az Integralt Biztonsagtechnikai Rendszernek
A rendszer elemei feleljenek meg az MSZ EN 50132 el8irdsainak, illetve a vonatkozd Adatvédelmi térvénynek

A Kamera rendszer IP alapi minimum 2 MP felbontédsu kamerakbdl dlljon amelyek legaldbb 200 ppm nativ

NGL Nincs specialis el8irds
NEP Nincs specialis el&irds
ZEN Nincs specialis elGiras
KOM Nincs specialis elGiras
3.3.5 [Elektronikus vagyonvédelmi
rendszer
Altaldnos Behatolds jelz6 rendszer - Része az Integralt Biztonsagtechnikai Rendszernek

Kialakitasa feleljen meg az MSZ EN 50131 és a MABISZ elGirasainak. Létesitmény belsé igényének megfelelGen
lgény az éplilet korili héjvédelem (ajtdk, nyildszarok) valamint egyes belsé terek speciélis (csapda) védelem
Kiallitasi mitargyak egyedi védelméhez csatlakozasi lehetGséget kell biztositani, illetve a rendszer legyen képes ezek

NGL Nincs specialis elGiras
NEP Nincs specialis elGiras
ZEN Nincs specidlis eliras
KOM Nincs specialis elGiras

3.3.6 [Tizjelz6 rendszer

Tlizjelz6 rendszer - Része az Integrdlt Biztonsagtechnikai Rendszernek
Pontszer( és vonalas érzékelés helyiség jellegének megfelelGen aktualis OTSZ el6irasok szerint.

Bevetési technikai helyiségben egyutt kezelhet8en a tlizjelz6 a hé-fust valamint az ersdramu aramtalanitd tablé.

A létesitményben 1év6 oltd és jelz6 berendezéseket, azok vezérlését kezelje.

NGL Nincs specialis elGiras
NEP Evakuaciés hangrendszer - Része az Integralt Biztonsagtechnikai Rendszernek

Az épllet publikus teruletein, valamint a menekilési Gtvonalakon az MSZ EN 60849 és az EN54 szabvanyoknak
megfelel evakuaciés hangrendszer épitendd ki.

a. A hangrendszer funkcionalisan zonakra oszthatd legyen ( kiiltér, parkold,el6csarnok,belsé kiallitdterek, irodak,
raktarak, stb.)

b. Bemondé egység legyen legalabb a recepcional , pénztarnal valamint a bevetési helyiségeknél.

ZEN Nincs specialis elGiras
KOM Nincs specialis elGiras
3.3.7 |CO jelz6 rendszer
Altaldnos Zart (épuletben |év6) parkoldban CO jelz6rendszert és ehhez illesztett CO szell6z6rendszert kell tervezni.

CO érzékel6 kozpont jelezze ki mindig a pillanatnyi CO koncentratumot és felgyelt legyen, jelzéseit az Integralt
Biztonsagtechnikai Rendszerbe fel kell venni

NGL Nincs specialis elGiras
NEP Nincs specialis elGiras
ZEN Nincs specialis elGiras
KOM Nincs specialis elGiras
3.3.8 [Parkolé rendszer
Altaldnos Parkold rendszer sorompés automata rendszer

Amennyiben az épuletekhez épil a dolgozdk, vagy a latogatdk szamara hasznalhato altalanos funkcioju parkold, agy
annak felszerelése az alabbi legyen:

A Parkold be és kiléptetési pontjan legalabb "sorompd" szintd fizikai beléptetés torténjen. A be és kiléptetési pontok
felszereltsége: Intézményi (dolgozdi) beléptetd rendszerhez tartozé - megnovelt érzékelésd - kartyaolvasot,
kaputelefont. (Dedikélt CCTV kamerdakat, amelyeken a diszpécser (kaputelefonon beszél8) lathatja a be-kiléps
gépjarmuivet és annak rendszamat. Latogatok szamara hasznalhato fizet6-kartyas jegykiado rendszer elemeit.

NGL Nincs specialis elGiras
NEP Nincs specialis elGiras
ZEN Nincs specialis elGiras
KOM Nincs specialis elGiras
3.3.9 (Latogatoi jegykiadd és pénztari
rendszer
NGL Nincs specidlis el&irds
NEP Jegyautomatak nem tervezettek, csak a kidllds
ZEN Nincs specialis elGiras
KOM Nincs specialis eliras
3.3.10 |Egyéb kiallitas technikai
rendszerek
Altalénos Ezen rendszerek szamossaga, miszaki tartalma minden éplilet esetében mas és mas lesz, ezért ezt kiilon egyeztetni
sziikséges.
NGL Nincs specidlis el&irds
NEP Broadcast rendszer nem kerl kiépitésre

Térlatvezetési rendszer nem készul

ZEN Nincs specidlis elirds

KOM Nincs specialis elGiras

3.4 |Epiletfeltgyeleti rendszer

BMS A Rendszer része az Integralt Biztonsagtechnikai Rendszernek

Epiletfeliigyeleti rendszer kezelje (vezérelje) az létesitmény Gsszes gépészeti rendszerét. (h(ités-f(ités, szell6ztetés,
gépészeti rendszerek)

Kezelje az épulet villamos rendszereit: Gizem és hibaallapotok (energiaellatd halézat, vilagitas, arnyékoldstechnika,
stb.)

Kezelje az épllet energia menedzsmentjét. Energiafogyasztas mérés (bus rendszerd). felhasznalas-alapu
koltségmegosztési rendszer, koltségallokdcio a BREEAM elGirasok szerint

Szabalyozastechnikai feladatok nyomon kévetése és szabdlyozasa (jelzés, riasztds, mérés, vezérlés) grafikus feliiletl
felugyeleti szamitdgépes haldzaton.
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Lassa el a Tlizeseti vezérléseket minGsitett felligyeleti rendszeren.
Tervezés soran a mizeumtechnoldgiai megoldasokat a rendszerbe integrélni sziikséges
Az épuletfeliigyeleti hdldzata (buszos kialakitas), kiilon mindsitett az IT halézattdl
NGL Nincs specialis el&irds
NEP o nem készil vizszivargasérzékeld rendszer (a vizes helyiségek kiallitotereket nem veszélyeztetnek)
* nem készil BMS-be integralt vezérlési vizfogyasztds korlatozo rendszer (Breeam kreditet nem célozzuk meg)
® az 6nt6z6rendszerhez nem késziil esé és talajnedvesség érzékels rendszer (Breeam kreditet nem célozzuk meg)
ZEN Nincs specialis elGiras
KOM Nincs specialis elGiras

minden vonatkozd, érvényes szabvany és elSirds mellett




Normal

(Legmagasabb ellatasi jogosultsag van jel6lve)

Magas

(Legmagasabb elldtasi jogosultsag van jeldlve)

Megnevezés (rendszerrész) L FG- L L
Halozati K 16 elétti UPS (10 perc Halozati Tartalék halozati UPS (10 perc
betéplalas apcsolo efottl 4thidalas) betéplalas betéplalas 4thidalas)
betdplélas
1 Muzeum funkcidk (minden olyan fogyasztd, ami a X X
muzeumi miikodés alatt sziikséges)
A miita khoz kotott gépé t
1a mu ar%y? ?z (o] o' gépésze X X
(hiités/flités/Iégtechnika stb.)
Rendezvény fogyasztok (kilsé helyszin, vagy a
2 ) N X X
hdazon beliil)
Back Office fogyasztok (Az épuletben a mizeumi
3 nyitva tartdshoz nem feltétlenil sziikséges X X
fogyasztdk)
4 Térvildgitas X X
5 Diszvilagitas, homlokzatvilagitas X X
6 Biztonsagi vilagitas és panik elleni vildgitas X X
Irdnyfény vilagitas (OTSZ szerinti sajat
7 . (s X X
akkumulatoros ellatdssal)
8 Tlizvédelmi (OTSZ szerint "igényes") fogyasztdk X X
9 Tlzjelz6 (OTSZ szerinti sajat akkumulatoros X X
elltassal)
Behatolas jelz6 rendszer (MABISZ szerinti sajat
10 . . (s X X
beépitett akkumulatoros ellatdssal)
11 JCCTV X X
Beléptetd rendszer kivéve forgdkapuk, forgovilldk,
12 X X
stb.
13 Forgdkapuk, forgdvilldk, stb. X X
14 JAltalanos épiilethangositas X X
15 Digital Signage kdzpont X X
16 Digital Signage megjelenit6k X X
17 IT eszkdz0k X X
18 |Epiiletfeligyeleti adatgy(jtSk X X
19 Egyéb kdzponti vezérl6k, buszrendszerek X X
(Vilagitasvezérlés -DMX, Dali, KNX, stb.)
20 Epiletfelligyeleti megjeleniték X X




IT csomagok

eneral csoma IT passziv BT passziv AV passziv
& & halézat halézat halézat
IT halozat BT haldzat
Kiilén IT csomag IT szerver

aktiv eszk6zok

aktiv eszk6zok

AV csomag

AV hangositas

Altaldnos
épllet
hangositas

BT csomag

Integralt rendszer leirdsdban szerepl6 tobbi




Néprajzi Mizeum és Latogatokdzpont - Helyiséglista

Néprajzi Mizeum

F6 kategoria Alkategoéria Helyiségkod

1. Altalanos helyiségek

Kozonségforgalom
fogadas

Néprajzi Mizeum és Latogatéokozpont

Helyiségnév

Osszes nettd
szintterilet

NEP netto
szintteriilet

Lord zéna

28 615 m2

25475 m2

Program
nettd alapterilet

5 832 m2

1930 m2
910 m2

34564,81

31039,68

palyazat

4 947 m2

2157 m2
1110 m2

eléterv
helyiség
szamok

helyiségkéd

helyiségnév

32 874 m2

30 210 m2

eléterv
netté alapterlet

9 493 m2

2291 m2
1470 m2

31429 m

28694 m

vazlatterv
netto alaptertlet

8 325 m2

2243 m2
1449 m2

1-1-1-1 Bejarati csarnok - 500 m2 695,22 1-1-1-1 Kdzponti elécsarnok 418,56 418,56
1-1-1-1 Muzeum elécsarnok 709,84 672,85
1-1-1-2 Informacids pult, jegypénztar - 50 m2 56,43 D074 1-1-1-2 Pénztar 37,48 37,48
D075 1-1-1-2 Raktar 5,35 535
D090 1-1-1-2 Recepcid iroda 6,24 6,24
D087 1-1-1-2 Recepcio iroda 11,49
Audioguide pult 40 m2 4546 A003 1-1-1-3 Audioguide 31,50
VIP helyiség I 60 m2 55,13 [ A0l | 1-1-1-4 VIP helyiség 27,96 27,96
Sajté szoba 30 m2 31,77 D100 1-1-1-5 Saijtészoba 33,95 33,95
Onkéntesek helyisége 40 m2 42,35 D099 1-1-1-6 Onkéntesek 38,74 38,74
Ruhatar 1. 80 m2 97,18 [ A002 | 1-1-1-7 Ruhatar 132,70 178,26
D248 1-1-1-7 Ruhatar 12,00
Ruhatar 2. 50 m2 0,00
Ertékmeg6rz6 boxok 50 m2 42,04 VNIV 1-1-1-9 Ertékmeg6rz6 17,73
33,48
1-1-1-10 :;ﬁezsszzz‘f:k l::zfg].:“'k és egyéb mozgast . 10m2 10,85 D073 1-1-1-10 Kerekesszék tarol 16,19
fogyasztas 1-1-2 750 m2 711 m2 669 m2 644 m2
Etterem [ ] 300 m2 260,28 E601 1-1-2-1 Kavézo 39,75 39,75
E706 1-1-2-1 Kavézo 121,61 104,11
1-1-2-2 Muzeum-shop . 150 m2 180,38 1-1-2-2 NEP ajandekbolt 136,78 136,15
1-1-2-3 Mas iizletek (kiadasra) 300 m2 270,02 E401 1-1-2-3 Néprajzi szakkonyvesbolt 300,57 293,24
E402 1-1-2-3 NEP szalon 70,64 70,60
raktarak 1-1-3 270 m2 336 m2 152 m2 150 m2
1-1-3-1 Ettermi kiszolgalo helyiségek || 150 m2 138,97 E602 1-1-3-1 Raktar 12,35 12,35
E7T11 1-1-3-1 Kozlekedd
E603 1-1-3-1 Oltozs 2,49 2,49
E604 1-1-3-1 WC mosdé 1,74 1,74
E702 1-1-3-1 El6készits 20,31 20,31
E703 1-1-3-1 Oltozé 3,89 3,89
E704 1-1-3-1 WC mosdé 1,63 1,63
48,29 E705 1-1-3-1 Raktar 9,76 9,76
1-1-3-2 Muzeum-shop raktar . 40 m2 45,47 1-1-3-2 NEP ajandékbolt raktar 42,55 40,15
1-1-3-3 Mas (izletek raktarai 80 m2 103,42 E403 1-1-3-3 Raktar 50,51 51,44
E404 1-1-3-3 Oltozé 4,91 4,56
E405 1-1-3-3 WC mosd6 1,78 1,76
Komfort [E 360 m2 228 m2 315m2 293 m2
komfort - k6zonségforgalom  1-2-1 360 m2 228 m2 315 m2 293 m2
1-2-1-1 Mosdok | | 300 m2 25,41 E607 1-2-1-1 Férfi mosdo 2,04 1,60
1-2-1-1 wc
33,05 E608 1-2-1-1 Férfi WC 4,20 3,84
53,29 E609 1-2-1-1 Akadalymentes WC 4,77 445
65,98 E610 1-2-1-1 N&i mosdo 2,04 1,60
E611 1-2-1-1 N&i WC 4,44 4,44
E707 1-2-1-1 N&i mosdd 2,56 2,56
E708 1-2-1-1 N&i WC 4,36 4,36
E709 1-2-1-1 Férfi mosdo 2,55 2,55
E710 1-2-1-1 Férfi WC 4,17 4,17
1-2-1-1 Csaladi WC 2,30 1,53
1-2-1-1 Akadélymentes WC 4,31 4,31
1-2-1-1 N&i mosdo 6,29 592
1-2-1-1 N&i WC 18,00 17,06
1-2-1-1 Férfi mosd6 5,36 5,36
1-2-1-1 Ferfi WC 13,31 13,05
A023 1-2-1-1 Csaladi WC 4,41 4,41

31972 m2

29 223 m2

engedélyezési terv
netto alaptertlet

036 m.

2168 m2
1420 m2
441,18
660,03

6,24

23,89
32,21
37,03
201,65

17,73

649 m2
39,71
119,74
135,62
285,42
68,91
99 m2
11,54
11,36
3,38
1,67
8,06
4,16
1,40
9,76
40,15

543
1,98
296 m2
296 m2
1,70
1,31
4,08
423
1,70
4,68
2,56
436
2,54
419
1,44
4,29

16,50
6,96
11,94
4,05

31725 m2

28 932 m2

kiviteli terv
nettd alapterilet

8 786 m2

2164 m2
1390 m2
400,27
677,09

9,00

22,96
33,83
32,05
197,87

17,31

654 m2
39,33
112,68
138,65
307,94
55,05
120 m2
17,63

54,50
39,81

7,74

274 m2
274 m2
1,83
1.41
4,18
3,96
1,83
4,51

1,50
4,29

16,50
6,38
11,64



F6 kategdria

eléterv

engedélyezési terv
nettd alapterilet

kiviteli terv
netté alapteriilet

o e e . Program o o e e eléterv vazlatterv
Alkategoria Helyiségkod Helyiségnév Lord zéna T Sl palyazat r:zela}lrl:zg helyiségkoéd  helyiségnév TG EEREE e el
A024 1-2-1-1 Akadalymentes WC 4,62 4,62
1-2-1-1 Akadalymentes WC 7,38 5,33
1-2-1-1 Férfi mosdo 10,44 7,28
1-2-1-1 FérfiwC 19,76 18,63
1-2-1-1 N&i mosdd 10,80 7,28
1-2-1-1 N6i WC 16,95 18,08
1-2-1-1 Akadalymentes WC 4,62 4,62
A031 1-2-1-1 Csaladi WC 4,83 4,83
1-2-1-1 Csaladi WC 5,47 5,57
1-2-1-1 Csaladi WC 2,64 2,64
1-2-1-1 N6i WC 1,85 1,85
1-2-1-1 FérfiwC 2,03 2,03
1-2-1-1 Csaladi WC 1,99 1,99
1-2-1-1 Zuhanyzo 3,24 2,59
A073 1-2-1-1 Zuhanyzé 3,17 2,54
1-2-1-1 Akadalymentes WC 4,31 4,31
1-2-1-1 NGi mosdé 6,29 5,68
1-2-1-1 NGi WC 15,34 8,42
1-2-1-1 Férfi mosdo 5,43 5,22
1-2-1-1 Férfi WC 6,62 6,44
1-2-1-1 NG6i mosdé 2,71 5,13
1-2-1-1 N6i WC 1,36 2,22
1-2-1-1 Férfi mosdo 2,71 513
1-2-1-1 FérfiwC 1,36 2,19
1-2-1-1 Akadalymentes WC 4,17 4,17
1-2-1-1 NG6i mosdé 4,87 5,04
1-2-1-1 N6i WC 4,93 5,00
1-2-1-1 Férfi mosdo 513 5,04
1-2-1-1 FérfiwC 4,94 4,97
A126 1-2-1-1 N&i mosdé
1-2-1-1 N6i WC
1-2-1-1 FérfiwC
1-2-1-1 Férfi mosdo
1-2-1-1 FérfiwC
1-2-1-1 N&i WC
1-2-1-1 N6i WC
1-2-1-1 FérfiwC
1-2-1-2 Baba-mama szoba [A] 25m2 16,15 1-2-1-2 Baba-mama szoba 6,67 7,39
1-2-1-2 Baba-mama szoba 11,80 11,39
1-2-1-2 Baba-mama szoba 11,04 11,04
1-2-1-2 Baba-mama szoba 9,72 5,07
1-2-1-3 Elsésegély szoba 35 m2 33,63 1-2-1-3 Elsésegély 20,31 17,95
- koz6 1-3-1 821 m2 3084 m2 3055 m2
1-3-1-1 Kozlekedok Al 790,67 E605 1-3-1-1 Kozlekedd 15,09 11,78
A115 1-3-1-1 Publikus kozlekedd
A120 1-3-1-1 Zsilip
A122 1-3-1-1 Kézlekedd
A123 1-3-1-1 Kozlekedd
A124 1-3-1-1 Kézlekedd
1-3-1-1 Kiallitétéri kozlekeds 267,69 266,73
1-3-1-1 Kiallitotéri kozlekedd 144,89 144,90
1-3-1-1 Zsilip 18,82 18,82
1-3-1-1 Zsilip 22,711 22,711
1-3-1-1 Zsilip 103,89 103,89
1-3-1-1 Idészaki kiallitas eléter 160,53 160,53
1-3-1-1 Lift el6tér 70,91 71,81
1-3-1-1 Szélfogd 6,02 6,02
1-3-1-1 Szélfogd 24,86 24,86
1-3-1-1 Atjare 21,97 21,97
1-3-1-1 Lift eltér 77,64 77,74
1-3-1-1 Szélfogd 26,69 26,69
1-3-1-1 Lift eltér 25,31 25,31
1-3-1-1 Elétér 11,89 11,76
1-3-1-1 Lift el6tér 22,07 22,07
1-3-1-1 Lift eldter 75,16 74,54
1-3-1-1 Lift eltér 27,40 26,85
1-3-1-1 Kdzlekedd 37,04 23,44
1-3-1-1 Lift el6tér 48,64 47,08
1-3-1-1 Galéria 48,52 48,52
1-3-1-1 WC el6tér 49,03 48,48
1-3-1-1 Lift eltér 47,48 49,26
1-3-1-1 Lift el6tér 69,93 71,58
1-3-1-1 Kozlekedd 19,50 19,50

4,29
4,45
877

19,71
7,90

20,54
4,62
4,83
5,57
2,64
1,85
1,89
1,08
1,62

6,84
5,18
9,23

7.7
5,15
2,82
5,11
2,82
4,17
5,04
5,00
5,04
4,97

8,57
8,66
11,04
3,90
17,95

3298 m2
10,95
284,33
56,82
47,24
57,04
62,39
240,59
135,39
15,42
24,05
98,76
145,23
24,86
5,94
24,86

15,66
34,94
23,89
11,76
22,07
71,38
25,43
67,76

50,19
43,10
46,66
18,68
17,02

441
6,53
20,20
6,53
2343
5,27

5,26
2,61
1,93
1,93
1,16
1,38

5,88
5,03
8,18
4,05
6,96
4,97

84,32

34,81
12,02
23,64
63,67
27,04
69,59

45,13
44,94
47,00

15,71



Program

el6terv

eléterv

vazlatterv

engedélyezési terv

kiviteli terv

Foleibgn - Alebgi AENECEe IRy LontlzeiE netté alapterilet pevezet Zig:zg el el netté alapteriilet  nettd alapterilet nett6 alaptertilet nett6 alapterilet
- 1-3-1-1 Lift eléter 67,93 69,55 62,42 70,74
1-3-1-1 Kozlekeds 18,42 17,35 15,70
A098 1-3-1-1 Zsilip 86,46
A099 1-3-1-1 Zsilip 44,70
1-3-1-1 El6tér 3,70 3,70 3,19
1-3-1-1 Kézlekedd 47,80
1-3-1-2 Kiallitasi lépcs6 [A] 0,00 1-3-1-2 Kiallitasi lépcsd 467,92 467,92 470,03 450,65
1-3-1-2 Kiallitasi lépcs6 516,10 500,90 492,27 474,01
1-3-1-3 Lépcsok [A] 18,88 1-3-1-3 Publikus Iépcséhaz 176,88 176,88 176,88 164,36
1-3-1-3 Publikus Iépcs6haz 7,83
1-3-1-3 Publikus lépcséhaz 63,75 63,75 63,75 51,73
1-3-1-3 Publikus Iépcséhaz 173,00 173,00 175,34 167,08
1-3-1-3 Publikus lépcséhaz 783
LH6 1-3-1-3 Kavézé 1épcsé 126,48 126,48 126,48 33,23
LHBx 1-3-1-3 Kavézo lépcsé 5,57
1-3-1-4 Liftek [A] 11,62 - 1-3-1-4 Publikus lift 4,23 4,00 4,00 4,00
1-3-1-4 Publikus lift 4,00 4,00 4,00 4,00
L16 1-3-1-4 Kaveézo lift 5,25 5,25 5,25 525
1-3-1-4 Publikus lift 4,83 4,83 4,83 4,83
- 1-3-1-4 Publikus lift 4,83 4,83 4,83 4,83
1-3-1-4 Publikus lift 6,44 5,97 5,97 5,97
Parkold b 0,00
Kiszolgalas 1899 m2 1742 m2 3 803 m2 2734 m2 3274 m2 3274 m2
300 m2 346 m2 289 m2 225 m2 231 m2 239 m2
1-4-1-1 Fegyveres 6rség - 30 m2 34,09 1-4-1-1 Tartézkodo, étkezé 21,56 21,19 12,67 12,98
1-4-1-1 Pihené 13,48 14,27 20,91 21,35
1-4-1-1 Parancsnok 13,60 14,79 11,20 11,17
1-4-1-2 Fegyvertar - 10 m2 24,91 1-4-1-2 Tolts, rits 7,70 727 4,20 4,20
1-4-1-2 Fegyverszoba 7,70 6,89 6,20 6,20
1-4-1-3 Targyalo 40 m2 40,54 1-4-1-3 Targyalo 44,40 38,17 39,05 39,67
1-4-1-4 Pihend szoba 30 m2 30,67 1-4-1-4 Sofér pihené 4,80 4,80 4,82 4,88
1-4-1-5 Teakonyha 30 m2 30,31 1-4-1-5 Teakonyha 5,40 7,20
1-4-1-5 Teakonyha 8,06 4,80 4,80 4,73
1-4-1-6 Oltézsé - 120 m2 114,46 1-4-1-6 Elotér 1,56 3,04 1,38 1,54
1-4-1-6 Zuhanyzé 1,06
1-4-1-6 Zuhanyzé 3,24 3,52
1-4-1-6 wc 1,44
1-4-1-6 wcC 1,44
1-4-1-6 Mosdo 2,73 5,66
1-4-1-6 Mosdo 5,46 9,06
1-4-1-6 Zuhanyzé 1,68 1,83
1-4-1-6 wc 1,44 1,73
1-4-1-6 Oltéz6 25 16 9,94 12,00 5,46 6,11
1-4-1-6 Elotér 1,56 2,66 3,25 3,89
1-4-1-6 Oltéz6 25 8 9,94 12,00 21,77 21,67
1-4-1-6 Oltdzé 10 6 110,29 9,18 11,83 12,46
1-4-1-6 Elétér 2,40 3,58 3,36
1-4-1-6 wcC 1,60 1,44 1,73
1-4-1-6 Mosdo 3,79 2,94 2,87
1-4-1-6 wc 1,60
1-4-1-6 Elotér 2,20 2,47 2,61
1-4-1-6 Mosdo 2,20 3,20 3,56
1-4-1-6 wc 3,15 1,44 1,73
1-4-1-6 Oltdzs 18 6 16,27 14,40 12,73
1-4-1-6 Mosdo 571 5,53 5,67
1-4-1-6 Miivész 61t6zé 5,68 5,80 7,51 7,33
1-4-1-6 Miivész 6Itézé 5,68 5,80 5,89 7,78
1-4-1-6 ZuhWC 3,59 3,42 3,42 3,63
1-4-1-6 ZuhWC 3,59 3,59 4,57 3,84
1-4-1-7 Személyzeti bejarat - 40 m2 71,19 1-4-1-7 Porta 6,20 9,33 9,04 9,81
1-4-1-7 Porta 4,50
- ‘1-4-2 1599 m2 1395 m2 3514 m2 2486 m2 3042 m2 3034 m2
1-4-2-1 Uzemeltetési helyiség - 4477 1-4-2-1 Epiiletizemeltetés diszpécser 27,75 22,50 12,01 14,51
1-4-2-1 NEP szerver 48,69 40,56 40,56
1-4-2-2 Biztonsagtechnikai helyiség - 15,02 1-4-2-2 Diszpécser 17,34 14,79 10,62 10,16
21,56
39,27
1-4-2-3 Transzformator helyiség - 18,92 1-4-2-3 Transzformator 19,75 19,62 16,00 16,00
19,75 1-4-2-3 Transzformator 19,75 19,75 16,00 16,00
19,75 1-4-2-3 Transzformator 19,75 19,75 16,00 16,00
19,75 1-4-2-3 Transzformator 19,75 19,75 16,00 16,00
1-4-2-4 Kapcsold helyiség - 7,59 1-4-2-4 Kéf ELMU 13,00 13,00 21,75 21,75



Program elitiany eléterv vazlatterv  engedélyezési terv kiviteli terv

netté alapteriilet (el Zila},:zg LEVE ORCCIN e Ve e nettd alapteriilet netto alapterilet nettd alapterilet netté alapteriilet

F6 kategoria Alkategodria Helyiségkod Helyiségnév Lord zéna

1-4-2-4 Kéf elmil 21,75 21,75
1-4-2-4 Kéf 12,00 12,00
1-4-2-4 Leereszté akna 24,75 24,75
7.59 1-4-2-4 Kof 13,00 13,00 12,00 12,00
7,59 1-4-2-4 Féeloszto és UPS 93,52 95,08 82,95 78,79
7,59 1-4-2-4 Gyengearam kapcsolo 5,67 5,78 5,88 6,33
7.59 1-4-2-4 Erésaram kapcsolo 6,93 7,04 6,93 6,26
7,59 1-4-2-4 Gyengearam kapcsolo 6,96 6,96 8,06 8,07
7.59 1-4-2-4 Erésaram kapcsolo 6,96 6,96 8,06 8,03
7,59 1-4-2-4 Gyengearam kapcsol6 7,20 7,20 6,75 6,35
7,59 1-4-2-4 Erdsaram kapcsold 6,72 9,00 9,00 9,13
7,59 1-4-2-4 Gyengearam kapcsold 6,67 12,39 15,42 16,06
142,42 1-4-2-4 Ergsaram kapcsold 6,67
10,87 1-4-2-4 Gyengearam kapcsolo 4,67 4,49 572 5,92
10,87 1-4-2-4 Erésaram kapcsolo 3,75 3,60 717 7,18
24,29 1-4-2-4 Gyengearam kapcsolo 3,98 3,98 5,36 5,10
1-4-2-4 Erdsaram kapcsold 4,31 5,46 4,08 3,76
1-4-2-4 Gyengearam kapcsolo 4,70 4,99 6,58 574
1-4-2-4 Erdsaram kapcsold 5,41 5,70 4,11 4,74
1-4-2-4 Gyengearam kapcsol6 4,69 4,69 9,18 574
1-4-2-4 Erdsaram kapcsold 5,41 5,41 5,55 4,73
1-4-2-4 Gyengedaram kapcsold 5,67 5,78 6,26 6,33
1-4-2-4 Erdsaram kapcsold 6,93 7,04 6,26 6,26
1-4-2-4 Erdsaram kapcsold 5,41 5,70 5,55 4,74
1-4-2-4 Gyengearam kapcsolo 4,70 4,99 4,84 5,74
1-4-2-4 Erdsaram kapcsold 6,51 6,51 6,26 6,26
1-4-2-4 Gyengedaram kapcsolo 5,78 5,78 6,26 6,33
1-4-2-4 Tizoltésagi beavatkozasi kozpont 7,46 7,46 6,82 6,82
1-4-2-4 Gyengearam kapcsold 4,70 4,99 4,84 5,74
1-4-2-4 Erésaram kapcsold 5,41 5,70 5,55 4,74
1-4-2-4 Gyengearam kapcsolo 6,14 6,43 6,26 6,33
1-4-2-4 Erdsaram kapcsold 6,14 6,38 6,26 6,26
1-4-2-4 Gyengearam kapcsolo 4,70 4,99 4,84 5,62
1-4-2-4 Erdsaram kapcsold 5,41 5,70 5,55 4,79
1-4-2-4 Gyengearam kapcsol6 6,14 6,40 6,25 6,59
1-4-2-4 Erdsaram kapcsold 6,14 6,64 6,26 6,47
1-4-2-4 Gyengearamu fogadé 15,30 15,63 16,21
1-4-2-5 Felvoné géphazak 0,00
1-4-2-6 Kazéanhaz 148,20 1-4-2-6 Hiitégéphaz és hékdzpont 179,64 255,71 190,00 182,42
1-4-2-7 Szell6z6géphaz 30,24 1-4-2-7 Szell6z6géphaz 560,96 341,17 499,97 479,76
1-4-2-7 Gépészeti akna 0,00 0,00
1-4-2-7 Gépészeti tér 338,60 358,99
1-4-2-7 Szell6z6géphaz elbtér 4,88 4,88
1-4-2-7 Szell6z6géphaz 94,35 95,06
1-4-2-7 Htékdzpont 113,17 111,66
1-4-2-7 Szell6z6géphaz 252,93 253,17
93,98 1-4-2-7 Szell6z6géphaz 804,35 580,02 420,45 423,37
103,22 1-4-2-7 Szell6z6géphaz 601,29 541,13 321,93 323,99
1-4-2-7 Szell6z6géphaz 328,84
267,04 1-4-2-7 Szell6z6géphaz 216,32
1-4-2-7 Akna 735 7,35
1-4-2-7 Akna 5,10 5,10 5,10 3,31
1-4-2-7 Akna 7,06 7,06 12,58 12,60
1-4-2-7 Akna 4,13 4,13 5,30 5,30
1-4-2-7 Akna 3,49
1-4-2-7 Akna 3,88 3,88 3,88 4,04
1-4-2-7 Akna 4,00 4,00 4,00 4,02
1-4-2-7 Gépészeti tér 5,45 6,58 7,01
1-4-2-7 Gépészeti tér 2,76 0,00 0,00
1-4-2-7 Geépészeti tér 2,67 0,00
1-4-2-7 Gépészeti tér 3,75 0,00 0,00
1-4-2-7 Gépészeti tér 3,75 0,00 0,00
1-4-2-7 Gépészeti tér 3,75 0,00 0,00
1-4-2-8 Vizgépészeti helyiség 22,32
1-4-2-9 Hulladéktarolo helyiség 15,23 1-4-2-9 Hulladéktarolo 34,53
22,32 1-4-2-9 Hulladéktarolo 30,03 29,10 39,02 40,79
1-4-2-10 Sziinetmentes tap helyisége 39,46
1-4-2-11 Aggregator 35,00 1-4-2-11 Aggregator 37,99 43,23 43,23 45,02
1-4-2-12 Sprinkler kdzpont és tartaly 155,26 1-4-2-12 Sprinkler géphaz 27,93 30,15 28,80 28,56
1-4-2-12 Tiziviz tarold 32,08 32,13



F6 kategoria

Alkategodria

2. Mdzeumi terek

Kiallitas

kiallitas

muzeumpedagégia

el6terv

Helyiségkod  Helyiségnév Lord zéna A palyazat helyiség  helyiségkéd  helyiségnév clisitary VEHERDR - CaERelliemEcsl Rl
netté alapteriilet - nettd alapteriilet netto alapterilet nettd alapterilet netté alapteriilet
Gazolto 119,75
Sprinkler tartaly 116,02
Gazoltdé
19 643 m2 26 093 m2 20 717 m2
8 405 m2 9183 m2 8 630 m2
2-1-1 5500 m2 5896 m2 5509 m2 5513 m2 5409 m2 5426 m2
2-1-1-1 Allando kiallito tér B 3500 m2 3781,66 B001 2-1-1-1 Alland kiallitas 1276,16 1281,83 1253,62 1231,93
B002 2-1-1-1 Allando kiallitas 45,74 45,74 38,65 37,34
B004 2-1-1-1 Allando kiallitas 1130,77 1130,77 147,71 1183,76
B005 2-1-1-1 Allando kiallitas 544,19 544,19 532,76 544,64
B006 2-1-1-1 Latvanyraktar 73,98 73,98 73,98 80,85
B007 2-1-1-1 Latvanyraktar 79,89 79,89 78,28 80,87
2-1-1-2 Id6szaki kiallit6 tér B 2000 m2 2114,05 B003 2-1-1-2 Id6szakos kidllitas 626,85 626,85 617,80 1005,26
B008 2-1-1-2 Id6szakos kiallitas 448,78 448,78 392,05
B009 2-1-1-2 Id6szakos kidllitas 305,08 301,86 303,10 1087,39
BO10 2-1-1-2 Id6szakos kidllitas 332,87 336,09 330,17
BO11 2-1-1-2 Id6szakos kidllitas 456,41 456,41 455,21
B012 2-1-1-2 Id6szakos kidllitas 188,26 186,46 185,28 173,93
2-1-2 660 m2 594 m2 769 m2 784 m2 792 m2 820 m2
2-1-2-1 Recepcié ruhatarral B 100 m2 0,00 2-1-2-1 Muzeumpedagoégia elécsarnok 141,54 157,22 156,32 188,82
2-1-2-1 Ertékmeg6rz8 17,73 17,73 17,73 10,05
IT és multimédia helyiség B 100 m2 102,09 BO14 2-1-2:2 IT 6s multimédia tér 339,07 339,25 350,10 350,97
Interaktiv szoba B 50 m2 51,70
Szekciéterem 1. B 60 m2 66,12 2-1-2-4 Szekcidterem 65,41 65,41 65,70 67,32
Szekciéterem Il. B 60 m2 65,86 2-1-2-5 Szekcidterem 65,41 65,41 65,22 63,70
Elokészitd helyiség B 30 m2 26,13
ElsSdleges workshop helyiség B 70 m2 78,38 [ PR Workshop tér 139,85 139,09 136,71 139,08
Elsddleges teakonyha B 70 m2 71,70
Wet workshop . B 40 m2 45,65
Wet workshop . B 40 m2 46,47
Anyagraktar B 20 m2 20,10
Wet workshop elékészité helyiség B 20 m2 20,10



F6 kategoria

Alkategodria

el6terv

itargykezelés

rendezvények

Muzeum gyermekeknek

raktarak - kiszolgalé terek

gyljteményi raktarak

Helyiségkod  Helyiségnév Lord zéna A palyazat helyiség  helyiségkod helyiségnév clisitary VEHERDR - CaERelliemEcsl Rl
nett6 alapteriilet - nett6 alapteriilet  nett6 alapteriilet nett6 alapteriilet nett6 alapteriilet
2-1-3 900 m2 825 m2 816 m2 878 m2 922 m2 910 m2
2-1-3-1 Rendezvénytér B 600 m2 519,53 2-1-3-1 Rendezvényterem 68,56 125,40 126,28 124,32
2-1-3-1 Rendezvényterem 221,29 101,12 10,12
A098 2-1-3-1 Rendezvényterem 167,79 392,62 5,48
A099 2-1-3-1 Rendezvényterem 91,46 5,59
[ At00 | 2-1-31 Rendezvényterem 118,44 110,38
A118 2-1-3-1 Targyalo 117,76 115,96
A117 2-1-3-1 Tébbcéli terem 379,66 338,88
A116 2-1-3-1 Catering 117,55 195,66
21-3-2 El6ads terem B 300 m2 305,93 I 232 El6adoterem 147,98 147,98 159,10 135,02
2-1-4 1040 m2 1572 m2 1292 m2 1339 m2 1049 m2 1008 m2
2-1-4-1 Bejarati csarnok B 50 m2 158,62 2-1-4-1 Gyerekmuzeum elécsarnok 293,67 284,27
- 2-1-4-1 Gyerekmuzeum el8csarnok erkély 16,56 16,66
2-1-4-2 Interaktiv kiallité tér (2-3 nagyobb helyiség) B 300 m2 318,94 B013 2-1-4-2 Interaktiv kiallito tér 156,23 156,23 157,47 143,95
2-1-4-3 Privat rendezvényterem konyhaval I 60 m2 65,00
2-1-4-4 Muzeum jatékszoba B 100 m2 98,45
2-1-4-5 Muzeum jatszotér kiiltéri kapcsolattal B 120 m2 364,89 2-1-4-5 Muzeum jatszotér 125,09 131,15 134,73 132,14
2-1-4-6 Kreativ workshop helyiség gyermekek és B 100 m2 59,09 2146 Workshop tér 500,28 524,44 522,72 517,32
felndttek szamara
65,48 2-1-4-6 Ejszakai mizeum 119,75 109,89 109,89 106,22
2-1-4-7 Restauracios workshop helyiség gyermekeknek B 40 m2 49,91
2-1-4-8 Gyermekek archivuma B 20 m2 26,20
2-1-4-9 Gyermekek konyvtara B 20 m2 38,70
2-1-4-10 Gyermekek gyijteményi raktara B 15 m2 15,00 2-1-4-10 Gyermekmuzeum raktar 71,46 108,06 99,96 100,66
2-1-4-10 Gyermekmuzeum raktar 8,86
2-1-4-10 Gyermekmuzeum raktar 8,65
o 2-1-4-10 Gyermekmuzeum raktar 7,72
2-1-4-11 Dolgozdi helyiség B 30 m2 30,00 2-1-4-11 Dolgozéi pihend 3,99 3,99 3,78
2-1-4-11 Dolgozéi pihend 3,99 3,99 3,89
2-1-4-12 Targyald B 25m2 25,00
Privat pihend helyi onkénte rmekek,
21-4-13 szo(jél‘i)s jol‘;o:éizésgsgakééngs sgzyéema'fae ' e 25m2 25,00
2-1-4-14 Anyagraktar B 10 m2 7,40
2-1-4-15 Kellékraktar bemutatékhoz B 10 m2 7,96
2-1-4-16 Kiallitotér miitargyaknak B 70 m2 97,52
21-4-17 Miitargyraktar B 30 m2 29,87
65,11
Berendezési raktar B 15 m2 24,15
305 m2 296 m2 245 m2 195 m2 153 m2 170 m2
IT raktar B 40 m2 26,20 2-1-5-1 IT raktar 20,00 20,00 20,00 20,93
Ruhatar B 60 m2 48,72 21-5-2 Szélfogo, ruhatar 55,19
Catering B 60 m2 63,57 E800 2-1-5-3 Catering 36,78 35,81 41,07 40,71
E802 2-1-5-3 Pincér 6Itéz6 21,49 20,16 14,24 11,02
2-1-5-4 Eléadoterem raktara B 60 m2 72,30 2-1-5-4 Butorraktar 29,00 36,48 36,58
2-1-5-5 Rendezvénytér raktara B 60 m2 58,00 2-1-5-5 Rendezvényterem raktar 60,94 60,94 60,99 60,95
2-1-5-5 Raktar 10,03 10,03 16,30
- 2-1-5-5 Raktar 11,83 11,18
Muazeumpedagégiai raktar B 25 m2 26,89
3 445 m2 3 755 m2 3 867 m2 3910 m2 3933 m2 3 949 m2
1805 m2 1955 m2 1844 m2 1848 m2 1841 m2 1848 m2
Altalanos audiovizualis raktar elétérrel = 200 m2 200,28 [ cots | 2214 Audiovizualis raktar 191,20 191,04 190,68 191,02
2-2-1-2 Nitrat raktar 4 m2-es el6térrel - 20 m2 20,71 2-2-1-2 Tiizgatlé el6tér 6,08 2,63 2,63 2,66
2-2-1-2 Nitrat raktar 18,51 8,66 8,66 8,79
2-2-1-3 Videdfilm raktar 50 m2 57,99
2-2-1-4 Dokumentum raktar 600 m2 659,44 2-2-1-4 Archivum manipulécios tér 35,79 38,84 38,59 39,24
2-2-1-4 Archivum raktar 229,60 238,89 237,69 238,66
2-2-1-4 Archivum tartézkodo 16,86 8,11 737 753
2-2-1-4 Archivum raktar 243,53 242,96 243,70 244,61
2-2-1-4 Archivum raktar 140,49 144,78 144,38 144,62
2-2-1-5 Filmdigitalizaciés stadio 25m2 25,88 2-2-1-5 Audiovizualis manipulacios tér 38,84 38,84 35,49 36,13
2-2-1-6 Koényvtarraktar 910 m2 991,01 2-2-1-6 Kényvraktar 229,60 214,29 214,29 215,63
2-2-1-6 Kényvraktar tartézkodo 16,86 30,44 29,49 29,59
2-2-1-6 Kényvraktar 291,09 304,32 304,31 304,29
2-2-1-6 Kényvraktar 385,35 383,81 383,81 385,48



F6 kategoria

Alkategodria

gyUjteményi raktarak

el6terv

e e . Program o o e e eléterv vazlatterv

Helyiségkod Helyiségnév Lord zéna A & alyazat helyisé helyiségkéd  helyiségnév A A A B
viseg viseq netté alapteriilet paly sza'ymos viseg viseq nettd alapteriilet netto alapterilet
2-2-2 250 m2 387 m2 287 m2 291 m2
2-2-2-1 raktar 100 m2 97,91 2-2-2-1 raktar és kipakold 138,72 140,61
2-2-2-2 Kiallitasi raktar 150 m2 289,17 2-2-2-2 Kiallitasi raktar 103,19 104,85
2-2-2-2 Kiallitasi raktar 45,36 45,36

engedélyezési terv

nettd alapterilet

273 m2
126,35
101,09

45,36



F6 kategoria Alkategodria

el6terv

engedélyezési terv

nettd alapterilet

kiviteli terv
netté alapteriilet

keramia raktarak

gyljtemény karbantartas

gyljtemény szallitas

kutatas

kiallitasi szallitas

irodai kiszolgalas

irodak

Syt ey P Program A2 ey S ey mrmy2 eléterv vazlatterv
Helyiségkod Helyiségnév Lord zéna netto alapteriilet palyazat 232,:23 helyiségkéd helyiségnév nettd alapteriilet " nettd alapterlet
487 m2 494 m2
- keramia raktar 100,01 188,24
- keramia raktar 100,99
- keramia raktar 98,82 201,68
- keramia raktar 100,12
- keramia raktar 87,41 86,00
- keramia raktar
- keramia raktar
- Elétér 18,49
2-2-3 80 m2 101 m2 87 m2 91 m2
Készenléti restauracios muhely 60 m2 80,33 2-2-3-1 Készenléti restauracios mihely 57,18 90,67
Restauréacios eszkozraktar 20 m2 20,71 2-2-3-2 Restauréacios eszkozraktar 30,10
2-2-4 380 m2 411 m2 408 m2 411 m2
2-2-4-1 Miitargyérkeztetd/atvevé 100 m2 136,20 2-2-4-1 Miitargyérkeztetd 97,38 97,38
2-2-4-2 Kicsomagolasi helyiség 100 m2 120,76 2-2-4-2 Kicsomagolas 105,66 171,42
2-2-4-3 Csomagolasi eszkozraktar 50 m2 42,51 2-2-4-3 Csomagolasi raktar 57,66
2-2-4-4 Miitargyszallitasi eszkozraktar 20 m2 25,85 2-2-4-4 Szallitéeszkozok raktara 25,35 24,60
2-2-4-5 Fotdstudio 60 m2 38,48 2-2-4-5 Fotd studid 61,04 60,87
2-2-4-5 Fotd studié raktar 5,84 5,36
2-2-4-6 GIdnitd helyiség én) - 50 m2 46,97 2-2-4-6 Elkiilonitd 55,17 51,00
2-2-5 500 m2 694 m2 579 m2 578 m2
2-2-5-1 Néprajzi archivum, kutatasi helyiség - 100 m2 134,64 B016 2-2-5-1 Archivum kutato 96,32 96,53
B017 2-2-5-1 Archivum kutaté 27,20 26,46
B019 2-2-5-1 Archivum kutatészoba 6,22
2-2-5-2 Konyvtar, olvaséterem - 180 m2 185,29 B018 2-2-5-2 Olvasoterem 197,52 190,62
2-2-5-3 Néprajzi archivum és Kényvtar, eléadotér . 60 m2 103,22 - 2-2-5-3 Konyvtar eléadoterem 61,26 61,35
A119 2-2-5-3 Targyal6 terem
2-2-5-4 Kényvtar beléptetd pultja El 60 m2 103,20
68,12
2-2-5-5 Néprajzi archivum és Konyvtar, IT és katalogus . 100 m2 99,23 B015 2-2-5-5 Recepcio és katalogus 196,82 196,82
2-2-6 180 m2 207 m2 175 m2 198 m2
2-2.6-1 Workshop - koszos helyiség | - | 50 m2 58,79 PUBe 2261 Koszos miihely 46,49 70,15
2-2.6-2 Workshop - tiszta helyiség = 30 m2 33,79 [Tcols | 2262 Tiszta mihely 30,00 30,00
2-2-6-3 Workshop raktar 30 m2 33,79 2-2-6-3 Miihely raktara 28,75 28,75
2-2-6-4 Tartozékok raktara 50 m2 58,21 2-2-6-4 Tartozékok raktara 49,03 48,83
2-2-6-5 Kiallitas IT raktar 20 m2 22,12 2-2-6-5 Kiallitasi IT raktar 20,28 20,28
2-31 230 m2 235 m2 311 m2 339 m2
2-3-1-1 Teakonyhak [ ] 115 m2 8,82 2-3-1-1 Etkezo 19,07 72,03
103,22 2-3-1-1 Teakonyha 9,25 8,26
2-3-1-1 Teakonyha 3,69 3,69
2-3-1-1 Etkez6, teakonyha 56,36 56,36
2-3-1-1 Konyha 6,84
2-3-1-1 Konyha 5,70 5,55
2-3-1-1 Konyha 6,84
2-3-1-1 Konyha 12,37
2-3-1-1 Teakonyha 3,56 8,06
D196 2-3-1-1 Raktar 4,32
2-3-1-1 Teakonyha 36,29 34,53
2-3-1-2 Targyalok [ 115m2 122,66 2-3-1-2 Térgyalo 20,94 13,41
2-3-1-2 Targyalo 21,31 29,44
2-3-1-2 Targyalo 31,87 31,87
2-3-1-2 Targyalo 16,01 16,77
2-3-1-2 Targyalo 15,89 16,60
2-3-1-2 Targyalo 20,29 21,24
2-3-1-2 Targyalo 20,67 21,64
2-3-2 1340 m2 1211 m2 1667 m2 1697 m2
2-3-2-1 Cellas rendszerti, osztott irodak és targyalok - 1250 m2 83,43 2-3-2-1 Madok kézpont munkatarsak - iroda 47,98 20,32
2-3-2-1 Pénztar hattér iroda
240,92 2-3-2-1 Biztonsagi Osztaly vezeté 21,46 26,97
71.29 2391 Uzem"eltetési és Beszerzési Féosztaly 25,38 24,09
vezetd

491 m2
187,87

201,68

86,00

15,94
91 m2
90,67

478 m2
189,20
171,08

66,96

50,80
559 m2
94,71
26,88
6,32
191,24

54,38

185,42

200 m2
69,75

30,39

29,48
49,48
20,54

367 m2
77,75
13,20

3,76
68,93

12,68

8,37

34,53
12,76
27,13
31,93
16,57
16,41
20,93
21,56
1711 m2
19,74
6,74
23,40

22,85

492 m2
96,87

97,56

88,10
94,62
98,55
16,62
90 m2
90,32

480 m2
189,20
171,92

66,99

52,24
562 m2
95,09
27,68
6,62
192,28

53,49

186,87

206 m2
70,23

8,72

31,21
15,71
26,81
32,41

21,21
21,72
1767 m2
31,62
6,88
23,66

23,47



el6terv

o o o NP PSS A Program s s NP PSS eléterv vazlatterv  engedélyezési terv kiviteli terv
F6 kategoria  Alkategoria Helyiségkod Helyiségnév Lord zéna , 5 alyazat helyisé helyiségkdd  helyiségnév , T , & - & - &
9 9 viseg viseq netté alapteriilet paly sza'ymog viseq viseq nettd alapteriilet netto alapterilet nettd alapterilet netté alapteriilet
657,84 23 Dzemeltetésiés Beszerzési Foosztdly 26,07 23,69 22,78 23,66
informatikus iroda
68,24 2324  Uzemeltetésiés Beszerzési Foosztdly 81,16 25,85 20,89 22,59
miszaki iroda
2301 N){llv:clntart’as_l és Dlglfgllzalasl Féosztaly 24,85 22,88 30,65
nyilvantartasi dolgozo iroda
2321 N)(llv’éntan’ésll és D|g|’ta.llzélés| Féosztaly 24,49 2343 22,84 2347
nyilvantartasi dolgozo iroda
2321 Clg;l;rtéémanésl és Digitalizalasi Féosztaly 24,85 22,88 21,07 23,47
Kommunikaciés Féosztaly latogatas,
2-3-2-1 rendezvények szervezése, marketing, 24,30 44,32 100,43 99,27
kiallitas menedzsment
Kommunikéaciés Féosztaly
2321 Iétogaté’s,rendezvépyek” » 24.42 28,95
szervezése,marketing,kiallitas
menedzsment
2-3-2-1 Kommunikéaciés Féosztaly adminisztrator 25,51 31,98
2-3-2-1 Kommunikaciés Féosztaly vezetd 27,26 49,50 45,77 45,88
Kommunikéacios Fosztaly
2321 Iatogata’s,rendezve.nyek” » 27,06
szervezése,marketing kiallitas
menedzsment
2-3-2-1 Recepcio 13,56 15,07 15,07 15,00
2-3-2-1 Titkarsag 84,03 15,06 13,88 20,63
2-3-2-1 Iroda 49,22 49,32 48,33 50,83
2-3-2-1 Iroda 42,61 42,70 42,70 42,55
2-3-2-1 Gazdasdgi igazgato 23,65 23,22 22,90 23,55
2-3-2-1 Gazdasagi hivatal adminisztrator 27,74 28,23
2-3-2-1 Gazdasagi Hivatal gazdasagi iroda 57,24 82,05 138,86 135,33
2-3-2-1 Gazdasagi Hivatal bér- és munkaiigy 23,04 23,00 21,99 22,18
2-3-2-1 Gazdaségi Hivatal pénztar 22,84 19,42 20,02 17,69
2321 i(rsoy:ilteményl Féosztaly muzeolégusi 20,66
2-3-2-1 Gyljtemeényi Féosztaly vezetd 23,58 23,58 25,42 26,29
2-3-2-1 Gylijteményi Féosztaly adminisztra 16,79 23,09 2213 22,54
231 i([;g;"liteményi F6osztaly muzeoldgusi 21,59 12,66 16,57 23,99
2301 ?g;gemenyl F6osztaly muzeoldgusi 22,39 24,01 25,70 26,27
2321 ?oydtiteményi Féosztaly muzeoldgusi 25,81 1975 1975 20,21
2321 it{;gcilj;teményi Féosztaly muzeolégusi 22,39 19.75 1715 21,85
2304 eményi Foosatdly muzeologus 22,39 19,65 28,31 20,21
231 i([;g;"liteményi F6osztaly muzeoldgusi 22,01 24,04 19.74 31,50
2301 ?g;gemenyl F6osztaly muzeoldgusi 22,39 13,42 19,74
2321 ?oydtiteményi Féosztaly muzeoldgusi 22,39 13.42
2-3-2-1 Tudomanyos titkar 19,15 20,58 16,57 23,38
2-3-2-1 Etnoldgiai Archivum Adminisztracio 16,80 23,10 22,11 22,54
2-3-2-1 Etnoldgiai Archivum vezeté 24,11 24,11 25,93 26,37
2-3-2-1 Etnoldgiai Archivum 29,66 29,66 22,87 38,71
2-3-2-1 Etnoldgiai Archivum 22,84 22,84 29,91
2-3-2-1 Etnoldgiai Archivum 23,04 23,04 22,87
2-3-2-1 Etnoldgiai Archivum 29,75 38,36
2-3-2-1 Etnologiai Archivum 23,29 30,74
2-3-2-1 Etnologiai Archivum 22,78 30,29 99,72 57,32
2-3-2-1 Vezetdé muzeum pedagdgus 26,84 34,66 38,23 39,22
2-3-2-1 Muzeum pedagégia 28,34 28,34 30,77 31,30
2-3-2-1 Muzeum pedagogia 29,44 58,19 53,72 54,64
2-3-2-1 Targyalé 28,01
2-3-2-1 Hangtar studio 10,10 9,24 9,16 9,74
2-3-2-1 Képtar iroda,stddio 10,66 10,66 10,66 10,38
2-3-2-1 Konyvtar vezetd 35,55 45,53 24,20 22,73
2-3-2-1 Konyvtari dolgozoi tér 28,39 51,95 121,26 109,96
2-3-2-1 Kényvtari dolgozoi tér 63,86 50,69
2-3-2-1 Konyvtari targyald 13,76 6,80 6,80 6,67




el6terv

engedélyezési terv

nettd alapterilet

kiviteli terv
netté alapteriilet

= - o Syt ey P Program A2 ey S ey mrmy2 eléterv vazlatterv
F6 kategoria Alkategodria Helyiségkod Helyiségnév Lord zéna netto alapteriilet palyazat 232,:23 helyiségkéd helyiségnév nettd alapteriilet " nettd alapterlet
2-3-2-1 Rendezvényszervezé iroda 27,97 27,97
2-3-2-1 Titkarsag vendég varé 68,71
2-3-2-1 Gazdasagi hivatal pénztar el6tér 9,94
2-3-2-1 Iroda / targyalo 31,49
2-3-2-1 Etnoldgiai Archivum
2301 _Gyﬁjteme'nyi F6osztaly muzeoldgusi
iroda
2-3-2-1 Vendég iroda
2301 _Gyl'.'njteme’nyi F6osztaly muzeoldgusi
iroda
2-3-2-2 Magyar Néprajzi Tarsasag irodai . 90 m2 89,43 E502 2-3-2-2 MNT iroda 29,50 29,50
E503 2-3-2-2 MNT titkarsag 25,11 25,11
E504 2-3-2-2 MNT elndk 29,28 29,28
E505 2-3-2-2 Antropoldgiai tarsasag 28,94 28,94
E506 2-3-2-2 NEP barati kér 27,89 27,89
E507 2-3-2-2 Kézlekedd 33,60 36,13
E508 2-3-2-2 Elétér 2,94 3,64
iszolgalas 2-4 550 m2 687 m2 547 m2 596 m2
raktarak - ki 2-4-1 550 m2 687 m2 547 m2 596 m2
2-4-11 Takaritdszer raktar - 30 m2 4,06 E606 2-4-1-1 Takarité szertar 1,71 1,39
D273 2-4-1-1 Takszer. Téarolé
D261 2-4-1-1 Tak. Szer
D251 2-4-1-1 Takaritészer
2,10 E805 2-4-1-1 Takarité szertar 1,21 1,21
1,86 E509 2-4-1-1 Takaritészer tarold 2,78 1,40
2,10 2-4-1-1 Takaritészer tarold 11,73 13,97
1,86 2-4-1-1 Takarito fiilke 4,48 3,14
2-4-1-1 Takaritészer tarold 2,05 2,05
2-4-1-1 Takaritészer 5,43 3,81
2-4-1-1 Takaritészer tarold 4,35 3,14
4,42 2-4-1-1 Takaritészer tarold 3,48 3,48
2-4-1-1 Takaritészer tarold 1,91 1,73
2-4-1-1 Takarito raktar 1,71 1,71
2-4-1-1 Takarito szertar 4,86 2,87
2-4-1-1 Takarito szertar 3,76 3,88
2-4-1-1 Takarito raktar 1,95 1,79
2-4-1-1 Takarito raktar 1,75
2-4-1-1 Takarito raktar 1,66
2-4-1-1 Takarito raktar 5,45
2-4-1-1 Takaritészer tarold
2-4-1-1 Takaritdszer tarold
2-4-1-1 Tarolo
2-4-1-2 Butorraktar 80 m2 138,83 2-4-1-2 Butorraktar 52,26 60,79
2-4-1-3 Adminisztraciés dokumentumok raktara 80 m2 39,46 2-4-1-3 Irattar 47,50 44,35
2-4-1-3 Irattar 10,46 10,46
2-4-1-3 Irattar 7,63 7,63
39,46 2-4-1-3 Irattar 28,03 26,18
2-4-1-4 Uzemeltetési raktar 80 m2 100,24
2-4-1-5 Magyar Néprajzi Tarsasdg - raktar 40 m2 30,03 E501 2-4-1-5 MNT raktar 40,70 40,15
2-4-1-6 Irodaszerraktar 10 m2 12,77 2-4-1-6 Irodaszer raktar 6,82 6,82
2-4-1-7 Brossurak raktara 100 m2 106,72 2-4-1-7 Brosurak raktara 115,84 117,10
2-4-1-7 Hattériroda
24,15
2-4-1-8 Oktatasi segédeszkozok raktara 60 m2 71,46
2-4-1-9 Muzeumpedagogia elsédleges raktara 40 m2 42,04 2-4-1-9 Pedagogia raktar 35,87 45,02
2-4-1-9 Pedagogia raktar 19,80 19,80
2-4-1-9 Pedagogia raktar 19,32 19,32
2-4-1-9 Pedagogia raktar 17,25 17,25
2-4-1-10 Uzemeltetési osztaly raktara - 30 m2 65,00 2-4-1-10 Uzemeltetési raktar 19,30 26,18
2-4-1-10 Uzemeltetési raktar
2-4-1-10 Uzemeltetési raktar
2-4-1-10 Uzemeltetési raktar 74,95 100,37
komfort - rendezvény 33 m2 79 m2 75 m2
2-5-1-1 Mosdok (rendezvénytér) B 32,85 2-5-1-1 Akadalymentes WC 5,54 4,24
2-5-1-1 N6i mosdo 7,68 7,68

23,91
66,22
10,31
34,32

56,44
23,85
32,11
31,21
35,41

4,42
729 m2
729 m2

1,48

2,74

0,70

7,14

1,21

13,97
1,38
2,05
0,76
1,38
3,22
1,73
1,75
0,96

2,40
1,74
1,66

96,89
44,75
10,45

7,63
26,24

40,15

6,82
99,26

44,84
22,58
22,04
19,68
11,84
99,19
27,13
97,48

74 m2
5,38
5,68

14,27
60,22
13,45
33,00
64,95

23,99
22,50
20,21

57,09
24,34
32,71
31,76
35,79
4,70
737 m2
737 m2
1,48
2,20

7,09
2,30

13,57
1,68
1,90

1,57
3,38
1,59
119
112
4,48
2,13
1,55
2,39

2,20
1,28
1,40
96,87
44,78
10,30
5,14
26,74

40,27

6,82
99,36
6,29

47,02
21,99
21,63
20,01
10,91
98,98
27,88
97,76

65 m2
4,98
5,85



el6terv

F6 kategoria  Alkategoria Helyiségkéd  Helyiségnév Lord zéna U palyazat helyiség  helyiségkéd  helyiségnév g, AT  rE Gy T . SR
netté alapteriilet - nettd alapteriilet netto alapterilet nettd alapterilet netté alapteriilet
2-5-1-1 N&i WC 14,33 12,97 16,03 13,92
2-5-1-1 Férfi mosdo 7,56 7,68 6,02 6,05
2-5-1-1 Férfi WC 10,96 9,92 10,50 8,71
2-5-1-1 N&i mosdd 547 5,39 4,12 4,83
2-5-1-1 Férfi WC 9,67 9,12 10,13 8,38
2-5-1-1 Férfi mosdo 547 552 3,76 3,89
2-5-1-1 N&i WC 12,65 12,23 12,29 8,82
komfort - kiszolgalas 2-5-2 164 m2 112 m2 110 m2 98 m2 96 m2
Mosdok (dolgozoi) [ ] 25,41 2-5-2-1 N&i WC 2,17 2,17 1,44 1,44
25,41 2-5-2-1 Férfi WC 2,17 2,17 1,44 1,44
14,26 2-5-2-1 N&i WC 2,17 2,17 2,17 1,85
14,26 2-5-2-1 Férfi WC 2,17 2,17 2,17 1,85
14,26 2-5-2-1 we 1,72 1,81 1,44
14,26 2-5-2-1 we 1,72 1,81 2,24 2,31
13,54 2-5-2-1 Férfi WC 2,70 2,70 2,70 2,44
2-5-2-1 NGi WC 2,70 2,70 2,70 2,40
2-5-2-1 wce 1,89 1,71 1,71 1,64
2-5-2-1 wce 2,12 2,12 2,12 2,00
2-5-2-1 wce 1,85
2-5-2-1 wce 572 572 2,81 3,21
2-5-2-1 Mosdé 1,91 1,91
2-5-2-1 we 1,44 144
2-5-2-1 we 2,17 2,17 2,17 177
2-5-2-1 zuhanyzé 2,17 2,17 2,17 1,67
2-5-2-1 wc 4,88 4,57 4,57 3,99
2-5-2-1 FérfiWC 2,17 2,17
2-5-2-1 N&i WC 2,17 2,17
2-5-2-1 Férfi mosd6 2,31 2,31 2,31 2,28
2-5-2-1 FérfiWC 2,95 2,95 2,95 3,18
2-5-2-1 N&i mosdd 2,31 2,31 2,31 2,28
2-5-2-1 N&i wC 4,76 4,76 4,76 4,99
2-5-2-1 Oltézs 2,87 2,87 4,07 6,69
2-5-2-1 WC mosdd 1,94 1,86 2,17 1,74
2-5-2-1 Mosdd 2,16 1,80 1,80 2,10
2-5-2-1 Zuh WC 2,95 3,31 2,86 2,91
2-5-2-1 Akadalymentes WC 4,18 4,17 4,25 4,01
2-5-2-1 N&i mosdd 5,12 4,87 491 4,85
2-5-2-1 NGi wWC 5,09 4,93 4,93 5,31
2-5-2-1 Férfi mosdo 512 513 517 4,95
2-5-2-1 Férfi WC 5,02 4,96 4,96 5,09
2-5-2-1 NGi WC 2,17 2,17 2,17 2,03
2-5-2-1 Férfi WC 2,17 2,17 2,17 2,03
2-5-2-1 Ferfi WC 2,17 2,17 2,17 2,03
2-5-2-1 NGi WC 2,17 2,17 2,17 2,03
14,26 2-5-2-1 NGi WC 2,17 2,17 2,17 2,03
13,54 2-5-2-1 FérfiWC 2,17 2,17 2,17 2,03
E803 2-5-2-1 N&i WC 1,65 1,65 1,65 1,16
E804 2-5-2-1 FérfiWC 1,65 1,65 1,65 1,16
E510 2-5-2-1 FérfiWC 1,44 176 1,08 1,30
E511 2-5-2-1 N&i WC 1,46 1,76 1,62 176
Elsdsegély helyiség 14,70
Kozlekedés 4455,00 2619,70 2798,66 2881,71
kozlekedés - kiallitas 2719,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Kozlekedok B 140,67
- 277,45
192,16
23,89
23,77
23,89
23,87
375,13
333,32
2-6-1-2 Kiallitasi lépcss 670,88
584,05
26-1-3 Lépcsdk B 18,88
18,88




F6 kategoria

el6terv

engedélyezési terv
nettd alapterilet

kiviteli terv
netté alapteriilet

o NP PSS A Program s s NP PSS eléterv vazlatterv
Alkategodria Helyiségkod Helyiségnév Lord zéna netto alapteriilet palyazat 232,:23 helyiségkéd helyiségnév nettd alapteriilet " nettd alapterlet
2-6-1-4 Liftek B 13,12
kdzlekedés - miitargykezelés 2-6-2 2007,99 38,25 40,69
2-6-2-1 Dolgozéi kdzlekeddk | - | 696,58 2-6-2-1 Rakods zsilip 372
19,49 2-6-2-1 Archivum zsilip 12,00 29,63
1103,95 2-6-2-1 Archivum zsilip 12,38
21,41 2-6-2-1 Koényv lift eldtér 7,16 8,42
D285 2-6-2-1 Tiizgatls eldtér
62,84
12,73
15,72
2-6-2-2 Dolgozéi lépcsdk El 18,46
18,88
18,46
26-2-3 Miitargyliftek Kl 8,70 2-6-2-3 Konyv lift 1,50 1,32
2,14 2-6-2-3 Archivum lift 1,50 1,32
8,63
Kk - ki 2-6-3 2150,78 2581,45 2757,97
2-6-3-1 Dolgozéi kbzlekedés | | 208,46 E701 2-6-3-1 El6tér 10,28 10,28
D252 2-6-3-1 Kozlekedd
D253 2-6-3-1 Kozlekedd
D254 2-6-3-1 Kozlekeds
D255 2-6-3-1 Kozlekeds
D259 2-6-3-1 Kozlekeds
D275 2-6-3-1 Kozlekedd
D276 2-6-3-1 Kozlekedd
D277 2-6-3-1 Kozlekedd
D278 2-6-3-1 Kozlekedd
D279 2-6-3-1 Kozlekedd
D280 2-6-3-1 Kozlekedd
D281 2-6-3-1 Lépcshaz elétér
D282 2-6-3-1 Tiizgatls eldtér
D283 2-6-3-1 Tiizgatls eldtér
D284 2-6-3-1 Tiizgatls eldtér
D286 2-6-3-1 Tiizgatlo eldtér
D288 2-6-3-1 Kozlekedd
D295 2-6-3-1 Kozlekedd
D296 2-6-3-1 Kozlekedd
D297 2-6-3-1 Kézlekedd
D298 2-6-3-1 Kozlekedd
D299 2-6-3-1 Lépcsthaz elétér
D270 2-6-3-1 Pihend elétér
L 2-6-3-1 Gardréb
A125 2-6-3-1 Iroda elétér
400,68 2-6-3-1 Kozlekedd 44,23 37,86
9,77 2-6-3-1 Kozlekedd 17,54
25,87 2-6-3-1 Kdzlekedd 4,27 4,00
21,41 2-6-3-1 Kozlekedd 7,69 7,69
177,57 2-6-3-1 Kozlekeds 233,86 494,25
2-6-3-1 Kozlekedd 121,29 123,90
2-6-3-1 Kozlekedd 105,84 88,64
2-6-3-1 Elétér 4,27 4,27
2-6-3-1 Kozlekedd 23,18 14,95
2-6-3-1 Kozlekedd 93,95 88,69
2-6-3-1 Zsilip 22,26 22,26
2-6-3-1 Kozlekedd 759,04 361,70
2-6-3-1 Lift eléter 48,93 62,04
2-6-3-1 Elétér 3,15 5,81
2-6-3-1 Kozlekedd 6,90 15,42
2-6-3-1 Kozlekedd 7,75 3,52
2-6-3-1 Zsilip 3,70 3,70
2-6-3-1 Vészkijarat 25,30 11,90
2-6-3-1 Vészkijarat 25,30 11,24
2-6-3-1 Vészkijarat 25,30 11,44
2-6-3-1 Kozlekedd 62,26 61,18
2-6-3-1 Kozlekedd 45,03 45,03
2-6-3-1 Kozlekedd 46,61 46,61

40,28

29,63

8,01

1,32
1,32

2841,43
10,28
96,17
99,98
99,93
99,93
67,91
55,69
83,08
99,86
99,47
92,74
66,14
3511

20,72
2,36
1,26

40,95

11,02
228,08
69,42
88,64
127
14,71
89,63
97,53
71,00
57,31

11,05
3,22
3,32
4,72

10,92
5,46

46,21

55,71

45,89

46,63

29,33

8,02
6,46

1,41
1,41

2810,15
11,02
96,04
99,66
99,88
98,88

55,69
91,12
95,57
94,25
99,76
94,67

35,15
6,63
8,98
5,37

12,96

38,51

17,66

18,00

11,23
2,36

21,19

3,15
33,76

218,17
31,87
47,04

1,97
15,22
89,63
99,09
93,44
40,19

11,14
3,38
3,32
6,90

18,40
5,85

31,68

91,49

46,74



F6 kategoria Alkategodria

el6terv

engedélyezési terv
nettd alapterilet

kiviteli terv
netté alapteriilet

30,38
42,48
2,17
73,43
50,00
125,95

46,91
98,96

3,93
99,88
45,94

90,31

12,58
92,74

4,00
4,83
4,83

3,24
2,97
9,61
9,61

30,93
31,37

72,76
49,10
126,55

37,49
91,07

424
99,69
25,45

87,96
3,80
12,57
88,87
3,80

4,00
4,83
4,83

Parkolas és szallitas
parkolds - dolgozéi

szallitas - aru

szallitas - mitargy

NP PSS A Program s s NP PSS eléterv vazlatterv
Helyiségkod Helyiségnév Lord zéna netto alapteriilet palyazat 232?:23 helyiségkéd helyiségnév nettd alapteriilet " nettd alapterlet
2-6-3-1 Kozlekeds 30,38 30,38
2-6-3-1 Kozlekeds 45,01 45,01
272,17 2-6-3-1 Kozlekeds 4,70 4,43
71,36 2-6-3-1 Kozlekeds 108,79 72,23
796,13 2-6-3-1 Fogadotér 134,78 50,21
2-6-3-1 Kozlekeds 206,40 170,04
2-6-3-1 El6tér 4,27 4,00
2-6-3-1 Kézlekeds 45,01 45,01
D196 2-6-3-1 Galéria 99,02
2-6-3-1 Kézlekeds 4,27 4,27
2-6-3-1 Kézlekeds 398,78
2-6-3-1 Lift elétér 55,41
2-6-3-1 Kézlekeds 14,29
2-6-3-1 Kézlekeds 21,20
2-6-3-2 Dolgozéi lépcssk [ ] 21,76 2-6-3-2 Uzemi lépcsshaz 90,31 90,31
2-6-3-2 Uzemi 1épcséhaz
2-6-3-2 Orség lépcsd
20,63 2-6-3-2 Uzemi Iépcs6haz 90,31 90,31
2-6-3-2 Uzemi 1épcséhaz
18,63
18,63
18,46
18,88
18,63
18,62
2-6-3-3 Dolgozi liftek [ ] 13,12 2-6-3-3 Szemeélyift 4,22 4,00
2-6-3-3 Szemeélyift 4,83 4,83
2-6-3-3 Szemeélyift 4,83 4,83
2-6-3-3 Teherlift 8,81 8,81
2-6-3-3 Teherlift 3,24 3,24
2-6-3-3 Teherlift 2,97 2,97
2-6-3-3 Teherlift 9,61 9,61
2-6-3-3 Teherlift 9,61 9,61
1013 m2 3947 m2
2-7-1 813 m2 3645 m2 2574 m2 1827 m2
2-7-1-1 Parkolas 29 pes 783 m2 768,80 | Doot 2-7-111 Parkold, rakodd 2574,21 1826,85
2767,48
2-7-1-2 Biciklitarolok 30 pes 30 m2 108,72
2.7-2 100 m2 45m2 135 m2 135 m2
2:7-2-1 Arubeszalitas 2 pes 100 m2 45,18 | Doo4 2721 Fedett gépkocsi lehajto 135,18 135,18
253,81
2.7-3 100 m2 257 m2 174 m2 174 m2
2-7-3-1 Miitargybeszallitas 2 pes 100 m2 256,57 . cozs 2-7-3-1 Miitargy rakodé 173,95 173,95

1862 m2
1862,00

127 m2

126,78

82 m2
82,13

1825,59

130 m2

129,50

83 m2
83,42



el6terv

F6 kategoria  Alkategoria Helyiségkod  Helyiségnév z6na A palyazat helyiség  helyiségkéd  helyiségnév clisitary VEHERDR - CaERelliemEcsl Rl
netté alapteriilet - nettd alapteriilet netto alapterilet nettd alapterilet netté alapteriilet
- . LAT nettd
Latogatékozpon szintterilet 3140 m2 3 525 m2 2664 m2 2735m2 2749 m2 2793 m2
. o o . e Program s elot.er’v o e eléterv vazlatterv  engedélyezési terv kiviteli terv
F6 kategoria  Alkategéria Helyiségkod Helyiségnév nett6 alapteriilet palyazat 2?2’[';:3 helyiségkod  helyiségnév netto alapteriilet  netto alapteriilet netté alapteriilet  nett6 alapteriilet
3. Latogatokozpont helyiségek 3 140 m2 3525 m2 2 664 m2 2735 m2 2749 m2 2793 m2
Kozonségfogadas 1 305 m2 302 m2 496 m2 505 m2 181 m2 182 m2
3-1-1 305 m2 302 m2 496 m2 505 m2 181 m2 182 m2
3-1-1-1 El6tér, jegyértékesités, informacios pont - 80 m2 64,30 E002 3-1-11 Latogatékdzpont 440,13 440,13 118,22 119,02
D087 3-1-1-1 Recepci6 iroda 10,17 6,80 6,68
3-1-1-2 ajandéktargy bolt A 30 m2 44,24
3-1-1-3 Vizesblokk (food courttal,shopokkal kdzos) A 80 m2 34,24 3-1-1-3 Csaladi WC 2,28 1,53 1,44 1,56
3-1-1-3 Akadalymentes WC 5,06 4,31 441 4,31
3-1-1-3 N6i mosdo 6,41 5,92 6,58 6,18
3-1-1-3 N6i WC 17,06 17,06 16,50 16,63
3-1-1-3 Férfi mosdé 543 543 6,96 6,56
3-1-1-3 FérfiwC 13,05 13,05 11,94 12,01
29,76 3-1-1-3 Baba-mama szoba 6,60 7,39 8,57 8,84
3-1-1-4 Bicikli tarolo (kdiltéri) 100 m2 102,25
3-1-1-5 Ertékmegérzé A 15 m2 26,92
Fogyasztas 1131 m2 1140 m2 1086 m2
3-2-1 1555 m2 1805 m2 1131 m2 1140 m2 1086 m2 1065 m2
32141 gtel kioskok kils, &s bels6 kbzosségi 800 m2 898,49 E326 32141 Foodoourt 514,14 514,14 612,25 628,09
vendégtérrel (8-10 egység)
E329 3-2-1-1 Szélfogd 8,64 8,64 8,50 7,80
3-2-1-2 Etterem/bisztré, konyha 200 m2 230,47 E317 3-2-1-2 Elékészité 40,34 40,41 9,49
E320 3-2-1-2 Bérlemény kiszolgalé teriilet 83,36
54,25 E321 3-2-1-2 Elékészité fozokonyha 51,38 46,88 44,65
E322 3-2-1-2 Latvanykonyhak 52,64 68,54 108,42 97,80
E323 3-2-1-2 Fogyaszt6i edény mosogatd 15,00 15,00 21,61
E324 3-2-1-2 Elétér 3,61 3,61
E325 3-2-1-2 Talalo, raktar 10,01 8,45 9,53 12,48
3-2-1-3 étterem rendezvény helyiség 125 m2 106,56 E327 3-2-1-3 El6tér, ruhatar 11,07 10,03 11,36 7,61
E328 3-2-1-3 Kildnterem 114,82 114,82 114,82 114,78
3-2-1-4 étterem mosdo A 30 m2 31,42
3-2-1-5 Shopok (40 m2/db), Design store 400 m2 484,28 E102 3-2-1-5 Uzlet / bérlemény 164,88 164,88
E019 3-2-1-5 Uzlet / bérlemény 145,59 113,15
E202 3-2-1-5 Uzlet / bérlemény 144,47 144,47
Raktarak - catering 3-3 390 m2 367 m2 333 m2 342 m2 352 m2 376 m2
3-3-1 390 m2 367 m2 333 m2 342 m2 352 m2 376 m2
3-3-1-1 Etterem, kavézo raktar A 40 m2
3-3-1-2 food court raktarak A 200 m2 97,82 E301 3-3-1-2 Kdzlekedd 27,45 27,45 41,85 91,87
E031 3-3-1-2 Takszer 1,92
EO021 3-3-1-2 Hus el6készité 9,09
E022 3-3-1-2 Hiitékamra 2 3,00
E023 3-3-1-2 Hitékamra 3 4,77
E024 3-3-1-2 Hitékamra 4 2,84
E025 3-3-1-2 Kiegészité konyha 12,63
E026 3-3-1-2 Mélyhiité 3,34
E027 3-3-1-2 Mélyhiité 4,44
E028 3-3-1-2 Takszer 4,56 3,78
E029 3-3-1-2 Hitékamra 6,55
E030 3-3-1-2 Pihend 9,34 16,93
117,97 E302 3-3-1-2 Iroda 7,96 7,96 4,89
E303 3-3-1-2 Napi hulladék 7,96 7,96 4,35
E304 3-3-1-2 Raktar 11,33 11,33 9,93
E305 3-3-1-2 Elétér 1,44 1,44 5,30
E306 3-3-1-2 wc 1,32 1,32 1,44
E307 3-3-1-2 Oltszé 7,61 761 12,29
E308 3-3-1-2 wc 1,08 1,08 1,44
E309 3-3-1-2 Mosdo 3,89 3,89




el6terv

F6 kategoria  Alkategoria Helyiségkéd  Helyiségnév Lord zéna U palyazat helyiség  helyiségkéd  helyiségnév g, AT  rE Gy T . SR
netté alapteriilet - nettd alapteriilet netto alapterilet nettd alapterilet netté alapteriilet
E310 3-3-1-2 Zuhanyzé 441 441 348
E311 3-3-1-2 Eléter 1,44 144 529
E312 3-3-1-2 wc 1,32 1,32 1,44
E313 3-3-1-2 Oltézs 7,61 7,61 12,40
E314 3-3-1-2 wc 1,08 1,08 1,44
E315 3-3-1-2 Mosdd 3,89 3,89
E316 3-3-1-2 Zuhanyzé 441 4,41 3,48
E318 3-3-1-2 Hiitok 15,47 15,47 6,20
E319 3-3-1-2 Raktarak 37,29 37,29 20,08
E320 3-3-1-2 Kozlekedd 14,51 14,86 11,95
E330 3-3-1-2 Eléter 4,27 3,93 3,93 4,47
E331 3-3-1-2 Néi WC 2,17 2,17 2,17 2,38
78,58 E332 3-3-1-2 Férfi WC 2,17 2,17 2,17 2,38
E806 3-3-1-2 Bérlemény kiszolgalé teriilet 99,26
3-3-1-3 Shopok raktara 120 m2 43,01 E101 3-3-1-3 Uzlet raktar 60,81 64,62
E013 3-3-1-3 Raktar 50,9 61,46
18,40 E201 3-3-1-3 Uzlet raktar 61,47 64,62
3-3-1-4 infopont raktar 30 m2 11,25 E001 3-3-1-4 Latogatokdzpont raktar 40,50 42,86 83,13 83,42
E033 3-3-14 Brostra raktar 9,31
E032 3-3-1-4 vezérld/raktar 0,87
Raktarak kiszolgalas 3-4 20 m2 10 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2
3-4-1 20 m2 10 m2 om2 0m2 0m2 om2
3-4-1-1 Takszer B 20 m2 9,50
4,10




F6 kategoria

Alkategodria

Irodak - Latogaté Kozpont

el6terv

Uzemeltetés - gépészet

Kozlekedés - kdzonségforgalom

Helyiségkod  Helyiségnév Lord zéna A palyazat helyiség  helyiségkéd  helyiségnév clisitary VEHERDR - CaERelliemEcsl Rl
netté alapteriilet - nettd alapteriilet netto alapterilet nettd alapterilet netté alapteriilet
3-5-1 115 m2 119 m2 94 m2 94 m2 67 m2 61 m2
3-5-1-1 Teakonyhak = 15m2 10,22 E004 3-5-1-1 Eloter 3,89 3,89
E017 3-5-1-1 Teakonyha 16,72 18,76
E005 3-5-1-1 Teakonyha 9,55 9,55 3,60
3-5-1-2 Iroda 60 m2 53,58 E003 3-5-1-2 Iroda 76,03 75,57 38,61 39,11
3-5-1-3 mosdok 10 m2 740 E006 3-5-1-3 Takaritdszer tarold 1,18 1,18
E015 3-5-1-3 we 1,31 1,27
E016 3-5-1-3 mosdd 1,65 1,61
E020 3-5-1-3 6ltozd 3,13
18,61 E007 3-5-1-3 Férfi WC 1,80 1,80
E008 3-5-1-3 N&i wC 1,80 1,80 2,22
3-5-1-4 Targyald 30 m2 29,41
3-6-1 28,58 40,74 126,58 141,98 144,97
3-6-1-1 Epiletiranyitasi helyiség | | E009 3-6-1-1 IT "Entrance room" 6,75
D257 3-6-1-1 uPs 12,97 13,64
D258 3-6-1-1 El6készitd szoba 5,76 6,24
E012 3-6-1-1 uPs 22,95 24,53
E010 3-6-1-1 LIGET IT és IBR szerver 27,25 126,58 88,37 88,42
EO11 3-6-1-1 IBR "Entrance room" 6,75 11,94 12,14
3-6-1-2 Biztonsagi szoba 13,40
3-6-1-3 Kapcsol6 szoba 7,59
7,59
3-6-1-4 Felvoné gépészet
3-6-1-5 Hékdzpont
3-6-1-6 Légkezel6
3-6-1-7 Vizkézpont
3-6-1-8 Hulladékgazdalkodas
9 UPsS

Elsésegély

Elssegély

Kozlekeds [ | 0,00
790,97

Elegans Iépcs6
Lépcs6haz 12,50
Felvoné 13,12
6,56

Latogatokézpont elécsarnok 559,17

519,47

910,86

3-8-1-5 Gazdasagi bejarat
Kozlekedés - kiszolgalas )
3-91 49,64 0,00 0,00 0,00 0,00
3-9-1-1 Kozlekeds [ ] 11,69
19,49
3-9-1-2 Lépcs6haz 18,46
3-9-1-3 Felvoné 0,00
Szabad tér - teraszok 942 m2 932 m2 1148 m2 1106 m2
TOO1 Terasz 105,46 105,46 105,46 33,41
T002 Terasz 309,21 309,21 292,74 319,233
TO03 Terasz 232,59 232,59 230,98 234,154
T004 Terasz 81,33 71,92 71,92 69,803
T005 Terasz 212,96 212,96 210,29 211,609
T006 Rampa 106,77 107,058
T007 Rampa 129,91 130,416






Megrendeléi és ilizemeltet6i adatszolgaltatas
a ,Liget Budapest beruhézéshoz kapcsolodé Néprajzi Mizeum megvalésitéséhoz szitkséges épitészeli és
szakagi tervezés” kiviteli és mddositott épitési engedélyezési tervéhez.
Megrendelé az alabbiakban nyilatkozott létszémot adja meg tervezési programként.
A felsorolt terek mindegyikét belépteté rendszeren keresztiil lehet elérni, igy Uzemeltets az alabbiakban
nyilatkozott 1étszéam, mint felsé korlét betartédsat szavatolja.
* a kidllitéterek egyidejii maximaélis befogaddképessége 669 76, az egyes terilletekhez rendelt elosztas a terbeli
elhelyezkedés alapjan legkedvezdbtienebb eset

** az 6rség jellemz8en az éplilet teljes tertletén elosztva teljesit szolgéalatot

*** a teremérok jellemzben a kiéllitéterekben tartézkodnak

. helyiség ; . A : .
szint szama Helyiségnév 1. nyelven Létszam megjegyzés
1.EMELET A058 Gyermekmuzeum Workshop tér 80
1.EMELET A059 Muzeum jatszotér 30
1.EMELET A080 Ejszakai mizeum 40
1.EMELET A081 Workshop tér 60
PINCE A123 Kézlekedd 12
PINCE B0OO1 Allando kiallitas* 87 70% terlletre 10 m2/fé
PINCE B002 Allando kiallitas* 3 70% terlletre 10 m2/f6
PINCE B003 |dészakos kiallitas* 71 70% terlletre 10 m2/fé
PINCE B004 Allandd kiallitas* 83 70% terlletre 10 m2/f6
PINCE B0O05 Allandé kiallitas* 39 70% terlletre 10 m2/fé
PINCE B0O09 Id8szakos kidllitas* 218 80% terlletre 4 m2/f6
PINCE B012 Idészakos kidllitas* 35 80% terlletre 4 m2/f8
PINCE B013 Interaktiv kiallitas* 39 80% terlietre 3 m2/f8
PINCE B014 IT és multimédia tér* 94 80% terlletre 3 m2/f8
PINCE C014 Audiovizudlis manipulacios tér 1
PINCE C018 Archivum manipulécids tér 1
RAKTARSZINT C023 Kényvraktar manipulaciés tér 1
PINCE D021 Tartézkodo, étkezé™* 46
RAKTARSZINT D041 Targyal6*** 16
Men . Osszes takaritok
PINCE D068 Oltezé /10 fo/ 10 ltszAma.
A034-bdl recepcid
FOLDSZINT D087 Recepcié iroda 2 kirekesztve 1 f6 + 1 f6
recepcié iroda.
AQ46-bol recepcid
FOLDSZINT D090 Recepcié iroda 2 kirekesztve 1 f6 + 1 f6
recepcid iroda.
FOLDSZINT D099 Onkéntesek 10
FOLDSZINT D100 Sajtészoba 20
1.EMELET D112 Madok kézpont munkatarsak - iroda 3
FOLDSZINT D113 Biztonsagi Osztaly vezeté 1
FOLDSZINT D114 Uzemfeltetési és Beszerzési F6osztaly 3
vezetd
EOLDSZINT D115 Qzemeltgtési. és Beszerzési Féosztaly 3
informatikus iroda
FOLDSZINT D116 Uzﬂeme!te'tési és Beszerzési Féosztaly 1
m(iszaki iroda
EOLDSZINT D118 N}’/ilvén’tartés'i é’s Digi,ta!izélési - 4
Féosztaly nyilvantartasi dolgozé iroda
FOLDSZINT D119 N}l/ilvén’tanégi é’s DigiFa_lizéIési - 3
Féosztaly nyilvantartasi doigozé iroda
FOLDSZINT D120 N},/ilvénltartési és" Digitalizalasi 1
Féosztaly vezetd
Kommunikaciés Féosztaly latogatas,
FOLDSZINT D121 rendezvények szervezése, marketing, 9 (4+4+1 f6)
kiallitas menedzsment + titkarsag
FOLDSZINT D124 Kommunikaciés Féosztaly vezetd 1
1.EMELET D128 Recepcid 1


































Minden alkalmazasra a megfelelé6 emelot
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Miszaki adatok

Modell PHC 650 PHC 800 PHC 940 PHC 1100 | PHC 1200 | PH 1300 PH 1400
Munkavégzési magassag [m] d 6,50 8,00 9,45 10,85 12,00 12,75 14,00
Platform magassag [m] b 4,50 6,00 7,45 8,85 10,00 10,75 12,00
Hasznos teher [kg] 140 140 140 140 135 135 115
Méretek
Szerkezeti magassag [m] a 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 2,30 2,77
Szélesség [m] g 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Hosszusag [m] n 1,26 1,32 1,38 1,44 1,44 1,44 1,44
Hosszusag billentve [m] q - - - - - 2,40 2,85
Magasség billentve [m] e - - - - - 1,98 1,95
Alapfelllet beltl [m] h x k 1,25x1,26 | 1,41x1,39 | 1,53x1,50 | 1,74x1,78 | 2,04x2,05 | 2,18 x 2,17 | 2,29x 2,25
Alapfelilet bellil ellensulyokkal [m] hxk 1,25x1,26 | 1,25x1,26 | 1,25x1,26 | 1,41x1,49 | 1,61x1,67 A 1,81x1,85 | 2,04 x 2,05
Alapfelllet kivil [m] h x k 2,04x1,95 | 2,43%x2,28 | 2,73x2,55 | 3,24x 3,10 | 3,67 x 3,47 | 3,67 x3,47 | 3,90 x 3,67
Alapfelllet kivil fal mellet hasznalva [m] i X 1,25x1,62 | 1,41x1,86 | 1,53x2,05 | 1,74x2,46 | 2,04x 2,79 | 2,18x2,85 | 2,29 x 3,00
Faltavolsag [cm] m 9 10 9 21 34 40 45
Sajéat tomeg ellensulyok nélkul [kg] 250 280 300 330 345 394 430
Sajat tomeg ellensulyokkal [kg] 294 354 384 414 429 478 514
Kitolasi idé kb. [mp] 28 26 21 26 26 85 40

A konstrukcid, a tomeg és a méretek valtoztatasanak joga fenntartva

6 www.novotransz.hu




i

)
_[[ 1 n
{ T =
. B | F N ;
o i ry . . <
o = |,
i
f
—
n
Miszaki adatok

Modell PHC-HI 800 PHC-HI 940 PHC-HI 1100
Munkavégzési magasséag [m] d 8,00 9,40 10,80
Platform magassag [m] b 6,00 7,40 8,80
Hasznos teher [kg] 140 140 140
Méretek
Szerkezeti magassag [m] a 1,98 1,98 1,98
Szélesség [m] g 0,79 0,79 0,89
Hosszlsag [m] n 1,37 1,37 1,43
Alapfeliilet beltl [m] h x k 0,79 x 1,37 0,79 x 1,37 0,89 x 1,43
Faltévolsag [cm] m 0 0 0
Sajat tomeg [kg] 678 715 825
Kitolasi id6 kb. [mp] 26 21 26

A konstrukci6, a tomeg és a méretek valtoztatdsanak joga fenntartva

www.novotransz.hu




STILL

EXV Mdszaki adatok
Gyalogkiséretl emel6oszlopos targonca

EXV 10

EXV 12

EXV 14

EXV 16

EXV 20

first in intralogistics



EXV _1 0,_ E),(V 14 9 GyaJogkls?retu (?rpleooszlopos targonca Ez a VDI 2198 szamu iranyelvnek megfeleld specifikécids lap csak a standard berendezés miszaki adatait tartalmazza.
A telje3|tmeny taldlkozéasa az innovéacidval Az ettél eltéré abroncsok, més oszlopok, tartozékok stb. alkalmazédsa més értékeket eredményezhet.

EXV 10 Basic EXV 10 EXV 12 EXV 12i EXV 14 C EXV 14i C
[ NiHo  Teleskk  NiHo  Triplex NiHo  Triplex NiHo  Triplex  Teleszk  NiHo  Trplex
Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos
Kezelotipusa  Gyalogkiséreti Gyalogkiséretd  Gyalogkisérets  Gyalogkiséretd  Gyalogkiséreti  Oyalogkisérets
Névleges kapacitas/névleges teherbirés 1000 1000 1 200 1200 1400 1400
-_- 60 60 0
1.8 Teher tévolsaga, a hajtétengely kozepétdl a villdig mm 715" 695 695‘ 6951 7093 7093 652° 721 721 697 6413 6413 617°
-_--—_ *

2.1 Sajat tdmeg akkumulatorral egyiitt kg 708 788 | | 935 | 909 | 1056 1042 | 1042 | 1174 1048 | 1048 | 1180

2.3 Tengelyterhelés terheletlen allapotban hajtés oldal/teher oldal kg 518/190 572/216 572/216 | 572/216 | 651/284 643/266 | 643/266 | 710/346 736/307 | 736/307 | 816/359 742/307 | 742/307 | 820/360

3.2 mm @ 230 x 75 @ 230x 75 ® 230 x 75 @ 230x 75 @ 230 x 75 @ 230x 75

3.4 Tamgorgé mérete mm @ 140 x 54 @ 140 x 54 @ 140 x 54 @ 140 x 54 ? 140 x 54 ? 140 x 54

3.6 Futofelllet hajtés oldal mm 518

leengedett oszlop  hs mm Léasd az oszloptablazatot Lasd az oszloptablazatot Lasd az oszloptablazatot

4.4 Emelés hs mm Lasd az oszloptablazatot Lasd az oszloptablazatot Lasd az oszloptabldzatot

Abroncs mérete hajtas oldal

4.2 Magassag

4.6 Bazisemelés
4.15 Villamagassag, leengedett his mm 86

638" 638‘ 638‘ 7905 790°

s/e/l mm  65/180/1150 65/180/1150 65/180/1150 | 60/180/1150 65/180/1150 | 60/180/1150 55/182/1150 55/182/1150

4.20 A villak elejéig mért szakasz

4.22

Villaméretek ISO 2331

4.25 Kiils6 villaszélesség bs mm 560 560 560 560 560 560
4.34 Munkafolyosé szélesség 800 x 1200 raklapnal, hosszanti irdnyban Ast mm 2247 2263/22517 2263/22517 2308/2296z 2391/2378 3/23()9 23 2434/2423° /2414%°  2397/2389 2 2416/24082 2398% 5/2401 235 2418%5/2414 %35

5.1 Haladasi sebesség terhelt dllapotban/terheletlenill km/h 6 0/6 0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6 0/6 0 6 0/6 0
5.2 Emelési sebesség terhelt dllapotban/terheletleniil m/s O 12/0,16 0,11 /O 23 0, 11/0 20 0, 15/0 30 0, 15/0 26 0, 15/0 26 0, 15/0 30 0,15/0,26  0,15/0,26 0,14/0,25 0,14/0,25

Max. kapaszkoddképesség kB 5 terhelt allapotban/terheletlendl % 5/10 5/10 5/10 7/1 5 5/10 7/15

Uzemi fék Elektroméagneses Elektromégneses Elektromégneses Elektromégneses Elektromégneses Elektroméagneses

3,2/10% 3,2/10% 3,2/10%

Emelémotor névleges teljesitménye S3 = 15%

Akkufeszlltség/Névleges teljesitmény Ks - - - 24/165-225 24/250-24/3157 24/225-24/315%

Fogyasztas a VDI ciklus alapjan

6.6
A

8.4

Zajszint a vezetd filénél

s = 60 mm szélességl villaval, I, + 44 mm méret( kalodahoz (x - 44 mm méret)
egyes oszlop esetén + 35 mm (x - 35 mm méret) teleszkdpos és NiHo oszlop esetén; bs =710 mm

2 Ertékek a vezetdkar kiszomenet alldsaban o
¢ Megemelt bazisemelés; leengedett bazisemeléssel: EXV 12i (x +y + 71 mm méret); EXV 14i C (x + 80 mm méret) A = Fékezés
* Megemelt bazisemelés; leengedett bazisemeléssel: EXV 12i Wa + 67 mm; EXV 14i C + 75 mm B = Haladas
5 66-0s troggal: + 45 mm
¢ 1150 mm-es villahosszal, 950 mm-es villahosszal: - 200 mm
7 65-0s troggal (oldalsé akkumulatorcsere)
8 66-0s troggal Au .,
1
100
E
1S
] £
O _QS 38| 4
100
100 _
Felliinézet Oldalnézet




EXV 10 - EXV 14 C Gyalogkiséret( emeléoszlopos targonca
Oszloptablazatok

Emelés hs  mm 1462 1912 2024

EXV 10 - EXV 12 - EXV 12i

EXV 10 Basic EXV 10 - EXV 12 - EXV 12i
Oszlopmagassag szabad emelés (hs = 150 mm) h'  mm 1940 2390 1565 1765 2015 2215 2465 2665

2424 2924 3324 3824 4224

EXV 12 - EXV 12i

Oszlopmagasséag szabad emelés (hs = 150 mm) h' mm 1490 1690 1940 2140 2390 2590 1690 1940
Emelés hs  mm 2024 2424 2924 3324 3824 4224 3636 4386

' Ateher hatsé megtédmasztasaval - 404 mm
2 Ateher hats6 megtamasztasaval + 404 mm

EXV 14 C-EXV 14i C

hoommo1415
Oszlopmagasséag szabad emelés (hs = 150 mm) h' mm 1490 1740 1990 2190 2440 2640 2890
Emelés hs mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 4644
- Magasség kitolt osziop®  he mm 2364
| | CTriplex
EXV 14 C-EXV 14i C
hoommo 1415 1665 1915 2115 2365 2565 1665 1915 2065 2265 2315

Oszlopmagasséag szabad emelés (hs = 150 mm) h'  mm 1415 1665

" Ateher hatsé megtédmasztasaval - 566 mm
2 Ateher hats6 megtamasztasaval + 566 mm
NiHo: Magas emelés alacsony tet6 alatt

1915 2115

Emelés hs  mm 1844 2344 2844 3244

2365 2565 1665 1915 2065 2265 2315

3744 4144 3516 4266 4716 5316 5466



Max. teherbiras

110 + 40 Kg

Személyek szama 1
Hasznalat beltéri / kiltéri

A Magassag 0sszecsukva 1440 mm

B Fellépd minimalis magassaga a 310 mm

padlészinttél
C Fellépd maximalis magassaga a 1960 mm
padlészinttél

D Alap helyszikséglet 995 mm

E 1640 mm

F 740 mm

G Kosar bels6é méretei 700 mm

H 680 mm
Hajtott kerék mérete 450 mm

660 mm
Tarolo talca 270 mm
660 mm

Kiszedé platform teherbiras 40 Kg
Suly 172 Kg
2 AGM akkumulator 12 V 33 Ah* - 45 Ah™*
Aramellatés 24V
Akkumulator toltékész(ilék 110 V-120V

l Maximalis délés 15%
Kormanyzott kerék mérete < 100x30
Hajtott kerék méretei & 150x45
Fordulékér 0
Maximalis emelési sebesség 0,08 m/s
Maximalis siillyesztési sebesség 0,1 m/s
Munkaciklusok (feltéltott akkumulatorokkal) 100-150

*

Alapkivitel
** Opci6 - 40BGM

*kk

lemenet a maximalis magassagig.

Novotransz Kft. Mert emelni kell...

H-2220 Budapest / Vecsés Ull6i 4t 833 T (+36) 1297 1020
T(+36) 96 517 153/154
H-7100 Szekszard Rékdczi u. 166 T (+36) 74 419 601

H-9023 Gydr Ipar u. 89

www.novotransz.hu

A munkaciklus egy 20 m-es mozgasszakasz és egy komplett fel- és

F (+36) 1294 9475
F (+36) 96 413 078
F (+36) 74 311 674



Egyedulallé technoldgiak

A biztonsagos és hatékony takaritas érdekében a T7 takaritdégép az ECH20 vagy FAST rendszerrel is rendelheté

CCéH20

Electrically converted water

Novelje a biztonsagot - Kikiiszobolhet6 a napi tisztitoszerek hasznélata
+ Csokkentse a tisztitoszerek csomagolasa miatti
kornyezeti szennyezést

Csokkentse a koltségeket - Akar 70%-al csokkenthet6ek a tisztitdszerek tarolasi
illetve a vizfogyasztas koltségei

Feliilet tipusa - Napi vagy altalanos tisztitoszereket valt ki
- Hatékony a ndvényi olajos és zsiros szennyezdédésekkel
szemben

VEZSTh

Foam-activated chemical

Akar 90%-kal kevesebb tisztitoszer fogyas érheté el
Ujrahasznosithaté csomagolas

Akar 70%-al csokkenthetdek a tisztitdszerek tarolasi
illetve a vizfogyasztas koltségei

Két vegyszer all rendelkezésre kdnnyd és kozepes
szennyez&désekre illetve az er6sebben szennyezett,
zsirosabb feliiletekre.

Mindkét technoldgia a takaritas hatékonysagat haromszorosara noveli

®

A viztartalyok konnyen
tisztithatoak. A zart tartalyok
tokéletesen hozzaférhetbek a
fert6tlenitési miveletek szamara.

A kefék és vizszivogumik

cseréje konnyen és gyorsan
elvégezhetd. Tovabbi jellemz6

az Uizembiztos vizszivé rendszer,
melynek karbantartasa nem igényel
szerszdmokat és a gydrilag eldirt,
optimalis beallitasokat biztositja.

Gépeink kialakitasa megfelel a
kiilonleges takaritasi igényeknek is,
legyen sz6 sima fellileteken hasznalt
tanyérkefés verziordl illetve darabos
szennyez6édések Osszegyijtésére
alkalmas hengerkefés kialakitasrdl .

AT7 takaritéautomata

kompakt kialakitasanak és
mozgékonysaganak kdszénhetéen
tokéletesen alkalmas kisebb terek és
a szUik folyosoK tisztitasara

Az uj kezel6személyzet konnyen
betanithaté az egyszer( a konnyU
és jol attekinthetd kezel6panel
hasznalatara.

A véletlen balesetek elkeriilhetéek
az automatikus fékezés és a kézifék
hasznalataval.

ATS5 parabolikus szivéfeje, melyben
a szivoerd egyenletesen oszlik el,
minden tisztitdszer-maradvéanyt
felsziv a padlordl, akér 180 fokos
fordulat esetén is.

Az EC-H20 és FAST technoldgiak
jelentésen csokkentik a kdrnyezeti
szennyezés mértékét.



Tennant cég a
kornyezetvédelem érdekében

Az EC-H20 és Fast technoldégiak az NFSI
(Nemzetkozi Fellletbiztonsagi Intézet)
altal keriiltek hitelesitésre. NFSI altal
kiadott tanusitvany garantalja, hogyezen
technolégiak megfelelnek a két [épcsds
vizsgalati eljarasnak,s igy csokkentik a le-
hetséges csuszasveszélyt illetve az ebbdl
szarmazo baleseti forrasokat.

Az EC-H20 és Fast technoldgiak az NFSI
(Nemzetkozi Fellletbiztonsagi Intézet)
altal keriiltek hitelesitésre.

NSFI egy fliggetlen, non-profit szervezet,
amely biztositja hogy az altaluk bevizs-
galt termékek megfelelnek a sziikséges
élelmiszer-biztonsagi elirasoknak.

A FaST rendszer megkapta az Eco-Flo-
wer elismerést

ATennant FAST 365 és a Fast 965 tisztitos-
zerei is elnyerték az Eurépai ECO - Label
- elismerést. Ez az elismerés bizonyitja, hogy
aTennant FAST tisztitdszerei jelentésen
csokkentik a kérnyezeti szennyezést mas
hagyomanyos tisztitoszerekkel dssze-

hasonlitva.
o0 Ig)
ANAN
Eréforrasok  Kevesebb A biztonsag Javitja a Csokkenti a
védelme tisztitdszer novelése  levegd zaj okozta

hasznalata mindségét artalmakat

EREDETI TENNANT ALKATRESZEK,
TARTOZEKOK & SZERVIZ

Eredeti Tennant alkatrészek és tartozékok elénye
MUkodtesse gépét megbizhatdan - vélasszon hozza

eredeti Tennant alkatrészeket. Kizérdlag a gyari Tennant
alkatrészeket tervezték a gépekkel 6sszhangban. A sok évig
tartd, problémamentes lizemelés érdekében csak eredeti
alkatrészeket és tartozékokat fogadjon el.

Kozvetlen szervizhalézat

ATennant Eurépaban egy, a gyar dltal képzett, helyi
kdzpontu szervizhalzatot tart fent, tébb mint 220,
elkotelezett szerviztechnikussal - igy jarul hozza takaritasi
programjanak megfelelé m(ikédéséhez. Ovja beruhazasait
Tennant szervizszerzédéssel.

Vdlasszon a Tennant pénztigyi megolddsaibdl gyors és egyszer(i
finanszirozdsi format.

A témaval kapcsolatos bévebb informacidért forduljon
bizalommal Tennant értékesit6 partneréhez.

TAPASZTALJA MEG
SZEMELYESEN IS!

Gy6z8djon meg roéla, hogyan segithet a T7
takaritégép elérni a nagyobb tisztasdgot és a
biztonsagot. Gépbemutatdval és tovabbi informa-
ciékért lépjen vellink kapcsolatba:

000000-01/10

T7 RAULOS TAKARITOAUTOMATA

TECHNIKAI JELLEMZOK TANYERKEFES
Feliilet teljesitmény (6ranként)
Elméleti max
660 mm 4,250 m?
710 mm —
810 mm 5,230 m?
Becsiilt tényleges * (hagyomanyos)
660 mm 2,210 m?
710 mm —
810 mm 2,760 m?
A becsult tényleges * (ec-H20/FaST)
660 mm 2,950 m?
710 mm —
810 mm 3,680 m?

Surol6 rendszer
Tisztaviz tartaly
Tisztaviz tartaly kapacitasa

Kefemotorok (2) 0.45 kW
Kefemotor fordulatszama 225 fordulat / perc
Kefe / pad nyomas 36,54 &73 kg

Vizvisszaszivé rendszer
Szennyesviz tartaly
Szennyesviz-tartdly kapacitasa
Szivémotor

Szivéerd

Akkumulator

Rendszer fesziltsége
Akkumulator kapacitasa

** Akkumulator

Opciondlis akkumulator (335 AH)

Menettulajdonsagok
Kozlekedési sebesség elére (max.)
Takaritasi sebesség el6re (max.)
Sebesség hatramenetben (max.)

Méretek / sulyok

Gép magassaga

Gép hossza

Gép szélessége (szivésinnel)
660 mm
810 mm

Sulya (akkumulatorral) 386 kg

Zajszint *** (kezel6személyzethez viszonyitva) 67 dBA

Garancia

Garancia 24 honap (vagy legfeljebb 2000 tizemdra) az alkatrészekre és a munkadijra 12 hénap

110L

110L
0.45 kW
1780 mm

24 V-o0s
235 AH

6.4 km/h
5.8 km/h
4 km/h

1270 mm
1520 mm

850 mm
1,000 mm
386 kg

HENGERKEFES

4,578 m?
5,230 m?

2,391 m?
2,760 m?

2,790 m?
3,219 m?

Teljes hozzéférést és tisztithatosagot biztosit

0.5 kW

1500 fordulat / perc

18,36 & 54 kg

Teljes hozzéférést és tisztithatosagot biztosit

Uzemidd akar 3,0 6ra
akar 4,5 éra lizemidével

69 dBA

(vagy legfeljebb 1000 Gizemora), amelyik el6bb bekovetkezik. A garancia nem vonatkozik

a kopdalkatrészekre.

*Becsiilt értékek, a gyakorlati sebesség és az tiritési / toltési id6k a 2004 ISSA Takaritas Kézikonyv Szabvanyanak megfeleléen keriiltek megéllapitésra

** az izemiddk folyamatos ( megallas nélkiili ) takaritasi Gizemidét jelentenek

**% Zajszint értéke az 1SO 11201 szerint, a The American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA ajanlasa alapjan

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1

5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA

Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

www.tennantco.com




Hea 02 Indoor air quality -

VOC - amended with Guidance Note 22 v2.1

VOC criteria by product type

VOC kritériumok termék tipus szerint

Ref. |Product [Requirements Termék [Ko ények
A __|Paints and varnishes Festékek és lakkok
Performance requirements VOC content limit Megfelel6séq kritériuma lliekony szerves vegyiilet tartalom max. értéke
Compliant performance standard EN 13300:2001 or EU Directive 2004/42/CE21 Vonatkozo szabvéany EN 13300:2001 vaay 2004/42/CE21 EK direktiva
" " 1SO 11890-2:2006 — Paints and varnishes — Determination of VOC content, Part 2 — Gas PR . 1SO 11890-2:2006 — Paints and varnishes — Determination of VOC content, Part 2 — Gas
Compliant testing standard Megfelelé mérési szabvany .
Chromatoaraphic method Chromatoaraphic method
- Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version) - Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014-es verzio)
Approved Alternative VOC Scheme _ Eg E;S:?::Aefzeﬁ'qgsoa&%: Sa r\?;:iii)(ZOM version) Jovahagyott VOC tanusitasi alternativak | E‘g Ez\?i‘:)hnerté?ns;ﬁg; f;O?;EKCZJjZ;A es verzio)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) - Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015-6s verzi6)
Manufacturer also to confirm Paint to be fungal and algal resistant in wet areas e.g. bathrooms, kitchens, utility rooms. | Tovabbi gyartéi nyilatkozatok A nedves helyiségekben hasznalt festékek alga- és gombaallok kell legyenek.
5 | Wood panels (including particle board, fibreboard including MDF, OSB, cement bonded particle board, plywood, solid wood | Fapanelek (faforgacsiap, farost lemez pl MDF, OSB, cement kotésii faforgacslap, rétegelt-ragasztott fa, tomor fapanel és
panel and ic board) ikai panel)
Option 1 - Performance requirements Formaldehvde E1 level Onci6 1 - Teliesitménykdvetelmény Formaldehid E1 szint
. " EN 717-1:2004 Wood based panels — Determination of formaldehyde release by chamber|Opci6 1 — Megfelelé mérési szabvanyok |EN 717-1:2004 Wood based panels — Determination of formaldehyde release by chamber
Option 1 — Compliant testing standard(s)
method. method.
Option 2 — Performance requirements Formaldehvde level of 0.1ma/m3 Onpcid 2 — Teliesitménykovetelmény 0.1ma/m?® formaldehid tartalom
1. 1ISO 16000-9 Determination of the emission of VOC from building products and
furnishing - Emission chamber method
OR 1. 1SO 16000-9 Determination of the emission of VOC from build- ing products and
2. Emission testing method for California Specification 01350 (Californian Department for Opci6 2 — furnishing - Emission chamber method OR
Option 2 — Compliant testing standard(s) Public Health CDPH) — Standard method for the testing and evaluation of VOC emissions Megfelels mérési szabvanyok 2. Emission testing method for California Specification 01350 (Californian Department
from indoor sources using environmental chambers. for Public Health CDPH) — Standard method for the testing and eval- uation of VOC
Note: For either method the resultant emission/surface area obtained from the chamber emissions from indoor sources using envir- onmental chambers.
test method must be extrapolated to predict what the emissions would be in a theoretical
model room (as detailed in the standard) and this extrapolated emission rate compared
with the required formaldehyde level of 0.1ma/m3
- GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold (2013 version) - GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold (2013-as verzio)
- Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version) - Indoor AdvantageTM Gold - Epitdanyagok (2013-es verzio)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version) - French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011-es verzid)
Approved Alternative VOC Scheme - AgBB (2015 version) Jovahagyott VOC tanusitasi alternativak |- AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) - M1 Emission Classification of Building Materials (2015-6s verzio)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) - Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015-6s verzid)
- eco-INSTITUT-Label (2015 version) - eco-INSTITUT-Label (2015-6s verzio)
Manufacturer also to confirm Manufacturer must also confirm the absence of prohibited wood preservatives/biocides Tovabbi gyartéi nyilatkozatok A g_erm'ék tiltott fa 6 6 i 6l valé mer gyartoéi
from the product. sziikséges.
C _[Timber structures (e.g. glue timber) Faszerkezetek (pl. RR fa)
Performance requirements As B above Teliesitménykévetelmény. lasd B pont
- GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold (2013 version) - GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold (2013-as verzio)
- Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version) - Indoor AdvantageTM Gold - Epitéanyagok (2013-es verzié)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version) - French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011-es verzid)
Approved Alternative VOC Scheme - AgBB (2015 version) Jovahagyott VOC tanusitasi alternativak |- AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) - M1 Emission Classification of Building Materials (2015-6s verzi6)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) - Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015-0s verzid)
- eco-INSTITUT-Label (2015 version) - eco-INSTITUT-Label (2015-6s verzi6)
D |Wood flooring e.g. parquet Fa padléburkolat pl. parketta
Performance requirements As B above Teliesitménykdvetelmény. lésd B pont
- GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold (2013 version) - GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold (2013-as verzio)
- FloorScore® (2014 version) - FloorScore® (2014-es verzio)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version) - French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011-es verzid)
- AgBB (2015 version) - AgBB (2015-6s verzio)
Approved Alternative VOC Scheme - M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) Jovahagyott VOC tanusitasi alternativak |- M1 Emission Classification of Building Materials (2015-6s verzid)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) - Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015-0s verzid)
- EU Ecolabel for wooden floor coverings (2010 version) - EU Ecolabel fa padléburkolatokra (2010-es verzio)
- Belgian VOC Regulation (2014 version) - Belgian VOC Regulation (2014-es verzié)
- eco-INSTITUT-Label (2015 version) - eco-INSTITUT-Label (2015-6s verzio)
E textile and floor ings (e.g. vinyl, li cork, rubber, carpet, wood flooring) szovet és laminalt (pl. PVC, liné parafa, gumi, o1 laminalt fapadld)
Performance requirements As B above Teliesitménykdvetelmény. lésd B pont
- GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold (2013 version) - GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold (2013-as verzio)
- FloorScore® (2014 version) - FloorScore® (2014-es verzio)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version) - French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011-es verzid)
- AgBB (2015 version) - AgBB (2015-6s verzio)
Approved Alternative VOC Scheme _ g:;:’g%zr;&a;rs,\;'ggg 3;2;2:?;”9 Materials (2015 version) Jovahagyott VOC tanusitési alternativak | g:esml_s:t;:rglla;ﬁ'f;g:;_g; E\i]z\rlsig)g Materials (2015-0s verzio)
- GUT (2010 version) - GUT (2010-es verzio)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) - Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015-0s verzid)
- Belgian VOC Regulation (2014 version) - Belgian VOC Regulation (2014-es verzié)
- eco-INSTITUT-Label (2015 version) - eco-INSTITUT-Label (2015-6s verzio)
F ceiling tiles Almennyezeti panelek
Performance requirements As B above Teliesitménykévetelmény. lasd B pont
- GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold (2013 version) - GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold (2013-as verzio)
- Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials (2014 version) - Indoor AdvantageTM Gold - Epitéanyagok (2013-es verzié)
- French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version) - French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011-es verzid)
Approved Alternative VOC Scheme - AgBB (2015 version) Jovahagyott VOC tanusitasi alternativak |- AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) - M1 Emission Classification of Building Materials (2015-6s verzi6)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) - Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015-0s verzid)
- eco-INSTITUT-Label (2015 version) - eco-INSTITUT-Label (2015-6s verzi6)
G |Flooring adhesives Padl6 ragasztéanyagok
Absence of all carcinogenic and sensitising substances — in accordance with the globally Alabbiak szerint:
Performance requirements harmonised system (GHS) of classification and labelling of chemicals. Refer to: Teljesitménykbvetelmény 1. http://www.unece.org/ghs/ghs_rev02/English/00e_intro.pdf VAGY
1.http://www.unece.org/ghs/ghs_rev02/English/00e_intro.pdf OR 2. C1, C2 and C3 besorolas EN13999-1:2007 A melléklet szerint
2. C1, C2 and C3 classifications identified in Annex A of EN13999-1:2007
EN13999:2007 Adhesives . Short term method for measuring the emission properties of EN13999:2007 Adhesives . Short term method for measuring the emission properties of
low-solvent or solvent-free adhesives after ication. low-solvent or solvent-free adhesives after application.
Compliant testing standard 1. Part 2 - Determination of volatile organic compounds, Megfeleld mérési szabvany 1. Part 2 - Determination of volatile organic compounds,
2. Part 3 — Determination of volatile aldehydes, 2. Part 3 — Determination of volatile aldehydes,
3. Part 4 Determination of volatile diiocyanates 3. Part 4 Determination of volatile _diiocyanates
- AgBB (2015 version) - AgBB (2015 version)
- M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) - M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version)
Approved Alternative VOC Scheme - EMICODE EC 1PLUS/EMICODE EC 1/EMICODE EC 2 (2015 version) Jvahagyott VOC tandsitasi alternativak |~ EMICODE EC 1PLUS/EMICODE EC 1/EMICODE EC 2 (2015 version)
- Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) - Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version)
- Belgian VOC Regulation (2014 version) - Belgian VOC Regulation (2014 version)
- eco-INSTITUT-Label (2015 version) - eco-INSTITUT-Label (2015 version)
Manufacturer also to confirm None Tovabbi avartéi nvilatkozatok Nincs
H _[Wall coverings Falburkolatok

Performance requirements

- Vinyl chloride monomer (VCM) content
- Formaldehyde level
- Migration of heavy metals

Compliant performance standard

Teljesitménykovetelmény

VCM, formaldehid és nehézfém tartalom

1. EN 233:1999, Section 5.7 - Finished wall papers

2. EN 233:1999, Section 5.7 - Wall vinyls and plastic wall covering
3. EN234:1997, Section 9.0 - Wall papers for subsequent decoration
4. EN259-1:2001, Section 4.5-4.7- Heavy duty wall coverings

Megfeleléség kritériuma

1. EN 233:1999, Section 5.7 - Fin-ished wall papers

2. EN 233:1999, Section 5.7 - Wall

vinyls and plastic wall covering

3. EN234:1997, Section 9.0 - Wall papers for subsequent dec- oration
4. EN259-1:2001, Section 4.5-4.7-

Heavy duty wall coverings

Compliant testing standard

EN 12149:1998 — Wallcoverings in roll form. Determination of migration of heavy metals
and certain other elements, of vinyl chloride and of formaldehyde release - Test
A Heavy metals, Test B Vinyl chloride monomer, Test C Formaldehyde.

Megfelelé mérési szabvany

EN 12149:1998 — Wallcoverings in roll form. Determination of migration of heavy metals
and certain other elements, of vinyl chloride monomer and of formaldehyde release - Test
A Heavy metals, Test B Vinyl chloride monomer, Test C Formaldehyde.

Manufacturer also to confirm

None

Tovabbi gyartoi nyilatkozatok

n

Nincs
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GN22: BREEAM Recognised Schemes for
Emissions from Building Products

Introduction

Within the Health and Wellbeing category of a number of BREEAM schemes, credits are awarded for specifying materials that minimise
emissions from building products, e.g. formaldehyde, volatile organic compounds (VOCs). These criteria involve meeting emission level
performance requirements in accordance with compliant performance and testing standards. Similar criteria have been included in the
Home Quality Mark (HQM) scheme.

The purpose of this Guidance Note is to publish a list of schemes that show equivalent or better performance than the current BREEAM
and HQM criteria, and therefore can be used to demonstrate compliance with the criteria. This note should be read in conjunction with the
relevant assessment issue guidance provided in the appropriate BREEAM scheme or HQM technical manual.

Scope

The BREEAM and HQM recognised schemes for emissions from building products documented in this Guidance Note are applicable to
the following BREEAM and HQM schemes and assessment issues, and can also be retrospectively applied to previous versions that include
similar criteria:

— SD5075 BREEAM International New Construction 2013 (Hea 02 Indoor air quality)

— SD5076 BREEAM UK New Construction 2014 (Hea 02 Indoor air quality)

— SD5077 BREEAM UK Domestic Refurbishment 2014 (Hea 03 Volatile organic compounds)

— SD216 BREEAM UK Non-Domestic Refurbishment and Fit-out 2014 (Hea 02 Indoor air quality)

— SD225 BREEAM International Non-Domestic Refurbishment and Fit-out 2015 (Hea 02 Indoor air quality)

—  SD232 Home Quality Mark Beta 2015 (09 Indoor Pollutants)

— SD233 BREEAM International New Construction 2016 (Hea 02 Indoor air quality)

BREEAM and HQM recognised schemes

Table 1 and Table 2 provide a list of BREEAM recognised schemes for emissions from building products that are applicable for BREEAM
compliance purposes. Table 1 applies to BREEAM schemes launched before the end of November 2015. Table 2 applies to BREEAM and
HQM schemes launched since the beginning of December 2015.

This Guidance Note will be re-issued as necessary from time to time to include any other approved schemes that demonstrate equivalent
or better performance than the current BREEAM criteria and/or to take account of any changes to the currently recognised schemes.

Please note that the list of schemes is based on those that had been the subject of BREEAM technical queries. As such, there will be other
operational schemes that could potentially be recognised in BREEAM and HQM. If assessors, clients or scheme operators wish to seek
recognition for other schemes not currently listed, the scheme operator must complete an application form (BF1648) giving full details

of the scheme, and submit it to BRE Global for technical approval. A flat rate charge is payable to cover the costs of administering and
reviewing the application. GN22 will be updated following approval of any schemes as part of this process. The BF1648 application form,
which provides full details of the application process, is available from the BREEAM office (breeam@bre.co.uk).

Part of the BRE Trust I e
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Table 1: BREEAM recognised schemes for emissions from building products for pre-December 2015 launched BREEAM schemes
Approved Alternative VOC Scheme Ge(;‘:;aclrfc“’i‘:l E’fegr'f(’elac%iv,,el Ef‘-?wglgzdlﬁ‘s’fl
— Indoor Advantage™ Gold - Building Materials® (2014 version) Yes N/A N/A
Paints and varnishes — EU Ecolabel for paints and varnishes (2014 version) Yes N/A N/A
— NF Environnement 130 (2015 version) Yes N/A N/A
— Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) Yes/Yes N/A N/A
— GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version) Yes/Yes Yes/Yes No/Yes
— Indoor Advantage™ Gold - Building Materials (2014 version) Yes Yes Yes
— French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version) Yes/Yes/Yes Yes/Yes/No Yes/No/No
Wood panels — AgBB (2015 version) Yes No No
— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) Yes Yes Yes
— Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) Yes/Yes Yes/Yes No/Yes
— eco-INSTITUT-Label (2015 version) Yes Yes No
— GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version) Yes/Yes Yes/Yes No/Yes
— Indoor Advantage™ Gold - Building Materials (2014 version) Yes Yes Yes
— French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version) Yes/Yes/Yes Yes/Yes/No Yes/No/No
Timber structures — AgBB (2015 version) Yes No No
— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) Yes Yes Yes
— Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) Yes/Yes Yes/Yes No/Yes
— eco-INSTITUT-Label (2015 version) Yes Yes No
— GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version) Yes/Yes Yes/Yes No/Yes
— FloorScore® (2014 version) Yes Yes Yes
— French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version) Yes/Yes/Yes Yes/Yes/No Yes/No/No
— AgBB (2015 version) Yes No No
Wood rooring — M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) Yes Yes Yes
— Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) Yes/Yes Yes/Yes No/Yes
— EU Ecolabel for wooden floor coverings (2010 version) Yes Yes No
— Belgian VOC Regulation’ (2014 version) Yes No No
— eco-INSTITUT-Label (2015 version) Yes Yes No
— GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version) Yes/Yes Yes/Yes No/Yes
—  FloorScore® (2014 version) Yes Yes Yes
— French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version) Yes/Yes/Yes Yes/Yes/No Yes/No/No
— AgBB (2015 version) Yes No No
Resilient, textile and — M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) Yes Yes Yes
laminated floor coverings ~— Green Label Plus™ (2015 version) Yes Yes Yes
— GUT (2010 version) Yes Yes Yes
— Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) Yes/Yes Yes/Yes No/Yes
— Belgian VOC Regulation’ (2014 version) Yes No No
— eco-INSTITUT-Label (2015 version) Yes Yes No
— GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version) Yes/Yes Yes/Yes No/Yes
— Indoor Advantage™ Gold - Building Materials (2014 version) Yes Yes Yes
— French VOC Regulation - Class A+/Class A/Class B (2011 version) Yes/Yes/Yes Yes/Yes/No Yes/No/No
Suspended ceiling tiles —  AgBB (2015 version) Yes No No
— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) Yes Yes Yes
— Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) Yes/Yes Yes/Yes No/Yes
— eco-INSTITUT-Label (2015 version) Yes Yes No
— AgBB (2015 version) Yes N/A N/A
© — M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) Yes N/A N/A
N — EMICODE EC 17Y5/EMICODE EC 1/EMICODE EC 2 (2015 version) Yes/Yes/Yes N/A N/A
Q — Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) Yes/Yes N/A N/A
= Flooring adhesives — Belgian VOC Regulation" (2014 version) Yes N/A N/A
S — eco-INSTITUT-Label (2015 version) Yes N/A N/A
‘g — GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold (2013 version) Yes/Yes N/A N/A
> —  FloorScore®@ (2014 version) Yes N/A N/A
.<é — Indoor Advantage™ Gold - Building Materials® (2014 version) Yes N/A N/A
S
—
= Wall coverings N/A N/A N/A N/A
<]
G}
o
[aa]
©
™
£
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# Exemplary level credits do not apply to the BREEAM UK Domestic Refurbishment scheme

* Manufacturer must also confirm that the product is fungal and algal resistant in wet areas (e.g. bathrooms, kitchens, utility rooms)

A Manufacturer must also confirm the absence of prohibited wood preservatives/biocides from the product

$ Only for products certified through Indoor Advantage™ Gold - Building Materials for the European market

1| There is no labelling/certification scheme associated with the regulation. However, manufacturers are required to prepare a Product Emission File (PEF) to demonstrate compliance. Therefore, assessors
may use a manufacturer’s PEF and/or written declaration of conformity with the regulation as evidence to demonstrate compliance with the BREEAM criteria.

£ GREENGUARD certification must confirm that there are no measured carcinogens

@ Products must comply with SCS Global's “Verification Guidelines: Post-November 2015 Launched BREEAM and HQM scheme requirements for Emissions from Building Products - ECS Indoor Air Quality
Technical Guidance Document 002", and product certification must state: “Category 1A and 1B Carcinogens are less than 0.001 mg/m*"

PN311 © BRE Global Ltd Aug 2017 129526
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Table 2: BREEAM recognised schemes for emissions from building products for post-November 2015 launched BREEAM and HQM schemes

Product Type Approved Alternative VOC Scheme G:rseErilI\I'ZIvg‘l tlriotﬂia Exemplgt"{yElEe‘\\/('\elll criteria
— eco-INSTITUT-Label (2015 version) Yes No
— EMICODE EC 17%* (2015 version) Yes Yes
— EMICODE EC 1 (2015 version) Yes Yes
_ . — EMICODE EC 2 (2015 version) Yes Yes*
Interior paints and — GREENGUARD Certified" (2013 version) Yes No
coatings* — GREENGUARD Gold" (2013 version) Yes No
— Indoor Advantage™ Gold - Building Materials (2014 version) Yes® No
— Indoor Air Comfort® (2015 version) Yes No
— Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) Yes" Yes"
— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) Yes No
— eco-INSTITUT-Label (2015 version) Yes No
— GREENGUARD Certified" (2013 version) Yes No
— GREENGUARD Gold" (2013 version) Yes No
Wood-based products — Indoor Advantage™ Gold - Building Materials (2014 version) Yest No
— Indoor Air Comfort® (2015 version) Yes No
— Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) Yes Yes
— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) Yes No
— eco-INSTITUT-Label (2015 version) Yes No
— EMICODE EC 175 (2015 version) Yes Yes
— EMICODE EC 1 (2015 version) Yes Yes
Flooring materials — EMICODE EC 2 (2015 version) Yes Yes
. . . — FloorScore® (2014 version) Yes® No
(IndUdmg floor level!lng —  GREENGUARD Certified" (2013 version) Yes No
compounds and resin —  GREENGUARD Gold! (2013 version) Yes No
flooring) —  GUT (2010 version) Yes Yes
— Indoor Air Comfort® (2015 version) Yes No
— Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) Yes Yes
— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) Yes No
— eco-INSTITUT-Label (2015 version) Yes No
- X — GREENGUARD Certified" (2013 version) Yes No
Ceiling, wall, and acoustic = —  GReENGUARD Gold! (2013 version) Yes No
and thermal insulation — Indoor Advantage™ Gold - Building Materials (2014 version) Yes® No
materials — Indoor Air Comfort® (2015 version) Yes No
— Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) Yes Yes
— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) Yes No
— eco-INSTITUT-Label (2015 version) Yes No
— EMICODE EC 175 (2015 version) Yes Yes
— EMICODE EC 1 (2015 version) Yes Yes
. X — EMICODE EC 2 (2015 version) Yes Yes
Interior adhesives and —  FloorScore® (2014 version) Yest No
sealants (including — GREENGUARD Certified" (2013 version) Yes No
rooring adhesives) — GREENGUARD Gold" (2013 version) Yes No
— Indoor Advantage™ Gold - Building Materials (2014 version) Yes® No
— Indoor Air Comfort® (2015 version) Yes No
— Indoor Air Comfort Gold® (2015 version) Yes Yes
— M1 Emission Classification of Building Materials (2015 version) Yes No
* BREEAM: Manufacturer must also confirm: (i) products meet relevant maximum TVOC content limit specified in the technical manual; and (ii) where relevant, products intended for use in wet areas
(e.. bathrooms, kitchens, utility rooms) protect against mould growth. HQM: Manufacturer must also confirm that, where relevant, products intended for use in wet areas (e.g. bathrooms, kitchens, utility
rooms) protect against mould growth
$ Products must comply with SCS Global's “Verification Guidelines: Post-November 2015 Launched BREEAM and HQM scheme requirements for Emissions from Building Products - ECS Indoor Air Quality
Technical Guidance Document 002", and product certification must state: “Measured concentration of Total Volatile Organic Compounds (TVOC) is less than/equal to 0.5 mg/m? for the school classroom
and private office parameters” AND “Category 1A and 1B Carcinogens are less than 0.001 mg/m*”
11 GREENGUARD certification must confirm that there are no measured carcinogens
# Parquet lacquers with EC 2 classification do not meet the BREEAM exemplary level requirements
~ Wall paints certified to Indoor Air Comfort Gold® meet the BREEAM maximum TVOC content limits
The following schemes have been assessed as not demonstrating compliance with the BREEAM and HQM requirements:
« AgBB (2015 version) « French VOC regulation (2011 version)
« Belgian VOC regulation (2014 version) « Green Label PlusTM (2015 version)
« EU Ecolabel for paints and varnishes (2014 version) * NF Environnement 130 (2015 version)
« EU Ecolabel for wooden floor coverings (2010 version)
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Schedule of changes

Guidance Note Version

Release Date

Description of changes from previous version

1.0 August 2015 First version of GN22
1 January 2016 Inclusion of Belgian VOC Regulation and eco-INSTITUT-Label as approved schemes
' Y in Table 1. Addition of exemplary level credit information to Table 1.
Minor amendments to title of GN22 and text to include HQM. Addition of version
20 April 2016 details for approved schemes in Table 1. Addition of Table 2 covering recognised
schemes for post-November 2015 launched BREEAM and HQM schemes.
i ™ _ A 1 ®
21 October 2016 Addition of Indoor Adyantage Gold™ — Building Materials and FloorScore® schemes
as approved schemes in Table 2
Addition of FloorScore®, GREENGUARD Certified, GREENGUARD Gold and Indoor
22 August 2017 Advantage Gold™ - Building Materials schemes to the ‘Flooring adhesives’ category
in Table 1.
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EMI-TOV

Az EMI-TOV SUD
Minéségligyi és Biztonsagtechnikai Kft.
(H-2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy Ut 26.)

mint az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szerint m(ikodé tanlsitd szervezet, az

NM- Konzorcium Kft.
(H-1132 Budapest, Visegradi utca 14., I. em./2.)

kéréseére elvegzett tanusitasi eljaras eredménye alapjan
tanusitja, hogy az Uj Néprajzi Mizeumban létesiteni kivant, 2x 6 mm-es rétegelt ESG-H
Uvegbdl készitett

UP 06, UP 18, UF 09, UF 10, U1 01, Ul 26 és Ul 27 jelii beltéri liveg valasz-
és tlizgatiofalak

megfelelnek a

az A1-El 60 és A1-(R)EI 90

::::::

A tanusitvany az EMI-TUV SUD Kft. T-41191/17 szamu, 2017. december 06-an kelt Vizsgalati
Jegyzbkdnyve alapjan késziilt és az abban (és [a1.] hivatkozott dokumentaciéban) foglaltak
betartasa, illetve megfelel6 beépités mellett, az M1 melléklet szerint kialakitott szerkezetekre

érvényes.

A tipustanusitvany szama: T-41191/1/2017

A tanusitvany érvényes, amig a szerkezeti kialakitasokon erétanilag kedvezétlen modositas
nem torténik, valamint amig a vonatkoz6 jogszabalyokban-, illetve az oltas [a1.] alapjan
figyelembe vett modszereiben valtozas nem all be.

Budapest, 2017. december 06.

" EMI TOV SUD Kit.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

az Uj Néprajzi Mazeum beltéri iveg valasz- és tlizgatl6falainak tlizallosagi
tanusitasi eljardsahoz

Készitette: EMI-TUV SUD Kft.
Epitéipari Szolgaltatasok Osztaly
2000 Szentendre, D6zsa Gyorgy Ut 26.

Budapest, 2017.december ho

A dokumentacié 6 szamozott oldalt és 2 mellékletet tartalmaz.
A dokumentum az egységvezetd irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhat6.
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1 ELOZMENYEK

Az NM-Konzorcium Kft. (H-1132 Budapest, Visegradi utca 14.; |. em./2.) megbizta
Térsasagunkat az Uj Néprajzi Muzeum beltéri Uveg valasz- és tlizgatlofalainak tlzeseti

,,,,,,

szamitassal torténo ellendrzésére.
2 ADATSZOLGALTATAS

[al.] Tlzeseti modellszimulacio: ,Néprajzi muzeum (vegfal szerkezetének
vizsgélata szamitogépen futdé matematikai modellel”; készitette: Balogh Richard-
PYRO-SIM Kift.; 2017.09.18.

[a2.] Tlzvédelmi Miszaki Leiras (modositott Epitési Engedélyezési dokumentacio
részekent benyujtva); kesztette: Horvath Lajos- Prelko Kft.; 2017.09.25.
[a3.] Felijegyzés az ,Uj Néprajzi Mlzeum beltéri Uvegfalainak tizeseti allékonysag

vizsgalata és az ezzel 0sszefiggd tdzvédelmi tulajdonsagok tanusitdsa”;
Osszeadllitotta: Détari Gyorgy; 2017.06.23

[a4.] Szakértéi vélemény a Néprajzi Mlizeum Uvegszerkezeteinek tartdszerkezeti
ellen6rzésérdl; készitette: Jambrik Csaba- STATIK-TERV Tervez6 és Szolgaltato Kift.;
2017.12.13.

3 TUZALLOSAGI KOVETELMENYEK

Az épliletszerkezetekkel szembeni tlizallésagi kbvetelményeket a Tlizvédelmi Miszaki Leiras
[a2.] fogalmazza meg.

Az oltérendszerrel védett, egyedi Uivegszerkezettel készild valaszfalak esetén a kévetelmény
Al El 60-as tlzallésagi hatarérték, oltérendszerrel védett tlizgatld Gvegfalak esetén pedig
Al (R)EI 90.

Megrendel6i tajékoztatas alapjan (az OKF-egyeztetésekre hivatkozva) ,az Uvegfal mint
tdzgatld valaszfal teljesiti a kovetelményeket, amennyiben a megadott idétartam alatt
allékony”, tehat a teherbirdsra (R) vonatkozé feltétel igazolasaval indirekt médon az
integritasra (E) és a szigetelésre (l) vonatkozo kbvetelmény is teljestiltnek tekintett.

4 VIZSGALATI METODIKA

A tanusitasi eljaras soran, a rendelkezésre bocsatott tizvédelmi modellszimulacié adatai
alapjan, fuggetlen erétani szamitasokat készitettink a hatalyos EUROCODE szabvanyok
szerint.

A szdmitdsokat kiemelten a tlzeseti rendkivili allapot kérilményeinek figyelembevételéhez
végeztuk el.

A tlzterhelés jelentds hoémérséklet-valtozast jelent a szerkezetre, melybdl tdbblet-
igénybevételek keletkeznek, illetve tliz hatdsara az épitési termékek anyagjellemzéi és
megvaltozhatnak.

4.1 TUZTERHELES SZARMAZTATASA

A specidlisan az éplletre elkészitett és a tanusitasi eljarAshoz benyujtott tlzeseti
modellszimul&cio [al.] alapjan az éplleten belul maximalisan kialakuld léghémérséklet 150°C,
mig ezzel egyid6ben a vizsgalt Uvegfalak védett oldalan maximalisan 35°C-os hémérséklet
alakul ki. (Ezzel az uvegfal szigetelésre vonatkozé kovetelménye kozvetlenll is
megallapithato.)
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4.2 ANYAGJELLEMZOK

A vonatkoz6 termékszabvanyok ajanlasai alapjan a termikusan edzett tivegben 250°C-ig karos
szerkezeti atalakulas, illetve figyelembe veendé szilardsagcsokkenés nem jon létre. Ez a
szabalyzati érték a tapasztalatok és szakirodalmi adatok alapjan konzervativnak tekinthetd
(ennél magasabb hémeérséklet esetén is kedvezbek a vizsgalati eredmények).

150°C-on a fogad6 aluminium-profilok szilardsag-cstkkenése is jellemzéen 10% alatti, az
acélszerkezetek esetén ez a hémérséklet nem vezet a teherbirds csotkkenéséhez (a
folyashatéar értéke itt még nem csokkentendd).

A rétegelt livegtablat alkotdé 2x6 mm-es Uivegtabla kdzti kozbensé réteg tulajdonsagai azonban
bizonytalanok, gyart6i adatok alapjan ~90-95°C-on kilagyul, teherbirdsat elveszti (hiteles
vizsgalati jegyz6konyv a termékrél nem all rendelkezésiinkre).

A rétegelt Uvegtabla két rétege kozott a tlizeseti modellszimulacié [al.] alapjan ~58°C-ra
novekszik a hémérséklet, azonban a tablakat egyuttdolgoztato réteg (csokkentett) teherbirasat
sem vettilk figyelembe, igy a két livegtabla esetleges egyiittdolgozasat a biztonsag javara tett
(konzervativ) kozelitésként teljes mértékben elhanyagoltuk.

4.3 TEHERBIRAS-VIZSGALAT ALAPVETESEI

A tlzterhelésbél szamithaté egyenl6tlen hédmérséklet-valtozas a szamitasi modellben a két
kulonallé tvegtabla merevségével azonos (Un. effektiv) keresztmetszetet terheli.

A kimutatott feszliltségek tehat a feltevések szerint a két Uvegtablaban azonosak. A valésag
ennél a feltevésnél bizonyosan kedvezébb, hiszen az egyenl6tlen hémérséklet-valtozas
figyelembe vett széls6érteke (tm>=150°C) csak a tlznek kozvetlenll kitett tablat terheli, a
védett oldali tAbla igénybevétele a valésdgban alacsonyabb, ezaltal a szamitott fesziltségek
lokdlis hatarérték-tallépése nem vezet a teljes szerkezet kdrosodasahoz.

Az alkalmazott szamitdsok tovabbi egyszerisitése az, hogy elhanyagoltuk az EUROCODE
szabvanyok szerint a rendkiviili terhelési allapotokra vonatkozéan az anyagoldali biztonsagi
tényez6 csokkentését.

Uvegszerkezetek esetén a tartds- és ideiglenes tervezési allapotok mellett nincsen szabalyzati
eléiras a figyelembe veendd biztonsagi szint értékére vonatkozéan (ilyen ajanlasok mas
anyagokra vonatozéan rendelkezésre allnak és minden esetben magasabb hatarfesziltség
vehetd figyelembe a rendkivili igénybevételekkel szemben), ezért a rendkivili tizhatast a
sziikségesnél magasabb biztonsagi szint mellett értékeltik.

Megjegyzendd tovabba, hogy a termikusan edzett tiveg lokalis tonkremenetele nem feltétlendl
vezet a teljes szerkezet globalis teherbirds-vesztéséhez, ezért a lokalis, szamitott
feszliltségcsucsokat a hataszéna alapjan sziikséges értékelni.

A modellezés soran tett (részletszint(i) feltevéseinket az M2 jel szamitasi mellékletben
ismertetjik részletesen.
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VIZSGALT SZERKEZETI KIALAKITASOK

A szakértéi vizsgalatok és tanusitasi eljaras keretében az alabbi kialakitasokat ellendriztik:

UP 06- pinceszinti beltéri valaszfal,
UP 18- pinceszinti kotényfal,

UF 09- foldszinti belsé tivegfal,

UF 10- foldszinti belsé tivegfal,

Ul 01- 1. emeleti kotényfal,

Ul 26- I. emeleti belsé Uvegfal,

Ul 27- I. emeleti belsé Uvegfal.

Az egyes kialakitasokhoz tartozo, és a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott épitész
tervrajzokat és lakatos konszignacios rajzokat az M1 mellékletben kdzoljuk.

A kialakitasokat a tartdszerkezettervezd altal rendelkezésre bocsatott végeselemes modellek
alapjan vizsgaltuk (azok tizeseti allapotra torténd, értelemszeri atalakitasaval).

Megjegyezzik, hogy a megtamasztd szerkezetek konszignacios tervei tobb esetben eltérnek
a végeselemes modellben figyelembe vett tartdszerkezeti kialakitastol és/vagy a hivatkozott
épitész részletrajzoktdl. A f6bb, észrevételezett eltérések az alabbiak:

az UP 18 jelli Uvegfalat fent fogad6 acél zartszelvények falvastagsaga a terveken
3,0 mm, a statikai szamitasban 4,0 mm,

az UF 09 jeli Givegfal felsd acélprofiljai terv szerint 70x70x4,0 mm-es zartszelvények,
ez a statikai szamitas szerint 100x50x3,0 mm-es zartszelvény. A merevitd acélprofil a
vonatkozo részletrajzon nem jelenik meg.

az Ul 01 jeli uvegfal felsé acélprofiljai az épitész terveken 100x100x3,0 mm-es
zartszelvények. A statikai szamitas alapjan a vizszintes elemek 150x100x4,0 mm-es
profilok (a flggdleges zartszelvény-oszlop mindkét esetben 100x100%x4,0 mm-es
keresztmetszeti),

az Ul 26 jeli uvegfal felsd, vizszintes gerenddja 100x100x3,0 mm-es acél
zartszelvény, a fuggéleges (felk6td) oszlopok 100x100%x4,0 mm-es zartszelvények az
épitész tervek szerint. A statikai szamitasban a tervezé egységesen 100x50x3,0 mm-
es zartszelvényeket vett figyelembe, azonban a fiiggéleges oszlopok bekdtésénél az
Uvegfalat (sikjara merélegesen) a vasbeton fodémszerkezethez ferde (szintén
100x50%3,0 mm keresztmetszet(l) duccal merevitette (ez a dlic az épitész terveken
nem &brazolt).

az U1 27 jeli uvegfal felsd acél elemei 100x100x3,0 mm-es acél zartszelvények, az
épitész tervek szerint. A statikai szamitasban a tervezé egységesen 100x50%3,0 mm-
es zartszelvényeket vett figyelembe, azonban a fiigg6leges oszlopok bekotésénél az
Uvegfalat (sikjara merélegesen) a vasbeton fodémszerkezethez ferde (szintén
100x50x3,0 mm keresztmetszetl) dldccal merevitette (ez a dlc az épitész terveken
nem &brazolt).

Az igazolas alapjaul a tartészerkezet-tervezd altal alkalmazott és igazolt tartokat vettik
figyelembe. Az ellentmondasokat fel kell oldani és a kialakitast egységesiteni kell. A
szamitasban figyelembe vettnél kedvez6tlenebb rendszer nem épithetd be.
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Az alabbiakban 06sszefoglaljuk a tartdszerkezet-tervez$ altal meghatarozott mértékado
fesziltségeket és a tlizeseti terhelés soran, fuggetlen analizissel szamitott feszlltségi
maximumokat:

Vizsgalt tivegfalak

UP 06 UP 18 UF 09 UF 10 U101 U126 U127
P & |% [MPa] 36.1 36.9 35.0 35.0 15.9 24.8 28.3
= € f s | [MPa] 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
° & [o [MPa] 75.4 86.1 76.4 76.4 100.3 89.8 105.2
g & f s | [MPa] 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
33 o o [MPa] 25.5 25.1 21.9 21.9 17.8 30.4 14.5
2 & f s | [MPa] 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

* statikus tervezd altal meghatarozott adatok

Lathat6, hogy a tlzterhelés soran (a 4. fejezet konzervativ feltételezései mellett) szamithaté
feszlltségcsucsok a figyelembe vehetd hatarfesziltséget egyes esetekben (ugyan néhol
minimalisan) meghaladjak. Ezek a csucsfesziltségek kivétel nélkil az tvegtablak sarkainal
Iépnek fel, ahol a megtdmaszto profilok a tAblasarok elmozdulasat gatoljak és abban jelentds
csavaronyomatékokat ébresztenek. A valdés kialakitasok megtamasztasi merevsége
bizonyosan kedvez6bb a szamitasban figyelembe vett (eltolédassal szemben merev)
megtamasztasanal, de ennek mértéke szamszakilag korrekt médon nem hatarozhaté meg.

Ismételten felhivjuk a figyelmet, hogy az Uvegtablak sarkainak esetleges megrepedése nem
okozza az uvegfal globdlis stabilitasvesztését, ezért a fent kimutatott fesziltség-csicsokat
elfogadhaté mértékiinek tartjuk.

Lathaté a tablazatb6l az is, hogy az lvegfalak kdzépsd részén (mezdben, ahol az
igénybevételek elméletileg is pontosabban/ tisztAbban hatarozhatéak meg) a szamitott
feszlltségek joval a hatarfesziltség alattiak (a kihasznéltsag jellemzéen 25-30 %). lgazolt,
hogy az Uvegfalak globalis ténkremenetele nem varhato.

7 MEGALLAPITASOK ES JAVASLATOK

A tanusitasi eljards keretében lefolytatott szakért6i vizsgalatok és elkészitett erétani
szamitasok alapjan az alabbi megallapitasokat tesszik:

1. A tlzeset ellendrzésétdl fluggetlentl (is) javasoljuk az épitész tervek és a
tartdszerkezeti szamitasok egyeztetését, 6sszehangolasat. Minden esetben az eltérd
megoldasok kozil az erétanilag kedvezébbet szilkséges valasztani és a tényleges
beépités soran kivitelezni.

2. Ahhoz, hogy a tlzterhelésbél kialakulo hdémérséklet-kilonbség a megtamaszto-
elemekben (killbndsen a fels6é rész merevité acélszerkezeteiben) se okozzon kéaros
feszlltségeket/  befeszlléseket (esetlegesen  tdnkremenetelt)) a  merev
tartoszerkezethez torténd csatlakozasokat (kapcsolatokat) ugy kell kialakitani, hogy
cca. 10 mm mozgasi (tagulasi) lehetéséget a fogaddszerkezet irAnydba biztositani
tudjon.

3. A 2. ponthoz hasonléan kiemelten fontos annak biztositdsa, hogy az elsédleges
(vasbeton) tartGszerkezetek lehajlasai (els6sorban tartés alakvéltozasai) az
Uvegfalakra kéaros tobblet-igénybevételt ne okozzanak. Az (vegfalak (tlizesettdl
fuggetlenil) az elsédleges teherhordd szerkezetek befeszilésébél szarmazéd
hatdsokra trivialisan nem felelnek meg. A beépitést javasoljuk szabalyozhat6
(utdlagosan allithatd) kapcsolattal kialakitani. A kapcsolati mozgéas-képességének
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értékeléséhez/ beallitasahoz az épiilet tartészerkezeti tervezdjével valé koordinacio
szilkséges.

4. Afenti beépitési feltételek teljesiilése mellett a vizsgalt (és 5. fejezetben felsorolt) liveg
hatarértékekre vonatkozd kévetelményeket az épuletben [a1.] alapjan keletkezd
tlizesetekre vonatkozéan teljesitik. Az oltasi munkalatok soran a vonatkozé tlizvédelmi
dokumentaciokban ([a1.] és [a2.]) meghatarozott feltételeket maradéktalanul ki kell
elégiteni.

8 OSSZEFOGLALAS

Megbizasunknak megfeleléen elvégeztiik az Uj Néprajzi Mizeumban létesitendd UP 06, UP
18, UF 09, UF 10, Ul 01, Ul 26 és Ul 27 jelli beltéri Gveg valasz- és tlizgatlofalainak tlizeseti
szamitassal t6rténd ellenbrzését.

Megallapitottuk, hogy az livegfalak a rendelkezésre bocsatott alapadatokbdl szarmaztathato
tlzterhelés biztonsagos viselésére (a megfeleld beépités meliett) alkalmasak, az esetleges
lokalis megrepedések az iivegfalak globalis stabilitasat nem veszélyeztetik.

MELLEKLETEK:
M1 Melléklet: Vizsgalt kialakitasok atadott épitész kiviteli tervei
M2 melléklet: Uvegszerkezetek tlizeseti, ellenérzd erétani szamitasa

Budapest, 2017. december 6.

/8 _
A jegyzdkoényvet dsszeallitotta: /4 ﬁ%

Vardai Attila
okleveles épitémérnok
sztalyvezetd, tanusitd szakértd

< l{ams ’g;éﬂ/&g

Mada,ras Botond
T-SZES1 01-9611
tigyvezetd

Ellendrizte és jovahagyta:
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Aterven megadott méretek az

elétt a

anyaggal és termékkel tervezé beleegyezése mellett véllhalbk ki. A kilonboz6 gyartok altal gyartott anyagok
Az

meg kell bi

A

egyes terviap

eqyéb tervekkel egyitt kell értelmezni. A terven

sotlassig 6 a7

a kérdéses tervet,

5k. Aterven szerepld anyagok és termekek a kivitelezés soran egyenértékii
s ¢ :

6l tervezét tajé

eléfordulé hia
tervrészletet kivitelezni nem Iehel

i kell.
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Datum: Projekt: LIGET BUDAPEST PROJEKT Epittetd: Generaltervezo:
2017.11.20. UJ NEPRAJZI MUZEUM ES LATOGATOKOZPONT (NEP) Varosliget Zt. | NAPUR ARCHITECT
1146 Budapest, 1033 Budapest, M=1:50
Munkaszam: Helyszin: 1146 Budapest, Dézsa Gybrgy (t Dézsa Gydrgy Ut 41. Laktanya utca 33/A
N1607 ("C-D" épitési hely) Helyrajzi szam: 20732111
Tervlap cime: Kod:

BELSO LAKATOS KONSZIGNACIO

Tervlap megnevezése:

LBU-UP.18
KOTENYFAL

Tervtipus: KIVITELI TERV megj.: -
szint: Pinceszint
______I_____________A___________1
| 10 500 10 | 1 U100 acélkeret,
1 vasbeton gerenda
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LEIRAS: BELSG UVEGFAL FOLOTTI KOTENYFAL SZERKEZET

MERET: 100.100.3 = 6,913 FM UPN100=0,64 FM

ANYAG: ACEL

ROGZITES: Acél homloklemez, vasbeton szerkezethez fiirt-ragasztott diibellel rogzitve

DARABSZAM: 0ssz. 1

A terven megadott méretek az elSregyartott szerkezetek gyartdsanak megkezdése elétt a helyszinen ellendrizendék. A terven szerepld anyagok és termékek a kivitelezés soran egyenértéki
anyaggal és termékkel tervezd beleegyezése mellett valthatdk ki. A killénbdzd gyartdk altal gyartott anyagok dsszeférhetdségérdl és klilonbdzs gyartmanyll szerkezetek dsszeépithetdségérsl
elézetesen meg kell bizonyosodni. Az egyes tervlapokat a hivatkozott egyéb tervekkel egyltt kell értelmezni. A terven el6forduld hidnyossagokrdl és ellentmondasokrdl tervezét tajékoztatni kell.
A hidnyossagok pétiasaig és az ellentmondasok feloldasaig a kérdéses tervet, tervrészletet kivitelezni nem lehet.
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Datum: Projekt: LIGET BUDAPEST PROJEKT Epitet6: Generaltervez®:

017.41.29. (1 NEPRAJZI MUZEUM ES LATOGATOKGZPONT (NEP) Varoslget it | NAPUR ARCHITECT

1146 Budapest, 1033 Budapest, M=1:50
Munkaszém: Helyszin: 1146 Budapest, Dzsa Gybrgy it Dézsa Gyorgy t41. | Laktanya utca 33IA
N1607 (°C-D" épitési hely) Helyrajzi szam: 29732111
Terviap cime: Kod: LBU UF 09
BELSG LAKATOS KONSZIGNACIO | ro oo crsco KOTENYFAL
Terviipus: KIVITELI TERV megj.: LBU-UF.10 jeld kbtényfalhoz csatlakozik
szint: Foldszint
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LEIRAS: BELSO UVEGFAL FOLOTTI KOTENYFAL SZERKEZET

MERET: 70704 = 4108 FM

ANYAG: ACEL

ROGZITES: Acél homloklemez, vasbeton szerkezethez fiirt-ragasztott diibellel rogzitve

DARABSZAM: 1 0ssz: 1
Aterven megadolt méretek o k a " s temékek a kit cayenéntéka
elézetesen meg kell bizonyosodni. ot 8 it el értel o é ot jékoztatni kell

potlasaig ig a kérdéses tervet,




Tervtipus:  KIVITELI TERV

megj..  LBU-UF.10/a és LBU-UF.10/b jeli felsé kétényfalhoz csatlakozik

szint:  FOLDSZINT

LBU-UF.10

3.50

Neszer”

Datum: Projekt: Epittetd: Generaltervezo:
UJ NEPRAJZI MUZEUM ES LATOGATOKOZPONT (NEP) Varosliget Zrt. NAPUR ARCHITECT
1146 Budapest, 1033 Budapest, M=1:50
Munkaszam: Helyszin: 1146 Budapest, Dozsa Gybrgy it Dézsa Gyorgy Ut 41. Laktanya utca 33/A \/
("C-D" épitési hely) Helyrajzi szam: 29732/11

Tervlap cime: Kod: U F 1 0 258-285

BELSO UVEGFAL .

KONSZIGNACIO Tervlap megnevezése: BELSO UVEGFAL
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BORDA ANYAGA: rendszersajat aluminium profil
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Aterven megadott méretek az

elétt a

anyaggal és termékkel tervezé beleegyezése mellett véllhalbk ki. A kilonboz6 gyartok altal gyartott anyagok
> Az og

meg kell

Aterven szerepls anyagok és termékek a kivitelezés soran egyenértéki
s ¢ :

egyes terviap eqyéb tervekkel egyitt kell értelmezni. A terven eléfordulé hia
5 4 4séig a kérdéses tervet, tervrészletet kivitelezni nem A lehet

sotlassig 6 a7

6l tervezét tajé

i kell.
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Datum: Projekt: LIGET BUDAPEST PROJEKT Epittetd: Generaltervez6:
2017.11.29. U NEPRAJZI MUZEUM ES LATOGATOKOZPONT (NEP) Varosliget Zit. | NAPUR ARCHITECT
1146 Budapest, 1033 Budapest, M=1:50
Munkaszam: Helyszin: 1146 Budapest, Dozsa Gybrgy it Dézsa Gyorgy ut 41. Laktanya utca 33/A
N1607 ("C-D" épitési hely) Helyrajzi szam: 29732/11

Tervlap cime:

BELSO LAKATOS KONSZIGNACIO

Tervtipus:  KIVITELI TERV

Kod:

Tervlap megnevezése:

LBU-UF.10
KOTENYFAL

megj.: LBU-UF.09 jelii kbtényfalhoz csatlakozik
szint: Foldszint
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LEIRAS: BELSO UVEGFAL FOLOTTI KOTENYFAL SZERKEZET

MERET: 70.70.4 = 1,66 FM*7 / 70.70.8 = 9,73 FM*7 / OSSZESEN: 70.70.4=11,62 FM / 70.70.8=68.11 FM

ANYAG: ACEL

ROGZITES: Acél homloklemez, vasbeton szerkezethez flirt-ragasztott diibellel rogzitve

DARABSZAM: 1 0ssz.: 7

A terven megadott méretek az eléregyartott szerkezetek gyartasanak megkezdése elétt a helyszinen ellenérizenddk. A terven szereplé anyagok és termékek a kivitelezés soran egyenértéki
anyaggal és termékkel tervezé beleegyezése mellett valthatok ki. A klilénbozé gyartdk altal gyartott anyagok sszeférhetéségérdl és kilonbozé gyartmanyl szerkezetek 6sszeépithetdségérdl
elézetesen meg kell bizonyosodni. Az egyes tervlapokat a hivatkozott egyéb tervekkel egydtt kell értelmezni. A terven eléfordulé hianyossagokrél és ellentmondasokrol tervezét tajékoztatni kell.

A hidnyossagok potlasaig és az ellentmondasok feloldasaig a kérdéses tervet, tervrészletet kivitelezni nem lehet.




Datum: Projekt: Epittetd: Generaltervezo:
UJ NEPRAJZI MUZEUM ES LATOGATOKOZPONT (NEP) Varosliget Zrt. NAPUR ARCHITECT
1146 Budapest, 1033 Budapest, M=1:50 o
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Aterven megadott méretek az el6 ése elétt a 5k. Aterven szerepld anyagok és termekek a kivitelezés soran egyenértékii
anyaggal és termékkel tervezé beleegyezése mellett véllhalbk ki. A kilonboz6 gyartok altal gyartott anyagok és i it
meg kel bi Az egyes terviap eqyéb tervekkel egyitt kell értelmezni. A terven eléfordulé hia 5 sokrol tervezot tajé i kel
Ahia 4 pollasalg ésaz 4séig a kérdéses tervet, tervrészletet kivitelezni nem A lehet




BELSO LAKATOS KONSZIGNACIO

Tervlap megnevezése:

Tervtipus:  KIVITELI TERV

Datum: Projekt: LIGET BUDAPEST PROJEKT Epittetd: Generaltervez6:
2017.11.29. U NEPRAJZI MUZEUM ES LATOGATOKOZPONT (NEP) Varosliget Zit. | NAPUR ARCHITECT
1146 Budapest, 1033 Budapest, M=1:50
Munkaszam: Helyszin: 1146 Budapest, Dozsa Gybrgy it Dézsa Gyorgy ut 41. Laktanya utca 33/A
N1607 ("C-D" épitési hely) Helyrajzi szam: 29732/11
Tervlap cime: Kad:

LBU-U1.01
KOTENYFAL

megj.: -
szint: I. emelet
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LEIRAS: BELSO UVEG

FAL FOLOTTI KOTENYFAL SZERKEZET

MERET:

SHS 100.100.4 = 10,75 FM / SHS 100.100.3 = 4,80 FM

ANYAG: ACEL

ROGZITES:

Acél homloklemez, vasbeton szerkezethez furt-ragasztott dibellel rogzitve

DARABSZAM: 1

0ssz.: 1

A terven megadott méretek az eléregyartott szerkezetek gyartasanak megkezdése elétt a helyszinen ellenérizenddk. A terven szereplé anyagok és termékek a kivitelezés soran egyenértéki
anyaggal és termékkel tervezé beleegyezése mellett valthatok ki. A klilénbozé gyartdk altal gyartott anyagok sszeférhetéségérdl és kilonbozé gyartmanyl szerkezetek 6sszeépithetdségérdl
elézetesen meg kell bizonyosodni. Az egyes tervlapokat a hivatkozott egyéb tervekkel egydtt kell értelmezni. A terven eléfordulé hianyossagokrél és ellentmondasokrol tervezét tajékoztatni kell.
A hidnyossagok potlasaig és az ellentmondasok feloldasaig a kérdéses tervet, tervrészletet kivitelezni nem lehet.




Datum: Projekt: LIGET BUDAPEST PROJEKT Epittetd: Generaltervezo:

2017.11. 14, - . Al et .
UJ NEPRAJZI MUZEUM ES LATOGATOKOZPONT (NEP) Varosliget Zrt. NAPUR ARCHITECT
1146 Budapest, 1033 Budapest, M=1:50 N
Munkaszam: Helyszin: 1146 Budapest, Dozsa Gybrgy it Dézsa Gyorgy Ut 41. Laktanya utca 33/A \/ Q
° ("C-D" épitési hely) Helyrajzi szam: 29732/11 T
Tervlap cime: Kod: U 1 2 6 256-257
BELSG UVEGFAL .
KONSZIGNACIO Tervlap megnevezése: BELSO U\/EG F AL
Tervtipus:  KIVITELI TERV megj..  LBU-U1.26 jelii felsd kbtényfalhoz csatlakozik
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ROGZITES:

MERET (szerelési): 8451256

BORDA ANYAGA: rendszersajat aluminium profil

BORDA KERESZTMETSZETE: rendszertermék aluminium profil, also-fels6 befogés, falcsatlakozas

BORDA FELULETKEZELESE: nattr aluminium

UVEGEZES: 6.6.2 VSG float liveg, 2 réteq PVB laminald félidval ragasztva = A

omTES, 0

NYILASZARO: - s NW

KILINCS: - PR\LY &

KUSZOB: - Al \IN

ZAR: - Y

HANGGATLAS:

TUZGATLAS:

DARABSZAM: 1 [6ssz.: 1
Aterven megadott méretek az el6 ése elitt a i 6k. Aterven szerepls anyagok és termékek a kivitelezés soran egyenérték(i
anyaggal és termékkel tervezé beleegyezése mellett véllhalbk ki. A kilonboz6 gyartok altal gyartott anyagok és i it

meg kel bi Az egyes tervlap egyeb tervekkel egyitt kell értelmezni. A terven el6fordul6 hia sokrol tervezot taje i kell.
Ahia a pollasalg ésaz 4saig a kérdéses tervet, tervrészletet kivitelezni nem A lehet




Datum: Projekt: LIGET BUDAPEST PROJEKT Epittetd: Generaltervez6:
2017.11.29. U NEPRAJZI MUZEUM ES LATOGATOKOZPONT (NEP) Varosliget Zit. | NAPUR ARCHITECT
1146 Budapest, 1033 Budapest, M=1:50
Munkaszam: Helyszin: 1146 Budapest, Dozsa Gybrgy it Dézsa Gyorgy ut 41. Laktanya utca 33/A
N1607 ("C-D" épitési hely) Helyrajzi szam: 29732/11

Tervlap cime: Kod: LBU-U1 .26

BELSO LAKATOS KONSZIGNACIO Terviap Megnevezése: K OTENYFAL

Tervtipus:  KIVITELI TERV megj.: -
szint: I. emelet
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LEIRAS: BELSO UVEGFAL FOLOTTI KOTENYFAL SZERKEZET
MERET: SHS 100.100.3 = 8,60 FM / SHS 100.100.4 = 4,65 FM / UPN100 =_3,12FM
ANYAG: ACEL
ROGZITES: Acél homloklemez, vasbeton szerkezethez flrt-ragasztott diibellel rogzitve
DARABSZAM: 1 08Sz.: 1

A terven megadott méretek az eléregyartott szerkezetek gyartasanak megkezdése elétt a helyszinen ellenérizenddk. A terven szereplé anyagok és termékek a kivitelezés soran egyenértéki
anyaggal és termékkel tervezé beleegyezése mellett valthatok ki. A klilénbozé gyartdk altal gyartott anyagok sszeférhetéségérdl és kilonbozé gyartmanyl szerkezetek 6sszeépithetdségérdl
elézetesen meg kell bizonyosodni. Az egyes tervlapokat a hivatkozott egyéb tervekkel egydtt kell értelmezni. A terven eléfordulé hianyossagokrél és ellentmondasokrol tervezét tajékoztatni kell.
A hidnyossagok potlasaig és az ellentmondasok feloldasaig a kérdéses tervet, tervrészletet kivitelezni nem lehet.




Datum: Projekt: Epittetd: Generaltervez6:

2017.11.14. - LIGET. BUDAPE,ST PR,OJ.EKT .

UJ NEPRAJZI MUZEUM ES LATOGATOKOZPONT (NEP) Varosliget Zrt. NAPUR ARCHITECT
1146 Budapest, 1033 Budapest, M=1:50
Munkaszam: Helyszin: 1146 Budapest, Dozsa Gybrgy it Dézsa Gyorgy ut 41. Laktanya utca 33/A
-D" épitési hely) Helyrajzi szam:
"C-D" épitési hely) Helyrajzi szam: 29732/11

Terviap cime: Kad: ¥

BELSG UVEGFAL U1 '27 .

KONSZIGNACIO Tervlap megnevezése: BELSO UVEGFAL

Tervtipus:  KIVITELI TERV

megj.:

szint: | EMELET

LBU-U1.27 jelii felst kotényfalhoz csatlakozik
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ROGZITES:

MERET (szerelési): lasd: U1-27 nézet

BORDA ANYAGA: rendszersajat aluminium profil

BORDA KERESZTMETSZETE: rendszertermék aluminium profil, also-felsé befogas, falcsatlakozas

BORDA FELULETKEZELESE: natdr aluminium

UVEGEZES: 6.6.2 VSG float liveg, 2 rétegl PVB laminal¢ féliaval ragasztva e A

i T

NYILASZARO: B5.0 jelli egyszarnyu ajto, rendszertermék, 1,00 / 2,40 méretben  ~ .

KILINCS: o\ WA

KUSZOB: Al LN

ZAR: A\

HANGGATLAS:

TUZGATLAS:

DARABSZAM: 1 [0sSz.: 1

A terven megadott méretek az eléregyartott szerkezetek gyartasanak megkezdése elétt a helyszinen ellenérizenddk. A terven szereplé anyagok és termékek a kivitelezés soran egyenértéki
anyaggal és termékkel tervezd beleegyezése mellett valthatok ki. A klilénbozd gyartdk altal gyartott anyagok 6sszeférhetéségérdl és kilonbozé gyartmanyl szerkezetek 6sszeépithetdségérdl
elézetesen meg kell bizonyosodni. Az egyes tervlapokat a hivatkozott egyéb tervekkel egydtt kell értelmezni. A terven el&fordulé hianyossagokrél és ellentmondasokrol tervezét tajékoztatni kell.
A hidnyossagok potlasaig és az ellentmondasok feloldasaig a kérdéses tervet, tervrészletet kivitelezni nem lehet.




Datum: Projekt: LIGET BUDAPEST PROJEKT Epittetd: Generaltervez6:
2017.11.29. U NEPRAJZI MUZEUM ES LATOGATOKOZPONT (NEP) Varosliget Zit. | NAPUR ARCHITECT
1146 Budapest, 1033 Budapest, M=1:50
Munkaszam: Helyszin: 1146 Budapest, Dozsa Gybrgy it Dézsa Gyorgy ut 41. Laktanya utca 33/A
N1607 ("C-D" épitési hely) Helyrajzi szam: 29732/11
Tervlap cime: Kad:

BELSO LAKATOS KONSZIGNACIO

LBU-U1.27
KOTENYFAL

Tervlap megnevezése:

Tervtipus:  KIVITELI TERV
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LEIRAS: BELSO UVEGFAL FOLOTTI KOTENYFAL SZERKEZET

MERET: SHS 100.100.3 = 13,36 FM / UPN 100 = 1,04 FM

ANYAG: ACEL

ROGZITES: Acél homloklemez, vasbeton szerkezethez flirt-ragasztott diibellel rogzitve

DARABSZAM: 1 0ssz.: 1

A terven megadott méretek az eléregyartott szerkezetek gyartasanak megkezdése elétt a helyszinen ellenérizenddk. A terven szereplé anyagok és termékek a kivitelezés soran egyenértéki
anyaggal és termékkel tervezé beleegyezése mellett valthatok ki. A klilénbozé gyartdk altal gyartott anyagok sszeférhetéségérdl és kilonbozé gyartmanyl szerkezetek 6sszeépithetdségérdl
elézetesen meg kell bizonyosodni. Az egyes tervlapokat a hivatkozott egyéb tervekkel egydtt kell értelmezni. A terven eléfordulé hianyossagokrél és ellentmondasokrol tervezét tajékoztatni kell.
A hidnyossagok potlasaig és az ellentmondasok feloldasaig a kérdéses tervet, tervrészletet kivitelezni nem lehet.
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M2 MELLEKLET
UVEGSZERKEZETEK TUZESETI, ELLENORZO EROTANI SZAMITASA
1 SZAMITASI FELTEVESEK, ALKALMAZOTT ELJARASOK

Az ellenérzd szamitasokat AXIS VM X4 végeselemes szoftverrel készitettilk. A szamitasi
modellek alapjan a tartészerkezeti tervez6 (Jambrik Csaba) altal atadott modelifajlok képezték.

A rendelkezésre bocsatott gyartdi adatok és tlizvédelmi szakeért6i vizsgalatok (tlzeseti
modellszimulacio) alapjan a kétrétegi, ragasztott kompozit lvegszerkezet (rétegelt lveg)
tablait egyittdolgoztaté, kozbensdé réteg a mértékadd kornyezeti hdémérsékleten
tehervisel6képességét elveszti (a tablak kdzott kialakuld nyirdfesziltségek felvételére
alkalmatlan lesz), ezért a tablakat a hajlitds szempontjabdl két, kiulonallé elemként vettik
figyelembe. Ez a vizsgalatokban kétféle modell alkalmazasat indokolja:

1. 2x6 mm= 12 mm szerkezeti vastagsaggal és igy a ténylegessel azonos
normalmerevséggel figyelembe vett modell, mely a tlizeset hémérsékleti hatasabdl
szarmazo normaleréket hitelesen hatarozza meg,

2. illetve egy effektiv egyenértékl szerkezeti vastagsaggal figyelembe vett modell, mely
két, kulénalld6 6 mm vastagsagu uvegtabla hajlitomerevségével hatarozza meg a
rendkivili terhelés alatti hajlitasi deformaciokat és hajlitbnyomatékokat. A
hajlitonyomatékot ezen modellen hataroztuk meg és azt az alkoté Uvegtablak
merevségei (vastagsaga) aranyaban osztottuk szét. Ez jelen feladat esetében 50-50%-
os teherosztast jelentett. A fesziltségeket ezt kdvetéen egy lvegtabla adataibdl
szamitottuk.

A mértékadod igénybevételeket is a kétféle modellbdl, kilon-kilon szarmaztattuk, majd a
mértékadod (6sszehasonlitd) fesziltségeket analitikus Uton hataroztuk meg, majd vetettik
Ossze a figyelembe vehet6 hatarfeszultséggel.

Az Uvegszerkezet hatarfeszultsége a tlizvédelmi szakérté altal meghatarozott maximalis
Iéghémérsékleten nem csdkken. Ezt szakirodalmi adatok és a rendelkezésre bocsatott gyartoi
nyilatkozat is megerdésiti.

A szerkezeti rendszerrel kapcsolatos tovabbi feltevés, hogy a fogado fédémszerkezetek (sem
révididejli, sem tartds) lehajlasa nem okozza az Uvegfalak befeszilését és nem vezet karos
tobbletfesziiltségek kialakulasahoz. Ezt a kivitelezés soran mindenképpen biztositani kell és a
szlkséges alakvaltozoképességet (a szerkezeti alakvaltozasok mértékét) rendszeresen felll
kell vizsgalni.

Az uUvegtablak fogadoprofilokhoz torténé csatlakozasa csak korlatozott mértékben képes az
Uvegtablak sikjaban kialakul6 nyiréfesziliségek felvételére, ezért a tabla és a fogaddprofilok
egyuttdolgozasat a biztonsag javara elhanyagoltuk.

Hasonlé okokbdl a tablak sikjaban a talpkapcsolat vizszintes értelmi megtamasztasat sem
vettik figyelembe (a tliz hatasara a ragasztdéanyag kilagyulasa itt is joggal feltételezhetd) és
csak a profil figgdleges- és tablasikra meréleges érdemi vizszintes megtamasztdhatasaval
szamoltunk.
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2 ANYAGJELLEMZOK

Az (vegtablak anyaga a Jillich Glas Holding ZRt. altal gyartott, termikusan edzett natrium-
kalcium-szilikat biztonsagi (ESG-H) Uveg, mely jellemzd miszaki paraméterei (az
M-3010/2008-2012 témaszamu, EMI Nonprofit Kft. altal kiadott TVB szerint):

,Mechanikai szilardsag” >120 N/mm? (MSZ EN 1288-3:2000 szerint)

» 1 Uzvédelmi osztalyba sorolas” A1 (MSZ EN 13501-1:2005 szerint)
.Hirtelen hBmérsékletvaltozassal szembeni ellenallésag” 200 K (MSz EN 12150-1:2000 szerint)

A hivatkozott MSZ EN 12510-1 2000 jeli szabvany alapjan a termikusan edzett (ivegek
mechanikai tulajdonsagai 250°C-os Uzemallapotokig valtozatlannak tekintheték.

A fentiek alapjan az ESG-H uvegtablak ellenallasanak tervezési értéke az alabbi:
keXfgk 1,0x120 N
foa = = = 80,0

T M 1,5 mm?

Megjegyezzlk, hogy a rendkivili tervezési allapotok esetén az anyagoldali biztonsagi tényezé
altalaban csokkenthetd. Az Gveg tonkremenetelének rideg jellege miatt azonban a biztonsagi
tényez6 csdkkentése 1,30-as érték ala ez esetben sem javasolhato.

3 GEOMETRIAI JELLEMZOK MEGHATAROZASA

Az Uvegszerkezet két, ragasztott Uvegtablabdl alakul ki. A kdzbensé réteg a mértékado
hémérsékletben feltehetéen teljes mértékben szilardsagat vesziti, ezért az egyittdolgoztatd
hatasara rendkivlli allapotban nem lehet szamitani. Emiatt a szamitasi modellben
egyenértéki tablavastagsag meghatarozasa szukséges.

Az egyenértékii tablavastagsag és a tabla keresztmetszeti jellemzéi:

t = 6mm egy tabla vastagsaga
ty = 2-t= 12-mm két, egyittdolgozd tabla dsszvastagsaga
3 4
B Cim N .o . .
Log=—=14— egyittdolgozd Ovegszerkezet tehetetlenségi nyomatéka
2 m
t3 -:m4
I = o 1.8-? egyetlen tabla tehetetlenségi nyomateka
£ ., cm . el plsr Ll 0 e o .
Lf= ST 36— egyittdolgozas nélkil (ket kildnalld) lvegszerkezet inercidja
i m
tp = (121 = 7.56mm egyenértékil, effektiv tablavastagsag
Iy u:m3
W= ——=6— egyetlen tabla keresztmetszeti modulusa
t-03 m
: keresztmetszeti terilet
A =2t= 120
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4  TERHELESEK
4.1 ONSULYTERHELES

Az Uvegtablak és a megtamasztd profilok sulyat az alkalmazott végeselemes szoftver (az
anyagok megadott térfogatsulyai alapjan) automatikusan szamitjak.

4.2 KORLATTEHER

Az Uvegfalak vizszintes terheléseként a padlésiktdl 1,20 m magassagban mikodtetve az
1,00 KN/m értékli vizszintes terhet vettiik alapul, kvaziallandé teherszinten: 0,60 kN/m
értékben.

4.3 TUZTERHELES

Az esetleges tlizhatas (a rendelkezésre bocsatott tlizvédelmi modellszimulaciéo megallapitasai
alapjan) maximalisan 150°C-os légh6mérsékletet okoz, amig a védett oldalon a
léghdmeérséklet 35°C-ig emelkedhet. Ezt a két értéket, mint egyenlétlen hdmérséklet-terhelést
vettik figyelembe (20°C-os beépitési hémérséklet mellett).

A figyelembe vett mértékl korlatterhelés a menekuld latogatok hatasara johet létre, ezért azt
a mentett oldalon vettlk figyelembe. Ez a biztonsag javara tortént, hiszen igy a hémérséklet-
kildnbséghdl és a vizszintes terhelésbdl azonos értelmi deformaciok keletkeznek és az
igénybevételek is azonos iranyultsaggal dsszegzédnek.

4.4 TEHERKOMBINACIOK

A rendkivili tizeseti terhelés soran a terheléseket az alabbi kombinacioban vettuk figyelembe:
Eq = grttrire t¥1,1Xqr1
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5  VIZSGALANDO KIALAKITASOK
5.1 PINCESZINT- UP-06 JELU BELSO VALASZFAL

5.1.1 Igénybevételek, alakvaltozasok
= .

_ tinearis saamitss | [N ;2“9 297 |
Eset : 5. Tk

E (W) : 1,44E-6

E(ER)  :2,23E2

L,

xI

]

Linedris szamitds
Szabvdny = Eurocode-H

[um)m]

Eset : 5. Tk

E (P) : 1,44E-6

E (W) : 1,44E-6
E(ER) :2,23E-2
Komp. :my [Nm/m]

2. abra- Fliggodleges fajlagos hajlitbnyomatékok szamitott értékei
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Linedris szamitds
Szabvdny mmEurocode-H

Eset :5. Tk

E(P) 1 1,44E-6

E (W) : 1,49E-6

E (ER) : 2,23E-2
Komp. © mxy [Nm/m]

Eset: 5. Tk, ULS (Rendlciviili)

nx [M/m] = 408

ny [N/m] = 15238
nxy [N/m] = -143
mx [Nm/m] = -324
my [Nm/m] = -122
mxy [Nm/m] = 496
iz [Nfm] = -11992
wyz [N/m] = -1211
vEd [N/m] = 12053

Linedris szamitds
Szabvany == Eurocode-H

Eset : 5. Tk

E(P) 1 1,44E-6
E (W) : 1,44E-6
E(ER)  :2,23E-2

Komp. : eY [mm]

4. abra- Szamitott alakvaltozasok tiizterhelés esetén

139,523

152,750
-0,001}

!

ey
[mm]

152,751
141,839
130,928
120,016
109,105

98,193
87,282
76,370
65,459

54,547
43,636
32,724
21,812
10,901
-0,011
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5.1.2 Szamitott fesziiltségek és kihasznaltsag

A mértékado igénybevételek az Uvegtablak megfogasanal ébrednek, ahol a profilozas az
Uvegtabla szabad alakvaltozasat gatolja, igy a h&émérséklet-valtozasbdl kényszer-
igénybevételek lIépnek fel.

A tablasarkoknal a megtamasztas jelentds csavarényomatékokat is okoz. Mértékadd helyen
az alabbi (6sszehasonlitd) fesziiltségek szamithatoak:

lgénybevételek:

N N
n, = 1126 — m, = 32_|__m
m m
N MNm
, = 13638 — =122 —
ny = 15688 my = 12—
N Nm
L= 311— L =406 —
My o My o

Fesziltségek:

n,  0om, N
G}I = ."5__ + — = EHDQ-I-—_‘
“ef 1 i
. 05m, ;
: - N
oy = % + T:I} = 11474 ——
T Ay 1 e
Ny 03mygy, N
Ty = — + Y _ 11376
Y AL W, 2
mim

Az dsszehasonlitd fesziltség énéke:

X ¥ XYW XY

Ty = JG.: + __: - T, + 3T _.: = f-'i.-l-if-'-;

_ i mm’~

A mértékaddé szamitott fesziltség megkdzeliti, de nem éri el a figyelembe vehetd
hatarfesziltséget (80 N/mm?), a kihasznaltsag: 94,3%.

Az Uvegtabla-mezében szamithaté feszliltség értéke: 25,5 N/mm? (kihasznaltsag: 31,9%).
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5.2 PINCESZINT- UP-18 JELU KOTENYFAL

5.2.1 Igénybevételek, alakvaltozasok

=]
Linedris szamitds

Szabvdny mmEurocode-H

Eset 1 2. Tk

E (P) : 8,15E-6

E (W) : 8,15E-6

E(ER) :1,75E-3

Komp. : mx [Nm/m]

Z

Linedris szamitas
Szabvany o= Eurocode-H
Eset 1 2. Tk
E(P) : 8,15E-6
E (W) : 8,15E-6
E (ER) 1 1,75E-3
Komp. : my [Nm/m]

z

L,

6. abra- Fliggodleges fajlagos hajlitbnyomatékok szamitott értékei
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)

Linedris szamitds
Szabvdny o= Eurocode-H
Eset ;2. Tk
E(P) : 8,15E-6
E (W) : 8,15E-6
E (ER) 1 1,75E-3
Komp. : mxy [Nm/m]

z

Linearis szamitas

Szabvdny o= Eurocode-H

Eset 1 2. Tk

E (P) : 8,15E-6

E (W) : 8,15E-6

E (ER) 1 1,75E-3

Komp. : eY [mm]
z

L,

ey
[mm]

208,827
193,909
178,991
164,072
149,154
134,235
119,317
104,299
89,480
74,562
59,644
44,725
29,807

14,888

8. abra- Vizszintes alakvaltozasok tlizteher hatasara
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5.2.2 Szamitott fesziiltségek és kihasznaltsag
A mértékado igénybevételek az Uvegtablak megfogasanal ébrednek, ahol a profilozas az

Uvegtabla szabad alakvaltozasat gatolja, igy a hémérséklet-valtozasbdl kényszer-
igénybevételek lIépnek fel.

A tablasarkoknal a megtamasztas jelentds csavarényomatékokat is okoz. Mértékadd helyen
az alabbi (6sszehasonlitd) fesziiltségek szamithatoak:

lgénybevételek:

N Nm

o= 2282 — =416 —

T m M m
N MNm

.= 2162 — =108 —
N Nm
.= 2050 — , =334 —
Ty TN Ty m

Fesziltségek:

n,  0om, N
oy = -‘5._ + W = 34838 -
“ef 1 i
. 05m, '
: : N
oy = % + T:I} - 918
T Ay 1 =
Ny 03mygy, N
Ty = —2 4+ —— = 46336
Y AL W, 2
mim

Az dsszehasonlitd fesziltség énéke:

2 2 2 N
o = |y + Ty — Oy Ty + 3T = 26.142- -

mim
A mértékado szamitott feszliltség a figyelembe vett hatarértéket (80 N/mm?) kismértékben
tullépi, a szamitott kihasznaltsag: 107,7%.
A kismértékd, lokalis feszlltségtullépést a rendkivili allapotok eltérd biztonsagi szintje miatt
elfogadhaté. Az lvegtabla-sarok esetleges megrepedése nem vezet a szerkezet globalis
tonkremeneteléhez (a sarokzdéna megtamaszt6 hatasa nélkil is allékony marad az tvegtabla).

Az livegtabla-mezdben szamithaté fesziiltség értéke: 25,1 N/mm? (kihasznaltsag: 31,3%).
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5.3 FOLDSZINT- UF-09 ES UF-10 JELU BELSO UVEGFALAK

53.1

Igénybevételek, alakvaltozasok

(x]

Linedris szamitas

Szabvdny = Eurocode-H

Eset
E (P)
E (W)
E (ER)
Komp.

1 3. Tk

. B,60E-8

. B,66E-8

: 2,25E-9

: mx [Nm/m]

L,

(= =
44234 120 , 128 -7
-14¢[ 118 j 91 795 - T
-10; ' 3 ?15 . 30 ' ?‘126
£ . o i o J o 32 & e
13 18 1|5 25 5 o
.6 1 0 =]
7
5 8_
By 27 |
36 19
1104 °
33 54
2513
1

-62-94

-2

9. abra- Vizszintes fajlagos hajlitonyomatékok szamitott értékei

]

Lineadris szamitds
Szabvdny s EUrocode-H

Eset
E(P)
E (W)
E (ER)
Komp.

1 3. Tk

: B,66E-8

: B,66E-8

: 2,25E-9

: my [Nm/m]

L,

116

10. abra- Fiiggodleges fajlagos hajlitonyomatékok szamitott értékei

mx
[Nmy/m]

554
476
397

NEEN

239
161
82

-75
-154
-233
-311
-390
-469
-548

g NN

-161
-230
-299
-367
-436

 HEEEE
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Linedris szamitas

Szabvany mmEUrocode-H

Eset 13Tk

E(P) : 8,66E-8

E (W) : 8,66E-8

E (ER) : 2,25E-9
Komp. :mxy [Nm/m]

Linedris szamitas

Szabvany == Eurocode-H
Y 1,629

Eset 13Tk

E {P) : B,66E-8 1‘36

E (W) : §,66E-8 1‘ 74
E (ER) : 2,25E-9 K
Komp. ey [mm]

1,146¢

s

80,496

|

12. abra- Vizszintes alakvaltozasok tlizteher hatasara

76,365

z
|§.‘igl
X

5 NNHENEEEE e

o]
-<I
x

[mm]

3
v
v
[
v
v
v
v

[

wwﬂmwiw-\lwm
=~ i | O = W o
[T = R - e T R 5 Y Y
U'ILAJNiOﬂG\U‘IWH'-O
R | 0| = W |~

v

24,675
18,092
11,510

5 NHENEEEOE TEEEE”
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5.3.2 Szamitott fesziiltségek és kihasznaltsag

A mértékado igénybevételek az Uvegtablak megfogasanal ébrednek, ahol a profilozas az
Uvegtabla szabad alakvaltozasat gatolja, igy a hémérséklet-valtozasbol
igénybevételek lIépnek fel.

A tablasarkoknal a megtamasztas jelentds csavarényomatékokat is okoz. Mértékadd helyen
az alabbi (6sszehasonlitd) fesziiltségek szamithatoak:

lgénybevételek:

kényszer-

N N
n, = 86364 — m, = 419 —

m m

N Nm

L= 27842 = =T

Ty o my, -
N Nm
= 36461 = =402
My = 2 o My o

Fesziltségek:

n,  0om, N
oy = -‘5._ + W = 42153 -
“ef 1 i
. 05m, ;
: - N
oy = % + T:I} = 8487 —
T Ay 1 >
mn, [I'.im}t i T
S A YT
}\-‘r J.L 'THR' ol
“tef 1 mm

Az dsszehasonlitd fesziltség énéke:

5] a3 M -\'—
= - < T 1o = T76.368 —
o = |y + Ty — Oy Ty + 3T 16368

2 Bl

mm

A mértékado szamitott feszliltség a figyelembe vett hatarérték (80 N/mm?) alatt marad, a
szamitott kihasznaltsag: 95,5%.

Az livegtabla-mezdben szamithaté fesziiltség értéke: 21,9 N/mm? (kihasznaltsag: 27,4%).
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5.4 |. EMELET- U1-01 JELU KOTENYFAL

5.4.1 Igénybevételek, alakva'ltozéscle

79968 1) —]

Linedris szamitds
Szabvdny ZmEurocede-H
Eset 12,7k
E(P) : 9,16E-8
E(W) :09,16E-8
E(ER)  :9,97E-10
Komp.  : mx [Nm/m]

Linedris szamitas
Szabvény = Eurocode-H
Eset : 2. Tk
E(P) : 9,16E-8
E (W) : 9,16E-8
E(ER)  :9,976-10
Komp. : my [Nm/m]

14. abra- Fliggdleges fajlagos hajlitonyomatékok szamitott értékei

| |
T [ZT5T6s |, i 250 M0, 253
_1u8 Linedris szamitds
Szabvany m= Eurocode-H
Eset
E(P) H
E (W) : 9,16E-8
5 23 E(ER)  :9,97E-10
b Komp. @ mxy [Nm/m]
24
27

X
15. abra- Csavaronyomatékok szamitott értékei

757 Mz 275 3358
30
3
36 .
03
15
-2
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0001 __
-0,001

52,38 szabviny ==Eurocede-H

Linedris szamitas

Eset 2. Tk
E(P) : 9,16E-8
E (W) : 9,16E-8
E(ER)  :9,97E-10
Komp. : eY [mm]

16. abra- Vizszintes alakvaltozasok tlizteher hatasara

5.4.2 Szamitott fesziiltségek és kihasznaltsag
A mértékado igénybevételek az Uvegtablak megfogasanal ébrednek, ahol a profilozas az

Uvegtabla szabad alakvaltozasat gatolja,

igénybevételek Iépnek fel.
A tablasarkoknal a megtamasztas jelent6s csavaronyomatékokat is okoz. Mértékado helyen
az alabbi (6sszehasonlitd) fesziltségek szamithatdak:

lgénybevetelek:

N

= 4873 —

M m
N
= 23807 —
My m
N
L= 10022 —
Oy o

Feszlltségek:

n  Oom,
Ty =— +—— =
'ﬁ"ef W 1
1., D.imv
0T, _= — . — =
:‘LEf W 1
e 03my
Ty = —— =
oyt f T
T Ay Wy

Az dsszehasonlitd fesziltség éréke:

o

iy

MNm
= 06—
T m
MNm
=135 —
my = B3
MNm
.= 680 —
Mgy o

3 3
. = - T . “ = 1650 ——
L Jcrx + ::r}__ o, ::r}_. + 3T 100 269 .

mim

igy a hémérséklet-valtozasbol

ey
[mm]
64,853
60,219
55,586
50,953
46,320
41,687
37,054
32,421
27,788
23,155
18,521
12,888
9,255
4,622
-0,011

L1 1 1

s NHEEEN

kényszer-

A mértékadd szamitott fesziiltség a figyelembe vett hatarértéket (80 N/mm?) meghaladja, a

szamitott kihasznaltsag: 125.3%, a tabla sarkanak berepedése nem kizarhato.
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A masodik leginkabb terhelt sarok igénybevételei és kihasznaltsaga:
lgénybevetelek:

N N
n, = 3583 — m, = 130 —
m m
N Nm
= 18405 — =02
Ty m My o
N Nm
=TT = 5612
ey m Ty m

Fesziltsegek:

o 0omy N
oy = — + —— = 11132 .
Ay Wy o

- DjnH. N

g, =——+ — = 132-— .

T A Wy —
fy My N
Toy = — F = = 4730 _1
oA W —

Az dsszehasonlito fesziiltség érntéke:

T gl T '\:
= = - — B 3. = = -.:' -||-—
o5 =0y + ::r}__ ay cr}_. + 3 "I'x}_. 82,097 .

min

Ez az érték gyakorlatiiag a figyelembe vehetd hatarfesziltséggel egyezd (a szamitott
kihasznaltsag: 102,9%), tehat csak egyetlen sarok lokalis megrepedése varhaté.

Az (ivegtabla-mezében szamithato feszlltség értéke: 17,8 N/mm? (kihasznaltsag: 22,2%).
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5.5 |. EMELET- U1-26 JELU BELSO UVEGFAL

5.5.1 Igénybevételek, alakvaltozasok

17. abra- Vizszintes fajlagos hajlitonyomatékok szamitott értékei

18. abra- Fiiggodleges fajlagos hajlitonyomatékok szamitott értékei

19. abra- Csavaronyomatékok szamitott értékei

20. abra- Vizszintes alakvaltozasok tlizteher hatasara
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5.5.2 Szamitott fesziiltségek és kihasznaltsag

A mértékado igénybevételek az Uvegtablak megfogasanal ébrednek, ahol a profilozas az
Uvegtabla szabad alakvaltozasat gatolja, igy a hd&émérséklet-valtozasbdl kényszer-
igénybevételek 1épnek fel.

A tablasarkoknal a megtamasztas jelentds csavarényomatékokat is okoz. Mértékadd helyen
az alabbi (6sszehasonlitd) fesziiltségek szamithatoak:

lgénybevételek:

N Nm
= 36— = 140 —
T ’ m M m
N MNm
.= 52840 — ,=531—
N Nm
.= 51049 — , = 366 —
ey m Ty m

Fesziltségek:

n,  0om, N
oy = -‘5._ + W = 12433 -
“ef 1 i
. 05m, ;
: - N
oy = % + T:I} = 9.496 —
T Ay 1 >
Ny 03mygy, N
Tpy = — + ——2 = 51421
Y AL W, 2
mim

Az dsszehasonlitd fesziltség énéke:

X ¥ Uy b -

o5 = JG.: + __: -, o, + 3T 2 = 88773 N
_ i mm’~
A mértékadd szamitott fesziiltség a figyelembe vett hatarértéket (80 N/mm?) meghaladja, a
szamitott kihasznaltsag: 112,2%, a tabla sarkanak berepedése nem kizarhaté.
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A masodik leginkabb terhelt sarok igénybevételei és kihasznaltsaga:
lgénybevetelek:

™ MNm

= 27436 — = 446 —
x m T m
N Mm

.= 16877 — =110 —
By o Ty .

) Nm

o= 11972 — L= 302 —
My m Ty m

Fesziltsegek:

o 0omy N
Oy = —— + ——— = 30435 —
Ag W o
ny  03my I
g, =——+ — = 11.323 -
T A Wy —
Ny 0y N
T = %+ — = 26164
YA W 2
ef 1 mm

Az dsszehasonlito fesziiltség érntéke:

[
(3]

Ez az érték a figyelembe vehetd hatarfeszliltségnél kisebb, a szamitott kihasznaltsag: 71,7%,

Az livegtabla-mezdben szamithaté fesziiltség értéke: 30,4 N/mm? (kihasznaltsag: 38,1%).
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5.6

5.6.1

|. EMELET- U1-27 JELU BELSO UVEGFAL

x]
Linedris szamitds
Szabvdny mmEurocode-H

Eset 2. Tk

E (P) : 3,07E-8

E (W) : 3,07E-8
E(ER)  :1,25E-9
Komp. o mx [kNm/m]

—

07

£ 0,02

Igénybevételek, alakvaltozasok

-0103,

o

0,04

0,03

-0/05.

0,03 0,03
0,05,

o

0,01

0,04
-0,03

o

0,05

0,05

0,03
0,05

0,08

21. abra- Vizszintes fajlagos hajlitonyomatékok szamitott értékei

]

Linearis szamitas
Szabvany == Eurccode-H

Eset : 2. Tk

E(P) : 3,07E-8

E (W) : 3,07E-8
E(ER)  :1,256-9
Komp. : my [kNm/m]

L.

-

-0

.19

22. abra- Fuggodleges fajlagos hajlitonyomatékok szamitott értékei

-0,34

mx
[kNm/m]

0,06

0,02
-0,02
-0,06
-0,09
-0,13
-0,17
-0,21
-0,25
-0,29
-0,33
-0,37
-0,41
-0,44
-0,48

NEEE

s SN E

x
[knm/m]

-0,03
-0,06
-0,10
-0,14
-0,17
-0,21
-0,24
-0,28
-0,32
-0,35
-0,39
-0,43
-0,46
-0,50
-0,54

IEEE

SHEEEE

-
wn
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Linedris szamitds

Szabvany o= Eurocode-H

Eset 1 2. Tk

E (P) : 3,07E-8

E (W) : 3,07E-8
E(ER)  :1,25E-9
Komp. : mxy [kNm/m]

L,

23. dbra- Csavarényomatékok szamitott értékei

Linedris szamitas !-
Szabvany mmEurocode-H
Eset 1 2. Tk
E(P) : 3,07E-8
E (W) : 3,07E-8
E(ER)  :1,25E-9
Komp. :eY [mm]

-0,001
s -0,001

| -0,008™
X

74,816,

00040002
-0,002

24. abra- Vizszintes alakvaltozasok tiizteher hatasara
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5.6.2 Szamitott fesziiltségek és kihasznaltsag
A mértékadd igénybevételek az lvegtablak megfogasanal ébrednek, ahol a profilozas az

Uvegtabla szabad alakvaltozasat gatolja, igy a hd&émérséklet-valtozasbdl kényszer-

igénybevételek lIépnek fel.
A tablasarkoknal a megtamasztas jelentés csavaronyomatékokat is okoz. Mértékado helyen

az alabbi (6sszehasonlitd) fesziiltségek szamithatoak:

lgénybevételek:

N N
n, = 19232 — m, = 78—
m m
N Nm
L= 127746 = L= 186—
Ik-r. m I‘I‘.H-l: m
N Nm
.= 08853 = =612
ey T Ty m

Fesziltségek:

n,  0om, N
Oy = — + —— = 8105—
A W 2
. 05m, :
- - N
oy = i 20 m" = 26.145 ——
oAy Wy mm
Ny 03mygy, N
- ' _ 59238

Az dsszehasonlitd fesziltség énéke:

5] a3 M
o5 = JG}: + Ty~ G}:-G}_.+ 3Ty, = 1|:I':|.199-—1

mimn

A mértékadd szamitott fesziiltség a figyelembe vett hatarértéket (80 N/mm?) meghaladja, a
szamitott kihasznaltsag: 131,5%, a tabla sarkanak berepedése nem kizarhaté.
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A masodik leginkabb terhelt sarok igénybevételei és kihasznaltsaga:

lgénybevételel:
N N
= 5585 — = 414
" m x m
N Nm
.= 19589 — L= 28—
Ty o "y m
x N
My = 607 Ty = i7 om
o m
Fesziltségek:
e 0.5 N
oy = ——a?‘- - —%n_mx = 34‘?99-:—;
g&ef ‘X 1 —
. 05m,, ~
o, '=-:ﬁl°—-jtm—§-=21.466- - -
- Atf “R 1 mm‘
. 0m.. N
S i TR
~ .‘& ﬁ‘ X‘SS; l
¢ mm

Az osszehasonlitd feszllissy éndke:

")
o4
4

[

Ez az érték a figyelembe vehet6 hatarfesziltségnél kisebb, a szamitott kihasznaltsag: 93,9%,

Az livegtabla-mezdben szamithato feszliltség értéke: 14,5 N/mm? (kihasznaltsag: 18,1%).

Budapest, 2017. december 6.

A szamitasokat készitette:

Ellendrizte és jovahagyta:

Mada,ras Botond
T-SZES1 01-9611
lgyvezetd
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