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A Magyar Zene Háza mezzanine szintjén, az étterem fölött, a félemeleten lévő galérián egy kávézó/bár kerül kialakításra. A kávézó alapvetően szendvicseket, süteményeket, üdítő italokat, kávékat, teákat forgalmaz. Mivel a kávézó tere is rá van fűzve az ételliftre, mely a -1 szinti konyhához csatlakozik, így mód nyílik a felső vendégtérben is ételek kiszolgálására. A kávézó tervezett összes nettó alapterülete 150 m2, részei a közönségforgalmú kávézótér (111,70 m2) és a bérbeadni kívánt helyiségek, a nem közönségforgalmú bárpult (21,2 m2), valamint a háttérhelyiségek: raktár (14,71 m2), dolgozói wc (2,95 m2).

Szerkezet:
[bookmark: _Hlk50724406]A mezzanin szinten elhelyezkedő területegység funkcionális és háttérhelyiségeit gipszkarton szerkezetű falak határolják, míg a kiszolgálóteret belső és külső üvegfalak, valamint vasbeton falak határolják. Az épület mezzanin szinti és emeleti födémei vasbeton szerkezetűek. A gipszkarton válaszfalak jellemzően tűzgátló kombinált válaszfalak, mindkét oldalon 1-1 réteg 12,5 mm vastag Rigidur H lap borítással és 1-1 réteg 12,5 mm vastag RF tűzgátló gipszkarton lap borítással. 
A kávézóteret a közlekedőtől belső üvegfal választja el. (12mm vastag víztiszta edzett üveg, kétszárnyú üvegajtókkal)

Szigetelés: 
[bookmark: _Hlk50724855]A mosdókban terv szerint 2 mm vastag bevonatszigetelés készül.

Nyílászáró:
Külső nyílászárók: (kiszolgálótérben) homlokzati üvegfalban megjelenő RECORD System 20 DSTA
kétszárnyú automata tolóajtó, rácsukódás elleni védelemmel
Belső nyílászárók: 
[bookmark: _Hlk50725603]egyszárnyú dekorfóliás ajtó, acél befoglalótokkal – névleges méret 0,75/2,125
egyszárnyú tapétaajtó acél tok – névleges méret 1,00/2,40

Padlóburkolatok:
[bookmark: _Hlk50726096]Kávézótér: terv szerint csiszoltbeton/terazzo burkolat 
Bárpult: 2 mm vastag csúszásmentes PVC 
Raktár: 2 mm vastag csúszásmentes PVC
Dolgozói WC: Kerámia burkolat, R12 csúszásmentességi osztály

Falburkolatok:
[bookmark: _Hlk50741653]Kávézótér: Laminam Oxide Nero vékonykerámia burkolat 
Bárpult: Kerámia burkolat
Raktár: Kerámia burkolat 
Dolgozói WC: Kerámia burkolat

Álmennyezet/mennyezetképzés:
[bookmark: _Hlk50741814]Kávézótér:  AL 1.1 beltéri, síkokból épített, levélmintás fényes álmenny, 50 mm kasírozott ásványgyapot hangelnyelő réteggel, CR palást és felső burkolat tömör fémlemez
Bárpult: AF 3 -M bontható, mosható fémlemez álmennyezet
Raktár: AM1 nem bontható, függesztett monolit gipszkarton álmennyezet
Dolgozói WC: AM1 nem bontható, függesztett monolit gipszkarton álmennyezet

Étellift:
[bookmark: _Hlk50722543]L5 100 kg teherbírású kisteher-felvonó / étellift. A felvonó könnyűszerkezetes aknában kerül kialakításra (akna tiszta alaprajzi mérete: 1000×880 mm), osztott kivitelű, ajtók változó (3) oldalon, emelési magasság 8400 mm, aknahossz 11 560 mm. Ajtók követelménye E30. Rozsdamentes acél kivitelben, lezuhanást gátló fogókészülékkel. 

Konyhatechnológia – berendezéslista:

	 
	FÉLEMELET
	 
	 

	 
	KÁVÉZÓ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Komplett rozsdamentes tányér/pohármosogatógép, elektronikus vezérléssel, üritő szivattyúval, beépített boylerrel és tankkal, 50*50-es kosár részére, dupla falú kivitel, hő- és hang szigetelt, 90/120/150/180 másodperces ciklusidővel, 2,0 liter vízfelhasználás/ciklus  dupla falú ajtóval, beépített öblítőszer adagolóval, 310 mm-es pohár magassághoz, 350 mm tányér magassághoz, kosárszettel, max. 720 db tányér/1.080 db pohár/óra teljesítménnyel, alsó-felső öblítő és mosókarral (!), LCD kontrol panel, beépített mosogatószer adagolóval, kosár/óra teljesítmény (db): 40/30/24/20,  Beépített mosogató- és öblítőszer adagolóval!
	1
	db

	 
	 
	 
	 

	 
	Mosogatószer és öblítőszer adagolás beállítását a vegyszer beszállító cég végzi, jelenlétéről Megrendelőnek kell gondoskodnia!
	 
	 

	1a
	Automata vízlágyító, max. 1350 liter/óra kapacitással, műanyag ház,tápvíz hőmérséklet: +5/+40°C, digitális kijelző az alábbi értékek beállításához:vízkeménység, szünet, regenerálás, idő, nyelv
	1
	db

	2
	Kasszagép
	*
	 

	 
	 
	 
	 

	3
	Beépíthető 1medencés mosogató medence mérete: 400*400*300 mm
	2
	db

	 
	 
	 
	 

	3a
	Asztali könyökkaros csaptelep, 300 mm-es kifolyó szárral, vízkőmentes perlátorral, 5 liter/perc vízátfolyással
	1
	db

	 
	 
	 
	 

	4
	2 karos automata kávéfőzőgép
	*
	 

	5
	Ipari kávéőrlő
	*
	 

	6
	Rozsdamentes szájjég gyártó automata, 30*30*30 mm-es teli jégkocka 34 kg/nap kapacitással, 17 kg-os készjég tárolóval, léghűtéses motorral, vertikális pumpa, horizontális elpárologtató; on/off gomb; R404A hűtőközeg, vízszórásos technikával, öntisztító rendszerrel, elektromechanikus kontroll, szigetelt jégtároló konténer, gravitációs vízleeresztés, 3,75 liter/óra vízfogyasztás
	1
	db

	7
	Beépíthető cocktail bárpult elem, hátsó felhajtással, beépített jégtároló medencével, kézmosóval,  3 db konténerrel a koktélgyümölcsök részére, komplett rozsdamentes kivitel, munkalappal,  beépíthető kivitel
	1
	db

	 
	 
	 
	 

	8
	Rozsdamentes professzionális hűtött pultelem, 2 ajtós kivitel, galvanizált acél keret, antriacit szürke festésű kivitel, lekerekített belső sarkok, statikus hűtés, beépített kompresszor, digitális vezérlés, klímaosztály: +4°C/35°C/70%, poliuretán szigetelés, fedlap nélküli kialakítás, front- és oldalpanelek nélkül, beépíthető kivitel, állítható magasságú lábak
	1
	db

	8a
	Rozsdamentes 2*1/2 fiókblokk ajtó helyett, fiókok hasznos belső magassága: 320/326 mm
	2
	db

	 
	 
	 
	 

	9
	 rozsdamentes süteményes hűtővitrin, ventillációs hűtés, hegesztés nélküli hűtőtér kialakítás, hőszigetelt, egy darabból préselt,  lekerekített belső sarkok, fix front-, oldalsó- és felső dupla üveg; 1 db köztes polc (hűtött), beépített LED világítás, alá telepített kompresszor, operációs hőmérséklet: +4°C; dupla üvegezésű tolóajtóval, digitális hőfokszabályzás, automata leolvasztás, front- és oldalpanelek nélkül, beépíthető kivitel, 240 kg
	1
	db

	9a
	Beépített csurgalékvíz elpárologtató egység
	1
	db

	 
	 
	 
	 

	10
	Rozsdamentes professzionális hűtött pultelem, 5 ajtós kivitel, galvanizált acél keret, AISI304 rozsdamentes modul, szálcsiszolással, lekerekített belső sarkok, statikus hűtés, beépített kompresszor, digitális vezérlés, klímaosztály: +2/+10 °C, +43°C környezeti hőmérséklet, poliuretán szigetelés, fedlap nélküli kialakítás, front- és oldalpanelek nélkül, beépíthető kivitel
	1
	db

	10a
	Rozsdamentes 2*1/2 fiókblokk ajtó helyett, fiókok hasznos belső magassága: 320/326 mm
	5
	db

	 
	 
	 
	 

	 
	KÁVÉZÓ RAKTÁR
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Műanyag szállító láda, savnak és kúgnak ellenálló kivitel, hideg- és hőálló, ergonómikus fogantyúkkalpolipropylen élelmiszerbarát műanyag 
	2
	db

	1a
	Szállító keret 600/400-as ládák szállításhoz, 250 kg teherbírással, piros színben, 4 db irányítható önbeálló kerékkel
	1
	db

	 
	 
	 
	 

	2
	Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, hátsó felhajtással, alsó polc nélkül, állítható magasságú lábakon
	1
	db

	2a
	Moslékoló nyílás, gumigyűrűvel
	1
	db

	 
	 
	 
	 

	3
	Rozsdamentes szeméttároló edény és szállító kocsi, 2 db kerékkel, támasztólábbal, 50 literes űrtartalommal, szagmentességet biztosító fedővel
	1
	db

	 
	 
	 
	 

	4
	Rozsdamentes fali kézmosó egység, térdkapcsolóval, visszacsapó szeleppel, oldalsó takaró burkolattal, kifolyó csővel, leeresztő- és flexibilisbekötőcsövekkel, szifonnal, 6 liter/perc vízátfolyással
	1
	db

	 
	 
	 
	 

	 
	Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie a a konyhatechnológia beépítésének megkezdését megelőzően!
	 
	 

	5
	INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú,galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc-magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra
	2
	db

	 
	 
	 
	 

	6
	Rozsdamentes hűtőszekrény, GN2/1 belmérettel, 75 mm vastag, CFC mentes szigetelés, speciális VX-Pet rozsdamentes kivitel,700 literes űrtartalom, hűtési tartomány: 0/+10 °C, 3 db GN2/1 rácspolc,komplett rozsdamentes kialakítás, 1 db zárható ajtó, állítható magasságú lábak, digitális kontrolpanel, automata leolvasztás és külső csurgalékvíz-elpárologtatás, digitális ventilátor szabályzás, környezeti hőmérséklet: +43°C
	2
	db

	7
	Bruttó 638  literes üveg toló ajtós hűtőszekrény; statikus hűtés, belső ventillátorral; hűtési tartomány: +2/+8 °C között; digitális hőmérsékletkijelzéssel ; bépített világtással, csurgalékvíz elpárologtatással, automata leolvasztás; 4 db állítható  rácspolccal; +33°C, 60%HR
	1
	db






Épületgépészet:

[bookmark: _Hlk50742528]Komfortparaméterek:

	
	Tbelső tél
	Tbelső nyár
	hőfok eltérés
	max zajszint
	létszám
	min. szellőzési igény

	Kávézó
	22
	24
	+/- 2
	45 dB
	40 fő
	4,3 l/s/m2



Sprinker: 
[bookmark: _Hlk50742021]A kávézó és a hozzá kapcsolódó helyiségek mindegyikében nedves rendszerű sprinkler kerül telepítésre.

Szellőzés: 
(AHU‐11)A légkezelő berendezés az emeleti nagy légtechnikai nyitott gépházban van elhelyezve. A légkezelő kültéri kivitelű. A légkezelő a gépészeti udvarból veszi a friss levegőt, az elhasznált levegőt az oldalfalon dobja ki. A befúvó légcsatorna normál kialakítású, a befúvó anemosztátok az kávézó területén Lindab RCG hangcsillapított dobozzal. A visszaszívás a helységből álmennyezet felett történik.

[bookmark: _Hlk50742284]Fűtés: 
légtechnikai fűtési rendszer

Hűtés: 
légtechnikai hűtési rendszer

Víz-csatorna: A kávézó vízfogyasztása külön mérésre kerül.

Épületvillamosság:
[bookmark: _Hlk50742417]A kávézó villamos energia fogyasztása külön méréssel ellátott - MID tanúsítvánnyal rendelkező, modbus interfésszel kialakított mérő


