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A Sörkert a Magyar Zene Háza Washington György sétány felé eső részén elhelyezkedő körülbelül nettó 120 m2 összes alapterületű épületegysége. Benne fedett-nyitott közönségforgalmú terek (Sörkert Bárpult), fedett, zárt közönségforgalmú területek (Mosdó – férfi/női/akadálymentes), nem közönségforgalmú, háttérhelyiségek (előkészítés, közlekedő, iroda, öltöző, takarítószer raktár, hulladék tároló, kapcsoló helyiség), valamint bejárattal rendelkező búvó szervíztér.

Építészet:
Szerkezet:
Az épületrész vasbeton lemez és pontalapokon nyugszik, részben földbe süllyesztett, vasbeton hosszfalas rendszerű. Zárófödém ferde vasbeton lemez. Talajon és hátfal felőli kent, porszárasságot biztosító szigetelés készül, talaj irányából 30 cm vastag vízzáró betonon. A hátfal mentén a búvó szervíztér mellett szivárgórendszer készül. A tető csapadékvíz elleni védelmét 2 réteg gyökérálló bitumenes vastaglemez szigetelés biztosítja. Az épület hővédelméért a homlokzati falakon 12 cm vastag expandált polisztirolhab hőszigetelés, tető felől extrudált polisztirolhab hőszigetelés biztosítja.
Belső válaszfalak gipszkarton szerkezetűek.

Nyílászáró:
Homlokzati nyílászárók: 1 és 2 szárnyú acél blokktokos ajtók 
Belső nyílászárók: 1 szárnyú, 2 részes acél befoglalótokos ajtók
 
Padlóburkolatok:
Közönségforgalmi területek – műgyanta
Mosdó – kerámia, R10 csúszásmentességi osztály (akadálymentes helyiségben R11)
Háttérhelyiségek – műgyanta

Falburkolatok:
Kültérben: 1 rtg. erősített keményvakolat rendszer
Belső háttérhelyiségekben: glettelt, festett felületek
Vizes helyiségekben: kerámia burkolat 

Álmennyezet/mennyezetképzés:
Mosdóban, háttérhelyiségekben: (AV1) vakolt mennyezet
Bárpultban: (AF3K) 600*600 mm-es fém tálcás, függesztett álmennyezet
Előtető: (AV2) kültéri vakolat hőszigetelésen

Konyhatechnológia – berendezéslista:
	SÖRKERT
	 
	 

	KISZOLGÁLÓ PULT
	 
	 

	Tárolópult tolóajtókkal, köztes polccal
	1
	db

	Hűtött munkaasztal beépített feltéthűtővel, alsó hűtött tárolóval, 3 ajtóval
	1
	db

	Rozsdamentes beépíthető elektromos üzemű fry-top, sima felülettel, külön szerelt teljesítmény szabályzó gombbal, ellenőrző lámpákkal, zsírfogó filterrel, sütőfelülete besüllyesztett kivitelű, zsír fröccsenés gátlás
	1
	db

	Rm hűtőpult 2 ajtóval, mosogató medence elhelyezhetőséggel, ajtónként 1-1 rácspolccal
	1
	db

	Rm munkalap beépített mosogató medencével, csapteleppel
	1
	db

	Asztali könyökkaros csaptelep, 300 mm-es kifolyó szárral, vízkőmentes perlátorral, 5 liter/perc vízátfolyással
	1
	db

	 rozsdamentes süteményes hűtővitrin, ventillációs hűtés, hegesztés nélküli hűtőtér kialakítás, hőszigetelt, egy darabból préselt,  lekerekített belső sarkok, fix front-, oldalsó- és felső dupla üveg; 1 db köztes polc (hűtött), beépített LED világítás, alá telepített kompresszor, operációs hőmérséklet: +4°C; dupla üvegezésű tolóajtóval, digitális hőfokszabályzás, automata leolvasztás, front- és oldalpanelek nélkül, beépíthető kivitel, 
	1
	db

	Italhűtő pult 2 üveg tolóajtóval, pult alá helyezhető kivitel, belső világítással, 3 db rácspolccal, zárható ajtókkal, +2/10 °C
	4
	db

	Komplett rozsdamentes tányér/pohármosogatógép, elektronikus vezérléssel, üritő szivattyúval, beépített boylerrel és tankkal, 50*50-es kosár részére, dupla falú kivitel, hő- és hang szigetelt, 90/120/150/180 másodperces ciklusidővel, 2,0 liter vízfelhasználás/ciklus  dupla falú ajtóval, beépített öblítőszer adagolóval, 310 mm-es pohár magassághoz, 350 mm tányér magassághoz, kosárszettel, max. 720 db tányér/1.080 db pohár/óra teljesítménnyel, alsó-felső öblítő és mosókarral (!), LCD kontrol panel, beépített mosogatószer adagolóval, kosár/óra teljesítmény (db): 40/30/24/20,  Beépített mosogató- és öblítőszer adagolóval!
	2
	db

	Mosogatószer és öblítőszer adagolás beállítását a vegyszer beszállító cég végzi, jelenlétéről Megrendelőnek kell gondoskodnia!
	 
	 

	12 literes manuális vízlágyító, műgyantás kivitel
	2
	db

	Rozsdamentes szájjég gyártó automata, 30*30*30 mm-es teli jégkocka 34 kg/nap kapacitással, 17 kg-os készjég tárolóval, léghűtéses motorral, vertikális pumpa, horizontális elpárologtató; on/off gomb; R404A hűtőközeg, vízszórásos technikával, öntisztító rendszerrel, elektromechanikus kontroll, szigetelt jégtároló konténer, gravitációs vízleeresztés, 3,75 liter/óra vízfogyasztás
	2
	db

	ELŐKÉSZÍTŐ
	 
	 

	Rozsdamentes hűtőszekrény, GN2/1 belmérettel, 75 mm vastag, CFC mentes szigetelés, speciális VX-Pet rozsdamentes kivitel,700 literes űrtartalom, hűtési tartomány: 0/+10 °C, 3 db GN2/1 rácspolc,komplett rozsdamentes kialakítás, 1 db zárható ajtó, állítható magasságú lábak, digitális kontrolpanel, automata leolvasztás és külső csurgalékvíz-elpárologtatás, digitális ventilátor szabályzás, környezeti hőmérséklet: +43°C
	1
	db

	Rozsdamentes hűtőszekrény, GN2/1 belmérettel, 75 mm vastag, CFC mentes szigetelés, speciális VX-Pet rozsdamentes kivitel,700 literes űrtartalom, hűtési tartomány:-10/-20 °C, 3 db GN2/1 rácspolc,komplett rozsdamentes kialakítás, 1 db zárható ajtó, állítható magasságú lábak, digitális kontrolpanel, automata leolvasztás és külső csurgalékvíz-elpárologtatás, digitális ventilátor szabályzás, környezeti hőmérséklet: +43°C
	2
	db

	Rozsdamentes mosogató egység, 2 medencével, medence mérete: 500*400*250 mm, hátsó felhajtással, 3 oldali köpenylemezzel, csepegtetővel, állítható magasságú lábakon, HM keverő csaptelep nélkül, szifonnal, leeresztő szeleppel, túlfolyóval
	1
	db

	Asztali könyökkaros csaptelep, 300 mm-es kifolyó szárral, vízkőmentes perlátorral, 5 liter/perc vízátfolyással
	1
	db

	Rozsdamentes csepegtető falipolc, anyagminőség: AISI304, állítható magasságú perforált polclappal, 2-2 db konzollal és 2 db 510 mm-es fali konzoltartó sínnel, polcok egymás fölött elrendezve
	2
	db

	INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú,galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc-magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra
	1
	db

	Rozsdamentes kiöntő kézmosó, egymás fölött vertikálisan elhelyezve, kézmosó csapteleppel, kiöntőn elhelyezett ráccsal, 10 liter/perc vízátfolyással
	1
	db

	Komplett rozsdamentes hűtőtt munkaasztal, 260 literes űrtartalom, komplett rozsdamentes kivitel, hűtési tartomány: 0/+8 °C között állítható, munkalappal, hátsó felhajtással, 2 db ajtóval, GN1/1 méretű belső rész ajtónként, beépített kompresszor, automata forró gázos leolvasztás, csurgalékvíz elpárologtatás, digitális kontrollpanel, környezeti hőmérséklet: +43 °C
	1
	db

	2 szintes állítható falipolc
	2
	db

	fali sín
	2
	db

	konzol
	4
	db

	Komplett rozsdamentes hűtőtt munkaasztal, 460 literes űrtartalom, komplett rozsdamentes kivitel, hűtési tartomány: 0/+8 °C között állítható, munkalappal, hátsó felhajtással, 2 db ajtóval, GN1/1 méretű belső rész ajtónként, beépített kompresszor, automata forró gázos leolvasztás, csurgalékvíz elpárologtatás, digitális kontrollpanel, környezeti hőmérséklet: +43 °C
	1
	db

	Rozsdamentes 2 szintes falipolc, 
	2
	db

	falra konzolosan szerelhető, 3 db fali konzoltartó sínnel,
	3
	db

	6 db konzollal
	6
	db

	görgős tepsiszállító regál 60*40 tepsikhez
	1
	db

	Sütőkemence üveg ajtóval 4 db 40*60 sütőlemezhez elektromo süzemelésű, kézi párásítással, digitális vezérléssel 30-270°C hőfok tartománnyal, lefelé nyíló ajtóval, toronyba szerelve
	2
	db

	Készüléktartó kelesztő állvány
	1
	db




Épületgépészet:
Sprinker rendszer nem kerül kiépítésre.

Szellőzés: A sörkert előkészítő konyháját egy mennyezet alá rögzített hővisszanyerős szellőztető berendezéssel kerül megoldásra. A frisslevegő vétel és az elhasznált levegő kidobása oldalfali rácsokon történik, a légbevezetés Lindab RS15 anemosztáttal megoldott. A sörkert vizesblokkjai elszívó rendszerrel rendelkeznek.

Fűtés: A Sörkert nincs fűtve, elektromos radiátorokat helyezünk el fagymentesítés céljából. A hőleadók elektomos radiátorok belső termosztáttal vannak ellátva amelyek fagymentesítésre vannak beállítva. A Sörkert fűtési igénye ~5kW.

Hűtés: nem készül

Víz-csatorna
A sörkert meleg víz ellátása a szezonális üzemelés és külön üzemeltetési egység miatt elektromos fűtésű  tárolóval kerül megoldásra. Az üzemeltetőnek biztosítania kell a heti egyszeri 75°C‐ra történő felfűtést.
Sörkert 1*1 m belméretű aknában almérő és ürítőcsap.
A külső sörkertet télen nem használják, az épületrész fagyveszélyes. Az épület nagy részének víztelenítését az épület előtt elhelyezett vízaknában lehet leüríteni, az aknában található az épület főelzárója és a visszaürítéstszolgáló leeresztő csap

Épületvillamosság:
E-K-01 sörkert elosztókörzet - MID tanúsítvánnyal rendelkező, modbus interfésszel kialakított mérő
Áramerősség max 3*100A


