1. EMELETI KAVEZO

POZ

LEIRAS

MENNY.

A1

MANIPULACIO

A1.1

KONVEKCIOS S UTO

4 db 600x400-as talca befogado képesség, talcatavolsag 75 mm.
Konvekcios sités allithatdo hémérsékleten 30-260°C kdzott, konvekcids sutés
parasitassal allithatd hdmérsékleten 48-260°C kozott, maximalis
elémelegitési hémérséklet 260°C. Sutési Iépések szama: 3 db,
gyorsprogramok szama: 12 db, 99 db felhasznaléi program. Air.Plus
technoldgia: a stit6kamraban a leveg6aramlas sebességét 2 fokozatban lehet
beallitani, illetve oda-vissza forgé légkeringetéssel mikodik, ami azt jelenti,
hogy 2 percenként a levegbkeringet6 ventilator automatikusan forgasiranyt
valt. Steam.Plus technoldgia: kevert konvekciés-parasitott sutés (20-40-60-
100%). Dry.Plus technolégia: kivonja a paratartalmat a stit6kamrabol.
Maxi.Link technolégia: lehetéveé teszi, hogy 2 siité egymasra helyezésével
létrehozzunk sitd allomasokat. Protek.SAFE technoldgia: maximalis
héhatékonysag és munkavédelem, illetve a motor az energiaveszteség
csOkkentése érdekében automatikusan leall, amikor az ajtét kinyitjak. Kijelzi a
sutési folyamat hatralévé idejét, a kamra hémérsékletét, a paratartalmat és a
ventilatorok sebességét. Képesek a kelesztészekrényt vezérelni, Felllrdl
lefelé nyil6 ajtoval!

Mérete: 800x810x482 mm

Gyarto: UNOX

Tipus: XEFT-04EU-EGDN

A1.1.01

KESZULEKALLVANY

Rozsdamentes kivitel. Kapacitasa 8 db 460%330 talca, sintavolsag 70 mm.
Mérete: 794x688%738 mm

Gyarté: UNOX

Tipus: XEKRT-08EU-H

A1.2

INDUKCIOS ASZTALI TUZHELY

Asztallap kivitel. Nagy teherbirasu 304 AlSI rozsdamentes acél szerkezet.
Nagy szilardsagu, nagy igénybevételre tervezett tvegkeramia f6zéfelllet a
tartéssag és az egyszeri tisztitas érdekében. Két indukcios f6zési zona
(egyenként 1,8 kW) fliggetlen érintégomb vezérléssel. Az automatikus
serpeny6-felismerés: csak akkor tzemel a fézéfelllet, ha a serpenyét
rahelyezik, ezzel maximalizélva az energiahatékonysagot. A sima, lekerekitett
élek garantaljak az egységek kozotti besulllyesztési lehetéséget. Digitalis
teljesitményszint-kijelz6 és érintdgombos kezelbpanel. IP24 védelem.
Vezetékkel, halézati dugdval.

Mérete: 325x600%135 mm

Gyarté: ELECTROLUX PROFESSIONAL

Tipus: DZL2CE

A1.3

FELVAGOTT SZELETELO GEP

A készilékhaz és a fébb alkatrészek eloxalt aluminium ontvénybdl késziiltek.
Kézi el6tolassal, vizszintes targyasztallal. A 250 mm atméréji vagotarcsa
edzett acélpenge, amelyet keménykrémozassal ellatott burkolat véd. 0...15
mm kozott allithatd szeletelési vastagsag. Vagasi kapacitas: kb 200 mm. Poly
V ékszijas meghajtassal, hajtémotor hiitéssel. Tisztitashoz leszerelhetd kocsi-
szerkezet és kiemelhet6 penge. Raépitett késélezd rendszerrel. Plexi
biztonsagi kézvédé. IP42 vizvédelem.

Mérete: 480x410%360 mm

Gyarté: SIRMAN

Tipus: PERLA 250
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1. EMELETI KAVEZO

Al14

HUTOSZEKRENY

Kivil-bell AISI 304 min8ségi rozsdamentes acél, kilsé hatlapboritasa és
alsé burkolata korréziomentes horganyzott acélbél. Kapacitasa 670/503 liter,
GN 2/1 méreti belsé térrel, 1 db ajtéval. Miikddési tartomanya 0...+6°C
kozott allithato, amely 43°C kornyezeti hdmérsékletig garantalt. Digitalis
vezérlés, hdmérseékletkijelzés és bedllitds. Automatikus leolvasztasi ciklus,
manualis aktivalasi lehetéséggel, leolvasztott viz forrégazos
elparologtatasaval. Teljesen kompatibilis HACCP digitélis vezérlés, vizualis
riasztassal, RS485 adatkimenettel. Optimalizalt, hatulrdl elére kényszeritett
légcirkulacioval, amely egyenletes hémérsékleteloszlast és gyors hités
biztosit. Mindenhol 75 mm vastag CFC és HCFC mentes, ciklopentan
szigetel6 hab. Belsd sarkok lekerekitettek. Tobb szintbe allithatd, kibillenés
gatlo kialakitasu polctarté sinekkel. Rejtett elparologtaté a nagyobb tarolasi
kapacitasért és a korrézios probléma csdkkentéséért. Tisztitas-mentes
droétvaz kondenzator, amely megakadalyozza a por és zsir felhalmozoédasat.
180°-ig kitarhatd, 6nzar6dé mechanikdju, biztonsagi zarral ellatott ajtoval,
amely nyitasiranya megfordithaté. Cserélhetd, tripla Iégkamras
ajtotdmitéssel. Ajtékapcsoldval, amely ledllitja a keringtetd ventilatort, amikor
az ajto nyitva van. Hit6kozeg tipusa: R134a. Alaptartozék: ajténként 3 db
racspolc, tartésinekkel.

Mérete: 710x835%x2050 mm

Gyart6: ELECTROLUX PROFESSIONAL

Tipus: REK71FR

A1.5

MELYHUTOSZEKRENY

AISI 304 anyagmin8dségli rozsdamentes, szalcsiszolt burkolattal, melegen
forméazott polisztirol belsé térrel. Urtartalom 133 liter. A statikus hiitéssel
+32°C koérnyezeti hémeérsékletig garantalt bels6hémérséklet: -9 ... -26°C. 60
mm vastag szigeteléssel, 4 hltétt polcszinttel, 1 megfordithatd nyitasiranyu
ajtoval. Elektronikus vezérlés, digitalis kijelz6. Onzarédo ajtéval, biztonsagi
ajtdézarral. Kézi leolvasztassal. Vizualis és akusztikus hibajelzés tul meleg
kamratér és nyitva felejtett ajté esetén. Freonmentes hiit6kézeggel. Tartozék:
4 db racskosar.

Mérete: 600x615%830 mm

Gyart6: LIEBHERR

Tipus: GGU 1550

A1.6

HUTOTT MUNKAASZTAL, 6 FIOKKAL

Kapacitasa 430 liter. 60 mm vastag hészigetelés. 6 db compex sinrendszeren
teliesen kihuzaté fidkkal. Kénnyen cserélhetd ajtéd és fioktdmitéssel. A belsd
és a kilsé burkolatok AlSI304 rozsdamentes acéllemezbdl. Munkafelllet
nélkul. Belsd, kiborulas gatlés GN sinezéssel. Beallithaté hémérseéklet: O -
+10°C. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés, digitalis kijelzbvel,
besullyesztett elparologtaté. Bel6 burkolata polirozott. Ventilacios
hitérendszer. C-CFC-és HCFC mentes. Lefolyd nyilassal a tisztitashoz.
HUtb6kozeg tipusa: R134a, klimaosztaly 5 (+40°C; 40% rpt). Kornyezeti
hémérséklete max: +43°C. Elektromos automata leolvasztas, a leolvasztott
viz elpéarologtatasaval. 140-200 mm ko&z6tt allithaté labakkal.

Mérete: 1799x700x1000 mm

Gyarté: ELECTROLUX PROFESSIONAL

Tipus: EH3H3BBB
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1. EMELETI KAVEZO

A17 FELTETHUTO
GN1/2 és GN1/2 edények helyezhetbk a készilékbe (nem tartozék).
Medenceméret: 1260x255 mm. AISI304 rozsdamentes acél kivitel. Beépitett
hitéegység. R134a hltékdzeg. Termosztatikus hdmérséklet-szabalyozas,
hémérsékleti tartomany: 0 + 10 ° C. CFC és HCFC mentes szigeteléssel.
Asztalra helyezhet6 vagy fali tartbkonzolra rakhatd. Halézati dugéval.
Mérete: 1930%350x250 mm
Gyarté: ZANUSSI
Tipus: ZVR1930

A1.8 MOSOGATO 2 MEDENCEVEL
Beslllyesztett fedlapba hegesztett mosogaté medencék. Teljes egészében
AISI304 (1.4301) anyagmin6ség szalcsiszolt anyagbdl. A munkafeliilet
szerkezeti magassaga 50 mm, lemezvastagsdga min. 10/10 mm, sarkai
végig hegesztettek, megmunkalasa sorjamentes kivitel(. Hatsé felhajtasa
dobozos kialakitdsu, magassaga 100 mm, vastagsaga 15 mm. A mélyhuzott
medence mérete: 500x500%300 mm. A front-, és a révidebbik oldalain
medence eltakarassal. A labak 40x40 mm zartszelvények, a fedlaphoz
hegesztettek. A vizszintezés allithaté mianyag labbetétekkel végezhetd.
Medencénkénti tartozék: lefolydszelep, dugétulfolyd, szifon.
Mérete: 1200x700x900 mm
Gyarté: CORREX ART KFT.
Tipus: KM 120-70-553

A1.9 KEZMOSO
Mélyhazott medencével, AISI 304 anyagmin&ségi rozsdamentes anyagbdl.
Medence alatti mellsé lemeztakarassal. Térddel mikédtetheté csappal,
elékeverd és visszacsapo szelepekkel, kifolydszarral. Miikbdési id6zités 7-8
masodperc. Tartozék: lefolyd szelep, dugd, csészifon. Hatsé peremezés 20
mm. Tartozék: lefolyd szelep, dugo. Szereléshez sziikséges tartozék:
blzzaras szifon.
Mérete: 400x400%260 mm
Gyart6: STEFINOX KFT.
Tipus: IPA 67

A1.10 MUNKAASZTAL HATSO FELHAJTASSAL
Hatso felhajtasi munkafelllettel. Teljes egészében AlSI304 (1.4301)
anyagmin8ségi szalcsiszolt anyagbdl. A munkafelllet szerkezeti magassaga
50 mm, lemezvastagsaga min. 12/10 mm, teherbirasa 120 kg/m2. Hatsé
felhajtasa dobozos kivitel(i, magassaga 100 mm, vastagsaga 15 mm.
Rezgésmentesitd merevitése vizhatlan és hangtompitd, sarkai végig
hegesztettek, megmunkalasa sorjamentes kivitelli. A labak 4040 mm
zartszelvények, egymashoz als6 merevitéssel kapcsolddnak a
munkafelllethez hegesztettek. A vizszintezés allithaté mianyag
labbetétekkel végezhetd.
Mérete: 1550%700x900 mm
Gyarté: CORREX ART KFT.
Tipus: AHFM 17-70

A1.11 MUNKAASZTAL ALSO POLCCAL

Sima munkafelilettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagmin8ségi
szalcsiszolt anyagbodl. A munkafelllet szerkezeti magassaga 50 mm,
lemezvastagsaga min. 12/10 mm, teherbirasa 120 kg/m2. Rezgésmentesit6
merevitése vizhatlan és hangtompitd, sarkai végig hegesztettek,
megmunkalasa sorjamentes kivitelli. Az alsé polca a fedlappal megegyez8
anyagu, rakodoszintje 190 mm. A labak 40x40 mm zartszelvények, a
munkafelllethez hegesztettek. A vizszintezés allithaté mianyag
labbetétekkel végezhet?.

Mérete: 1500600900 mm

Gyarté: CORREX ART KFT.

Tipus: MAAP 15-60
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1. EMELETI KAVEZO

A1.12 FALI TAROLO POLC, EGYSZINTES
Egy perforalt polcfelllettel. Teljes egészében AlSI304 (1.4301)
anyagmindségi szalcsiszolt anyagbdl, lemezvastagsag 10/10 mm. A
peremmagassaga 40 mm, a hatsé lemezfelhajtas 40 mm. Alulrdl tamaszto,
karos fix konzolokkal a falra rogzithet. Teherbiras: 60 kg.
Mérete: 1200x300x0 mm
Gyart6: CORREX ART KFT.
Tipus: FFPP 150-30

A1.13 FALI TAROLO POLC, KETSZINTES
Két teli polcfellilettel. Teljes egészében AlSI304 (1.4301) anyagmindseég
szalcsiszolt anyagbdl, lemezvastagsag 10/10 mm. A peremmagassaga 40
mm, a hatsé lemezfelhajtas 40 mm. Fali sin hossza 700 mm, allithatésagi
Iépések 75 mm-enként. Teherbiras: 90 kg. Tartozék: 6 konzol, 3 fali sin.
Mérete: 1350x300x0 mm
Gyart6: CORREX ART KFT.
Tipus: AFP 150-30-2

A1.14 HULLADEKTAROLO
50 literes Grtartalommal. AlSI 304 min&ségi rozsdamentes szalcsiszolt kivitel.
Pedallal mikddtetett fed6emeléssel, emeld fulekkel, 2 db keménygumi
kerékkel, tAmasztdlabbal.
Mérete: 380x380%615 mm
Gyart6: STEFINOX KFT.
Tipus: IPA 04

A1.15 CSAPTELEP, RAEPITHETO, MUANYAG KEVEROKAROS
Raépithetd kever§ csaptelep. Kromozott csaptesttel, hosszu fekete
keverdkarral, 1/2" csatlakozassal, rogzité furat 35 mm, 400 mm-es
bekotdcsovek. Kifolydszar hossza: 300 mm.
Mérete: 50x50%230 mm
Gyart6: STEFINOX KFT.
Tipus: RUB00208252

A1.16 PADLOOSSZEFOLYO
## Konyhatechnoldgiai eszkdzdkon kivili beszerzés. Gépész kiirasban
szerepeltetendd! AG 142 rendszer(, fix magassagu kivitel, kiemelhet8
blizzarral, szintez6 talpakkal, 50 mm széles csempeperemmel. Vizszintes DN
70 kivezetéssel. 1.4301 anyagmin6ségl rozsdamentes acélbdl, pacolt,
passzivalt felllettel. Tartozék: halds racs, szennyfogé kosar. (Beépitésiigény
szerint DN 100 csatlakozassal, ill. fliggbleges kivezetéssel is valaszthato.)
Mérete: 200%x200x143 mm
Gyart6: ACO
Tipus: 414746

c1 KISZOLGALO TERULET

C1.1 KAVEFOZOGEP

## Konyhatechnoldgiai eszkdzokdn kivilli beszerzés. Uzemeltetéi bérlés.
Mérete: 510%x660x830 mm

Gyarto: FAEMA

Tipus: X53

24/4

2021.06.14



1. EMELETI KAVEZO

C1.2

MOSOGATOGEP

Orankénti kapacitas: 540 tanyér - 30 kosar/6ra. Kiviil-beliil AIS| 304
rozsdamentes acél burkolattal. Kosarméret: 500500 mm, maximalis
behelyezhetd tdnyérméret 330 mm. Duplafalu lenyild ajtd. Mosétartaly
lekerekitett belsd sarkokkal. 2 mosogatasi ciklus: 120-180 mp. Oblitési
idétartam 16 mp. Lagy inditasu vizszivattyu, a behelyezett pohar/tanyér
védelmére. Mosogatasi hémérséklet 55...65 °C, dblitési hémérséklet 80...90
°C. Beépitett 5,8 literes atmoszférikus kazan (2,8 kW) garantalja, hogy az
Oblités hémérséklete folyamatosan min. 84°C legyen. 33 literes mosétankkal.
Kazan anyaga AISI304L acéllemez. Elektronikus vezérldk és digitalis
hémérseéklet kijelz6k, automatikus hibadiagnosztikai rendszer. A moso és
6blitd ciklusok ideje és hdmérséklete a helyszinen személyre szabhatok, az
Oblitészer és a vegyszer mennyisége a vevd igényeinek megfeleléen
pontosan beallithatd. Csatlakoztatasi lehet6ség kils6 mosdszer adagoldhoz.
Tartozék: 1 db kosar tanyéroknak, 1 db ev8eszkdztarto.

Mérete: 600x610%820 mm

Gyart6: ELECTROLUX PROFESSIONAL

Tipus: EUC1DPWS2

C1.3

POHARMOSOGATOGEP

Fronttdltési kivitel. Orankénti kapacitas: 30 kosar/éra. Kosarméret: 400x400
mm. Kivil-beldl AlSI 304 rozsdamentes acél burkolattal. Témor, dupla
lemezelés, kiegyensulyozott, lenyilé ajtdval, mianyag fogantyaval.
Mosotartaly lekerekitett belsé sarkokkal. Mosogatasi ciklus: 120”. Mosogatasi
hémérséklet 60°C, oblitési hémérséklet 82°C. Beépitett 2.5 literes
atmoszférikus kazan 2.5 kW fiitéssel garantalja, hogy az oblités
hémérséklete folyamatosan min. 82°C legyen. 16 literes mosogatétartaly.
Keringtetd szivattyu teljesitménye 200 W. Elektronikus vezérlés, egyszeri
kezel6panel. Beépitett oblitészer adagoldval. Vizfogyasztas 2 liter/ciklus.
Zajszint <61 dB. Allithaté labakkal. Schuko dugdval. Tartozék: 1 db kosar
poharaknak, 1 db betét kistanyéroknak, 1 db evéeszkoztartd. Tartozék: 150
mm megemelt labazat.

Mérete: 456x495x700 mm

Gyart6: ELECTROLUX PROFESSIONAL

Tipus: EGWS

Cc14

KONTAKT GRILL

Burkolata rozsdamentes AlISI 304 min&ségu. A felsd sutdfelllet bordazott, az
also sitdfelllet sima, mindkettd vitrokeramia. Kénnyen tisztithatod
munkafelllet: 370x250 mm. Cseppgyijtd talcaval. A felsd rész
kiegyensulyozott rugdkkal szerelve. Szabalyoz6 termosztattal beallithato
maximalis hémérséklet 300°C.

Mérete: 470x445%245 mm

Gyarté: DIAMOND

Tipus: MGV45/F-N

FELVAGOTT SZELETELO GEP

A készlilékhaz és a fébb alkatrészek eloxalt aluminium ontvénybdl késziiltek.
Kézi el6tolassal, vizszintes targyasztallal. A 250 mm atméréjli vagotarcsa
edzett acélpenge, amelyet keménykrémozassal ellatott burkolat véd. 0...15
mm koz6tt allithatd szeletelési vastagsag. Vagasi kapacitas: kb 200 mm. Poly
V ékszijas meghajtassal, hajtdmotor hiitéssel. Tisztitashoz leszerelhet6 kocsi-
szerkezet és kiemelhet6 penge. Raépitett késélezd rendszerrel. Plexi
biztonsagi kézveédd. IP42 vizvédelem.

Mérete: 480x410x360 mm

Gyarto: SIRMAN

Tipus: PERLA 250
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1. EMELETI KAVEZO

C1.6 HUTOTT MUNKAASZTAL
Kapacitasa 350 liter. 60 mm vastag hészigetelés. 4 db compex sinrendszeren
teliesen kihuzaté fidkkal. Kénnyen cserélhetd ajtd és fioktomitéssel. A belsd
és a kils6 burkolatok AlSI304 rozsdamentes acéllemezbdl. Munkafelllet
nélkul. Belsd, kiborulas gatlés GN sinezéssel. Beallithatd hémérséklet: 0 -
+10°C. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés, digitalis kijelz6vel,
besullyesztett elparologtatd. Beld burkolata polirozott. Ventilacios
hitérendszer. C-CFC-és HCFC mentes. Lefolyd nyilassal a tisztitdshoz.
H(t6kozeg tipusa: R134a, klimaosztaly 5 (+40°C; 40% rpt). Kornyezeti
hémérséklete max: +43°C. Elektromos automata leolvasztas, a leolvasztott
viz elparologtatasaval. 140-200 mm kozott allithato labakkal.
Mérete: 1341x700x850 mm
Gyart6: ELECTROLUX PROFESSIONAL
Tipus: EH2H7BB

C1.7 BORKLIMA HUTOSZEKRENY
Fekete szinlire festett burkolattal, melegen formazott polisztirol belsé térrel.
Urtartalom 134 liter. Ventilaciés hiitéssel, a 3 polcszinten : +5 ... +20°C kdzott
allithaté a hémérséklet. A fapolcokon dsszesen 66 db 0,75 literes palack
tarolhaté. Aktiv szénsziirbvel, megfordithatd nyitasiranyu, fekete keretes
Uvegezett ajtoval. Biztonsagi ajtdézarral. Elektronikus vezérlés, digitalis
héfokkijelzés, belsd bilagitassal. Hiit6kézeg: R606a.
Mérete: 600%613x890 mm
Gyarté: LIEBHERR
Tipus: WKB 1812

C1.8 HUTOTT FALI ALLVANY
Altalanos jellemzdk: Onkiszolgald értékesitésre is alkalmas. Az 547 mm
mélység tokéletesen elfér kis helyeken. Kulsé burkolata mianyag bevonatu
acéllemez, oldalfalai ABS kivitelek. Perforalt alsé rész AlSI 304 minéségi
rozsdamentes acélbdl. Beépitett fels vilagitassal. Ventilatorral szell6ztetett
elparologtatéval. Kettés - forré gaz + elektromos flitésl - automatikus
leolvasztasu a kondenzatorral. Beépitett kompresszorcsoport. Opcios
éjszakai fuggonnyel.
Mérete: 1000x547x1925 mm
Gyart6: DIAMOND
Tipus: SW10/A1

C1.9 ETJEGGEP
AISI304 anyagmin&ségi rozsdamentes, szalcsiszolt kilsd burkolattal. 18
grammos jégkupbdl, 38 kg/24 6ra gyartasi teljesitménnyel. A gép alatt 19 kg-
os hészigetelt jégtarolé dobozzal, mianyag felhajthaté ajtéval. Vizpermetez8ds
jégkészitd technoldgia, gravitacios kifolyd. Automatikus vezérlés jégtelitettség
érzékelbvel, vizhiitéses kompresszor. Hiitékézeg: R404a. Allithaté labakkal.
Mérete: 530x600%875 mm
Gyart6: SCOTSMAN
Tipus: ACS 86 AS

C1.10 HUTOEGYSEG

## Konyhatechnoldgiai beszerzésen kivili eszkéz. Specialis kivitel. Burkolata
AISI430rozsdamentes acél. Elektronikus termosztatikus vezérlés. 4
hitékorrel, szivattyaval. Hit6tank térfogata 123,5 liter, jégbank: 50 kg,
hészigetelés: 40 mm. Teljesitménye: 16°C befolyd hémérséklet esetén 333
liter/6ra. A hitérendszer gyorscsapolasu sdrcsap toronnyal egységes
rendszert alkot.

Mérete: 566x438%x770 mm

Gyartoé: PFS-SPECIAL

Tipus: PFS-BRAVE120PM
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C1.11

HUTOTT VITRINES PULT, SAROK

Ventilaciés hiitéssel rendelkez8, sarok elrendezési, fuggéleges homloklapu
hatévitrin, egy koztes hitott polccal. A hitétt medence szintje +625 mm, az
Uveg rakodépolc szintje +920 mm. A hiitétt, ,L” alaki medence mérete
1410x715 mm mélysége 67 mm. Az livegpolc mérete 1432x735x10 mm [,L”
alaku, 2 darabbdl]. A vitrin h6mérséklete +3...+8°C kozott, digitalis kijelzést
szabalyozén allithatd be. Beépitett hidegfényl LED vilagitassal, amely a
hitéstél kilon kapcsolhato. A kezel6 fel6l 2-1 db csapagyazott gérgén
gordulé toldajtdval, amelyek 27°-ban dontottek. A toldajtok elétt 195 mm
széles lepakol6 fellilettel. A medence mellsé oldalain a parasodas
megelézésére, 200 mm magas, dontétt, Gveg légtereld betétekkel. A homlok-
, €s trapéz alaku oldallivegek vastagsaga 8-10 mm. Az rozsdamentes anyagu
alépitmény magassaga 570 mm, amely alatt a hitéaggregat talalhato. Itt
helyezendék el az 12.5 vitrinek aggregatorai is. A ventilacios hiités
elparologtatdja rejtett, elétte perforalt rozsdamentes takarélemez talalhaté.
Automata leolvasztassal, kondenzacids viz elparologtatassal. A
vendégoldalon belséépitészeti burkolattal. Allithaté labakkal. Kezeld feldl
labazati takaré lemezzel.

Mérete: 1521x823x1151 mm

Gyarto: IFI

Tipus: DX-FR-STA-VBD-1151

C1.12

HUTOTT ALAEPITHETO ELEM

Kapacitasa 200 liter. 60 mm vastag hészigetelés. 4 db compex sinrendszeren
teliesen kihuzato fiokkal. Kénnyen cserélhetd ajtd és fioktomitéssel. A belsd
és a kilsé burkolatok AlSI304 rozsdamentes acéllemezbdl. Munkafelllet
nélkul. Belsd, kiborulas gatlés GN sinezéssel. Beallithatd hémérséklet: 0 -
+10°C. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés, digitalis kijelz6vel,
beslllyesztett elparologtatd. Beld burkolata polirozott. Ventilacios
hitérendszer. C-CFC-és HCFC mentes. Lefolyd nyilassal a tisztitdshoz.
Ht6kozeg tipusa: R134a, klimaosztaly 5 (+40°C; 40% rpt). Kornyezeti
hémérséklete max: +43°C. Elektromos automata leolvasztas, a leolvasztott
viz elpéarologtatasaval. 140-200 mm ko&z6tt allithato labakkal.

Mérete: 950x700%810 mm

Gyart6: ELECTROLUX PROFESSIONAL

Tipus: SAL25N04

C1.13

KOKTELOS PULT

AISI304 anyagmin&ségi rozsdamentes, szalcsiszolt anyagbdl. 1
munkahelyes kialakitassal. A felsé része (balrél-jobbra) 21x34%23 cm-es
mosogatd medence, mogé szerelt keverd csapteleppel. 43x35%20 cm-es
hészigetelt jégtarold6 medence, csepegtetd betéttel, lefolyoval, 1 db belsd
elvalasztd lemezzel, mogotte, kivagasba stllyesztett 4 db GN1/6-65 méreti
edénnyel. Az egész felsé lap résmentesen 6sszedolgozva, siillyesztve. Az
alsé részében semleges tarolé szekrénnyel. Allithaté labakkal.

Mérete: 1150x700x900 mm

Gyart6: DEMO

Tipus: BAGE0OO6
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C1.14 MUNKAFELULET
Hatso felhajtdsu munkafelilettel. Teljes egészében AlISI304 (1.4301)
anyagmindségi szalcsiszolt anyagbol. A munkafeliilet szerkezeti magassaga
50 mm, lemezvastagsaga min. 12/10 mm, teherbirasa 120 kg/m2. Hatsé
felhajtasa dobozos kivitel(i, magassaga 100 mm, vastagsaga 15 mm.
Rezgésmentesitd merevitése vizhatlan és hangtompitd, sarkai végig
hegesztettek, megmunkalasa sorjamentes kivitel(i. Az alatta I1évé
tartoszerkezethez rogzithetd.
Mérete: 2541x700x50 mm
Gyarto: SPECIAL
Tipus: SWT

C1.15 ALEPITMENY
Alépitmény, munkafellilet nélkil. Teljes egészében AlSI304 (1.4301)
anyagmindségi szalcsiszolt anyagbdl. Nyitott kivitel. A [abak 40x40 mm
zartszelvények, egymashoz alsé merevitéssel kapcsoldédnak. A vizszintezés
allithaté miianyag labbetétekkel végezhetd.
Mérete: 1200x700x900 mm
Gyarto: SPECIAL
Tipus: SP TABLE

C1.16 MUNKAFELULET
Hatso felhajtasi munkafelllettel. Egyedi ,L” alaku forma. Teljes egészében
AISI304 (1.4301) anyagmin6ségi szalcsiszolt anyagbdl. A munkafelllet
szerkezeti magassaga 50 mm, lemezvastagsaga min. 12/10 mm, teherbirasa
120 kg/m2. Hatsé felhajtasa dobozos kivitell, magassaga 100 mm,
vastagsaga 15 mm. Rezgésmentesité merevitése vizhatlan és hangtompito,
sarkai végig hegesztettek, megmunkalasa sorjamentes kivitel(i. Az alatta lévé
tartdoszerkezethez rogzithetd. Baloldalon a mellsé részre kinyuléd 185 mm
széles, 540 mm mély felulettel. .
Mérete: 1527,082x1239,603%940 mm
Gyarto: SPECIAL
Tipus: SWT

C1.17 ALEPITMENY
Alépitmény, munkafellilet nélkll. Teljes egészében AlISI304 (1.4301)
anyagmin8ségi szalcsiszolt anyagbdl. Nyitott kivitel. A labak 40x40 mm
zartszelvények, egymashoz alsé merevitéssel kapcsolddnak. A vizszintezés
allithaté mlanyag labbetétekkel végezhetd.
Mérete: 750x700%900 mm
Gyarto: SPECIAL
Tipus: SP_TABLE

C1.18 MUNKAFELULET
Hatso felhajtasi munkafelllettel. Teljes egészében AlSI304 (1.4301)
anyagmin8ségi szalcsiszolt anyagbdl. A munkafelllet szerkezeti magassaga
50 mm, lemezvastagsaga min. 12/10 mm, teherbirasa 120 kg/m2. Hatsé
felhajtasa dobozos kivitel(i, magassaga 100 mm, vastagsaga 15 mm.
Rezgésmentesitd merevitése vizhatlan és hangtompitd, sarkai végig
hegesztettek, megmunkalasa sorjamentes kivitel(i. Az alatta Iév6
tartdszerkezethez rogzithetd.
Mérete: 3780x700x940 mm
Gyarto: SPECIAL
Tipus: SWT

C1.19 ALEPITMENY

Alépitmény, munkafelllet nélkll. Teljes egészében AlISI304 (1.4301)
anyagmindseégi szalcsiszolt anyagbal. Nyitott kivitel. A labak 40x40 mm
zartszelvények, egymashoz alsé merevitéssel kapcsolédnak. A vizszintezés
allithatdé mianyag labbetétekkel végezhetd.

Mérete: 1920x700x900 mm

Gyarto: SPECIAL

Tipus: SP TABLE
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C1.20 MUNKAFELULET
Hatso felhajtdsu munkafelilettel. Teljes egészében AlISI304 (1.4301)
anyagmindségi szalcsiszolt anyagbol. A munkafeliilet szerkezeti magassaga
50 mm, lemezvastagsaga min. 12/10 mm, teherbirasa 120 kg/m2. Hatsé
felhajtasa dobozos kivitel(i, magassaga 100 mm, vastagsaga 15 mm.
Rezgésmentesitd merevitése vizhatlan és hangtompitd, sarkai végig
hegesztettek, megmunkalasa sorjamentes kivitel(i. Az alatta I1évé
tartoszerkezethez rogzithet6. Medence beépitése a rajz szerint.
Mérete: 1920x700x940 mm
Gyarto: SPECIAL
Tipus: SWT

C1.20.01 [MEDENCE, BEEPITHETO
Rozsdamentes mélyhuzott medence, fedlapba hegesztve. Leeresztd
szerelvénnyel, szifonnal.
Mérete: 400x340%200 mm
Gyarto: SPECIAL
Tipus: V403420

C1.21 NYILOAJTOS ALEPITMENY
Alépitmény, munkafellilet nélkll. Teljes egészében AlISI304 (1.4301)
anyagmindségl szalcsiszolt anyagbdl. Harom oldala lemezzel burkolt, kezel6
felél szarnyas ajtoval zart. Az alsé és kdzbensé polc a fedlappal megegyezé
anyagu; a polcok rakoddszintje 190 és 440 mm. A labak 4040 mm
zartszelvények, egymashoz alsé merevitéssel kapcsolddnak a
munkafellilethez hegesztettek. A vizszintezés allithaté mianyag
labbetétekkel végezheté.
Mérete: 400x700x900 mm
Gyarto: SPECIAL
Tipus: SP HINGED CUPB

C1.22 NYILOAJTOS ALEPITMENY
Alépitmény, munkafelilet nélkil. Teljes egészében AISI304 (1.4301)
anyagmindségi szalcsiszolt anyagbdl. Harom oldala lemezzel burkolt, kezeld
feldl szarnyas ajtoval zart. Alsé polccal. A labak 40x40 mm zartszelvények,
egymashoz alsé merevitéssel kapcsolédnak a munkafelilethez hegesztettek.
A vizszintezés éllithaté mianyag labbetétekkel végezhetd.
Mérete: 400x700%900 mm
Gyarto: SPECIAL
Tipus: SP_HINGED_CUPB

C1.23 CSAPTELEP, RAEPITHETO, MUANYAG KEVEROKAROS
Raépithetd keverd csaptelep. Krémozott csaptesttel, hosszu fekete
keverdkarral, 1/2" csatlakozassal, rogzit furat 35 mm, 400 mm-es
bekotdcsovek. Kifolydszar hossza: 300 mm.
Mérete: 50%x50x230 mm
Gyart6: STEFINOX KFT.
Tipus: RUB00208252

C1.24 CO2 TARTALY
## Konyhatechnoldgiai eszkdzdkon kivili beszerzés. Bérelt eszkoz.
Mérete: 204x204x580 mm
Gyarto: PFS-SPECIAL
Tipus: PFS-CO2

E1 RAKTAR
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E1.1

HUTOSZEKRENY

Kivil-bell AISI 304 min8ségi rozsdamentes acél, kilsé hatlapboritasa és
alsé burkolata korréziomentes horganyzott acélbél. Kapacitasa 670/503 liter,
GN 2/1 méreti belsé térrel, 1 db ajtéval. Miikddési tartomanya 0...+6°C
kozott allithato, amely 43°C kornyezeti hdmérsékletig garantalt. Digitalis
vezérlés, hdmérseékletkijelzés és bedllitds. Automatikus leolvasztasi ciklus,
manualis aktivalasi lehetéséggel, leolvasztott viz forrégazos
elparologtatasaval. Teljesen kompatibilis HACCP digitélis vezérlés, vizualis
riasztassal, RS485 adatkimenettel. Optimalizalt, hatulrdl elére kényszeritett
légcirkulacioval, amely egyenletes hémérsékleteloszlast és gyors hités
biztosit. Mindenhol 75 mm vastag CFC és HCFC mentes, ciklopentan
szigetel6 hab. Belsd sarkok lekerekitettek. Tobb szintbe allithatd, kibillenés
gatlo kialakitasu polctarté sinekkel. Rejtett elparologtaté a nagyobb tarolasi
kapacitasért és a korrézios probléma csdkkentéséért. Tisztitas-mentes
droétvaz kondenzator, amely megakadalyozza a por és zsir felhalmozoédasat.
180°-ig kitarhatd, 6nzar6dé mechanikdju, biztonsagi zarral ellatott ajtoval,
amely nyitasiranya megfordithaté. Cserélhetd, tripla Iégkamras
ajtotdmitéssel. Ajtékapcsoldval, amely ledllitja a keringtetd ventilatort, amikor
az ajto nyitva van. Hit6kozeg tipusa: R134a. Alaptartozék: ajténként 3 db
racspolc, tartésinekkel.

Mérete: 710x835%x2050 mm

Gyart6: ELECTROLUX PROFESSIONAL

Tipus: REK71FR

E1.2

TAROLO ALLVANY

Alapmezd, 4 szintes, tdmor polcozassal. Elettartamig szavatolt
rozsdasodasmentessége, az acél vazszerkezet alapra felvitt maximalis
védelmet nyujtd, polipropilén bevonatnak kdszénhetd. Hasznalhatd -36 °C és
+88°C kozotti hémérsékleten. Kimagaslo stabilitassal és teherbird
képességgel: 1200 mm hosszussagig 360 kg/polc, 1200 mm felett 270
kg/polc. A polcok rakoddszintje 100 mm osztasokban allithaté. Kiemelhetd,
mosogatogepben tisztithatd polclap elemekkel. Szin: sziirke. Szintbe allitast
biztosité labakkal.

Mérete: 1480x500x1800 mm

Gyart6: CAMBRO

Tipus: MPU51418S4

E1.3

TAROLO ALLVANY

Alapmezd, 4 szintes, tdmor polcozassal. Elettartamig szavatolt
rozsdasoddsmentessége, az acél vazszerkezet alapra felvitt maximalis
védelmet nyujto, polipropilén bevonatnak kdszdnhetd. Hasznalhato -36 °C és
+88°C kozotti hdmérseékleten. Kimagaslo stabilitassal és teherbird
képességgel: 1200 mm hosszussagig 360 kg/polc, 1200 mm felett 270
kg/polc. A polcok rakoddszintje 100 mm osztasokban allithaté. Kiemelhetd,
mosogatogépben tisztithatd polclap elemekkel. Szin: sziirke. Szintbe allitast
biztosité labakkal.

Mérete: 1780x600x1800 mm

Gyarté: CAMBRO

Tipus: MPU61718S4
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E1.4

TAROLO ALLVANY

Alapmezé, 4 szintes, tdmdr polcozassal. Elettartamig szavatolt
rozsdasodasmentessége, az acél vazszerkezet alapra felvitt maximalis
védelmet nyu;jto, polipropilén bevonatnak készonhetd. Hasznalhato -36 °C és
+88°C kozotti hémérsékleten. Kimagaslo stabilitassal és teherbird
képességgel: 1200 mm hosszussagig 360 kg/polc, 1200 mm felett 270
kg/polc. A polcok rakoddszintie 100 mm osztasokban allithaté. Kiemelhetd,
mosogatdgépben tisztithatd polclap elemekkel. Szin: sziirke. Szintbe allitast
biztosito labakkal.

Mérete: 1380x600x1800 mm

Gyarto: CAMBRO

Tipus: MPU61318S4

E1.4.01

TAROLO ALLVANY

Toldomez8, amely az alapmez6hdz csatlakoztathato, 4 szintes, tdmor
polcozassal. Elettartamig szavatolt rozsdasodasmentessége, az acél
vazszerkezet alapra felvitt maximalis védelmet nyujto, polipropilén
bevonatnak kdszonhet6. Hasznalhatd -36 'C és +88°C kozotti hémérsékleten.
Kimagaslé stabilitassal és teherbird képességgel: 1200 mm hosszissagig
360 kg/polc, 1200 mm felett 270 kg/polc. A polcok rakodészintie 100 mm
osztasokban allithato. Kiemelhetd, mosogatogépben tisztithatod polclap
elemekkel. Szin: szirke. Szintbe allitast biztosité labakkal.

Mérete: 1335x600x1800 mm

Gyart6: CAMBRO

Tipus: MPA61318S4

G1

SZOCIALIS BLOKK

OLTOZOSZEKRENY, PADDAL

Porszérasos technolégiaval festett RAL 7035 szin( acéllemez, 6nhordé
vazszerkezet, 6 db "Z" kialakitasu ajtéval. Alapfelszereltség: ruhaakaszté rad,
kopoltyukkal szell6ztetett ajtd, névtablatartd. Kiegészit6 felszerelés:
lakatkilincs, ajto elétt Glépad.

Mérete: 1050x840x2100 mm

Gyart6: METALOBOX KFT.

Tipus: Project Z6 OSP PR

G1.1.01

FERDETETO

Porszdrasos technoldgiaval festett 30 fokos ferdetetd, amely az
Oltéz6szekrény tetejére szerelhetd.

Mérete: 1050x500x200 mm

Gyartd: METALOBOX KFT.

Tipus: NZ6-30P

G1.2

OLTOZOSZEKRENY, PADDAL

Porszérasos technoldgiaval festett RAL 7035 szinl acéllemez, 6nhordd
vazszerkezet, 4 db "Z" kialakitasu ajtéval. Alapfelszereltség: ruhaakaszté rad,
kopoltyukkal szell6ztetett ajtd, névtablatartd. Kiegészité felszerelés:
lakatkilincs, ajto elétt Ulépad.

Mérete: 700%x840%x2100 mm

Gyarto: METALOBOX KFT.

Tipus: Project Z4 OSP PR

G1.2.01

FERDETETO

Porszdrasos technoldgiaval festett 30 fokos ferdetets, amely az
Oltéz6szekrény tetejére szerelhetd.

Mérete: 700x500x200 mm

Gyarto: METALOBOX KFT.

Tipus: NZ4-30P

H1

FOLYOSO
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FALI TAROLO POLC, HAROMSZINTES

Harom teli polcfeliilettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagmindségl
szalcsiszolt anyagbdl, lemezvastagsag 10/10 mm. A peremmagassaga 40
mm, a hatsé lemezfelhajtas 40 mm. Fali sin hossza 1000 mm, éllithatésagi
Iépések 75 mm-enként. Teherbiras: 90 kg. Tartozék: 6 konzol, 3 fali sin.
Mérete: 1000x300x0 mm

Gyart6: CORREX ART KFT.

Tipus: AFP 100-30-3

H1.2

SZERVIROZO KOCSI

3 rakfellilettel. Teljes egészében AlSI304 (1.4301) anyagmin&ségl
szdlcsiszolt anyagbdl készil. A mélyhuzott talcas rakfellletek kdzotti szabad
tavolsag 275 mm, terhelhetéséguk 80 kg. Hegesztett polcrogzitéssel. Kor
keresztmetszet( tol6 fogantyuval. 4 db szintetikus, dnbealld, nyomot nem
hagyo, @ 125 mm-es tdmor kerekébél kettd fékezhetd. Utkdzésvédd
peremmel. Teljes teherbirasa 120 kg.

Mérete: 800x500x950 mm

Gyart6: CORREX ART KFT.

Tipus: TKH 80-50

H1.3

FALI KIONTO

## Konyhatechnoldgiai eszkdzdkon Kivili beszerzés. Gépész kiirasban
szerepeltetendd! AISI 304 anyagmin&ségi rozsdamentes anyagbdl,
mélyhuzott, 490x290 mm medencével. Felhajthaté vodértarté raccsal.
Tartozék: szifon.

Mérete: 450%x330x465 mm

Gyarto: STEFINOX KFT.

Tipus: S 106

H1.3.01

KIFOLYOSZELEP-PAR TOMLOVEGGEL, LEGBESZIVOVAL

## Konyhatechnoldgiai eszkdzdkon Kivili beszerzés. Gépész kiirasban
szerepeltetendd! 1/2" csatlakozassal, légbeszivo szeleppel. Vizatbocsatas:
19 l/perc. 2 db.

Mérete: 0x0x0 mm

Gyart6: STEFINOX KFT.

Tipus: 162-0001-00 P

H1.4

PADLOOSSZEFOLYO

## Konyhatechnoldgiai eszk6z6kon kivili beszerzés. Gépész kiirasban
szerepeltetend8! AG 142 rendszer(, fix magassagu kivitel, kiemelhetd
blzzarral, szintezd talpakkal, 50 mm széles csempeperemmel. Vizszintes DN
70 kivezetéssel. 1.4301 anyagmin8ségl rozsdamentes acélbdl, pacolt,
passzivalt felUlettel. Tartozék: halds racs, szennyfogd kosar. (Beépitési igény
szerint DN 100 csatlakozassal, ill. figg6leges kivezetéssel is valaszthaté.)
Mérete: 200x200%x143 mm

Gyarté: ACO

Tipus: 414746
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