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E2 Egészségkert Földszint alaprajz

Aláírás:

Aláírás:

Balázs Marcell építész tervező

Kiviteli tervezési fázis
3.3 feladatrész - II. ütem

E2
Egészségkert
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±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

monolit vasbeton szerkezet

Jelmagyarázat:

kerámia falazat

gipszkarton, gipszrost építőlemez

beton szerkezet (nem tartószerkezet)

XPS hőszigetelés

EPS hőszigetelés

PIR hőszigetelés, szendvicspanel

ásványi szálas hőszigetelés

kavicsfeltöltés

földvisszatöltés, termőközeg

homokfeltöltés

fa szerkezet

Az építés, valamint az előregyártás megkezdése előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A
tervről méréssel történő méretvétel tilos. Tervellentmondás esetén a tervezőt haladéktalanul
értesíteni szükséges. Ahol a tervek és a műleírás másként nem rendelkezik, ott a vonatkozó
előírások, ill. tervezői művezetés igénybevétele szükséges. A kivitelezés teljes időtartama alatt a
munkavédelmi-, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat, valamint a vonatkozó
építéstechnológiai és alkalmazástechnológiai utasításokat következetesen be kell tartani.
Jelen a tervdokumentáció a tervpecséten megjelölt tervezők szellemi alkotása, az általuk
meghatározott létesítmény az 1999. évi LXXVI. Törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
A tervektől eltérni csak a tervező hozzájárulásával szabad.  Tervezők mentesülnek tervezői
felelősségük alól, ha tudtuk és engedélyük nélkül változtatás történik.
Az építménybe csak a tervekben meghatározott teljesítményű építési anyagok, berendezések és
szerkezetek építhetők be. A tervek a műszaki leírásokkal, részlettervekkel, szakági tervekkel,
valamint a költségvetési kiírással együtt kezelendők.
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E2 épület padlószintje: ±0,00m = +106,05mBf

E2 épület alaprajzi tájolása:

padlószintek magassága

burkolatok magassága

szerkezeti elemek magassága

burkolatok magassága

burkolat lejtése
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acél zártszelvény, kiosztása
homlokzatburkolati terv szt
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BEJÁRAT

ZÖLDFELÜLET KÜLSŐ
VEDNÉGTÉR

3

monolit gipszkarton álmennyezet
a.s: +3,00m, f.a.s: +3,35m

monolit gipszkarton álmennyezet
a.s: +3,00m, f.a.s: +3,35m

üzemi részen nem készül álmennyezet
f.a.s: +3,35m
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E2-B6
KÖZLEKEDŐ

műgyanta
7,41 m2

E2-B8
ELŐKÉSZÍTŐ

műgyanta
3,29 m2

E2-B9
ELŐKÉSZÍTŐ

műgyanta
3,29 m2

E2-B10
RAKTÁR
műgyanta

3,19 m2

E2-B7
KONYHA
műgyanta
13,02 m2

E2-B4
NŐI/AKM.
MOSDÓ
műgyanta
4,37 m2

E2-B5
FFI MOSDÓ

műgyanta
4,21 m2

E2-K4
GAZD. BEJ. ELŐTÉR
(KÜLTÉRI, FEDETT)

impr. beton
3,39 m2

E2-B2
KISZOLGÁLÓ PULT

csiszolt beton burkolat
14,73 m2

E2-K1
BEJÁRATI ELŐTÉR

(KÜLTÉRI, NYITOTT)
impr. beton

9,46 m2

E2-K2
JÁTSZÓTÉR F. ELŐTÉR
(KÜLTÉRI, NYITOTT)

impr. beton
9,84 m2

E2-B1
VENDÉGTÉR

csiszolt beton burkolat
21,67 m2

E2-K3
FŐKAPCSOLÓ

(KÜLTÉR, FEDETT)
műgyanta
0,35 m2

E2-B11
KÖZLEKEDŐ
ÉS RAKTÁR
műgyanta
7,09 m2

E2-B3
FEHÉR MOS

műgyanta
3,09 m2

E2-B12
SZEM. ÖLT.

műgyanta
4,58 m2
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±0,00=+106,05 mBf

hajlított fa lécezés (4/2,4cm),
színtelen keményviaszolaj fk.;
mögötte vakolt felület
RAL7012 szürke színben

acélszerkezetű kültéri elválasztó
ajtó, homlokzatburkolattal azonos
lamellákkal

üvegezés: ívelt, napvédő bevonattal ellátott (g
<0,27), hőszigetelő, három rétegű, meleg

peremes

Stolit MP RAL6005 színű
vékonyvakolat + Sto Dryonic

hővédő festés

automata tolóajtó betéttel
rendelkező alumínium

portálszerkezet

acélszerkezetű kültéri elválasztó
ajtó, homlokzatburkolattal azonos
lamellákkal

tűzvédelmi
főkapcsoló

hajlított fa lécezés (4/2,4cm),
színtelen keményviaszolaj fk.;

mögötte vakolt felület
RAL7012 szürke színben

oldalra gyűjthető elválasztó üvegfal,
hőszigetelő, filigrán keretes kialakítással

falsíkba süllyeszett beléptető
terminál (kódkapcsoló)

Stolit MP RAL6005 színű
vékonyvakolat + Sto Dryonic
hővédő festés

falsíkba süllyeszett beléptető
terminál (kódkapcsoló)

T profil
függönyfal borda

ívelt üvegezéssel készülő
strukturált függönyfal,
rátétprofilok alkalmazásával,
acélszerkezethez rögzítve
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