Altaldnos miszaki kovetelmények

Specifikacio:

A létesitmény célja, olyan attrakcid létrehozdsa, amely a varos jellemzé latvanyossagava, turista

célpontjava valhat, amelynek segitségével Budapest egyediilallé kérpanordmajat tekinthetik meg a
latogatdk akdr szérakozasi, akar oktatasi célzattal. Képét tekintve léghajé benyomasat kell keltenie,
Szinyei Merse Pal léghajé cim( képének mintdjara.

SzUkséges mindsitések:

1)

A berendezés az EASA (Europian Aviation Safety Agency) altal minGsitett, EASA licenccel
rendelkez6 konstrukcid és gyartmany lehet.

Szerkezeti kialakitas:

1) | A berendezés legalabb 20-30 f6 teherbirdsu és befogadd képességli kivitel legyen

2) | Képesnek kell lennie arra, hogy a latogatdkat akdr 500 feet (cca. 150 m) magasra emelje
biztonsagosan

3) | A szerkezeti kialakitas olyan kell, hogy legyen, amelynél a levegGben |évé6 egység mindig
oldhatatlan mechanikus kapcsolatban van a felszini egységgel

4) | Afedélzeten és a foldi egységben kilon-kilon minden irdnyitdsi lehetéséget magdban foglald
irdanyitod rendszerrel kell rendelkeznie

5) | Afel- és leengedést biztositd berendezés allanddé mechanikus hajtasi kapcsolattal kell, hogy
rendelkezzen

6) | Anormal, illetve kényszer lizemsziinet idejére szélbiztos kikotési rendszerrel és technoldgiaval
kell rendelkeznie a valtozo, hatarérték feletti szélerGsségekre is.

7) | Amennyiben a berendezés allandd gaztoltésl technoldgidval rendelkezik, a tolté gaz kizardlag
robbanasbiztos, légszennyezést kiszabadulasa esetén sem okozd gaznak kell lennie.

8) | Gaztoltetl technoldgia alkalmazdsa esetén a tolt6gdz szabalyozasat lehetvé tevé szeleppel
kell rendelkeznie.

Mdszerezettség:

1) | Szélsebesség és irdnyméré

2) | Kérnyezeti h6mérséklet méré

3) | Kupola nyomas jelz6

4) | Tolt6 gaz hmérséklet méré

KUlsé csatlakozasok:

1) | A berendezésnek képesnek kell lennie elektromos haldzati csatlakozasrél torténé miikodésre

2) | Alétesitmény miikodése internet kapcsolat segitségével tdvolrél nyomon kovethetének kell
lennie

3) | Az fogaddallomas foldi telefonvonalon (allandd stabil telefonkapcsolaton) elérheté




Rendkivili helyzetek:

1) | Afel-leengedést biztositd gépészet esetleges meghibasoddasanak kezelésére a berendezés
rendelkezzen azonnal belizemelhetd, a feladatot teljes mértékben ellatni képes tartalék
szerkezettel

2) | Haldzati elektromos kimaradas esetére azonnal belizemelhet6 tartalék aram generatorral kell

rendelkeznie a létesitménynek, amely képes a teljes aramsziikségletet biztositani

Megjelenés:

1) | A létesitmény designja, szinvilaga Szinyei Merse Pal Léghajé cim( festményére kell, hogy
utaljon.

2) | Afelszini létesitmények kdrnyezetbe és az alaphangulathoz ill6 képpel rendelkezzenek

3) | Afelszini kialakitas biztositsa az érkezd, illetve tavozo vendégek elkilonitését

Egyéb biztonsagi preferencidk:

1) | Alégi egység a Magyarorszdgon érvényben lévé légi biztonsagi szabdlyoknak megfeleld
vilagitoé és jelz6 fényekkel kell, hogy ellatva legyen

2) | Az utasoknak helyet add egység kialakitasa olyan legyen, hogy abbdl emberek ki ne
eshessenek, illetve szandékosan ki ne ugorhassanak, a be- és kijaratok a piléta akarata nélkal
ki ne nyilhassanak

3) | Alétesitmény kialakitasa olyan legyen, hogy illetéktelenek, gyermekek, korlatozott
cselekviképességliek a veszélyes mozgd szerkezetekhez ne férhessenek hozza

4) | A berendezés lényeges szerkezeti elemei olyan izolaltsaggal legyenek kialakitva, hogy ahhoz

illetéktelenek, artd szandékuak Gzem kozben ne férhessenek hozza




